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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682), oswiadczamy, ze projekt techniczny pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle — etap I1.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma shuzy¢.
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Czes$¢ opisowa projektu techniczneqo

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
i przewody — rurociagi przesylowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej. Celem projektowanej rozbudowy sieci jest zwickszenie jej dostgpnosci i objecia

zasiggiem wigkszej liczby nieruchomosci oraz uporzagdkowanie gospodarki Sciekowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacyjna wraz z obiektami towarzyszacymi jest obiektem liniowy i nie wptywa na

uktad przestrzenny oraz nie ma formy architektoniczne;.

4. Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych musza by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostala na dziatkach prywatnych,
drogach gminnych. Dziatki prywatne stanowig gléwnie dziatki budowlane zabudowane
1 przeznaczone pod budowe. Przebieg sieci zaplanowany zostal mozliwie najkrotsza trasa,
w oparciu o lokalne warunki uksztattowania terenu, istniejaca i planowang zabudowe, a takze
przy uwzglednieniu istniejagcego i1 projektowanego uzbrojenia terenu. W wyniku analizy
istniejgcego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztattowania terenu 1 wymagan
technicznych projektuje si¢ dla tej miejscowosci uktad sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjnym. Kanalizacja sanitarna zostanie docelowo odprowadzona
do projektowanego kolektora d-200 zlokalizowanego na dziatce nr 1461 w m. Szymbark
gm. Gorlice. Projektuje si¢ uktad kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z gtdéwnych kolektorow
grawitacyjnych, do ktorych przewodami bocznymi doprowadzane beda Scieki sanitarne
z obszardw poszczeg6élnych zlewni. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur

PVC 1aczonych kielichowo o wytrzymatosci SN 8 - odcinki grawitacyjne oraz z rur PE 100 RC



SDR 17 odcinki wykonane metodg przewiertu sterowanego. W miejscach zmiany kierunku
sieci oraz na potaczeniach kolektoréw projektuje si¢ studnie kanalizacyjne. Jako studnie

wlazowe projektuje si¢ studnie plastikowe D-400 z wtazem typu B125 i D400.

Calkowita dlugosé projektowanych sieci:

Kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, L=176,0m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-200/11,9mm, L=212,0m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U SN8 d-160/4,7 mm, L=58,5m

Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek S5-B, L=11,5m
- odcinek S2.6-B, L=14,0m

4.1.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

W zakresie $rednicy dn160-200 nalezy wykona¢ z rur PVC o sztywnos$ci obwodowej SNS.

Material musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Rury musza posiada¢ mozliwos¢
podiaczania przez system zlaczek insitu do projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Do
uszczelnienia kielichdw na polaczeniach rur PVC nalezy stosowaé uszczelki gumowe. Na
powierzchni zewnetrznej, rury musza posiadac¢ trwate napisy z powtarzalnos$cig min. co 2 metry
zawierajagce migdzy innymi: nazwe producenta, nazwe wlasng rury, materiat, Srednice, klase
sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty
Technicznej). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy zawierajace:
migdzy innymi nazwe wlasna rury, materiat, $rednice, klase sztywnosci obwodowej. Scianka
wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, ulatwiajacym inspekcje video na etapie

eksploatacji sieci.

4.1.1.1. Charakterystyka studni PVC-U.

Jako podstawowe na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zastosowac studnie PVC. Studnie
te sa przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnych. Zastosowano
studnie d-400. Elementéw studni z PVC nie nalezy montowa¢ w temperaturach ujemnych.
Wszystkie elementy studni wykonane PP oraz PVC wraz z uszczelkami elastomerowymi, sg

odporne na $cieki pochodzace z gospodarstw domowych. Zgodnie z wymaganiami



normatywnymi wszystkie studnie zachowuja szczelno$¢ przy ci$nieniu co najmniej 5.0m shupa
wody (0.05 MPa). Wykop w miejscu posadowienia studni nalezy poszerzy¢ tak, aby wokot
studni powstata strefa wolnej przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyréwnac, usung¢ duze i ostre

kamienie, przygotowa¢ warstwe podsypki o grubosci:

- 10cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,

- 10-20 cm dla gruntu rodzimego watpliwego wysadzinowo,
- 20-30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.

Podsypka powinna by¢ tym grubsza im wyzszy jest poziom wody gruntowej w miejscu
posadowienia. Podsypke najlepiej wykona¢ z piasku badz pospoiki. Warstwa podsypki
uktadana bezposrednio pod dnem studni nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studni i podigczonych rur
podczas wykonywania zasypki. Podsypka zostanie dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw wokot studni. Na podsypce nalezy ustawic¢ 1 wypoziomowac¢ kinete. Nalezy
takze zwroci¢ uwage, aby wszystkie zaglebienia wynikajace z ksztattu kinety zostaty doktadnie
wypehione gruntem. Kroéce wlotowe i wylotowe kinety potaczy¢ z rurami kanalizacyjnymi.
Nieuzywane krocéce zaslepi¢ korkami kanalizacyjnymi. Rury nie moga opiera¢ si¢ na ztaczach,
dlatego tam gdzie to konieczne nalezy wykonaé zaglebienia pod kielichami. Kinete nalezy
zasypa¢ na wysokos$¢ okoto 15cm powyzej kroccéw wlotowych. Do zasypywania nalezy
zastosowa¢ material gruntowy uzyty do wykonania podsypki. Zagescié r¢cznie z zachowaniem
ostroznosci. Zamontowa¢ rur¢ wznoszaca. Elementy te powinny posiada¢ odpowiednia
wysoko$¢ uzalezniong od zaglebienia studni. Celem prawidtowego zmontowania koncoéwke
ucigtej rury wznoszacej nalezy przed zamontowaniem w kinecie zukosowac 1 posmarowac
srodkiem poslizgowym. Wykop nalezy zasypywaé warstwami, rOwnomiernie ze wszystkich
stron studni — r6znice wysokosci nie moga by¢ wigksze niz 15cm. Materiat gruntowy uzywany
do zasypywania studni moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym,
fatwym do zageszczenia. Nie mozna stosowaé gruntow wysadzinowych. Nie moze by¢
zamarzni¢ty lub zbrylony, maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 40mm.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Zaggszczanie zasypki powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (grubos¢ warstwy
nie wieksza niz 30 cm) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu ciezkiego. W miejscach gdzie
zachodzi konieczno$¢ wiaczenia si¢ do studni kanalem powyzej kinety nalezy wykonaé

podiaczenie wykonujac otwor w rurze wznoszacej. Z uwagi na naturalng szczelno$¢ studni



plastikowych celem zapobiegania przenikania zapachow do budynkéw mieszkalnych nalezy co

3+4 studni¢ nakry¢ pokrywa z otworami wentylacyjnymi.

4.1.1.2. Odleglosci od istniejgcego uzbrojenia
W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j
oraz sieci wodociggowej wystepuje: sie¢ gazowa, siec teletechniczna kablowa, elektryczna
napowietrzna i kablowa oraz o§wietlenie uliczne. Minimalne zalecane odlegto$ci poziome sieci
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

— stupow telefonicznych - 1,5 m

— stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

— shupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

— shupoéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

— kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociggow - 1,5 m

— gazociggéw wykonanych po 2001 roku — 0,5 m

— wodociggu - 1,5m

— budynkow przy gleb. kanat. do3 m-3,0 m

— budynkow przy gleb. kanat. do 5 m -5,0 m

— drzew-2,0m

5. Przekroczenia drog, rowow melioracyjnych
Przej$cia pod drogami, nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym zgodnie z warunkami

wydanymi przez zarzadce.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza si¢, ze grunt, w ktorym zostanie posadowiona
sie¢ kanalizacyjna jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej.

Sie¢ kanalizacyjna nie naruszy struktury istniejacego gruntu. Na obszarze objetym inwestycja
wystepuja proste warunki gruntowe. Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom.
Podczas dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sig,
a w okresach suchych obniza si¢. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i1 procesow
destabilizujacych podtoze gruntowe. Na obszarze objetym inwestycja nie zaobserwowano

wystepowania przejawoéw powierzchniowych ruchéw masowych.



Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz gruntowych.
Prace ziemne prowadzi¢, tak aby nie dopusci¢ do zamoknigcia oraz przemarzania gruntow
w dnie wykopu i na skarpach.

Sie¢ kanalizacyjng zaliczono do 11 i 11l kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym nalezy
opracowa¢ dokumentacje geologiczno - inzynierskg. Po zakonczeniu budowy teren zostanie

zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

7. Realizacja robot — roboty ziemne i roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robot terenowych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa,
warunkami wydanymi prze zarzady drog gminnych, uzgodnieniem z Wodami Polskimi
(decyzja wodnoprawna), a takze innymi wydanymi uzgodnieniami 1 decyzjami
dokumentacja geotechniczng.

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia

prac oraz zleci¢ nadzér nad prowadzonymi robotami.

7.1. Wykonywanie prac w pasie drogowym

Na obszarze inwestycji wystepuja: drogi gminne 1 drogi bedace wlasnoscig prywatng. Przed
przystagpieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé decyzje zezwalajaca na
prowadzenie prac — zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych warunkow
m.in. opracowa¢ 1 uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729. Przed
rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowal, a takze wyznaczyC ew.
objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Baza sprz¢towa, materiatowa
1 socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przekroczenia

gminnej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, bez naruszania nawierzchni drog.

7.2. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej

Na obszarze opracowania brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie roboty na sieci kanalizacyjnej wymagaja zgody administratora sieci — Gminy
Moszczenica. Nie ma mozliwosci  wylaczenia czynnej sieci  kanalizacyjnej

z pracy. Przed przystgpieniem do prac budowlanych konieczne jest zaslepienie kanatow



doptywowych, a takze kolektora odptywowego remontowanego odcinka sieci. Zabezpieczenie
kanatéw przed naptywem $ciekow wykona¢ za pomocg korkéw pneumatycznych.

Utrzymanie stalego odbioru $ciekow z budynkow i zapewnienie ciaglej pracy sieci jest w gestii
wykonawcy robot. Wykonawca robot bezwzglednie musi zadbaé, aby roboty zwigzane
z pompowaniem nie byty ucigzliwe dla mieszkancow 1 uzytkownikow pobliskich obiektow.
Przy prowadzeniu prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej bezwzglednie przestrzegaé
nalezy przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

7.3. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z norma PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 , .Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogoélne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkow BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robot przygotowawczych zalicza si¢: stabilizacje gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkdd, przygotowanie terenu
(usunigcie elementdow zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych obiektow,
ewentualne usuniecie kolidujacych elementoéw), przygotowanie 1 oznakowanie drog
dojazdowych oraz przej$¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Roéwnolegle prowadzi¢
roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacj¢ wykonanych odcinkow sieci (przed
zasypaniem). W sytuacji wystagpienia wod podziemnych nalezy prowadzi¢ odwodnienie
powierzchniowe 1 wgtgbne. W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebraé
warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-
montazowym wzdluz jego granicy. Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus

zostanie rozplantowany w pasie robot. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi)

dokonaé nalezy rozbiorki istniejacej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopow. Sciany wykopow
wasko przestrzennych muszg by¢ zabezpieczone przed osunigciem si¢ gruntu i zawaleniem.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy plytowe, szalunki, Scianki szczelne.

Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiada¢ dokumentacj¢ techniczng (DTR).



Wykop zabezpieczy¢ balustrada jezeli jego gltebokos¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp (wysokos$¢ porgczy 1,1m, balustrada
z deski kraweznikowej 15 cm). Odlegtos¢ balustrady od wykopu nie powinna przekraczaé
1,0m.). Rodzaj zabezpieczenia Scian wykopu dobra¢ uwzgledniajac gleboko$¢ wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewnetrzne oraz szeroko$¢ wykopu. Jesli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wejs¢) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy
zej$ciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Przy organizacji robdt nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Niedopuszczalne jest skladowanie urobku z wykopu
bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas
bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze $ciany wykopu
sg zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo po
wystapieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.
7.4. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robot ziemnych wykona¢ dokumentacje fotograficzng, badz filmowa
terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego. Warunkiem
uzyskania decyzji jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem prac teren
robot nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowad, a takze wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami
1 recznie w miejscach, ktore tego wymagaja np. przy odkrywce istniejagcego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje —si¢
wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a szczeg6lnie skrzyzowan
z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robot z wilascicielami gruntow ornych i1 ogrodow na trasie poszczegdlnych
odcinkow projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu r¢czne zdjgcie warstwy ziemi uprawnej
o gr. I5cm. Po wykonaniu rob6t montazowych ostatnig warstwg zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy
1 rumosz, dno wyrownaé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo

otwartego wykopu. Rury w wykopie ukltada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociagi uktada¢



zgodnie z dokumentacjg. W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokona¢ ich wymiany.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypke zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Kolektory uktada¢ ze spadkami
wskazanymi na profilach podluznych. Wszystkie napotkane przewody  na trasie
wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob, aby zapewnic¢
ich eksploatacj¢. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
zabezpieczy¢ 1 zglosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt
usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie przewody nalezy traktowaé
jako czynne. Zachowa¢ bezwzgledng ostroznos¢ i stosowaé si¢ do zasad BHP w trakcie
odkrywki istniejacego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopdéw przez wody gruntowe
nalezy wykonac zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajaca wode lub
zastosowac system igtofiltrow. Catos¢ wykopdéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Po ulozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza
oraz szczelno$ci zmontowanego rurociggu wykonaé¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej
rurociggu do wysoko$ci min. 30 cm ponad rurociag z piasku/gruntu rodzimego z zaggszczeniem
do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i1 przeprowadzeniu prob
szczelnosci kolektorow mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Wypetnienie wykopu
powinno nastgpowa¢ warstwami o statej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubo$¢ warstw
w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszezenia. Nastepna, wyzej] potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszcezenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajaca si¢ do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy S$rednich ubijakow
wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca plyt wibracyjnych (max ci¢zar
roboczy 5 kN). Cigzkie zageszczarki stosowac¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury. Montaz przewodow przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi
producenta materialu, obowigzujacymi przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa pracy.
Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykona¢ zgodnie z decyzjami
wydanymi przez odpowiednich zarzadcow drog oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Przekroczenia drog utwardzonych wykonaé¢ metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory

zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych.



7.5. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa. Wykonanie nowych kolektorow metodg bezwykopowa projektuje sig
przewiertem sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku
sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory
odbiorczej gdzie nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej
srednicy pozwalajgcej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj
za pomocg wiertnicy §limakowej w rurze stalowej ktoéra podaza w otworze prowadzona po linii
zerdzi prowadzacych. W miarg poszerzania, zerdzie prowadzace sa demontowane w komorze
odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg slimakowg
w rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
Slimakiem.

7.6. Odwodnienie wykopéw

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylacznie w wykopie odwodnionym.
Sposob prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od gltgbokosci zalegania wody podskdrnej,
ilosci wody naptywajacej do wykopu, glebokosci posadowienia kolektorow oraz rodzaju
gruntu. [lo$¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opaddéw atmosferycznych.

Najprostszag metodg jest odwadnianie wykopow metoda powierzchniowsa, bezposrednio
z wykopu, za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa
pozbawiona jest w swoim skladzie substancji niebezpiecznych nie ma wigc koniecznosci jej
podczyszczania.

W przypadku znacznego zaglebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca iglofiltrow lub drenazu.

W miar¢ mozliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie robdt w okresie suchym.

7.7. Montaz kolektoréw grawitacyjnych

Przy montazu kolektoréw nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producenta materiatu. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zachowujac przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy. Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, na podsypce — zageszczonej min.
do Is=0,98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Materiat
podsypki 1 obsypki powinien by¢ jednorodny, nie powinien zawiera¢ kamieni lub innych
elementow mogacych uszkodzi¢ rurg. Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka

budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.



7.7.1. Montaz rurociagow grawitacyjnych z PVC

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pdzniejsza dlugoletnig eksploatacje
systemu, szczelnos¢ potaczen i trwatosé systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC posiadajg sposob polaczen kielichowych, tagczonych ,,na
wcisk”. Polega on na polaczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie zamontowang
uszczelka. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych
rowkach kielichow. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada
oznaczenie glebokosci do ktorej nalezy wsuna¢ rurg do kielicha. Przy montazu kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ brak podwinigcia uszczelki w kielichu.

Uszczelki przed polaczeniem nalezy posmarowac s$rodkiem poslizgowym. Jako s$rodki
poslizgowe stosowaé profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych
i tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ wlasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.
Bezposrednio przed montazem usung¢ korek zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) oraz oczyscic
miejsca polaczenia z piasku i innych zanieczyszczen. Nastgpnie posmarowaé uszczelke
srodkiem poslizgowym. Przewody ustawi¢ wspotosiowo i wsunaé bosy koniec do kielicha do
oznaczonego miejsca. Przy mniejszych $rednicach czynno$¢ wykonac recznie, przy wigkszych
przy pomocy sprzetu pomocniczego (pasy, bloki). Zabronione jest bezposrednie dobijanie rury
miotkiem, lub innymi narzedziami poniewaz moze to skutkowa¢ uszkodzeniem przewodu.

Po zakoficzeniu montazu przystapi¢ do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury.

7.7.2. Montaz studni

Prawidlowe wykonanie robot montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich
szczelno$ci oraz zapobiega ich osiadaniu. Znaczna cz¢$¢ studni kanalizacyjnych zlokalizowana
jest w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania robot.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacje studni.

Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

7.7.3. Studnie tworzywowe

Transport 1 skladowanie elementéw studni zgodnie z wymaganiami producenta materiatu.
Przed zastosowaniem kazdego elementu sprawdzi¢ nalezy czy nie zostal uszkodzony. Studnie
tworzywowe montowaé nalezy na przygotowanym podtozu. Jako podbudowg zastosowac
piasek lub warstwe zwiru. Warstwe podbudowy zages$ci¢ i wyréwnaé. Bezposrednio pod

dennicg zastosowac warstwe z betonu C12/15. Nastepnie zamontowac¢ dennice zachowujac



rzgdng posadowienia elementu zalozong w projekcie. Sprawdzi¢ poziome utozenie elementu,
wykona¢ polaczenia z kolektorem, a nastgpnie obetonowaé betonem C12/15 na wysoko$¢ ok.
I5cm. Na przygotowany element denny zamontowaé rur¢ trzonowa, nast¢pnie teleskop
z wlazem. Podczas robot montazowych na biezaco nalezy kontrolowac pionowe i poziome
utozenie elementow. Calo$¢ obsypa¢ piaskiem, zageszcza¢ warstwami. Po wykonaniu

odtworzenia nawierzchni wykona¢ regulacj¢ studni dostosowujac niwelet¢ do niwelety jezdni.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura
podziemna i naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastrukturag podziemng i istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji bezposredniej z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy dokona¢ jego przebudowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie zgody 1 decyzje w przypadku koniecznosci przebudowy Ilub dodatkowego
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejgcych
sieci nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury o planowanym terminie rozpoczecia robot
1 uzgodni¢ warunki prowadzenia robot. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad
Bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie urzadzenia nalezy traktowaé jako czynne.
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposob aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Kolizja z siecia gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora
urzadzen. Odkrywki gazociggu kazdorazowo nalezy dokonac recznie, a gazocigg zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie trwania robot. Nalezy zachowacé szczegdlng ostrozno$¢ przy
prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowej.

Kolizja z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny

by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Gorlice i prowadzone pod jego nadzorem.
W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, przy stosowaniu sprz¢tu mechanicznego
nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowa¢ rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajg bezwzglednego

przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwaza¢, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, tatag

geodezyjng ani innym sprzgtem) o przewody elektryczne.



Kolizja z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewoddéw dokona¢ recznie. Prace prowadzi¢

pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o srednicy dostosowanej do wigzki kabli.

9. Proby szczelnoSci sieci

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy podda¢ go plukaniu, a nastepnie probie
szczelno$ci. Badanie szczelnosci sieci i1 studni — proba wykona¢ zgodnie z PN:EN 1610:2002

— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10. Kontrola jakoS$ci
Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy zweryfikowac:

e O$§ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym.

e Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
normach.

e Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glgbokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

e Szalowanie $cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ 1 powinno by¢ usuwane
w miar¢ postepu zasypki wykopu.

e Rury 1 ksztattki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem powinny byc¢
skladowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury 1 ksztaltki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposob
zabezpieczenia wykopow przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczal
odpowiednio wyprofilowany teren.

e Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.



Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien by¢
zaglebiony na catej dlugos$ci co najmniej do ¥4 swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zaggszczana rgcznie lub
mechanicznie.

Wysokos$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zaggszcezenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie

recznie. Zaggszezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

11. Ogoélne warunki dotyczace realizacji robot

Przed przystapieniem do robot wykonac nalezy nastepujace czynnosci:

Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.

Materialy niezbedne do realizacji zadania skladowa¢ jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracj¢ zgodnosci
z norma wg, ktorej byt wyprodukowany lub aprobate techniczng.

Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wlasny koszt usung¢ kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zalozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

12. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczna.



e Nadzoér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

e Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektéw oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

e Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacego sprzetu jest zabronione.

o Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywac recznie.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napigciem i grozace porazeniem.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac
1 powiadomi¢ operatora.

o Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
postronnych.

e (Calos¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami

1 instrukcjami montazu producentdw materiatow 1 urzadzen.

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloSci i jakosci sposobu odprowadzenia Sciekow
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jako$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.u.2017 poz. 2294).

b) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstatly
z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane
Z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy),

a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopdéw wprawdzie nie jest



odpadem, ale bedzie zagospodarowany do rekultywacji wyrobisk, ksztaltowaniem drog na
terenie gminy, niwelacja terenu. Nadmiar gruntu z wykopow skladowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonywanie robdt budowlanych musi
by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i1 zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia si¢ z substancjami i materiatami, a pdzniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie
obiektéw we wlasciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepiséw prawa
I obowigzkow zarzadcy kanalizacji. W trakcie realizacji inwestycji zastosowane beda
odpowiednie, skuteczne rozwigzania zabezpieczajagce wykopy, wskazane jest zasypywanie
wykopow kazdego dnia, w przypadku koniecznos$ci pozostawienia otwartego wykopu zostanie
on zabezpieczony ogrodzeniem lub przykryty siatkg tak, aby uniemozliwi¢ wpadnigcie do

niego.

d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na etapie realizacji inwestycji i w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si¢
emisji zanieczyszczen gazowych. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$¢ wykonania

obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery.

e) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzenia sie.
Obiekty infrastruktury podziemne;j takie jak sieci wodociggowe nie generuja:

e Hatasu

e Drgan i wibracji

e Nie sg zrédtem pola magnetycznego

e Nie ograniczaja dostgpu do drogi publiczne;j

¢ Nie emituja zanieczyszczen do powietrza, wod 1 gleby

e Nie powoduja zmiany wygladu terenu, w ktérym zostaty zlokalizowane

Po wykonaniu inwestycji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

f) ochrona drzewostanu
Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego

drzewostanu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw 1 praca maszyn budowlanych w obrebie



systemoOw korzeniowych w $wietle korony drzew. Przebieg kanalizacji zostat tak

zaprojektowany, ze nie bedzie konieczna wycinka drzew i krzewow.

g) wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na zdrowie ludzi a wrecz
przeciwnie. Poprzez zapewnienie stalej dostawy wody oraz odbior Sciekow bytowo -
gospodarczych znacznie poprawi si¢ komfort zycia mieszkancow, w szczego6lnosci tych ktorzy
borykaja si¢ z ciggtym brakiem dostepu do wody .

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmujgce swym zasiggiem budowe sieci
kanalizacyjnej nie bedzie oddzialywata w fazie eksploatacji na wody podziemne i
powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposob negatywny oddzialywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny i
zwierzgey, obiekty sasiednie oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania
konfliktow spotecznych. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych przy budowie sieci wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla
zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu ma charakter liniowy inwestycji 1 ciagte
przemieszczanie si¢  frontu robot tym samym = rozproszenie  zanieczyszczen
z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
wodociag i kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewzigcia pociggnagé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawalki rur,

wycinki z potaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstalty z wykopu.

14. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz
,»Wytycznymi wykonania i obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujac si¢ $ciSle do uwag
1 zalecen instytucji uzgadniajacych.

Opracowat: mgr inz. Paulina Urbanik Gorlice, marzec 2024r.



____________________________________ | 3 LEGENDA: iR
T T, T Ao aupuirlY . . . . , : 4 . 5 .
'%?“'W > ,/\\\ " e 1198, R A 421 —— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-160/4,7mm-200/5,9mm, 4 £
I S . ol e T R . . . . ,
H_._f;'r"’*{'\ Ry e —— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PE 100 RC SDR 17 d-160/9,5-200/11,9mm - przewiert,
5 b R aanARAARRAANAL ) ) . . ) ) . )
‘\ R R —— - projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej - realizacja wg odrebnego opracowania
' S5 N i | SR s O KT - O \ , . o
AN & . LS o , ~ o . o \ 48! 5 p —6— - projektowane studnie rewizyjne
[ e N ' ~ 3 — NS - \ S g , . . . i
\\ i e PG00 o &S - projektowana kanalizacja sanitarna wg odrebnego opracowania ST
Fod Bartnig Gor = 0 "L=39,5m- 3 U N <2 e BN
e A Sl N : \ e, | N . . Fe 88 B
R s : ol NP O - dziatki biorace udziat w postepowaniu 38 =g o,
o 8= Be £f 38
o o o® B ig e
Fat

K 1l
| - . -;l:q-__\ ET:,J/II;J/ . ;Aafa
{ S W fope@ Dy

N
/
s/
= =
~~~~~ /// ?gﬂ\ ///AAQ_'L >
PPty
// /// - /A@/
yd o e -
S - //////
AR e 202
e V7
//f\{)’ //// .
S s oo
_____________ &;ﬂ}/ P S
————————— e ///
N,/ /
po?
N\ 9
\, R
\, x mu%-“
wo?
A
b‘u(%f\ a8
no?
hbg,fb _A
- /
= N o /
%05\ ¥ o /
QG R &% ’
S S X
\ Eg ;‘TL\.\\‘,\» SO ?\
P ez
% \ >
<)
el wo? \s
© \’%“\
pO ani®
/ wo?
- Q 9
/// s G
//<\ o
/ \ .
/ /NN
/ /NN
¢ N\,
N N\
N AR /
N\ N\ /
N N\ © b
ANEERNN Ll 29
n® IS N -
bAET N g% \\\\\ Ab AA"~’5
NN
\ ARY
N\ ARY
AN N
AN AN
MR
N NN
AN \\\
\\\ \\\
\\ N
N \\
N \\
DA\'Q \\\ N
A% 2 N9
-\
\
\
\
\
\
AN
\\\ wp!
\
\
\
\

/ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \
. Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen
SKALA 1:500 stuzebno$ciami gruntowymi  ujawnionymi w
oo < o " ksiggach wieczystych dla przedmiotowej dziatki
LLJJ::aj WSpolirZ?qnyCh :((Y' Z(t)ogt 86 Granice naniesiono za mapg EGiB. ; I p
lad wysoko$ciowy: Kronszta edac swiodomy odpowicdzialnesd karnej 20 Hozenie
Wy owy z Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych Bedgc Swiadomy T s e
Godlo: 7.115.22.11.3.1 nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer g z0.mapa
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
- . : inwentaryzacji lub o ktérych brak jest zas00u geodezy | karic
\é\go\}ve;:{OdémloCkl ma*op0|3k|e informacji w instytucjach branzowych é-ojr [{ ) ca U&
. B S A b sl e T e TN
Gmina: Gorlice 120504 2 W zakresie opracowania nie istniejg Pozytywny pratok ot weryfikadi ,,é{fﬂ,/}fy £23~4/45‘5
Obreb: projektowane urzadzenia uzgodnione b i g
DZi:’fka‘SZ’lirggairil:]r?g(\)l\? zakresu protokotem ZUDP w Gorlicach. Uzyskano wdniu O+ 5. L 52—2 ..........
Zakreslaktualizacji' g_ . linia rozgraniczajaca MPZP: eecccsccne JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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p py- Ue. z mapa do celéw projektowych PAULINA URBANIK
Lks.r.: 2952023 A X . . UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
Nr zgloszenia: 6640.2798.2023 pOSIadaJ;%aéf:ggyéllg(aztgggwrﬂizr;gyjny tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
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tel. (013) 44-75-513 kom. 500 082 576 mgr inz. Rafat Pabis _— .
NIP 685-192-22-28 REGON 120228629 \ nr upr. 18962 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap II.
imigi nazwisl;ovlub ne;zwa podmiz:n‘i‘ kt(?:y wykzne?l trnalpe iWO, numer $wiadectwa nadania uprawnien geodety TEMAT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu
oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiof ADRES INWEST.:

ktory sporzadzit mape, oraz jego podpis
\ | c——
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1441/1, 1456/1, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 1458/6, 1459, 1461.

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIL : mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap II.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1441/1, 1456/1, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 1458/6, 1459, 1461.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczer w

Pproj gl specjalnosci
C) talacji

i urzgdze , gazowycl
wodociagowyc yiny

i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektc w specjalnosci

Prawa autorskie zastizezone STADIUM: SKALA: DATA NRRYS.:

wg ustawy o prawie autorskim PB 1_500 _03 2024r 2

i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap II.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.:

Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1441/1, 1456/1, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 1458/6, 1459, 1461.

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIL : mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle - Etap II.

TEMAT RYSUNKU: Zabezpieczenie wykopu

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Szymbark [0009], dz. nr: 1441/1, 1456/1, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 1458/6, 1459, 1461.

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIL : mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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