PRZEKROJ III-II1

POMIESZCZENIA SOCJALNE

Z.akres robot

malowanie farbami paroprzepuszczalnymi.

112,58 +/ 0,00

Posadzka Hali Silnikow
— 41100 powloka chemoodporna z zywicy . . .
| pEERY ) epoksydowej o wysokiej odpornosci Pokrycie plyty stropowej zbiornikow;
chemicznej i mechanicznej Wysoce odporna na sole, chlorki i karbinizacje
oraz wysoce chemodporna membrana poliuretanowa Fundament pod filtr
Wykonczenie Scian Hali Silnikow neutralizacji odoréow
malowanie farbami paroprzepuszczalnymi (4,30x2,30x0,80m)
chemoodpornymi
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®
o 108,80
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o Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia Zespotu
o Uslug Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o0.0..
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Ist. otwor i do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W
teChnOlOglCZny przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta. W
pI'ZykI'yé blachq przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomigdzy }'ysunkami c!etali i.caloéci
(p atrz detal e) I 430 I projektowanego elementu podstawg wymiarowania sa rysunki detali.
~ Inwestycja:
106,40 -1 6,00 L Przebudowa przepompowni $ciekow P10
106,34 - max. poz. Sciekow Kiezliny - gmina Dywity

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

w Olsztynie Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn
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Opracowanie:

709

przemystowa posadzka ceramiczna
z fugami epoksydowymi KOMORA 1 Projekt budowlany
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Wykonczenie §cian Hali Pomp /// . S == 104,13 - min. poz. $ciekow zupin Sp.200.
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farbami paroprzepuszczalnymi. — migr in. Caeslaw Hryniewicz
ChemOOdpornyml R=1D Specjalno$é¢ konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. nr 20/90/0OL
| Prolektowany | §2ust.1p.1, §5ust.1, §6 ust.3, §7, §13ust.1. pkt 2
fundament Sprawdzajacy:
102,37
Projektowane | pod pompy | T—’ ;ngr_ i?z'. lezignielrv WOJEischlowski
- pecjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
pogpory betonowe Upr. bud. nr 202/89/0L
_ _ pod armature S §2 ust.1p.1, §5 ust.1, §6 ust.3, §7, §13ust.1. pkt 2
Opracowanie rysunku: AutoCad

Tytut rysunku:
Przekroj 3-3

Wykonczenie $cian i plyty dennej zbiornikow;

Faza: Projekt budowlany

- dodatkowa plyta zelbetowa gr. 15 cm

Branza: Konstrukcja

- powloka hybrydowo-silikatowa odporna na:

na dzialanie olejow,ttuszczy i agresywnych $ciekow Daw g o019 | Revide skala: 450

Numer rysunku: K-4 Tom:




