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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscig Zespotu
Ustug Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o0.0..
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
230 135 20 135 90 135 20 135 90 135 20 135 90 135 udostgpniany bez uzgodnienia z Zespotem Ustug Projektowych
Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z 0.0.. Nie nalezy odmierza¢
wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem
do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta. W
przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci
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projektowanego elementu podstawa wymiarowania sa rysunki detali.

="~ | ~400/400

180

370 | 106;40 Inwestycja:
420 N Przebudowa przepompowni $ciekow P10
Kiezliny - gmina Dywity

135

135

108 | 72

'I
Y I~

L L L
I |y I |y

10%

|_|_|_|_|_|_|_| Inwestor:
LreribLb Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

EREEEE HALA SILNIKOW w Olsztynie Sp. 2 0

ENNNNNN ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

950,0,0.0.0.
9. 0.0.0, 1 T
O 0’0‘0‘0’0‘0 &5

‘Z'S'_i_i" istniejacy -
| iI —+

|

|

|

XXX &’ - XX hd
CROCK K R T —-
RSREKRLKR
LRIRIRRIRAIIRLRKL
R SSIRRILRELIRELRKLS

216

|
::I.:::'::—gxm-
i

195

240 (7 a0 0000000020069 %09% %
ARARRARARAARRRRR AR

|__

ttttttH -16,00 SZAFA Opracowanie:
CLLCLCCL -
LLLLLLL SZAFA SZAFA liOMLPY NR 1%0 Projekt budowlany

320

L 180 L L 180

CLLCL|

290

ZESPOL USLUG PROJEKTOWO
INWESTYCYJINYCH | BUDOWLANYCH

P N
zupih

Biuro: Pracownia:

10-145 Olsztyn 10-518 Olsztyn
ul. Morska 10a ul. Mazurska 2/6

tel/fax (089) 527-27-05 tel/fax (089) 527-22-79
e-mail: biuro @zupib.pl e-mail: pracownia @zupib.pl
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Projektanci: Podpis:

mgr inz. Czestaw Hryniewicz
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. nr 20/90/0OL

§2ust.1p.1, §5 ust.1, §6 ust.3, §7, §13ust.1. pkt 2

120], 240 | 235 | 225 L 225 | 225 L 225 | 225 L 225 | 225 L 290 |20|

1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 11 Sprawdzajacy:
P dzka Hali Silniké mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
PS 700/550 osadzka nali S1nikow Specjalnoéé konstrukcyjno-budowlana

&= _ . . Upr. bud. nr 202/89/0L
08 =-4,80 powloka chemoodporna z zywicy §2 st 1p.1 §5 st 1, §6 ust, §7, $13UStL. pkt2

Sciany klatki schodowej H'I epoksydowej o wysokiej odpornosci
chemicznej i mechanicznej Opracowanie rysunku: AutoCad

- napraw S$cian zgodnie z opisem Poz. 3.2 il
. . . ytut rysunku:
—F - malowanie farbami paroprzepuszczalnymi. Hala silnikow

S Wykonczenie $cian Hali Silnikéw

Faza: Projekt budowlany

malowanie farbami paroprzepuszczalnymi ‘ :
Branza: Konstrukcja

chemoodpornymi
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