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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. TARGOWEJ W MIEJSCOWOSCI SKRWILNO

1

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ
1.11 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE,
| WYKONCZENIOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1./0120-06 tarnej
1.1
0,68 km 0,680
RAZEM 0,680
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1./0307-03
1.1
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - ponowne zainsta- |m?2
d.1./0307-03 lowanie
1.1
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej |m?2
d.1./0807-03 z wyp.spoin piaskiem
1.1
6,3+5+5 m?2 16,300
RAZEM 16,300
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
1.1
7,7+8,2 m 15,900
RAZEM 15,900
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1./0803-01 cm
1.1
8+8,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.1./0803-02 1 cm grub.
1.1 Krotnos¢ = 10
8+8,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.1./0802-01
1.1
11,4+8+4,9*2+8,2 m2 37,400
RAZEM 37,400
9|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.  |m?2
d.1.|0802-02 Krotnos¢ = 5
1.1
11,4+8+4,9"2+8,2 m?2 37,400
RAZEM 37,400
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1./0802-05
1.1
11,4+8+4,9*2+8,2 m2 37,400
RAZEM 37,400
11/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1./0118-13 km
1.1
11,470,15*0,1+4,9*2*0,15"0,1+8*0,13 m3 1,358
RAZEM 1,358
12|KNR 19-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1.1 Krotnos¢ = 4
11,4*0,15*0,1+4,9*2*0,15*0,1+8*0,13 m3 1,358
RAZEM 1,358
13|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1./0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
1.1 gtebokosé do 3.0 m
(15+34,1+14,8+10)*2 m3 147,800
RAZEM 147,800
14|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0802 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1.1 ciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos¢ do 6.0 m
16*2*3,5 m3 112,000
RAZEM 112,000
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15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. 2 m)
1.1/0322-08
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
16|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 migtgb. |m2
d.1./0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiorka
1.1
15+34,1+14,8+10 m?2 73,900
RAZEM 73,900
17|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ms3
d.1./0212-06 odktad w gruncie kat.lll
1.1
(680-73,9-16)*(((1+3.,4)*2)/2) m3 2 596,440
RAZEM 2 596,440
18/ KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1./0215-06 gruncie kat.lll
1.1
8*2*2*2,1+21*1,5"1,6"2+2*2*2+2,5*2,5"4,6 m3 198,450
RAZEM 198,450
19/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich gr. 15 cm ms3
d.1./0511-02
1.1
664*0,15+16*2*0,15 m3 104,400
RAZEM 104,400
20|KNR 4-051  |Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich o gr. 20 cm m3
d.1.|0401-03
1.1
1,5"1,5%0,2*21+1,81,870,2+2*2"0,2*8+2,5"2,5*0,2 m3 17,748
RAZEM 17,748
21|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08
1.1
664*0,3+16*2*0,3 m3 208,800
RAZEM 208,800
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.]0222-01 m w gruncie kat. |-l
1.1
2596,44-66470,45+147,8-61*0,45+112-16*0,45-680*3,14*0,1/2+8*2*2*2,1-2* |m3 2 645,438
8+21*1,5*1,5*2-0,4*21+2*2*2-1,3
RAZEM 2 645,438
23|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.1./0228-01
1.1
2596,44-66470,45+147,8-61*0,45+112-16*0,45-680*3,14*(0,1/2)+8*2*2*2,1-2* |m3 2 645,438
8+21*1,5*1,5*2-0,4*21+2*2*2-1,3
RAZEM 2 645,438
24| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
1.1 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
2596,44+147,8+112+169,7+3,1470,6"2*4,4-2645,438 m3 385,476
RAZEM 385,476
25|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-
1.1 [\
Krotnos¢ = 4
2596,44+147,8+112+169,7+3,1470,6"2*4,4-2645,438 m3 385,476
RAZEM 385,476
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1./0114-05 - ponowne utozenie podbudowy
1.1
11,4+8+4,9*2+8,2 m2 37,400
RAZEM 37,400
27|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem z uzyciem gruntu |m2
d.1./0113-01 piaszczystego wydobytego z wykopow
1.1
11,4+8+4,9"2+8,2 m?2 37,400
RAZEM 37,400
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej - ponowne wbudowanie zdjetej kostki
1.1
6,3+5+5 m?2 16,300
RAZEM 16,300
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1.1
8+8,2 m?2 16,200
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RAZEM 16,200
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-02 zaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.1 Krotnos¢ = 4
8+8,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1.1
8+8,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.1 Krotnos¢ = 2
8+8,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
33|KNR 2-23 Przygotowanie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |m2
d.1./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - przygo-
1.1 towanie i rozscielenie humusu zdjetego przy wykopach
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1 100,000
34|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |m2
d.1./0208-02
1.1
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1 100,000
35|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1./0209-01 wysiewie grabiami
1.1
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1100,000
36|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie m?2
d.1.|0207-04 Krotnos¢ = 21
1.1
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1 100,000
37|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw - nawozenie, koszenie podlewanie m?2
d.1.|0702-07
1.1
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1100,000
1.1.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ - ROBOTY INSTALACYJNE
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
1.2
680 m 680,000
RAZEM 680,000
39|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.1./0109-01 warstwowych o $r.zewnetrznej 50 mm
1.2
17,3 m 17,300
RAZEM 17,300
40|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - elektrokolano
1.2 45 st.
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r 400 mm o wysokosci do 2.50 m |szt
d.1./0517-02 - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem klasy B125
1.2
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
42|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r 400 mm o wysokosci do 2.50 m |szt
d.1./0517-02 - zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem klasy D400
1.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
43|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 800 mm i gtebokosci |szt.
d.1./0409-01 do 2.50 m z wtazem klasy B125
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP) o $ér. 1000 mm i gtebokos- |szt.
d.1./0409-01 ci do 2.50 m z wtazem klasy B125
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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45/KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 1000 mm i gtebokos- |szt.
d.1./0409-01 cido 2.50 m z wlkazem klasy D400
1.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 2-28 Studzienki rozprezne z tworzyw sztucznych (PP) kompletne o ér. 1000 mm i  |szt.
d.1./0409-01 gtebokosci do 1,85 m z witazem klasy D400 z filtrem podwtazowym
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.|0804-02
1.2
680 m 680,000
RAZEM 680,000
48| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1.|0708-02 200m
1.2
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
49|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
1.2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
50/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./0708-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-18 |PG1 - gtéwna przepompownia $ciekéw polimerobetonowa DN1200 H= kpl.
d.1./0513-03 4400mm, z pokrywg H=200mm, z wtazem stal nierdz., z 2 pompami 400V/
1.2 50Hz P2=1,3kW Q=1,38l/s Hp=3,4m DN50 ze stopami sprzggajgcymi i pro-
wadnicami, z kompletnym wyposazeniem: rurociggi ttoczne stal nierdz. DN50,
2 x zasuwa zeliwna DN50, 2 x zawér zwortny kulowy kolanowy DN50, nasada
ptuczaca, porecze stal nierdz., drabina stal nierdz., pomost stal nierdz., komi-
nek wentylacyjny DN100 stal nierdz., kominek wentylacyjny antyodor. DN100
stal nierdz., tancuchy stal nierdz., szafka zasilajgco-sterujgca z okablowaniem,
sonda hydrostatyczna, 2 ptywakowe czujniki poziomu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m |m
d.1./1803-02 obsadzonych w cokole - PG1
1.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
53|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - PG1 m
d.1./1801-02
1.2
3+3+3+3 m 12,000
RAZEM 12,000
54|KNR 7-30 Stupki bramowe stalowe o $r. 114,3 mm i wys. 2,4 m osadzone w betonie - szt.
d.1./0207-01 PG1
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR 2-02 Bramy dwyskrzydtowe wys.1.5 m szer.wr6t 3.0 m z siatki w ramach stal.na got. |kpl.
d.1./1808-02 stupkach bez pasa dolnego z blachy - PG1
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej z pospdtki w korycie lub na  |m2
d.1./0104-05 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - PG1
1.2
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04
1.2
3*3*0,09 m3 0,810
RAZEM 0,810
58/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.|0403-05
1.2
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3+3+3+3 m 12,000
RAZEM 12,000
59/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1./0114-05 - PG1
1.2
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-06 grub.po zageszcz. - PG1
1.2 Krotnos¢ = 5
3"3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m2
d.1./0114-07 PG1
1.2 Krotnos¢ = 0,63
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1./0114-04 grubosci po zageszczeniu
1.2 Krotnos¢ = 2
3"3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
63| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej - PG1
1.2
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, | WYKONCZENIOWE
64| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.2.1/0120-06 tarnej
0,053 km 0,053
RAZEM 0,053
65/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ms3
d.2.1/0212-06 odktad w gruncie kat.lll
52,5*(1,5*(1+2,8)/2) m3 149,625
RAZEM 149,625
66| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.1]0511-02
52,5%0,15 m3 7,875
RAZEM 7,875
67|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2.1/0501-08
52,5*0,3 m3 15,750
RAZEM 15,750
68|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0222-01 m w gruncie kat. |-l
149,625-7,875-15,750-(3,14*0,08"2*52,5) m3 124,945
RAZEM 124,945
69|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.2.1]0228-01
149,625-7,875-15,750-(3,14*0,08"2*52,5) m3 124,945
RAZEM 124,945
70/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.2.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
149,625-124,945 m3 24,680
RAZEM 24,680
71/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-
[\
Krotnos¢ = 4
149,625-124,945 m3 24,680
RAZEM 24,680
72|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |m2
d.2.1/0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - przygo-
towanie i rozscielenie humusu zdjetego przy wykopach
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
73|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |m2
d.2.1/0208-02
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
74/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.2.1/0209-01 wysiewie grabiami
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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SKRWILNO - INWEST PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75/KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie m?2
d.2.1]0207-04 Krotnos¢ = 21
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
76| KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw - nawozenie, koszenie podlewanie m?2
d.2.1]0702-07
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
2.2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY INSTALACYJNE
77/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
52,5 m 52,500
RAZEM 52,500
78 KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-02 zewn. 160 mm - korki 160
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
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