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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

- branzy sanitarnej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Targowej

w Skrwilnie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Mapy sytuacyjno-wysokoéciowe terenu do celdw projektowych w skali
1:500,

-  Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 14.04.2021r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak
sprawy: GiK.6630.85.2021.

- Warunki techniczne wydane ©przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Skrwilnie

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 1 ttocznej z przepompownia gtdéwna w miejscowoéci Skrwilno przy
ul. Targowej w gm. Skrwilno, z odprowadzeniem Sciekdéw do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej znajdujacej sie na dziatce nr 245/11
oraz 155 w obrebie geodezyjnym Skrwilno. Z wuwagi na piaski teren niezbedna
bedzie budowa przepompowni na dziatce 245/20. Inwestycja obejmuje budowe
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca. Scieki z posesii
beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez projektowane przytacza do studni
kanalizacyjnych, skad odprowadzane beda rurociggami grawitacyjnymi do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki z pdinocnej czesci projektu,
przechodzace przez dziatki nr: 242/2, 242/3, 159, 245/20, beda odprowadzane
grawitacyjnie do przepompowni usytuowanej w poblizu targowiska, skad zostana
przepompowane do studni rozprezne] po drugie]j stronie ulicy, a nastepnie

odprowadzone grawitacyjnie do istniejace] sieci kanalizacji.
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Na sieci zamontowane zostang studnie kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe
z PP. Zaprojektowano jedng gidwna przepompownie Sciekdw, ktdrag oznaczono jako
PGl. Teren przepompowni zostanie ogrodzony i utwardzony. Projekt obejmuije
wykonanie  przytaczy  kanalizacyjnych do granicy dziaiek  prywatnych
wtascicieli. Po uruchomieniu projektowanej sieci kanalizacyjnej, istniejace
zbiorniki  bezodptywowe ulokowane na dziatkach, do ktérych  zostaty
poprowadzone przytacza, zostana wylaczone z eksploatacji. Przy przepompowni
Sciekdéw zamontowana zostanie szafka sterowniczo - zasilajaca, do ktére]
bedzie doprowadzone zasilenie energetyczne.

Sie¢ grawitacyjna sktada¢ sie bedzie z rurociagbdw taczonych na wcisk oraz
ze studni rewizyjnych i potaczeniowych z PP DN 400, studni z PP DN 800 oraz
PP DN 1000, a takze studni rozpreznej z PP DN 1000.

Sie¢ kanalizacyjna prowadzona Jjest w wiekszosci wzdiuz istniejacych drdg.
Pozostata cze$é¢ sieci przebiega przez tereny rolnicze. Na omawianym obszarze
wystepuje zabudowa zagrodowa - budynki ~mieszkalne oraz =zabudowania
gospodarcze. Na obszarze inwestycji wystepuja drogili utwardzone oraz ziemne.
Cba przejscia pod ulica Targowa zostana wykonane przekopem. Wszystkie
tereny urzadzone po wykonaniu robdét przywrbdcone beda do stanu
pierwotnego. W zwigzku z realizacja inwestycji nie nastapi
koniecznosé wycinki drzew. Przebieg projektowane] sieci
kanalizacyjnej w granicach terenu inwestycji nie naruszy istniejacego
drzewostanu. Po zakoniczeniu prac teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego, zajeta Dbedzie tylko powierzchnia w rzucie rur o

Srednicach projektowanych rurociagdw.

Majac na uwadze prawiditowe wykonanie elementéw sieci sanitarnych, w
projekcie przedstawiono konkretne rozwiazania katalogowe. Wszystkie
urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a podane typy urzadzen maja
na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie i parametrach zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie i na rysunkach nazwy materiatéw nalezy czytacé
lacznie z uzupeinieniem: ,,...... lub réwnowazne” .
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2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie przesytowi Sciekodw
sanitarnych 2z dziatek przy ul. Targowe] 1 Jjej odgatezien, ktére

docelowo trafia do oczyszczalni $ciekdéw w Skrwilnie.

3. Zatozenia projektowe

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PP o $rednicy 200mm z przytaczami kanalizacyjnymi z rur PP o Srednicy
160mm.

Projektuje sie grawitacyjny system odprowadzania $ciekdw  poprzez

projektowane przytacza kanalizacyjne doprowadzone do granicy dziatek.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

Z przepompowni gtéwnej PGl projektuje sie rurociag przetiaczajacy Scieki PE
g 50 mm do studni rozpreznej SRI1.

Odcinek sieci tiocznej bedzie przechodzit przez ulice targowag
réwnolegle z przewodem grawitacyjnym, co pozwoli na zainstalowanie
sieci poprzez wykonanie jednego wykopu.

Dla przepompowni gtédwnej PGl zbiornik o Srednicy DN 1200mm.
Przepompownia gidédwna PGl =zostanie ogrodzona, a teren utwardzony.
Dojazd do przepompowni gitdédwnej PGl bedzie mozliwy =z sasiadujace]

drogi gruntowe’.
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3.3. Bilans sSciekdéw sanitarnych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i tloczna bedzie
odbiera¢ $cieki bytowo—gospodarcze od mieszkancéw miejscowosci Skrwilno, z
projektowanych przytaczy, w ilosciach okoto:

Qusr = 36,5 mi/d,
Qdamax = 54,8 m3/d,
Omex = 5,70 m*/h = 1,58 1/s.

4. Charakterystyka terenu i zabudowy

Sie¢ kanalizacyjna na ul. Targowe]j jest poprowadzona wzdiuz ulicy i konczy
sie na dzialce nr 245/11 wraz z przylaczami do sasiadujacych dzialek. Scieki
odprowadzane sa do pobliskiej oczyszczalni $ciekdw w Skrwilnie przy ul.
Koécielnej 43. Na terenie targowiska znajduje sie sie¢ odprowadzajaca Scieki
do pobliskiego szamba, ktdéra zostanie podiaczona do projektowanej sieci.

Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne
oraz zabudowania gospodarcze. Na obszarze inwestycji wystepuja drogi

utwardzone oraz ziemne.

5. Uzbrojenie terenu — stan istniejacy.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyijne,
- kable energetyczne,
- kable energetyczne napowietrzne
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociagowa z przytaczami,
Teren inwestycji Jjest objety  obowigzujacym miejscowym = planem

zagospodarowania przestrzennego.
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6. Materiaty i uzbrojenie sieci kanalizac]ji sanitarnej grawitacyjnej

6.1. Rurociagi
Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 2z przyiaczami nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek PP typu ciezkiego SN10 o $rednicy @160, @200,
do kanalizacji zewnetrznej, z fabrycznie zamontowanymi mufami kielichowymi z
uszczelkami EPDM wg PN-EN 1852. Rury i ksztattki powinny charakteryzowad sie
ponizszymi parametrami:
- odpornos$é¢ na piukanie ciénieniowe do 340 bar,
- odpornos$¢ na Scieranie wg normy EN-295,
- odpornos$é¢ systemu tacznik + rura - dopuszcza sie cisnienie wewnetrzne min
2,5 bar wg PN-EN 1277,
- $Srednia gestosé: 0,91 g/am?,
- wspdiczynnik rozszerzalnoéci liniowej: 1,4 x 10 K7,
- modut elastycznoéci krotkotrwaty: 1700 N/mm?,
- modut elastycznoéci diugotrwaty: 312 N/mm?,
- twardos¢ Shora D: > 48,

- uszczelka zabezpieczona przed wysunieciem.

6.2. Studnie
Planuje sie montaz 3 typdw studni kanalizacyjnych:
- studnie przelotowe, poltaczeniowe — z PP-B DN 400 (niewtazowe),
- studnie potaczeniowa — z PP-B DN 800 (wiazowe)
- studnie potaczeniowe i rozprezne — z PP-B DN 1000 (wtazowe) zgodnie z

PN-EN 13598-2 i PN-EN 476.

6.2.1 Studzienki DN 400

Elementy studzienek DN 400:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) z wyprofilowanym dnem,

- rura trzonowa z PVC-U DN 400 mm oraz z polipropylenu PP-B DN 400 mm
(karbowana z zewnatrz),

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o Srednicy zewnetrznej 315 mm,

- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej 2z rurg

teleskopowg o $rednicy DN 400/315 mm,
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- zwiehczenie zeliwne z pokrywa klasy B125 (przypadku zastosowania w pasach
zieleni i na terenach gdzie wystepuje lekki ruch kolowy), oraz klasy D400 w
drogach. Wiaczenia przewodéw do studzienki powyze] poziomu kinety poprzez

wktadki in-situ.

6.2.2 Studzienki DN 800
Elementy studzienek DN 800:

Studnie speiniajace wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. Studnie
wykonane z tworzyw sztucznych PP (polipropylen). Studnie o budowie modutowe]
(zbudowane z elementéw: podstawa, pierscien wznoszacy oraz stozek redukcyiny
niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wiazowego >= 600 mm w Swietle).
Studnie wykonane z materiatdéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz
Srodkéw spieniajacych.

Podstawa studni z ptaskim  uzebrowanym dnem zapobiegajacym
odksztatceniom (wysokosé zeber od dna kanatu do dna studni 20 cm); szara
jasna kineta, utatwiajaca inspekcje kanatu wykonana z PP (polipropylen) .
Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe
(katowe dla zmiany kierunku przepiywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie
segmentowe) w standardowym =zakresie Srednic od DN 160 do DN 400. System
zapewnia mozliwo$¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania
ksztattek kanalizacyjnych, .

Mozliwos¢ wykonania dodatkowych wlotdw zaopatrzonych w krdéce kielichowe w
zakresach $rednic od DN 160 do DN 315.

Dolot i wylot wyprowadzony Jako krdéciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke
zabezpieczona przed wysunieciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego
przytaczenia rury gtadkiej z tworzywa.

Mozliwos¢é podiaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw
sztucznych zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852.

Pionowo 1 poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury - kazda mufa dopuszcza
elastyczno$é¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku - regulacja 7,5° na studni.
Wszystkie wtaczenia inne niz standardowe wykonane za pomoca dodatkowego
kanatu zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja projektowa w zakresach Srednic od
DN 160 do DN 315. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D, struktura powierzchni
antyposlizgowa.
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PiersScienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN
14396, PN-EN 13101.
Potaczenie elementdw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z
elastomeru.
Sztywnosé obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.
Stozki redukcyjne do studni o wymiarach u swoje]j podstawy zgodnymi z DN
studni zredukowane do wymiaru witazowego (zwezki) w gérnej czesci posiadajace]
otwoér wtazowy nie mniejszy niz 600 mm w $wietle zgodne z PN-EN 476.
Otwoér wiazowy w stozku studni powinien by¢ usytuowany mimosrodowo, celem
utatwienia dostepu do studni.
Maksymalna wysokos$¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.
Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (piers$cienie
wznoszace oraz stozki) zgodne =z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z
materiatédw nie podatnych na korozje  (wzmocnione tworzywo sztuczne);
wymienialne w kolorze jasnym.
Uszczelki 1aczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 -
elastomerowe uszczelki wargowe.
Zwienczenia studni zgodne =z PN-EN 124 w tym rozwigzania =z betonowym
pierscieniem odcigzajacym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45
zabezpieczonym przed przesunieciem przykrycia - witazu dla klasy obciagzen
powyze] klasy B (12,5 t), posiadajacym =zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni a pierscieniem betonowym za pomocag elastomerowe] uszczelki
wargowe] Jjako rozwigzanie systemowe producenta systemu studni.
Alternatywnie mozliwosé zastosowania pierscienia odciazajacego z tworzywa
speiniajacego parametry PN-EN 124 bedacym systemowym rozwigzaniem producenta
studni posiadajacym =zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni, a
pierscieniem za pomocg uszczelki.

Wiazy kanatlowe typu D400 stosowaé w przypadku montazu studzienki w

drogach, w pozostatych przypadkach stosowad wtazy typu B125.
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6.2.3 Studzienki DN 1000
Elementy studzienek DN 1000:

Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 1
PN-EN 476, ze 100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez Srodkdw
spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m
stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metoda opisang w PN-EN
13598-2).
Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznoéci od
wysokoéci pierscien wznoszacy stanowiacy trzon studni) wykonane metoda
wysokocisnieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaja ozebrowanie
poziome i pionowe wzmacniajace pierécieniowo studnie. Sztywnos$é¢ obwodowa
trzonu elementu zgodnie z PN - EN 14982. Nie dopuszcza sie studni z rurag
karbowana stanowiaca trzon studni.
Pierécien i stozek (stozek z ex centrycznag czeécia) wykonany z integrowanymi,
odpornymi na korozje, Jjasnoszarymi wymienialnymi 1 wznoszacymi stopniami.
Stopnie wykonane ze wzmocnionego widkna szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396,
PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa (BHP).
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie dopuszcza sie studni, gdzie
montaz stopni 1 drabinek nie odbywa sie fabrycznie tylko przez wykonawce
bezposrednio na budowie.
3-wargowa uszczelka elementu dla poiaczenia elementdw studni zgodnie z PN- EN
681-1 jako uszczelka elementu.
Podstawa studni =z plaskim uzebrowanym dnem =zapobiegajacym odksztatceniom;
szara Jjasna kineta, utatwiajaca inspekcje kanatu kamera. Kinety ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przepitywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany
kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresie $rednic od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony
jako mufa dla elastycznego przyiaczenia rury gtadkiej 2z tworzywa. Pionowo
1 poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury - kazda mufa dopuszcza elastycznoscé
kata do 3,75° w kazdym kierunku - regulacja 7,5° na studni. Wszystkie
wiaczenia inne niz standardowe wykonaé za pomocg dodatkowego kanatu
zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja projektowa. System zapewnia mozliwosé
wykonania spadku w studniach do max. 15% Dbez zastosowania ksztattek

kanalizacyjnych. Wysokoseé spocznika 1 D, struktura powierzchni
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antypos$lizgowa. Ze wzgleddw hydraulicznych nalezy stosowaé podstaw z kinetami
nieprzewymiarowanymi - tzn. takich, w ktdérych Srednica kinety podstawy jest
réwna Srednicy witaczanej rury.

Pierécien odciazajacy betonowy przenoszacy obciazenia od kotowego ruchu
ulicznego bezposrednio na podbudowe drogi, z zelbetu C 25/30 zabezpieczajacy
przed przesunieciem. Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Witazy kanatowe typu D400 stosowac¢ w przypadku montazu studzienki w drogach, w

pozostatych przypadkach stosowac¢ wiazy typu B125.

6.3. Studnie rozprezne DN 1000

Wejscie rurociagu tiocznego od strony dna. Studnia bedzie wyposazona w
deflektor. Jako studnie rozprezna dobrano samoczyszczacag studnie z PE o
Srednicy DN 1000, z okragtym dnem z wiazem ciezkim Klasa D 400 w drogach, a w
pozostatych przypadkach witazy typu Bl25. Studnie wyposazone w filtr
antyodorowy typu FIS 0600.

UWAGA.

W studni nr S5 nalezy poprowadzi¢ kinete w kierunku budynkdéw na
dziatce nr 243/9. W studni nr S7 nalezy poprowadzi¢ kinete w kierunku dziatki
nr 243/10. W studniach nr S14 1 S16 nalezy poprowadzi¢é kinete w strone
dziatki nr 245/17. W studni nr S20 poprowadzi¢ kinete w kierunku dziatki nr
243/10. W studni nr S22 nalezy poprowadzi¢ kinete w kierunku dziatki nr
241/3. W studni nr S28 nalezy poprowadzié¢ kinete w kierunku dziatki nr
245/17. W studni nr S29 nalezy poprowadzi¢ kinete w kierunku dziatek nr
245/17, 246/8 i 155.

7. Materiaty i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarne]j ttocznej

7.1. Rurociagi

Do wykonania sieci kanalizacji tiocznej stosuje sie rury dwuwarstwowe i
ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci, klasy PE 100-RC, SDR17, PN10,
kanalizacyjne, produkowane w oparciu o PN-EN 13244 i PN-EN ISO 15494 (U), o
Srednicy @50. Rurociag o $Srednicy @50 1aczony poprzez zgrzewanie
elektrooporowe (nalezy stosowaé¢ ksztaitki elektrooporowe)

System taki musi charakteryzowac¢ sie:
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- doskonata wytrzymatoscia mechaniczna,

- wysoka udarnoscia,

- bardzo dobra elastycznoscia,

- mozliwoécia zaciskania rur i odcinania przeplywu medidéw przy pracach
remontowych,

- gtadka powierzchnig wewnetrzna zmniejszajaca opory przepiywu - niski
cilezar,

-  tatwoscia i szybkoscia montazu,

- odpornoécia na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

- obojetnoscia fizjologiczna.

7.2. Przepompownia giéwna PGl.

7.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Pompownia Sciekdédw stuzy do automatycznego przettaczania Sciekdw zawierajacych
fekalia do wyzej polozonego zbiornika lub transportu Sciekdw na duze
odlegtosci. Na obszarach niewyposazonych w zbiorcza sie¢ kanalizacyjna typu
grawitacyjnego, =z uwagli na niekorzystne uksztaltowanie terenu, budowe
geologiczng terenu (cieki wodne) lub rozproszonag zabudowe, wykonywana Jjest
kanalizacja ciénieniowa. System kanalizacji cisnieniowej tworza indywidualne
przepompownie Sciekdédw zlokalizowane na terenach poszczegdlnych posesji i
spiete wspdlnym kolektorem Sciekowym odprowadzajacym Scieki do oczyszczalni
Sciekdéw.

7.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI

e Pompy maja by¢ wyposazone w otwarty wirnik hydrauliczny oraz zespdi
rozdrabniajacy sktadajacy sie z nieruchomego pierscienia rozdrabniajacego
oraz wirujace]j tulei rozdrabniajacej zespolonej z wirnikiem hydraulicznym.
Wirnik  hydrauliczny powinien by¢ wykonany z  zeliwa, a zespdi
rozdrabniajacy z odpornego na $cieranie staliwa. Zespdtr nozy musi byé
wymieniany oddzielnie bez koniecznosci wymiany wirnika hydraulicznego.

e Parametry pracy pompy w zakresie Q = 0,5 + 1,8 1/s; H=6,6 + 1,2 m.
e Predkos$¢ obrotowa wirnika nie moze by¢ wyzsza niz 1468 obr/min

e Pompa ma by¢ napedzana silnikiem =zatapialnym w klasie izolacji F, o
stopniu ochrony IP68. Cbudowa silnika wykonana z zeliwa z komora zaciskowa
wykonang ze stali kwasoodporneij. Silnik ma by¢ zasilany napieciem 400 V.

e Moc znamionowa silnika (P2) powinna by¢ nie wieksza niz 1,3 kW, przy czym
znamionowy pobdr mocy z sieci (P1) nie moze by¢ wyzszy od 1,93 kW

e Moc silnika pompy musi przewyzsza¢ o 50% maksymalne zapotrzebowanie mocy
na wale w celu zapewnienia odpowiedniego momentu obrotowego, a tym samym
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rozruch pompy podczas peinego obciazenia elementdw tnacych pompy.
Prad znamionowy silnika ma by¢ nie wiekszy niz 3,6 A

Wal pomp ma by¢ utozyskowany w niewymagajacych dodatkowego smarowania oraz
reqgulacji tozyskach tocznych.

Wal pompy ma by¢ wykonany ze stali nierdzewne]

Wat, pomiedzy silnikiem a czes$cia hydrauliczng, ma by¢ uszczelniony za
pomoca dwdch uszczelnien, przy czym piersScienie $lizgowe uszczelnienia
mechanicznego od strony medium maja by¢é wykonane 2z weglika krzemu
(SiC/SiC) . Uszczelnienia maja zapewnial prawidiowa prace niezaleznie od
kierunku obrotéw i by¢ odporne na gwattowne zmiany temperatury.

Uktad sygnalizujacy zawilgocenie sktadajacy sie z czujnika (w
postaci elektrody) kontrolujacych szczelnos$é =zardwno komory
inspekcyjnej, oraz komory silnika. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
elektroda czujnika musi sie znajdowad¢ przez komora silnika (w
komorze inspekcyjne’ oddzielajacej silnik od zespoiu
hydraulicznego) tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia
mechanicznego pompa zostala wylaczona zanim woda dostanie sie do
komory silnika. Nie dopuszcza sie pomp ktdédre posiadaja czujnik
zawilgocenia tylko w komorze silnika. Dostawa pompy ma zawieracd
odpowiedni przetwornik przeksztaicajacy sygnai z czujnika
wilgotnos$ci 1 podajacy go do ukitadu sterowania praca pompy.
Przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z
pompa 1 pochodzi¢ od jednego producenta.

Uktad =zabezpieczajacy przed przecigazeniem silnika, skitadajacy
sie z bimetalowych czujnikow termicznych umozliwiajacych
odtaczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki
maja by¢ zainstalowane w kazdej fazie uzwojen silnika

Powyzsze uklady =zabezpieczenia wewnetrznego maja posiadad
niezalezne wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajace dowolne
podtaczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawne]j pracy pomp.

Masa pompy nie moze by¢ wieksza niz 32 kg

Przytacze hydrauliczne: kréciec tioczny pompy z wewnetrznym gwintem 1 34"
DN 32

Pompa ma by¢ instalowana na stopie sprzegajacej z Jjednorurowa prowadnica
DN 32 =z systemem naprowadzania pompy. Uktad sprzegajacy musi by¢
wyposazony w uszczelke ksztattowa w celu zapewnienia szczelnego i1 pewnego
potaczenia.

Stopa sprzegajaca musi zapewniac¢ ustawienie pompy pod odpowiednim katem w
celu unikniecia tworzenia sie kozucha.
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7.2.3. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI GELOWNEJ:

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji SULZER z wirnikami rozdrabniajacymi - szt.2

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosic

- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu
(...) Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia Jjej
wysokosdci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory
rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompownl wykonane s§ z nienasyconej Zywicy
poliestrowej, bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin
concrete”). Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
potaczenie 1 pozwala uzyskac wysoka wytrzyma?osS¢ na Sciskanie i1 zginanie przy
matych grubosciach Scianek 1 tym samym zredukowanym ciezarze elementdw.
Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te 33
odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy 1 tym samym nie ulegaja
korozji, pod wpiywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i
nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sSciekowych"

WYMAGANE, PARAMETRY :

Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3

Modul sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymatosé na $ciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralnos$é¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Wspdiczynnik liniowe] rozszerzalnosci cieplnej [oTx10-6] 15 [1/°C]
Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwo$¢ woda nw 0,05%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
e pomost obstugowy- stal nierdzewna

e drabinka ztazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal
nierdzewna
e porecz zlazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposSrednio na pokrywie
zbiornika
° — stal nierdzewna
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e wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e tancuchy do pomp i regulatorédw piywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy 2z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i
otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wlazu w sSwietle jego otworu
(wylacznie obstuga z poziam terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowy DN50 szt.2 — zeliwo
potaczenie piondéw trocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik oriowy)
— nie dopuszcza sie zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

e spawanie rurociggdw tiocznych nalezy wykonaé w minimum 70% metoda
orbitalna potwierdzona wydrukiem spawu w podwdjne]j ostonie argonu -
system ten zapewnia najwyzsza jakosé¢ wykonanego poiaczenia

e przewody tioczne - stal nierdzewna

e potaczenia koinierzowe nierdzewne

e clementy ztaczne - stal nierdzewna

e nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

e ukitad tioczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewngtrz zbiornika
wymaga zastosowania uszczelnienia  tancuchowego lub polaczenie =z
rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE

e wspornik, obcigznik regulatordw piywakowych

¢ kaminek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PCV — szt. 1 (nawiewny)

e kaminek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna/PCV szt.l
(wywiewny)

e zuraw stupowy — udzwig 150 kg. — wykonanie stal nierdzewna

Wymagania odnosnie stali nierdzewnej:
e dla orurowania technologicznego oraz wyposazenia przepompowni nalezy
zastosowa¢ stal nierdzewna minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18N9, AISI
304 o minimalnej grubosci Scianki 2mm.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
e dostawca przepompowni musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

dostawca przepompowni ma zatrudniaé spawaczy 1 operatordw urzadzen
spawalniczych speiniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-
1 oraz Dyrektywy Cidnieniowej 2014/68/UE

e dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiada¢ uznang

technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom
"B" wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
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e personel  wykonujacy badania musi posiada¢  aktualny certyfikat
kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych
PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp - wyposazenie i funkcje rozdzielnicy
elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterowniczej:

ewykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspdiczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z
uszczelka PUR

ewyposazona w drzwli wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktdrych sa
zainstalowane (na  sitodruku  obrazu  pompowni) : kontrolki:
poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii
pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytacznik gtéwny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 -
Automatyczna); przyciski Startu 1 Stopu pompy w trybie pracy
recznej; stacyjka z kluczem

e 0 wymiarach: 800 (wysoko$c¢)x600 (szerokosc¢) x300 (giebokose)

ewyposazona w pryte montazowa z blachy ocynkowanej o gruboéci 2mm

ewyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

eposadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. =zasilajacych, od czujnikdéw piywakowych i
sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci demontazu obudowy

szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:

emodut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD 1 klawiatura
posiadajacy co najmniej wyposazenie 1 mozliwoéci wymienione w
podpunkcie e)

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

euktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

e czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

e przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

e wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy

e wylacznik giéwny sieé¢-agregat

e gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej

egniazdo serwisowe 230V/10A wraz =z Jjednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo—-pradowym klasy B10

ewytacznik silnikowy, Jako =zabezpieczenie kazdej pompy przed
przeciazeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace]j

estycznik dla kazde] pompy

® jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace]

e zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatordw

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego 1 optycznego

eprzetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

ewytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

e hermetyczny wytacznik krahcowy otwarcia wiazu przepompowni
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e stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m
HO wraz z dwoma piywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z
tancuchem ze stali nierdzewnej
eantena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w
przypadku  wysokiego — poziomu — mocy sygnatu GSM  wystarczy
zastosowanie anteny typu Telesat? - z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)
eoswietlenie wewnetrzne szafy
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego
wchodza nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne maija
by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych) :
e Wejscia (24VDC) :
o tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
o0 zasilanie na obiekcie (prawidiowe/nieprawidtowe)
O potwierdzenie pracy pompy nr 1
O potwierdzenie pracy pompy nr 2
0 awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytacznika silnikowego
0 awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytacznika silnikowego
o kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni
o kontrola piywaka suchobiegu
o kontrola pitywaka alarmowego — przelania
o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4..20mA) :
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4.20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
0 sygnat z przekitadnikdéw pradowych (4...20maA)
e Wyjscia (zataczanie przekaznikédw napieciem 24VDC) :
o zataczanie pompy nr 1
0 zataczenie pompy nr 2
0 zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza
pompowni
0 zataczenie rewersyjne pompy nr 1
0 zataczenie rewersyjne pompy nr 2
0 zalaczenie wyjscia wiamania - do podiaczenia niezalezne]
centralki alarmowe]
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniadé:
® naprzemiennag prace pomp
e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii 1lub
braku potwierdzenia pracy
e kontrole termikéw pompy i wytacznikdédw silnikowych
e funkcje «czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekédw ponizej
poziomu suchobiegu - tylko dla pracy recznej
e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu
o0 sygnat z dwdch piywakdw
e) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
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e Wyposazenie:

©)

0 O O O O

©)
©)
@)

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg
wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy
prace w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjé¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4.20mA - do
podiaczenia sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej
uruchamiane sa pompy
2 wejscia analogowe o =zakresie pomiarowym 4.20mA - do
podtaczenia przektadnikéw pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub
do podiaczenia przepiywomierza
1 wejscie analogowe 0..10V - jako rezerwa
komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokoiu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
" zasilania sterownika
" poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
®  poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
»  poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» Dbrak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosé¢ pracy: 5..95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e Mozliwosci:

o

wysytanie zdarzeniowe peilnego stanu wejs¢é i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujace]
w ramach usiugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielone]
sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomo$ci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania standw alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu - przepompowni lokalne na podstawie
sygnaiu z piywakéw 1 sondy hydrostatycznej 1 na podstawie
rozkazédw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rdéwnolegied)

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” inz. Jerzy Kujawski, ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, 18

tel. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.


mailto:biuro@ineko.pl

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY BRANZY SANITARNE]J
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne]j przy ul. Targowe] w miejscowosci Skrwilno”

o sterowanie praca obiektu - przepompowni zdalne na podstawie
rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej
o podglad i1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i
stanie przepompowni:
= Dbrak karty SIM
= poprawnos¢ PIN karty SIM
® Dbiedny PIN karty SIM
= zalogowanie do sieci GSM
= zalogowanie do sieci GPRS
" wejscia i wyjécia sterownika
=  aktualny poziom Sciekdédw w zbiorniku
®* nastawiony poziom zataczenia pomp
®* nastawiony poziom wyiaczenia pomp
" nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
»  liczba zataczen kazdej z pomp
= liczba godzin pracy kazdej z pomp
® prad pcobierany przez pompy
" poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
0 zmiana  podstawowych  parametrédw  pracy — przepompowni, Po
wczedniejsze] autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
" poziomu zatgaczenia pomp
" poziomu wytgaczenia pomp
" poziomu doiaczenia drugie] pompy
"  zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne’
"  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
0 prezentacja na wysSwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych
awariach:
=  kazdej z pomp
= zasilania
= wystapieniu poziomu suchobiegu
= wystapieniu poziomu przelewu
®* blednym podtaczeniu ptywakow
®* sondy hydrostatyczne]
" wlamaniu
O naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
O automatyczne przetaczanie pracujace] pompy Ppo przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wyltaczenia opcji
o0 blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy — redukuje czestotliwos$¢ zataczen pomp, funkcja z
mozliwoscia wytaczenia
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
0 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
" pobieranej mocy
=  zuzyte] energii
®" napiecia na poszczegdblnych fazach
o mozliwo$¢ podiaczenia  sygnatu wiamania do  zewnetrznej,
niezaleznej centralki alarmowe]j
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Szafa sterownicza ma posiadaé:

Certyfikat Badania Typu UE okreslony w PN-EN 61439 - 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnoéci elektromagnetyczne]j
2014/30/UE - EMC.

Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -

2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w
ktérych bedzie aktywna usiuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym
adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw wraz z szafami sterowniczymi
wdrozy systemem monitoringu ktéry ma posiadaé niepubliczna sie¢ APN dla
potrzeb wizualizacji. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia

dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni z . _
L.p. polimercbetonu [wymiary Pompy za:zzlalne 2
mm] )
PG1 1200 x 4400 PIRANIA S13/4D
przewody ttoczne stal O mocy elekirveznei 1.3 KW
nierdzewna DN50/PE 50 OCy eleiryeney

7.2.2. Elementy zagospodarowania przepompowni sSciekéw PGl

Teren ttoczni $ciekéw PGl nalezy ogrodzié¢. Wymiary ogrodzenia beda wynosity
3x3. Ogrodzenie terenu z siatki stalowej powlekanej na situpkach stalowych
ocynkowanych, posadowionych w gruncie i obetonowanych, o wysokoéci 1,5 m. Na
wjezdzie zamontowaé wrota z siatki w ramach stalowych, ocynkowanych —
szerokos¢ 3m.

8. Wytyczne ukladania i montazu sieci
8.1. Roboty ziemne

Wykopy w wiekszosci wykonywaé mechanicznie, a przy zblizeniach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz na terenach zagospodarowanych recznie
z zachowaniem ostroznosci.

Wykopy pod sieci sanitarne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.
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Zwraca sie uwage na ustalenie w terenie, poprzez wykonanie prdbnych
przekopéw dokiadnej lokalizacji istniejacych przewoddw uzbrojenia terenu.

W przypadku wystapienia sytuacji uniemozliwiajace]j przejscia rurociggu we
wskazanej trasie zgtosié¢ konieczno$é przesuniecia lub innego rozwiazania do
projektanta.

Sposdb posadowienia dobiera¢ po wykonaniu wykopdw i okresleniu podioza
przez Inspektora Nadzoru.

Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych powinny byé
stosowane wykopy ciagite, wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreélonego poziomu. Przy wykopach o gtebokoéciach wiekszych niz 1 m,
niezaleznie od materiatu gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wasko
przestrzenne powinny posiada¢ pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym
w gruntach suchych i pdtzwartych mozna zastosowaé deskowanie azurowe -
nieszczelne. Przy przejsciach pod przeszkodami, mogg mieé zastosowanie
obudowane przekopy tunelowe.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznal catg
trase wzdiuz wytyczonej osi, przygotowad punkty wysokos$ciowe, a koitki
wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu 1 odktadem urobku. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z
istniejaca siecisa.

Szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
technologii stosowane] przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rdéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw wasko
przestrzennych, nalezy przewidzieé przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci
1,0 m, a w nocy o$wietlony Swiattami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci

komunikacyjne dla pieszych i pojazddéw w zaleznosci od warunkédw lokalnych.
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Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wiadzami

lokalnymi.

Dno wykopu powinno by¢ rdéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowe]j, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezpoérednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Odklad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasyp rurociagu powinien odbywaé sie w trzech etapach:

- Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdéw na
ztaczach,

- Etap II - po prdbie szczelnodci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

- Etap IIT - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrke odeskowan i1 rozpdr Scian wykopu.
Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczone] warstwy o grubosci

minimum 0,3 m nad rura. Zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach

przewodu nalezy wykonac¢ przy pomocy podbijakéw drewnianych.

Zalecenia:

- zaleca sie stosowanie sprzetu ktdry moze jednoczesdnie zageszczad po obu
stronach przewodu,

- ubijanie mechaniczne na cate]j szerokosSci moze by¢ przeprowadzane sprzetem
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne Jjest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

9. Wytyczne ukladania i montazu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uktada¢ wg PN-EN 1610
oraz na giebokosciach pokazanych na profilach. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce z pospdtki o grubosci 15 cm.

Montaz rurociagu grawitacyjnego nalezy  przeprowadzié W
nastepujacy sposodb:

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” inz. Jerzy Kujawski, ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, 22
tel. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.


mailto:biuro@ineko.pl

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY BRANZY SANITARNE]J
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne]j przy ul. Targowe] w miejscowosci Skrwilno”

rury 1 ksztaitki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed
montazem, sprawdzic pod katem wystepowania ewentualnych
uszkodzen,

rur nie nalezy zrzucac¢ do wykopu,

nie mozna montowa¢ uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementdw
uszczelniajacych,

aby zapewnié¢ prawidiowe potozenie rury w wykopie nalezy ja co 30
do 40 cm przysypac,

po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzic
montaz =zgodnie =z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzZszej,

nalezy usunac¢ dekle zabezpieczajace, zardéwno z kielicha rury juz
utozonej, Jjak i1 z bosego konica kolejnej rury,

ustawié¢ wspdiosiowo taczone elementy,

posmarowa¢ bosy koniec i uszczelke $rodkiem utatwiajacym
poslizg,

wcisna¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

po nasmarowaniu koncdéw Dbosych rur nie mozna dopuéci¢é do ich

kontaktu z gruntem,

nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,

bosy koniec rury wciska¢ do osiagniecia przez czoilo kielicha
granicy wcisku oznaczone] na zewnetrzne]j powierzchni rury,

jezeli brak Jjest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do kohca
kielicha mufy (do oporu), a nastepnie cofa o okoto 1 cm,

montujac przewody nalezy upewnié¢ sie, ze poszczegdblne odcinki
rur utozone sg w linii prostej i nie sa odchylone w pionie ani w
poziomie od projektowanego kierunku,

wciskanie bosego kohca rury do kielicha moze by¢ wykonywane =z
zastosowaniem prostej dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i
drewnianego klocka 1lub z dociskiem podiuznym =za pomoca obejmy
pierécieniowej 1 wyciagarki =z mechanizmem zapadkowym (dla rur o

wiekszych $rednicach),
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- decyzja nalezy do wykonawcy, Jjaka metoda bedzie stosowana do

montazu rurociagu,

- niedozwolone Jjest uzywanie 21yzki koparki do wciskania rury w

kielich.

Przycinanie rur wykonywane Jjest po stronie bosego konca. Ciecia
dokonuje sie pita mechaniczna 1lub reczna przy zachowaniu
nastepujacej kolejnos$ci robodt:

- oznaczy¢ na powierzchni =zewnetrznej rury linie ciecia oraz
granice wcisku rury w kielich w odlegtos$ci od 1linii ciecia
takiej jak diugos$¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

- umies$cié¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia ciecia rury
znalazta sie naprzeciw szczeliny w $ciankach korytka,

- przytrzyma¢ rure w korytku i dokona¢ ciecia,

- wykona¢ fazowanie kohcdwki rury za pomoca pilnika - zdzieraka,

- wygtadzi¢ ©powierzchnie ciecia i fazowania oraz wyokraglic¢

krawedzie za pomoca pilnika gtadzika,

- posmarowac¢ koncédwke Srodkiem poslizgowym,

- koncédwka bosego konca rury jest gotowa do wsuniecia w kielich mufy.

Montaz rurociagébw PP w zakresie szczegdiowym nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcja uktadania i1 montazu rurociagdw wybranego producenta.

10. Wytyczne uktadania i montazu przylaczy grawitacyjnych

Przytacza kanalizacyjne wykona¢ z rur PP jak dla sieci kanalizacyjnej.
Wykopy pod rurociagi reczne, o Scianach pionowych. Rurociggi ukltada¢ na

podsypce z pospdiki grub. 15 cm.

11. Wytyczne montazu studzienek rewizyjnych.

1) Magazynowanie elementdw studni na stojaco na ptaskim poditozu. Uszczelki
miedzyelementowe przechowywaé w opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i
promieniami stonecznymi.

2) Studnie powinny by¢ dostarczane gotowe do przytaczenia.
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Dostawe sprawdzi¢ pod katem kompletnosci. Elementy sprawdzié¢ przed montazem i
w razie potrzeby wyczyéci¢ lub wymienié. Uszkodzonych elementéw nie nalezy
instalowac.

3) Nalezy na state zagwarantowa¢ wszystkie nizej wymienione parametry
montazu. Na przykiad nalezy zapobiega¢ wypiukiwaniu drobnych frakcji stosujac
odpowiednie dziatania (zastosowanie widkniny, poprzeczna warstwa gliny itp.).
4) Minimalna grubo$¢ podsypki pod podstawa to 10 cm. Podtoze wykona¢ zgodnie
z PN-EN 1610. Grubo$¢ podioza (podoudowa) zgodnie =z PN-EN 1610. Zakres
podbudowy musi by¢é wykonany Jako trwaty, i rdéwny na catej powierzchni.
Podbudowe wykona¢ zgodnie z wymogami projektu.

5) Podstawe umies$cié na przygotowanym podiozu zgodnie z kierunkiem przeptywu
i przytaczami rur. Sprawdzi¢: ulozenie, poziom, wysoko$é, zagiebienie,
kierunek przepiywu.

6) Polaczenia =z rurami powinny by¢é wykonane, Jjako gniazda /mufy, z
zaznaczeniem (strzatka na kielichu 1  kinecie) kierunku przepiywu.
Mufy/gniazda przeznaczone sa do bezposredniego potaczenia / montowania rur z
PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP =zgodnie =z EN1852 lub rurami z tworzywa
(gtadkie standard $rednice zewnetrzne). Do podiaczenia rur z innych
materiatdw zastosowad adapter, krotkie rury lub ztacza.

Sprawdzi¢ stan uszczelek prawidiowosé ich utozenia i w razie potrzeby usunaé
zanieczyszczenia. Nalezy zastosowad $Srodek $lizgowy na wewnetrznej stronie
mufy (uszczelka) i bosym koncu rury, a nastepnie wsun bosy koniec rury do
oporu (lub znaku giebokosci na rurze). W mufach pozioma tolerancja wlotu rury
to + 3.75°, a zmienne nachylenie do 6,5%. Zmiana kierunku i nachylenia
granicznych wartosci moze by¢ odpowiednio zredukowana do zadanych wartosci.

7) Wykonujac montaz studni nalezy zatozy¢ uszczelke na gdrng czesé¢ podstawy
lub piers$cienia, sprawdzi¢ doktadno$é miejsca osadzenia 1 czystosc.
Posmarowa¢ $rodkiem $lizgowym (np. pasta silikonowa). Wyczyscié gniazdo
/szczeline gbrnego elementu 1 potaczyé razem elementy z uszczelka zamontowang
na dolnym elemencie studni, bez przechylania (,bujania”) studni. Elementy
studni wiazowej powinny mieé pionowe znaki pomocne w wyrdwnaniu elementdédw i
ustawieniu pionowo stopni. Elementy studni wtazowej sa razem taczone do
momentu oporu przy uzyciu niewielkiej sity. Aby unikna¢ powstania poduszki

powietrznej miedzy uszczelka (na dolnym elemencie), a gbrna szczeling
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(naktadanego elementu, =zaleca sie przeilozenie przez uszczelke (natozenie)
linki =z tworzywa lub sznurka. Po zmontowaniu gdrnego elementu nalezy
wyciagna¢ linke (po polaczeniu dwdch elementdw) .

8) Do wypelnienia wokét studni nalezy uzy¢é materiaidw dajacych sie zageécié,
niewiazacych i luzZzno wiazacych, o rozmiarze czastek okragiych (np. zwir) nie
wiekszych niz 32 mm i 16 mm dla materiatu *amanego / mielonego. Material
wypeiniajacy do zasypywania wykopu musi by¢ zgodny z klasyfikacja wg PN-EN
1610.

9) Szeroko$¢ podsypki i1 wypeinienia powinna by¢ zgodna z PN-EN1610, w kazdym
(na obwodzie studni) miejscu nie mniej niz 40 cm. Instalujac studnie witazowe
w wodzie gruntowej, aby zapobiec jej uniesieniu wymagane jest minimum 50 cm
wokdt. Miejsce polaczenia rury ze studnia musi byé ostroznie wypeilniane /
zasypywane, a wypeinienie zageszczone np. waskim recznym ubijakiem. Wazne
jest, aby podsypke 1 wypeinienie nanosi¢ warstwami okoto 20-40 cm i
zageszczal Sredniej wielkosci zageszczarka wibracyjna (okoio 50 kg) . Wymagana
ilos¢ przejs¢ kazdej warstwy zalezy od materiatu zastosowanego do
wypeinienia, wagi oraz rodzaju urzadzenia / sprzetu uzytego do zageszczenia -
powinno to wynika¢ z EN 1046. Minimalny przyjety stopien zageszczenia to >
97%.

10) Przed obsypaniem studni gruntem nalezy potaczy¢ podstawe lub pierscien ze
stozkiem, na gbrnej czesci otworu witazowego (bez uszczelki) nalezy zastosowad
pokrywe (zdity dekiel) lub piyte stalowa. Nalezy sypa¢ grunt na pokrywe, aby
materiat Dbyt rozprowadzany dookota studni, a studnia bedzie zabezpieczona
przed zanieczyszczeniem. Ponownie nalezy zdjaé¢ stozek i zgodnie i zamontowad
nastepny element.

11) Dopasowanie wysokoéci studni nalezy wykonaé poprzez obciecie gdrne]j
czescl stozka studni, ciecie wzdiuz markerdw pierscieniowych (rozmieszczonych
co 1 cm) na jego zewnetrznej stronie - skrbécenie max 25 cm. Ciecie mozna
wykona¢ np. pita do drewna. Powierzchnia bedzie chropowata. Wywiercié¢ otwdr
na petna giebokosé w wymaganym miejscu wiertarka elektryczna z wiertlem
koronkowym. Niedopuszczalne jest nawiercanie elementédw w miejscach potaczenia
elementdw.

Nalezy oczy$¢ wywiercony otwdr, wirozyé uszczelke bez $Srodka $lizgowego od

strony =zewnetrznej (z zebrami), posmarowaé Srodkiem $lizgowym (np. smar
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silikonowy) uszczelke od strony wewnetrznej i bosy koniec rury, a nastepnie
wsung¢ bosy koniec rury na wymagang giebokoscé.

12) Betonowy pierscien odcigzajacy przenosi obciazenia na podoudowe i
zabezpiecza studnie przed uszkodzeniem. Studnia nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z betonowym pierécieniem odciazajacym, (betonowy pierécien
odciazajacy powinien wystawa¢é okoto 4 cm ponad gbrna krawedZz studni).
Zageszczenie pod betonowym pierscieniem poparcia to co najmniej 100 MN/m?.
Podtoze pod betonowym piersécieniem odcigzajacym powinno by¢é plaskie i wolne
od obciazen punktowych - zwir, piasek, chudy beton. Pierscien musi by¢
zamontowany centralnie bez naruszania podioza / podbudowy) . Do czasu montazu
wtazu betonowy pierscien powinien byé¢ przykryty stalowa piyta (zabezpieczony
otwoér wtazowy). Catkowita wysokoé$¢ betonowego pierécienia odcigzajacego dla
dostepnego w handlu wiazu klasy D400 to okolo 19 cm od gdérnej krawedzi stozka

PP / PE (bez pierscienia wyrdwnawczego) .

12. Wytyczne uktadania i montazu sieci kanalizac]ji sanitarnej ttocznej

Przyjmuje sie wykopy mechaniczne o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami typu ,box”. Gieboko$é ukitadania przewoddw okoto 1,5 m p.p.t.
Rurociagi ukltada¢ na podsypce z pospdtki grubosci 15 cm. Na trasie
rurociagu tiocznego przewiduje sie zdjecie 1 ponowne utozenie
warstwy humusu.

Montaz rurociagu tlocznego =z PE-HD nalezy przeprowadzié¢ w

nastepujacy sposodb:

- rury PE-HD produkowane w odcinkach moga by¢ taczone w dituzsze
odcinki w wykopie lub poza nim, w poblizu jego krawedzi,

- mozliwo$¢é wuginania sie rur PE-HD pozwala na opuszczenie do
wykopdw rurociggdw juz zmontowanych,

- Jjezeli rurociag bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur
zewnetrznych, to promien giecia powinien wynosi¢ min 35 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy Jje uktada¢ w
wykopach pod takim kierunkiem wugiecia, pod Jjakim zostaty

pierwotnie zwiniete w produkcji,
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- zmiany kierunku rury przez Jjej ugiecie mozna wykona¢ tylko

recznie,

- niedopuszczalne Jjest wyginanie rur =z =zastosowaniem sprzetu

mechanicznego, jak rdéwniez przez ich podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny by¢ ultozone w osi projektowanego przewodu

z zachowaniem spadkédw,

- osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewnic uktadajac Jje

oznaczeniami do géry i1 w jednej linii,

- rury na catej diugos$ci powinny $cisle przylega¢ do podioza na co

najmniej 1/4 obwodu,

- giebokos¢ utozenia przewoddédw ok. 1,5 m pod powierzchnia terenu.
Rury PE-HD laczone metoda zgrzewania elektrooporowego oraz

doczotowego wykonuje sie wg nastepujacych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywaé¢ sie przy dodatnich temperaturach

otoczenia,

- nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duze’

wilgotnosci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznad¢ sie z

instrukcja zgrzewarki,

- Jjezeli kolejne czynno$ci podane w instrukcji zgrzewarki

odbiegaja od ogdlnych wytycznych podanych nizej, nalezy zastosowacd

sie do instrukcji urzadzenia.

13. Wytyczne posadowienia i montazu przepompowni giéwnej.

13.1. Posadowienie przepompowni giéwnej.

Przepompownie $ciekdé4w posadowié kolejno na:

Kostce betonowej drogowej 8cm

e Podsypce cementowo-piaskowe] 5Scm

Podbudowie 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

10cm

Podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm 20cm
e Warstwie odsaczajace] z piasku 10cm

e Gruncie rodzimym zageszczonym
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14. Prdby szczelnosci i dezynfekcja

14.1. Prdba szczelnosci przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Dla sprawdzenia szczelnoéci rurociagu grawitacyjnego z PP, nalezy
przeprowadzi¢é prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN
1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735) Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe nalezy wykona¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Odcinek stabilizuje sie przez wykonanie obsypki.
Nalezy obnizy¢ poziom zwierciadia wody gruntowe w gbérnej studzience o min 0,5
m ponizej dna wykopu. Wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepié,
napeini¢ gdérng studzienke woda do poziomu 0,5 m powyzej gdrnej krawedzi
otworu wylotowego i1 po 30 s dla odcinkéw do 50 m lub 1 min dla odcinkéw pow.
50 m sprawdzié¢, czy w studzience nie wystapit ubytek wody.

Ztacza kielichowe 2z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalnej konstrukcji zabezpieczaja szczelnos¢é w obu kierunkach tzn. na

eksfiltracje jak i na infiltracje.

14.2. Prdba szczelnosci przewoddw kanalizacji sanitarnej tiocznej

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur 1 szczelnosci zlacz  rurociagu
cidnieniowego z PE-HD, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisdnieniowa hydrauliczng
jak dla przewodéw wodociagowych z PE wg PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur 2z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przesunieciem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia
ewentualnego przecieku.

Napeinia sie odcinek przewodu woda 1 ustala sie cisnienie prébne rdwne
cidnieniu nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne
dopompowanie wody.

Nastepnie ciénienie prdébne zwieksza sie do wartosci 1,5 cisnienia
nominalnego i utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza sie cisnienie
prébne do cisnienia nominalnego i1 utrzymuje sie przez 1 godz. Jw. Iloéé

dopompowanej wody nie moze przekroczyé wartosci maksymalned.
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Na ztaczach poddanych prdbie cidnieniowej nie moga wystepowad¢ przecieki w
postaci kropelek wody oraz nie moze pojawi¢ sie rosa. W razie stwierdzenia

przeciekdéw na ziaczach, nalezy dokona¢ naprawy.

15. Roboty drogowe

Na trasie projektowanych sieci 1 przytaczy przewiduje sie zdjecie i
ponowne utozenie nawierzchni utwardzonych, tj. nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, piyt betonowych i asfaltowej.
Jezell przy rozbidrce nawierzchni okaze sie, ze nawierzchnie posiadaty

podbudowe to materiar z podbudowy wykorzystad ponownie.

16. Diugosci i sSrednice projektowanych sieci oraz ilosci projektowanych
obiektéw

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna:

- PPp200 -679,3 m

- studnie kanalizacyjne DN 1000 - 7 szt.,
- studnie kanalizacyjne DN 800 - 1 szt.,
- studnie kanalizacyjne DN 400 - 21 szt.,

- studnia rozprezna DN 1000 - 1 szt. (SR1)

Przytacza kanalizacyjne:

- PPgl60 - 52,5m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ttoczna:

- PE@50 - 17,3m

17. Uwagi koncowe

W miejscach =zblizeh =z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé, nalezy stosowalé sie do zalecen z uzgodnien. Przy
zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzad
recznie. Przy skrzyzowaniach na kablach energetycznych stosowadé nalezy
dwudzielne rury oslonowe. Przy przejsciach projektowanych sieci przez ciagi
komunikacyjne, dla ochrony przed uszkodzeniem sieci, stosowa¢ nalezy rury
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ostonowe z PE. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Rurociagi prowadzi¢ na gitebokosciach i1 ze spadkami podanymi na profilach.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego powykonawczego.
Catoé¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, a takze zgodnie 2z instrukcjami i zaleceniami

producentédw materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do speitnienia wszystkich warunkéw zawartych

w uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych.

18. Charakterystyka ekologiczna

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano w catoéci ze sprawdzonych ekologicznie
materiatéw. Obiekt nie emituje hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a
takze jego wybudowanie nie wpiynie bezposrednio na zdrowie ludzi i na
Srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie. Sie¢ kanalizacyjna z
infrastruktura towarzyszacag zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu i nie

powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i piynnych do $Srodowiska.

Wplyw sieci kanalizacyjnej na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie budowy inwestycji nie istnieje konieczno$¢ wycinki drzew.
Prace przy istniejacych drzewach i krzewach prowadzone beda w sposdb
ograniczajacy niszczenie 1 uszkadzanie drzew i krzewdw znajdujacych sie w
zasiegu oddziatywania robdt.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie
zdjeta 1 zdeponowana, a po zakonczeniu prac rozplantowana. W zaleznosci od
rodzaju gruntu, urcbek pochodzacy =z przewiertu sterowanego bedzie
przeznaczony do ponownego wykorzystania na terenie budowy lub do wywozu na
miejsce wskazane przez Inwestora w celu jego dalszego wykorzystania.

Zaplecze budowy bedzie zorganizowane w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztaicenie jego powierzchni. Nalezy
utrzymywaé w czystosci teren zajety na czas realizacji inwestycji oraz teren
wokoét inwestycji.
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Projektuje sie szczelna sie¢ kanalizacyjna. Proces przesyiu Sciekdw nie
wpiynie na wody powierzchniowe 1 podziemne, gdyZz przedsiewziecie nie Jjest

zwigzane z ingerencja w te wody.

Opracowat:

Projektowat:

Sprawdzit:
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PRACOWNIA i YINO-PROVEK EKO

14-200 Hawa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 hitp://www. ineko.pl

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Branza: Sanitarna

Nazwa nadana zaméwieniu przez Inwestora:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Targowe] w miejscowosci
Skrwilno”.

Obiekt budowlany: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Adres adbiektu budowlanego:

87-510 Skrwilno, Gmina Skrwilno, powiat rypinski, woj. kujawsko-pomorskie

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki ewidencyjne o
numerach: 245/11, 159, 243/6, 243/21, 245/26¢, 243/8, 243/9, 245/20, 242/3,
242/2, 155

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Skrwilno, ul. Rypinska 7, 87-510 Skrwilno

inz. Jerzy Kujawski
Projektowal: upr. nr. 74/92/0L
upr. nr. 220/82/0L
upr. nr. 79/92/0L

mt. asys. proj. inz.
Opracowat :
Michat Wczysia

Sprawdzi?: mgr inz. Olaf Kujawski
upr. nr. WAM/0001/PWOS/09

Itawa, 20 kwietnia 2021r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej budowy sieci

kanalizacji sanitarnej przy ulicy Targowej w Skrwilnie.

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuija:

- ewentualne roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- roboty ziemne (wykonanie wykopdw, utozenie podsypki pod rurociagi,

zasypanie wykopdw),

- roboty instalacyjne (montaz studni, montaz ttoczni, montaz innych obiektéw,

proby szczelnosci przewoddw) .

Wykaz robdt z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow:

- wytyczenie sieci w terenie,

- wykonanie robét porzadkujacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia
dla sprzetu,

- lokalizacja poprzez wykonanie wykopdw recznych odkrywkowych istniejacego
uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

- przystapienie do robdét ziemnych mechanicznych 1 recznych (wykonywanie
wykopdw) ,

- montaz pozostatych obiektdw,

- montaz sieci sanitarnych,

- sprawdzenie szczelnosci przewoddw,

- zasypanie wraz z Ubiciem warstwami,

- uporzadkowanie terenu po robotach.

N

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjga wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

kable telekomunikacyijne,

kable energetyczne,

sie¢ kanalizacyijna,

sie¢ wodociagowa z przytaczami,
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementédw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuia.

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

- Srodki transportu poziomego 1 pionowego (przejezdzajace  samochody,
pracujace koparki, spycharki, zageszczarki),

- giebokie wykopy,

- osuwanie sie skarp wykopdw,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub ukltadania w
nim rurociagu,

- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- transport poziomy 1 pionowy elementédw 1 materiatdw (uderzenia lub
przygniecenia),

- porazenie pradem elektrycznym przy zgrzewaniu, poparzenia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt niebezpiecznych.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikédw wchodzi w zakres obowigzkédw firmy,
ktéra bedzie wykonywata wiasnymi sitami w/w prace.

Roboty powinny by¢ wykonywane z  uwzglednieniem  $Srodkdéw — ochrony
indywidualnej oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy
do obowigzkdédw firmy speitniajace] w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich
przepisébw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swoich
pracownikédw i zapewnié¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
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Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzegaé 1 speinia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa 1 higieny pracy acznie =z urzadzeniami
socjalnymi.

Zgodnie =z artykuiem 2la ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik
Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapcbiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym 2z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie jest

zaprojektowana w strefach szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia.

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia dla w/w sieci
sanitarnych wykonano zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

art. 2la ust. 4. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzZniejszymi zmianami) .

Projektowat: Opracowat : Sprawdzizt:
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