
H.13
V[m3/h] +5000/-4940

went. mech.

H1
V[m3/h] +160/-160

went. mech.

H.4
V[m3/h] +125/-125

went. mech. H.5
V[m3/h] +160

went. mech. H.6
V[m3/h] -100

went. mech. H.9
V[m3/h] +160

went. mech. H.11
V[m3/h] -100

went. mech. H.13
V[m3/h] +150

went. mech.

H.16
V[m3/h] -60

went. mech.
H.7

V[m3/h] -60

went. mech. H.12
V[m3/h] -60

went. mech.

H.14
V[m3/h] -150

went. mech.

went. grawitacyjna

LEGENDA

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,022m ²

Ilość powietrza 60m³/h
-60mį/h

+160mį/h

-160mį/h

+125mį/h

-125mį/h

+160mį/h +160mį/h

+150mį/h

-100mį/h

-100mį/h

-60mį/h

-60mį/h

Dysze dalekiego zasiňgu. KŃt od osi

centralenej 30stopni w d·ğ

iloŜĺ powietrza 1000 m3/h

np. SVS6-230

Dysze dalekiego zasiňgu. KŃt od osi

centralenej 30stopni w d·ğ

iloŜĺ powietrza 1000 m3/h

np. SVS6-230

Dysze dalekiego zasiňgu. KŃt od osi

centralenej 30stopni w d·ğ

iloŜĺ powietrza 1000 m3/h

np. SVS6-230

Dysze dalekiego zasiňgu. KŃt od osi

centralenej 30stopni w d·ğ

iloŜĺ powietrza 1000 m3/h

np. SVS6-230

Dysze dalekiego zasiňgu. KŃt od osi

centralenej 30stopni w d·ğ

iloŜĺ powietrza 1000 m3/h

np. SVS6-230

Karat wyciŃgowa

IloŜĺ powietrza 990 m3/h

Karat wyciŃgowa

IloŜĺ powietrza 990 m3/h

Karat wyciŃgowa

IloŜĺ powietrza 990 m3/h

Karat wyciŃgowa

IloŜĺ powietrza 990 m3/h

Karat wyciŃgowa

IloŜĺ powietrza 980 m3/h

Uwaga:

Kanağ prowadzony jeden pod drugim

pod dachem hali

Na g·rze kanağ nawiewny pod spodem

wywiewny

Dalsze prowadzenie instalacji zgodnie z

rysunkiem V02
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Wentylator N2
np.  RM 160/650EC
Nawiew: 285m3/h
Spreż: 200Pa
Ne= 41W 230V

masa: 3kg
regulator

wyłącznik serwisowy
klamra montażowa

Klapa zwrotna RSK 160
Filtr powietrza G4

Nagrzewnica elektryczna moc 3,5kW zasilanie 400V
tłumik akustyczny SDQ 160-900

Wentylator W2
np.  RM 160/650EC
Wywiew: 285m3/h
Spreż: 200Pa
Ne= 41W 230V

masa: 3kg
regulator

wyłącznik serwisowy
klamra montażowa

Klapa zwrotna RSK 160
tłumik akustyczny SDQ 160-900

czerpnia powietrza
300x200mm

wyrzutnia powietrza
200x200mm

czerpnia powietrza
400x200mm

Wentylator N2
np.  ML EC.A 200/1150

Nawiew: 470m3/h
Spreż: 200Pa
Ne= 62W 230V
masa: 4,3kg
regulator

wyłącznik serwisowy
klamra montażowa

Klapa zwrotna RSK 160
Filtr powietrza G4

Nagrzewnica elektryczna moc 6kW zasilanie 400V
tłumik akustyczny SDQ 160-900

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,022m ²

Ilość powietrza 60m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,028m ²

Ilość powietrza 100m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,028m ²

Ilość powietrza 100m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,042m ²

Ilość powietrza 160m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,042m ²

Ilość powietrza 160m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,042m ²

Ilość powietrza 150m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,022m ²

Ilość powietrza 50m³/h

Kratka w drzwiach
Powierzchnia czynna 0,022m ²

Ilość powietrza 60m³/h

Ï
1
6

0
m

m

Ï
1
6

0
m

m

Ï
1

6
0

m
m

Ï160mm

Ï
2
0

0
m

m

Ï200mm

Ï160mm

Ï100mm Ï100mm

Ï125mm

Ï160mm


