URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ q

O

(0]

o}
WYJSCIE ZASILANIA
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OZNACZENIA

WYL-1 - Urzadzenie wykonawcze: roziacznik 3P
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, dwa styki pomocnicze SK

PF - Przerzutnik faz

PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu

SYGNALIZACJA
Dioda zielona | Dioda czerwona STAN
nie $wieci swieci Zasilanie wiaczone
nie $wieci nie swieci Zasilanie wylgczone
swieci swieci Stan nieprawidiowy. Uszkodzenie
NHXH FE180 PHO0/ESO PWP/UU PWP/UU

0,6/1 kV 5x2,5
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Zasilanie PWP ®
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OPRACOWANO NA PODSTAWIE STANDARDOWEGO
WYKONANIA CERBEX
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Wylaczenie zasilania

7 Zalaczenie wytacznika

Jednostka projektowa

KL—PROJEKT tukasz Jaskowiak

ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
tel. kom. 692 417 331
e—mail: kl-projekt@wp.pl

Temat

Rozbudowa budynku szkoty publicznej o
hale sportowq z zapleczem i fqcznikiem
wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi oraz pozostalq niezbgdng
infrastrukturg

Adres budowy Skala:

Giecz gm. Dominowo
dziatka nr ewid. 1/3, 1/6

Inwestor Rys.

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63—012 Dominowo

Nazwa rysunku

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU —
SCHEMAT IDEOWY

projektant

mgr inz. Pawe! Szafranski
upr. nr WKP/0193/POOE/13

sprawdzajgcy

mgr inz. Micha! Szafranski
upr. nr WKP/0187/POOE/11

opracowat:

BRAN/A: ELEKTRYCZNA

SRODA WLKP. LIPIEC 2023 r.




