Kineta z PE lub PP

Wtaz zeliwny D 400

Rura teleskopowa 9425

STUDNIA TWORZYWOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] i SANITARNE)]
POZA BUDYNKIEM @ 425

UWAGI

- wysokosé studnii PVC dopsowac poprzez przycinanie rury karbowanej

- studnie wykonat w obsypce piaskowej zageszczonej warstwami max 30 cm
- w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy

obetonowat wraz z pierscieniem betonowym, stosowac beton
min. klasy C 15/20
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wlot do studni

Podbudowa studni

podsypka h=min 15 cm
zagfszczona

Jednostka projektowa

KL—PROJEKT tukasz Jaskowiak

ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
tel. kom. 692 417 331
e—mail: ki—-projekt@wp.pl

Temat

Rozbudowa budynku szkoly publicznej o
halg sportowq z zapleczem i Iqcznikiem
wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi oraz pozostalq niezbedng
infrastrukturq

Adres budowy Skala:

Giecz gm. Dominowo sch.
dziatka nr ewid. 1/3, 1/6

Inwestor Rys. S11

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

Nazwa rysunku

STUDNIA TWORZYVOWA
KANAL. DESZCZOWEJ | SANITARNEJ
o 425

projektant

sprawdzajgcy:

BRANZA: SANITARNA

SRODA WLKP. LIPIEC 2023 r.




