PRO-EKO PROJEKT Robert Ochowiak 63-000 Sroda WIkp., ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku szkoty publicznej o hale sportowa z zapleczem i fgcznikiem

ADRES INWESTYCJI : 63-012 Dominowo, Giecz 25, dziatki nr 1/3, 1/6.

INWESTOR : Gmina Dominowo

ADRES INWESTORA : 63-012 Dominowo, ul. Centralna 7. ]

BRANZA . SIECI, PRZYLACZA, INSTALACJE TERENOWE > BRANZA SANITARNA
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY INSTALACYJNE > SIECI, PRZYLACZA, INSTALACJE TERENOWE
1.1 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM
111 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach za- m3
d.1.1.1]0802-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
do 2,50 m
1,91*1,00* (poz.8+p0oz.10)*90% m3 117,408
RAZEM 117,408
2|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m?3
d.1.1.1/0310-0501 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciagiem recznym kat. Ill-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
1,91*1,00* (poz.8+p0z.10)*10% m3 13,045
RAZEM 13,045
3|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
d.1.1.1/0312-0201 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.2 m3 13,045
RAZEM 13,045
4|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi | m?3
d.1.1.1/0208-01 z.sz. |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.3.12. 9905-02 | mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - do 750 m3 w jed-
0210-03 nym miejscu
poz.7+poz.15 m3 30,735
RAZEM 30,735
1.1.2 Roboty montazowe
5/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertka na istniejacych |szt.
d.1.1.2/0802-02 rurociggach o sr. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR-W 2-18 | Zasuwy z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.1.2/0213-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.1.2|02
(poz.8+poz.10)*1,00*0,15 m3 10,245
RAZEM 10,245
8/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1.2/0109-04 z.sz.3. |PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9. 9907
65 m 65,000
RAZEM 65,000
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |szt
d.1.1.2/0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
10/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1.2|0109-01 z.sz.3. |PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9. 9907
1,50+1,80 m 3,300
RAZEM 3,300
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, |szt
d.1.1.2|0111-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 63 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.1.2/0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nawiertka z zasuwg 110/ |szt.
d.1.1.2/0802-02 50 mm na rurociggach PEHD o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-18  |Polaczenie PE/stal 63/50 mm szt.
d.1.1.2/0112-01 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.1.1.2|04
(poz.8+poz.10)*1,00*0,30 m3 20,490
RAZEM 20,490
16|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.1.2/0102-01 sztucznego
poz.8+poz.10 m 68,300
RAZEM 68,300
17|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD 1 préb.
d.1.1.2/0704-01
1 1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.21 Roboty ziemne
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18 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach za- m3
d.1.2.1]0802-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
do2,50 m
1,50%1,10*(poz.23+p0z.24)*95% m3 103,455
RAZEM 103,455
19|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m?3
d.1.2.1/0310-0501 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciagiem recznym kat. Ill-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
1,50*1,10*(p0z.23+p0z.24)*5% m3 5,445
RAZEM 5,445
20|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.1.2.1/0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.19 m3 5,445
RAZEM 5,445
21KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi | m?3
d.1.2.1/0208-01 z.sz. |kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.3.12. 9905-02 | mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - do 750 m3 w jed-
0210-03 nym miejscu
poz.22+poz.25 m3 36,300
RAZEM 36,300
1.2.2 Roboty montazowe
22/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.2.2|03
(poz.23+p0oz.24)*1,10*0,20 m3 14,520
RAZEM 14,520
23|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1.2.2/0408-02 z.sz.3. |umocnione
4.9908
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.2.2/0408-03 z.sz.3. |umocnione
4.9908
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25/KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.1.2.2|04
(poz.23+p0oz.24)*1,10*0,30 m3 21,780
RAZEM 21,780
26|KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za- |szt.
d.1.2.2/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm |odc. -1 préb.
d.1.2.2/0706-01
2 odc. -1 prob. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.31 Roboty ziemne
28 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach za- m3
d.1.3.1/0802-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
do2,50 m
1,20*1,10*(p0z.33+p0z.34)*95% m3 116,622
RAZEM 116,622
29|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- | m?3
d.1.3.1/0310-0501 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciagiem recznym kat. Ill-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
1,20*1,10*(poz.33+p0z.34)*5% m3 6,138
RAZEM 6,138
30|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.1.3.1/0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.29 m3 6,138
RAZEM 6,138
31/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi | m3
d.1.3.1/0208-01 z.sz. |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.3.12. 9905-02 | mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - do 750 m3 w jed-
0210-03 nym miejscu
poz.32+poz.37 m3 51,150
RAZEM 51,150
1.3.2 Roboty montazowe
32/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.3.2|03
(poz.33+p0z.34)*1,10*0,20 m3 20,460
RAZEM 20,460
33|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1.3.2/0408-02 z.sz.3. |umocnione
4.9908
16 m 16,000
RAZEM 16,000
34|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.3.2/0408-03 z.sz.3. |umocnione
4.9908
77 m 77,000
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RAZEM 77,000
35|KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.1.3.2/0422-03 z.sz.3. | $r. zewn. 200 mm - trojniki 200/160 mm/45*
4. 9908
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
36|KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o | szt
d.1.3.2|0422-03 z.sz.3. |$r. zewn. 200 mm - kolana 160 mm/45"
4. 9908
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
37|/KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.1.3.2|04
(poz.33+poz.34)*1,10*0,30 m3 30,690
RAZEM 30,690
38|KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za-  |szt.
d.1.3.2/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39/KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm |odc. -1 préb.
d.1.3.2/0706-01
2 odc. -1 prob. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1.41 Roboty ziemne do przylgcza
40|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach za- m3
d.1.4.1/0802-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
do 2,50 m
0,90%0,95*p0z.45*85% m3 6,904
RAZEM 6,904
41|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- | m3
d.1.4.1/0306-02 ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu IIl)
0,90*0,95*p0z.45*15% m3 1,218
RAZEM 1,218
42|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
d.1.4.1/0312-0201 5 m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.41 m3 1,218
RAZEM 1,218
43|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi | m?3
d.1.4.1/0208-01 z.sz. |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.3.12. 9905-02 | mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - do 750 m3 w jed-
0210-03 nym miejscu
poz.44+poz.46 m3 3,159
RAZEM 3,159
1.4.2 Roboty montazowe przytacza
44|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4.2|02
poz.45*0,95%0,15 m3 1,354
RAZEM 1,354
45|/KNR-W 2-19  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 m
d.1.4.2/0301-06 mm z rur w zwojach
8,00+1,50 m 9,500
RAZEM 9,500
46 |KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.4.2|03
poz.45*0,95%0,20 m3 1,805
RAZEM 1,805
47|/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1.4.2/0102-01 sztucznego
poz.45 m 9,500
RAZEM 9,500
48|KNR-W 2-19  |Kolumna przejsciowa izolowana wzmochiona szt.
d.1.4.2/0304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-19 | Skrzynka na $cianie budynku z zaworem odcinajagcym szt.
d.1.4.2/0305-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 2-19  |Prdba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy - montaz apara- | kpl.
d.1.4.2/0220-01 tury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR-W 2-19  |Prdba szczelnosci i wytrzymatosci m
d.1.4.2/0220-02
poz.45 m 9,500
RAZEM 9,500
143 Roboty ziemne do zbiornika
52| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.1.4.3/0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2,40*7,70*2,60*90% m3 43,243
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RAZEM 43,243
53|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.1.4.3/0306-02 ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 2.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu IIl)
2,40*7,70*2,60*10% m3 4,805
RAZEM 4,805
54|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 2. | m3
d.1.4.3/0312-0202 5 m i szeroko$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.53 m3 4,805
RAZEM 4,805
55/KNNR 1 0317- |Obsypka piaskowa zbiornika z zageszczeniem m3
d.1.4.3/01
2,40*7,60*2,60*40% m3 18,970
RAZEM 18,970
56 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi | m3
d.1.4.3|0208-01 z.sz. |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.3.12. 9905-02 | mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - do 750 m3 w jed-
0210-03 nym miejscu
p0z.57*0,10+p0z.58*0,20+poz.55 m3 22,650
RAZEM 22,650
1.4.4 Plyta fundamentowa do zbiornika
57|KNR-W 2-02 |Piyta fundamentowa - podtoze betonowe o grubosci 10 cm B-10 -z za- |m?2
d.1.4.4/0251-03 stosowaniem pompy do betonu
6,80*2,40 m?2 16,320
RAZEM 16,320
58|KNR-W 2-02 |Plyta fundamentowa o grubosci 20 cm B-25 - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1.4.4/0251-03 0251- |do betonu
04
6,40*1,60 m?2 10,240
RAZEM 10,240
59|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw - prety zebrowane o $r. |t
d.1.4.4/0259-06 8-10 mm
6,40*1,60*0,20*0,050 t 0,102
RAZEM 0,102
1.4.5 Ochrona katodowa zbiornika
60 KNR-W 5-10 | Ochrona katodowa zbiornikéw - anody AMg1 Z-4-6 z okablowaniem szt.
d.1.4.5/0501-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4.6 Dostawa i montaz zbiornika podziemnego LPG 6700 dm3
61|DOSTAWCA |Dostawa i montaz zbiornika podziemnego LPG 6700 dm3 z armaturg kpl.
d.1.4.6 odcinajgca, armaturg bezpieczentwa i zespotem redukcyjnym, odbiér i re-
jestracja w Urzedzie Dozoru Technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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