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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku szkoty od hale sportowa. Projektowana
rozbudowa bedzie sie sktadata z tacznika, czesci socjalnej oraz hali sportowej. Inwestycja
bedzie prowadzona od strony pdtnocno wschodniej.  Projektowang rozbudowe
zaprojektowano jako parterowg. Nad facznikiem i czescig socjalng zaprojektowano dach
ptaski. Nad halg sportowg zaprojektowano dach o konstrukcji tukowej. W ramach inwestycji
w istniejacym budynku szkoty zaplanowano prace budowlane majace na celu przebudowe
pomieszczen na parterze budynku. Budynek hali bedzie wykonany na terenie
niezabudowanym na ktérym obecnie znajduje sie bieznia, cze$¢ boiska treningowego,
dojscia z kostki betonowej oraz tereny zielone. Budowa budynku wigze sie z koniecznoscig,
dokonania wycinki krzewdw ozdobnych (tuje). Projektowane pomieszczenia bedg zasilane w
instalacje wodociagowq zasilanej z przylacza znajdujgcego sie na terenie objetym
inwestycjg. Zasilanie energetyczne z istniejgcego przytacza. Odprowadzenie Sciekow
socjalnych bedzie sie odbywato do istniejacej na dziatce kanalizacji sanitarnej. W budynku
bedzie wykonana instalacja gazowa zasilana gazem propan butan z instalacji zbiornikowe;.
Projektowany budynek koliduje ze stupem energetycznym. Bedzie on zdemontowany w
ramach inwestycji polegajacej na przebudowie linii energetycznej (wg. odrebnego
opracowania i postepowania). Scieki deszczowe bedg wpiete w system kanalizagji
deszczowej istniejacej na terenie inwestycji. Inwestycja koliduje z bieznig oraz boiskiem
treningowy, oba te elementy zagospodarowania terenu zostang rozebrane. Budynek
koliduje réwniez instalacjq wodociggowg ktdra zostanie przebudowana (przebudowa
przytacza wodociggowego bedzie sie wigzata z wykonaniem dodatkowego hydrantu. Wokot
budynku zostang wykonane nowe dojscia i dojazdy oraz plac manewrowy stanowigcy
element drogi pozarowej. Wokdét budynku zostang wykonane réwniez opaski z kostki
betonowej. Elementy projektowanych utwardzen zostaty pokazane w czesci rysunkowej.
Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywac istniejgcym zjazdem. W ramach inwestyc;i
zostanie réwniez przebudowane ogrodzenie (cze$¢ ogrodzenia od strony drogi powiatowej,
rozbidrka 4m biezacych ogrodzenia i umieszczenia w tym miejscu bramy z furtkg). Uzyskana
przez Inwestora ICP naktada obowigzek urzadzenia na terenie 4 miejsc postojowych,
miejsca te zostang urzadzone w obrebie istniejagcego wjazdu na dziatke. Jedno z
projektowanych miejsc zostanie dostosowane dla osob niepetnosprawnych. W zakresie
ochrony pozarowej budynek bedzie chroniony istniejacym hydrantem zlokalizowanym w
obrebie wjazdu na dziatke oraz drugim projektowanym na przebudowywanym przytaczu
wodociggowy. Odpady komunalne bedzie sktadowane w istniejgcym na terenie inwestycji
zasieku na kubty na $mieci. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych nie bedzie posiadat barier
architektonicznych. Dostep do projektowanej hali bedzie sie odbywat wiasciwie
wyprofilowanym  chodnikiem  gwarantujgcym  bezkolizyjny  dostep dla  os6b
niepetnosprawnych. Inwestor na budowe uzyskat decyzje BD.6733.3.9.2023 z dnia
26.05.2023 oraz decyzje o zmianie decyzji. Prace budowlane nie wigzg sie z koniecznoscig
wykonywania prac _niwelacyjnych terenu. Zakres prac instalacyjnych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych, gazowych
oraz przytacza kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.




2. lstniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Obecnie teren objety wnioskiem o pozwolenie na budowe jest terenem zabudowanym. Na
dziatce znajduje sie budynek szkoty, boisko przyszkolne, boisko treningowe, bieznia, dojazdy
utwardzone, dwa budynki o funkcji gospodarczej. Teren jest ogrodzony. Wjazd na dziatke
istniejacy. Do dziatki jest doprowadzona woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i
deszczowa. Teren niezabudowany dziatki jest zagospodarowany zielenia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku szkoty od hale sportowa. Projektowana
rozbudowa bedzie sie sktadata z facznika, czesci socjalnej oraz hali sportowej. Inwestycja
bedzie prowadzona od strony poétnocno  wschodniej.  Projektowang rozbudowe
zaprojektowano jako parterowg. Nad facznikiem i czescig socjalng zaprojektowano dach
ptaski. Nad halg sportowg zaprojektowano dach o konstrukcji tukowej. W ramach inwestycji
w istniejacym budynku szkoty zaplanowano prace budowlane majace na celu przebudowe
pomieszczen na parterze budynku. Budynek hali bedzie wykonany na terenie
niezabudowanym na ktérym obecnie znajduje sie bieznia, cze$¢ boiska treningowego,
dojscia z kostki betonowej oraz tereny zielone. Budowa budynku wigze sie z konieczno$cig
dokonania wycinki krzewdw ozdobnych (tuje). Projektowane pomieszczenia bedg zasilane w
instalacje wodociagowa zasilanej z przylacza znajdujgcego sie na terenie objetym
inwestycja. Zasilanie energetyczne z istniejacego przytacza. Odprowadzenie Sciekow
socjalnych bedzie sie odbywato do istniejacej na dziatce kanalizacji sanitarnej. W budynku
bedzie wykonana instalacja gazowa zasilana gazem propan butan z instalacji zbiornikowe;.
Projektowany budynek koliduje ze stupem energetycznym. Bedzie on zdemontowany w
ramach inwestycji polegajacej na przebudowie linii energetycznej (wg. odrebnego
opracowania i postepowania). Scieki deszczowe bedg wpiete w system kanalizagji
deszczowej istniejace] na terenie inwestycji. Inwestycja koliduje z bieznig oraz boiskiem
treningowy, oba te elementy zagospodarowania terenu zostang rozebrane. Budynek
koliduje réwniez instalacjq wodociggowg ktdra zostanie przebudowana (przebudowa
przytacza wodociggowego bedzie sie wigzata z wykonaniem dodatkowego hydrantu. Wokot
budynku zostang wykonane nowe dojScia i dojazdy oraz plac manewrowy stanowigcy
element drogi pozarowej. Wokét budynku zostang wykonane réwniez opaski z kostki
betonowej. Elementy projektowanych utwardzen zostaty pokazane w czesci rysunkowej.
Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywac istniejgcym zjazdem. W ramach inwestyciji
zostanie réwniez przebudowane ogrodzenie (cze$¢ ogrodzenia od strony drogi powiatowe)j,
rozbidrka 4m biezacych ogrodzenia i umieszczenia w tym miejscu bramy z furtkg). Uzyskana
przez Inwestora ICP naktada obowigzek urzadzenia na terenie 4 miejsc postojowych,
miejsca te zostang urzadzone w obrebie istniejacego wjazdu na dziatke. Jedno z
projektowanych miejsc zostanie dostosowane dla osob niepetnosprawnych. W zakresie
ochrony pozarowej budynek bedzie chroniony istniejacym hydrantem zlokalizowanym w
obrebie wjazdu na dziatke oraz drugim projektowanym na przebudowywanym przytaczu
wodociggowy. Odpady komunalne bedzie sktadowane w istniejgcym na terenie inwestycji
zasieku na kubty na $mieci. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych nie bedzie posiadat barier
architektonicznych. Dostep do projektowanej hali bedzie sie odbywat wiasciwie
wyprofilowanym  chodnikiem  gwarantujgcym  bezkolizyjny  dostep dla  os6b
niepetnosprawnych. Inwestor na budowe uzyskat decyzje BD.6733.3.9.2023 z dnia
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26.05.2023 oraz decyzje o zmianie decyzji. Prace budowlane nie wigzg sie z koniecznoscig,
wykonywania prac niwelacyjnych terenu. Zakres prac instalacyjnych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych, gazowych
oraz przytacza kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

4. Zestawienie powierzchniowe:

Powierzchnia terenu: 6900,00m2 100,00%
Pole projektowanej rozbudowy 781,40m2 11,32%
Pole istniejacej szkoty 630,40m2 9,14%
Pole istniejacego boiska 1140,00m2 16,52%
Pole istniejacych budynkow gospodarczych 50,00m2 0,72%
Pole projektowanego utwardzenia 1080,00m2 15,65%
Pole powierzchni istniejacych podjazddw i dojs¢ 500,00m2 7,24%
Pole zieleni 2718,20m2 39,40%

5. Informacje dodatkowe (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia):

- Zgodnie z zapisami w uzyskanej przez inwestora decyzji ICP na danym terenie nie zachodzi
konicznos$¢ wykonywania przeprowadzania badan archeologicznych.

-Zaprojektowane paramenty budynku sg zgodnie z zapisami decyzji
- Teren objety inwestycjq nie lezy na terenie szkod gorniczych
- Teren na ktorym realizuje sie budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

- Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie statycznym. W miejscu projektowanej zabudowy wykonano badania
gruntowe. Stwierdzono wystepowania czarnoziem w warstwie 0 migzszosci ok. 40cm. Ponizej
tej warstwy natrafiono na piaski $rednie, gliny, piaski gliniaste). Po analizie stwierdzono, ze
przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi fundamentami.
Woda ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw. Warunki gruntowo — wodne nalezy zaliczy¢
do prostych. Szczegoty zostaty kreslone w opinii geotechnicznej w projekcie architektoniczno-
budowlanym

6. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.



6.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji (dane dotyczg
projektowanej rozbudowy):

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 781,40m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 707,97m2
KUBATURA:; 4924, 10m3

6.2. informaciji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa obiektu (projektowana hala): ZLI
Klasyfikacja pozarowa obiektu (istniejacy budynek): ZLIN

6.3. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowej, jednak zgodnie z par.212,
ustep 3 mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,D” dla budynkéw o jednej
kondygnacji nadziemne;j.

Gtdéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E | 30

Sciana wewnetrzne (-)
Przekrycie dachu (-)

Hala powinna by¢ wykonana z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia, dlatego tez sq one
zaprojektowane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych tj. takich, ktére w obszarze dziatania
zrodta ognia mogq lokalnie ulega¢ spaleniu wedtug przyjetych kryteriow, natomiast poza tym
obszarem lub po usunieciu zrodta ognia nie ulegaja spaleniu. Okfadziny S$cian drog
ewakuacyjnych z materiatow co najmniej trudno zapalnych, NRO, palne elementy wystroju
wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktoérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia, zabronione jest stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

6.4. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem,



W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia
wybuchem (pomieszczenie z piecem gazowym nie kwalifikuje sie jako pomieszczenie
zagrozone wybuchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

6.5. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zostat usytuowany w odlegtosci min 4,10m od granicy z dziatkg sgsiednig,

6.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsc¢:

Do celéw przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej
znajdujacy sie w odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu oraz z hydrantu
projektowanego zlokalizowanego w odlegtosci 7,00m. Dojazd do budynku drogg gminng
stanowigcq dziatke nr ewid. 73/1. Przy projektowanej hali zaprojektowano plac manewrowy
umozliwiajgcy prowadzenie akcji gasniczej, budynek ma rowniez dostep do drogi publicznej (w
odlegtosci 14,00m z ktdrej tez moze by¢ prowadzona akcja gasnicza.

6.7. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowej

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw
dotyczacych ochrony pozarowe;.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Budynek nie jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, jego budowa nie wigze sie z
koniecznoscig stosowania niestandardowych procedur zwigzanych ze wznoszeniem budynku.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

8.1. Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.

zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pozn. zmianami)



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

69 z p6zn. zmianami)

8.2. Okreslanie obszaru oddziatywania.
8.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

Funkcja obiektu jest zgodna z uzyskang decyzjg IPC

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
przestanianie i zacienianie:

zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy

obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomosci sasiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sasiednich nieruchomos$ci w przysztosci

8.2.2. Analiza uwarunkowan formalno prawnych:
Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: Odlegtosci zgodne z warunkami technicznymi.

- miejsca postojowe: miejsca postojowe usytuowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi

- zbiorniki na Scieki: pomieszczenia podtaczone do istniejacego systemu ks.
- miejsca sktadowania odpaddw statych: Istniejacy zasiek na $mieci,
- oswietlenie i nastonecznienie: Brak ograniczen w nastonecznieniu terendw sgsiednich.

- ochrona pozarowa:



Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow ochrony pozarowej wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ ustalania strefy
oddziatywania wykraczajacej poza granice dziatki objetej inwestycja.

8.3. Uwagi koncowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycj:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji obejmuje dziatke nr ewid.1/3 i 1/6 ( podstawa prawna §12 pkt1 warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane



CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania dziatki
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- OSwiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

- Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu Zawodowego
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze

projekt opracowany dla:

Gmina Dominowo

ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

dotyczacy:

rozbudowy budynku szkoty o hale sportowa w Gieczu gmina Dominowa
na dziatce oznaczonej nr ewid. 1/3i 1/6

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane
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