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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Projekt przewiduje rozbudowe istniejacego budynku szkoty od hale sportowa. Projektowana rozbudowa bedzie
sie sktadata z facznika, cze$ci socjalnej oraz hali sportowej. Inwestycja bedzie prowadzona od strony pétnocno
wschodniej. Projektowang rozbudowe zaprojektowano jako parterowa. Nad tacznikiem i czescig socjalng
zaprojektowano dach ptaski. Nad halg sportowg zaprojektowano dach o konstrukcji tukowej. W ramach
inwestycji w istniejacym budynku szkoty zaplanowano prace budowlane majace na celu przebudowe
pomieszczen na parterze budynku. Istniejacy budynek potozony jest w miejscowosci Giecz gmina Dominowo.
Projektowana hala sportowa bedzie potaczona z istniejgca szkotg tacznikiem. Projektowana hala bedzie mogta
petni¢ niezalezng funkcje. Budynek hali bedzie wykonany na terenie niezabudowanym na ktérym obecnie
znajduje sie bieznia, cze$¢ boiska treningowego, dojscia z kostki betonowej oraz tereny zielone. Projektowane
pomieszczenia bedg zasilane w instalacje wodociggowg zasilanej z przytacza znajdujacego sie na terenie
objetym inwestycjg. Zasilanie energetyczne z istniejacego przytacza. Odprowadzenie Sciekow socjalnych
bedzie sie odbywato do istniejacej na dziatce kanalizacji sanitarnej. W budynku bedzie wykonana instalacja
gazowa zasilana gazem propan butan z instalacji zbiornikowej. Projektowany budynek koliduje ze stupem
energetycznym. Bedzie on zdemontowany w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie linii energetycznej
(wg. odrebnego opracowania i postepowania). Scieki deszczowe bedg wpiete w system kanalizacji
deszczowej istniejacej na terenie inwestycji. Dostep dla osdb niepetnosprawnych nie bedzie posiadat barier
architektonicznych. Dostep do projektowanej hali bedzie sie odbywat wtaciwie wyprofilowanym chodnikiem
gwarantujgcym bezkolizyjny dostep dla osob niepetnosprawnych. Kategoria budynku XV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu budowlanego

W ramach inwestycji objetej przedmiotowym opracowaniem do istniejacego budynku szkoty planuje sie
dobudowe hali sportowej wraz z tgcznikiem i zapleczem sanitarnym. Projektowana rozbudowa zostata
zaprojektowana od strony potnocno-wschodniej. Projektowang rozbudowe zaprojektowano jako parterowa.
Nad tacznikiem i cze$cig socjalng zaprojektowano dach ptaski. Nad halg sportowg zaprojektowano dach o
konstrukcji tukowej. W ramach inwestycji w istniejacym budynku szkoty zaplanowano prace budowlane majace
na celu przebudowe pomieszczen na parterze budynku. W ramach przebudowy na parterze istniejacego
budynku powstanie zaplecze sanitarne oraz zostang wydzielone dwie klasy. Projektowana hala zostata
zaprojektowana jako cze$¢ niezalezna, zostaty jednak zaprojektowane drzwi pomiedzy projektowang halg a
szkotg (drzwi o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej). Wejscie do hali sportowej poprzez facznik od strony
zachodniej. W projektowanym budynku zaprojektowano rowniez kottownie z niezaleznym wejSciem
umieszczonym od strony pdtnocnej. Od strony tej znajduje sie réwniez wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
trenera. Od strony wschodniej znajduje sie wyjscie ewakuacyjne z hali sportowej. W hali zaprojektowano dwa
zespoly szatniowe z weztami sanitarnymi oraz dodatkowe pomieszczenie o funkcji gabinetu. Na gtownej
ptycie hali zostato umieszczone boisko do koszykowki oraz siatkowki. W hali umieszczono réwniez dwa kosze
treningowe do koszykdw, bramki treningowe do pitki recznej oraz stanowisko do montazu strzelnicy laserowe;.



Ponizej przedstawiono parametry techniczne dotyczace projektowane] rozbudowy oraz zestawienie
pomieszczen kondygnaciji parteru po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowa;

Hala sportowa:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 781,40m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA,; 707,97m2
KUBATURA,; 4924,10m3

NR | POMIESZCZENIE m2 SUFIT PODLOGA

0.1 |Holl 25,82 Kasetonowy GRES

0.2 |Komunikacja 9,81 Kasetonowy GRES

POS.

0.3 | Sala GIMNASTYCZNA 550,60 - SPORTOWA

0.4 |GABINET 20,34 Kasetonowy GRES

0.5 |Szatnia 13,13 Kasetonowy GRES

0.6 |Umywalnia 7,22 Piyta g-k GRES

0.7 | Natrysk 3,42 Piyta gk GRES

0.8 |Toaleta 3,28 Plyta g-k GRES

0.9 |Szatnia 12,56 Kasetonowy GRES

0.10 | Umywalnia 7,22 Plyta g-k GRES

0.11 | Natrysk 3,42 Plyta gk GRES

0.12 | Toaleta 3,28 Plyta g-k GRES

0.13 | Pokdj trenera 20,95 Kasetonowy GRES

0.14 | tazienka 20,95 Plyta g-k GRES

Tynk cementowo-
0.15 | Kottownia 11,21 wapienny GRES
Tynk cementowo-
0.16 | Magazynek 11,32 wapienny GRES
Zestawienie pomieszczen budynku szkoty (parter po przebudowie):
Parter — cze$6 szkolna | 411,76

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?

1.1 Wiatrotap 5,50

1.2 Holl 85,50

1.3 Skrytka 4,00

1.4 Aneks kuchenny 10,80

1.5 Toaleta 5,10




1.6 Toaleta 5,20
1.7 Korytarz 1,30
1.8 Pomieszczenie gospodarcze 0,80
1.9 Pomieszczenie gospodarcze 3,70
1.10 Toaleta 4,10
1.11 Przedsionek 2,57
1.11a Toaleta 4,40
1.12a Sala 33,00
1.12b Sala 33,60
1.12c Sala 50,20
1.13 Sala 67,80
1.14 Sala 32,90
1.15 Sala 33,50
1.16 Korytarz 2,80
1.17 Magazynek 4,90
1.18 Toaleta 2,70
1.19 Magazynek 3,80

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe istniejacego budynku szkoty. Istniejaca szkota potozona jest w
miejscowosci Giecz gmina Dominowo. Projektowana hala sportowa jest budynkiem potgczonym funkcjonalnie
z istniejacym budynkiem szkoty. Obiekt jest niepodpiwniczony, parterowy. Rzut obiektu jest zblizony do
prostokata o szerokosci 37,20 i dtugosci 25,35 m; wysokos¢ hali — 10,00 m. Poziom +0.00 znajduje sie na
analogicznym poziomie jak posadzka w istniejacym budynku szkoty. Projektowany budynek bedzie
uzupetnieniem zabudowy dydaktycznej dziatki. Na gtownej ptycie zostato umieszczone boisko do koszykowki
oraz siatkowki. W budynku zaprojektowano dwa zespoty szatniowe. Obiekt ma zwartg forme opartg na
prostokatnym rzucie. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest tukowy dach przypominajacy
tupine. Wychodzi on poza obrys Scian w formie okapu. Dach pokryty jest blachg aluminiowg w kolorze
naturalnym, ktérej pasy taczg sie dajac charakterystyczny rysunek na powierzchni, przez co podkreslona
zostata forma tuku. Sciany obiektu wykoriczone zostaly w réznym kolorze, aby rozbi¢ elewacje. Poprzez
zastosowanie roznic w grubosciach materiatdw, uzyskano rozbicie duzych ptaszczyzn elewacji na odrebne
pola. Dodatkowo sgq one wyrdznione kolorem, a takze rozdzielone szerokimi pasami przeszklen. Owa
wieloptaszczyznowo$¢ muréw oraz duze przeszklenia doswietlajgce sale sportowa, stwarzajg ciekawe
kompozycje zarowno przestrzenne jak i kolorystyczne. Kolorystyka budynku zostata okreslona w czesci
rysunkowej. WyjScia ewakuacyjne z sali sportowej, prowadzg przez tacznik oraz drugie jest umieszczone na
Scianie wschodniej budynku. Projektowana hala bedzie potgczona tacznikiem z budynkiem szkoty ktory
umozliwi wzajemng komunikacje obu czesci budynku. W ramach zaplanowanych prac na parterze istniejgcego
budynku szkoty planuje sie przebudowe pomieszczen w wyniku czego zostang wydzielone dwie dodatkowe
sale lekcyjne oraz dwie toalety w tym jedna dostosowana dla oséb niepetnosprawnych (ktéra bedzie



przeznaczona rowniez dla uzytkownikéw hali sportowej). Na realizacje inwestycji inwestor uzyskat decyzje
IPC. Zatozenia projektowane sg zgodne z uzyskang przez Inwestora decyzja.

Hala sportowa bedzie petni¢ funkcje przyszkolnej sali sportowej. Z uwagi na rozwigzania architektoniczne
obiekt bedzie mogt réwniez petni¢ funkcje kulturalne lub oswiatowe, w zaleznosci od odbywajacych sie w niej
spotkan. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest petne zaplecze socjalne oraz spetnione sg
wymagania ewakuaciji, bhp i sanepid. Hala jest w petni przystosowana do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne. Ogdinodostepne pomieszczenia oraz toaleta sg dostepne dla oséb poruszajacych sie na
wozku inwalidzkim. Projektowana hala bedzie potaczona ze szkotg tacznikiem. Wejscie do tacznika odbywa
sie bezposrednio z poziomu terenu na zasadzie pochylenia chodnikéw. Podest zewnetrzny zaprojektowano
przy wyjsciu ewakuacyjnym z hali oraz przy wyjsciu z kottowni i pomieszczenia trenera.

Hol wejsciowy posiada wysoko$¢ 3,00m. Stad mozna bezposrednio wejs¢ do sali sportowej. Przy hali znajduje
sie gabinet, dwie szatni z weztami sanitarnymi, pomieszczenie trenera, magazyn sprzetu sportowego i
kottownia. Toaleta dla oséb niepetnosprawnych bedzie zapewniona w budynku szkoty. Z pomieszczen szatni
jest zagwarantowana ewakuacja na zewnatrz budynku poprzez korytarz, z pomieszczenie trenera ewakuacja
dodatkowymi drzwiami wyjsciowymi.

W sali sportowej miesci sie petno wymiarowe boisko do gry w koszykdwke i siatkowke. W Sali projektuje sie
rowniez dwa kosze treningowe do koszykowki oraz dwie bramki treningowe do pitki recznej. W hali bedzie
rdwniez zlokalizowana przestrzen z przeznaczeniem pod strzelnice laserowa.

Sala jest dobrze doswietlona poprzez przeszklenia na bocznej i na szczytowej Scianie budynku. Konstrukcja
dachu hali z drewna klejonego (dZzwigary, ptatwie) malowanego bezbarwnie tak, by widoczny byt rysunek
drewna, jest w sali odstonieta. Z sali zaprojektowane jest wyjScie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku wyposazone w okucia tytaniczne. W Sali sportowej bedzie réwniez mozliwos¢ montazu sceny
mobilnej. W hali sportowej zaktada si¢ przebywania do 200 oséb. Dostep na dach poprzez drabiny zewnetrze
montowane na Sciennie ( z zabezpieczeniem przed dostepem osob postronnych).

Ponizej przedstawiono charakterystyke zaprojektowanych pomieszczen:

Pomieszczenie szatniowe z weztem sanitarnym.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zaprojektowane sg w takiej ilosci, aby zapewni¢ zawodnikom
odpowiednie warunki higieny zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami. Sq to toalety, umywalnie, szatnie i przebieralnie.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostata zaprojektowana jako zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa
z ptytek gres. Lazienki znajdujg sie bezposrednio przy szatniach i sg z nimi potgczone. Drzwi do pomieszczen
higieny oraz do kabin ustepowych o wymiarach 0,9 m x 2,0 m otwierane sg na zewnatrz pomieszczenia. W
pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oktadziny do wysokosci 210cm. Sufity z ptyt g-k o
podwyzszonych parametrach na dziatanie wilgoci. Pomieszczenie te sg dostosowane dla o0s6b
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach przewiduje sie szafki na odziez.



Pomieszczenie trenera.

Przy pomieszczeniu tym zaprojektowano tazienke, z pomieszczenia tego prowadzi wyjscie na zewnatrz.
Podtogi wykonane z ptytek gres. W pomieszczeniu tym zostanie zamontowana umywalka z fartuchem z ptytek
do wysokosci 210cm. Pomieszczenie to bedzie petni¢ funkcje pomieszczenie pierwszej pomocy.

Kottownia.

W pomieszczeniu tym podioga wykoficzona w formie plytek gres. Sciany do wysokoéci 210cm obtozone
ptytami. W pomieszczeniu zaprojektowano umywalke, sufit wykonany jako tynkowany z tynku cementowo-
wapiennego.

Magazyn.
Przy hali sportowej zaprojektowano magazyn sprzetu sportowego. Posadzki z ptytek gres. Sciany tynkowane.

Hala sportowa.

Posadzka sportowa na lewarowaniu, $ciany — tynk cementowo-wapienny i oktadziny z ptyt g-k w obrebie
sufitu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (DOTYCZA CZESCI PROJEKTOWANEJ)

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 781,40m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA, 707,97m2
KUBATURA: 4924,10m3

4.1. Charakterystyka istniejacego obiektu:
4.1.1. Dane ogdle:

Przedmiotowy budynek szkoty to obiekt dwukondygnacyjny czesciowo. Nad budynkiem zostat wykonany dach
ptaski kryty papa. Gtéwne wejscie do budynku zostato usytuowane od strony potudniowej. Od strony poétnocnej
znajduje sie wyjscie na boisko szkolne.

4.1.2. Zastosowane rozwigzania architektoniczne:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany na rzucie prostokata. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z
czesciowym podpiwniczeniem. Nad budynkiem jest wykonany dach ptaski. Gtowne wejécie do budynku jest
usytuowane od strony potudniowe;.

Zastosowane materiaty wykonczeniowe zewnetrzne:



Elewacja — w ramach zaplanowanych prac wg, oddzielnego opracowania budynek bedzie pokryty tynkiem
mineralnym na siatce.

Pokrycie dachu — pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Kominy — kominy wykonane jako ceglane ponad potacig dachowg otynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym. Stan techniczny dobry. Istniejacy system kominowy nie koliduje z zaplanowanymi pracami

budowlanymi.

Obrdbki dachowe — obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowej. Orynnowanie i rury spustowe z
blachy stalowej. Orynnowanie w dobrym stanie technicznym.

Stolarka zewnetrzna - stolarka okienna z PCV.
Zastosowane materiaty wykoriczeniowe wewnetrzne:

Posadzka — w wigkszosci pomieszczen zostaty wykonane posadzki typu lastrico, w pozostatych
pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych.

Tynki — na scianach zostaty wykonane tynki cementowo — wapienne. Tynki w dobrym stanie technicznym,
podczas inwentaryzacji budynku nie stwierdzono odspajania sie elementow tynkarskich.

Powtoki malarskie — Sciany wewnetrzne zostaty pokryte farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.

Okfadziny Scienne — okfadziny $cian w toaletach zostaty wykonane z ptytek ceramicznych. Oktadziny z ptytek
zostaty rowniez wykonane czesciowo w pomieszczeniach stanowigcych komunikacie.

Stolarka wewnetrzna — drzwi wewngtrzne zostaty wykonane jako ptycinowe. Parapety przyokienne wykonane
z konglomeratu.

4.1.3. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne:

Ogélna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowane. Sciany budynku z cegty
ceramicznej. Stropy nad budynkiem zostaty wykonane jako prefabrykowane Zelbetowe. Dach budynku na
zasadzie stropodachu wentylowanego. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych wykonanych z
betonu.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty — fundamenty budynku zostaty wykonane jako Zelbetowe. Budynek zostat posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych. Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono nierbwnomiernego osiadania
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budynku. Fundamenty nie sg zawilgocone co S$wiadczy o prawidtowej izolacji przeciwwilgociowe;.
Posadowienie budynku ok. 200cm (warto$¢ nalezy zweryfikowac podczas prowadzenie robot.

Podtoga na gruncie — podtoga na gruncie wykonana jako betonowa na podbudowie piaskowej. Podtoga na
gruncie jest izolowania termicznie i przeciwwilgociowo.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Podczas pomiarow nie stwierdzono pekniec¢ scian. Elementy
nowoprojektowanego budynku nie bedg oddziatywac¢ na konstrukcje Scian istniejacych.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane oraz nadproza zelbetowe wylewane na budowie.
Podczas pomiaréw nie stwierdzono ugie¢ tych elementow.

Strop — strop budynku wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe. Podczas pomiardw nie stwierdzono peknie¢
czy tez ugiec tych elementow budynku.

Schody — schody taczace poszczegolne kondygnacje zostaty wykonane jako prefabrykowane Zelbetowe
pokryte warstwa lastrico. Schody w dobrym stanie technicznym.

Kanaty kominowe — kanat kominowy ceglany z cegty petnej kl. 150. Komin w dobrym stanie technicznym.

Dach — dach budynku zostat wykonany jako stropodach wentylowany. Sciany azurowe wykonane z cegly
dziurawki na ktdrej zostaty utozone ptyty korytkowe. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja wykonana z papy asfaltowej. Izolacja w dobrym stanie technicznym
gwarantujgcym szczelno$¢ konstrukcji. Podczas dokonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono
zawilgocenie elementéw budynku.

4.1.4. Rozwigzania instalacyjne:
Do budynku obecnie jest doprowadzona energia elekiryczna i woda. Scianki socjalno bytowe sg
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Instalacje wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Budowa hali nie

wigze sie z koniecznoscig przebudowy wewnetrznych instalacji w szkole.

4.1.5. Opinia techniczna;

1. Podstawa opracowania:

1. wizja w terenie

2. pomiary z natury

3. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do
rozbudowy o hale sportowa. Projektowana hala bedzie dobudowana od strony potnocno-wschodniej. Hala
bedzie potaczona z budynkiem szkoty tacznikiem. Sciany bedg wzgledem siebie oddylatowane. Projektowany
obiekt nie bedzie dodatkowo obcigzat konstrukcji istniejgcej budynku.

3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — fundamenty budynku zostaty wykonane jako Zelbetowe. Budynek zostat posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych. Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono nierbwnomiernego osiadania
budynku. Fundamenty nie sg zawilgocone co Swiadczy o prawidtowej izolacji przeciwwilgociowe;.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Podczas pomiarow nie stwierdzono peknie¢ Scian. Elementy
nowoprojektowanego budynku nie bedg oddziatywac¢ na konstrukcje Scian istniejacych.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane oraz nadproza zelbetowe wylewane na budowie.
Podczas pomiaréw nie stwierdzono ugie¢ tych elementow.

Strop — strop budynku wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe. Podczas pomiardw nie stwierdzono peknie¢
czy tez ugie¢ tych elementéw budynku.

Schody - schody taczace poszczegoine kondygnacje zostaty wykonane jako prefabrykowane Zelbetowe
pokryte warstwg lastrico. Schody w dobrym stanie technicznym. Inwestycja nie wigze sie ze zwiekszeniem
obcigzenie istniejacych schodow.

Kanaty kominowe — kanat kominowy ceglany z cegly petnej kl. 150. Komin w dobrym stanie technicznym.
Inwestycja polegajagca na dobudowie hali sportowej nie wigze sie z koniecznoscig ingerencji w system
kominowy budynku szkoty.

Dach — dach budynku zostat wykonany jako stropodach wentylowany. Sciany azurowe wykonane z cegly
dziurawki na ktorej zostaty utozone ptyty korytkowe. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.
Podczas pomiaréw budynku nie stwierdzono przeciekania konstrukcji dachu.

4. Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowa inwestycja polega na dobudowie do istniejgcego budynku szkoty niezaleznego budynku hali
sportowej. Oba budynki bedg potaczone tgcznikiem. Czesci nowoprojektowane nie bedg oddziatywaty na
istniejacy budynek. Obie cze$ci bedg oddylatowane. Budynek kwalifikuje sie do rozbudowy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
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5.1. Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie
statycznym.

5.2. Warunki geotechniczne:
W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby gruntowe. Stwierdzono wystepowania gruntéw

czarnoziem w warstwie o migzszosci ok. 40 cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piaski Srednie, gliny
piaszczyste, piaski. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia naprezen
pod projektowanymi fundamentami. Na terenie tym odnotowano réwniez wystepowanie gruntéw taki jak
plastyczne piaski gliniaste, grunty te sie kwalifikujq sie do umieszczania na nich fundamentéw. Na podstawie
badan ustalono Ze znajdujg sie one ponizej poziomu posadowienia fundamentoéw. W przypadku natrafienia na
tego rodzaju grunty nalezy wykopy przegtebi¢ do warstwy gruntow nosnych. Rdznice nalezy uzupenié
warstwa z chudego betonu (na etapie opracowania projektu ustalono $rednig warstwe chudego betonu na
poziomie 40cm. Na etapie prac budowy nalezy uwzglednic uwagi zawarte w opinii geotechnicznej
opracowanej w czerwcu 2023r.

5.3. Warunki wodne:
W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne préby wodne. Woda gruntowa wystepuje ponizej

projektowanego poziomu posadowienia fundamentdw. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajdujq
sie urzadzenia drenarskie. W przypadku gdy podczas wykonywania prac ziemnych wykonawca stwierdzi
pojawienie sie wody gruntowej nalezy rozwazy¢ opcje wykonania drenazu opaskowego.

5.4. Wyniki obliczen:
Na podstawie dokonanych obliczerr ustalono, ze zatozone wymiary fundamentdw sg zdolne przenie$¢

obcigzenia z projektowanego obiektu — doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

5.5. Uwagi koricowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkow gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiardw
fundamentow.

5.6. Sposéb posadowienia budynku:

Przedmiotowy budynek projektuje posadowi¢ sie na tawach fundamentowych Zelbetowych oraz stopach
fundamentowych. Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe;.
Fundamenty projektowe nalezy oddylatowac¢ elementami ze styropianu od istniejacej konstrukcji fundamentéw
budynku istniejacego. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw nalezy dostosowaé do gtebokoSci
fundamentow istniejacych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
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W budynku nie planuje wykonywac sie lokali mieszkalnych, zaprojektowane pomieszczenia to pomieszczenia
zwigzane z funkcjonowaniem szkoty. Obiekt ten bedzie potaczony z istniejacym obiektem szkoty. Obiekty te
mogg jednak funkcjonowac niezaleznie.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla 0séb niepetnosprawnych:
W budynku nie ma lokali mieszkalnych, projektowana rozbudowa dotyczy dobudowy hali sportowe;.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:

Projektowane pomieszczenia nie posiadajg barier architektonicznych, przed gtéwnym wejSciem do budynku
planuje sie wykonanie chodnika o normatywnym pochyleniu ktéry zapewni podjazd osoby na wozku. Przed
wejsciem znajduje sie podest o rdznicy pozioméw 15cm. Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
krawedz podestu nalezy oznaczy¢ elementem kontrastowym. Zaprojektowano odciecie z kostki w kolorze
czerwony. Dodatkowo w celu uniknigecia upadku oséb z wadami wzroku w odlegto$ci 60cm od krawedzi
zaprojektowane pas wykonany z kostki kierunkowej typu B (np. Sciete stozki) o szerokoSci ok 60cm. Przed
dolnym podestem zaprojektowano pas z kostki kamiennej o szeroko$ci 120cm (kontrastujacy fakturg i kolorem
z podstawowg kostkg stanowigca podest). W budynku zaprojektowano rowniez toalete dla oséb
niepetnosprawnych, za$ wezty szatniowe zostaty dostosowane réwniez dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych okre$lono w projekcie technicznym w czesci dotyczace;
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Woda do pomieszczen bedzie doprowadzana przez istniejace przytacze,
Scieki bedg odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg witgczone w istniejacy
system deszczowy zlokalizowany na dziatce .

b) Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow i ptynéw do
srodowiska w stopniu stwarzajgcym potencjalne zagrozenie,

c) Uzytkownicy budynku bedg wytwarza¢ odpady komunalne, bedg one sktadowane w zasieku na kubty na
$mieci skad bedq odbierane przez specjalistyczne firmy zajmujace sie gospodarka komunalna. Zasiek na
kubty na Smieci istniejacy, nie przewiduje sie wykonywania nowego zasieku.

d) Zaprojektowany budynek nie bedzie powodowat nadmiernego hatasu, zatozono ze przyjete przegrody
gwarantujg komfort akustyczny dla nieruchomosci sasiednich. W budynku nie bedg zamontowane urzadzenia
ktore beda moglty generowac pole elektromagnetyczne lub tez inne zakidcenia wptywajgce na komfort
uzytkowania obiektu i sgsiedztwo

e) Projektowany budynek zaprojektowano w miejscu gdzie nie wystepuje drzewostan. Poziom posadowienia
budynku jest wyzszy niz poziom wod gruntowych dlatego nie bedzie on oddziatywat na stan tych wod. Budowa
budynku nie wigze si¢ z koniecznoscig przemieszczania mas ziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto
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Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
zaopatrzenia w energig i ciepto

Charakterystyka budynku

Zaprojektowane przegrody, wyposazenie techniczne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). Projektowane wartosci wspotczynnikow
przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne oraz wewnetrzne dla budynku spetniajg wymagania
izolacyjnosci dla przegréd budowlanych. Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace
izolacji cieplnej przewoddéw oraz regulacji.

Biorgc pod uwage techniczne i srodowiskowe mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéow dostawy energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe oparte na odnawialnych
zrédtach energii nalezy przyja¢, ze mozliwe sg zrodta oparte na wykorzystaniu energii ze stonca jak
systemy solarne oraz panele fotowoltaiczne oraz zrédta oparte na wykorzystaniu energii z gruntu jak
gruntowa pompa ciepta oraz gaz ziemny z sieci.

Biorgc pod uwage rachunek ekonomiczny nalezy stwierdzi¢, ze opisane wyzej rozwigzania wigzg sie
zawsze ze znaczgcymi naktadami inwestycyjnymi.

Przedmiotem opracowania rozbudowa budynku szkoty publicznej o hale sportowg
z zapleczem i tgcznikiem

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
= ogrzewanie centralne grzejnikowe w czesci socjalnej i komunikacyjnej
= nagrzewnice wodne zasilane z pieca gazowego w hali sportowej

= wentylacja naturalna grawitacyjna zorganizowana wspomagana mechanicznie
w czesci socjalnej i komunikacyjnej

= wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w hali sportowej
Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej:
EU = 40,0 kWh / (m? - rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia:

EK = 75,0 kWh / (m? - rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia:

EP = 94,1 kWh / (m? - rok) < 95,0 kWh / (m” - rok) wg WT2021

Dostepne nosniki energii:

= Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej
» Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych
= Energia geotermalna z gruntu
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» Energia stoneczna z paneli solarnych
» Energia z gazu ptynnego (indywidualny zbiornik)
» Energia z gazu ziemnego

Wybrane nosniki energii:

= System projektowany — uktad 2 kottéw gazowych kondensacyjnych zasilajgcych uktad wodnych
nagrzewnic w hali, grzejnikéw w zapleczu i w tgczniku oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej,
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta

» System alternatywny - ukfad 2 kottdw gazowych kondensacyjnych zasilajgcych uktad wodnych
nagrzewnic w hali, grzejnikébw w zapleczu i w fgczniku oraz panele fotowoltaiczne zasilajgce
zasobnik cieptej wody uzytkowej, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw:

= System projektowany:

> Koszt inwestycyjny: 140 000 zt

> Roczny koszt eksploatacji: 14 500 zt
= System alternatywny:

> Koszt inwestycyjny: 180 000 zt

> Roczny koszt eksploatac;i: 14 300 zt

Wyniki analizy pordwnawczej

Z poréwnania kosztu obu systemow nalezy stwierdzi¢, ze rozwigzanie projektowane jest tansze na
etapie inwestycyjnym. Dlatego tez zdecydowano o zastosowaniu takiego systemu.

Wybér systemu:

Z poréwnania kosztow inwestycyjnych oraz  mozliwosci  technicznych  zdecydowano
0 wyborze projektowanego ukfadu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature w pomieszczeniach

Instalacje ogrzewcze

Zrédio ciepta posiada mozliwo$é regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa.

Pompy elektroniczne charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii, dopasowujgcym sie do aktualnego
obcigzenie cieplnego budynku. Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywac sie bedzie
automatycznie uktadem automatyki kotta gazowego.. Regulacja cisnienia poprzez wstepne nastawy
zaworow recznych i grzejnikowych.

Wentylacja i klimatyzacja
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Zaprojektowano  wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z  odzyskiem ciepta
w hali i grawitacyjng w zapleczu zapewniajgcg odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego, w tym
wielko§¢ wymiany powietrza, jego czystosc¢, temperature, wilgotnos¢ wzgledng, predkosé ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisow odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczgcych wentylaciji,
a takze warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych  okreslonych
w rozporzgdzeniu.

W budynku nie przewiduje sie wykonania instalacji klimatyzacyjnej i w zwigzku z tym nie przewiduje sie
montazu urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie
regulujg temperature

Obecnie na rynku sg dostepne réznego rodzaju urzadzenia gwarantujgce automatyczng regulacje temperatury
w pomieszczeniach. Dzielg sie ona na regulatory pogodowe i pokojowe. W projektowanym budynku zatozono
mozliwos¢ regulacji temperatury oddzielnie w kazdym pomieszczeniu . W celu zapewnienia optymalnego
komfortu cieplnego — minimalnych wahan temperatury w pomieszczeniu wobec zmiennej temperatury
zewnetrzne] — dokonano potaczenia obu typoéw regulatorow. Regulator pogodowy umieszczony na kotle
reguluje ,produkcje ciepta”, kompensujac jego straty zwigzane z pogoda. Regulator pokojowy zapewnia
mozliwo$¢ regulacji temperatury w zalezno$ci od preferencji uzytkownika

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwigzania instalacyjne:

- instalacje odgromowaq

- instalacje wody zimnejuzytkowej

- instalacje wody p-poz

- instalacje wody cieptej uzytkowej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje deszczowe;

- instalacje c.o.

- instalacje wentylacji mechanicznej

- elektryczng o$wietlenia uzytkowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacje odgromowg

- instalacji gazowe;j
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12.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne:

Charakterystyka konstrukcji:

Gtéwng konstrukcje Scian stanowig stupy zelbetowe usztywnione wiencami i belkami Zelbetowymi.
Wypetnieniem $cian sg bloczki gazobetonowe. Nad pomieszczeniami socjalnymi i tacznikiem zaprojektowano
strop typu SPK (ptyty strunowe sprezone). Ruszt Zelbetowy $cian jest ukryty w jej grubo$ci. Konstrukcje dachu
stanowig dzwigary oraz ptatwie z drewna klejonego, ktdre posiadajg naturalny kolor i ustojenie drewna.
Posadowienie na stopach i tawach Zelbetowych.

Charakterystyka architektoniczna elementéw zewnetrznych:

Elewacje:

Elewacje zewnetrzne budynku sa zaprojektowane w systemie szkieletu zelbetowego, wypetnionego bloczkami
gazobetonowymi w trzech grubosciach, ktore ocieplone sg weing mineralng i otynkowane. Sciany powinny
mie¢ klase odporno$ci pozarowej El 30 (0«i).

Elewacja jest pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego naklejonej na
wetne mineralng. Zaleca sie wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm produkujacych kompletny
zestaw materiatow do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy tynkarskie, farby). Zaprojektowane
s tynki w czterech kolorach okreslonych w czesci rysunkowe;.

Slusarka zewnetrzna

— drzwiowa o konstrukcji aluminiowej wg zestawienia, o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,3 W/m2K,
— przeszklenia aluminiowe o wspdtczynniku U < 0,9 W/m?K, wg. zestawienia
— okna PCV o wspdtczynniku U < 0,9 W/m?K, wg. zestawienia

Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementdw $cian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu) ze Scianami otynkowanymi . Przewiduje sie stosowanie
indywidualnych obrébek z blachy tytan-cynk.

Dach.

Dach jest zaprojektowany w ksztatcie tuku. Pokrycie dachu dobrano, jako systemowe dla pokrycia w ksztatcie
tuku (np. KAL-ZIP, aluminiowa). Stanowi go od wnetrza blacha stalowa trapezowa, na ktorej potozone jest
ocieplenie z wetny mineralnej w dwdch warstwach: dolna warstwa jest typowg wetng ociepleniowag grubosci
15,0 cm, za$ gorng warstwe stanowi twarda wetna dachowa grubosci 10,0 cm. Pokrycie dachu wykonane jest
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z blachy aluminiowej profilowanej, szerokosci 60 lub 40 cm w kolorze naturalnego aluminium. Konstrukcje
dachu stanowig dzwigary i ptatwie z drewna klejonego o wymaganej odpornosci ogniowej. Dzwigary sg
zabezpieczone odpowiednimi srodkami przeciw grzybom oraz pomalowane farbami bezbarwnymi, aby
pozostawiC naturalny rysunek drewna.

Styk dachu z elewacjami.

Ofasowania z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia. Przy wykonywaniu potaczen $cian z dachem nalezy
uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploatacji podane przez producentéw wszystkich elementow, z ktorymi
dach bedzie sie taczy¢ (np. praca elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwréci¢
szczegoIng uwage na staranno$¢ wykonania i szczelnos¢ — zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Odwodnienie budynku.

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach @ 150 mm i
rurach spustowych @120 mm rozmieszczonych po obu stronach budynku, zazwyczaj co drugi modut
konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg z blachy tytanowo — cynkowe;.

Schody.

Podesty przy budynku wykona z kostki betonowej. Przyjeto kostke gr. 6cm. W obrebie wejscia do budynku
zaprojektowano elementy kontrastowe (opisane w czesci dotyczacej dostepu dla osob niepetnosprawnych).
Analogicznie jak podesty nalezy wykona¢ opaske wokot budynku. Budowa podestéw przedstawia sie
nastepujaco:

kostka betonowa gr. 6cm (8cm kostka stanowiaca podjazdy)
podsypka piaskowa gr. 4cm
podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z piasku zageszczonego cementem gr. 20cm

Przegrody zewnetrzne:
Wszystkie przegrody zewnetrze jak i wewnetrzne zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Klasyfikacja odpornosci ogniowej dla przegréd budowlanych podana jest w czesci ,Ochrona
przeciwpozarowa”.

Izolacyjno$C termiczna przegrod (wspdtczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu
,Charakterystyka energetyczna”.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- fawy i stopy fundamentowe po obwodzie zaizolowane 2x dysperbitem.
- na zwienczeniu taw i stdp - 1 x papa asfaltowa na lepiku
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Sciany podziemia zaizolowane obustronnie 2xdysperbitem. Na $cianach zewnetrznych, po obwodzie
budynku, potozy¢ dodatkowo, na warstwie ocieplajacej folie kubetkowg od poziomu terenu do poziomu faw
fundamentowych.

- na zwienczeniu $cian podziemia potozy¢ 2x pape asfaltowa na lepiku

- w posadzkach utozyc¢ folie izolacyjng 1 mm, zgrzewang pod i nad warstwg ocieplajac i szczelnie jg potaczy¢ z
izolacjg na zwieficzeniu Scian podziemia

- w warstwach pokrycia dachowego hali 1x folia izolacyjna i 1x folia paroprzepuszczalna

- pod parapetami zewnetrznymi 1x papa asfaltowa na lepiku

Materiaty wykonczeniowe:

Posadzki i podtoqi.

Zaprojektowane sg dwie grupy posadzek.

Posadzka sali sportowej.

W Sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg PCV (np. Taraflex Sport M Evolution) na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowane;
na podktadkach). Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢ zgodno$¢ ze
wszystkimi parametrami obowigzujacych norm.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legardw,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykona¢ Scisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajacy udzielenie gwarancji na
podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtog sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podfoza i stosowania odpowiednich materiatdw, wynikajace z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowa¢ sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepisow, jak rowniez zalecen producentow
elementow i materiatdw podtogowych. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz
nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podkfadzie nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace fragmenty powierzchni o
roznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masg
wygtadzajaca; grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wigkszych niz
5mm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nieréwnosci podtoza zgodnie z polskg normg, tolerancja
nieréwnosci nie wigksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z
kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.
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Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wigksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do medidw.
System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakorczeniu
temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 15°C a wilgotnos¢ powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie
elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed rozpoczeciem
montazu systemu podtogi sportowe;.

Konstrukcja legarowana utozona bedzie na warstwie foli PE o grubosci 0,2 mm, pod legarami dolnymi
znajdujg sie podktadki elastyczne - jako elementy amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm.
Na podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w
rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gorne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co
okoto 500 mm.

Na $lepej poditodze o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢ kolejng
warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy
ptyty widrowej. Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubo$¢ 10mm. Gorna warstwa jest szpachlowana masg
szpachlowg w miejscu stykéw ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina
PCV.

Podtoga bedzie odsunigta od $cian o ok. 2 cm i wykoriczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod podtoga.
Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty widrowej. Styki poszczegdlnych
pasow wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig
uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE t ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykdwki oraz pitki recznej. Farby
uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde 300m? podtogi.
Ciggi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggdw musi mie¢ wydajnos¢ min. 100
m3 powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunigta od $cian 0 2 cm i wykoriczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.

Wymagania techniczne, ktore musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Gérna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu
Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z widokna szklanego
Grubosc¢ catkowita wyktadziny — 7. mm  /+- 5%/

Grubo$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm

Szerokos¢ rolki —max. 1,5 m

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Odporno$¢ na uderzenie — > 8 N/m

Odbicie pitki — > 90 %
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o Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie przeciwple$niowe i
bakteriostatyczne

o Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem Srodkéw
chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalno$ci wyktadziny
Deklaracje zgodnoéci z PN

Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/ — poziom APPROVED
Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ - poziom 2

Podtoga jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

- Certyfikat Zgodno$ci z obowigzujacg normg EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub
inny uprawniony organ.
- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

Posadzki zaplecza.

Posadzki wykonczone ptytkami gresowymi. Przyjeto plytki gresowe, nieszkliwione, gtadkie, matowe lub
potmatowe o strukturze gtadkiej, rektyfikowane, kolorystyke oraz wzér ptytek nalezy ustali¢ z zamawiajgcym
na etapie realizacji inwestycji. Szeroko$¢ fugi minimalna zalecana przez producenta wybranej ptytki, kolor fugi
dopasowany do koloru ptytki. Cokoty ciete z ptytki podtogowej, wpuszczane do lica otynkowanej $ciany,
wysokos¢ cokotow ok. 8cm, mozna dostosowa¢ do wysokosci odpadéw powstatych z docinania pytek
podtogowych. Do przyklejania stosowa¢ zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki
mineralnej. Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jako$ci
cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkow uszlachetniajacych. Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki
dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez producenta. Fugowanie moze nastapi¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach od zakoriczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegac prostoliniowo.

Stropy i sufity:

W budynku zaprojektowano sufity podwieszone kasetonowe i petne. W budynku wykonano réwniez sufity jako
tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym

SUFITY KASETONOWE Sufity kasetonowe nalezy wypetnia¢ ptytami mineralnymi 600 x 600 mm, gr. 15 mm
przeznaczonymi do wykonywania sufitow podwieszanych, jako element wypetniajacy konstrukcje nosng i
posrednig stelazy stalowych. Poszczegdlne elementy majg posiada¢ wzmocnione krawedzie frezowane, w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem piyty. Potaczenie pomiedzy sufitem a Scianami poprzez listwy
wykonczeniowe ktére powinny by¢ przymocowane do poziomych powierzchni na z zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy
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sgsiadujace listwy przyScienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm. Listwy przyScienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45stopni) oraz
scisle dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy
uzyciu metalowych listew mogq sie naktada¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia. Piyty sufitowe
powinny byC rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokoS¢ skrajnych ptyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Gdrne korice zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji no$nej budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili
nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub
900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢
naprzemianlegte (nie mogq znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach nosnych w odlegto$ci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego
wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod
konstrukcjg sufitu. Sufity w kolorze biatym.

Wymagania wzgledem ptyt:

e Odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %.
e Odbicie Swiatta ok. 88%.

¢ Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0.

e [zolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

SUFITY MONOLITYCZNE Sufity w nalezy wykonaC z piyt gipsowo-kartonowych, montowanych bez
widocznych potaczen. Montaz do konstrukcji nosnej za pomocag typowych tacznikdw / wieszakéw. Z uwagi na
charakter pomieszczen projektuje sie zastosowanie ptyt o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢. Przed
przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje nosng z profili w taki sposob, aby
ptyty uktadane w poprzek mozna byto przykreca¢ do profili noSnych. Na stykach poprzecznych ptyt musi by¢
zawsze umieszczony profil no$ny. Odlegtos¢ pomiedzy osiami profili nosSnych powinna wynosi¢ maksymalnie
335 mm. Plyty musza by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje si¢ jedng krawedz
ptyt utozonych na palecie kreda. Montaz ptyt rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za pomocg znaczarki
traserskiej wyznacza sie pozycje pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie
zamontowac nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu
plyty element ten nalezy zdjg¢). Strony licowe wszystkich krawedzi ptyt nalezy przed montazem lekko
sfazowa¢ papierem Sciernym, a krawedzie zagruntowac, w celu przygotowania do spoinowania. Pierwszg
ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami 3,5x25 mm,
rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykreca sie strone czotowa, a nastepnie krawedz
wzdtuzng. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnaC przebieg rzedow otworow w kierunku wzdtuznym i
diagonalnym. Szczelina pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 3-4 mm. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od
naroza, w ktorym ptyta styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty. Najpierw przykreca
sie krawedz czotowa, nastepnie wzdtuzng. Nalezy zwroci¢ uwage, aby masa wypetnita catg grubo$¢ spoiny, z
lekkim nadmiarem przechodzac na drugg strone pityt. Zaleca si¢ stosowanie specjalnych pistoletow
wyposazonych w dysze utatwiajace prawidtowg aplikacje masy. Po ok. 30 minutach mozna usung¢ nadmiar
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lekko stezatej masy i wyréwna¢ powierzchnie spoin. Spoiny nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg reczng po
catkowitym wyschnigciu masy, co zwykle trwa od 12 do 24 godzin. Na koniec sufit nalezy pomalowac.
Przyjmuje sie malowanie sufitbw w kolorze biatym.

7

Sciany.

— Tynk cementowo — wapienne
— Okfadziny z ptytek ceramicznych

Parapety.

Zewnetrzne: blachy tytan cynk
Wewnetrzne: konglomerat

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce: Malowanie $cian i sufitdw farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

Stolarka drzwiowa: drzwi wykona¢ zgodnie z opisem przedstawionym w czesci rysunkowej

Wyposazenie:

Sala sportowa;

- Koszykowka gtéwna (na wysiegnikach pionowych): tablice do koszykdwki z plexi przezroczystej z osprzetem
na wysiegnikach podczepianych do konstrukcji dachu, sktadanych elektrycznie, obrecz uchylna z sitownikami
gazowymi, siatka do kosza turniejowa, ostona dolnej krawedzi tablicy — 2szt,

- Siatkdwka: stupki z napinaczem Srubowym, tuleje i dekle podtogowe z kotnierzem (2szt), siatki do siatkdwki
(1szt) , ostona stupka do siatkéwki(2szt),

- Koszykowka treningowa: dwa komplety zgodne z rysunkiem pogladowym dotaczonym do dokumentacii
- Pitkochwyty: 2szt. 17,6mx6,0m, 1szt. 29,6mx6
- Drabinki gimnastyczne: rozwigzanie typowe systemowe

- Materace: w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa stupy na hali winny by¢ obtozone elementami thumigcymi
(materacami systemowymi).

Przebieralnie;

- szafki na odziez z tawkag w ilosci 16szt w kazdej szatni
- kosz na odpadki - ze stali nierdzewnej — po jednym w kazdej przebieralni

t azienki/wc:

- pojemnik nascienny na mydto w ptynie ze stali nierdzewnej — przy kazdej umywalce (7szt)

- pojemnik na reczniki papierowe odcinkowe — (stal nierdzewna) iloS¢ jak pojemnikéw na mydto

- pojemniki na papier toaletowy w rolkach - (stal nierdzewna), po 1 szt w kazdej kabinie WC

- kosze na odpadki - (stal nierdzewna), po 1szt w kazdej tazience, po 1szt w fazience treneréw i w kazdej
kabinie WC
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- lustra wklejone w ptaszczyznie glazury na dtugosci umywalek w pasie wys.1,10m do 2,0m nad podtoga (czyli
wym.ok.60x90cm)

- toalety dostosowane dla oséb niepetnosprawnych: pochwyty zamocowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Strzelnica;

Budynek nalezy wyposazy¢ z multimedialna, przenosng strzelnice laserowg stanowigca strzelecki system
szkolno-treningowy. System powinien by¢ wyposazony w bezpieczny laser klasy | (pierwszej) zgodny z
normg PN-EN 60825-1:2014. W sktad systemu wchodzg nastepujace elementy :
- (1kp.) Modut Projekcji (MP) z kablem zasilajagcym zintegrowany i zabudowany w obudowie umozliwiajgcej
tatwe przemieszczanie i instalacje system, w tym:
a) zestaw mikrokomputerowy PC,
b) projektor,
c) kamera,
d) gto$nik,
e) punkt dostepowy WI-FI,
f) punkt dostepowy Bluetooth;
- (1kpl.) klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem
- (1kpl.) tablet z tadowarkg,
- (1kpl.) drukarka
- oprogramowanie
a) zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym: system operacyjny oraz
specjalistyczne moduty oprogramowania;
b) zainstalowane w tablecie, w tym: system operacyjny oraz specjalistyczne aplikacja;
- bron treningowa (symulatory laserowe) na ktore sktadajq sie:
a) handlowe repliki ASG broni dziatajace w systemie blow-back, zasilane green-gaz
replika karabinu z dwoma magazynkami (4szt)
replika pistoletu z dwoma magazynkami (4szt)
b) bezprzewodowe moduty laserowe (urzadzenia laserowe kl.I) dedykowane do rodzajéw replik ASG:
do pistoletu (4szt)
do karabinu (4szt)
tadowarka bezprzewodowego modutu laserowego do podtgczenie do 8 szt. modutdéw

Scena;
Sale sportowg nalez wyposazy¢é z mobilng scene umozliwiajgca prowadzenie szkolnych apeli czy

przedstawien. Zatozono scene o powierzchnia po roztozeniu ok 12,00m2 i wysokosci 40/60cm (ze systemem
umozliwiajacym regulacje wysokoéci). Element nosny — profile stalowe malowane proszkowo, Powierzchnia
sceny powinna by¢ antyposlizgowa. Kazdy z elementéw sceny powinien NRO. Obcigzenie sceny min 2000kg.
Konstrukcja sceny powinna umozliwi¢ jej ztozenie i przetransportowanie. Montaz platformy powinien sie
odbywa¢ na zasadzie beznarzedziowej. Dobor sceny nalezy ustalic z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji.
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13. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkow przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 781,40m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 707,97m2
KUBATURA; 4924,10m3

13.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celoéw projektowych.

W budynku nie bedg przechowywane materiaty state palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. W pomieszczeniu
magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy. W obiekcie nie beda sie odbywaty procesy ktore bedg
mogty przyczynic si¢ do powstania pozaru.

13.3. informaciji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Klasyfikacja pozarowa obiektu (projektowana hala): ZLII

Klasyfikacja pozarowa obiektu (istniejacy budynek): ZLIN

13.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLII (dotyczy budynku hali ). W budynku hali zatozono przebywania
maksymalnej liczny osob w ilosci 200. Dostep na zewnatrz budynku jest zapewniony poprzez drzwi
zewnetrzne przy ktorych nie wystepujg bariery architektoniczne uniemozliwiajagce ewakuacje. Dwie drogi
ewakuacyjne z pomieszczenia hali sportowej. Projektowany budynek bedzie oddzielony pozarowo od
istniejacego budynku szkoty (ZLIII).

13.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
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Caly budynek hali sportowej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 707,97m2. Z przestrzeni tej
wydzielono pomieszczenie kottowni o powierzchni 11,21m2 Scianami o parametrach REI60 (strop REIG0).

13.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:
Dla budynkdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

13.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementdéw budowlanych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3 mozliwe
jest obnizenie klasy odporno$ci pozarowej do ,D” dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemne;.

Gtdéwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E 1 30

Sciana wewnetrzne (-)

Przekrycie dachu (-)

Hala powinna by¢ wykonana z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, dlatego tez sg one zaprojektowane
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych {j. takich, ktére w obszarze dziatania zrédta ognia moga lokalnie
ulegac spaleniu wedtug przyjetych kryteriow, natomiast poza tym obszarem lub po usunieciu zrédta ognia nie
ulegajg spaleniu. Oktadziny $cian drég ewakuacyjnych z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, NRO,
palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub
zweglenia, zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

13.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem,

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem
(pomieszczenie z piecem gazowym nie kwalifikuje sie jako pomieszczenie zagrozone wybuchem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).

13.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajgc
liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $Srodkach do
ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;.

Z pomieszczenia hali sportowej zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne w dwadch réznych kierunkach, jedno
z nich prowadzi bezposredni na zewnatrz drugi poprze korytarz. Dtugosci drog ewakuacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Z cze$ci socjalnej zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
budynku (dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10m). Z pomieszczenia trenera w celu zapewniania
normatywnych odlegtosci ewakuacyjnych zaprojektowano dodatkowe wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Przy
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drzwiach ewakuacyjnych zaprojektowano okucia antypaniczne. Szeroko$¢ korytarzy min 145cm, wysoko$¢
3,00m

13.10. informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
| przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen,

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, (szczegoly dotyczace instalacji zwigzanej z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym branzy elektryczne))

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (szczegoty dotyczace o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym branzy elektrycznej),

- instalacje hydrantowg wewnetrzng przeciwpozarowg, (budynek jest wyposazony w 2 hydrant z wezami
potsztywnymi — lokalizacja hydrantéw przedstawiona w cze$ci graficznej), budynek bedzie wyposazony w 8
gasnic umieszczonych zgodnie z rysunkiem.

- instalacja odgromowa (szczegdty dotyczace instalacji zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym
branzy elektrycznej)

13.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojs¢:

Do celéw przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej znajdujacy sie w
odlegtodci mniejszej niz 70m od projektowanego obiektu (lokalizacja hydrantu wskazana na planie
zagospodarowania dziatki) oraz drugiego hydrantu w odlegtosci ok 6,80m (hydrant projektowany). wydajno$¢
wodociggu min. 20 dm%¥/s. Dojazd do budynku droga gminng stanowigca dziatke nr ewid. 73/1. Przy
projektowanej hali zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajacy prowadzenie akcji gasniczej, budynek ma
rowniez dostep do drogi publicznej (w odlegtosci 14,00m z ktdrej tez moze by¢ prowadzona akcja gasnicza.
13.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat usytuowany w odlegtosci min 4,10m od granicy z dziatkg sasiednia.

13.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych

ochrony pozarowe;.
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14. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
14.1. Zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie sciekow srednie dobowe: zgodnie z projektem branzowym.
14.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych:
Zaprojektowany budynek nie bedzie emitowat substancji szkodliwych do Srodowiska.
14.3. Odpady state

W budynku nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Bedg one sktadowane w kubfach, skad
sukcesywnie bedg odbierane przez specjalistyczne firmy komunalne.

14.4. Emisja hatasow i wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem nie powoduje szczegdlnych hatasdéw i wibracji. Emisja hatasu
zwigzana z realizacjg obiektu nie przekracza dopuszczalnych norm.

14.5. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, glebe i wody powierzchniowe oraz
podziemnej

Obiekt nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb oraz wody
powierzchniowej i podziemnej. Na terenie nie wystepuje drzewostan.

14.6. Sposdéb budowy, a ochrona o0séb trzecich

Budynek jest obiektem wolnostojacym i nie narusza tym samym interesow 0sob trzeci, nie bedzie oddziatywat
na nieruchomosci sasiednie.

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
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- ist. rzut parteru (szkota)
- ist. rzut pietra (szkofa)

- ist. rzut dachu (szkota)

- ist. przekroj (szkota)

-proj. rzut parteru (szkota)
- proj. przekroj (szkota)

- proj. stolarka (szkota)

- fundamenty (szkota)

- konstrukcja stropu (szkota)

- rzut parteru (hala)

- rzut dachu (hala)

- przekroj A - A (hala
- przekr6j B - B (hala

- przekrdj C - C (hala

(
- przekr6j D - D (hala
- elewacje (hala)

- elewacje (hala)
- stolarka (hala)

- wyposazenie (hala)

)
)

)
)

CZESC RYSUNKOWA

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy odwiadczam, ze

projekt opracowany dla:
Gmina Dominowo

ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

dotyczacy:

rozbudowy budynku szkoty o hale sportowa w Gieczu gmina Dominowa
na dziatce oznaczonej nr ewid. 1/3i 1/6

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane
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