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CZESC OPISOWA

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

1.1 Wykaz norm przyjetych do obliczen:

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,

PN-90/B-03200 Konstrukcie stalowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.  Ogolna charakterystyka:

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowe,
posadowionej na fundamentach bezpo$rednich. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw oraz stdp
fundamentowych, posadowionych na poziomie istniejacych fundamentéw istniejacego budynku szkoty.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Gtéwna, konstrukcja
budynku jest uktad przestrzennie usztywniajgcych sie $cian murowanych wzmocnionych zelbetowymi
stupami i trzpieniami. W miejscu otworéw drzwiowych i okiennych, a takze nad przebiciami instalacji
zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane lub monolityczne wylewane na budowie. Wszystkie
sciany nosne usztywnione zelbetowymi wiencami obwodowymi. Dach nad halg zaprojektowano jako
tukowy z wykorzystanie drewna klejonego. Nad czescig socjalng wykonano strop z ptyt prefabrykowanych
strunobetonowych SPK. Poziom +/- 0,00 okreslajacy poziom wykonczonej posadzki przyjeto rowny jak w
istniejgcym budynku. Rozbudowa zostata zaprojektowana od strony pdtnocno-wschodniej. W ramach
inwestycji dokonano réwniez przebudowy czesci pomieszczen na parterze w istniejacej szkole majace na
celu wydzielenie dwoch dodatkowych sala oraz pomieszczen sanitarnych.

1.3. Charakterystyka istniejacego budynku podlegajacego rozbudowie.
1.3.1. Dane ogole:

Przedmiotowy budynek szkoty to obiekt dwukondygnacyjny czesciowo. Nad budynkiem zostat wykonany
dach ptaski kryty papa. Gtéwne wejscie do budynku zostato usytuowane od strony potudniowej. Od strony
potnocnej znajduje sie wyjscie na boisko szkolne.

1.3.2. Zastosowane rozwigzania architektoniczne:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany na rzucie prostokata. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym
z czesciowym podpiwniczeniem. Nad budynkiem jest wykonany dach ptaski. Gtéwne wejscie do budynku
jest usytuowane od strony potudniowe;.

Zastosowane materiaty wykonczeniowe zewnetrzne:



Elewacja — w ramach zaplanowanych prac wg, oddzielnego opracowania budynek bedzie pokryty tynkiem
mineralnym na siatce.

Pokrycie dachu — pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Kominy — kominy wykonane jako ceglane ponad potacig dachowg otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym. Stan techniczny dobry. Istniejacy system kominowy nie koliduje z zaplanowanymi pracami

budowlanymi.

Obrdbki dachowe — obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowej. Orynnowanie i rury spustowe z
blachy stalowej. Orynnowanie w dobrym stanie technicznym.

Stolarka zewnetrzna — stolarka okienna z PCV.
Zastosowane materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:

Posadzka — w wigkszoSci pomieszczen zostaty wykonane posadzki typu lastrico, w pozostatych
pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych.

Tynki — na Scianach zostaty wykonane tynki cementowo — wapienne. Tynki w dobrym stanie technicznym,
podczas inwentaryzacji budynku nie stwierdzono odspajania sie elementéw tynkarskich.

Powtoki malarskie — sciany wewnetrzne zostaty pokryte farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.

Oktadziny $cienne — okfadziny $cian w toaletach zostaty wykonane z ptytek ceramicznych. Oktadziny z
ptytek zostaty rowniez wykonane czesciowo w pomieszczeniach stanowigcych komunikacje.

Stolarka wewnetrzna — drzwi wewnetrzne zostaty wykonane jako ptycinowe. Parapety przyokienne
wykonane z konglomeratu.

1.3.3. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne:
Ogélna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowane. Sciany budynku z cegty
ceramicznej. Stropy nad budynkiem zostaty wykonane jako prefabrykowane zelbetowe. Dach budynku na
zasadzie stropodachu wentylowanego. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych wykonanych z
betonu.

Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe

Fundamenty - fundamenty budynku zostaty wykonane jako Zelbetowe. Budynek zostat posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych. Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono nierownomiernego
osiadania budynku. Fundamenty nie s zawilgocone co S$wiadczy o prawidtowej izolacji
przeciwwilgociowej. Posadowienie budynku ok. 200cm (warto$¢ nalezy zweryfikowaé podczas
prowadzenie robot.



Podtoga na gruncie — podtoga na gruncie wykonana jako betonowa na podbudowie piaskowej. Podtoga na
gruncie jest izolowania termicznie i przeciwwilgociowo.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakoéw ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Podczas pomiaréw nie stwierdzono peknie¢ Scian.
Elementy nowoprojektowanego budynku nie bedg oddziatywac na konstrukcje $cian istniejacych.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane oraz nadproza zelbetowe wylewane na
budowie. Podczas pomiardw nie stwierdzono ugie¢ tych elementow.

Strop — strop budynku wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe. Podczas pomiaréw nie stwierdzono
pekniec¢ czy tez ugiec tych elementow budynku.

Schody — schody faczace poszczegdine kondygnacje zostaty wykonane jako prefabrykowane Zelbetowe
pokryte warstwa lastrico. Schody w dobrym stanie technicznym.

Kanaty kominowe — kanat kominowy ceglany z cegty petnej kl. 150. Komin w dobrym stanie technicznym.

Dach — dach budynku zostat wykonany jako stropodach wentylowany. Sciany azurowe wykonane z cegty
dziurawki na ktorej zostaty utozone ptyty korytkowe. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja wykonana z papy asfaltowej. Izolacja w dobrym stanie technicznym
gwarantujgcym szczelnos¢ konstrukcji. Podczas dokonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono
zawilgocenie elementdéw budynku.

1.3.4. Rozwigzania instalacyjne:

Do budynku obecnie jest doprowadzona energia elektryczna i woda. Scianki socjalno bytowe sg
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Instalacje wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Budowa hali
nie wigze si¢ z koniecznoscig przebudowy wewnetrznych instalacji w szkole.

1.3.5. Opinia techniczna;

1. Podstawa opracowania:

wizja w terenie

pomiary z natury

art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowy budynek kwalifikuje si¢ do
rozbudowy o hale sportowa. Projektowana hala bedzie dobudowana od strony pétnocno-wschodniej. Hala
bedzie polaczona z budynkiem szkoly tacznikiem. Sciany beda wzgledem siebie oddylatowane.
Projektowany obiekt nie bedzie dodatkowo obcigzat konstrukcji istniejgcej budynku.



3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty - fundamenty budynku zostaty wykonane jako Zelbetowe. Budynek zostat posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych. Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono nierownomiernego
osiadania budynku. Fundamenty nie s zawilgocone co S$wiadczy o prawidtowej izolacji
przeciwwilgociowe;.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakoéw ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Podczas pomiaréw nie stwierdzono peknie¢ Scian.
Elementy nowoprojektowanego budynku nie bedg oddziatywac na konstrukcje $cian istniejacych.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane oraz nadproza zelbetowe wylewane na
budowie. Podczas pomiardw nie stwierdzono ugiec¢ tych elementdw.

Strop — strop budynku wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe. Podczas pomiaréw nie stwierdzono
pekniec czy tez ugie¢ tych elementow budynku.

Schody - schody taczace poszczegoine kondygnacje zostaty wykonane jako prefabrykowane Zzelbetowe
pokryte warstwg lastrico. Schody w dobrym stanie technicznym. Inwestycja nie wigze sie ze zwiekszeniem
obcigzenie istniejacych schoddw.

Kanaty kominowe — kanat kominowy ceglany z cegty petnej kl. 150. Komin w dobrym stanie technicznym.
Inwestycja polegajaca na dobudowie hali sportowej nie wigze sie z konieczno$cig ingerencji w system
kominowy budynku szkoty.

Dach — dach budynku zostat wykonany jako stropodach wentylowany. Sciany azurowe wykonane z cegty
dziurawki na ktorej zostaty utozone ptyty korytkowe. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.
Podczas pomiarow budynku nie stwierdzono przeciekania konstrukcji dachu.

4. Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowa inwestycja polega na dobudowie do istniejacego budynku szkoty niezaleznego budynku hali
sportowej. Oba budynki bedg potaczone tacznikiem. Czesci nowoprojektowane nie bedg oddziatywaty na
istniejacy budynek. Obie cze$ci bedg oddylatowane. Budynek kwalifikuje sie do rozbudowy.

1.3.6. Opis planowanych prac rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiorkowych sprowadza sie¢ do wyburzenia Scian dziatowych w miejscu zaplanowanych
pomieszczen sanitarnych. W ramach wykonania nowych dodatkowych Scian wydzielajacych przestrzen
klas od komunikacji zachodzi potrzeba dokonania rozbidrko posadzki oraz warstwa pod posadzkowych w
celu wykonania taw pod projektowane $ciany. Prace te wskazane jest aby wykonywac recznie bez sprzetu
powodujacego nadmierna drgania i wstrzasy.

14. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Ustréj nosny scianowy i

zelbetowych stupdw, podpierajacych w sposob swobodny wigzary dachowe z drewna klejonego. Strop nad
pomieszczeniami socjalnymi z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych SPK. Sciany no$ne zewnetrzne



w sali sportowej z pustakow gazobetonowych grubosci 30 cm i 40 cm, czes¢ socjalna ze Scian o gr. 24cm.
Sciany zewnetrze izolowane termicznie plytami z welny mineralnej. Nadproza zelbetowe oraz
prefabrykowane. Cze$¢ budynku posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Pod tawami
nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr.10cm. W sasiedztwie istniejgcych fundamentéw budynku
szkoty poziom posadowienia projektowanych fundamentow nalezy zréwnac z istniejacymi. Ponadto nalezy
wykonac dylatacje o szer. min. 20 mm. tawy wykona¢ zgodnie z rys. szczegotowymi konstrukcji. W
przypadku utrudnien wynikajacych z wystepowaniem fundamentébw nalezy skonsultowaé sie z
projektantem. Pod stupy zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach jak na rysunkach
konstrukcyjnych. Sciany fundamentowe na fawach fundamentowych wykonaé z bloczkow betonowych M6.
Wazne jest aby w miejscu wystgpienia gruntéw o stabszej nosnosci usunac je i zastapi¢ chudym betonem.

Przyjete rozwigzania materiatowe:

- beton: C20/B25

- chudy beton: C12/B15

- stal zbrojeniowa: RB500W

- stal pretow rozdzielczych i strzemion: St3S

- stal konstrukcyjna: St3S

- drewno klejone warstwowo: GL36h, C27 (murtaty)

- Sciany wewnetrzne gr. 23cm i 12cm: pustak gazobetonowy

- Sciana zewnetrzna gr. 24cm, 30 cm i 48cm : pustak gazobetonowy

Konstrukcje murowe:

Bloczki betonowe M6: klasa 15MPa;
Zaprawa cementowa: 10MPa;
Bloczki klasa 15MPa;
Zaprawa do silikatow 10MPa;

- Drewno stosowane do produkcji musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednig klase odpornosci ogniowej oraz Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Aprobata techniczna musi by¢ stata na wszystkie elementy produkowane w
wytworni.

Zastosowane schematy statyczne

- Wigzary dachowe oparte w sposob przegubowy na podporach zewnetrznych w formie zelbetowych
stupdw i wiencow.

- Ptatwie dachowe oparte w sposob przegubowy na wigzarach dachowych.

- Stupy zelbetowe wspornikowe utwierdzone w stopach fundamentowych.

- Belki, podciagi i nadproza zelbetowe liczone jako jedno- i wieloprzestowe swobodnie podparte

Fundamenty - fundamenty pod przedmiotowy budynek zaprojektowano w formie faw i stop
fundamentowych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdciC uwage na wystepowanie
ewentualnych wod gruntowych.

- Stopy i tawy fundamentowe z betonu klasy C20/B25 zbrojone, otulina scm.
- Sciany fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/B25 zbrojone,
- Pod stopami i tawami fundamentowymi chudy beton grubosci min 10cm



- Powierzchnie poziome fundamentéw izolowac¢: zgodnie z opisem architektonicznym
- Powierzchnie pionowe izolowac: zgodnie z opisem architektonicznym
- Geometria fundamentow zgodnie z rysunkami szczegotowymi

Wazne jest ze w przypadku natrafienia na grunty o stabej nosnosci nalezy je usungé i zastapi¢ chudym
betonem. Po wykonaniu wykopdw i sprawdzeniu czy nie pojawia sie w nich woda gruntowa nalezy zalac je
warstwg chudego betonu. Na warstwie chudego betonu nalezy na klockach dystansowych z betonu utozy¢
zbrojenie w ilosci zgodnej z projektem konstrukcyjnym. Po zalaniu zbrojenia betonem i uzyskaniu przez
beton wiasciwej wytrzymatoSci nalezy na tak przygotowanej fawie utozy¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej. Nastepnie na tak przygotowanym elemencie mozna wykonac Sciange fundamentowg z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej. Sciane fundamentowa nalezy zabezpieczyé pionowq
izolacjq przeciwwilgociowa. Zabezpieczong $ciane nalezy ociepli¢ styropianem estrudowanym. Dodatkowo
zaprojektowano izolacje z folii kubetkowe;j.

Podtoga na gruncie — cze$¢ nosng podtogi stanowi w hali sportowej stanowi ptyta betonowa zbrojona
grubosci 10cm, zbrojona siatkami #8oczko 15¢cm gorg i dotem. Podbudowe pod ptyte Zelbetowg nalezy
zageszczac do 1d=0,7. W czesSci socjalnej przyjeto ptyte gr. 15cm zbrojong zbrojeniem rozproszonym w
ilosci 20 kg/m3 betonu. Warstwy posadzkowe wykona¢ zgodnie z opisem przedstawionym w czesci
rysunkowe;.

Sciany — éciany murowane z bloczkow gazobetonowych. Zaprojektowano mury o gr. 24, 30 i 40cm. Sciany
zewnetrzne izolowa¢ wetng mineralng gr. 20 i 18cm. Sciany od wewnatrz pokryte tynkiem cementowo —
wapiennym. Ponizej parametry elementéw murowych.

Zaprawa cementowa: 10MPa;
Bloczki klasa 15MPa;
Zaprawa do silikatow 10MPa;

Nadproza — w budynku zaprojektowano nadproza prefabrykowane oraz nadproza monolityczne wylewana
na budowie. Rzedne posadowienia elementéw zostaty okreSlone w czesci rysunkowej opracowania.
Geometria nadprozy i sposdb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowej. Nadproza wykonane z
betonu C20/B25.

Wieniec — w budynku zaprojektowano wience obwodowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C20/B25. Otulina pretow min 2,5cm. Rzedne posadowienia elementéw zostaty okreslone w czesci
rysunkowej opracowania. Geometria i sposdb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowe;.

Rdzenie — w budynku zaprojektowano rdzenie zelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C20/B25. Otulina pretéw min 2,5cm. Geometria i sposéb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowe.

Ptyty — w budynku zaprojektowano piyty Zzelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C20/B25. Otulina pretow min 2,5cm. Rzedne posadowienia elementéw zostaty okreslone w czesci
rysunkowej opracowania. Geometria i sposdb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowe;.

Strop — nad pomieszczeniami socjalnymi zaprojektowano strop prefabrykowany strunobetonowy.
Geometria stropu i rozktad ptyt przedstawiony w cze$ci rysunkowe;.



Dach - Konstrukcie no$ng hali stanowig dzwigary dachowe z drewna klejonego. Dzwigary dachowe
wykonane z drewna klejonego GL-30h. Ponadto w konstrukcji hali zastosowano ptatwie z drewna
klejonego C27 Dach stezony za pomocq stezen stalowych systemowych wg wytycznych producenta
dzwigarow. Schemat statyczny dla przedmiotowej konstrukcji (dzwigar): belka swobodnie podparta.
Oparcie dzwigarow przegubowe. Konstrukcyjne elementy bedg wykonane z tarcicy Swierkowe;
kwalifikowanej w zaktadzie dostawcy (producenta konstrukcji z drewna klejonego warstwowo) wedtug
normy PN-EN 519: 2000 za pomocg maszyn sortujgcych i catego systemu sortowania wedtug ww. normy.
Dzwigary i ptatwie nalezy zabezpieczy¢ przez korozjg biologiczng oraz warstwa lakieru bezbarwnego
umozliwiajgcego poslizg a tym samym ograniczajgcego osiadanie brudu i kurzu tak podczas procesu
budowlanego jak i w trakcie eksploatacji.

Izolacje przeciwwilgociowe — nalezy wykonac¢ zaréwno izolacje poziome jak i pionowe

- fawy i stopy fundamentowe po obwodzie zaizolowane 2x dysperbitem.

- na zwienczeniu taw i stép - 1 x papa asfaltowa na lepiku

- Sciany podziemia zaizolowane obustronnie 2xdysperbitem. Na Scianach zewnetrznych, po
obwodzie budynku, potozy¢ dodatkowo, na warstwie ocieplajacej folie kubetkowg od poziomu
terenu do poziomu taw fundamentowych.

- na zwienczeniu $cian podziemia potozy¢ 2x pape asfaltowg na lepiku

- w posadzkach utozyc¢ folie izolacyjng 1 mm, zgrzewang pod i nad warstwg ocieplajaca i szczelnie jq
potaczy€ z izolacjg na zwienczeniu Scian podziemia

- w warstwach pokrycia dachowego hali 1x folia izolacyjna i 1x folia paroprzepuszczalna

- pod parapetami zewnetrznymi 1x papa asfaltowa na lepiku

Izolacje termiczne — izolacje termiczne budynku zostaty wykonane ze styropianu i wetny mineralnej.

SCIANY ZEWNETRZNE

ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng o A=0,035 W/mK o grubos$ci 20cm

ocieplenie $cian fundamentowych styropianem wodoodpornym o A=0,035 W/mK o grubosci 20cm

DACH

izolacja dachu z wetny mineralnej o zmiennej grubosci od 25-63cm o A=0,035 W/mK, dach hali wetna
mineralna gr. 25cm 0 A=0,035 W/mK

POSADZKA

Przewiduje sie¢ wykonanie ocieplenia posadzki na gruncie styropianem o wspoétczynniku A=0,035 W/mK o
grubosci 15 cmi 12cm..

STOLARKA
stolarka drzwiowej zewnetrznej o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?K;
stolarka okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m3K.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ S$wiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia.
Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy
atest nierozprzestrzeniania ognia.

1.4.  Wykonczenie zewnetrze budynku:

Elewacje tynkowane — Elewacja jest pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce z wtokna
szklanego naklejonej na wetne mineralng. Zaleca sie¢ wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z



firm produkujacych kompletny zestaw materiatdbw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy
tynkarskie, farby). Zaprojektowane sg tynki w czterech kolorach okreslonych w cze$ci rysunkowe;.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE Podtoze pod ocieplenie winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche,
zapewniajace nalezytg przyczepno$S¢ kleju do podtoza. Przyczepno$¢ sprawdzana jest doSwiadczalnie
poprzez przeprowadzenie prob zgodnie z wytycznymi producenta kleju.

USTALENIE LICA WARSTWY DOCIEPLAJACEJ Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacii
elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na skrajnych, przekatnych naroznikach elewacji probek
ptyt izolacyjnych grubosci 20cm, rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych grubosci ptyt, ktére
wklejone zostang w poszczegoinych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej, ptaskiej, rownej i
pozbawione] uskokow Sciany. Usuniecie mniejszych nierdwnosci Scian ostonowych nalezy wykonac przy
uzyciu tynku cementowo — wapiennego. Usuniecie wigkszych lub gtebszych nieréwnosci oraz uskokow
elewacji wykona¢ za pomoca wklejek z ptyt styropianowych.

MOCOWANIE MATERIALU IZOLACYJINEGO Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac
Swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy
atest nierozprzestrzeniania ognia. Ptyty nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia
nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo i pokrywajacego w minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu
izolacyjnego. Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomocyg kotkdw
rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szeroko$ci okoto 2 m nalezy stosowac 8 kotkow/m2. Na
pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2. Dtugo$¢ kotkdw powinna by¢ o 4cm dtuzsza od grubosci izolacji.
Uwaga! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity styk. W zadnym
wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem. Powierzchnig Sciany nalezy wyréwnac¢. Do pomiaru rownosci
uzyc¢ nalezy taty aluminiowej dtugosci 2,5 m.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE NA KRAWEDZIACH OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY Wystajace
zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy oScieznica, a piytg
powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy ociepla¢
wetng gr. 3cm. W miejscach braku mozliwo$ci ocieplenia osciezy nalezy $cig¢ mur gr. 3cm w celu
uzyskania miejsca na izolacje termiczng. Dolny pas ocieplenia powinien zosta¢ zabezpieczony przed
wilgocig i zabrudzeniami. Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢
paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

WYPRAWY WYKONCZENIOWE OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY Na warstwie izolacji wykonaé warstwe
ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, ktorg nastepnie pokry¢ warstwa wyprawy tynkarskiej. Warstwy te
powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta
systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. W normalnych warunkach pogodowych
po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkq lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu
gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci 5mm. Nadmiar
tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac szczegoélng uwage na
ptynnym potgczeniu tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni
elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn
styku miedzy wyschnietym, a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacy liczbe
robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.



Cokét — cokoty budynku nalezy wykona¢ z tynku zywicznego, mozaikowego. Poniewaz warstwa tynku
mozaikowego jest dos¢ cienka, powierzchnia cokotu powinna by¢ idealnie rowna i nosna, czyli czysta,
wolna od nalotow, wykwitow i ttustych plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecajg doktadne
oczyszczenie podtoza z luznych, niestabilnych elementéw (odpryskow, grudek itd.), a takze z brudu i
kurzu. Powierzchnie cokotu nalezy zagruntowaC - najlepiej preparatem gteboko penetrujacym.
Gruntowanie wzmacnia podtoze i ujednolica jego nasigkliwo$¢. Tynk mozaikowy jest sprzedawany jako
gotowa masa w pojemniku. Jego zawartoS¢ wystarczy tuz przed uzyciem doktadnie wymieszac, np.
wiertarkq z mieszadtem. Zaprawe nanosi si¢ na S$ciang recznie. Wszystkie prace powinno sie
przeprowadzac przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C.

Stolarka okienna — stolarka okienna z PCV i aluminum, szczegoty dotyczace stolarki okiennej zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki okienne;j.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrze w konstrukcji aluminiowej, szczegoty dotyczace stolarki drzwiowej
zostaly przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowej. Przed gtéwnym
wejsciem do budynku w projektowanym opisanym w dalszej czesci chodniku nalezy zamontowaé
wpuszczang wycieraczke o konstrukcji stalowej ocynkowane;.

Dach - Dach jest zaprojektowany w ksztatcie tuku. Pokrycie dachu dobrano, jako systemowe dla pokrycia
w ksztatcie tuku (np. KAL-ZIP, aluminiowa). Stanowi go od wnetrza blacha stalowa trapezowa, na ktorej
potozone jest ocieplenie z wetny mineralnej w dwoch warstwach: dolna warstwa jest typowg wetng
ociepleniowg grubosci 15,0 cm, za$ gorng warstwe stanowi twarda wetna dachowa grubosci 10,0 cm.
Pokrycie dachu wykonane jest z blachy aluminiowej profilowanej, szerokosci 60 lub 40 ¢cm w kolorze
naturalnego aluminium. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary i ptatwie z drewna klejonego o wymagane;j
odpornosci ogniowej. Dzwigary sg zabezpieczone odpowiednimi Srodkami przeciw grzybom oraz
pomalowane farbami bezbarwnymi, aby pozostawi¢ naturalny rysunek drewna.

Obrébki blacharskie — Ofasowania z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia. Przy wykonywaniu potaczen
Scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspdtpracy i eksploatacji podane przez producentow
wszystkich elementow, z ktorymi dach bedzie sie taczy¢ (np. praca elementéw metalowych spowodowana
zmianami temperatury), oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na starannos$¢ wykonania i szczelno$¢ -
zabezpieczenie przed wodg opadowg

Rynny i rury spustowe — Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia
opartym na rynnach @ 150 mm i rurach spustowych @120 mm rozmieszczonych po obu stronach budynku,
zazwyczaj co drugi modut konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg z blachy tytanowo -
cynkowej.

Parapety — parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze
grafitowym. Parapet musi mie¢ mozliwo$¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koncach nalezy
uwzgledni¢ okoto 5 mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawac¢ od 30 do 40 mm poza fasade i
by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem. Zaleca si¢ montaz parapetdw zewnetrznych do listwy
podokiennej, a jezeli taki montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna. W
kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworéw odwadniajacych stolarke, a woda Sciekajaca ze
stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet. Zakonczenia parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie
uszczelniamy styk parapetu i oScieznicy aby woda z parapetu nie miata mozliwosci przenikania pod



parapet. Boczne krawedzie parapetu, stykajace sie z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢
aby zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach.

1.5.  Elementy zagospodarowani terenu:

Dojscia, podjazdy, tereny utwardzone — wokot budynku zaprojektowano dojécia i podjazdy utwardzono.
Zaprojektowano wykorzystanie kostki betonowe ( kolorystyke ustali¢ na etapie realizacji z zamawiajgcym).
Wazne jest aby przy wykonywaniu nawierzchni pamietac o normatywnych spadkach gwarantujacych
odprowadzenie wody na tereny zielone. Odprowadzenie wody z terendw utwardzonych na tereny zielone
znajdujace sie bezposrednio przy projektowanych ciggach komunikacyjnych.

Nawierzchnia terenow utwardzonych:

kostka betonowa gr. 6cm (8cm kostka stanowigca podjazdy)
podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z piasku zageszczonego cementem gr. 20cm

Nawierzchnie ciggéw pieszych zakonczy¢ obrzezem betonowym lub kraweznikiem w przypadku placu
manewrowego fawie betonowe;.

1.6.  Wykonczenie wewnetrzne budynku:

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrze zostaty zrdznicowane, szczegOty dotyczace stolarki drzwiowej
zostaty przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowej. Drzwi wewnatrz
lokalowe zaprojektowano o konstrukcji ptytowej z wypetnieniem z petnej ptyty wiérowej. Wybrane drzwi
posiadajg podciecia wentylacyjne.

Parapety wewnetrzne - projektuje sie jako konglomerat kwarcowy w odcieniach jasnoszarym / biatym o
gr. min. 2 cm.

Tynki - zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki wewnetrzne nalezy wykonczy¢
gtadziami gipsowymi. Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢
rowne i szorstkie oraz zwilzone woda.

Sufity — w budynku zaprojektowano sufity podwieszone. Przyjeto dwa warianty sufitow. Sufity
monolityczne oraz sufity kasetonowe. W pomieszczeniu technicznym — kottowni zaprojektowano sufit
tynkowany. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

SUFITY KASETONOWE Sufity kasetonowe nalezy wypetniaé ptytami mineralnymi 600 x 600 mm, gr. 15
mm przeznaczonymi do wykonywania sufitbw podwieszanych, jako element wypetniajacy konstrukcje
nosng i posrednig stelazy stalowych. Poszczegdine elementy majg posiada¢c wzmocnione krawedzie
frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Potaczenie pomiedzy sufitem a Scianami
poprzez listwy wykonczeniowe ktore powinny by¢ przymocowane do poziomych powierzchni na z
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie
jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych



listew. Minimalna zalecana dtugosc¢ listwy wynosi 3000 mm. Listwy przyScienne powinny by¢ przyciete
(zwykle pod katem 45stopni) oraz Scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Potgczenia
na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogq sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia. Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane
za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce
powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia
pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie¢ w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm. Mogq by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu. Sufity w kolorze
biatym.

Wymagania wzgledem ptyt:

e Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %.
e Odbicie Swiatta ok. 88%.

¢ Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0.

e |zolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

SUFITY MONOLITYCZNE Sufity w nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych bez
widocznych potgczen. Montaz do konstrukcji nosnej za pomocag typowych tgcznikow / wieszakow. Z uwagi
na charakter pomieszczen projektuje sie zastosowanie ptyt o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢. Przed
przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac¢ konstrukcje nosng z profili w taki sposab,
aby ptyty uktadane w poprzek mozna byto przykreca¢ do profili nosnych. Na stykach poprzecznych piyt
musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegtos¢ pomiedzy osiami profili nosnych powinna wynosi¢
maksymalnie 335 mm. Ptyty muszg by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje
sie jedng krawedz ptyt utozonych na palecie kreda. Montaz ptyt rozpoczyna sie od $rodka pomieszczenia.
Za pomocq znaczarki traserskiej wyznacza sie pozycje pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem
pierwszej ptyty powinno sie zamontowac nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz
wzdtuznej (po zamontowaniu ptyty element ten nalezy zdjg¢). Strony licowe wszystkich krawedzi piyt
nalezy przed montazem lekko sfazowaé papierem $ciernym, a krawedzie zagruntowa¢, w celu
przygotowania do spoinowania. Pierwszg ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio
ustawia i mocuje blachowkretami 3,5x25 mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw
przykreca sie strone czotowg, a nastepnie krawedz wzdtuzng. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnac
przebieg rzedow otworéw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Szczelina pomigdzy ptytami powinna
wynosi¢ 3-4 mm. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od naroza, w ktérym piyta styka sie z krawedzig
wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty. Najpierw przykreca sie krawedz czotowg, nastepnie wzdtuzna.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby masa wypetnita catg grubos¢ spoiny, z lekkim nadmiarem przechodzac na
drugg strone piyt. Zaleca sie stosowanie specjalnych pistoletbw wyposazonych w dysze utatwiajace
prawidtowg aplikacje masy. Po ok. 30 minutach mozna usung¢ nadmiar lekko stezatej masy i wyréwnac
powierzchnie spoin. Spoiny nalezy przeszlifowac szlifierkg reczng po catkowitym wyschnieciu masy, co
zwykle trwa od 12 do 24 godzin. Na koniec sufit nalezy pomalowac. Przyjmuje sie malowanie sufitow w
kolorze biatym.



Posadzki i podtogi — w budynku zaprojektowano posadzki wykonczone ptytkami gresowymi. Przyjeto
ptytki gresowe, nieszkliwione, gtadkie, matowe lub pdétmatowe o strukturze gtadkiej, rektyfikowane,
kolorystyke oraz wzor ptytek nalezy ustalic z zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji. Szeroko$¢ fugi
minimalna zalecana przez producenta wybranej ptytki, kolor fugi dopasowany do koloru ptytki. Cokoty ciete
z plytki podtogowej, wpuszczane do lica otynkowanej Sciany, wysokos¢ cokotow ok. 8cm, mozna
dostosowac¢ do wysokosci odpadow powstatych z docinania pytek podtogowych. Do przyklejania stosowac
zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowac¢ zaprawe
mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentéw i dodatkow
uszlachetniajacych. Przy przyklejaniu pitytek zastosowaC krzyzyki dystansowe szer. minimalne;
dopuszczonej przez producenta. Fugowanie moze nastapiC nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiega¢ prostoliniowo. W Sali sportowej zaprojektowano
posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV (np. Taraflex
Sport M Evolution) na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowanej na podktadkach). Podtoga sportowa
jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢ zgodnosS¢ ze wszystkimi parametrami
obowigzujacych norm.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legarow,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykona¢ $cisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajacy udzielenie gwarancji na
podioge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny byC spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatow, wynikajgce z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepisow, jak rowniez zalecen producentéw
elementoéw i materiatow podtogowych. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe
oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie
nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ odpowiednia
masg wygtadzajaca; grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wiekszych
niz Smm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nierowno$ci podtoza zgodnie z polskg norma, tolerancja
nierdbwno$éci nie wieksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos$¢ podioza betonowego nie wieksza niz 4%, zakoriczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do medidw.
System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu
temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie
elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;.

Konstrukcija legarowana utozona bedzie na warstwie folii PE o grubosci 0,2 mm, pod legarami dolnymi
znajdujg sie podktadki elastyczne — jako elementy amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500
mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w




rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gorne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym
co okoto 500 mm.

Na $Slepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢
kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legarow dwie
warstwy ptyty wiorowej. Warstwa gérna i dolna ptyt ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana
masg szpachlowg w miejscu stykow pityt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana
wyktadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od Scian 0 ok. 2 cm i wykoriczona przy scianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogq do przestrzeni pod podtoga.
Wykfadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty widrowej. Styki poszczegolnych
pasow wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig
uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE t ACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykdwki oraz pitki reczne.
Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.
Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde 300m?
podiogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podiogowej. Kazdy z ciggbw musi miec
wydajnos¢ min. 100 m? powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od $cian 0 2 cm i wykoAczona
przy Scianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
nad - do podpodtogowe;.

Wymagania techniczne, ktdre musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Gérna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z wiékna szklanego

Grubo$¢ catkowita wyktadziny — 7. mm  /+- 5%/

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm

Szerokosc¢ rolki — max. 1,5 m

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Odporno$¢ na uderzenie — > 8 N/m

Odbicie pitki — > 90 %

Wykfadzina musi posiadac fabrycznie wykonane na catej grubo$ci zabezpieczenie przeciwple$niowe i
bakteriostatyczne

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkow chemicznych i
zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
Deklaracje zgodnosci z PN

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/ — poziom APPROVED
Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ - poziom 2

Podtoga jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadag:
- Certyfikat Zgodnosci z obowigzujacg normg EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
lub inny uprawniony organ.




- Klasyfikacje w zakresie reakgji na ogien — Cfl-s1

Oktadziny $cienne — w projektowanym budynku zastosowano dwa rodzaje sposobu wykornczenia Scian.
Pierwszy to ich malowanie, drugi to obtozenie ptytkami ceramicznymi. Plytki na Scianach nalezy potozy¢ w
nastepujacych pomieszczeniach H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14 i H13 (w bezposrednim sasiedztwie
umywalki do wysoko$ci 200cm, w pozostatych pomieszczeniach na petng wysokosc.

OKLADZINY Z PLYTEK - Wzér ptytki oraz kolorystyke nalezy dobra¢ na etapie realizacji inwestycji —
probki nalezy przedtozy¢ do akceptacji zamawiajgcego. Do przyklejania stosowac zaprawe klejowa,
produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w
postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkéw uszlachetniajgcych.
Przy przyklejaniu ptytek zastosowaC krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez
producenta. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania
ptytek. Spoiny majg przebiegac prostoliniowo. Ptytki uktadac na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure
na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami aluminiowymi badz bez fazowo.
Zastosowac ptytki gatunku pierwszego. Powierzchnia tynkowana pod kafle ma byC réwna i czysta.
Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonac po utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz
taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Ptytki nalezy uktadac¢ na kleju naktadanym na sciane stalowg
pacq zebata. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny
na spoine o szerokosci do 3 mm.

MALOWANIE Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac. Pierwsze malowanie scian
i sufitow mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdinosci po: - catkowitym
zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.
(bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw). Drugie malowanie mozna
wykonac po: - wykonaniu tzw. biatego montazu; - po utozeniu posadzek. Roboty malarskie wykonywac¢ w
temperaturze 5 — 22 stC. Kolor w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z zamawiajgcym. Farby
stosowane do malowania pomieszczen winny by¢ odporne na wilgo€ i zabrudzenia, winny si¢ one réwniez
charakteryzowa¢ zwiekszong odpornoscig na szorowanie.

Elementy wyposazenia budynku — w projektowanych pomieszczeniach na etapie realizacji inwestycji
nalezy przewidzie¢ montaz wyposazenia. Ponizej podano podstawowe elementy wyposazenia ktore nalezy
zamontowac na etapie realizacji, elementy wyposazenia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem zawartym w
dokumentacjach branzowych:

1.7.  Dopuszczalne odstepstwa i uwagi korcowe:

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiang materiatdw budowlanych z zachowaniem
parametrow technicznych materiatdw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatdw nie moga by¢ gorsze od materiatow zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajacych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy
najpierw skonsultowac¢ z Projektantem. Innych zmian nie dopuszcza sig. Roboty budowlano-montazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wiedzg techniczng i
sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.

1.8.  Zestawienie powierzchniowe:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m



SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m

LICZBA KONDYGNACJI; 1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 781,40m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 707,97m2
KUBATURA; 4924,10m3
NR | POMIESZCZENIE m2 SUFIT PODLOGA
0.1 Holl 25,82 Kasetonowy GRES
0.2 Komunikacja 9,81 Kasetonowy GRES
0.3 | Sala GIMNASTYCZNA 550,60 POS. SPORTOWA
04 GABINET 20,34 Kasetonowy GRES
05 Szatnia 13,13 Kasetonowy GRES
0.6 Umywalnia 7,22 Piyta g-k GRES
0.7 Natrysk 342 Plyta g-k GRES
0.8 Toaleta 3,28 Piyta g-k GRES
0.9 Szatnia 12,56 Kasetonowy GRES
0.10 | Umywalnia 7,22 Plyta g-k GRES
0.11 | Natrysk 342 Plyta g-k GRES
0.12 | Toaleta 3,28 Plyta g-k GRES
0.13 | Pokgj trenera 20,95 Kasetonowy GRES
0.14 | tazienka 20,95 Plyta g-k GRES
0.15 | Kottownia 11,21 Tynk cementowo-wapienny GRES
0.16 | Magazynek 11,32 Tynk cementowo-wapienny GRES

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:
2.1 Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym
schemacie statycznym.

2.2 Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby gruntowe. Stwierdzono wystepowania
gruntéw czarnoziem w warstwie o migzszosci ok. 40 cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piaski Srednie,
gliny piaszczyste, piaski. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia
naprezen pod projektowanymi fundamentami. Na terenie tym odnotowano réwniez wystepowanie gruntow
taki jak plastyczne piaski gliniaste, grunty te sie kwalifikujg sie do umieszczania na nich fundamentéw. Na
podstawie badan ustalono ze znajdujq sie one ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W przypadku
natrafienia na tego rodzaju grunty nalezy wykopy przegtebi¢ do warstwy gruntéw no$nych. Rdznice nalezy
uzupetni¢ warstwa z chudego betonu (na etapie opracowania projektu ustalono Srednig warstwe chudego
betonu na poziomie 40cm. Na etapie prac budowy nalezy uwzglednic uwagi zawarte w opinii
geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2023r.

2.3 Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby wodne. Woda gruntowa wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie



znajdujg sie urzadzenia drenarskie. W przypadku gdy podczas wykonywania prac ziemnych wykonawca
stwierdzi pojawienie sie wody gruntowej nalezy rozwazy¢ opcje wykonania drenazu opaskowego.

2.4.  Wyniki obliczen:

Na podstawie dokonanych obliczen ustalono, ze zatozone wymiary fundamentow sg zdolne przenies¢
obcigzenia z projektowanego obiektu — dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

2.5. Uwagi koncowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiarow
fundamentéw.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegbtowych badan geologiczno-inzynierskich. Na okoliczno$¢ budowy przedmiotowego budynku
zostata wykonana opinia geotechniczna

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegrdd wewnetrznych

Wszystkie przegrody zewnetrze jak i wewnetrzne zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

Klasyfikacja odporno$ci ogniowej dla przegrod budowlanych podana jest w czeéci ,Ochrona
przeciwpozarowa’.

IzolacyjnoS¢ termiczna przegrod (wspotczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu
,Charakterystyka energetyczna’.

Podstawowe parametry technologiczne

Projektowany obiekt to budynek hali sportowej przyszkolnej. W budynku bedq sie odbywat zajecia z
wychowania fizycznego oraz okazjonalnie imprezy kulturalne. Hala sportowa bedzie potaczona z
budynkiem szkoty projektowanym tgcznikiem. Przy hali sportowej zostat zaprojektowany magazyn sprzetu
sportowego. Przy hali znajduje sie rowniez zespdt dwoch szatni z weztem sanitarnym dostosowanym dla
0s6b niepetnosprawnych. W budynku bedzie sie znajdowac rowniez pokdj trenera / pierwszej pomocy.

Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu

Projektowany budynek zostanie podtaczony do sieci wodociggowej i energetycznej, $cieki socjalne bedg
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe.
Budynek bedzie zasilany gazem z instalacji zbiornikowe;.

Rozwigzania instalacyjne

W budynku bedzie zaprojektowana instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna i
wentylacyjna oraz gazowa — szczegoty dotyczace instalacji w projekcie branzowym.



Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi
Szczegoty w dokumentacji branzowej.
Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku

Elementy instalacji w budynku nie majg wptywu na architekture i konstrukcje budynku — szczegdty projekty
branzowe;.

Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

10.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i licznie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m

DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 781,40m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 707,97m2
KUBATURA; 4924,10m3

10.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie bedq przechowywane materiaty state palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw. W
pomieszczeniu magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy. W obiekcie nie bedq sie odbywaty
procesy ktore bedg mogty przyczynic¢ sie do powstania pozaru.

10.3. informacii o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Klasyfikacja pozarowa obiektu (projektowana hala): ZLII

Klasyfikacja pozarowa obiektu (istniejacy budynek): ZLI

10.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraC sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLII (dotyczy budynku hali ). W budynku hali zatozono przebywania
maksymalnej liczny oséb w ilosci 200. Dostep na zewnatrz budynku jest zapewniony poprzez drzwi
zewnetrzne przy ktorych nie wystepujg bariery architektoniczne uniemozliwiajace ewakuacje. Dwie drogi
ewakuacyjne z pomieszczenia hali sportowej. Projektowany budynek bedzie oddzielony pozarowo od
istniejacego budynku szkoty (ZLII).

10.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caly budynek hali sportowej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 707,97m2. Z przestrzeni tej
wydzielono pomieszczenie kottowni o powierzchni 11,21m2 $cianami o parametrach REI60 (strop REIG0).



Wazne jest aby wszystkie przepusty instalacyjne byty wykonane w klasie przegrody $ciennej lub stropowe;
(wymaog nie dotyczy przepustéw o Srednicy 4cm). Budynek hali bedzie oddzielony od istniejacego budynku
szkoty Sciang o parametrach REIG0, drzwi taczace hale ze szkotg posiadajg parametry EI30.

10.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie.

10.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drdg ewakuacyjnych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3
mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D" dla budynkow o jednej kondygnacji nadziemne;.

Gtdwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E | 30

Sciana wewnetrzne (-)

Przekrycie dachu (-)

Hala powinna by¢ wykonana z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, dlatego tez sg one
zaprojektowane z materiatow niepalnych lub niezapalnych tj. takich, ktére w obszarze dziatania zrodta
ognia mogq lokalnie ulega¢ spaleniu wedtug przyjetych kryteriow, natomiast poza tym obszarem lub po
usunieciu zrédta ognia nie ulegaja spaleniu. Oktadziny $cian drég ewakuacyjnych z materiatdw co najmnie;
trudno zapalnych, NRO, palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia, zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

10.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach  zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu jak réwniez ograniczajgcych jego skutki.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem
(pomieszczenie z piecem gazowym nie kwalifikuje sie jako pomieszczenie zagrozone wybuchem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).

10.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych Srodkach do
ewakuacji 0sb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;.

Z pomieszczenia hali sportowej zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne w dwdch réznych kierunkach,
jedno z nich prowadzi bezposredni na zewnatrz drugi poprze korytarz. Dtugosci drég ewakuacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z czesci socjalnej zaprojektowano jedno wyjécie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku (dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10m). Z pomieszczenia trenera w celu
zapewniania normatywnych odlegto$ci ewakuacyjnych zaprojektowano dodatkowe wyjscie bezposrednio



na zewnatrz. Przy drzwiach ewakuacyjnych zaprojektowano okucia antypaniczne. Szeroko$¢ korytarzy
min 145¢cm, wysoko$¢ 3,00m

10.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisdbw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, (szczegOty dotyczace instalacji zwigzanej z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym branzy elektrycznej -
uzgodnionej z rzeczoznawca do spraw pozarowych)

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (szczegdty dotyczace oswietlenia awaryjnego |
ewakuacyjnego zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym branzy elektrycznej — uzgodnionej z
rzeczoznawcg do spraw pozarowych),

- instalacje hydrantowg wewnetrzng przeciwpozarowa, (budynek jest wyposazony w 2 hydranty z wezami
potsztywnymi — lokalizacja hydrantéw przedstawiona w czesci graficznej)

10.11. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Wentylacja: Przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne
elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych.

Instalacja ogrzewcza: Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
zabezpieczenia pozarowego.

Instalacja elektroenergetyczna: Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Instalacja odgromowa. Obiekt
wymaga ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg odgromowa. Na budynku
zaprojektowano instalacje odgromowa w/g projektu branzowego. Instalacja piorunochronna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych

10.12. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych.

W budynku nie planuje sie wykonania sygnalizacji pozarowej dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢
wykonywania scenariusza pozarowego. Na etapie rozpoczecia uzytkowania obiektu dopuszcza sie
mozliwo$¢ opracowania takiego scenariusza — w porozumieniu z zamawiajgcym.

10.13. informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy;

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w/g normatywu przewidujacego jedng jednostke masy

srodka gasniczego 2 kg ( 3 dm 3 ) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
budynku — przyjeto montaz 8 gasnic.



10.14. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie
urzadzen gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojs¢:

Do celéw przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej znajdujacy sie
w odlegto$ci mniejszej niz 70m od projektowanego obiektu (lokalizacja hydrantu wskazana na planie
zagospodarowania dziatki) oraz drugiego hydrantu w odlegtosci ok 6,80m (hydrant projektowany).
wydajnos¢ wodociggu min. 20 dm?¥/s. Dojazd do budynku drogg gminng stanowigcq dziatke nr ewid. 73/1.
Przy projektowane] hali zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajacy prowadzenie akcji gasniczej,
budynek ma réwniez dostep do drogi publicznej (w odlegtosci 14,00m z ktorej tez moze byé prowadzona
akcja gasnicza.

Charakterystyka energetyczna:
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Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~-K] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,20 Tak
30+18 ’ ’
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,14 0,20 Tak
30+20 ’ ’
3 Sciana zewnetrzna SZ1 0,13 0,20 Tak
40+20 ’ ’
4 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak
40+10 ’ ’
5 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,20 Tak
24+20 ’ ’

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mz-K] spetniony
1 Stropodach hali A1 0,14 0,15 Tak
2 Stropodach A2 0,06 0,15 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mz-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie B1 0,19 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie B2 0,22 0,30 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mz-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [vv?r?{ZK] Wsp. g K/vvyzgz}gl Wrodot speiniony
m- Unax 9

1 | Okno zewnetrzne |  OK 0,90 0,36 0,90 0,35 Tak do’;‘;gzy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1 30+18, SZ1 30+20, SZ1 40+20, SZ1
40+10, A1, SZ1 24+20, A2

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729

3 Marzec 0,658

4 Kwiecien 0,495

5 Maj 0,155

6 Czerwiec -0,848

7 Lipiec -2,479

8 Sierpien -2,696

9 Wrzesien 0,090

10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd: B1, B2

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84



2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegroéd.

Nazwa przegrody |Symbol| U [W/(m*K)] frsi frsi>Trsi max Warunek

1 | Podioga na gruncie B1 0,19 0,975 0,975 > 0,844 Spetniony

2 | Sciana zewnetrzna 33’3118 0,15 0,980 | 0,980>0,729 | Spetniony
-~ Sz1 .

3 | Sciana zewnetrzna 30420 0,14 0,982 0,982 > 0,729 Spetniony
-~ Sz1 .

4 | Sciana zewnetrzna 40+20 0,13 0,983 0,983 > 0,729 Spetniony
-~ Sz1 .

5 | Sciana zewnetrzna 40+10 0,19 0,975 0,975> 0,729 Spetniony

6 Stropodach hali A1 0,14 0,982 0,982 > 0,729 | Spetniony

7 | $ciana zewnetrzna | 5% 0,15 0,981 | 0,981>0,729 | Spetiony

24+20
8 Stropodach A2 0,06 0,992 0,992 > 0,729 Spetniony
Podtoga na gruncie B2 0,22 0,972 0,972 > 0,844 Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Hala sportowa

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 550,6 | m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 55| W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 168283593 | J/K
Stata czasowa budynku T 81,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 12| -
- aH 6,4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesiac I I 1 v \Y \ Vi Vil IX X Xl Xl
;é’cred”ia temperatura zewngtrzna be, 02| -1.8| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135| 70| 22| -01
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 Hy-(8;-8¢)tm 4396 | 4372 3841| 2514| 1554 688 377 355| 1397 | 2886| 3824 | 4463
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quzy=10"H,y (818 y2) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qus=Qu+Qitpy KWhH/m-c 4396 | 4372 3841| 2514| 1554 688 377 355| 1397 | 2886| 3824 | 4463
Miesigczne zyski ciepta od 1171 | 1522| 2638| 4094 | 5151| 5856| 5793| 4638| 3230| 1940| 1144| 884
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyskiciepta | o531 2035| 2253| 2180| 2253| 2180 2253| 2253| 2180| 2253| 2180| 2253
Qint—qmt"lo 'Af'tm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qut37= Qe+ Qi KWh/m—c 3424 | 3557| 4892| 6274| 7404| 8036| 8046| 6892 5411| 4193 | 3325| 3137
YrH=Qu,gn/Qri e 0,40| 042 o066| 130 247| 6,07| 11,07| 10,07| 2,01 0,75| 045| 0,36
YH1 0,38| 0,41 0,54| 0,98| 1,88| 0,00 000| o000 1,38 0,60 0,41 0,38
YH.2 0,41 054| 098| 1,88| 4,27| 0,00 000| o000 6,04 1,38 060 0,41
frim 1,00 1,00( 1,00( 0,28 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 082 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania zyskow | 4 591 100| 098| 073| 040| 06| 009| 010 049| 095 100/ 1,00
ciepta, Nugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungr=Qn - Nigr Qrian 50570?; 487722, 262997, 245,2 533| 0,01 000| 000| 1533 155096, 405441, 546332,
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewane] przez wentylacie | 4o73| 4050 | 3559| 2320| 1440| 637| 350| 329| 1294| 2674| 3544| 4135
w miesigcu Qu,e=10""Hye'(60i-8¢) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 8469 | 8422| 7400| 4843| 2994| 1325 727 684 | 2691| 5560| 7368| 8597
Qni=Qx + Qi e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=Z(Q#,na,n), KWh/rok 23896,4

Obliczenia zbiorcze dla strefy — zaplecze hali

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C




Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 157,4| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 9,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 25966050 | J/K
Stata czasowa budynku T 53,7/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1,2 -

- an 46| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il i v \ W VI | VIIE | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 02| -1,8| 27| 83| 130| 16,8 18,3| 184| 13,5 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciespia przez
przenikanie Qu=10""Hy-(6;- 1317 1310| 1151 | 753| 466| 206| 113| 106| 418| 865| 1146| 1337
Be)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ,,=10°
%H,,(61-6,y2)tm KWh/m-c

0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 O,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu 2y 1317 | 1310| 1151 753| 466| 206| 113| 106| 418| 865| 1146| 1337
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m- 197| 235| 421| 602| 788| 851| 817| 682 498| 314| 199| 137
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qi=Gin 10 Aty 1054 | 952| 1054 | 1020 | 1054 | 1020| 1054 | 1054 | 1020 | 1054 | 1020 | 1054
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi = Qe+ Quy KWhH/M-C 1251| 1187 | 1475| 1621 | 1842 | 1871 | 1870 | 1735| 15618 | 1368 | 1219 | 1191

Vi=Qh g/ Qe 063| 0,60| 085| 143| 2,64| 605 "0 10’2 2.42| 105| 0,71| 0,59
" 0.61| 062] 073| 1,14 2,03] 0,00] 0,00] 0,00] 1,74] 0.88] 0.65] 0,61
Yz 0,62| 073] 1.14| 2,03 4,34] 0,00] 0,00| 0,00 6,64| 1,74] 088 0,65
fm 100] 1,00] 1,00 0,13 0,00] 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00] 0,62| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

o 0,95| 0,96| 0,88| 0,65| 0,38 0,17| 0,09| 0,09| 0,41| 0,80| 0,93| 0,96
zyskéw ciepta, Nygn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qu nan=Q nt -
nH'qn'QH'qn kWh/m-c

787, 828, 430,| 75,6
01 67 70 5

205,| 587,| 863,

513| 0,07| 0,00| 0,00 6,50| 52| “og| 47

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 660| 656| 577| 377| 233| 103 57 53| 210| 433| 574| 670
w miesigcu Q,c=10""H, (8-
Be)-tw KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + Qv,e kWh/m-c

1977|1966 | 1727 | 1131 699| 309| 170| 160| 628| 1298| 1720| 2007




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu nd.n)s

KWh/rok 3789,3
Caly budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy As v 6 ciepto Qu ng
strefy 5 3

- m m °C kWh/rok
1 Hala sportowa 550,60 5027,10 20,0 23896,40
2 Zaplecze i tgcznik 157,37 472,11 20,0 3789,31
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qy ,q [kWh/rok] 27685,71




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ndg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Caty budynek
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,41 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 707,97 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,25 dm®/(m®-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 241,46 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Nazwa zrédta

hala sportowa

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

91 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 25194,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesyiu ny 4

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt | 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom o 2012,99 kWh/rok
Nazwa zrodta Zaplecze hali

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 9 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 2491,71 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o




dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyt | 0,78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Ho 467,39 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caty budynek

Nazwa zrodta piec gazowy

Nr Zzrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 241,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50
kw

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu ny g

0,80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny . |0,60 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg pomw 43,77 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Caty budynek
Nazwa zrédta hala
Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 2,50

Wspotczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa E; o, 10654,11 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 550,60 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom L% - kWh/rok
Nazwa zrodta Zaplecze hali

Nr zrodfa 2 -

Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik W 0,00

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E, ¢, 2355,67 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 121,74 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom L% - kWh/rok




Nazwa zrédta

komunikacja

Nr zrodfa 3 -
Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik W 0,00

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E; s, 689,44 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 35,63 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ pom.L% - kWh/rok




8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Caly budynek
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodia Qun Qkn QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 hala sportowa 25194,00 32756,91 36032,61

2 Zaplecze hali 2491,71 3205,95 3526,54

Suma 27685,71 35962,86 39559,15

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 piec gazowy 241,46 403,50 443,85

Suma 241,46 403,50 443,85

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QkL Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 hala - 10654,11 26635,27

2 Zaplecze hali - 2355,67 0,00

3 komunikacja - 689,44 0,00

Suma - 13699,22 26635,27

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quut+Quw)/ As 39,45 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qkn+Qxw+QxkL+Eeipom) / A 74,28 KWh/(m?*rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp 66638,28 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, 94.13 kWh/(mz-rok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

707,97

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPysw
uzytkowe;j

45,00

KWh/(m?rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

o$wietlenia AEP,

50,00

KWh/(m?rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*-rok) EPpmax kWh/(m?-rok)

Uwagi

94,13 < 95,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniana c2esé budynku

: 50 /100 1150 200 1250 1300

.

350




Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnos$ci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPe Tak

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane
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CZESC RYSUNKOWA

- ist. rzut parteru (szkota)
- ist. rzut pietra (szkota)

- ist. rzut dachu (szkota)

- ist. przekrdj (szkota)
-proj. rzut parteru (szkota)
- proj. przekréj (szkota)

- proj. stolarka (szkota)

- fundamenty (szkota)

- konstrukcja stropu (szkota)

- rzut parteru (hala)

- rzut dachu (hala)

- przekroj A — A (hala)
- przekr6j B — B (hala)
- przekrdj C - C (hala)
- przekr6j D - D (hala)
- elewacje (hala)

- elewacje (hala)

- stolarka (hala)

- wyposazenie (hala)

- konstrukcja fundamentow
- tawy fundamentowe

- stopy fundamentowe

- §ciana zewnetrzna

- §ciana zewnetrzna

- Sciana zewnetrzna

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:10
skala 1:10

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100
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- §ciana zewnetrzna

- rzut parteru (konstrukcja)
- wieniec

- wieniec

- wieniec

- konstrukcja dachu

- konstrukcja dach

- podstawa centrali

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50

skala 1:20
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze

projekt opracowany dla:
Gmina Dominowo

ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

dotyczacy:

rozbudowy budynku szkoty o hale sportowa w Gieczu gmina Dominowa
na dziatce oznaczonej nr ewid. 1/3i 1/6

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane
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Zestawienie stali zbrojeniowe;:

Fundamenty stopy:
Nr Nr Nr Dlugos¢ | llos¢ llosé Suma Fié | Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | dtugosci
[m]

K3 | St1 |1 2,10 18 10 378,00 378,00

2 2,62 15 10 393,00 393,00

3 4,26 5 10 213,00 213,00

4 412 4 10 164,80 164,80

5 3,72 6 10 223,20 223,20

6 2,85 14 10 399,00 399,00
K3 | Sf2 |7 1,90 32 2 121,60 121,60

8 4,62 14 2 129,36 129,36

9 2,85 14 2 79,80 79,80
K3 | St3 | 10 1,90 15 4 114,00 114,00

11 2,10 14 4 117,60 117,60

12 2,85 12 4 136,80 136,80
K3 | St4 |13 2,10 20 2 84,00 84,00

14 2,92 15 2 87,60 87,60

15 4,16 5 2 41,60 41,60

16 3,72 5 2 37,20 37,20

17 3,92 5 2 39,20 39,20

18 2,85 12 2 68,40 68,40
K3 | S5 | 19 0,90 11 2 19,80 19,80

20 1,50 7 2 21,00 21,00

21 2,85 12 2 68,40 68,40
RAZEM DLUGOSC - - 719,00 | 146596 | 205,20 | - 547,20
MASA 1mb 0,22 | 0,40 0,62 0,89 1,58 247 | 3,85
MASA (kg) - - 445,78 | 1304,70 | 324,22 | - 2106,72
RAZEM (kg) 4181,42
Fundamenty tawy:
Nr Nr Nr Diugos¢ | llos¢ lloé¢ Suma Fi 6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | dlugosci

[m]

K2 | £1 1 1,62 100 1 162,00 162,00

2 1,22 100 1 122,00 122,00

3 18,80 2 1 37,60 37,60

4 18,80 8 1 150,40 150,40
K2 | t2 5 1,62 100 1 162,00 162,00

6 1,42 100 1 142,00 142,00

7 18,80 2 1 37,60 37,60

8 18,80 8 1 150,40 150,40
K2 | t3 9 1,62 180 1 291,60 291,60

10 1,02 180 1 183,60 183,60

11 30,40 2 1 60,80 60,80

12 30,40 6 1 182,40 182,40
K2 | t4 13 1,62 56 2 181,44 181,44

14 1,22 56 2 136,64 136,64

15 9,30 2 2 37,20 37,20

16 9,30 8 2 148,80 148,80
K2 | L5 17 1,62 73 1 118,26 118,26

18 1,02 73 1 74,46 74,46

19 11,00 2 1 22,00 22,00

20 11,00 6 1 66,00 66,00
K2 | L6 21 1,62 32 1 51,84 51,84

22 0,76 32 1 24,32 24,32

23 5,00 2 1 10,00 10,00
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24 5,00 4 1 20,00 20,00
K2 | t7 25 1,62 33 2 106,92 106,92

26 1,02 33 2 67,32 67,32

27 5,00 2 2 20,00 20,00

28 5,00 6 2 60,00 60,00
K2 | t8 29 1,62 44 2 142,56 142,56

30 0,76 44 2 66,88 66,88

31 5,00 2 2 20,00 20,00

32 5,00 4 2 40,00 40,00
K2 | t9 33 1,62 20 1 32,40 32,40

34 0,86 20 1 17,20 17,20

35 3,60 2 1 7,20 7,20

36 3,60 4 1 14,40 14,40
K2 | k10 | 37 1,62 160 1 259,20 259,20

38 1,02 160 1 163,20 163,20

39 25,40 2 1 50,80 50,80

40 25,40 6 1 152,40 152,40
K2 | t11 [ 4 1,62 23 1 37,26 37,26

42 0,86 23 1 19,78 19,78

43 4,60 2 1 9,20 9,20

44 4,60 4 1 18,40 18,40
K2 |12 [ 45 1,62 2 2 6,48 6,48

46 1,22 2 2 4,88 4,88

47 1,00 2 2 4,00 4,00

48 1,00 8 2 16,00 16,00
RAZEM DLUGOSC 1551,96 | - - 1022,28 | 1335,60 | - -
MASA 1mb 0,22 040 | 062 089 1,58 247 | 3,85
MASA (kg) 34143 | - - 909,83 | 2110,25 | - -
RAZEM (kg) 3361,51
Elementy wienca (poziom +9,60):
Nr Nr Nr Diugos¢ | llos¢ llo§¢ Suma Fi6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. dtugosci

[m]

K11 | W1 - 18,80 4 2 150,40 150,40

- 1,00 94 2 188,00 188,00
K11 | W2 - 9,15 4 2 73,20 73,20

- 1,00 46 2 92,00 92,00
K11 | W3 - 1,20 4 2 9,60 9,60

- 1,00 5 2 10,00 10,00
K11 | W4 - 12,55 4 1 50,20 50,20

- 1,20 63 1 75,60 75,60
K11 | R1 - 2,20 4 2 17,60 17,60

- 1,30 15 2 39,00 39,00
RAZEM DLUGOSC 404,60 | - - - 301,00 | - -
MASA 1mb 0,22 0,40 0,62 0,89 1,58 247 385
MASA (kg) 89,01 | - - - 47558 | - -
RAZEM (kg) 564,59
Elementy wienca (poziom +7,50):
Nr Nr Nr Diugos¢ | llos¢ llos¢ Suma Fi6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem diugosci

[m]

K10 | W5 - 18,90 4 2 151,20 151,20

- 1,10 95 2 209,00 209,00
K10 | W6 - 5,60 4 2 44,80 44,80

- 1,10 28 2 61,60 61,60
K10 | W7 - 5,40 4 3 64,80 64,80
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- 1,10 28 3 92,40 92,40
K10 [ W8 |- 0,8 4 2 6,40 6,40
- 1,10 4 2 8,80 8,80
K10 | W9 |- 1,50 4 2 12,00 12,00
- 1,50 10 2 30,00 30,00
K10 | W10 | - 5,90 4 2 47,20 47,20
- 1,10 30 2 66,00 66,00
K10 | W11 | - 5,40 4 3 64,80 64,80
- 1,10 28 3 92,40 92,40
K10 | W12 | - 9,30 4 1 37,20 37,20
- 1,10 47 1 51,70 51,70
K10 | W13 | - 9,15 4 1 36,60 36,60
- 1,10 47 1 51,70 51,70
K10 | W14 | - 0,80 4 2 6,40 6,40
- 1,10 5 2 11,00 11,00
K10 | R2 - 1,68 4 4 26,88 26,88
- 1,10 12 4 52,80 52,80
K10 | R8 - 1,10 4 4 17,60 17,60
- 1,10 8 4 35,20 35,20
K10 | R9 - 0,85 4 8 27,20 27,20
- 1,10 6 8 52,80 52,80
K10 | B1 - 2,18 32 2 139,52 139,52
- 3,20 6 2 38,40 38,40
- 3,30 8 2 51,20 51,20
K10 | B2 - 2,18 54 1 117,72 117,72
- 5,40 6 1 32,40 32,40
- 540 8 1 43,20 43,20
RAZEM DLUGOSC 1072,64 | - - 7080 | 543,08 | 9440 | -
MASA 1mb 0,22 040 [062 |089 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 23598 | - - 63,01 | 858,07 | 23317 | -
RAZEM (kg) 1390,23
Elementy wienca (poziom +6,30):
Nr Nr Nr Dlugos¢ | llos¢ llosé Suma Fi 6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | diugosci
[m]
K9 | N1 2,18 60 5 654,00 654,00
6,00 6 5 180,00 180,00
6,00 8 5 240,00 240,00
K9 | N2 2,18 62 2 270,32 270,32
6,20 6 2 74,40 74,40
6,20 8 2 99,20 99,20
K9 | W15 1,10 94 1 103,40 103,40
18,80 4 1 75,20 75,20
K9 W16 1,10 18 1 19,80 19,80
3,50 4 1 14,00 14,00
K9 W17 1,10 18 1 19,80 19,80
3,50 4 1 14,00 14,00
K9 | W18 1,10 47 1 51,70 51,70
9,32 4 1 37,28 37,28
K9 | W19 1,10 5 2 11,00 11,00
0,80 4 2 6,40 6,40
W20 1,10 46 1 50,60 50,60
9,15 4 1 36,60 36,60
W21 1,30 10 2 26,00 26,00
- 1,50 4 2 12,00 12,00
RAZEM DLUGOSC 282,30 | 924,32 | - 254,40 | 19548 | 339,20 | -
MASA 1mb 0,22 0,40 062 | 089 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 62,11 | 369,73 | - 226,42 | 308,86 | 837,83 | -
RAZEM (kg) 1804,94
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Elementy wienca (nad parterem):

Nr Nr Nr Dlugos¢ | llose llosé Suma Fi 6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | dtugosci
[m]

K8 | W-22 | - 1,10 152 1 167,20 167,20

- 30,40 4 1 121,60 121,60
K8 | W-23 | - 1,30 82 1 106,60 106,60

- 12,40 4 1 49,60 49,60
K8 | W-24 | - 1,10 18 2 39,60 39,60

- 3,50 4 2 28,00 28,00
K8 | W-25 | - 1,10 32 1 35,20 35,20

- 6,40 4 1 25,60 25,60
K8 | W-26 | - 1,10 17 1 18,70 18,70

- 3,30 4 1 13,20 13,20
K8 | W-27 | - 1,10 5 1 5,50 5,50

- 0,80 4 1 3,20 3,20
K8 | W-28 | - 1,50 10 2 30,00 30,00

- 1,50 4 2 12,00 12,00
K8 | W-29 | - 1,18 20 1 23,60 23,60

- 3,95 4 1 15,80 15,80
K8 | W-30 | - 1,18 32 1 37,76 37,76

- 6,40 4 1 25,60 25,60
K8 | W-31 | - 1,18 94 1 110,92 110,92

- 18,80 4 1 75,20 75,20
K8 | W-32 | - 1,06 124 1 131,44 131,44

- 24,95 4 1 99,80 99,80
K8 | W-33 | - 1,06 20 1 21,20 21,20

- 3,90 4 1 15,60 15,60
K8 | W-34 | - 1,06 20 1 21,20 21,20

- 3,65 4 1 14,60 14,60
K8 | W-35 | - 1,06 25 1 26,50 26,50

- 4,85 4 1 19,40 19,40
K8 | W-36 | - 1,06 55 1 58,30 58,30

- 10,75 4 1 43,00 43,00
K8 | W-37 | - 1,06 25 2 53,00 53,00

- 4,80 4 2 38,40 38,40
K8 | W-38 | - 1,06 3N 2 65,72 65,72

- 6,25 4 2 50,00 50,00
K8 | W-39 | - 1,06 20 2 42,40 42,40

- 2,60 4 2 20,80 20,80
K8 | N3 |- 1,36 26 3 106,08 106,08

- 2,60 6 3 46,80 46,80
K8 | B-3 - 1,20 140 1 168,00 168,00

- 11,10 8 1 88,80 88,80
K8 | N4 |- 1,18 20 2 47,20 47,20

- 1,90 6 2 22,80 22,80
K8 | N5 |- 1,18 35 1 41,30 41,30

- 2,80 6 1 16,80 16,80
K8 | N6 |- 0,88 28 1 24,64 24,64

- 2,80 6 1 16,80 16,80
K8 | B-4 - 1,18 31 1 36,58 36,58

- 3,05 6 1 18,30 18,30
K8 | P2 |- 6,60 4 1 26,40 26,40

- 0,75 56 1 42,00 42,00
K8 | PL1 |- 10,20 30 1 306,00 306,00

- 345 30 1 103,50 103,50

- 345 30 1 103,50 103,50

- 2,90 30 1 87,00 87,00
K8 | R12 | - 1,98 50 5 250,00 495,00

- 5,00 12 5 300,00 300,00
K8 | R13 | - 0,86 50 1 43,00 43,00

- 5,00 4 1 20,00 20,00
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K8 R-14 | - 1,18 50 1 59,00 59,00

- 5,00 8 1 40,00 40,00
K8 R-15 | - 1,18 50 4 236,00 236,00

- 5.00 4 4 80,00 80,00
K8 R-16 | - 0,98 25 2 49,00 49,00

- 5,00 4 2 40,00 40,00
K8 R-17 | - 0,86 59 4 202,96 202,96

- 5,92 4 4 94,72 94,72
RAZEM DLUGOSC 1806,06 | 1030,94 | - 414,00 | 137842 | - -
MASA 1mb 0,22 0,40 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 39711 | 41238 | - 368,46 | 2177,90 | - -
RAZEM (kg) 3355,85
Stupy zelbetowe:
Nr | Nr Nr Dhugos¢ | llosc llos¢ | Suma Fi6 Fi8 Fi10 | Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. dhugosci

[m]

K7 R-11 | - 1,76 130 4 915,20 915,20

- 9,86 14 4 552,16 552,16
Ki | R2 |- 1,10 17 4 74,80 74,80

- 1,68 8 4 53,76 53,76
K7 | R8 |- 1,10 8 4 35,20 35,20

- 1,20 8 4 38,40 38,40
K6 | RO |- 1,10 8 8 70,40 70,40

- 1,10 8 8 70,40 70,40
K5 | R-4B | - 1,10 74 1 81,40 81,40

- 11,23 8 1 89,84 89,84
K5 | R6B | - 1,10 74 1 81,40 81,40

- 11,23 8 1 89,84 89,84
K5 | R-5B | - 1,70 72 1 122,40 122,40

10,73 12 1 128,76 128,76

K4 | R-10 | - 1,76 102 6 1077,12 1077,12

- 7,67 14 6 644,28 644,28
K4 R- - 1,76 102 2 359,04 359,04

1A

- 7,67 14 2 214,76 214,74
K4 | R-4A | - 1,10 75 1 82,50 82,50

- 11,23 8 1 89,84 89,84
K4 | R-6A | - 1,10 75 1 82,50 82,50

11,23 8 1 89,84 89,84

K4 | R-5A | - 1,70 72 1 122,40 122,40

- 10,73 12 1 128,76 128,76
K4 R-3 - 1,70 20 2 68,00 68,00

- 3,05 12 2 73,20 73,20
K4 R-7 - 1,70 20 2 68,00 68,00

- 3,05 12 2 73,20 73,20
RAZEM DLUGOSC 3240,36 | - 162,56 | 359,36 | - 1815,10
MASA 1mb 0,22 0,40 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 1296,14 | - 14467 | 567,78 | - 6987,75
RAZEM (kg) 8996,34
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CZESC OPISOWA

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

1.1 Wykaz norm przyjetych do obliczen:

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,

PN-90/B-03200 Konstrukcie stalowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.  Ogolna charakterystyka:

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowe,
posadowionej na fundamentach bezpo$rednich. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw oraz stdp
fundamentowych, posadowionych na poziomie istniejacych fundamentéw istniejacego budynku szkoty.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Gtéwna, konstrukcja
budynku jest uktad przestrzennie usztywniajgcych sie $cian murowanych wzmocnionych zelbetowymi
stupami i trzpieniami. W miejscu otworéw drzwiowych i okiennych, a takze nad przebiciami instalacji
zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane lub monolityczne wylewane na budowie. Wszystkie
sciany nosne usztywnione zelbetowymi wiencami obwodowymi. Dach nad halg zaprojektowano jako
tukowy z wykorzystanie drewna klejonego. Nad czescig socjalng wykonano strop z ptyt prefabrykowanych
strunobetonowych SPK. Poziom +/- 0,00 okreslajacy poziom wykonczonej posadzki przyjeto rowny jak w
istniejgcym budynku. Rozbudowa zostata zaprojektowana od strony pdtnocno-wschodniej. W ramach
inwestycji dokonano réwniez przebudowy czesci pomieszczen na parterze w istniejacej szkole majace na
celu wydzielenie dwoch dodatkowych sala oraz pomieszczen sanitarnych.

1.3. Charakterystyka istniejacego budynku podlegajacego rozbudowie.
1.3.1. Dane ogole:

Przedmiotowy budynek szkoty to obiekt dwukondygnacyjny czesciowo. Nad budynkiem zostat wykonany
dach ptaski kryty papa. Gtéwne wejscie do budynku zostato usytuowane od strony potudniowej. Od strony
potnocnej znajduje sie wyjscie na boisko szkolne.

1.3.2. Zastosowane rozwigzania architektoniczne:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany na rzucie prostokata. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym
z czesciowym podpiwniczeniem. Nad budynkiem jest wykonany dach ptaski. Gtéwne wejscie do budynku
jest usytuowane od strony potudniowe;.

Zastosowane materiaty wykonczeniowe zewnetrzne:



Elewacja — w ramach zaplanowanych prac wg, oddzielnego opracowania budynek bedzie pokryty tynkiem
mineralnym na siatce.

Pokrycie dachu — pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Kominy — kominy wykonane jako ceglane ponad potacig dachowg otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym. Stan techniczny dobry. Istniejacy system kominowy nie koliduje z zaplanowanymi pracami

budowlanymi.

Obrdbki dachowe — obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowej. Orynnowanie i rury spustowe z
blachy stalowej. Orynnowanie w dobrym stanie technicznym.

Stolarka zewnetrzna — stolarka okienna z PCV.
Zastosowane materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:

Posadzka — w wigkszoSci pomieszczen zostaty wykonane posadzki typu lastrico, w pozostatych
pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych.

Tynki — na Scianach zostaty wykonane tynki cementowo — wapienne. Tynki w dobrym stanie technicznym,
podczas inwentaryzacji budynku nie stwierdzono odspajania sie elementéw tynkarskich.

Powtoki malarskie — sciany wewnetrzne zostaty pokryte farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.

Oktadziny $cienne — okfadziny $cian w toaletach zostaty wykonane z ptytek ceramicznych. Oktadziny z
ptytek zostaty rowniez wykonane czesciowo w pomieszczeniach stanowigcych komunikacje.

Stolarka wewnetrzna — drzwi wewnetrzne zostaty wykonane jako ptycinowe. Parapety przyokienne
wykonane z konglomeratu.

1.3.3. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne:
Ogélna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowane. Sciany budynku z cegty
ceramicznej. Stropy nad budynkiem zostaty wykonane jako prefabrykowane zelbetowe. Dach budynku na
zasadzie stropodachu wentylowanego. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych wykonanych z
betonu.

Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe

Fundamenty - fundamenty budynku zostaty wykonane jako Zelbetowe. Budynek zostat posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych. Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono nierownomiernego
osiadania budynku. Fundamenty nie s zawilgocone co S$wiadczy o prawidtowej izolacji
przeciwwilgociowej. Posadowienie budynku ok. 200cm (warto$¢ nalezy zweryfikowaé podczas
prowadzenie robot.



Podtoga na gruncie — podtoga na gruncie wykonana jako betonowa na podbudowie piaskowej. Podtoga na
gruncie jest izolowania termicznie i przeciwwilgociowo.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakoéw ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Podczas pomiaréw nie stwierdzono peknie¢ Scian.
Elementy nowoprojektowanego budynku nie bedg oddziatywac na konstrukcje $cian istniejacych.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane oraz nadproza zelbetowe wylewane na
budowie. Podczas pomiardw nie stwierdzono ugie¢ tych elementow.

Strop — strop budynku wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe. Podczas pomiaréw nie stwierdzono
pekniec¢ czy tez ugiec tych elementow budynku.

Schody — schody faczace poszczegdine kondygnacje zostaty wykonane jako prefabrykowane Zelbetowe
pokryte warstwa lastrico. Schody w dobrym stanie technicznym.

Kanaty kominowe — kanat kominowy ceglany z cegty petnej kl. 150. Komin w dobrym stanie technicznym.

Dach — dach budynku zostat wykonany jako stropodach wentylowany. Sciany azurowe wykonane z cegty
dziurawki na ktorej zostaty utozone ptyty korytkowe. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja wykonana z papy asfaltowej. Izolacja w dobrym stanie technicznym
gwarantujgcym szczelnos¢ konstrukcji. Podczas dokonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono
zawilgocenie elementdéw budynku.

1.3.4. Rozwigzania instalacyjne:

Do budynku obecnie jest doprowadzona energia elektryczna i woda. Scianki socjalno bytowe sg
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Instalacje wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Budowa hali
nie wigze si¢ z koniecznoscig przebudowy wewnetrznych instalacji w szkole.

1.3.5. Opinia techniczna;

1. Podstawa opracowania:

wizja w terenie

pomiary z natury

art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowy budynek kwalifikuje si¢ do
rozbudowy o hale sportowa. Projektowana hala bedzie dobudowana od strony pétnocno-wschodniej. Hala
bedzie polaczona z budynkiem szkoly tacznikiem. Sciany beda wzgledem siebie oddylatowane.
Projektowany obiekt nie bedzie dodatkowo obcigzat konstrukcji istniejgcej budynku.



3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty - fundamenty budynku zostaty wykonane jako Zelbetowe. Budynek zostat posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych. Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono nierownomiernego
osiadania budynku. Fundamenty nie s zawilgocone co S$wiadczy o prawidtowej izolacji
przeciwwilgociowe;.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakoéw ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Podczas pomiaréw nie stwierdzono peknie¢ Scian.
Elementy nowoprojektowanego budynku nie bedg oddziatywac na konstrukcje $cian istniejacych.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane oraz nadproza zelbetowe wylewane na
budowie. Podczas pomiardw nie stwierdzono ugiec¢ tych elementdw.

Strop — strop budynku wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe. Podczas pomiaréw nie stwierdzono
pekniec czy tez ugie¢ tych elementow budynku.

Schody - schody taczace poszczegoine kondygnacje zostaty wykonane jako prefabrykowane Zzelbetowe
pokryte warstwg lastrico. Schody w dobrym stanie technicznym. Inwestycja nie wigze sie ze zwiekszeniem
obcigzenie istniejacych schoddw.

Kanaty kominowe — kanat kominowy ceglany z cegty petnej kl. 150. Komin w dobrym stanie technicznym.
Inwestycja polegajaca na dobudowie hali sportowej nie wigze sie z konieczno$cig ingerencji w system
kominowy budynku szkoty.

Dach — dach budynku zostat wykonany jako stropodach wentylowany. Sciany azurowe wykonane z cegty
dziurawki na ktorej zostaty utozone ptyty korytkowe. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.
Podczas pomiarow budynku nie stwierdzono przeciekania konstrukcji dachu.

4. Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowa inwestycja polega na dobudowie do istniejacego budynku szkoty niezaleznego budynku hali
sportowej. Oba budynki bedg potaczone tacznikiem. Czesci nowoprojektowane nie bedg oddziatywaty na
istniejacy budynek. Obie cze$ci bedg oddylatowane. Budynek kwalifikuje sie do rozbudowy.

1.3.6. Opis planowanych prac rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiorkowych sprowadza sie¢ do wyburzenia Scian dziatowych w miejscu zaplanowanych
pomieszczen sanitarnych. W ramach wykonania nowych dodatkowych Scian wydzielajacych przestrzen
klas od komunikacji zachodzi potrzeba dokonania rozbidrko posadzki oraz warstwa pod posadzkowych w
celu wykonania taw pod projektowane $ciany. Prace te wskazane jest aby wykonywac recznie bez sprzetu
powodujacego nadmierna drgania i wstrzasy.

14. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Ustréj nosny scianowy i

zelbetowych stupdw, podpierajacych w sposob swobodny wigzary dachowe z drewna klejonego. Strop nad
pomieszczeniami socjalnymi z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych SPK. Sciany no$ne zewnetrzne



w sali sportowej z pustakow gazobetonowych grubosci 30 cm i 40 cm, czes¢ socjalna ze Scian o gr. 24cm.
Sciany zewnetrze izolowane termicznie plytami z welny mineralnej. Nadproza zelbetowe oraz
prefabrykowane. Cze$¢ budynku posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Pod tawami
nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr.10cm. W sasiedztwie istniejgcych fundamentéw budynku
szkoty poziom posadowienia projektowanych fundamentow nalezy zréwnac z istniejacymi. Ponadto nalezy
wykonac dylatacje o szer. min. 20 mm. tawy wykona¢ zgodnie z rys. szczegotowymi konstrukcji. W
przypadku utrudnien wynikajacych z wystepowaniem fundamentébw nalezy skonsultowaé sie z
projektantem. Pod stupy zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach jak na rysunkach
konstrukcyjnych. Sciany fundamentowe na fawach fundamentowych wykonaé z bloczkow betonowych M6.
Wazne jest aby w miejscu wystgpienia gruntéw o stabszej nosnosci usunac je i zastapi¢ chudym betonem.

Przyjete rozwigzania materiatowe:

- beton: C20/B25

- chudy beton: C12/B15

- stal zbrojeniowa: RB500W

- stal pretow rozdzielczych i strzemion: St3S

- stal konstrukcyjna: St3S

- drewno klejone warstwowo: GL36h, C27 (murtaty)

- Sciany wewnetrzne gr. 23cm i 12cm: pustak gazobetonowy

- Sciana zewnetrzna gr. 24cm, 30 cm i 48cm : pustak gazobetonowy

Konstrukcje murowe:

Bloczki betonowe M6: klasa 15MPa;
Zaprawa cementowa: 10MPa;
Bloczki klasa 15MPa;
Zaprawa do silikatow 10MPa;

- Drewno stosowane do produkcji musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednig klase odpornosci ogniowej oraz Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Aprobata techniczna musi by¢ stata na wszystkie elementy produkowane w
wytworni.

Zastosowane schematy statyczne

- Wigzary dachowe oparte w sposob przegubowy na podporach zewnetrznych w formie zelbetowych
stupdw i wiencow.

- Ptatwie dachowe oparte w sposob przegubowy na wigzarach dachowych.

- Stupy zelbetowe wspornikowe utwierdzone w stopach fundamentowych.

- Belki, podciagi i nadproza zelbetowe liczone jako jedno- i wieloprzestowe swobodnie podparte

Fundamenty - fundamenty pod przedmiotowy budynek zaprojektowano w formie faw i stop
fundamentowych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdciC uwage na wystepowanie
ewentualnych wod gruntowych.

- Stopy i tawy fundamentowe z betonu klasy C20/B25 zbrojone, otulina scm.
- Sciany fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/B25 zbrojone,
- Pod stopami i tawami fundamentowymi chudy beton grubosci min 10cm



- Powierzchnie poziome fundamentéw izolowac¢: zgodnie z opisem architektonicznym
- Powierzchnie pionowe izolowac: zgodnie z opisem architektonicznym
- Geometria fundamentow zgodnie z rysunkami szczegotowymi

Wazne jest ze w przypadku natrafienia na grunty o stabej nosnosci nalezy je usungé i zastapi¢ chudym
betonem. Po wykonaniu wykopdw i sprawdzeniu czy nie pojawia sie w nich woda gruntowa nalezy zalac je
warstwg chudego betonu. Na warstwie chudego betonu nalezy na klockach dystansowych z betonu utozy¢
zbrojenie w ilosci zgodnej z projektem konstrukcyjnym. Po zalaniu zbrojenia betonem i uzyskaniu przez
beton wiasciwej wytrzymatoSci nalezy na tak przygotowanej fawie utozy¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej. Nastepnie na tak przygotowanym elemencie mozna wykonac Sciange fundamentowg z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej. Sciane fundamentowa nalezy zabezpieczyé pionowq
izolacjq przeciwwilgociowa. Zabezpieczong $ciane nalezy ociepli¢ styropianem estrudowanym. Dodatkowo
zaprojektowano izolacje z folii kubetkowe;j.

Podtoga na gruncie — cze$¢ nosng podtogi stanowi w hali sportowej stanowi ptyta betonowa zbrojona
grubosci 10cm, zbrojona siatkami #8oczko 15¢cm gorg i dotem. Podbudowe pod ptyte Zelbetowg nalezy
zageszczac do 1d=0,7. W czesSci socjalnej przyjeto ptyte gr. 15cm zbrojong zbrojeniem rozproszonym w
ilosci 20 kg/m3 betonu. Warstwy posadzkowe wykona¢ zgodnie z opisem przedstawionym w czesci
rysunkowe;.

Sciany — éciany murowane z bloczkow gazobetonowych. Zaprojektowano mury o gr. 24, 30 i 40cm. Sciany
zewnetrzne izolowa¢ wetng mineralng gr. 20 i 18cm. Sciany od wewnatrz pokryte tynkiem cementowo —
wapiennym. Ponizej parametry elementéw murowych.

Zaprawa cementowa: 10MPa;
Bloczki klasa 15MPa;
Zaprawa do silikatow 10MPa;

Nadproza — w budynku zaprojektowano nadproza prefabrykowane oraz nadproza monolityczne wylewana
na budowie. Rzedne posadowienia elementéw zostaty okreSlone w czesci rysunkowej opracowania.
Geometria nadprozy i sposdb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowej. Nadproza wykonane z
betonu C20/B25.

Wieniec — w budynku zaprojektowano wience obwodowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C20/B25. Otulina pretow min 2,5cm. Rzedne posadowienia elementéw zostaty okreslone w czesci
rysunkowej opracowania. Geometria i sposdb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowe;.

Rdzenie — w budynku zaprojektowano rdzenie zelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C20/B25. Otulina pretéw min 2,5cm. Geometria i sposéb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowe.

Ptyty — w budynku zaprojektowano piyty Zzelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C20/B25. Otulina pretow min 2,5cm. Rzedne posadowienia elementéw zostaty okreslone w czesci
rysunkowej opracowania. Geometria i sposdb zbrojenia przedstawiony w czesci rysunkowe;.

Strop — nad pomieszczeniami socjalnymi zaprojektowano strop prefabrykowany strunobetonowy.
Geometria stropu i rozktad ptyt przedstawiony w cze$ci rysunkowe;.



Dach - Konstrukcie no$ng hali stanowig dzwigary dachowe z drewna klejonego. Dzwigary dachowe
wykonane z drewna klejonego GL-30h. Ponadto w konstrukcji hali zastosowano ptatwie z drewna
klejonego C27 Dach stezony za pomocq stezen stalowych systemowych wg wytycznych producenta
dzwigarow. Schemat statyczny dla przedmiotowej konstrukcji (dzwigar): belka swobodnie podparta.
Oparcie dzwigarow przegubowe. Konstrukcyjne elementy bedg wykonane z tarcicy Swierkowe;
kwalifikowanej w zaktadzie dostawcy (producenta konstrukcji z drewna klejonego warstwowo) wedtug
normy PN-EN 519: 2000 za pomocg maszyn sortujgcych i catego systemu sortowania wedtug ww. normy.
Dzwigary i ptatwie nalezy zabezpieczy¢ przez korozjg biologiczng oraz warstwa lakieru bezbarwnego
umozliwiajgcego poslizg a tym samym ograniczajgcego osiadanie brudu i kurzu tak podczas procesu
budowlanego jak i w trakcie eksploatacji.

Izolacje przeciwwilgociowe — nalezy wykonac¢ zaréwno izolacje poziome jak i pionowe

- fawy i stopy fundamentowe po obwodzie zaizolowane 2x dysperbitem.

- na zwienczeniu taw i stép - 1 x papa asfaltowa na lepiku

- Sciany podziemia zaizolowane obustronnie 2xdysperbitem. Na Scianach zewnetrznych, po
obwodzie budynku, potozy¢ dodatkowo, na warstwie ocieplajacej folie kubetkowg od poziomu
terenu do poziomu taw fundamentowych.

- na zwienczeniu $cian podziemia potozy¢ 2x pape asfaltowg na lepiku

- w posadzkach utozyc¢ folie izolacyjng 1 mm, zgrzewang pod i nad warstwg ocieplajaca i szczelnie jq
potaczy€ z izolacjg na zwienczeniu Scian podziemia

- w warstwach pokrycia dachowego hali 1x folia izolacyjna i 1x folia paroprzepuszczalna

- pod parapetami zewnetrznymi 1x papa asfaltowa na lepiku

Izolacje termiczne — izolacje termiczne budynku zostaty wykonane ze styropianu i wetny mineralnej.

SCIANY ZEWNETRZNE

ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng o A=0,035 W/mK o grubos$ci 20cm

ocieplenie $cian fundamentowych styropianem wodoodpornym o A=0,035 W/mK o grubosci 20cm

DACH

izolacja dachu z wetny mineralnej o zmiennej grubosci od 25-63cm o A=0,035 W/mK, dach hali wetna
mineralna gr. 25cm 0 A=0,035 W/mK

POSADZKA

Przewiduje sie¢ wykonanie ocieplenia posadzki na gruncie styropianem o wspoétczynniku A=0,035 W/mK o
grubosci 15 cmi 12cm..

STOLARKA
stolarka drzwiowej zewnetrznej o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?K;
stolarka okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m3K.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ S$wiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia.
Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy
atest nierozprzestrzeniania ognia.

1.4.  Wykonczenie zewnetrze budynku:

Elewacje tynkowane — Elewacja jest pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce z wtokna
szklanego naklejonej na wetne mineralng. Zaleca sie¢ wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z



firm produkujacych kompletny zestaw materiatdbw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy
tynkarskie, farby). Zaprojektowane sg tynki w czterech kolorach okreslonych w cze$ci rysunkowe;.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE Podtoze pod ocieplenie winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche,
zapewniajace nalezytg przyczepno$S¢ kleju do podtoza. Przyczepno$¢ sprawdzana jest doSwiadczalnie
poprzez przeprowadzenie prob zgodnie z wytycznymi producenta kleju.

USTALENIE LICA WARSTWY DOCIEPLAJACEJ Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacii
elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na skrajnych, przekatnych naroznikach elewacji probek
ptyt izolacyjnych grubosci 20cm, rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych grubosci ptyt, ktére
wklejone zostang w poszczegoinych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej, ptaskiej, rownej i
pozbawione] uskokow Sciany. Usuniecie mniejszych nierdwnosci Scian ostonowych nalezy wykonac przy
uzyciu tynku cementowo — wapiennego. Usuniecie wigkszych lub gtebszych nieréwnosci oraz uskokow
elewacji wykona¢ za pomoca wklejek z ptyt styropianowych.

MOCOWANIE MATERIALU IZOLACYJINEGO Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac
Swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy
atest nierozprzestrzeniania ognia. Ptyty nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia
nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo i pokrywajacego w minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu
izolacyjnego. Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomocyg kotkdw
rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szeroko$ci okoto 2 m nalezy stosowac 8 kotkow/m2. Na
pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2. Dtugo$¢ kotkdw powinna by¢ o 4cm dtuzsza od grubosci izolacji.
Uwaga! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity styk. W zadnym
wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem. Powierzchnig Sciany nalezy wyréwnac¢. Do pomiaru rownosci
uzyc¢ nalezy taty aluminiowej dtugosci 2,5 m.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE NA KRAWEDZIACH OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY Wystajace
zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy oScieznica, a piytg
powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy ociepla¢
wetng gr. 3cm. W miejscach braku mozliwo$ci ocieplenia osciezy nalezy $cig¢ mur gr. 3cm w celu
uzyskania miejsca na izolacje termiczng. Dolny pas ocieplenia powinien zosta¢ zabezpieczony przed
wilgocig i zabrudzeniami. Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢
paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

WYPRAWY WYKONCZENIOWE OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY Na warstwie izolacji wykonaé warstwe
ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, ktorg nastepnie pokry¢ warstwa wyprawy tynkarskiej. Warstwy te
powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta
systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. W normalnych warunkach pogodowych
po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkq lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu
gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci 5mm. Nadmiar
tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac szczegoélng uwage na
ptynnym potgczeniu tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni
elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn
styku miedzy wyschnietym, a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacy liczbe
robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.



Cokét — cokoty budynku nalezy wykona¢ z tynku zywicznego, mozaikowego. Poniewaz warstwa tynku
mozaikowego jest dos¢ cienka, powierzchnia cokotu powinna by¢ idealnie rowna i nosna, czyli czysta,
wolna od nalotow, wykwitow i ttustych plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecajg doktadne
oczyszczenie podtoza z luznych, niestabilnych elementéw (odpryskow, grudek itd.), a takze z brudu i
kurzu. Powierzchnie cokotu nalezy zagruntowaC - najlepiej preparatem gteboko penetrujacym.
Gruntowanie wzmacnia podtoze i ujednolica jego nasigkliwo$¢. Tynk mozaikowy jest sprzedawany jako
gotowa masa w pojemniku. Jego zawartoS¢ wystarczy tuz przed uzyciem doktadnie wymieszac, np.
wiertarkq z mieszadtem. Zaprawe nanosi si¢ na S$ciang recznie. Wszystkie prace powinno sie
przeprowadzac przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C.

Stolarka okienna — stolarka okienna z PCV i aluminum, szczegoty dotyczace stolarki okiennej zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki okienne;j.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrze w konstrukcji aluminiowej, szczegoty dotyczace stolarki drzwiowej
zostaly przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowej. Przed gtéwnym
wejsciem do budynku w projektowanym opisanym w dalszej czesci chodniku nalezy zamontowaé
wpuszczang wycieraczke o konstrukcji stalowej ocynkowane;.

Dach - Dach jest zaprojektowany w ksztatcie tuku. Pokrycie dachu dobrano, jako systemowe dla pokrycia
w ksztatcie tuku (np. KAL-ZIP, aluminiowa). Stanowi go od wnetrza blacha stalowa trapezowa, na ktorej
potozone jest ocieplenie z wetny mineralnej w dwoch warstwach: dolna warstwa jest typowg wetng
ociepleniowg grubosci 15,0 cm, za$ gorng warstwe stanowi twarda wetna dachowa grubosci 10,0 cm.
Pokrycie dachu wykonane jest z blachy aluminiowej profilowanej, szerokosci 60 lub 40 ¢cm w kolorze
naturalnego aluminium. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary i ptatwie z drewna klejonego o wymagane;j
odpornosci ogniowej. Dzwigary sg zabezpieczone odpowiednimi Srodkami przeciw grzybom oraz
pomalowane farbami bezbarwnymi, aby pozostawi¢ naturalny rysunek drewna.

Obrébki blacharskie — Ofasowania z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia. Przy wykonywaniu potaczen
Scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspdtpracy i eksploatacji podane przez producentow
wszystkich elementow, z ktorymi dach bedzie sie taczy¢ (np. praca elementéw metalowych spowodowana
zmianami temperatury), oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na starannos$¢ wykonania i szczelno$¢ -
zabezpieczenie przed wodg opadowg

Rynny i rury spustowe — Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia
opartym na rynnach @ 150 mm i rurach spustowych @120 mm rozmieszczonych po obu stronach budynku,
zazwyczaj co drugi modut konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg z blachy tytanowo -
cynkowej.

Parapety — parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze
grafitowym. Parapet musi mie¢ mozliwo$¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koncach nalezy
uwzgledni¢ okoto 5 mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawac¢ od 30 do 40 mm poza fasade i
by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem. Zaleca si¢ montaz parapetdw zewnetrznych do listwy
podokiennej, a jezeli taki montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna. W
kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworéw odwadniajacych stolarke, a woda Sciekajaca ze
stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet. Zakonczenia parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie
uszczelniamy styk parapetu i oScieznicy aby woda z parapetu nie miata mozliwosci przenikania pod



parapet. Boczne krawedzie parapetu, stykajace sie z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢
aby zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach.

1.5.  Elementy zagospodarowani terenu:

Dojscia, podjazdy, tereny utwardzone — wokot budynku zaprojektowano dojécia i podjazdy utwardzono.
Zaprojektowano wykorzystanie kostki betonowe ( kolorystyke ustali¢ na etapie realizacji z zamawiajgcym).
Wazne jest aby przy wykonywaniu nawierzchni pamietac o normatywnych spadkach gwarantujacych
odprowadzenie wody na tereny zielone. Odprowadzenie wody z terendw utwardzonych na tereny zielone
znajdujace sie bezposrednio przy projektowanych ciggach komunikacyjnych.

Nawierzchnia terenow utwardzonych:

kostka betonowa gr. 6cm (8cm kostka stanowigca podjazdy)
podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z piasku zageszczonego cementem gr. 20cm

Nawierzchnie ciggéw pieszych zakonczy¢ obrzezem betonowym lub kraweznikiem w przypadku placu
manewrowego fawie betonowe;.

1.6.  Wykonczenie wewnetrzne budynku:

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrze zostaty zrdznicowane, szczegOty dotyczace stolarki drzwiowej
zostaty przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowej. Drzwi wewnatrz
lokalowe zaprojektowano o konstrukcji ptytowej z wypetnieniem z petnej ptyty wiérowej. Wybrane drzwi
posiadajg podciecia wentylacyjne.

Parapety wewnetrzne - projektuje sie jako konglomerat kwarcowy w odcieniach jasnoszarym / biatym o
gr. min. 2 cm.

Tynki - zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki wewnetrzne nalezy wykonczy¢
gtadziami gipsowymi. Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢
rowne i szorstkie oraz zwilzone woda.

Sufity — w budynku zaprojektowano sufity podwieszone. Przyjeto dwa warianty sufitow. Sufity
monolityczne oraz sufity kasetonowe. W pomieszczeniu technicznym — kottowni zaprojektowano sufit
tynkowany. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

SUFITY KASETONOWE Sufity kasetonowe nalezy wypetniaé ptytami mineralnymi 600 x 600 mm, gr. 15
mm przeznaczonymi do wykonywania sufitbw podwieszanych, jako element wypetniajacy konstrukcje
nosng i posrednig stelazy stalowych. Poszczegdine elementy majg posiada¢c wzmocnione krawedzie
frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Potaczenie pomiedzy sufitem a Scianami
poprzez listwy wykonczeniowe ktore powinny by¢ przymocowane do poziomych powierzchni na z
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie
jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych



listew. Minimalna zalecana dtugosc¢ listwy wynosi 3000 mm. Listwy przyScienne powinny by¢ przyciete
(zwykle pod katem 45stopni) oraz Scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Potgczenia
na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogq sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia. Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane
za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce
powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia
pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie¢ w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm. Mogq by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu. Sufity w kolorze
biatym.

Wymagania wzgledem ptyt:

e Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %.
e Odbicie Swiatta ok. 88%.

¢ Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0.

e |zolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

SUFITY MONOLITYCZNE Sufity w nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych bez
widocznych potgczen. Montaz do konstrukcji nosnej za pomocag typowych tgcznikow / wieszakow. Z uwagi
na charakter pomieszczen projektuje sie zastosowanie ptyt o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢. Przed
przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac¢ konstrukcje nosng z profili w taki sposab,
aby ptyty uktadane w poprzek mozna byto przykreca¢ do profili nosnych. Na stykach poprzecznych piyt
musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegtos¢ pomiedzy osiami profili nosnych powinna wynosi¢
maksymalnie 335 mm. Ptyty muszg by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje
sie jedng krawedz ptyt utozonych na palecie kreda. Montaz ptyt rozpoczyna sie od $rodka pomieszczenia.
Za pomocq znaczarki traserskiej wyznacza sie pozycje pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem
pierwszej ptyty powinno sie zamontowac nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz
wzdtuznej (po zamontowaniu ptyty element ten nalezy zdjg¢). Strony licowe wszystkich krawedzi piyt
nalezy przed montazem lekko sfazowaé papierem $ciernym, a krawedzie zagruntowa¢, w celu
przygotowania do spoinowania. Pierwszg ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio
ustawia i mocuje blachowkretami 3,5x25 mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw
przykreca sie strone czotowg, a nastepnie krawedz wzdtuzng. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnac
przebieg rzedow otworéw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Szczelina pomigdzy ptytami powinna
wynosi¢ 3-4 mm. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od naroza, w ktérym piyta styka sie z krawedzig
wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty. Najpierw przykreca sie krawedz czotowg, nastepnie wzdtuzna.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby masa wypetnita catg grubos¢ spoiny, z lekkim nadmiarem przechodzac na
drugg strone piyt. Zaleca sie stosowanie specjalnych pistoletbw wyposazonych w dysze utatwiajace
prawidtowg aplikacje masy. Po ok. 30 minutach mozna usung¢ nadmiar lekko stezatej masy i wyréwnac
powierzchnie spoin. Spoiny nalezy przeszlifowac szlifierkg reczng po catkowitym wyschnieciu masy, co
zwykle trwa od 12 do 24 godzin. Na koniec sufit nalezy pomalowac. Przyjmuje sie malowanie sufitow w
kolorze biatym.



Posadzki i podtogi — w budynku zaprojektowano posadzki wykonczone ptytkami gresowymi. Przyjeto
ptytki gresowe, nieszkliwione, gtadkie, matowe lub pdétmatowe o strukturze gtadkiej, rektyfikowane,
kolorystyke oraz wzor ptytek nalezy ustalic z zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji. Szeroko$¢ fugi
minimalna zalecana przez producenta wybranej ptytki, kolor fugi dopasowany do koloru ptytki. Cokoty ciete
z plytki podtogowej, wpuszczane do lica otynkowanej Sciany, wysokos¢ cokotow ok. 8cm, mozna
dostosowac¢ do wysokosci odpadow powstatych z docinania pytek podtogowych. Do przyklejania stosowac
zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowac¢ zaprawe
mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentéw i dodatkow
uszlachetniajacych. Przy przyklejaniu pitytek zastosowaC krzyzyki dystansowe szer. minimalne;
dopuszczonej przez producenta. Fugowanie moze nastapiC nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiega¢ prostoliniowo. W Sali sportowej zaprojektowano
posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV (np. Taraflex
Sport M Evolution) na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowanej na podktadkach). Podtoga sportowa
jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢ zgodnosS¢ ze wszystkimi parametrami
obowigzujacych norm.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legarow,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykona¢ $cisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajacy udzielenie gwarancji na
podioge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny byC spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatow, wynikajgce z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepisow, jak rowniez zalecen producentéw
elementoéw i materiatow podtogowych. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe
oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie
nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ odpowiednia
masg wygtadzajaca; grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wiekszych
niz Smm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nierowno$ci podtoza zgodnie z polskg norma, tolerancja
nierdbwno$éci nie wieksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos$¢ podioza betonowego nie wieksza niz 4%, zakoriczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do medidw.
System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu
temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie
elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;.

Konstrukcija legarowana utozona bedzie na warstwie folii PE o grubosci 0,2 mm, pod legarami dolnymi
znajdujg sie podktadki elastyczne — jako elementy amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500
mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w




rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gorne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym
co okoto 500 mm.

Na $Slepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢
kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legarow dwie
warstwy ptyty wiorowej. Warstwa gérna i dolna ptyt ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana
masg szpachlowg w miejscu stykow pityt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana
wyktadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od Scian 0 ok. 2 cm i wykoriczona przy scianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogq do przestrzeni pod podtoga.
Wykfadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty widrowej. Styki poszczegolnych
pasow wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig
uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE t ACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykdwki oraz pitki reczne.
Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.
Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde 300m?
podiogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podiogowej. Kazdy z ciggbw musi miec
wydajnos¢ min. 100 m? powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od $cian 0 2 cm i wykoAczona
przy Scianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
nad - do podpodtogowe;.

Wymagania techniczne, ktdre musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Gérna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z wiékna szklanego

Grubo$¢ catkowita wyktadziny — 7. mm  /+- 5%/

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm

Szerokosc¢ rolki — max. 1,5 m

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Odporno$¢ na uderzenie — > 8 N/m

Odbicie pitki — > 90 %

Wykfadzina musi posiadac fabrycznie wykonane na catej grubo$ci zabezpieczenie przeciwple$niowe i
bakteriostatyczne

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkow chemicznych i
zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
Deklaracje zgodnosci z PN

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/ — poziom APPROVED
Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ - poziom 2

Podtoga jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadag:
- Certyfikat Zgodnosci z obowigzujacg normg EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
lub inny uprawniony organ.




- Klasyfikacje w zakresie reakgji na ogien — Cfl-s1

Oktadziny $cienne — w projektowanym budynku zastosowano dwa rodzaje sposobu wykornczenia Scian.
Pierwszy to ich malowanie, drugi to obtozenie ptytkami ceramicznymi. Plytki na Scianach nalezy potozy¢ w
nastepujacych pomieszczeniach H6, H7, H8, H10, H11, H12, H14 i H13 (w bezposrednim sasiedztwie
umywalki do wysoko$ci 200cm, w pozostatych pomieszczeniach na petng wysokosc.

OKLADZINY Z PLYTEK - Wzér ptytki oraz kolorystyke nalezy dobra¢ na etapie realizacji inwestycji —
probki nalezy przedtozy¢ do akceptacji zamawiajgcego. Do przyklejania stosowac zaprawe klejowa,
produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w
postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkéw uszlachetniajgcych.
Przy przyklejaniu ptytek zastosowaC krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez
producenta. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania
ptytek. Spoiny majg przebiegac prostoliniowo. Ptytki uktadac na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure
na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami aluminiowymi badz bez fazowo.
Zastosowac ptytki gatunku pierwszego. Powierzchnia tynkowana pod kafle ma byC réwna i czysta.
Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonac po utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz
taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Ptytki nalezy uktadac¢ na kleju naktadanym na sciane stalowg
pacq zebata. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny
na spoine o szerokosci do 3 mm.

MALOWANIE Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac. Pierwsze malowanie scian
i sufitow mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdinosci po: - catkowitym
zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.
(bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw). Drugie malowanie mozna
wykonac po: - wykonaniu tzw. biatego montazu; - po utozeniu posadzek. Roboty malarskie wykonywac¢ w
temperaturze 5 — 22 stC. Kolor w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z zamawiajgcym. Farby
stosowane do malowania pomieszczen winny by¢ odporne na wilgo€ i zabrudzenia, winny si¢ one réwniez
charakteryzowa¢ zwiekszong odpornoscig na szorowanie.

Elementy wyposazenia budynku — w projektowanych pomieszczeniach na etapie realizacji inwestycji
nalezy przewidzie¢ montaz wyposazenia. Ponizej podano podstawowe elementy wyposazenia ktore nalezy
zamontowac na etapie realizacji, elementy wyposazenia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem zawartym w
dokumentacjach branzowych:

1.7.  Dopuszczalne odstepstwa i uwagi korcowe:

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiang materiatdw budowlanych z zachowaniem
parametrow technicznych materiatdw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatdw nie moga by¢ gorsze od materiatow zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajacych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy
najpierw skonsultowac¢ z Projektantem. Innych zmian nie dopuszcza sig. Roboty budowlano-montazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wiedzg techniczng i
sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.

1.8.  Zestawienie powierzchniowe:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m



SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m

LICZBA KONDYGNACJI; 1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 781,40m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 707,97m2
KUBATURA; 4924,10m3
NR | POMIESZCZENIE m2 SUFIT PODLOGA
0.1 Holl 25,82 Kasetonowy GRES
0.2 Komunikacja 9,81 Kasetonowy GRES
0.3 | Sala GIMNASTYCZNA 550,60 POS. SPORTOWA
04 GABINET 20,34 Kasetonowy GRES
05 Szatnia 13,13 Kasetonowy GRES
0.6 Umywalnia 7,22 Piyta g-k GRES
0.7 Natrysk 342 Plyta g-k GRES
0.8 Toaleta 3,28 Piyta g-k GRES
0.9 Szatnia 12,56 Kasetonowy GRES
0.10 | Umywalnia 7,22 Plyta g-k GRES
0.11 | Natrysk 342 Plyta g-k GRES
0.12 | Toaleta 3,28 Plyta g-k GRES
0.13 | Pokgj trenera 20,95 Kasetonowy GRES
0.14 | tazienka 20,95 Plyta g-k GRES
0.15 | Kottownia 11,21 Tynk cementowo-wapienny GRES
0.16 | Magazynek 11,32 Tynk cementowo-wapienny GRES

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:
2.1 Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym
schemacie statycznym.

2.2 Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby gruntowe. Stwierdzono wystepowania
gruntéw czarnoziem w warstwie o migzszosci ok. 40 cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piaski Srednie,
gliny piaszczyste, piaski. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia
naprezen pod projektowanymi fundamentami. Na terenie tym odnotowano réwniez wystepowanie gruntow
taki jak plastyczne piaski gliniaste, grunty te sie kwalifikujg sie do umieszczania na nich fundamentéw. Na
podstawie badan ustalono ze znajdujq sie one ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W przypadku
natrafienia na tego rodzaju grunty nalezy wykopy przegtebi¢ do warstwy gruntéw no$nych. Rdznice nalezy
uzupetni¢ warstwa z chudego betonu (na etapie opracowania projektu ustalono Srednig warstwe chudego
betonu na poziomie 40cm. Na etapie prac budowy nalezy uwzglednic uwagi zawarte w opinii
geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2023r.

2.3 Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby wodne. Woda gruntowa wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie



znajdujg sie urzadzenia drenarskie. W przypadku gdy podczas wykonywania prac ziemnych wykonawca
stwierdzi pojawienie sie wody gruntowej nalezy rozwazy¢ opcje wykonania drenazu opaskowego.

2.4.  Wyniki obliczen:

Na podstawie dokonanych obliczen ustalono, ze zatozone wymiary fundamentow sg zdolne przenies¢
obcigzenia z projektowanego obiektu — dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

2.5. Uwagi koncowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiarow
fundamentéw.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegbtowych badan geologiczno-inzynierskich. Na okoliczno$¢ budowy przedmiotowego budynku
zostata wykonana opinia geotechniczna

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegrdd wewnetrznych

Wszystkie przegrody zewnetrze jak i wewnetrzne zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

Klasyfikacja odporno$ci ogniowej dla przegrod budowlanych podana jest w czeéci ,Ochrona
przeciwpozarowa’.

IzolacyjnoS¢ termiczna przegrod (wspotczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu
,Charakterystyka energetyczna’.

Podstawowe parametry technologiczne

Projektowany obiekt to budynek hali sportowej przyszkolnej. W budynku bedq sie odbywat zajecia z
wychowania fizycznego oraz okazjonalnie imprezy kulturalne. Hala sportowa bedzie potaczona z
budynkiem szkoty projektowanym tgcznikiem. Przy hali sportowej zostat zaprojektowany magazyn sprzetu
sportowego. Przy hali znajduje sie rowniez zespdt dwoch szatni z weztem sanitarnym dostosowanym dla
0s6b niepetnosprawnych. W budynku bedzie sie znajdowac rowniez pokdj trenera / pierwszej pomocy.

Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu

Projektowany budynek zostanie podtaczony do sieci wodociggowej i energetycznej, $cieki socjalne bedg
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe.
Budynek bedzie zasilany gazem z instalacji zbiornikowe;.

Rozwigzania instalacyjne

W budynku bedzie zaprojektowana instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna i
wentylacyjna oraz gazowa — szczegoty dotyczace instalacji w projekcie branzowym.



Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi
Szczegoty w dokumentacji branzowej.
Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku

Elementy instalacji w budynku nie majg wptywu na architekture i konstrukcje budynku — szczegdty projekty
branzowe;.

Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

10.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i licznie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 10,00m

DLUGOSC BUDYNKU MAX: 25,35m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 37,30m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 781,40m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 707,97m2
KUBATURA; 4924,10m3

10.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie bedq przechowywane materiaty state palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw. W
pomieszczeniu magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy. W obiekcie nie bedq sie odbywaty
procesy ktore bedg mogty przyczynic¢ sie do powstania pozaru.

10.3. informacii o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Klasyfikacja pozarowa obiektu (projektowana hala): ZLII

Klasyfikacja pozarowa obiektu (istniejacy budynek): ZLI

10.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraC sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLII (dotyczy budynku hali ). W budynku hali zatozono przebywania
maksymalnej liczny oséb w ilosci 200. Dostep na zewnatrz budynku jest zapewniony poprzez drzwi
zewnetrzne przy ktorych nie wystepujg bariery architektoniczne uniemozliwiajace ewakuacje. Dwie drogi
ewakuacyjne z pomieszczenia hali sportowej. Projektowany budynek bedzie oddzielony pozarowo od
istniejacego budynku szkoty (ZLII).

10.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caly budynek hali sportowej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 707,97m2. Z przestrzeni tej
wydzielono pomieszczenie kottowni o powierzchni 11,21m2 $cianami o parametrach REI60 (strop REIG0).



Wazne jest aby wszystkie przepusty instalacyjne byty wykonane w klasie przegrody $ciennej lub stropowe;
(wymaog nie dotyczy przepustéw o Srednicy 4cm). Budynek hali bedzie oddzielony od istniejacego budynku
szkoty Sciang o parametrach REIG0, drzwi taczace hale ze szkotg posiadajg parametry EI30.

10.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie.

10.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drdg ewakuacyjnych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3
mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D" dla budynkow o jednej kondygnacji nadziemne;.

Gtdwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E | 30

Sciana wewnetrzne (-)

Przekrycie dachu (-)

Hala powinna by¢ wykonana z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, dlatego tez sg one
zaprojektowane z materiatow niepalnych lub niezapalnych tj. takich, ktére w obszarze dziatania zrodta
ognia mogq lokalnie ulega¢ spaleniu wedtug przyjetych kryteriow, natomiast poza tym obszarem lub po
usunieciu zrédta ognia nie ulegaja spaleniu. Oktadziny $cian drég ewakuacyjnych z materiatdw co najmnie;
trudno zapalnych, NRO, palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia, zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

10.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach  zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu jak réwniez ograniczajgcych jego skutki.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem
(pomieszczenie z piecem gazowym nie kwalifikuje sie jako pomieszczenie zagrozone wybuchem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).

10.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych Srodkach do
ewakuacji 0sb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;.

Z pomieszczenia hali sportowej zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne w dwdch réznych kierunkach,
jedno z nich prowadzi bezposredni na zewnatrz drugi poprze korytarz. Dtugosci drég ewakuacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z czesci socjalnej zaprojektowano jedno wyjécie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku (dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10m). Z pomieszczenia trenera w celu
zapewniania normatywnych odlegto$ci ewakuacyjnych zaprojektowano dodatkowe wyjscie bezposrednio



na zewnatrz. Przy drzwiach ewakuacyjnych zaprojektowano okucia antypaniczne. Szeroko$¢ korytarzy
min 145¢cm, wysoko$¢ 3,00m

10.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisdbw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, (szczegOty dotyczace instalacji zwigzanej z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym branzy elektrycznej -
uzgodnionej z rzeczoznawca do spraw pozarowych)

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (szczegdty dotyczace oswietlenia awaryjnego |
ewakuacyjnego zostang ujete w odrebnym opracowaniu dotyczacym branzy elektrycznej — uzgodnionej z
rzeczoznawcg do spraw pozarowych),

- instalacje hydrantowg wewnetrzng przeciwpozarowa, (budynek jest wyposazony w 2 hydranty z wezami
potsztywnymi — lokalizacja hydrantéw przedstawiona w czesci graficznej)

10.11. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Wentylacja: Przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne
elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych.

Instalacja ogrzewcza: Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
zabezpieczenia pozarowego.

Instalacja elektroenergetyczna: Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Instalacja odgromowa. Obiekt
wymaga ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg odgromowa. Na budynku
zaprojektowano instalacje odgromowa w/g projektu branzowego. Instalacja piorunochronna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych

10.12. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych.

W budynku nie planuje sie wykonania sygnalizacji pozarowej dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢
wykonywania scenariusza pozarowego. Na etapie rozpoczecia uzytkowania obiektu dopuszcza sie
mozliwo$¢ opracowania takiego scenariusza — w porozumieniu z zamawiajgcym.

10.13. informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy;

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w/g normatywu przewidujacego jedng jednostke masy

srodka gasniczego 2 kg ( 3 dm 3 ) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
budynku — przyjeto montaz 8 gasnic.



10.14. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie
urzadzen gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojs¢:

Do celéw przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej znajdujacy sie
w odlegto$ci mniejszej niz 70m od projektowanego obiektu (lokalizacja hydrantu wskazana na planie
zagospodarowania dziatki) oraz drugiego hydrantu w odlegtosci ok 6,80m (hydrant projektowany).
wydajnos¢ wodociggu min. 20 dm?¥/s. Dojazd do budynku drogg gminng stanowigcq dziatke nr ewid. 73/1.
Przy projektowane] hali zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajacy prowadzenie akcji gasniczej,
budynek ma réwniez dostep do drogi publicznej (w odlegtosci 14,00m z ktorej tez moze byé prowadzona
akcja gasnicza.

Charakterystyka energetyczna:
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usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~-K] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,20 Tak
30+18 ’ ’
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,14 0,20 Tak
30+20 ’ ’
3 Sciana zewnetrzna SZ1 0,13 0,20 Tak
40+20 ’ ’
4 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak
40+10 ’ ’
5 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,20 Tak
24+20 ’ ’

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mz-K] spetniony
1 Stropodach hali A1 0,14 0,15 Tak
2 Stropodach A2 0,06 0,15 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mz-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie B1 0,19 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie B2 0,22 0,30 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mz-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [vv?r?{ZK] Wsp. g K/vvyzgz}gl Wrodot speiniony
m- Unax 9

1 | Okno zewnetrzne |  OK 0,90 0,36 0,90 0,35 Tak do’;‘;gzy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1 30+18, SZ1 30+20, SZ1 40+20, SZ1
40+10, A1, SZ1 24+20, A2

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729

3 Marzec 0,658

4 Kwiecien 0,495

5 Maj 0,155

6 Czerwiec -0,848

7 Lipiec -2,479

8 Sierpien -2,696

9 Wrzesien 0,090

10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd: B1, B2

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84



2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegroéd.

Nazwa przegrody |Symbol| U [W/(m*K)] frsi frsi>Trsi max Warunek

1 | Podioga na gruncie B1 0,19 0,975 0,975 > 0,844 Spetniony

2 | Sciana zewnetrzna 33’3118 0,15 0,980 | 0,980>0,729 | Spetniony
-~ Sz1 .

3 | Sciana zewnetrzna 30420 0,14 0,982 0,982 > 0,729 Spetniony
-~ Sz1 .

4 | Sciana zewnetrzna 40+20 0,13 0,983 0,983 > 0,729 Spetniony
-~ Sz1 .

5 | Sciana zewnetrzna 40+10 0,19 0,975 0,975> 0,729 Spetniony

6 Stropodach hali A1 0,14 0,982 0,982 > 0,729 | Spetniony

7 | $ciana zewnetrzna | 5% 0,15 0,981 | 0,981>0,729 | Spetiony

24+20
8 Stropodach A2 0,06 0,992 0,992 > 0,729 Spetniony
Podtoga na gruncie B2 0,22 0,972 0,972 > 0,844 Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Hala sportowa

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 550,6 | m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 55| W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 168283593 | J/K
Stata czasowa budynku T 81,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 12| -
- aH 6,4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesiac I I 1 v \Y \ Vi Vil IX X Xl Xl
;é’cred”ia temperatura zewngtrzna be, 02| -1.8| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135| 70| 22| -01
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 Hy-(8;-8¢)tm 4396 | 4372 3841| 2514| 1554 688 377 355| 1397 | 2886| 3824 | 4463
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quzy=10"H,y (818 y2) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qus=Qu+Qitpy KWhH/m-c 4396 | 4372 3841| 2514| 1554 688 377 355| 1397 | 2886| 3824 | 4463
Miesigczne zyski ciepta od 1171 | 1522| 2638| 4094 | 5151| 5856| 5793| 4638| 3230| 1940| 1144| 884
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyskiciepta | o531 2035| 2253| 2180| 2253| 2180 2253| 2253| 2180| 2253| 2180| 2253
Qint—qmt"lo 'Af'tm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qut37= Qe+ Qi KWh/m—c 3424 | 3557| 4892| 6274| 7404| 8036| 8046| 6892 5411| 4193 | 3325| 3137
YrH=Qu,gn/Qri e 0,40| 042 o066| 130 247| 6,07| 11,07| 10,07| 2,01 0,75| 045| 0,36
YH1 0,38| 0,41 0,54| 0,98| 1,88| 0,00 000| o000 1,38 0,60 0,41 0,38
YH.2 0,41 054| 098| 1,88| 4,27| 0,00 000| o000 6,04 1,38 060 0,41
frim 1,00 1,00( 1,00( 0,28 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 082 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania zyskow | 4 591 100| 098| 073| 040| 06| 009| 010 049| 095 100/ 1,00
ciepta, Nugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungr=Qn - Nigr Qrian 50570?; 487722, 262997, 245,2 533| 0,01 000| 000| 1533 155096, 405441, 546332,
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewane] przez wentylacie | 4o73| 4050 | 3559| 2320| 1440| 637| 350| 329| 1294| 2674| 3544| 4135
w miesigcu Qu,e=10""Hye'(60i-8¢) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 8469 | 8422| 7400| 4843| 2994| 1325 727 684 | 2691| 5560| 7368| 8597
Qni=Qx + Qi e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=Z(Q#,na,n), KWh/rok 23896,4

Obliczenia zbiorcze dla strefy — zaplecze hali

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C




Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 157,4| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 9,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 25966050 | J/K
Stata czasowa budynku T 53,7/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1,2 -

- an 46| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il i v \ W VI | VIIE | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 02| -1,8| 27| 83| 130| 16,8 18,3| 184| 13,5 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciespia przez
przenikanie Qu=10""Hy-(6;- 1317 1310| 1151 | 753| 466| 206| 113| 106| 418| 865| 1146| 1337
Be)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ,,=10°
%H,,(61-6,y2)tm KWh/m-c

0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 O,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu 2y 1317 | 1310| 1151 753| 466| 206| 113| 106| 418| 865| 1146| 1337
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m- 197| 235| 421| 602| 788| 851| 817| 682 498| 314| 199| 137
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qi=Gin 10 Aty 1054 | 952| 1054 | 1020 | 1054 | 1020| 1054 | 1054 | 1020 | 1054 | 1020 | 1054
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi = Qe+ Quy KWhH/M-C 1251| 1187 | 1475| 1621 | 1842 | 1871 | 1870 | 1735| 15618 | 1368 | 1219 | 1191

Vi=Qh g/ Qe 063| 0,60| 085| 143| 2,64| 605 "0 10’2 2.42| 105| 0,71| 0,59
" 0.61| 062] 073| 1,14 2,03] 0,00] 0,00] 0,00] 1,74] 0.88] 0.65] 0,61
Yz 0,62| 073] 1.14| 2,03 4,34] 0,00] 0,00| 0,00 6,64| 1,74] 088 0,65
fm 100] 1,00] 1,00 0,13 0,00] 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00] 0,62| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

o 0,95| 0,96| 0,88| 0,65| 0,38 0,17| 0,09| 0,09| 0,41| 0,80| 0,93| 0,96
zyskéw ciepta, Nygn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qu nan=Q nt -
nH'qn'QH'qn kWh/m-c

787, 828, 430,| 75,6
01 67 70 5

205,| 587,| 863,

513| 0,07| 0,00| 0,00 6,50| 52| “og| 47

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 660| 656| 577| 377| 233| 103 57 53| 210| 433| 574| 670
w miesigcu Q,c=10""H, (8-
Be)-tw KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + Qv,e kWh/m-c

1977|1966 | 1727 | 1131 699| 309| 170| 160| 628| 1298| 1720| 2007




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu nd.n)s

KWh/rok 3789,3
Caly budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy As v 6 ciepto Qu ng
strefy 5 3

- m m °C kWh/rok
1 Hala sportowa 550,60 5027,10 20,0 23896,40
2 Zaplecze i tgcznik 157,37 472,11 20,0 3789,31
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qy ,q [kWh/rok] 27685,71




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ndg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Caty budynek
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,41 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 707,97 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,25 dm®/(m®-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 241,46 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Nazwa zrédta

hala sportowa

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

91 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 25194,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesyiu ny 4

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt | 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom o 2012,99 kWh/rok
Nazwa zrodta Zaplecze hali

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 9 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 2491,71 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o




dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyt | 0,78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Ho 467,39 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caty budynek

Nazwa zrodta piec gazowy

Nr Zzrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 241,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50
kw

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu ny g

0,80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny . |0,60 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg pomw 43,77 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Caty budynek
Nazwa zrédta hala
Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 2,50

Wspotczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa E; o, 10654,11 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 550,60 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom L% - kWh/rok
Nazwa zrodta Zaplecze hali

Nr zrodfa 2 -

Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik W 0,00

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E, ¢, 2355,67 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 121,74 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom L% - kWh/rok




Nazwa zrédta

komunikacja

Nr zrodfa 3 -
Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik W 0,00

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E; s, 689,44 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 35,63 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ pom.L% - kWh/rok




8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Caly budynek
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodia Qun Qkn QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 hala sportowa 25194,00 32756,91 36032,61

2 Zaplecze hali 2491,71 3205,95 3526,54

Suma 27685,71 35962,86 39559,15

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 piec gazowy 241,46 403,50 443,85

Suma 241,46 403,50 443,85

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QkL Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 hala - 10654,11 26635,27

2 Zaplecze hali - 2355,67 0,00

3 komunikacja - 689,44 0,00

Suma - 13699,22 26635,27

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quut+Quw)/ As 39,45 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qkn+Qxw+QxkL+Eeipom) / A 74,28 KWh/(m?*rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp 66638,28 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, 94.13 kWh/(mz-rok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

707,97

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPysw
uzytkowe;j

45,00

KWh/(m?rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

o$wietlenia AEP,

50,00

KWh/(m?rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*-rok) EPpmax kWh/(m?-rok)

Uwagi

94,13 < 95,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniana c2esé budynku

: 50 /100 1150 200 1250 1300

.

350




Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnos$ci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPe Tak

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane
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CZESC RYSUNKOWA

- ist. rzut parteru (szkota)
- ist. rzut pietra (szkota)

- ist. rzut dachu (szkota)

- ist. przekrdj (szkota)
-proj. rzut parteru (szkota)
- proj. przekréj (szkota)

- proj. stolarka (szkota)

- fundamenty (szkota)

- konstrukcja stropu (szkota)

- rzut parteru (hala)

- rzut dachu (hala)

- przekroj A — A (hala)
- przekr6j B — B (hala)
- przekrdj C - C (hala)
- przekr6j D - D (hala)
- elewacje (hala)

- elewacje (hala)

- stolarka (hala)

- wyposazenie (hala)

- konstrukcja fundamentow
- tawy fundamentowe

- stopy fundamentowe

- §ciana zewnetrzna

- §ciana zewnetrzna

- Sciana zewnetrzna

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:10
skala 1:10

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100
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- §ciana zewnetrzna

- rzut parteru (konstrukcja)
- wieniec

- wieniec

- wieniec

- konstrukcja dachu

- konstrukcja dach

- podstawa centrali

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50

skala 1:20
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze

projekt opracowany dla:
Gmina Dominowo

ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

dotyczacy:

rozbudowy budynku szkoty o hale sportowa w Gieczu gmina Dominowa
na dziatce oznaczonej nr ewid. 1/3i 1/6

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91

Projektant (konstrukcja):

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Sprawdzajacy (architektura):

MGR INZ. ARCHITEKT MAGDALENA GRALINSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej

Nr upr. 54/WPOKK/UpB/2011

Sprawdzajacy (konstrukcja):

MGR INZ. DARIUSZ MICHALAK
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen
WKP/0249/PWOK/12

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane
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Zestawienie stali zbrojeniowe;:

Fundamenty stopy:
Nr Nr Nr Dlugos¢ | llos¢ llosé Suma Fié | Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | dtugosci
[m]

K3 | St1 |1 2,10 18 10 378,00 378,00

2 2,62 15 10 393,00 393,00

3 4,26 5 10 213,00 213,00

4 412 4 10 164,80 164,80

5 3,72 6 10 223,20 223,20

6 2,85 14 10 399,00 399,00
K3 | Sf2 |7 1,90 32 2 121,60 121,60

8 4,62 14 2 129,36 129,36

9 2,85 14 2 79,80 79,80
K3 | St3 | 10 1,90 15 4 114,00 114,00

11 2,10 14 4 117,60 117,60

12 2,85 12 4 136,80 136,80
K3 | St4 |13 2,10 20 2 84,00 84,00

14 2,92 15 2 87,60 87,60

15 4,16 5 2 41,60 41,60

16 3,72 5 2 37,20 37,20

17 3,92 5 2 39,20 39,20

18 2,85 12 2 68,40 68,40
K3 | S5 | 19 0,90 11 2 19,80 19,80

20 1,50 7 2 21,00 21,00

21 2,85 12 2 68,40 68,40
RAZEM DLUGOSC - - 719,00 | 146596 | 205,20 | - 547,20
MASA 1mb 0,22 | 0,40 0,62 0,89 1,58 247 | 3,85
MASA (kg) - - 445,78 | 1304,70 | 324,22 | - 2106,72
RAZEM (kg) 4181,42
Fundamenty tawy:
Nr Nr Nr Diugos¢ | llos¢ lloé¢ Suma Fi 6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | dlugosci

[m]

K2 | £1 1 1,62 100 1 162,00 162,00

2 1,22 100 1 122,00 122,00

3 18,80 2 1 37,60 37,60

4 18,80 8 1 150,40 150,40
K2 | t2 5 1,62 100 1 162,00 162,00

6 1,42 100 1 142,00 142,00

7 18,80 2 1 37,60 37,60

8 18,80 8 1 150,40 150,40
K2 | t3 9 1,62 180 1 291,60 291,60

10 1,02 180 1 183,60 183,60

11 30,40 2 1 60,80 60,80

12 30,40 6 1 182,40 182,40
K2 | t4 13 1,62 56 2 181,44 181,44

14 1,22 56 2 136,64 136,64

15 9,30 2 2 37,20 37,20

16 9,30 8 2 148,80 148,80
K2 | L5 17 1,62 73 1 118,26 118,26

18 1,02 73 1 74,46 74,46

19 11,00 2 1 22,00 22,00

20 11,00 6 1 66,00 66,00
K2 | L6 21 1,62 32 1 51,84 51,84

22 0,76 32 1 24,32 24,32

23 5,00 2 1 10,00 10,00
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24 5,00 4 1 20,00 20,00
K2 | t7 25 1,62 33 2 106,92 106,92

26 1,02 33 2 67,32 67,32

27 5,00 2 2 20,00 20,00

28 5,00 6 2 60,00 60,00
K2 | t8 29 1,62 44 2 142,56 142,56

30 0,76 44 2 66,88 66,88

31 5,00 2 2 20,00 20,00

32 5,00 4 2 40,00 40,00
K2 | t9 33 1,62 20 1 32,40 32,40

34 0,86 20 1 17,20 17,20

35 3,60 2 1 7,20 7,20

36 3,60 4 1 14,40 14,40
K2 | k10 | 37 1,62 160 1 259,20 259,20

38 1,02 160 1 163,20 163,20

39 25,40 2 1 50,80 50,80

40 25,40 6 1 152,40 152,40
K2 | t11 [ 4 1,62 23 1 37,26 37,26

42 0,86 23 1 19,78 19,78

43 4,60 2 1 9,20 9,20

44 4,60 4 1 18,40 18,40
K2 |12 [ 45 1,62 2 2 6,48 6,48

46 1,22 2 2 4,88 4,88

47 1,00 2 2 4,00 4,00

48 1,00 8 2 16,00 16,00
RAZEM DLUGOSC 1551,96 | - - 1022,28 | 1335,60 | - -
MASA 1mb 0,22 040 | 062 089 1,58 247 | 3,85
MASA (kg) 34143 | - - 909,83 | 2110,25 | - -
RAZEM (kg) 3361,51
Elementy wienca (poziom +9,60):
Nr Nr Nr Diugos¢ | llos¢ llo§¢ Suma Fi6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. dtugosci

[m]

K11 | W1 - 18,80 4 2 150,40 150,40

- 1,00 94 2 188,00 188,00
K11 | W2 - 9,15 4 2 73,20 73,20

- 1,00 46 2 92,00 92,00
K11 | W3 - 1,20 4 2 9,60 9,60

- 1,00 5 2 10,00 10,00
K11 | W4 - 12,55 4 1 50,20 50,20

- 1,20 63 1 75,60 75,60
K11 | R1 - 2,20 4 2 17,60 17,60

- 1,30 15 2 39,00 39,00
RAZEM DLUGOSC 404,60 | - - - 301,00 | - -
MASA 1mb 0,22 0,40 0,62 0,89 1,58 247 385
MASA (kg) 89,01 | - - - 47558 | - -
RAZEM (kg) 564,59
Elementy wienca (poziom +7,50):
Nr Nr Nr Diugos¢ | llos¢ llos¢ Suma Fi6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem diugosci

[m]

K10 | W5 - 18,90 4 2 151,20 151,20

- 1,10 95 2 209,00 209,00
K10 | W6 - 5,60 4 2 44,80 44,80

- 1,10 28 2 61,60 61,60
K10 | W7 - 5,40 4 3 64,80 64,80
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- 1,10 28 3 92,40 92,40
K10 [ W8 |- 0,8 4 2 6,40 6,40
- 1,10 4 2 8,80 8,80
K10 | W9 |- 1,50 4 2 12,00 12,00
- 1,50 10 2 30,00 30,00
K10 | W10 | - 5,90 4 2 47,20 47,20
- 1,10 30 2 66,00 66,00
K10 | W11 | - 5,40 4 3 64,80 64,80
- 1,10 28 3 92,40 92,40
K10 | W12 | - 9,30 4 1 37,20 37,20
- 1,10 47 1 51,70 51,70
K10 | W13 | - 9,15 4 1 36,60 36,60
- 1,10 47 1 51,70 51,70
K10 | W14 | - 0,80 4 2 6,40 6,40
- 1,10 5 2 11,00 11,00
K10 | R2 - 1,68 4 4 26,88 26,88
- 1,10 12 4 52,80 52,80
K10 | R8 - 1,10 4 4 17,60 17,60
- 1,10 8 4 35,20 35,20
K10 | R9 - 0,85 4 8 27,20 27,20
- 1,10 6 8 52,80 52,80
K10 | B1 - 2,18 32 2 139,52 139,52
- 3,20 6 2 38,40 38,40
- 3,30 8 2 51,20 51,20
K10 | B2 - 2,18 54 1 117,72 117,72
- 5,40 6 1 32,40 32,40
- 540 8 1 43,20 43,20
RAZEM DLUGOSC 1072,64 | - - 7080 | 543,08 | 9440 | -
MASA 1mb 0,22 040 [062 |089 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 23598 | - - 63,01 | 858,07 | 23317 | -
RAZEM (kg) 1390,23
Elementy wienca (poziom +6,30):
Nr Nr Nr Dlugos¢ | llos¢ llosé Suma Fi 6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | diugosci
[m]
K9 | N1 2,18 60 5 654,00 654,00
6,00 6 5 180,00 180,00
6,00 8 5 240,00 240,00
K9 | N2 2,18 62 2 270,32 270,32
6,20 6 2 74,40 74,40
6,20 8 2 99,20 99,20
K9 | W15 1,10 94 1 103,40 103,40
18,80 4 1 75,20 75,20
K9 W16 1,10 18 1 19,80 19,80
3,50 4 1 14,00 14,00
K9 W17 1,10 18 1 19,80 19,80
3,50 4 1 14,00 14,00
K9 | W18 1,10 47 1 51,70 51,70
9,32 4 1 37,28 37,28
K9 | W19 1,10 5 2 11,00 11,00
0,80 4 2 6,40 6,40
W20 1,10 46 1 50,60 50,60
9,15 4 1 36,60 36,60
W21 1,30 10 2 26,00 26,00
- 1,50 4 2 12,00 12,00
RAZEM DLUGOSC 282,30 | 924,32 | - 254,40 | 19548 | 339,20 | -
MASA 1mb 0,22 0,40 062 | 089 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 62,11 | 369,73 | - 226,42 | 308,86 | 837,83 | -
RAZEM (kg) 1804,94
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Elementy wienca (nad parterem):

Nr Nr Nr Dlugos¢ | llose llosé Suma Fi 6 Fi8 Fi10 Fi12 Fi16 Fi20 Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. | dtugosci
[m]

K8 | W-22 | - 1,10 152 1 167,20 167,20

- 30,40 4 1 121,60 121,60
K8 | W-23 | - 1,30 82 1 106,60 106,60

- 12,40 4 1 49,60 49,60
K8 | W-24 | - 1,10 18 2 39,60 39,60

- 3,50 4 2 28,00 28,00
K8 | W-25 | - 1,10 32 1 35,20 35,20

- 6,40 4 1 25,60 25,60
K8 | W-26 | - 1,10 17 1 18,70 18,70

- 3,30 4 1 13,20 13,20
K8 | W-27 | - 1,10 5 1 5,50 5,50

- 0,80 4 1 3,20 3,20
K8 | W-28 | - 1,50 10 2 30,00 30,00

- 1,50 4 2 12,00 12,00
K8 | W-29 | - 1,18 20 1 23,60 23,60

- 3,95 4 1 15,80 15,80
K8 | W-30 | - 1,18 32 1 37,76 37,76

- 6,40 4 1 25,60 25,60
K8 | W-31 | - 1,18 94 1 110,92 110,92

- 18,80 4 1 75,20 75,20
K8 | W-32 | - 1,06 124 1 131,44 131,44

- 24,95 4 1 99,80 99,80
K8 | W-33 | - 1,06 20 1 21,20 21,20

- 3,90 4 1 15,60 15,60
K8 | W-34 | - 1,06 20 1 21,20 21,20

- 3,65 4 1 14,60 14,60
K8 | W-35 | - 1,06 25 1 26,50 26,50

- 4,85 4 1 19,40 19,40
K8 | W-36 | - 1,06 55 1 58,30 58,30

- 10,75 4 1 43,00 43,00
K8 | W-37 | - 1,06 25 2 53,00 53,00

- 4,80 4 2 38,40 38,40
K8 | W-38 | - 1,06 3N 2 65,72 65,72

- 6,25 4 2 50,00 50,00
K8 | W-39 | - 1,06 20 2 42,40 42,40

- 2,60 4 2 20,80 20,80
K8 | N3 |- 1,36 26 3 106,08 106,08

- 2,60 6 3 46,80 46,80
K8 | B-3 - 1,20 140 1 168,00 168,00

- 11,10 8 1 88,80 88,80
K8 | N4 |- 1,18 20 2 47,20 47,20

- 1,90 6 2 22,80 22,80
K8 | N5 |- 1,18 35 1 41,30 41,30

- 2,80 6 1 16,80 16,80
K8 | N6 |- 0,88 28 1 24,64 24,64

- 2,80 6 1 16,80 16,80
K8 | B-4 - 1,18 31 1 36,58 36,58

- 3,05 6 1 18,30 18,30
K8 | P2 |- 6,60 4 1 26,40 26,40

- 0,75 56 1 42,00 42,00
K8 | PL1 |- 10,20 30 1 306,00 306,00

- 345 30 1 103,50 103,50

- 345 30 1 103,50 103,50

- 2,90 30 1 87,00 87,00
K8 | R12 | - 1,98 50 5 250,00 495,00

- 5,00 12 5 300,00 300,00
K8 | R13 | - 0,86 50 1 43,00 43,00

- 5,00 4 1 20,00 20,00
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K8 R-14 | - 1,18 50 1 59,00 59,00

- 5,00 8 1 40,00 40,00
K8 R-15 | - 1,18 50 4 236,00 236,00

- 5.00 4 4 80,00 80,00
K8 R-16 | - 0,98 25 2 49,00 49,00

- 5,00 4 2 40,00 40,00
K8 R-17 | - 0,86 59 4 202,96 202,96

- 5,92 4 4 94,72 94,72
RAZEM DLUGOSC 1806,06 | 1030,94 | - 414,00 | 137842 | - -
MASA 1mb 0,22 0,40 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 39711 | 41238 | - 368,46 | 2177,90 | - -
RAZEM (kg) 3355,85
Stupy zelbetowe:
Nr | Nr Nr Dhugos¢ | llosc llos¢ | Suma Fi6 Fi8 Fi10 | Fi12 Fi16 Fi20 | Fi25
rys. | elem. | preta pretow | elem. dhugosci

[m]

K7 R-11 | - 1,76 130 4 915,20 915,20

- 9,86 14 4 552,16 552,16
Ki | R2 |- 1,10 17 4 74,80 74,80

- 1,68 8 4 53,76 53,76
K7 | R8 |- 1,10 8 4 35,20 35,20

- 1,20 8 4 38,40 38,40
K6 | RO |- 1,10 8 8 70,40 70,40

- 1,10 8 8 70,40 70,40
K5 | R-4B | - 1,10 74 1 81,40 81,40

- 11,23 8 1 89,84 89,84
K5 | R6B | - 1,10 74 1 81,40 81,40

- 11,23 8 1 89,84 89,84
K5 | R-5B | - 1,70 72 1 122,40 122,40

10,73 12 1 128,76 128,76

K4 | R-10 | - 1,76 102 6 1077,12 1077,12

- 7,67 14 6 644,28 644,28
K4 R- - 1,76 102 2 359,04 359,04

1A

- 7,67 14 2 214,76 214,74
K4 | R-4A | - 1,10 75 1 82,50 82,50

- 11,23 8 1 89,84 89,84
K4 | R-6A | - 1,10 75 1 82,50 82,50

11,23 8 1 89,84 89,84

K4 | R-5A | - 1,70 72 1 122,40 122,40

- 10,73 12 1 128,76 128,76
K4 R-3 - 1,70 20 2 68,00 68,00

- 3,05 12 2 73,20 73,20
K4 R-7 - 1,70 20 2 68,00 68,00

- 3,05 12 2 73,20 73,20
RAZEM DLUGOSC 3240,36 | - 162,56 | 359,36 | - 1815,10
MASA 1mb 0,22 0,40 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85
MASA (kg) 1296,14 | - 14467 | 567,78 | - 6987,75
RAZEM (kg) 8996,34
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