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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie Inwestora wykonania projektu;

projekt budowlany: Rozbudowa budynku szkoty publicznej o hale sportowa
z zapleczem i facznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz
pozostata niezbedng infrastrukturg zlokalizowanego w woj. wielkopolskie,
powiat sredzki, gm. Dominowo, m. Giecz

podktady architektoniczno — budowlane;

plan zagospodarowania dziatki na mapie sytuacyjno — wysokosciowej;

wizje w terenie;

literatura branzowa, wytyczne, normy i przepisy branzowe.

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystanych urzadzen oraz elementdw instalacyjnych.

Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi

zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. (Dz. U.2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow wykonawczych i terendw;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. (Dz. U.2009 nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym skazeniem (COBRTI INSTAL — zeszyt 1);
Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL — zeszyt 2);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI
INSTAL — zeszyt 5);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI
INSTAL — zeszyt 6);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI
INSTAL — zeszyt 7);

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt
11);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI
INSTAL — zeszyt 12).



2. DANE OGOLNE ORAZ LOKALIZACJA

Inwestor:

Budowa:

Adres budowy:
dziatka nr ewid.:
obreb geod.:
jednostka ewid.:

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

Rozbudowa budynku szkoty publicznej o hale sportowa
z zapleczem i Ilacznikiem wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi oraz pozostalg niezbedna
infrastrukturag

Giecz,
1/3,1/6
Giecz,
Dominowo,

Dla przedmiotowego obiektu - budynku zaprojektowano niezbedne instalacje
sanitarne. Szczegdtowy zakres projektu branzy sanitarnej przedstawiono w pkt. 3.

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e instalacje wody uzytkowej - zimnej, cieptej i cyrkulacj;

e instalacje p.poz.;

e instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku oraz poza budynkiem do studni
kanalizacyjnej istniejacej;

o instalacje kanalizacji deszczowej poza budynkiem dla odwodnienia dachu

e instalacje grzewcza budynku;

e instalacje wentylacyjna.

4. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ (ZIMNEJ, CIEPLE] I CYRKULACJI)

4.1. INSTALACIA ZEWNETRZNA

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w wode odbywac sie bedzie z sieci
wodociggowej @ 110 mm zlokalizowanej na terenie inwestora poprzez przytacze
wodociggowe zaprojektowane z rur PE (PE 100 SDR 17) @ 63 mm,
o dtugosci catkowitej 2m zakonczone uktadem pomiarowym w kottowni. Wejscie do
budynku wykonac rura stalowg w rurze ochronnej. Wprowadzong instalacje w
budynku zakoriczyé zaworem gtéwnym.

Z uwagi

na kolizjie budynku z siecig wodociggowa zaprojektowano

przebudowe sieci na odcinku 65 m. Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej



ktora swym zakresem obejmuje wodocigg z rur PVC PN 10 @ 110 wraz z hydrantem
p.pozZ.

Glebokos¢ utozenia sieci zgodnie nie mniejsza niz 1,5 m od poziomu terenu.
Rurociggi uktada¢ na 0,10 cm podsypce piaskowej natomiast obsypke piaskowa
wykonac¢ po obu stronach rury do wysokosci 0,30 cm nad gorna krawedz rury.
Zasypke wykona¢ wykorzystujgc grunt rodzimy. Nad rurociggiem (30 cm nad rurg)
utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wkiadka umozliwiajgca lokalizacje sieci.

W celu ochrony p. poz. na sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant
nadziemny DN 80 zabezpieczony w przypadku ztamania - kolor czerwony. Hydrant
zaprojektowano wraz z zasuwg kotnierzowg odcinajgcg DN 80. Korpus zaworu
hydrantu
i glowica z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 natomiast trzpien wykonany ze
stali nierdzewnej. Ochronna powioka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z
farby epoksydowej o min. grubosci 250um, odporna na UV. Kolumna hydrantu ze
stali ocynkowana ogniowo wewnatrz i zewnatrz alternatywnie z zeliwa sferoidalnego
min. EN-GJS-400-15 lub ze stali nierdzewnej min. AISI304. Hydrant zaprojektowano
z mozliwos¢ obracania korpusu gérnego o 360 °, hydrant winien posiada¢ dwa
odejScia - nasady wykonane z aluminium o Srednicy DN 75 mm. Szczegdtowa
lokalizacje hydrantu przedstawiono na mapie zasadniczej. Uzbrojenie
przebudowanej sieci oznakowac tabliczkami orientacyjnymi (z wciskanymi literkami)
umieszczonymi na wysokosci ok. 2 m, zgodnie z polska normg na stupkach
betonowych lub stalowych. Skrzynki zasuw i hydrantu wykonane z tworzywa PEHD,
pokrywa wykonana z zeliwa szarego min. EN-GJIL-250. Zaprojektowano umocnienie
zasuw prefabrykatami betonowymi min 0,5 mx 0,5 m..

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie
urzadzen socjalno-bytowych i hydrantow wewnetrznych ppoz w budynku. W celu
zapewnienia prawidtowego cisnienia wody w instalacji ppoz. i unikniecia w czasie
pozaru niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowo-gospodarczej
(wykonanej z rur tworzywowych) i w zwigzku z tym obnizenia ci$nienia w instalacji
ppoz., na instalacji bytowo-gospodarczej projektuje sie zawdr pierwszenstwa np.
V300 wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym typu BA.
Dopiero za zaworem pierwszenstwa przej$¢ na instalacje z rur tworzywowych. Na
odejsciu na instalacje ppoz. nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu EA
wraz z zaworami odcinajacymi.

4.2. INSTALACJA WEWNETRZNA
Projektowana  wewnetrzna instalacja wody uzytkowej obejmuje

doprowadzenie wody do nastepujgcych odbiornikdw znajdujacych sie w
projektowanym obiekcie tj.:

Cz. Nowa
- umywalka - szt. 7 gn=0,14 Sqgn=0,98
- W.C. - szt. 3 gn=0,13 Sgn=0,39
- prysznic - szt. 3 gn=030 Sqgn=0,90

- zawor czerpalny szt. 5 gn=0,14 Sqgn=0,70



Cz. Istniejaca

- umywalka - szt. 3 gn=0,14 Sgn=042
- W.C. - szt. 2 gn=0,13 Sqgn=0,26
- pisuar - szt. 2 gn=0,13 Sgn=0,26

- zawor czerpalny szt. 1 gn=0,14 Sqgn=0,14
RAZEM S gn [dm?®/s] = 4,05 (woda zimna)
RAZEM S gn [dm?/s] = 2,30 (woda ciepta)

Przeptyw obliczeniowy:
q=0682-(3q,f*“ 014

Zimnawoda-q=1,14  dm¥s
Cieptawoda-q=0,85 dm’/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej i cyrkulacji poza
kottownig z rur z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen sieciowany) fgczony za
pomocg zigczek zaciskowych =z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W
pomieszczeniu kottowni instalacje wykona¢ z rur stalowych. W miejscach potgczen
baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych
gwintowych uszczelnianych pastg lub tasmg teflonowa. Rurociggi prowadzi¢ w
Scianach i w posadzce.

Przewody wody cieptej zaizolowac otuling ze spienionego PE np. Thermaflex gr. 13
mm uszczelnianych na koncéwkach (zgodnie z PN-85/B-02421). Podejscia pod
punkty czerpalne wykona¢ pod tynkiem. Jako zawory odcinajgce stosowad zawory
kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢c w miejscach zblizen i skrzyzowan pod przewodami
elektrycznymi, przy ukfadaniu réwnolegtym minimalna odlegtos¢ przewoddw powinna
wynosi¢ 0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05 m.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. Sciany), a nie bedace
przejsciami  przeciwpozarowymi, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej o 1 cm diuzsza niz
grubosc Sciany.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od roboczego. W miejscach przejScia przez Sciany i stropy zastosowac
rury ochronne. Wszystkie przejécia rurociggéw przez oddzielenia przeciwpozarowe
powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak
stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie zasobnikowy podgrzewacz wody o
pojemnosci 150 I. podgrzewany poprzez kociot gazowy.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ dezynfekcji i ptukania instalacji.

Wykonanie i proba szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy
bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia.



5. INSTALACJA P. POZAROWA

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku  przewidziano  hydrant
przeciwpozarowe nadziemne dn 80 istniejace oraz dodatkow zaprojektowano
hydrant p.poz. na odcinku przebudowywanej sieci wodociggowej, szczegdtowa
lokalizacje pokazano w czesSci graficznej na mapie zasadniczej. Lokalizacja ich
spetnia wymagania najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego tj.
do 75 m, oraz odlegtosci od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Uzbrojenie instalacji p.poz. winno by¢ oznakowane tabliczkami orientacyjnymi
umieszczonymi na wysokosci ok. 2 m, zgodnie z polska normg na stupkach
betonowych lub stalowych wg. normy PN-86/B-09700.

Zgodnie z wytycznymi nalezy réwniez przewidzie¢ wewnetrzne zaopatrzenie w
wode do celdow gasniczych. Zabezpieczeniem pozarowym wewnatrz budynku
(zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) sg hydranty ppoz. DN 25

W celu zapewnienia prawidtowego cisnienia wody w instalacji ppoz. i unikniecia w
czasie pozaru niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowo-gospodarczej
(wykonanej z rur tworzywowych) i w zwigzku z tym obnizenia ci$nienia w instalacji
ppoz., na instalacji bytowo-gospodarczej projektuje sie zawdr pierwszenstwa np.
VV300. Dopiero za  zaworem pierwszenstwa przejS$¢ na instalacje z rur
tworzywowych. Na odejSciu na instalacje ppoz. nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy typu EA.

W budynku zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne DN 25 wraz z zaworem
hydrantowym DN 25 i z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Zawér hydrantowy
nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej nasciennej, na wysokosci 1,35 £ 0,1 m
od poziomu posadzki. Hydranty zaprojektowano w szafkach zgodnie z Polska Norma
PN-92/N-01256/01. Kazdy hydrant winien by¢ oznakowany "Hydrant wewnetrzny" i
posiadac instrukcje obstugi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) minimalna
wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢: dla
hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s.

Instalacje oraz podej$cia pod hydrant ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych (Srednice wg czesci rysunkowej), tgczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych wg PN-80/H-74200, taczonych przy pomocy ocynkowanych
tgcznikdow gwintowanych z Zeliwa ciggliwego, o potgczeniach uszczelnianych przy
uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych lub
na pofgczenia kotnierzowe z ksztattkami ocynkowanymi z Zzeliwa ciggliwego.
Instalacje zaizolowal termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia.
Izolacje rur wykona¢ z otulin firmy Armacell Tubolit Dg o gr. 9 mm lub réwnowazne.
Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktadal przy Scianach budynku z
normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania, po wierzchu $cian Ilub
alternatywnie w bruzdach $ciennych. Przy montazu instalacji zachowac¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji.



6. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ.
6.1. INSTALACIA ZEWNETRZNA

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z istniejgcego budynku zaprojektowano
poprzez poziom odptywowy i dalej uktadem instalacji sanitarnej zewnetrznej poprzez
studnie przytaczeniowg odprowadzane bedg do gminnej kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej zaprojektowano z rur PVC-U lite @ 200 i
160 klasy S (SDR 34 SN8). Rury kanalizacyjne winny by¢ o jednolitej strukturze
Scianki w catym przekroju tgczonych za pomocg uszczelki gumowej odpornej na
dziatanie Sciekdw. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem okreSlonym na profilu podtuznym
przy zatozeniu spadku minimalnego: 0,5 % dla kanatu @ 200 i 1,5 % dla kanatu @
160. Calg sie¢ z rur nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyprofilowanym dnie na
podsypce piasku (warstwa 0,2 m). Po utozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do
wysokosci 0,3 m ponad rure i zagesci€. Podsypke, obsypke i zasypke wykonac przy
uzyciu materiatu wg PN-5-02205:1998.

Na sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne tworzywowe. Studnie tworzywowe (3
szt.) - rewizyjne @ 425 zbudowane z kinety, rury trzonowej i teleskopu. Studzienke
nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci min 0,15 cm wraz z podbudowg z
chudego betonu. Zageszczenie zasypki wykonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm do
uzyskania wspotczynnika zageszczenia Proctora réwny 0.98

Rura trzonowa studni jest potgczona pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na
zakonczeniu ktérego zamontowany jest wiaz zeliwny kwadratowym z pokrywg petng
0 no$nosci 40 ton.

Rure karbowang nalezy przycig¢é do wymaganej wielkosci na budowie. Ciecie rury
nalezy wykona¢ po $rodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej
Srodkiem poslizgowym nalezy wcisngé rure karbowang z wczesniej natozong
uszczelkg. Do czasu podigczenia instalacji wewnetrznej wlot do zaprojektowanej
studni nalezy zabezpieczy¢ korkiem.

6.2 INSTALACIA WEWNETRZNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z jednym poziomem
odptywowym w czeSci nowoprojektowanej. Dla istniejgcej czesSci instalacje nalezy
wigczy¢ w istniejgcy uktad kanalizacyjny w budynku

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku objetego opracowaniem docelowo
obejmuje odprowadzenie Sciekdw z nastepujgcych urzadzen:

Cz. Nowa

umywalka - szt. 7 Aws =0,5x7 = 3,5
w.C. - szt. 3 Aws = 2,5x 3 =75
prysznic - szt. 3 Aws =1,0x 3 =3,0
wpust — kratka - szt. 1 Aws = 1,5x1 =15
Cz. Istniejaca

umywalka - szt. 3 Aws = 0,5x 3 =15
pisuar - szt. 2 Aws = 0,5x 2 =1,0
w.C. - szt. 2 Aws = 2,5x 2 =5,0
wpust — kratka - szt. 2 Aws = 1,5x 2 = 3,0



Przeptyw obliczeniowy:

4= KA _ 55 v26

q=25 dm?s

Instalacje podposadzkowag wykonac z rur PVC @ 160 i 110 na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm z obsypka. Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z
zaleceniami norm PN-81/C-10700 oraz PN-92/B-01707 z rur PVC przeznaczonych do
wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

Na zakonczeniach  przewodow  odptywowych nalezy montowaé  piony
odpowietrzajace.

Czyszczaki w formie zaslepionych korkiem tréjnikdw nalezy zainstalowac na
przewodach pionowych przed wigczeniem pionu do kanalizacji podposadzkowe;j.
Podejécia pod poszczegolne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do
pionu. Kazdy przybor sanitarny podtgczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadac
zamkniecie wodne. Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za
pomocg kolan redukcyjnych, ztaczek kolanowych. Przewody kanalizacyjne uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewkyg kanalizacyjng — nalezy zachowaé
min. 6,0 m od czerpni dachowych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej Sciany.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy), a nie
bedace przejsciami przeciwpozarowymi, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wydtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej o 1 cm dluzsza niz
grubosc¢ Sciany lub stropu.

Trasy projektowanych kanatdéw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej Sciany.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej
podsypce piaskowo — zwirowej o gr. 10 cm.

Trasa projektowanych poziomdéw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie piondw
kanalizacyjnych z podfaczeniem urzadzen sanitarnych, Srednice przewodéw,
pokazano w czesci graficznej opracowania.



7. INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWEJ

BILANS SCIEKOW

Ilos$¢ wdd deszczowych sptywajacych z dachu okreslono wg wzoru

Qs = Fxqx pyx¢ (I/s/ha)

gdzie:

F- powierzchnia sptywu w ha

q- natezenie miarodajne opadu I/(s*ha)

Y- wspodtczynnik szczelnosci zlewni w zaleznosci od wykorz. i przezn. terenu
¢- wspbtczynnik opdznienia w zaleznosci od wielkosci zlewni

Przyjete wspotczynniki sptywu wg PN-S 02204:1997:

- dla dachu v =0,90
Powierzchnia utwardzona

- pow. dachu przyjeto 750 m?

F = 0,075hax0,9 = 0,07 ha

Q - natezenie nominalne 15 |/(s*ha)

Qdach = 1,1 dm?/s.

Na obiekcie zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej dla powierzchni dachu.
Zaprojektowano  kolektory  deszczowe grawitacyjne z rur PVC litych
0 jednorodnej strukturze Scianki SN 8 SDR 34 @ 200. Rury nalezy utozyé przy
zatozeniu spadku minimalnego: dla 200 mm - 0,5 %.Catg sie¢ z rur nalezy uktadaé w
suchym wykopie, na wyprofilowanym dnie na podsypce piasku (warstwa 0,2 m). Po
utozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad rure i zagescic.
Podsypke, obsypke i zasypke wykonaé przy uzyciu materiatu wg PN-S-02205:1998
Rury powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekdw. Potgczenia powinny mie¢ mozliwo$¢ przesunie¢ podtuznych z zachowaniem
szczelnosci. Zastosowane uszczelki winny by¢ odporne na dziatanie kwasow i zasad
w zakresie pH 2 -12 (zgodnie z PN EN 295).

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci a miejsca skrzyzowan
winny by¢ zabezpieczone.

SzerokoS¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Studnie tworzywowe (z kanalizacji dachowej) zaprojektowano @ 425 zbudowane z
kinety, rury trzonowej i teleskopu. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z
piasku grubosci min 0,15 cm wraz z podbudowg z chudego betonu. Zageszczenie
zasypki wykonywa¢ warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia Proctora réwny 0.98

Rura trzonowa studni jest potgczona pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na
zakonczeniu ktdrego zamontowany jest wiaz zeliwny kwadratowym z pokrywg petng
0 nosnosci 40 ton.
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Rure karbowang nalezy przycig¢ do wymaganej wielkosci na budowie. Ciecie rury
nalezy wykona¢ po $rodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej
Srodkiem poslizgowym nalezy wcisng¢ rure karbowang z wczesniej natozong
uszczelka.

8. INSTALACJA GAZOWA

Ogrzewanie obiektu oparto na uktadzie zasilania gazowego zbiornikowego. Zrédtem
ciepta dla obiektu bedzie projektowana kottownia gazowa.

Odbiornik gazu
Dla budynkéw zaprojektowano dwa odbiorniki gazu tj.:
e Kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 40 kW 2 szt.

Charakterystyka pomieszczenia z urzgdzeniem gazowym- kottem:
pom. kottowni
e 0 wysokosci 3,0m
powierzchnia 11,2 m?
kubatura pomieszczenia 33,6m>
W pomieszczeniu zaprojektowano przewdd wentylacyjny grawitacyjny
krate wywiewng przy posadzce

Pomieszczenie w ktérym zamontowane beda urzadzenie gazowe tj.: kotly gazowe
posiadajg kubature oraz wysokos$¢ odpowiadajgcg wymaganym normom i mozna w
nim zainstalowa¢ ww. urzadzenia gazowe.

Zasilanie budynku zaprojektowano od zbiornika o pojemnosci 6700 z rur PE 100 SDR
11 RC o $rednicy Dz 32 o dtugosci 8 m - rury lite w kolorze pomaranczowym lub
ciemnozottym.

Rury PE nalezy utozy¢ na gtebokosci okoto 1,0 m, a taczenie w istniejgcy wykonac
poprzez montaz mufy elektrooporowej dn 63.

Na trasie instalacji na wysokosci 0,3 m nad rurg utozyé zottg folie ostrzegawczg
o szerokosci 0,2 m. Zageszczenie gruntu w wykopie wykona¢ warstwami 0 migzszosci
20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98. Przed wejsciem instalacji gazowej
do budynku nalezy zamontowac podejscie stalowe pod budynek a przejscia przez
$ciane zewnetrzng budynku oraz min. 0,5 m od budynku instalacje wykonac z rur
stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg PN-H/74219 w tulei ochronnej.

2.2. Instalacja gazowa wewnetrzna

Przed wejsSciem instalacji gazowej do budynku nalezy zamontowad na instalacji
przejScie gazowe PE/stal i podejscia stalowe pod budynek. Podejscie pod Sciane
budynku w odlegtosci min 0,5 m wykonac z rura stalowychi wprowadzi¢ do skrzynki
gazowej na budynku. W szafce gazowej nasciennej zaprojektowano na zawodr
odcinajacy typu MAG. I reduktor II stopnia. Przejscie przez Sciane zewnetrzna
wykona¢ w tulei ochronnej rura stalowa.

Instalacje gazowa do kottdbw wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
produkowanych wg PN-H/74219. Na odgatezieniach, zmianach kierunkdw,
zwezeniach itp. stosowac typowe ksztattki.
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Instalacje - rury gazowe ukfada¢ w odlegtosci 3 cm od tynkéw w stosunku do innych
przewoddw i instalacji w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oraz mozliwos¢
wykonania prac konserwacyjnych. Rury nalezy uktada¢ w odlegtosci min 10 cm
powyzej pozostatych instalacji przy skrzyzowaniach odlegto$¢ winna wynosi¢ min. 5
cm.

Przewody nalezy utozy¢ na uchwytach mocujgcych wraz z kotkami rozporowymi
o Srednicy min 8 mm i rozstawie przyjetym w zaleznosci od $rednicy i kierunku
utozenia (poziomo, pionowo). W uchwytach winna by¢ zainstalowana wkfadka
ttumigca. Do mocowania rur nalezy zastosowal uchwyty z materiatdw niepalnych
tgcznie z kotkami rozporowymi np. z miedzi, mosigdzu lub stali kwasoodporne;.
Przytaczenie kottdw gazowych zaprojektowano poprzez zawory gazowe oraz filtr
siatkowy o Srednicach odpowiadajgcych instalaciji.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montaz kurka gazowego odcinajgcego, aby znajdowat sie
on w miejscu tatwo dostepnym, nie zastonietym umozliwiajgcym w razie
potrzeby natychmiastowe odciecie gazu.

W  budynku mieszkalnym zaprojektowano dwa kotty gazowe dwufunkcyjny,
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 40 kW z zamknietg komora
spalania. Dorowadzenia powietrza do spalania oraz wyrzut spalin odbywac sie bedzie
dwoma koncentrycznymi przewodami powietrzno-spalinowym wyprowadzonymi
ponad dach o $rednicy zgodniej z wytycznymi danego producenta. Przewody
powietrzno-spalinowe nalezy wykona¢ systemowe, dostarczone wraz kottami
gazowymi. Odprowadzenie skroplin z kotta do kanalizacji poprzez neutralizator
kondensatu.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

W kottowni zaprojektowano system detekcji gazu sktadajacy sie z:

Zawor elektromagnetyczny (np. Flamagaz) do odciecia catej instalacji.

- detektory gazu w obudowie przeciwwybuchowej - 2 szt.

- modut alarmowy sterujgcy pracg systemu z mozliwoscig dotozenia detektorow.

- sygnalizator akustyczno - optyczny, wilgocioodporny.

Detektory nalezy zlokalizowaé bezposrednio pod kottami, modut sterujgcy natomiast
w pomieszczeniu kottowni.

2.4. Projektowane zbiorniki na gaz

Zbiorniki na gaz ptynny jest urzadzeniem ciSnieniowym wykonanym zgodnie z
wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego (DT-UC90/ZS). Cisnienie obliczeniowe
wynosi 2,05 MPa, a temperatura obliczeniowa -20 do +400C. Cisnienie robocze jest
funkcja temperatury
i zawiera sie w przedziale 0,1 do 0,8 MPa. Maksymalne napetnienie zbiornika wynosi
85%.

Zgodnie z zatozeniami zaprojektowano zbiornik gazu ptynnego w wersji podziemnej o
pojemnosci 6700 dm3.

Zbiornik posadowi¢ nalezy na ptycie fundamentowej z betonu C20/25 zbrojonej
krzyzowo pretami @ 12 A-IIIN (B500SP) co 200 mm z otuling 50 mm .

Zbiornik jest fabrycznie wyposazony w nastepujgcg armature (patrz czesc
rysunkowa):
%  zawdr bezpieczenstwa (ci$nienie otwarcia 1,56 MPa),
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cieczowskaz, czyli wskaznik stopnia napetnienia zbiornika,

zawor poboru fazy gazowej ze wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego
napetnienia (rurkg pomiarowg) oraz manometrem tarczowym (0,0 do 2,5
MPa),

%  zawdr wlewowy (do tankowania),

%  zawor awaryjnego poboru fazy ciekie;j.

& &

Lokalizacja zbiornika

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika:
posadowienie kazdego zbiornika musi gwarantowacé stabilnoS¢ przesuwaniem —
najlepiej zrealizowa¢ to poprzez przytwierdzenie go $rubami do specjalnej ptyty
fundamentowej betonowej;

nie lokalizowac¢ zbiornika w zagtebieniach terenowych, na terenie podmoktym oraz
w poblizu rowow;
nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd dla autocysterny, pojazdéw strazy pozarnej
oraz stuzb dozorowych;
dopuszcza sie ostone zbiornikdw z drzew i krzewdw sadzonych z jednej strony w
odlegtosci minimum 2 m od obrysu zbiornika;
zachowac bezpieczne odlegtosci posadowienia od innych budowli i obiektdw:
odlegtos¢ od budynku 3,00 m
odlegto$¢ od granicy dziatki 1,50 m
strefa zagrozenia wybuchem 2 (promien) 1,50 m
odlegto$¢ od niezasyfonowanej studzienki 5,00 m
kanalizacyjnej
linia energetyczna napowietrzna do 1kV 3,00 m
linia energetyczna napowietrzna powyzej 1kV 150 m

Ptyta fundamentowa

Zbiorniki bedzie posadowiony na jednej ptycie fundamentowej. Ptyta zbrojona o
grubosci 25cm, wykonana z betonu C-20/25. Zbrojenie bedzie wykonane jako dolne i
gorne z zebrowanych pretéw o Srednicy 12 mm. Fundament powinien by¢ wylany na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 40 cm. Zaleca sie wykonanie w
plycie uszu z drutu stalowego fi 12mm dla kotwienia zbiornika przy pomocy opasek
(montaz na kotki w ptytach z ,mokrego betonu”) zapewniajac poprawne kotwienie i
niwelujgc zagrozenie wyptyniecia zbiornika w przypadku wysokiego stanu wdd
gruntowych lub podniesienie lustra wody przy duzych opadach deszczu.

Przed montazem piyty fundamentowej sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w
miejscu jej lokalizacji. W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gruntowo-
wodnych nalezy zleci¢ osobie z odpowiednimi uprawieniami budowlanymi
przeprowadzenie stosownych obliczen.

Ochrona katodowa

W celu zabezpieczenia zbiornikdw przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez
potaczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczng.

Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie
instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych.
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e dla pojedynczego zbiornika 6700 lub 6400 - 4 anody o masie 2,15 kg kazda
Dobdr i sposdb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych
zbiornikéw podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggéw” lipiec 2006.

Zaktada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z
zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowq. Kable anod sg
trwale potgczone z puszkg a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia
uktadu ze zbiornikiem.

Sposdb montazu galwanicznych anod magnezowych:

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej
i zanurzy¢ w pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowac nalezy wylgcznie anody
zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkdw usytuowania anod wzgledem zbiornika.
Na rysunkach stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania pokazano
usytuowanie anod w zaleznosci od wielkosci i ilosci zbiornikow.

Do obsypania anody mozna uzy¢é gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke
nalezy solidnie zwilzyc.

Puszke przytgczeniowg nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20
cm od goéry koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki przytgczeniowej potgczy¢ z
trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni
uchwytu).

Miejsce pofaczenia nalezy doktadnie zaizolowacl izolacja wodoodporng. Zaleca sie
izolowanie taSma polimerowo-bitumiczna.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie te
same zasady co dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprdcz zestawdw ochrony elektrochemicznej jest kabel do
wykonania potgczenia wyréwnawczego dla zbiornikéw (kabel z izolacjg o minimalnym
przekroju 4 mm2 Cu i dlugosci 4 m z dwoma koncowkami przytgczeniowymi).
taczenie chronionych zbiornikbw odbywa sie przez pofaczenie kablem
wyrownawczym trdjkatnych uchwytdw na zbiornikach. Uchwyty przed potgczeniem
nalezy doktadnie oczysci¢. tgczenie przeprowadzamy za pomocg S$rub M8
przyspawanych do uchwytdw a nastepnie doktadnie izolujemy izolacjg wodoodporna.
Szczegbty dotyczace rozmieszczenia anod zawierajg rysunki stanowigce zatgcznik do
niniejszego opracowania.

Rurociagi przy zbiornikach

Rurocigg Sredniego cisnienia w czesci naziemnej (przy zbiornikach, przy zewnetrznej
Scianie budynku) oraz w podziemnej (bezposrednio przy zbiorniku — patrz czesc¢
rysunkowa) wykonac¢ z rur stalowych ciggnionych bez szwu (wg PN-84/H-74219)
klasy R lub R35, tgczonych przez spawanie. Nalezy stosowal wytgcznie ksztattki
mosiezne, a jako uszczelnienia — tasma teflonowa do gazu, wzglednie nici
uszczelniajgce. Zabezpieczenie antykorozyjne otrzymuje sie poprzez malowanie ich
na catej dtugosci gruntem antykorozyjnym i farbg w kolorze zottym, po uprzednim
oczyszczeniu do II stopnia czystosci (wg KOR 3A).
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Nalezy stosowac jak najmniejszg iloSC potgczen gwintowych, przy czym zabrania sie
stosowac jakichkolwiek pofgczen gwintowych pod ziemig!

Armatura

Instalacja musi by¢ wyposazona w armature redukujaca cisnienie gazu do wartosci
wymaganych do zasilania odbiornikdw.

Zbiornik 6700I: Grupa redukcyjna I stopnia redukowac bedzie ci$nienie do zakresu
0,5 bar (zastosowac reduktor GOK), natomiast grupa redukcyjna II stopnia bedzie
redukowac cisnienie do zakresu ok. 33-45 mbar (zastosowac¢ reduktor GOK). Przed i
za reduktorami zamontowa¢ zawory odcinajgce gwintowana lub kotnierzowe — w
zaleznosci od $rednicy. Szczegdty w czesSci rysunkowej opracowania.

Armatura odcinajgca wykonana musi by¢ z mosigdzu dupleks, brgzu wyciskanego lub
stali nierdzewnej (stopowej). Stosowac nalezy wytgcznie zawory gazowe kulowe (z
76itg raczka), posiadajgce atesty.

Do tgczenia armatury i zaworéw nalezy stosowac Srubunki roztgczne wielokrotnego
uzycia z uszczelnieniem czotowym uszczelkg miekka (np. teflon, guma syntetyczna)
lub specjalne S$rubunki z uszczelnieniem stozkowym posiadajagce stosowne
dopuszczenie do gazu.

7. Odbiory instalacji gazowej

Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje:

- kontrole wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym;

- kontrole jakosci wykonania;

- kontrole szczelnosci przewoddw i podigczenia z przyborami gazowymi.

Préba szczelnosci instalacji gazowej wewnetrznej - parametry techniczne badania

- ci$nienie proby - 0,05 MPa
- czas trwania - 30 min

- medium - powietrze
- spadek cisnienia - 0%

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiadaé Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa w przypadku ciSnienia prdbnego
wynoszgcego 0,05 MPa.

Szczelnos$¢ instalacji nalezy wykona¢ dwukrotnie. Wynik gtéwnej préby szczelnosci
uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia
czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci sporzadza sie protokot.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy usungac z niej powietrze.

9. INSTALACJA GRZEWCZA

Zaprojektowano instalacje grzewcza ze zrédiem ciepta z projektowanej kottowni
gazowej o mocy 80 kW. Zaprojektowano 2 kotlty gazowe pracujgce w kaskadzie.
Uktad zasilania instalacji projektuje sie w 3 obiegach grzewczych tj.:

- obieg nagrzewnic

- obieg zasobnika wody cieptej

- obieg grzejnikowy
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Projektuje sie wewnetrzng grzewczg grzejnikowg poza kottownig i zasilaniem
nagrzewnic z rur z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen sieciowany) tgczony za
pomocg zigczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W
pomieszczeniu kottowni oraz zasilanie nagrzewnic instalacje wykonac z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-EN 10224:2006 tgczonych przez spawanie. Rurociag
nalezy podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub suficie. Stosowac potgczenia
spawane, a takze przy fgczeniu armatury podtaczenia kotnierzowe i gwintowane.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ (zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki), a najnizsze odwodni¢ poprzez zawory kulowe ze ztgczkg do weza.
Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnosci
odpowietrzenia i odwodnienia. Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukaC. Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz
przegrody o odpornosci ogniowej EI60/REI60 lub wyzszej nalezy wyposazyé w
przepusty instalacyjne, przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS rownej
wymaganej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody wody cieptej zaizolowac otuling ze spienionego PE np. Thermaflex lub lub
pianki poliuretanowej uszczelnianych na koncéwkach (zgodnie z PN-85/B-02421).
Podtaczenia odbiornikdw wykonal zgodnie z zaleceniami producenta oraz czescig
graficzna opracowania. Po zakonczeniu robot montazowych i préb hydraulicznych
rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowac

Zaprojektowane urzadzenia grzewcze:
Sala gimnastyczna 3 szt. aparaty grzewcze, Qgrz= 3 x 18 = 54 kW,
2szt. destratyfikatory

OPIS TECHNICZNY:

Wszystkie urzadzenia w danej strefie czy pomieszczeniu bedg obstugiwane za
pomocg sterowania poprzez sterownik umieszczony w pomieszczaniu sterowniczym.
Praca urzadzen bedzie automatycznie dostosowane do aktualnych warunkéw
panujacych w pomieszczeniu dzieki czujnikom temperatury zamontowanych w
lokalizacji aparatow.

Nagrzewnice wyposazone w komory mieszania bedg pracowaty wg temperatury
nawiewanego powietrza do pomieszczenia ktdry zostanie zadany na sterowniku.
System integruje prace wszystkich urzadzen z oferty w danym pomieszczeniu tj.:

- urzadzenia grzewcze

- destratyfikator powietrza

System daje mozliwos¢ fatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen
i zapewnia ich wspodtdziatanie. Ogrzewanie i wentylacja obiektu staje sie jeszcze
bardziej efektywna. A dzieki inteligentnemu sterownikowi z wySwietlaczem
dotykowym zarzadzanie pracg wszystkich urzadzen odbywa sie z jednego miejsca.
Ogrzewanie w obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi. Nagrzewnice
wyposazone w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP,
z silnikiem AC z mozliwoscig przefgczania wydajnosci w zakresie 3-biegdw, obrotowg
konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP.

Do aparatdw dotgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujgcy DRV,
ktéry nadzoruje prace urzadzenia wg. polecen wydawanych ze sterownika badz
systemu BMS. Automatyka systemu pozwala na:

- automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do
aktualnego zapotrzebowania na ciepto,
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- wybor trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny,

- mozliwos$¢ pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urzadzen montowanych
podstropowo).

Podstawowe cechy i funkcje zaprojektowanego systemu:

- dotykowy wyswietlacz,

- wbudowany czujnik pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- wspotpraca z czujnikami temperatury przy urzadzeniach,

- kalendarz tygodniowy, programator pracy,

- automatyczna blokada - dostep do menu po wpisaniu kodu,

- funkcja automatycznej regulacji wydajnosci nagrzewnic wg algorytmu

- funkcja automatycznej destratyfikacji,

- funkcja lokalnej regulacji temperatury — selektywnej pracy urzadzen,

- dostep do parametrow pracy i standw wszystkich urzadzen,

- wizualizacja alarméw dla urzadzen,

- antifreeze pomieszczenia — pilnowanie minimalnej temp. dyzurnej w obiekcie,

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wodnych wymiennikdw ciepta,

- funkcja automatycznej regulacji stopnia otwarcia przepustnic w zaleznosci od temp.
zewnetrznej,

- kontrola zabrudzenia filtrow powietrza wraz z wizualizacjg,

- mozliwo$¢ ustawienia licznika pracy filtrow w celu przeprowadzenia kontroli,

- automatyczna regulacja temp. nawiewu powietrza

- funkcja wspOtpracy z szafkg detekcji zagrozenia (np. gazu, CO, CO2) - reakcja
urzadzen na ten alarm (np. zwiekszenie wentylacji),

- inteligentne algorytmy zapewniajgce wspdtdziatanie roznego typu urzadzen:
aparatow grzewczych, aparatdw grzewczo-wentylacyjnych, destratyfikatoréw, kurtyn
powietrznych, wentylatorow wyciggowych, fatwa rozbudowa systemu,

- zarzadzanie z poziomu BMS z wykorzystaniem protokotu Modbus RTU.

Dodatkowo zastosowano destratyfikatory powietrza o wydajnosci 2500 m3/h,
wyposazone w nawiewniki 4stronne z mozliwoscig ustalenia kata nachylenia
kierownic w celu zapewnienia odpowiedniego rozdzialu powietrza w obiekcie.
Destratyfikatory powodujg zmniejszenie pionowego gradientu temperatury,
zapewniajgc bardziej réwnomierng temperature w obiekcie, ograniczajg straty ciepta
przez dach oraz zwiekszajg efektywno$¢ systemu grzewczego. Kazdy z
destratyfikatordow wyposazony jest w zewnetrzny modut sterujacy z czujnikiem
temperatury umozliwiajacy podtgczenie do sterownika.

Destratyfikatory mogg pracowac stale a takze latem w celu cyrkulacji powietrza

Pozostate pomieszczenia wyposazono w ptywowe grzejniki stalowe wodne o mocy
wskazanej w czesci graficznej. Dobrano grzejniki stalowe, ptytowe z powierzchniami
konwekcyjnymi. Na grzejnikach po stronie zasilania zostang zamontowane zawory
termostatyczne z gtowicg termostatyczng, a na powrocie $rubunki grzejnikowe ze
spustem.

Grzejniki nalezy montowac za pomocg uniwersalnych zestawow montazowych, ktére
dostarczane sg wraz z grzejnikami. Odpowietrzanie powinno odbywac sie za pomocg
indywidualnych odpowietrznikdw umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych
odpowietrznikéw na instalacji.

Lokalizacje, moc, nastawy oraz wymiary poszczegolnych grzejnikdow przedstawiono
na rzutach instalacji c.o. W niektdrych pomieszczeniach wystgpi by¢ moze konflikt
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pomiedzy zatozong wstepnie lokalizacjg grzejnika a aranzacjg wnetrza, jakg zechce
mie¢ uzytkownik. W takich wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizaciji.

W kottowni zaprojektowano uktad dwdch kottdw gazowych pracujacych w kaskadzie
zasilajgcych uktad rozdzielaczy poprzez sprzegto hydrauliczne. Rozdzielacze
zaprojektowano na trzy obiegi a kazdy z nich wyposazony w uktad pompowy wraz z
armatura.

Wskazdwki montazowe w zakresie instalacji rurociggéw:

wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a montaz nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;
wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. Sciany, stropy),
a nie bedace przejsciem wymagajgcym odpornosci ogniowej, nalezy wykonac
w tulejach ochronnych;

kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm
zaleznie od $rednicy rurociggu, dzwignie zaworéw pomalowac farbg w kolorze
identyfikacyjnym rurociggu;

rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku odwodnien;
najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ (zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki), a najnizsze odwodni¢ poprzez zawory kulowe ze zigczka do
weza; nalezy przestrzegaC prawidtowosci spadkdw w celu zachowania
niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia;

podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie
stosowania uchwytdw statych i przesuwnych; sposob prowadzenia instalacji
powinien  zapewnia¢  wifasciwg kompensacje = wydluzen  cieplnych
(z maksymalnym  wykorzystaniem kompensacji naturalnej), mozliwosc¢
wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacjg;

przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy dokfadnie, kilkakrotnie
przeptukaé; bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”;

wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przegrody posiadajgce odpornoS¢ ogniowg EI 60 lub REI 60 i wiecej
(pomieszczen zamknietych) nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody np. system ppoz. HILTI;

18



10. INSTALACJA WENTYLACYINA

Wymagania ogodlne
W doborze urzadzen i materiatdw podano typy i producentdow zastosowanych urzadzen,
podajac ich charakterystyczne parametry.
Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
e Prawem Budowlanym;
e ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich
Usytuowanie”;
e ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”;
e Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych instalaciji;
e Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatdéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, mdwigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
wihasciwymi przepisami.

Zatozenia do projektu
Zadaniem projektowanego ukfadu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do
obstugiwanych pomieszczen, powietrza zewnetrznego w wymaganej ilosci oraz usuniecie
powietrza zuzytego.
Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie zimowym odpowiedzialne
jest instalacja grzewcza.
- TIlo$¢ powietrza zewnetrznego na osobe: 30 m3/h
- Tlo$¢ powietrza zewnetrznego na osobe ¢wiczagc a w salach: 50 m3/h
- Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w okresie zimy: ti = +200C
(powierzchnia wuefistow, komunikacje) oraz ti = +240C (szatnie), ti = +160C (sala
sportowa)
- Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -180C,
- Minimalna krotno$¢ wymian:
v Pomieszczenia wuefistdw — 2w/h
v' Szatnie — 4w/h
v Sanitariaty — 5w/h
v' Komunikacje — 1,5w/h

— Projektowana grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m
' K1)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 : S . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
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1) - przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac gruboS¢ warstwy
izolacyjnej

Opis rozwigzan projektowych

System wentylacyjny NW1 — wentylacja sali gimnastycznej i salki do ¢wiczen

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1 zapewnia dostarczenie Swiezego
powietrza w ilosciach higienicznych badz wynikajagcych z przepisow prawa do
pomieszczenia sali gimnastycznej.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest na dachu budynku
nizszej czesSci nad szatniami i umywalniami. Powietrze Swieze w ilosci 5000 m3/h
pobierane bedzie przez centrale wentylacyjng przez czerpnie zintegrowang z centralg. W
centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane filtr M5, nastepuje odzysk ciepfa na
wymienniku przeciwprgdowym a nastepnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy
wodnej z glikolem. W okresie zimowym powietrze podgrzewane jest do temp. +20°C w
okresie letnim wynikowa.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za posrednictwem kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej dysz dalekiego zasiegu.

Zuzyte powietrze w ilosci 5000 m3/h usuwane bedzie za posrednictwem anemostatow
kanaty wentylacyjne, wymiennikdw, kratek wentylacyjnych, centrale NW1 i wyrzutnie
zintegrowang z centralg. Wywiew powietrza dodatkowo do centrali bedzie z
pomieszczenia magazynu przy sali gimnastycznej. Powietrze do tego powietrza bedzie
przeptywac za pomocg kratki w drzwiach.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne bedg izolowane wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubosci 50 mm. Kanaty prowadzone na dachu nalezy zaizolowac wetng
mineralng na folii aluminiowej o grubosci 100 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym.
Poza okresem uzytkowania obiektu przewiduje sie ograniczenie iloSci powietrza
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w ukfad regulacji
wydatku powietrza. W tym celu centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w uktad
ptynnej regulacji wydatku powietrza. Ukfad regulacji wydatku powietrza bedzie
sterowany przez przetwornice czestotliwosci, ktéra pozwala na ptynng regulacje
predkosci obrotow wentylatora.

Za pokrycie strat ciepta przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja
centralnego ogrzewania.

Obrobka powietrza realizowana bedzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej
sktadajgcej sie z nastepujacych sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

e sekcja filtracji M5

e wymiennik przeciwpragdowy

e sekcja wentylatorowa z regulacja wydatku powietrza— moc elektryczna 2,20kW
zasilenie 230V

e nagrzewnica wodna z glikolem (moc grzewcza 21,8kW)

e thumik
Wywiew:

o filtr G4
e thumik

e sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza — moc elektryczna 4,0kW
zasilenie 400V
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e wymiennik przeciwpragdowy — sprawnos¢ wymiennika: 82%

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o nastepujacych
parametrach;

e Vn/Vw = 5000/5000 m3/h

e ApN/W = 350/350 Pa

Centrale nalezy dostarczy¢ z wbudowang automatykg sterujgca. Automatyka ma
sterowaC pracg wentylatora nawiewnego, wywiewnego, chtodnicg z bezposrednim
odparowaniem z funkcjg grzania, przepustnicami i odczytywac temperature z czujnikow
(temperatury zewnetrznej, powietrza nawiewanego, powietrza wywiewanego,
temperatury za wymiennikiem), kontroli stanu czystosci filtra, pracg wymiennika i
odczytywanie informacji z termostatu przeciwzamrozeniowego.

Na kanatach nalezy zamontowac rewizje systemowe.

System wentylacyjny NW3 — wentylacja szatni i umywalni

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW3 zapewnia dostarczenie Swiezego
powietrza w ilosciach higienicznych badz wynikajgcych z przepisow prawa do
pomieszczen szatni i umywalni.

Uktad bedzie oparty na wentylatorach kanatowym i dwdch dachowych. Do pomieszczen
szatni i pom. trenera bedzie nawiewane powietrze Swieze w ilosci 470 m3/h pobierane
bedzie przez czerpnie Scienng. Powietrze jest filtrowane na filtrze G4, przechodzi przez
wentylator a nastepnie ogrzewane jest na nagrzewnicy elektrycznej. Na kanale nalezy
zamontowaé ttumik powietrza. W okresie zimowym powietrze podgrzewane jest do
temp. +20°C w okresie letnim temp. wynikowa.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za posrednictwem kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatéw nawiewnych ze skrzynka
rozprezna.

Zuzyte powietrze w ilosci 300 m3/h z natryskdw usuwane bedzie za posrednictwem
zaworow wywiewnych kanaty wentylacyjne i wentylator dachowy montowany na
podstawie dachowej ttumigcej.

Zuzyte powietrze w ilosci 170 m3/h z WC usuwane bedzie za posrednictwem zawordw
wywiewnych kanatly wentylacyjne i wentylator dachowy montowany na podstawie
dachowej ttumigcej.

Kanaly wentylacyjne nawiewne bedg izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej o
grubosci 50 mm.

Za pokrycie strat ciepta przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja
centralnego ogrzewania.

Obrobka powietrza realizowana bedzie w uktadzie wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych:

Nawiew:

o filtr G4

e wentylator — moc elektryczna 62W zasilenie 230V

e nagrzewnica elektryczna (moc grzewcza 6,0kW zasilanie 400V)

o tlumik

Wywiew:

e wentylator natryski — moc elektryczna 43W zasilenie 230V

e wentylator fazienki — moc elektryczna 30W zasilenie 230V

System wentylacyjny NW2 - wentylacja ogdlna
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System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW2 zapewnia dostarczenie Swiezego
powietrza w ilosciach higienicznych badz wynikajgcych z przepisow prawa do
pomieszczen ogdinych.

Uktad bedzie oparty na dwdch wentylatorach kanatowym. Do gabinetu i komunikacji
bedzie nawiewane powietrze Swieze w ilosci 285 m3/h pobierane bedzie przez czerpnie
Scienng. Powietrze jest filtrowane na filtrze G4, przechodzi przez wentylator a nastepnie
ogrzewane jest na nagrzewnicy elektrycznej. Na kanale nalezy zamontowad ttumik
powietrza. W okresie zimowym powietrze podgrzewane jest do temp. +20°C w okresie
letnim temp. wynikowa.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za posrednictwem kanatéw
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatdw nawiewnych ze skrzynka
rozprezng, zaworow nawiewnych.

Zuzyte powietrze w ilosci 285 m3/h usuwane bedzie za posrednictwem anemostatow,
kanaty wentylacyjne, wentylator i wyrzutnie Scienna.

Kanaty wentylacyjne nawiewne bedg izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej o
grubosci 50 mm.

Za pokrycie strat ciepta przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja
centralnego ogrzewania.

Obrobka powietrza realizowana bedzie w uktadzie wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych:

Nawiew:

o filtr G4

e wentylator — moc elektryczna 41W zasilenie 230V

e nagrzewnica elektryczna (moc grzewcza 3,5kW zasilanie 400V)

o tlumik

Wywiew:

e wentylator — moc elektryczna 41W zasilenie 230V

Kottownia

Do pomieszczenia kottowni bedzie zastosowany ukfad grawitacyjny. Nawiew powietrza
za pomocg kanatu typu Z o wymiarze 200x200mm. Wywiew powietrza za kanatu
wywiewnego o $rednicy fi 160mm. Wywiew zakonczony pod stropem pomieszczenia
kottowni. Rozmieszczenie kanatdow zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
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ILOSCI POWIETRZA DLA POMIESZCZEN

Lp. Nazwa pomieszczenia II. oséb ti pow. wys. kubatura | krotnos¢ | N1 w1 N2 w2 N3 W3 Uwagi
- - m2 m m3 w/h m¥h m¥h m¥h m¥h m¥h méh
Piwnica
H1 Holl 25,82 3,0 775 16 115 115
H2 Komunikacja - 9,81 3,0 294 16 45 45
H3 Sala gimnastyczna 100 50 550,60 7,6 4184,6 1,2 5000 4940
H4 Gabinet 20,91 3,0 62,7 2,0 125 125
H5 Szatnia 1 13,13 30 394 4.1 160
H6 Umywalnia 1 7,22 3,0 21,7 0,0
H7 Toaleta 1 342 3,0 10,3 58 60
H8 Natrysk 1 3,28 3,0 9,8 10,2 100
H9 Szatnia 2 13,13 3,0 394 41 160
H10 Umywalnia 2 7,22 3,0 21,7 0,0
H11 Natryski 2 3,42 3,0 10,3 9,7 100
H12 Toaleta 2 3,28 3,0 98 6,1 60
H13 Pokoj trenera i pomocy 20,28 3,0 60,8 25 150
H14 tazienka 4,39 3,0 13,2 114 150
H15 Kottownia - 11,21 33 37,0 0,0 Grawitacja
H16 Magazyn - 11,32 3,3 374 1,6 60
5000 5000 285 285 470 470




Wytyczne realizacji

Montaz instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ aerodynamiczne.

PrzejScia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

Zamocowanie kanatdw wykona¢ w systemie zawierajgcym elementy wyttumiajgce
drgania. Pofaczenia kotnierzowe dla montowania kanatdw nalezy uszczelnic
materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Przewody typu spiro faczyc
poprzez faczniki i uszczelni¢ silikonem.

Przejscia przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc
klapami p.poz. wyposazonymi w wyzwalacze termiczne

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie
(lub podobne)

Po wykonaniu prac montazowych nalezy kanaty wentylacyjne zostawic czyste.
Przewody ogrzewania powietrznego nalezy izolowaé termicznie zgodnie z ponizszg
tabela.

Tabela Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢
Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m - K)1)

Przewody ogrzewania powietrznego

(utozone  wewnatrz  izolacji  cieplnej 40 mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)

- przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
Klapy p.poz i zawory pozarowe

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce z wyzwalaczem termicznym. W czasie pozaru
klapy te umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez
ktorg sg prowadzone przewody wentylacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji
przegroda klapy ppoz znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru
nastepuje zamkniecie klapy w skutek wzrostu temperatury w przewodzie
wentylacyjnym powyzej 720C i zadziatanie wyzwalacza termicznego

Préby szczelnosci

Przewody wentylacyjne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. SzczelnoS¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymogg normy
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci oraz PN-
EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw — WytrzymatosS¢ i szczelnos¢
przewoddw z blachy o przekroju kotowym. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
powinny odpowiadac klasie szczelnosci B.
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Stosowal potagczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na
kanatach typu SPIRO. Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane Iub
zgrzewane. Na potgczeniach stosowal uszczelki z miekkiej gumy. Kanaty o przekroju
kotowym typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Pofgczenia na wsuwke,
nitowane, uszczelniane pastg uszczelniajgcg i tasma aluminiowa. Przed
przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ domiary w naturze.

Zapewni¢ mozliwos$¢ czyszczenia kanatow oraz urzadzen i elementéw wentylacyjnych
poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych.

Na podejsciach do nawiewnikdw i wywiewnikow montowanych w suficie
podwieszonym stosowal kanaty elastyczne. Maksymalna dtugos¢ flexa okoto
1,0metra.

Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzadzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogéw normy
PN-87/B-02151.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

- centrala wentylacyjna z obudowg izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podktadkach antywibracyjnych

- kaczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi
Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powtoki
cynkowej uzupemni¢ powtokg cynkowg (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie
elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta, nalezy czysci¢ do 2-go
stopnia czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie malowac¢ podktadowg farbg ftalowa
antykorozyjng (miniowg 60%), a nastepnie farbg powierzchniowg emalig ftalowa
ogolnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Wytyczne eksploatadii

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywal zgodnie z
instrukcjg obstugi dostarczang wraz z urzadzeniem. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladéw i remontéw
biezacych urzadzenia nalezy wezwac autoryzowany serwis.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sie, ze w
trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wystgpic¢
mogg nastepujgce rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia: Roboty, przy
ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

Podczas montazu elementdw zakonczenia instalacji wentylacyjnych — wyrzutni,
czerpni, centrali wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku,
wystepowac¢ moze niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikéw o
wystepujgcych niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz
o koniecznych $rodkach bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, usunieciu z obszaru wykonywania prac
0sob niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementow
wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i nacigg pasow
transportowych) unikania poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy
uzyciu urzadzen dzwigowych.

Odbidr instalacji
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Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét
instalacyjno-montazowych, rob6t budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i
testow nalezy sporzadzic odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test
gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
PNEN 12599 oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora
dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiardw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i
instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w
Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty
zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:

 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

e Badanie ogdlne — sprawdzenie dostepnoSci do obstugi, stanu czystosci,
rozmieszczenia otwordw rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typdw izolacji,
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych, uziemien, sposobu zamocowania
urzadzen i kanatow. Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywac
rownolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania. Warunkiem
poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania witasciwych parametrow
powietrza w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja
powinna by¢ przekazana pod nadzdér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore
powinny sprawdzac¢ prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywac¢ niezbedne prace
konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogdéw zawartych w
dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentdw poszczegdinych
urzadzen. Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajagce na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzic
wymiary kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z zatwierdzonym
projektem. Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna
regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z
opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkow.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji
sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na
state przed niekontrolowang manipulacjg oséb postronnych.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana i konstrukcyjne

Nalezy wykonac:

¢ Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementdw
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej;

» W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac otwory o wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu;

» Wykona¢ przejscia dachowe wraz z odpowiednig konstrukcjg oraz cokotami pod
kanaty poszczegdinych systemow wyprowadzanych ponad dach.

» Wykonac obrobki przejs¢ dachowych po zamontowaniu kanatéw;

o Zapewni¢ dojécie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji wentylacji
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

* Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng lub zamontowaé powyzej poziomu posadzki ze szczeling;
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» Wykonac konstrukcje wsporcze kanatéw wentylacyjnych;

Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych.

Branza elektryczna i AKPiA

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie wszystkich urzadzen (centrala, wentylator,
klimatyzatory) do instalacji elektrycznej.

Dla centrale nalezy przewidzie¢ czujnik stanu zapylenia filtrow, zapewni¢ sygnat
stanu pracy wentylatoréw.

Wentylatory wyposazy¢ w regulatory, wytacznik serwisowy

Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazeniem pradem obstugi lub 0oséb postronnych.

Przewody sterownicze, montaz i uruchomienie urzadzen automatycznej regulacji i
sterowania wykonac zgodnie z DTR-kami urzadzen.

Ze wzgledu na to, ze system SAP nie jest wymagany w niniejszym budynku - zgodnie
z przepisami - klapy p.poz. nie muszg by¢ podtgczone do systemu SAP.

Wykona¢ uziemienie instalacji

9. UWAGI KONCOWE.

= CatoS¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych — Instalacje Sanitarne”;

= Cato$C robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”;

» Prace montazowe i instalacyjne wykonywaé zgodnie z projektem przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw BHP, p.poz. oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom II -,Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

» Prace montazowe winny wykonywac¢ osoby o potwierdzonych kwalifikacjach i pod
nadzorem osoby uprawnionej;

= Wszystkie urzadzenia w dniu zakupu powinny posiada¢ znak B lub CE oraz
aktualng deklaracje zgodnosci;

» Przed przystgpieniem do budowy miejsce posadowienia obiektow winien wytyczy¢
uprawniony geodeta.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

magr inz. Robert Ochowiak

ul. gen. Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PW0OS/10

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, zZe projekt pt.:

Rozbudowa budynku szkoly publicznej o hale sportowa =z zapleczem
i facznikiem wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz pozostaf3a
niezbednga infrastrukturg (branza sanitarna)

Zlokalizowana:

Miejscowosc: GIECz
Ulica i numer: -

Jednostka ewidencyjna: Dominowo
Obreb ewidencyjny: Giecz
Nr dziatek budowlanych: 1/3,1/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczneyj.

Projektant:

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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magr inz. Maciej Dzikowski

ul. tubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, Ze projekt pt,:

Rozbudowa budynku szkoly publicznej o hale sportowa =z zapleczem
i facznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostala
infrastrukturg (branza sanitarna)

zlokalizowana:

Miejscowosc: GIECZ
Ulica i numer: -
Jednostka ewidencyjna: Dominowo
Obreb ewidencyjny: Giecz

Nr dziatek budowlanych: 1/3, 1/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczney.

Projektant sprawdzajacy:

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)
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KOPIA DECYZ]1 o NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTOW DO WEASCIWE] IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

WIELKOPOLSK A
QX REGOW A
[ZBA A
INZYNIEROW

BL DOAWNIC TWA

PR RLGOW A SUMISIA KWATITTR ACY A

sy k) WOHR-OKK-SP-5W-0054-0055-2372010 Maznan: deia 21 grudiia 20100
DECYZJA

N pondstawic are 24 pst | ekt 2 ustewy 2 dnia 15 greea 2000 1, o samorzadach zuvesiowych anchiiskidns,
indmicyew bucownichwn uras arbaniste Mz UL 7 2000 1 Ne 5 pue, 42, 2 posse ) i &k 12 use | pkt -3, an.
17 st 304 arn 13 uss |opke L2 oz ost 304, arl blowss | pke 4 ustawy z dode 7 DEcn LR T Priwo
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Minisl=s lmr;ammf i Budownictwn z doin 28 kweeins 2006 1w spnawie samodziclayeh funke't technicanvah o
madownictwic (Da. U, Nr 81 peve. 578 2 poven. 2inc)

decyzia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej YWOIIB
alreymuie

Pan
Robert Piotr Ochowiak

magister iIngynier
kiesunek: luzynieria Sradowiska
urodzony dnin O crerwea 1971 Towe Wezesni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do projektowanin i kicrowania robotami budowlanymi bez ngraniceen
w specjulnoesc instalacyjnej w zakivesie sieci, instalacyi i urzgdzen
cieplnyeh, wentvlacyinyeh. gazowych. wodeciggowyeh | kunalizocy juych

UZASADNIENIE
W oewiazku 7 nwegledrieniem w caloser zadamu strony. na podstavdc art. 117 & 4 kopa. odstepuge sie
el nrasadnicnia deeven, Zakres nudanvcl uprawnien budawlanveh wekazano na odwrocie decyvey

Mpucreiic
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Nu perlstawie art. 12 ust. | pkt -5 aray arl. 153 usl3 74 ustawy Prowo budowlune Pun Roaberd Pivre
Lchowiak jest upowaznlony w specjalnoidci instalacyine] w zakresic sieci. nstalaci
i urzgdzen cieplnyeh, wentvlacyinyeh, gazowssch. wodociagowyeh | kanalizseyjnyveh do:
- projekiowami, spravdiania progekiow budowlanyeh w specjalnosel ahjgte) ninicjszym
Upraw T ErTAm | Sprivvasvania nadsor aulorshicgo.
- kiesowania budowa lub innsmi robotaon budow lansn,
- Kicrowania watwarzaniom kenstoukevinveh clementow budowlanych oraz nadzorm
1 kontroli weehnicsne sy iwarzania tvch clomentow,
- wykonywania nadzoru inwestomskicya.
- sprusweoveiziia koetol echnicsneg) ulrevmonia pbiek low budis lanych
bes ngruniczen,

Agondnie v § 23 usk | rosporzulsenia Mimstrs Transportu 1 Budisamictws 2 dnig 28 kwictnia
2006 e ow o sprawie samodzielnyeh  unkeji echniczayeh  w o budownictwie,  ninigjsze
upravwnienia budowfane uprawnizja do projekrowania obickm budewlacego i Kierwania
robotami budowlanymi zwdazamymi z ebicktem budowlanym, takim jak: sicci i insralacje
vicpline,  wenlvlucyjne, giswe, warloipgewe 1 kanulizacyine, ¢ doborem  wlasciwych
ursgczer w projekeie budow lanym oras ioh instulswarniem w procesie hudowy lub remonlu,

Na podstawic § 15 rozporggdamia Minising Transporia 1 Budvwniotws 2 dnia 28 kedetmia
2006 1. w spraviy samadacinyeh funkeji technicmyeh w budownicowie, uprawnscnia do
projektowamia shinowiy podstawe do sporegdzania projekin zagospodarawania driatki [ob
lerenu wozakresie whw specjalnode.

PREZEWCGDMNICZACY
CRrmgowsd Kamisji Kwalifikacyine
Wiebcpoiile, Dimdong, Bty e iening Emmmzjm

Potwierdzam zgodnos¢

z oryginatem J
dr ik el Perelie)

mgr inz. Robert Ochowiak
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

Olrrymuga:
|- Pan Rehert Piote Ochowink
63-000 Sroada Wielkopotska, ul. Cen Nila-Tieldarta 7
2 Okrgpowa Rada lzby
3.Gtowny Inspektor Nadzom Budowlanczo
4.1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5E-VA9-CTL *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 $Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y 2 kwalifik go certyfikatu sq

&

T ine pod wzgled: k p ych dok opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6d2, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / - cy -
mer inz. Zbigniew Cichofiski %W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ —{/ =
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska W
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 - .
mer inz. Zbigniew Cichoriski 4&4@/&44

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e 3
mgr inz. Jan Gatazka 1%

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska M{/&ﬁ/

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;

ol

ala.

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

Potwierdzam zgodnos¢
z oryginatem

mgr inz. Maciej Dzikowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny LOD/1487/PO0S/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-251-RR6-UIC *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré Zne z o$wiad: iem woli ztozonym w formie pisemne;j.

o,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym eniu mozna sp! izi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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