
LEGENDA:

1 - projektowany zbiornik podziemny 6700 l

2 - zaw·r bezpieczeŒstwa - wyposaŨenie zbiornika

3 - zaw·r napeğniania - wyposaŨenie zbiornika

4 - wskaŦnik napeğnienia - wyposaŨenie zbiornika

5 - zaw·r poboru fazy gazowej/zaw·r odcinajŃcy - wyposaŨenie zbiornika

5"- zaw·r odcinajŃcy

6 - manometr - wyposaŨenie zbiornika

7 - zaw·r poboru fazy pğynnej - wyposaŨenie zbiornika

8 - uchwyt do instalacji ochrony katodowej lub uziemienia zbiornika

9 - kolektor stalowy DN25 - rura wysokociŜnieniowa

11 - reduktor I (ciŜn. wyjŜciowe 0,5 bar, 40 kg/h)

13 - rura PN16 stal DN20

14 - przejŜcie PE/stal

15 - rurociŃg PE100 SDR11 Dz63

16 - podejŜcie pod skrzynkň do ukğadu redukcyjnego stal min 0,5 od budynku

18 - reduktor ciŜnienia II st. 

(na etapie budowy należy jezcze dokładnie dostosować nastawę reduktora z wymaganym

ciśnieniem zasilanych urządzeń)

19 - szafka gazowa na budynku- punkt redukcyjny II stopnia

20 - zaw·r mag

21 - instalacja gazowa

Projektowana instalacja PE 63 mm


