
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

 

OBIEKT: Rozbudowa budynku szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz 
z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą

  
LOKALIZACJA: Giecz gmina Dominowo, działka nr ewid. 1/3, 1/6                       

INWESTOR: GMINA DOMINOWO, ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo 

OPRACOWAŁ: 

 

………………………………………………………………………………………………....................................... 

Zawartość teczki: 

 

B.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

B.01 ROBOTY ZIEMNE 

B.02 BETONOWANIE 

B.03 ZBROJENIE BETONU 

B.04 IZOLACJE  

B.05 KONSTRUKCJE STALOWE 

B.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

B.07 ŚCIANY 

B.08 POKRYCIE DACHU 

B.09 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA. STOLARKA DRZWIOWA 

B.10 SUFITY 

B.11 TYNKI, OKŁADZINY 

B.12 POSADZKI 

B.13 ROBOTY MALARSKIE 

 

 

 

 

 

Data: lipiec 2023r. 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o halę sportową z 
zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach oznaczonych 
nr ewid. 1/3 i 1/6 .  
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z 
zachowaniem pewności, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 



 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Dostarczoną przez Zamawiającego, 
• Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
do których dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji 
projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność 
za wykonanie tych robót. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych. 
 
1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 
 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych 
z nimi instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób 
następujący: 

• Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, 
studnie, przewody rurowe, kable i inne), 

• Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 
• Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki 

przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio 
zabezpieczyć, 

• Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, 
aby nie zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

• Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 
• Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy 

je zdemontować a materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć 
do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce 
składowania. 

 
1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi 
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu 
drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające 
szczególnej ostrożności. 



 

Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami 
toksycznymi – nie dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie 
z wymaganiami technicznymi ich wbudowania  

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w.,  
• możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed 
dostępem osób trzecich.  

 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się 
na terenie budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie 
Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 



 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np.: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami 

• inne 
Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały. 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 
 

Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny 
być udokumentowane w celu uzyskania informacji, że materiały uzyskano z dopuszczalnego 
źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać 
pozwolenia od właścicieli i odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien 
przedstawić dokumentację, która zawiera raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 
Urządzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiadać Atesty Dozoru 
Technicznego uznane przez Polskie Władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze 
względu na bezpieczeństwo obsługi. 



 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli Wykonawca zechce wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien 
powiadomić Inspektora nadzoru o tym, że dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny 
być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 



 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju 
sprzętu i uzyskać od niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport. 
 

Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
 Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 Projekt  organizacji budowy, 
 Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru), 

 Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i 
wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót, 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 



 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być 
przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W 
przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim 
zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do 
badania i może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.   
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 



 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają 
wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone 
czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 



 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien 
przedłożyć je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
6.6.2. Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie Inspektora 
nadzoru. 
  
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza się: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

7. Obmiar robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
katalogach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Ponadto powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 



 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w 
okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego 
robót. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

9.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednio z narzutami 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• Opłaty/dzierżawy terenu, 
• Przygotowanie terenu, 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 

• Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 



 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. Przepisy związane 
 

10.1. Ustawy 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, 
poz.2016 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 
204, poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenie 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 
209, poz.1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, W-wa 1989-1990, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
W-wa 2003, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.01 ROBOTY ZIEMNE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły 
publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina 
Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy, 
- Podbudowy z pospółki 0-20mm.  
- Podkład pod fundamenty piaskowy, 
- Podkład podposadzkowy żwirowy, 
- Zasypywanie wykopów, 
- Transport gruntu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 
2.1. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem gdy konieczne 
będzie umocnienie ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają 
pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane  
2.2. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy i ławy) należy stosować piasek. 
2.3. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować żwir. 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych, itp. z uwzględnieniem wniosków zawartych w opracowaniu geotechnicznym 
wykonanym przez uprawniony zespół geologów.  
 
3. Sprzęt. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów  (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 



 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. Transport. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonywanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty 
geodezyjne. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
Roboty geodezyjne obejmują m.in.:  
- W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) 
należy wyznaczyć nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do 
kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów. 
- W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć punkty 
główne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawędzie , załamania itp., w takim 
zakresie, aby umożliwiało to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów 
konstrukcji obiektu. 
- W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego sąsiedztwie 
należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów) w taki sposób, 
aby nie zmieniały swego położenia i były chronione przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Dlatego należy je umieszczać na trwałym elemencie wkopanym w grunt i 
poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. 
- W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 



 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 
dna wykopu. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla 
charakterystycznych punktów załamania. 
 
5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopów  
 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych . 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
(3) Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w jakich 
mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj 
deskowania do wykopów wąskoprzestrznnych w zależności od kategorii gruntu i głębokości 
wykopu można przyjmować wg tabeli: 
 
Katem. gruntu normalnej wilgotności  Głębokość wykopu, m Rodzaj umocnienia 
I - II do 1 bez deskowania 
I - II większa niż 1 pełne 
III - IV do 1,5 bez deskowania 
III - IV do 3 ażurowe 
III - IV większa niż 3 pełne 
 Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 
- wykonanie skarp nie jest możliwe; 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w 
ściankach szczelnych. 
 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
 
5.1.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Warunki podbudowy z pospółki pod fundamenty  (poduszka gr. min. 0,9m) 
(1) Po wybraniu nasypów niebudowlanych i torfów zalegających w podłożu należy wykonać 
podbudowy z pospółki o uziarnieniu 0-20mm.  



 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Ubijanie warstw prowadzić mechanicznie – grubość warstw dolnych ok. 20cm, grubość 
warstw górnych 15cm .  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu – Id=0,6 
 
5.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na parterze: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
5.4. Odwodnienie robót ziemnych. 
Roboty prowadzić bezwzględnie w okresie suchym. Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i 
nasypów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za odwieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.5. Zasypywanie wykopów 
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.5.2. Warunki wykonania zasypki 
(1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
 

6.1. Wykopy  
6.1.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować: 



 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie  
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.1.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje 
tablica: 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20m oraz w punktach wątpliwych 

 
Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -
3cm lub +1cm. 
Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 
 
6.2. Wykonanie podkładów. 
Sprawdzenie polega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.3. Zasypywanie wykopów. 
Sprawdzenie polega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy - [1m3] 
Podkłady - [1m3] 



 

Zasypywanie wykopów - [1m3] 
Transport gruntu - [1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Wykopy – płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian 
wykopu. 
Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów – płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po 
zagęszczeniu . 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 
Transport gruntu – płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu  
- przewóz na wskazaną odległość  
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły 
publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina 
Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w 
obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement 
a) Rodzaje cementu  
Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych klasy: 
Dla betonu klasy B20 – klasa cementu 32,5 
dla betonu klasy B-30 – klasa cementu 42,5 R 



 

b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający dane: 

• oznaczenie  
• nazwa wytwórni i miejscowość  
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
c) świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

Dla  cementu pochodzącego z dostawy, posiadającego atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 
f) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
Dla cementu pakowanego (workowanego): 

• Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

Dla cementu luzem: 
• Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
• Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 



 

przechowywania w składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3   najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych płaskich) –do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 

• Dla grysów granitowych  - do 16%, 
• Dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

- nasiąkliwość – do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
- mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – od 0,1% 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 
wg normy PN-B-06714.26 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach:  
- do 0,25 mm 14÷19%, 
- do 0,50mm – 33÷48%, 
- do 1,00mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 



 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
 
2.2.3. Woda zarobowa -  wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN:1008:2004 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich to woda ta nie 
wymaga badania. 
 
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy hali 
-  B-10, B-15 dla podbetonów i podkładów, 
- B-25 z domieszką 2,5kg/m3 dla wykonania konstrukcji fundamentów,  
- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, rygle, 
schody wewnętrzne, płyty żelbetowe podposadzkowe) 
Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-EN 206-1:2003. 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206-1:2003, 
- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
dobrać aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, 
łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w 
betonie z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac 
betonowych.  
Jeżeli nie ma innych wskazań, zaleca się takie projektowanie betonu, aby zminimalizować 
segregację i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5)  mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 



 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosownych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Największa ilość cementu nie powinna przekraczać  
- 450kg/m3 w betonach poniżej B35,: 
Przy projektowaniu składu mieszanki zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC),średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5÷5,5% -  dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16mm, 
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

 
2.4. Materiały do wykonania podbetonu. 
 
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
 
2.5. Podkłady cementowe pod posadzki. 
Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego  są 
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 
zapraw przygotowanych fabrycznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 
zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 
Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a 
na zginanie 3MPa. 
Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 



 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej, 
(1) Środki transportu betonu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszka). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inżyniera.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
Wykonawca powinien uzgodnić z producentem datę, godzinę oraz wielkość dostawy oraz 
tam gdzie to właściwe informować producenta o specjalnym transporcie na budowę, 
specjalnych metodach układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego np. o 
jego rodzaju, wielkości, wysokości lub masie brutto. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
- wybór składników betonu,  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 
- gotowość sprzętu  urządzeń do prowadzenia betonowania. 



 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 
którą spada.  
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy  mieszankę podawać za pomocą rynny 
zasypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20÷30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi  0,3 ÷ 0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 

- zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Inżynierem. 



 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania 
przerwy  nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35ºC. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia  + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2mm. 



 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to 
szczególnie krawędzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu deskowań. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.6. Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny 
pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań Dokumentacji Projektowej. 
 
5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 
Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i 
czyste. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi.  
W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, 
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 
Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości 
podkładu, zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem 
powierzchni i zatarciem drewnianą packą. Nie dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub 
nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. 
W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w 
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania 
powierzchni wodą  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości 
nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 



 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu  wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 
dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100mm. 
Próbki przechowywać  należy w warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-
B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną  normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Rodzaj badania punkt wg normy 
PN-88/B-06250 Metoda badania wg Termin lub częstość 

badania 
Badania 
składników 
betonu 

Badanie cementu: 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

 
3,1 
3,1 
3,1 

 
PN-EN 196-3:1996 
jw. 
PN-EN 196-6:1997 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

 Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
-zawartości 
zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
3,2 
3,2 
3,2 
 
3,2 
3,2 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

 
 
 
j.w. 

 Badanie wody 3,3 PN-B-32250 przy rozpoczęciu 
robót i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

 Badanie dodatkowe 
domieszek 

 
3,4 

PN-B-06240 
Aprobata techn. 

 

Badania 
mieszanki  
betonowej 

Urabialności 4,2 PN-B-06250 
 

przy rozpoczęciu  
robót 

Konsystencji 4,2 
 

j.w. przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

Zawartości powietrza 4,3 j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

 
5,1 

 
j.w. 

po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

 
5,2 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

Nasiąkliwość 5,2 PN-B-06250 po ustaleniu 
recepty, 3 razy 
w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 

5000 m3 betonu 

Mrozoodporność 5,3 j.w. j.w. 
Przepuszczalność wody 5,4 j.w. j.w. 

 

6.2. Kontrola deskowania 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  



 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 
 

6.3. Tolerancja wykonania 
6.3.1. Wymagania ogólne 
 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 

6.3.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1 
± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.3.4. Słupy 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w 
stosunku do slupów sąsiednich nie powinno być większe niż: 
±15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku  (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy L≤30m, 
± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 
±0,10(L+500) przy L≥500m, 
- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1 
± h/400 przy klasie tolerancji N2 



 

- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna 
być większa niż: 
± ∑hi/300√n przy klasie tolerancji N1 
± ∑hi/400√n przy klasie tolerancji N2. 
 

6.3.5. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy Hi≤20m, 
± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 
± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 
 

6.3.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 
± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
2m nie powinny być większe niż: 
- 7mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 



 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny być większe niż: 
15mm przy klasie tolerancji N1 
10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2m nie powinny być większe niż: 
5mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 
nie powinny być większe niż: 
6mm przy klasie tolerancji N1 
4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 
L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 
L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe 
niż: 
4mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.3.7. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.7. Podkłady pod posadzki. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, 
nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 



 

tych robót zawartych w umowie. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
przez Specyfikację lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 



 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczania  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 
2005r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie 
projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w 
miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i materiałów. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I 
 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A-III N 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, słupów, belek, schodów, płyt, 
oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, 
PN-B-03264. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo – sportowej 
stosuje się stal zbrojeniową klasy A-I (pręty rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN gat. RB500W 
(pręty główne). 
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 
 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
 

 mm MPa MPa [%] 
St3S 5,5-40 240 320 24 

RB500W 6-40 500 550 10 
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 



 

Zbrojenie płyty żelbetowej sali sportowej  z siatek zgrzewanych punktowo. Siatki mogą być 
zgrzewane w zakładach przemysłu hutniczego bądź w zakładach prefabrykacji i dostarczone 
w postaci gotowych elementów płaskich. 
Wszystkie pręty siatki ułożone w jednym kierunku powinny mieć jednakową średnicę. 
(3) Wady powierzchniowe. 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
szt. dla każdej wiązki czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

• pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5mm na 1m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
 
(5) Badania stali na budowie. 
* Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin 

zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 

2.2 Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 



 

2.3 Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, że 
powinien on spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu tak, aby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i 
zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów, 

 Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 
4mm. 

 Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem 
acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie planu cięcia. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Montaż zbrojenia. 

 Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton, 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie, 
 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 



 

5cm – dla fundamentów, 3.5cm – dla stropu nad widownią, ok. 3cm dla pozostałych 
elementów, 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002,  

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami, 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, 

 Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
 
8.1 Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem.  

 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  



 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiału,  
• oczyszczenie i wyprostowanie,  
• wygięcie, przycinanie,  
• łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 

zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją,  
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
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1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o 
halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach 
oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  - poziome i pionowe 
- izolacje przeciwwilgociowe podłóg 
- izolacje termiczne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały.  
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejania materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 



 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową o 
gramaturze 400g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
Wstęga papy powinna być bez dziur iż załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 
nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy.  
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  
Wymiary papy w rolce 
- długość: 20m±0,20m, 
     40m±0,40m, 
     60m±0,60m 
- szerokość: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w w/w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 
grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt.)  w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80cm. 
 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
- temperatura mięknienia – 60 - 80ºC 
- temperatura zapłonu - 200ºC 
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50ºC w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45º 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 
 
2.2.3. Folia PE gr. 0,2mm. 
Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach.  
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
 
2.3.1 Styropian ekstrudowany 
Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m poniżej poziomu ± 0,00 zabezpieczyć za 
pomocą płyt ze styropianu ekstradowanego gr. 20cm. 
a) Wymagania 
Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005 oraz: 

• wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)  
• wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)  



 

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo  
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo  
• odporność na zamarzanie – rozmarzanie:  

o nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% 
objętościowo  

o zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – 
rozmarzania: ≤ 10%  

b) Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami 
wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być 
wyposażone w środki przeciwpożarowe.  
d) Transport 
Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
2.3.2 Wełna mineralna. 
Przewidziane jest zastosowania następujących rodzajów wełny mineralnej: 
a) izolacja zewnętrzna ścian  
wełna mineralna elewacyjna gr. 20cm. 
b) dach 
wełna mineralna dachowa gr. 10cm 
wełna mineralna gr.15cm 
Wełna mineralna musi spełniać wymagania normy PN-EN 13162:2002.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntownie podkładu  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 



 

 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 
gruntu powinna składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą 
w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 
d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
 
5.1.4. Izolacja roztworami  
a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza 
taką możliwość producent  metodą rozpylania. 
b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich 
warstw. 
 
5.1.5. Izolacje z folii PE 
a) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 
b) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.2. Izolacje termiczne. 
5.2.1. Ocieplenie podłóg i posadzek 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. Warstwy izolacyjne 
winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk (lub na 
pióro i wpust) bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić min. 3cm. W czasie przerw w pracy wbudowane 
materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.2.2. Ocieplenie fundamentów 
Ocieplenie nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada 
poniżej 4-5°C, jest za gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół 
podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami 
budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem). 
Mocując płyty na ścianie fundamentów, układa się je pionowo, lub. Złącza płyt są ściśle 
dopasowane.  
Płyty izolacyjne przykleja się do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian 
fundamentów za pomocą masy zalecanej przez producenta. Klej nakłada się punktowo 
(około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi 
tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie 
gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są zasypywane, a 
warstwy ziemi zagęszczane. 
Powyżej poziomu gruntu płyty izolacyjne mocuje się dodatkowo dyblami talerzowymi z 
tworzywa sztucznego.  
 
5.2.3. Ocieplenie ścian   
 



 

Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby 
spada poniżej 4-5°C, jest za gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. 
Do mocowania używa się zwykłej masy klejowo-szpachlowej lub masy klejowej. 
Jeśli płyty będą klejone na surowe, nieotynkowane, równe mury, nie trzeba dodatkowego 
mocowania kołkami. Jeżeli to konieczne, kołki stosuje się przy narożnikach domu oraz wokół 
okien i drzwi. Przyjmuje się, że na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadać cztery-
osiem kołków. Kołek powinien być zakotwiony w murze na głębokość co najmniej 9cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest 1,00 m2 powierzchni zaizolowanej. 
Wymiary powierzchni oblicza się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp., większe od 1m2. 
Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza się w metrach kwadratowych  rozwinięciu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 



 

- wykonanie izolacji, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
 
10.2. Inne 
 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. ITB, Warszawa 2004r. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. 
Staśkiewicz. Warszawa 2005r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.05 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowej  na podstawie projektu rozbudowy 
budynku szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz 
gmina Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji 
projektu typowego do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 
Wykonawca sporządzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalające 
Producentowi na podjęcie wytwarzania elementów scalonych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna 
Do konstrukcji stalowych stosować: 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-
2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, 
PN-88/H-01105, a ponadto: 



 

 
2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, 
PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN–EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
- rury kwadratowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 
10219-2:2000 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 
- mieć stałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2.2.Wyroby walcowane – blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 
- mieć stałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2005. 
- Wady powierzchniowe  - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań, 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o 
grubości większej. 
 
2.2.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 
który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest 
powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.2.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechownie farbą na elemencie. 
 
2.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 
Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – 
podkład ogniochronny, farba pęczniejąca, farba nawierzchniowa). Farba musi mieć 
odporność ogniową REI 30. 
Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 



 

 
2.4. Łączniki. 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a 
ponadto  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342. 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002,. 
- do łączenia konstrukcji stalowej z płytą betonową na widowni używać kotew HILTI. 
 
2.5. Materiały do spawania. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA -146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości, 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 – 3m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki, śruby, nakrętki, podkładki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  
 
2.7. Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 



 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, 
podnośników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i 
trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.2. Sprzęt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 
Roboty związane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zestawu 
malarskiego (pędzel, wałek lub pistolet). 
Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 
- grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25-2000µ, 
- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, do 1500µ, 
- ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 
 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.4. Sprzęt do połączeń na śruby i kotwy systemowe 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew systemowych  stosować 
urządzenia zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 
powstania nadmiernych deformacji, naprężeń uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności  zaleca się wyszlifować. 



 

 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.  
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.3. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 
Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół 
wykonawczy. 
 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi 
normami i zaleceniami producenta zestawu malarskiego. 
 

5.3.2. Warunki obróbki. 
Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy 
natryskiwaniu ≥ +12ºC.  
Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 
Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są  prace malarskie muszą być w miarę 
możliwości suche i dobrze przewietrzane.  
 

5.3.3. Wykonywanie powłoki. 
Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo 
starannie.  
Należy dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, 
minimalnych grubości warstw mokrej i suchej powłoki malarskiej oraz czasów schnięcia 
przed nałożeniem następnej warstwy.  
Czas schnięcia zależny jest w dużym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotności 
względnej powietrza. Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy, gdy 
wilgotność poprzedniej nie przekracza ok. 12%. 
Metody nanoszenia powłok malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 
Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.  
 

5.4. Składanie zespołów 
5.4.1. Części do składania zespołów powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją 
co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów. 
 

5.4.2. Połączenia spawane 
1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 
2. Wykonanie spoin. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu i nawisy lica. 



 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania 
może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
4. Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
 

5.4.3. Połączenia na śruby. 
Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej niż na 
dwa zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 

5.4.4. Połączenia kotwami systemowymi  
Konstrukcję stalową mocować do płyty żelbetowej widowni kotwami systemowymi wg 
wytycznych podanych przez producenta kotew. 
 
5.5. Montaż konstrukcji. 
5.5.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
5.5.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan podłoża,  
- linie odniesienia rzędnych obiektu, 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 
 

5.5.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi.  
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 



 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) wykonanie konstrukcji jako całości 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalenie elementów i ich spawanie, 
- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie antykorozyjne lub jeśli to jest wymagane 
zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez 
Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 
b) Transport konstrukcji 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
c) Montaż konstrukcji 
- prace przygotowawcze, 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych jeśli są konieczne, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń (na śruby), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 
Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 



 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary.  
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e 
stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-7/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo 
– ścierna. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i 
nadzór prac malarskich. 
 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
„Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, W. Goliński, A. Krupa, K. 
Staśkiewicz, Warszawa 2005r. 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.06 KONSTRUKCJE D WIGARÓW DACWOWYCW Z DREWNA ŹŹŹŹ

KLEJONEGO WARSTWOWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych na podstawie projektu rozbudowy budynku 
szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz 
gmina Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykonanie i montaż konstrukcji dźwigarów dachowych z drewna klejonego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 
2.1 Drewno konstrukcyjne. 
Do produkcji elementów klejonych warstwowo powinno być stosowane drewno konstrukcyjne 
świerkowe klasy o właściwościach mechanicznych odpowiadającym wymaganiom normy 
PN-EN 386:2002. 
Wilgotność drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementów klejonych 
warstwowo powinna wynosić 12±2%. 
Elementy drewniane powinny być uodpornione na działanie korozji biologicznej 
zabezpieczone metodą powierzchniową, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i 
stosowania na terenie E.U. 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. 
Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe elementów powinny być zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390. 
Kratownicę wykonać obróbką cyfrową. 
 
2.2 Kleje. 
Do wykonania elementów klejonych warstwowo powinien być stosowany klej na bazie żywic 
fenolowo – rezorcynowo – formaldehydowych  
 
2.3 Pakowanie i przechowywanie. 
 



 

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny być pakowane w materiały nie 
przepuszczające powietrza. Elementy powinny być zaopatrzone w etykietę zawierającą 
następujące dane: 

• Nazwa wyrobu, 
• Nazwa i adres producenta, 
• Datę produkcji lub nr partii, 
• Wymiary elementu, 
• Numer Aprobaty Technicznej ITB, 
• Numer certyfikatu lub deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną wydany jest przez 

właściwą jednostkę akredytowaną jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 
Deklarację zgodności wydaje Producent przedmiotowych wyrobów, 

• Znak budowlany, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Elementy z drewna klejonego powinny być przechowywane na podłożu utwardzonym, w 
miejscach przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników 
atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
Producenta lub Projektanta obiektu.  
Elementy typu kratownice drewniane powinny być składowane w pozycji pionowej, przy 
czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub w pozycji poziomej, na 
podkładkach, na wysokości co najmniej 25cm od podłoża i takim rozstawie podkładek, aby 
nie powstały dodatkowe odkształcenia. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania 
elementów nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy powinny być 
oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania 
ich deformacji. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Samochód o udźwigu 12ton, dźwig, samochód do transportu specjalnego dźwigarów o 
długości do 40m. Z  powodu zazwyczaj dużych wymiarów i stosunkowo smukłej formy 
elementów należy podczas transportu, składowania i montażu szczególną uwagę 
zwrócić na ich prawidłowe ułożenie na miejscu składowania, zabezpieczenie pionowej 
stateczności przed wywróceniem się elementów) oraz stężenie. Do rozładunku i 
montażu wskazane jest zastosowanie takich zawiesi które będą chroniły przede 
wszystkim -(ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego: 
najlepiej zawiesia pasowe o szer. 100mm. Dodatkowo przy podnoszeniu ciężkich 
elementów np. Pow.500kg zawiesia należy zakładać dodatkowo na przekładki z desek, 
aby uniknąć odcisków na krawędziach belek z drewna klejonego. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz 
osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być 
określony na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Dźwigary dachowe należy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed 
osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych, na których należy zaznaczyć plan 



 

montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki roboczej. 
Przed montażem dźwigarów należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić 
ewentualne niedociągnięcia.  
W trakcie montażu dźwigary należy zabezpieczyć przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe 
usztywnienia. Miejsce powieszenia dźwigarów (zaczepienia uchwytów linowych) należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zmontowane dźwigary powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub 
tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów po ich  trwałym zamocowaniu nie powinny być 
większe niż podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390. 
Dopuszczalne odchyłki usytuowania dźwigarów powinny być nie większe niż: 

• ±10mm na długości przęsła, 
• ±5mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów. 

Rozstawy osiowe dźwigarów nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej 
niż ±10mm. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-
03150:2000. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez 
wykwalifikowanych pracowników i podlegać kontroli jakościowej produkcji, zgodnie z 
przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 
Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami 
bieżącej i okresowej kontroli jakości. 

A. Bieżąca kontrola jakości obejmuje sprawdzenie: 
a) Rodzaju i jakości stosowanych materiałów na podstawie kontroli: 
- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymałościowej metodą 
mechaniczną według PN-EN 519 lub metodą sortowania wizualnego według PN-EN 518. 
- wilgotności drewna – kontrolowana metodą wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczęciem 
klejenia elementów .  
- rodzaju kleju – polega na sprawdzeniu dokumentów dołączonych do każdej partii kleju 
fenolowo – rezorcynowo – formaldehydowego, potwierdzających zgodność z 
wymaganiami norm PN-EN 301 lub PN/B-03150.01. 
b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 
- grubości i szerokości warstw – za pomocą suwmiarki z dokładnością do 0,1mm na 
losowo wybranych elementach. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami w 
p.2.1, 
- charakterystyki i sposobu rozmieszczania złączy klinowych – za pomocą taśmy 
mierniczej z dokładnością do 1cm. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami w 
p.2.1, 
- wytrzymałości na zginanie klejonych złączy klinowych – badana według PN-B-03156. 
Wyniki należy porównać z wymaganiami w p.2.1, 
- wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia 
– wytrzymałość na ścinanie badana według Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spion 
klejowych badane według Pr PN-EN 391. Wyniki porównać z wymaganiami określonymi 
w p.2.1. 
c) Kształtu i odchyłek wymiarowych gotowych elementów. 
Badania bieżące powinny być prowadzone przez Producenta dla każdej partii elementów 
z drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru. 
Kształt i odchyłki powinno się sprawdzać przy użyciu przyrządów pomiarowych typu 
taśmy, suwmiarki itp. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p.2.1. 
 
B. Okresowa kontrola jakości obejmuje: 

• Bieżącą kontrolę jakości wg A, 



 

• Sprawdzenie odporności ogniowej elementów – zgodnie z PN-90/B-02851. 
Badania okresowe powinny być wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezależne 
jednostki naukowo – badawcze. 
Daną partię elementów z drewna klejonego warstwowo należy uznać za zgodną jeżeli wyniki 
wszystkich badań są pozytywne. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. 
łączną długość elementów pomnożoną o pole powierzchni poszczególnych przekrojów. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji dźwigarów dachowych z drewna 
klejonego podlegają odbiorom. 
Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji iż drewna stanowią następujące 
dokumenty: 

• Projekt techniczny, 
• Dziennik budowy 
• Dokumentacja powykonawcza 
• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi 

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły z odbiorów bieżącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
- wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
- wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działań 
korekcyjnych związanych z tą sytuacją, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia: 

a) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 

b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 
c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

konstrukcyjnych, 
d) Prawidłowość wykonania złączy, 
e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 
f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

 
Jeśli okaże się że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają 
odrębnemu postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie 
zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej 
użytkowania. W pozostałych przypadkach zaleca się zlecenie ekspertyzy technicznej.  
W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 
budowlanego. 



 

 
9. Podstawa płatności. 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, rozładunek i montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne. 
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych. 
 
Inne publikacje: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, 

konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-
wa 2004, 
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1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze wznoszeniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
hali na na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o halę sportową z 
zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach oznaczonych 
nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonu 
 Ściany działowe laminowane. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 
Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), 
których oceny można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność 
cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, 
występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny 
można dokonać laboratoryjnie. 

 
1.5.2 Wymagania w odniesieniu do ścian z laminatów. 
Wszystkie materiały i elementy składowe potrzebne do zamontowania ścianek 
laminowanych powinny stanowić kompletny system. Wykonawca powinien zapewnić, że 
będą one kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi materiałami i elementami oraz że będą 
spełniać wymagania podane  przez producenta. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 
2.1 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



 

 
2.2 Zaprawy budowlane. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu (do 3 godzin). 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaczynu gipsowego należy stosować piasek drobnoziarnisty, który powinien przechodzić 
przez sito o prześwicie 0,5mm. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. 
Zaprawy klejowe do murowania ścian zewnętrznych hali z bloczków gazobetonowych należy 
przygotowywać z gotowych fabrycznie przygotowanych mieszanek do wymieszania z wodą 
na budowie. 
Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również do wymagań stawianych 
przez producenta materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.3 Bloczki z gazobetonu 
Należy stosować bloczki dające wymiar ściany 24, 30cm i 40cm. 
Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i 
płaskich powierzchniach. 
Bloczki przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienkospoinowych 
zapraw.Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4 System ścian działowych laminowanych. 
System powinien obejmować laminowane ściany działowe i drzwi wraz z zestawem do 
zamocowania ścianek do podłoża, z kompletem okuć i mocowań.  
Drzwi zgodnie z przepisami mają się otwierać na zewnątrz. 
Wykończenie stanowi laminat. Kolor ścianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu 
kolorów producenta (jasno – popielaty). Drzwi systemowe zgodnie z zestawieniem stolarki 
powinny posiadać aluminiową klamkę. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Szczegóły o sposobie pakowania, magazynowania i transportu płyt gipsowo-kartonowych 
opisano w SST ”Tynki, okładziny”. 
Kasetowe okładziny elewacyjne powinny być dostarczone i przechowywane w opakowaniach 
producenta. Warunki pakowania mogą być uzgodnione między dostawcą i odbiorcą. 
Do każdego pakietu kaset powinna być przymocowana przywieszka z trwałym zapisem, 



 

zawierającym następujące dane: 
- oznaczenie, 
- numer partii, 
- znak budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów ochrony zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr113, poz. 728). 
Szczegółowe warunki dotyczące przechowywania i transportu powinny być określone w 
instrukcji producenta. W instrukcji powinny być uwzględnione warunki zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami powierzchni powłok w czasie transportu i składowania, warunki mikroklimatu i 
środowiska w miejscach składowania, inne istotne warunki techniczne. Instrukcja powinna 
być dostarczana odbiorcom okładzin. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1 Wymagania ogólne do robót murowych. 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
otworów. 

b) Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
d) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Bloczki należy docinać piłą ręczną lub elektryczną. 
g) Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 
h) Przed nałożeniem zaprawy klejowej nie należy zwilżać powierzchni bloczków wodą. 
i) Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania.  
j) Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami. W przypadku 

przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1.1 Mur z bloczków. 
Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. 
Pierwszą warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-
wapiennej. Prawidłowość ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą 
poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy korygować za 
pomocą młotka gumowego. 
Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić 
szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.  
W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace: 
Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. 
Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej 
krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym 
młotkiem. 
W trakcie wznoszenia murów z bloczków należy nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane produkowane w tym samym 
systemie co materiał na ściany murowane. Nadproża nośne produkowane są ze zbrojonego 



 

betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność.  
Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na 
zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie. 
Podczas murowania ścian zewnętrznych hali, należy zostawić wnęki  w miejscu 
występowania rur spustowych. 
 

5.2 Ściany działowe laminowane. 
Przed zamówieniem gotowych elementów ścian na placu budowy należy zmierzyć ich 
wymiary i odnotować. Do wglądu należy przedstawić próbki materiałów. 
Przed rozpoczęciem prac Inspektorowi budowy należy przedstawić kopie certyfikatów 
wyrobów ITB (Instytutu Techniki Budowlanej). 
Możliwie jak najwięcej elementów należy wykonać w warsztacie, uwzględniając ograniczenia 
przestrzeni do mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy 
powinny być tak wykonane, aby na placu budowy nie spowodowało to żadnych odstępstw od 
wymagań odnośnie wyglądu lub wykonania danego elementu. 
Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań 
odpowiednich dla każdej lokalizacji i podłoża, wszystkiemu nadając odpowiednie 
wykończenie. 
Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w 
pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 
Po zakończeniu prac należy usunąć wszelkie osłony ochronne. 
W trakcie montażu należy stosować się do wymagań podanych przez Producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1. Bloczki. 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

• Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi 
wymaganiami 

• Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez 
oględziny, cechy  fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie 
jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny). 

 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
 

63. Ścianki działowe laminowane. 
Przed przekazaniem systemu ścianek laminowanych na plac budowy należy zadbać o 
sprawdzenie ich pod kątem pasowania do zatwierdzonych próbek (zgodnie z zamówieniem) i 
zgodności z niniejszą specyfikacją i ostatecznymi rysunkami szczegółów.  
Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia 
identyfikacji w czasie montażu, przemieszczenia, magazynowania. 
 
7. Obmiar robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 

7.1 Roboty murowe. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 



 

7.2 Ściany działowe laminowane. 
Jednostką obmiarową robót związanych z montowaniem systemowych ścianek działowych 
laminowanych jest 1m2. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 

8.1. Roboty murowe. 
Odbioru robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru robót 
murowych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbiorów materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych (jeśli takie były zalecane). 
 
Dopuszczalne odchyłki dla murów. 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Mury spoinowane 

1 2 3 

1 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

2 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

3 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

4 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

5 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
- do 100cm              szerokość 
                                wysokość 
- ponad 100cm        szerokość 
                                wysokość 

 
+6,-3 
+15,-1 
+10,-5 
+15,-10 

 

Zgodność wykonania murów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych. Mur powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, mur nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji 
należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić je i przedstawić go do ponownego odbioru, 
• w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie należy ponownie wykonać 

mur i ustalić kolejny termin odbioru. 
Protokół odbioru murów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
 

8.2 Systemowe ściany działowe laminowane. 
Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania i sprawdzeniu zgodności z 
projektem technicznym i wymaganiami producenta. 



 

Maksymalne odchylenie podzespołów od zaprojektowanego położenia, w pionie lub w 
poziomie może wynosić ±10mm.  
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
 

9.1 Dla robót murowych. 
• Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
• Wykonanie ścian, 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
• Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

9.2. Dla systemowych ścian działowych laminowanych. 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 
• przygotowanie podłoża, 
• zmontowanie gotowych elementów, 
• ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie ścianek, 
• zamocowanie drzwi , 
• usuniecie osłon ochronnych, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy. 
 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-EN 10143:1997 Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 
metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu. 
PN-EN 10169:1:1998 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 
ciągły. Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje i metody badań). 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady 1990. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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1. Wstęp. 
 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem pokrycia dachu hali na podstawie 
projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w 
miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu hali. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Pokrycie dachu w hali sportowej blachą trapezową i profilowana blach aluminiowa 
 Odwodnienie budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwiązań. 
Wszystkie elementy stalowe (blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu 
powinny pochodzić od jednego producenta, być kompatybilne pod względem koloru i 
odcienia na całym odcinku dachu oraz spełniać wszystkie wymagania podane w 
dokumentacji technicznej i SST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów i elementów składowych ze sobą i 
z zamówieniem oraz będą spełniać wymagania odnośnie wykonania robót. 
Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi 
ustawami i wymogami przepisów. Powinny być ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do 
ogniotrwałości. 
Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą zgodność 
systemu z polskimi normami i prawem polskim. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że jakiekolwiek 
wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunków w dokumentacji projektowej są sprzeczne z 
wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien powiadomić o tym Architekta i 
Inspektora Budowy. 
Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby 
zapewniały pełną wodoszczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. Należy 
przygotować wszystkie konieczne obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom 
atmosferycznym. 
Wszystkie elementy składowe powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące 
wytrzymałości na działanie śniegu, nie dopuszczać do powstawania sopli lodu, narastania 
lodu. Wymagania dotyczą również wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń statycznych.  
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 



 

2.1 Blacha trapezowa. 
Wykonawca powinien dobrać wymiary arkuszy blach. Wymiary powinny spełniać wymagania 
odnośnie wykonania i mocowania. 
Pokrycie dachowe hali z arkuszy blachy trapezowej TR60/235, na którą układane będą dwie 
warstwy izolacji z wełny mineralnej. Szersze informacje na temat wełny mineralnej na 
pokrycie dachowe opisano w SST „Izolacje”. 
Blachę trapezową TR60/235 mocować do pasów górnych konstrukcji kratownic z drewna 
klejonego.  
Zewnętrzne okładziny z blachy trapezowej w hali powinny być fabrycznie zabezpieczone 
powłoką ochronną. Ich zadaniem będzie kompletne zabezpieczenie przed wpływami 
atmosferycznymi.  
 

2.2 Blacha profilowana aluminiowa  
Pokrycie zewnętrzne dachu stanowi profilowana blacha aluminiowa  system samonośnych 
aluminiowych pokryć dachowych wraz z elementami mocującymi.  
Szerokość blachy -  60 lub 40cm. Grubość i masa blachy zależy od doboru szerokości 
arkusza.  
Powierzchnie blach powinny być zabezpieczone powłokami: poliestrową (25µm) lub PVDF 
(25µm), albo platerową (36µm). 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i wady kształtu: 

• Szerokość ±5mm 
• Długość gabarytowa – do 3m +10/-5mm 

        - powyżej 3m +20/-5mm 
• Wysokość profilu ±1mm 
• Odchylenie od kąta wygięcia ±2o 
• Odchylenie krawędzi od linii prostej (sierpowatość) 2/300 20mm 
• Odchylenie od kształtu prostokąta (skrośność) ±0,05szerokości  

Ponadto obowiązują odchyłki wymiarowe wg PN-EN 10143:1997. 
Powłoka zewnętrzna powinna być bez pęcherzy, zarysowań i poprzecznych załamań oraz 
uszkodzeń powierzchni w miejscach przegięć. 
Kolor blachy – naturalne aluminium. 
 

a) Pakowanie, magazynowanie i transport. 
Blachy powinny być dostarczane i przechowywane w opakowaniach Producenta. Warunki 
pakowania można uzgadniać pomiędzy dostawcą i odbiorcą.  Każdy pakiet blach powinien 
być oznaczony za pomocą przywieszki z trwałym zapisem, zawierających następujące dane: 

• Nazwę (znak) wytwórcy, 
• Oznaczenie, 
• Numer partii, 
• Numer certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną ITB, 
• Znak budowlany. 

Sposób oznakowania powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 
728). 
Warunki dotyczące magazynowania i transportu powinny być określone w instrukcji firmowej, 
opracowanej przez Producenta. Instrukcja powinna zawierać warunki zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami powierzchni powłok w czasie transportu i składowania, warunki mikroklimatu i 
środowiska w miejscach składowania, inne istotne warunki techniczne. 
 

2.2.1. Łączniki 
Należy stosować łączniki zalecane przez producenta blach. 
Do mocowania blach systemowych z konstrukcją wsporczą stosować tzw. „klipy” wytłaczane 
ze stopu aluminium nr EN AW-6061 w satnie T6. Górne części „klipów” (główki) 



 

zatrzaskiwane są w odpowiednio wyprofilowanych obrzeżach blach systemowych, na które 
następnie nawijane są maszynowo obrzeża blach sąsiednich. Stopki „klipów” mocowane są 
do konstrukcji wsporczej dachu, wykonanej z blachy stalowej trapezowej, płatwi drewnianych 
itp. za pomocą łączników (śrub lub nitów). 
Elementy łączące (śruby, nity), które służą do łączenia „klipów” z konstrukcją wsporczą, 
wykonane są generalnie ze stali szlachetnej lub aluminium. 
 
Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 
 

2.2.2. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. 
Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi dla spełnienia wymagań parametrów.  
Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym. Należy 
przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami 
metalowymi i innymi elementami budynku.  
Obróbki blacharskie i ofasowania z blachy tytanowo – cynkowej i aluminiowej w kolorze 
pokrycia.  
Przy wykonywaniu połączeń ścian z dachem należy uwzględnić warunki współpracy i 
eksploatacji podane przez producentów wszystkich elementów, z którymi dach będzie się 
łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz 
zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania i szczelność – zabezpieczenie przed 
wodą opadową. 
Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie 
przebicia, w tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociągi. 
 

2.3. Rynny i rury spustowe. 
W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki 
oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 
Należy stosować: 

 Rynny Ø150mm  
 Rury spustowe Ø120mm  
 

2.3.1 Rynny. 
Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej tytanowo - cynkowej grubości 0,6-0,7mm, 
niemalowanej. Produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie 
odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 
Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%. 
 

2.3.2 Rury spustowe. 
Rury spustowe powinny być wykonane z blachy stalowej tytanowo - cynkowej grubości 0,5-
0,6mm odpowiadającej wymaganiom PN-57/H-92900. Podobnie jak rynny produkt musi być 
odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 
Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii 
prostej, mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. 
Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z 
instrukcjami producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien 
również dobrać odpowiednie uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia.  
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 
Do wykonania pokrycia z blachy aluminiowej KAL-ZIP należy stosować: 

 Maszyny do zawijania obrzeży, 
 Zestaw rolek, 
 Szczypce ręczne, 



 

 Przyrządy do zaginania profili KAL-ZIP, 
 Szczypce krawędziowe i dachowe, 
 Przyrząd do zamykania obrzeży. 

 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego 
opakowania.  
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 

5.1. Zalecenia ogólne – montaż blachy trapezowej i blachy profilowana 
aluminiowej 
Zastosowanie i sposób wykonywania elementów z blach powinny być zgodne z projektem 
technicznym, opracowanymi z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno 
– budowlanych oraz zaleceń montażowych Producenta blach. 
Przed rozpoczęciem montażu blachy należy: 

• Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 
(ewentualne różnice usunąć).  

• Skontrolować czy rozstaw płatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi 
zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. 

• Sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
• Przygotować narzędzia niezbędne do montażu blach.  

 
Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz 
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. Należy 
zapewnić staranne ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie 
dopasowanie blachy na budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami 
producenta. 
Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu prac 
podanych powyżej.  
Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w 
pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  
Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że zostanie 
on zadowalająco zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt 
żadne związki chemiczne szkodliwe dla wykończenia dachu lub jego elementów składowych. 
Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie 
wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach czysty, a ujścia 
wody wolne od przeszkód. 
Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace 
zostaną dokładnie oczyszczone przed ich zajęciem. 
Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań 
odpowiednich dla każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane wykończenie.  
W trakcie układania i montażu pokrycia dachowego pracownicy wykonujący montaż muszą 
być w miękkim obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 
 

5.1.1 Montaż pokrycia. 
Na wcześniej ułożoną blachę trapezową należy rozłożyć warstwę izolacyjną z wełny 
mineralnej. Na tak przygotowaną powierzchnię należy rozkładać blachy aluminiowe . 



 

Natychmiast po ułożeniu należy każdy profil zawinąć na obrzeżu. W ten sposób system 
uzyskuje swoje możliwości nośne oraz niezbędne zabezpieczenie wobec sił wiatru. 
Elementy profilowe są lekkie i posiadają duże powierzchnie działania wobec sił wiatru. 
Należy zachować ostrożność przy składowaniu otwartych pakunków oraz przy transporcie 
profili wybranego systemu na dachu. 

a) Możliwość chodzenia w czasie montażu. 
Ze względu na występowanie cienkiej warstwy oleju na elementach profilowych przy 
wilgotnej powierzchni zewnętrznej, należy szczególnie zachować ostrożność gdyż istnieje 
ryzyko ześlizgiwania. 
Jeżeli w obszarze kalenicy oraz okapu nie zostały zabudowane pod płytami profilowymi 
wybranego systemu żadne izolacje cieplne wytrzymałe na stąpanie, elementy profilowe nie 
powinny być wówczas obciążane chodzeniem. 
Drogi często uczęszczane podczas montażu, którymi ponadto transportowany jest jeszcze 
materiał, powinny być zabezpieczone prowizorycznym chodnikiem (np. bale drewniane). 

b) Montaż „klipów” i elementów  wybranego systemu 
„Klip” jest mocowany sukcesywnie wraz z montażem wybranego systemu. Należy stale 
sprawdzać kierunek płyt profilowych, aby zagięcia nie zeszły z kierunku. Położenie 
następnego „klipa” powinno być oznaczone, zanim ułożony zostanie element profilowy  
wybranego systemu. 
Dla elementów mocujących jak śruby czy nity należy zwracać uwagę na wytyczne 
przygotowania wytwórcy, w szczególności średnice otworów oraz momenty dociągające. 

c) Kierunek montażu 
Montaż przeprowadza się zawsze w kierunku małego zagięcia. Zagięcie duże przykrywa 
zawsze zagięcie małe. Z reguły montaż przeprowadza się od podłużnicy szczytowej do 
podłużnicy szczytowej. W szczególnych przypadkach koniecznym względnie może być 
celowym utrzymanie innej kolejności montażu.  

d) Kolejność montażu 
Zaczynać od podłużnicy szczytowej, szereg „klipów” podłużnicy szczytowej osadzić według 
sznura.  
Należy zwracać uwagę na to, ażeby „klipy” na okapie oraz kalenicy osadzone były na 
właściwej wysokości, tak by nie powstawał przeciwstawny spadek. Na kalenicy łeb „klipa” 
powinien być osadzony raczej wyżej, na okapie raczej niżej 
Zawijarką podjechać impulsowo do większego zagięcia pierwszego elementu profilowego, 
aby profil zaciskowy podłużnicy szczytowej mógł być ułożony oraz przynitowany. Zawijarka 
musi być prowadzona ręcznie, aby nie odchyliła się.  
 
Obejmę podłużnicy szczytowej skręcić  z mostkiem „klipa”. Przy szczupłej przestrzeni 
roboczej rozwiercić otwory w mostku „klipa”.  
Śruby dociągnąć za pomocą klucza grzechotkowego. 
Następnie ustalić stały punkt, np. przez nitowanie lub połączenie śrubowe. 

e) Zawijanie elementów profilowych  
Małe zawinięcie musi być zatrzaśnięte na łbie klipsa, ponieważ w przeciwnym wypadku 
możliwe jest wadliwe połączenie. Ze względów bezpieczeństwa oraz celem osiągnięcia 
skuteczności połączenia niezbędnej dla uzyskania nośności po ułożeniu, elementy profilowe 
należy natychmiast zawijać.  

f) Zawijanie na stykach 
Maszyna musi przesuwać się w kierunku spadku przez miejsca stykowe. 
 

5.2. Wykonanie odwodnienia budynku hali. 
 Rynny  

Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny 
być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rynny powinny być mocowane do 
elementów drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstępach.  
Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do rur 
spustowych. 



 

 
 Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury spustowe powinny być 
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach. Uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały do elementów elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczać 
zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku hali. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1 Pokrycie dachu blachami trapezową i profilowanej aluminiowej 
Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 
przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z 
zamówieniem.  
Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia 
identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 
Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem blach, a także prace związane z 
uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze sobą.  
 

6.2 Rynny i rury spustowe. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 
sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, 
umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się 
sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 
sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, 
umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy również 
sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.1 Pokrycie dachowe – blacha trapezowa i aluminiowa profilowana  
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z blach 
trapezowej i wybranego systemu jest 1m2. 
 
7.2 Rynny i rury spustowe. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Pokrycie dachu z blach trapezowej i  aluminiowej profilowanej 
Roboty związane z pokryciem dachu blachą jako roboty zanikające wymagają odbiorów 
częściowych. Odbiór taki powinien obejmować: 

 sprawdzenie podłoża, 
 jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własności technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór 



 

końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawać 
jednolitość wyglądu. Powierzchnie blach nie mogą być uszkodzone, odkształcone, 
zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 
Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian blacha 
nie uległa uszkodzeniu. 
Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 
przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z 
zamówieniem.  
Każdy pakiet powinien posiadać swoją zawieszkę zawierającą informacje: 
- nazwę (znak firmowy) Producenta, 
- nazwę (symbol) wyrobu, 
- numer stopu aluminium (dla wybranego systemu), 
- grubość blachy, 
- szerokość, 
- długość, 
- gatunek blachy (blacha trapezowa), 
- znak rodzaju powłoki ochronnej na dekoracyjnej stronie blach (dla wybranego systemu), 
- znak barwy według wzornika, 
- numer Aprobaty Technicznej ITB, 
- numer certyfikatu lub deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną. 
Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy przeprowadzać zgodnie z zasadami 
podanymi w przez poszczególne zakłady produkcyjne (badania zakładowe).  
Zakładowa kontrola produkcji blach wybranego systemu obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzenie surowców i składników, 
2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta, wg zasad 

i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych 
do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych 
właściwościach. 

Badania typu: 
Są badaniami potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno – użytkowe, 
wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Badania obejmują 
sprawdzenie: 

1. grubości powłok ochronnych, 
2. odporności na odrywanie od podłoża (przyczepności) powłok organicznych, 
3. odporności korozyjnej powłok ochronnych. 

 

Program badań kontrolnych blach wybranego systemu obejmuje: 
 badania bieżące, które obejmują badania: 

a) Kształtu i wymiarów, 
b) Twardości powłok organicznych, 
c) Barwy powłok organicznych, 
d) Cechowania. 

Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej partii blach. Wielkość partii wyrobów 
powinna być określana w dokumentacji zakładowej produkcji. 
 Badania okresowe obejmują badania: 

a) Grubości powłok ochronnych, 
b) Odporności na odrywanie od podłoża (przyczepności) powłok organicznych, 
c) Odporności korozyjnej powłok ochronnych. 

Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na trzy lata. 
Opis badań: 

 Sprawdzenie wymiarów i kształtu – wszystkie pomiary należy dokonywać na 
profilowanych okładzinach, opartych na co najmniej 3 wypoziomowanych łatach, 



 

ułożonych na płaskim sztywnym podłożu. Pomiary należy wykonywać przy 
temperaturze 18 ± 5oC. sprawdzenie należy wykonać przynajmniej w trzech 
miejscach; linie pomiaru powinny być w odległości 200mm od poprzecznych krawędzi 
oraz w środku długości. Długość należy mierzyć wzdłuż linii wyznaczonej w środku 
profilowanego arkusza oraz na obu podłużnych krawędziach. 

 Sprawdzenie odchyleń krawędzi podłużnej od linii prostej – należy mierzyć w 
stosunku do cięgna, rozpiętego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, 
wyznaczonymi w odległości 200mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie 
długości krawędzi.  

 Sprawdzenie odchylenia od kształtu prostokąta – należy mierzyć wzdłuż krawędzi 
podłużnej, pomiędzy linią prostopadłą do krawędzi podłużnej i linią rzeczywistej 
krawędzi poprzecznej. 

 Sprawdzenie odporności na działanie cieczy – badać na podstawie normy PN-93/C-
81532/01, stosując ciecze o odpowiednim stężeniu roztworu i w odpowiedniej 
temperaturze. 

 Sprawdzenie odchylenia od kąta wygięcia – mierzyć za pomocą szablonu wzdłuż 3 
linii, wzdłuż których wykonuje się pomiary szerokości. 

 Sprawdzenie twardości powłok organicznych – badania przeprowadza się za pomocą 
zestawu ołówków twardości 6B do 6H. Pomiar polega na zarysowaniu badanej 
powłoki grafitem o specjalnie przygotowanym ostrzu. Twardość powłoki określa się 
twardością ołówka, nie powodującego jeszcze uszkodzenia tj. zarysowania powłoki. 

Partię blach KAL-ZIP należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach 
płaskich są potwierdzone dokumentami atestacyjnymi Producenta oraz wszystkie wyniki 
badań kontrolnych są pozytywne. 
 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Odbiór taki powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 Sprawdzenie mocowania elementów , 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków, 
 Sprawdzenie szczelności połączeń. 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 

9.1. Pokrycie dachu blachami trapezową i  blachy aluminiowej profilowanej  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsługę sprzętu , 
• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 
• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 
• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.2 Rynny i rury spustowe 
 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena 
obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
 



 

10.1 Normy. 
 
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia 
stanów. 
PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. 
PN-EN 10143:1997 Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 
metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu. 
PN-EN 10169-1:1998 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 
ciągły. Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań). 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady 1990. 
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B.09 LUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ŚŚŚŚ  
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1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki i  ślusarki okiennej i drzwiowej  oraz przeszklenia na podstawie 
projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w 
miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej występujących w obiekcie  
W zakres tych robót wchodzą: 

 Przeszklenia aluminiowe  
 Stolarka drzwiowa aluminiowa 
 Stolarka drzwiowa standardowa 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki  
należy sprawdzić wymiary otworów okiennych. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły 
kompletny system o charakterystyce określonej poniżej. Wykonawca jest odpowiedzialny, 
aby wszystkie materiały i elementy składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i 
zgodne z projektem. 
Wszystkie szklenia i ramy w ramach każdego materiału, z jakiego są wykonane powinny  
pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta  i będą kompatybilne pod względem 
koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 
Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne 
z polskimi normami i posiadały aprobatę techniczną. 
Wymaga się, aby montaż ślusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma. 
 
2.1. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych  
2.1.1. Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami. 
 
2.1.1. Powłoki 
Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w kolorze 
określoną w projekcie.   
Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN 50939. Wszystkie 



 

powierzchnie muszą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed 
nałożeniem powłoki. Należy zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i 
natychmiast potem nałożyć powłokę. 
Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 
(grubość), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 
(składanie), ISO 1520 (formowanie głębokie). 
Elementy muszą być wypalane niezwłocznie po nałożeniu powłoki, różnice temperatur w 
czasie wypalania nie powinny przekroczyć 20oC. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. 
Minimalna grubość powłoki wyniesie 60-80 mikronów. Projektowana trwałość systemu 
powłok wyniesie 20 lat. 
 
2.1.2. Profile 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako 
spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Wybór systemu – profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem,  nie narzuca się 
wyboru systemu profili aluminiowych . Wykonawca może wybrać profile dostosowane do 
przeznaczenia w ramach poniższych ograniczeń ogólnych: 

 Szerokość profili przeszkleń powinna się mieścić w zakresie od 45 do 65 mm. 
 Głębokość profili słupków nie powinna przekraczać 250 mm . 
 Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach. 
 

2.1.3. Uszczelki i przekładki  
Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi 
pozostałymi materiałami w systemie,  powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 

 Twardość Shor’a min. 35-40 
 Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
 Odporność na temperaturę od -30 do +80oC 
 Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
 Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
 Trwałość min. 20 lat 
 

2.1.4. Przenikanie ciepła 
Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki   winny należeć do grupy 
materiałowej 2.1  
Zespoły szyb zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, w oknach winny mieć 
współczynnik przenikania k=0,9 W/m2K. Należy pamiętać, aby przeszklenia w drzwiach 
aluminiowych zostały wykonane zgodnie z zestawieniem ślusarki w projekcie 
 
2.1.5. Szklenie 
Zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji technicznej.  
 
2.1.6. Okucia budowlane 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 
 
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa.   
Zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji technicznej.  
 
2.3. Parapety 
Parapety zewnętrzne hali  winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w 
kolorze popielatym. 
Parapety wewnętrzne hali winny być wykonane zgodnie z opisem w projekcie.  



 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem  oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1.Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa 
5.1.1.Przygotowanie ościeży 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny 
być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać 
wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko 
odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. 
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 

 Prawidłowość wykonania ościeży, 
 Możliwość mocowania elementów do ścian, 
 Jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 

5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
5.1.4. Elementy powinny  być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
5.1.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem 
na wbudowanie  po 1-5cm.  
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 
ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych 
ścisków montażowych. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeżnic. 
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby 
spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w 
eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, 
kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. 
Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z 
wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
5.1.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.2.Wykonanie robót -  stolarka okienna i drzwiowa  
5.2.1. Przygotowanie ościeży 
5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Otwór w murze powinien być szerszy o 3-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej 



 

strony) oraz wyższy o 6-8 cm (1-2 cm od góry i 5-6 cm od dołu). Kąty otworu powinny mieć 
90 stopni.  
 
5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny 
być równe i gładkie, bezpośrednio przed montażem oczyszczone z pyłu. Dolna powierzchnia 
otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy przewiązanego materiału, na 
którym stabilnie można oprzeć okno. W trakcie osadzania okna należy zdjąć skrzydło i 
posługiwać się samą ościeżnicą, którą należy ustawić na 4-5 centymetrowej wysokości 
progu podościeżnicowego, który wcześniej winien zostać zaimpregnowany. Dla głębokości 
osadzenia okna i jego progu w otworze murowym istotnym jest,  aby izoterma punktu rosy 
(10 0 C) dla muru przechodziła przez okno. 
Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy 
i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować. Należy pamiętać, aby odległość ościeżnicy 
od muru z obydwu stron była jednakowa. 
Okna należy zamocować za pomocą kotew, zaleca się kotwy wykonane przez producenta 
stolarki, które to następnie mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w 
otworze, w odległości 25 cm od narożnika na obydwu bokach. Kotwy powinny być 
montowane w ościeżnicy wkrętami do drewna 4x40mm. 
Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy do ściany 
wykorzystując w tym celu kołki rozporowe. Zamiast kołków można zastosować również klocki 
drewniane, zamocowane uprzednio w murze na wysokości odpowiadającej wysokości 
mocowania kotew. W tym przypadku kotwę mocujemy do klocka za pomocą wkrętów do 
drewna. Po zamocowaniu kotew wyjmujemy kliny trzymające ościeżnicę i ponownie 
sprawdzamy pion, poziom i przekątne ościeżnicy. Po założeniu skrzydła należy sprawdzić 
prawidłowość funkcjonowania okna, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych 
przez producenta w instrukcji regulacji okuć. 
Skrzydło powinno otwierać się i uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk 
skrzydła do ościeżnicy powinien być jednakowy na całym  obwodzie. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego  celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej 
grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna zostać wykonana warstwa 
izolacji przeciwwodnej, ze szczególną starannością wykonana wzdłuż dolnej ramy, naroży i 
styku z obróbką blacharską. Jako materiału do wykonania tej izolacji należy użyć kitów trwale 
plastycznych. Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg  
SST B.07 „Ściany” 
Ościeżnice drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na 
wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1-5 cm. 
Ościeżnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogą być dostosowane do różnych 
sposobów wbudowania: w czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeże z 
zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach  w ościeżu kotew przyspawanych do 
ościeżnicy. 
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności 
ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych będą określone w aprobacie 
technicznej producenta.  Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 



 

tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 

5.3  Zastosowanie materiałów uszczelniających 
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że 
powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały 
uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta 
materiałów uszczelniających. Należy usunąć  wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, 
materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki , które mogą mieć wpływ 
na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem 
do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. 
W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając 
wolnych przestrzeni. 
Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do 
poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu 
podkładem lub materiałami uszczelniającymi. 
Należy stosować  wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów 
uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów 
uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. 
Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma 
innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych 
warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub 
podwyższenia temperatury. 
Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając 
wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do 
wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów 
uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. 
 

5.4. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji technicznej.  
 

5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji technicznej.  
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

6.1. Ocena jakości robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej 
Badanie powinno obejmować : 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6.2. Ocena jakości robót : stolarka okienna i drzwiowa  
 

6.2.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2.2. Ocena jakości powinna obejmować: 



 

 Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
 Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
 Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk 
wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty związane z montażem stolarki drzwiowej oraz ślusarki stalowej i 
aluminiowej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór następuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 

 Dostarczenie gotowej stolarki, 
 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 
 Dopasowanie i wyregulowanie, 
 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 14449:2008 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
Ocena zgodności wyrobu z normą 
PN-EN ISO 12543-2:2000+A1:2005 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne 
szkło warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe 
PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i 
klasyfikacja szkła płaskiego. 
PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności 
na ręczny 
PN-EN 1288-3:2002 Szkło w budownictwie. Określenie wytrzymałości szkła na zginanie. 
Badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie). 
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja 
odporności na uderzenie pociskiem. 
PN-EN 13541:2002 Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja odporności na siłę 
eksplozjii. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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1. Wstęp. 
 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów w hali sportowej na podstawie 
projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w 
miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie sufitów występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 
 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym. 
Wymagania dotyczą: 

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 
 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i 

ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatości powierzchni. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania 
i skurczów murów. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC i gdy 
wilgotność względna powietrza nie jest większa niż 60%. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo – 
kartonowych do sufitu. 
Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu,  
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków, 
• przygotowania podłoży. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC a wilgotność 



 

względna powietrza nie jest większa niż 60%. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 

2.1. Materiały do sufitów 
Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

 Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  
 Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

 

2.2. Masy szpachlowe. 
Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.  
Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich 
parametrów technicznych. 
 

2.3. Ruszt stalowy. 
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia w miejscu usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 
Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
 

4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 
Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki 
sposób, aby nie powodowało to trwałych ich odkształceń. 
Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 
• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 
• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 



 

• zamocowanie profilu przyściennego, 
• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k, 
• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące: 
• przygotowanie podłoża, 
• zamocowanie profili do sufitu, 
• pokrycie płytami g-k, 
• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 
 

5.1. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy 
ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. 
Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie  

Umowny wymiar 
„CD” „UD” 
„h” „b” „h” „b” 

„60” 60 27 28 27 
 

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 
mm z tolerancją ±0,03 mm. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby 
zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia. 
W pomieszczeniach: 

• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu 
podwieszanego przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy 
ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu 
przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków 
usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw 
pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej 
usytuowania względem profili CD. 

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt 
dwuwarstwowy krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki 
są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę 
rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, 
zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych 
zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy 
od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich. 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania 
płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 

Grubość płyty Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 
[mm] 

9,5 
Poprzeczny 420 
Podłużny 320 

12,5 
Poprzeczny 500 
Podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
 

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 



 

• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu 

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami, 

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 
• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 

oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń), 
• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 

rusztu konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach, 

• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak 
aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 
Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. 
Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów 
np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być 
nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki 
wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie 
powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki 
elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą szpachlową. 
W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do 
odkształceń.  
 

5.3 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie. 
Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować 
podłoże, do których będą mocowane. 
Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów. 
Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt 
wystające części ścian należy skuć 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod 
suche tynki powinno być suche. 
Płyty g-k należy mocować do wcześniej zamocowanych profili. Należy zastosować profile 
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Profile mocować do stropu 
za pomocą kołków rozporowych.  
Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez 
producenta systemu.  
Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna 
po przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia 
poprzeczne muszą być przesunięte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawały spoiny w 
kształcie krzyża. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, aby długie spoiny 
były równoległe do głównego kierunku padania światła. 
Szpachlowanie i dalsza obróbka płyt g-k opisana została w SST „Tynki, okładziny” p. 5.2.3. 



 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą 
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne 
przy konstruowaniu sufitu. 
 

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-
79405. Powinna być oceniana: 

 równość powierzchni, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg p.6 niniejszej SST dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-
72/B-10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych prac 
z projektem technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla 
płyt gipsowo-kartonowych: 
Odchylenie 
powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 2mm  

Sprawdzeniu podlegają również: 
 materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych 

dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych (protokoły badań 
kontrolnych lub atesty jakości materiałów). 

 prawidłowość zamocowania płyt, wykonania powierzchni, krawędzi i ich wykończenia 
w stykach, obrzeżach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin 



 

zewnętrznych i pomiarów. 
Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych. Sufit powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji 
należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić sufit i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go 

wykonać i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem.  
Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwienia się, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 
- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 
- być zabezpieczona antykorozyjnie.  
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 zakup, dostarczenie materiałów, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i obsługę rusztowań, 
 przygotowanie podłoża, 
 przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 
 przymocowanie płyt do podłoża (płyty na profilach kapeluszowych) lub 

do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy związane. 
 

10.1 Normy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o 
halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach 
oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Tynki cementowo – wapienne. 
 Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego. 
 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 
• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, 
odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, 
które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z 
autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym 
dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 
• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST 
• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być 

zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. 

• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na 
działanie mrozu wg PN-85/B-04500. 

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 
• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 
• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz 

pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100 
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna 

stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań 
podaje p. 8.2 niniejszej SST 

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach 



 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. 
pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W 
miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 
pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i 
przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych) 

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków  - wykończone na ostro zaokrąglone lub 
zukosowane.  

 
1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków. 
Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.4 

niniejszej SST 
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków 

wg p.5.4 niniejszej SST 
• przygotowania podłoży wg p. 5.1.2 niniejszej SST 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC a wilgotność 
względna powietrza nie jest większa niż 60%. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
 
1.5.3 Wymagania w odniesieniu do tynków mineralnych na siatce z włókna 
szklanego. 
Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych.  
 
1.5.4. Wymagania w odniesieniu do tynków akrylowych. 
Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych.  
Tynk należy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C. 
Obowiązują również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1. 
 
1.5.5. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 
Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i 
pomiary), 

• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców. 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-
EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty 
techniczne 
 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 
 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 

 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 



 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 
2.1 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora, po jej uprzednim przebadaniu. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 
 Nie zawierać domieszek organicznych, 
 Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
Do zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-
101000. 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5oC  

 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Materiały do suchych tynków 

 Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  
 Klej gipsowy do przymocowywania płyt g-k – dostępne w sprzedaży na terenie całego 

kraju, produkowany przez specjalistyczne firmy. 
 
2.5. Tynki mineralne. 
Należy stosować tynki mineralne gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne 
firmy, które są dostępne na terenie całego kraju. 
 
2.6. Płytki ceramiczne. 

 Barwa – dobrać wg wzorca producenta 
 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.5 niniejszej SST 
 Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.5 niniejszej SST. 

3. Sprzęt. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  



 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 
Podłoże pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych i z cegły pełnej. 
Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować 
poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające 
wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-
02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich 
przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. Szczeliny i inne 
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i 
zatrzeć na ostro.  
Zaprawa w spoinach (poziomych i pionowych) nie może sięgać powierzchni podłoża (wg 
zaleceń niektórych producentów mieszanek ma mieć głębokość 5mm). 
Mury z bloczków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe 
uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy 
w miejscach reperowanych. 
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie 
daje pożądanych rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania 
wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. 
Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia 
przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć 
środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 
Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych 
ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5.1.2. Pod suche tynki. 
Podłoże pod suche tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 
Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchyłki: 

 powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku – nie większe 
niż 3mm na 1 m i 10mm na całej długości lub szerokości (wysokości) ściany 

 ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5mm. 
Wadliwie wykonane ościeże i zbyt wystające części ścian należy skuć 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń.  
Podłoże pod suche tynki powinno być suche. 
 
5.1.3. Pod tynki mineralne. 
Podłoże pod tynki mineralne stanowi mur zewnętrzny z bloczków gazobetonowych, 
ocieplony styropianem. 
Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas 
tynkarskich. 
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, resztek farb itp. 
Słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić. 



 

Jeżeli podłoże jest zbyt chłonne, należy je zaimpregnować preparatem gruntująco-
wzmacniającym. 
 

5.1.4. Pod okładziny ceramiczne. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowią płyty gipsowo – kartonowe i mur z pustaków 
gazobetonowych. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże przez odpylenie, 
oczyszczenie. Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 
Połączenia między płytami g-k powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania 
małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku, 

c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem,  
d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą 
malarską, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany 
oraz naroża, jako miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć 
osadzając metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą 
tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 

 

5.3 Tynki cementowo – wapienne. 
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i 
gładzi.  
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne 
przygotowanie podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do 
wykonywania obrzutki należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z 
fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich lub 
murarskich jest niedozwolone.  W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma 
obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i 
dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się 
zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może być 
również wskazany przez producenta mieszanki). 
Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do 
piasku 1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż 
prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku 
należy ją zmatowić.  
Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z 



 

odpowiednią ilością wody. Tak przygotowaną zaprawę narzucać równomiernie kielnią lub 
maszynowo – agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbierać drewnianą lub metalową łatą. 
Narzut w narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. 
Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 
1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm.  
Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego 
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania.  
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi 
powinna być 1-3mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się 
ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go 
wodą. 
Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 
1:2:6. 
 
5.3.1 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków 
na wszystkich dużych powierzchniach. 
Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą 
zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po 
wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie.  
W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym 
ruchu) przed tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi 
narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 
 

5.4 Tynki mineralne na siatce z włókna szklanego. 
Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy 
nakładać dokładnie tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. 
System docieplenia ściany zewnętrznej hali składa się z trzech warstw: 

• Warstwy izolacyjnej - do ściany przy pomocy specjalnej zaprawy klejącej 
zamocowane będą płyty styropianowe. Sposób mocowania płyt styropianowych 
opisano w SST „Izolacje”. 

• Warstwy zbrojonej - wykonana z podobnej zaprawy klejowej, jak ta do mocowania 
płyt styropianowych. Oprócz tego zatopiona zostanie w niej specjalna tkanina - siatka 
wykonana z zaimpregnowanego włókna szklanego. Warstwa zbrojona ma 
nieatrakcyjny szary kolor i także nie jest odporna na długotrwałe działanie czynników 
atmosferycznych.  

• Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnią warstwę w dociepleniu - pełni funkcję 
dekoracyjną, ale jest także bardzo dobrze odporna na działanie czynników 
atmosferycznych - słońca i deszczu. Nakładać przy pomocy pacy, nadając jej 
dowolną wybraną fakturę. 

Grubość tynku mineralnego wynosi 3mm. 
Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. 
 
5.6. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm i mur z 
pustaków gazobetonowych. Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.5. 
Do robót związanych z układaniem płytek ceramicznych na ścianach murowanych należy 
przystąpić dopiero po zakończeniu osiadania budynku. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 



 

wodzie czystej. 
Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować 
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. 
Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając 
płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką 
miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej 
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny 
należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu kleju należy usunąć 
wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw 
sztucznych.  
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5oC. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.  
Przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić podłoże i zastosować środki 
zaradcze jak poniżej w tabeli. 
 

Cecha Metoda kontroli i 
sprawdzenia Wyniki kontroli Środki zaradcze 

Wilgotność 

Wygląd Ciemny kolor 
Odczekać aż podłoże 
odpowiednio wyschnie 

Próba dotyku Odczucie wilgoci 

Próba zwilżania Powolne wchłanianie 
wilgoci lub jej brak 

Równość podłoża Sprawdzenie przy 
pomocy łaty Nierówności 

Wyrównać, jeżeli 
powyżej 

dopuszczalnych 

Przywierające ciała 
obce, kurz, zabrudzenia 

Wygląd Różnica w kolorze, 
zgrubienia 

Oczyszczenie przy 
pomocy kielni, 

szczotki, miotły itp. 
Względnie wody i 
pozostawienie do 

wyschnięcia 

Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe części 
podłoża tynkarskiego 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odłupywanie się 
części podłoża 

Dokładne usunięcie 
zanieczyszczeń przy 

pomocy szpachli, 
szczotki stalowej, 

miotły 
Próba dotyku Pylenie się 

Resztki oleju 
szalunkowego, 

względnie środków 
antyadhezyjnych 

Próba zwilżania Woda nie wsiąka 
(tworzy krople) 

Zmycie czystą wodą i 
pozostawienie do 
wyschnięcia lub 

zastosowanie środków 
specjalistycznych 

Światło ultrafioletowe Fluorescencyjne 
świecenie 

Słaba chłonność 
podłoża betonowego, 

bez środków 

Wygląd Powierzchnia 
błyszcząca 

W przypadku tynków 
zawierających gips 
zastosować mostek Próba dotyku Powierzchnia gładka 



 

adhezyjnych 

Próba zwilżania 

Beton nie zmienia 
koloru z jasnego na 

ciemny, nie 
wchłaniane kropelki 

wody 

zwiększający 
przyczepność 

W przypadku tynków 
cem.-wap. Zastosować 
środek zwiększający 

przyczepność 
Silna chłonność 

pozostałych podłoży 
tynkarskich (nie 

betonowych) 

Próba zwilżania 
Bardzo szybka zmiana 

koloru z jasnego na 
ciemny 

Obrzutka, środek 
wyrównujący 

chłonność 

Złuszczenia i 
powierzchniowe 

odspojenia betonu 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odrywanie się, 
łuszczenie 

Szczotkowanie 
szczotką stalową, 

piaskowanie, 
szlifowanie 

Próba zwilżania Niska chłonność 
podłoża, w miejscach 
rys – przebarwienie 
(mocne wchłanianie 
wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne 

Szczotkowanie na 
sucho, o ile to 

konieczne naniesienie 
mostka adhezyjnego, 

względnie innego 
środka zwiększającego 

przyczepność 

Temperatura 
1) powietrza w 

pomieszczeni
u 

2) podłoża 

Pomiar: 
1) termometr 
2) termometr do 

mierzenia 
temperatury 
podłoża 

Poniżej +5oC 

Ogrzewanie i 
wietrzenie 

pomieszczenia i 
dostateczne nagrzanie 

podłoża 

1). Ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera z głębokości 2-4cm. 
2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-
68/B-10024, PN-70/B-10026. 
 
 

6.2. Suche tynki. 
Badania kontrolne suchych tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
wymienionych w p.1.5.2 niniejszej SST.  
Badania kontrolne suchych tynków polegają na ocenie: 
- równości powierzchni płyt, 
- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń, 
- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.3. Okładziny. 
Kontrola wykonanej okładziny powinna umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych 
w p.1.5.5 niniejszej SST.  
Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej, 
- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 



 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzone w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych i do robót okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .  
 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1 Tynki. 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac tynkarskich.  
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża 
całej powierzchni.  
Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęczenia, 
pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku ( 
szczególnie ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych). 
Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi wg PN-
70/B-10100, są następujące: 

• dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 
 

Kategoria tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających 

się płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

III 

Nie większe niż 
3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 4mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m 

wysokości oraz 
nie więcej niż 

6mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
3mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych. Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji 
należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 



 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.  
 
8.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych. 
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p.6.3. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania robót okładzinowych.  
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m 
(nie powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż 
2mm na całej długości łaty). 
Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę należy obniżyć wartość wykonywanych 
robót, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać ją ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.  
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
 
9.1 Dla robót tynkowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• przygotowanie zaprawy, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• tynkowanie, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 
9.2. Dla robót okładzinowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• moczenie płytek, docinanie płytek, 
• przygotowanie podłoża, 
• przygotowanie kompozycji klejącej, 
• wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 



 

9.4. Dla tynków mineralnych. 
• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• przygotowanie zaprawy, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie i tynkowanie, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy. 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.12 POSADZKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły publicznej o 
halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina Dominowo na działkach 
oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania 
ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z 
późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 

2.2. Posadzki z płytek gresowych. 
2.2.1. Kompozycje klejowe 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
 

2.2.2. Płytki gresowe 
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 
176:1996, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 



 

- barwa: wg wzorca producenta, 
- twardość w skali Mosha 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe 
- na schodach zewnętrznych antypoślizgowe i mrozoodporne. 
2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub 
norm. 
 

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 
Posadzka sportowa w sali powinna zostać wykonana jako kombi elastyczna systemowa z 
rolowaną wielowarstwową wykładzina spiortową PCV na konstrukcji drewnianej podwójnie 
legarowanej na podkładkach. Podłoga musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy 
EN-PN 14904  
 
Wymagania techniczne: 
-skład: 100% PCV 
-grubość całkowita wykładziny: min. 7 mm 
-minimalna grubość warstwy wierzchniej min. 2,1 mm 

a) - Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej /ścieralnej/ gr. 2,1 
mm zbudowanej z ziarnistego, gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta 
zabezpieczona specjalnym środkiem , tworzącym usieciowaną strukturę 
zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni. 

b) środek wykładziny wzmocniony jest siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest 
równomierne rozłożenie obciążenia powstałego na skutek dynamicznych obciążeń 
spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni. 

c) spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości  4,9 mm. Podkład ten 
działa jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalną amortyzację uderzeń. 

Cała wykładzina winna być zabezpieczona fabrycznie środkiem zapewniającym ochronę 
przeciwpleśniową i bakteriostatyczną na całej grubości. 
Parametry techniczne podłogi: 
 

• Tarcie – 90 PTV / EN 13036-4 
• Amortyzacja – 66 % / EN 14808:2006 
• Odkształcenie pionowe – 2,6 mm / EN 14809:2006 
• Wysokość odbicia piłki – 90 % / 12235:2005 
• Odporność na obciążenie toczne 1500 N – brak uszkodzeń / EN 

1569:2002 
• Odporność na ścieranie – 231 mg / EN ISO 5470-1:2001 
• Odporność na uderzenie 13 J - brak uszkodzeń / EN 1517:2002 
• Odporność na wgłębienie – 0,5 mm / EN 1516:2002 
• Odbicie światła – 23% / EN 13745:2004 
• Połysk – 23 GU / EN ISO 2813:2001 
• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1 / EN 13501-1:2007 
• Emisja formaldehydu – E1 
• Zawartość pentachlorofenolu – brak zawartości  

(DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO-wykładzina 
musi być: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej 
wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny. 
Transport materiałów dokonywany jest samochodami chroniącymi przed warunkami 
atmosferycznymi, materiał winien być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Składowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych zabezpieczonych 



 

przed wpływem warunków atmosferycznych, nie narażony na wpływ środków chemicznych. 
Wysokość składowania do 1,6 m w pozycji pionowej. 

 
Wszystkie materiały są ocechowane wraz z data przydatności zastosowania 
Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej: 

 Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
 Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podłoża 
 Kleje wodorozcieńczalne do montażu nawierzchni 
 Łączniki stalowe do montażu płyt drewnopochodnych 
 Środki do usuwania zanieczyszczeń 

Wszystkie w/w materiały  posiadają własności techniczne określone przez producenta dla 
danego typu nawierzchni. 
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 
    Certyfikaty: 
-FIVB Official(Międzynarodowej Federacji Siatkówki) 
-EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej ) 
-FIBA(Międzynarodowa Federacja Koszykówki ) 
-świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny 
-atest higieniczny 
-deklaracja zgodności z PN lub aprobata techniczna ITB 
Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia 
obiektu do rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie 
zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim 
standardzie. 
 
Konstrukcja podłogi 

1. Podłoże betonowe. 
2. Folia izolacyjna PE 0,2mm 
3. Podkładka sprężysta SBR 90x90x10 
4. Legar dolny wymiary: 20 x 90 mm  
5. Legar górny wymiary: 20 x 90 mm  
6. Ślepa podłoga – tarcica iglasta 20x90mm 
7. Folia izolacyjna grubości PE 0,2mm 
8. Płyta OSB3 lub V313 – 10mm 
9. Płyta OSB 3 lub V313 – 10mm 
10.Profesjonalna nawierzchnia sportowa np. Taraflex M Evolution 7,0mm. lub 
równoważnej  

 

Na odbiór końcowy należy dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty: 

• Oświadczenie producenta o klasie drewna użytego na konstrukcję legarowaną 

• Dokument potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów normy PN-EN 14904. 

• Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i użytych środkach ochrony 

• Inne prawem wymagane dokumenty 

Materiały podstawowe: 
   

 Folia budowlana o gr. 0,2 mm 
 Podkładki gumowe sprężyste o gr. 10 mm 
 Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm – warstwa 

górna i dolna 
 Warstwa ślepej podłogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 

mm 
 Warstwa z płyty P5 zgodne z normą PN-EN 312:2003, o grubości 10 mm,  



 

 Druga warstwa z płyty P5 zgodne z normą PN-EN 312:2003, o grubości 
10mm. 

 Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk  
 Nawierzchnia rulonowa Gerflor Taraflex Sport M+ / Evolution -   

wielowarstwowa z wierzchnią warstwą PCV kalendrowaną o min. grubości 
7 mm, szerokości 1,5 m. Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm 
wykonanie metodą obróbki termicznej. Właściwości techniczne 
nawierzchni ( wykładziny ) nie gorsze niż: 

• Grubość warstwy użytkowej PCV z wtopioną siatką z włókna 
szklanego -  min. 2,1 mm 

• Grubość warstwy pianki PCV -  min. 4,9 mm 
• Gęstość nawierzchni – min. 4,6 kg/m2 
• Reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 
• Klasa formaldehydów – E1 
• Zawartość pentachlorofenu (PCP) – brak zawartości 
• Odbicie piłki  - min. 90% ( wg. EN 12 235) 
• Absorbcja wstrząsów – min. P1 (wg. EN 14 808) 

 
Technologia wykonania nawierzchni sportowej  

1. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0, 2 mm. 
2. Rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdłuż dłuższego boku 

hali. Przekrój legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, 
wilgotność względna drewna 14- 20 %. 

3. Rozłożenie wzdłuż dolnych legarów czterech ciągów wentylacji przestrzeni 
podpodłogowej, po dwa na każdej ścianie szczytowej. Proporcjonalnie do 
powierzchni podłogi. 

4. Rozłożenie górnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku 
do dolnego legara. Przekrój legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, 
sosna lub świerk, wilgotność drewna 14- 20 %.  

5. Łączenie górnego i dolnego legara za pomocą łączników stalowych typu zszywka 
budowlana, gwóźdź budowlany z zastosowaniem do materiałów drewnianych i 
drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwoździ: od 
1.8/38 do 2.5/90. 

6. Montaż podkładek gumowych sprężystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod 
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm. 

7. Montaż ślepej podłogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej 
ażurowo w odstępach od 60 mm do 70 mm. Przekrój desek: 20 mm x 90 mm. Klasa 
drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność drewna 14- 20 %. 

8. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0, 2 mm na wykonanej ślepej podłodze. 
9. Rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzędy płyt 

układane z przesunięciem min. 1/3 długości płyty. 
10. Rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Płyty układane z 

przesunięciem w osi x i y min. 1/3 boku płyty, pomiędzy kolejnymi rzędami. 
11. Górna i dolna warstwa płyt wiórowych mocowana wkrętami 4.5/45 w ilości ok.60 

szt./płyta. 
12. Wycięcie otworów pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podłogi 

legarowanej. 
13. Montaż wentylatora w wyciętym otworze do rozłożonych kanałów wentylacji 

podpodłogowej. 
14. Podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów mechanicznych. Wykonanie 

instalacji oraz jej podłączenie jest w zakresie zamawiającego. 
15. Szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną , zużycie ok.0,07 

kg/m2. 
16. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych za pomocą urządzenia typu: 



 

szlifierka columbus. 
17. Rozłożenie nawierzchni sportowej Taraflex Sport M+ na wykonanym podłożu z płyt 

wiórowych. 
18. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z 

wymiarem boisk oraz ich kolorystyką. 
19. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomoca kleju: 

wodnego trwale elastycznego. Zużycie kleju 0,4-0,6kg/m2 
20. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 
21. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 
22. Łaczenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego Gerflor-

Taraflex (w kolorze wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 
23. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz 

wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 
24. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 
25. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 
26. Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU – 2k. 
27. Oblistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew 

drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub świerk polakierowanych 
lakierem bezbarwnym  Listwy mocowane są  do podłogi sportowej za pomocą 
gwoździ stolarskich. 

28. Wszystkie narzędzia typu : miara, zszywacz, gwoździarka, wkrętarka, wyrzynarka, 
pilarka, kompresor: są oznaczone w sposób wymagany do stosowania w 
budownictwie zgodnie z przeznaczeniem. Każde narzędzie jest poddawane 
zakładowej kontroli produkcji. 

29. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają się za 
pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. 

 
Dla zabezpieczenia podłóg sportowych przed wilgocią winny być spełnione 

wymagania w zakresie przygotowania podłoża i stosowania odpowiednich materiałów, 

wynikające z Polskich Norm. Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących 

na terenie kraju przepisów, jak również zaleceń producentów elementów i materiałów 

podłogowych. Podłoża muszą spełniać wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton 

zwykły, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - 

roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.  

   Posadzka żelbetowa z B-25  gr. 15cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W 

podkładzie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub 

oddzielające fragmenty powierzchni o różnych wymiarach. Podkład wykazujący 

usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednia masą wygładzającą; grubość 

warstwy nie powinna przekraczać 1-2mm. Podłoże, na którym wykonujemy posadzkę 

powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 

Szczeliny dylatacyjne należy wykonać w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji 

budynku oraz duże powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może 

być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed 

wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania. 



 

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.  

Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. 

warstwy nie większej niż 1-2mm. W przypadku odchyłek do 5mm należy wylać masy 

samopoziomujące w przypadku odchyłek większych niż 5mm. Wykonać nowy 

podkład. Dopuszczalne nierówności podłoża zgodnie z polską normą, tolerancja 

nierówności nie większa niż 2mm/2mm. 

Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 4%, zakończone wszystkie prace 

remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane 

i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie 

montażu podłogi sportowej powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali w trakcie 

montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%.   

Wszelkie elementy osprzętu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny być 

zamontowane przed rozpoczęciem montażu systemu podłogi sportowej. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ 

SPAWANIA! 

Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki 

oraz piłki ręcznej. Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi 

producenta nawierzchni sportowej. 

 

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć co najmniej 3 ciągi wentylacji 

wymuszonej umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. Każdy z ciągów musi mieć 

wydajność min. 100 m3 powietrza na godzinę. Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i 

wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, umożliwiającą swobodny 

przepływ powietrza z przestrzeni nad - do podpodłogowej. 

WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wymagań dotyczących wykonania nawierzchni sportowych a w szczególności: 

• Zgodności z dokumentacją techniczną 
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
• Prawidłowości przygotowania podłoży 
• Wygladu powierzchni nawierzchni  
• Prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 
• Poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 
• Sprawdzenia stopnia równości zgodnie z normą    PN-EN 13 036-7 
• Sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, brak 

odspojeń, nierówności i sfalowań 
• Kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 

 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją techniczną oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami, deklaracjami, 
certyfikatami oraz warunkami odbioru robót. 



 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym określonym w specyfikacji technicznej. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzenia 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 
- maszyny do cyklinowania parkietów, 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały przewozić krytymi środkami transportu, zapobiegając zamoczeniu szczególnie 
materiałów drewnianych. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Podłoża pod wykładziny. 
Powierzchnia podkładu betonowego powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, czysta, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym 
miejscu podkładu, nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 
2m. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 
budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po wyschnięciu 
podkładu. 
Szczególnie ważne jest badanie wilgotności podkładu, co należy do wykonawcy robót 
podłogowych. Dopuszczalne zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%. 
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana termin wykonania posadzki 
należy przesunąć. 
 
5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 
5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku. 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 
niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek. 
Przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże, tak aby było mało nasiąkliwe. 
Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 
10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. Nakładając 
płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie nie może 
powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 



 

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100mm    około 2mm, 
- od 100mm do 200mm  około 3mm, 
- od 200mm do 600mm  około 4mm, 
 Powyżej 600mm  około 5 do 20mm, 
Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. 
Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 
cokołowych lub przyciętych płytek.  
Spoiny przyścienne i dylatacyjne należy uszczelnić poprzez wciśnięcie w nie sznura 
dylatacyjnego, wypełnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydła i 
wygładzeniem spoiny. 
 
5.3. Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycznej. 
Wskazane jest aby podłogę sportową systemową w całości wykonywała firma, która posiada 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu podłóg. 

6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z 
projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia 
wpustów itp.) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 
-prawidłowość wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 

• przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3mm na całej długości łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 
• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową 

-prawidłowość wykonania parkietu przez sprawdzenie: 
• przyczepności parkietu do podłoża,  
• szczelności ułożonej posadzki dopuszczalna szerokość spoin miedzy 

deszczułkami nie powinna przekraczać 0,4mm 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie 

powinno być większe niż 2mm/m i  3mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia) 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania listew przyściennych poprzez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki  
-prawidłowość wykonania wykładziny dywanowej przez sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna  być 
wykonana z materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 

• związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z 
podkładem na całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd 
oraz odstawanie arkuszy, 



 

• prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się 
nierówności bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą 
przyłożoną w dowolnym miejscu nie powinien wynosić więcej niż 2mm, 

• prawidłowości wykonania styków -  arkusze wykładziny powinny być ułożone 
szczelnie, szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5mm, 

• wykończenia posadzki – listwy przyścienne muszą całkowicie przylegać do 
podłoża i być trwale przymocowane. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanej posadzki.  
Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 10cm. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 - jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać 
ja ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i transport materiałów, 
- prace przygotowawcze, 
- oczyszczenie podkładów pod posadzki 
- zagruntowanie pokładów, 
- wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki 
- wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 
Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 



 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa BI. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.  
Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.13 ROBOTY MALARSKIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na podstawie projektu rozbudowy budynku szkoły 
publicznej o halę sportową z zapleczem i łącznikiem wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą w miejscowości Giecz gmina 
Dominowo na działkach oznaczonych nr ewid. 1/3 i 1/6 . 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich występujących w obiekcie hali  
W zakres tych robót wchodzą: 

 Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi ścian i sufitów w obiekcie, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
 
2.1. Materiały do malowania wnętrza budynku 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach cementowo-
wapiennych  i płytach gipsowo-kartonowych stosuje się zależnie od pomieszczenia i zgodnie 
z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – wszystkie 
wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz 
PN-C-81901:2002. 
 

2.2. Środki gruntujące 
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną do gruntowania, 
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 

2.3. Kontrola materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

 Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
 Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie.  
Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

 



 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
 Skoagulowane spoiwo, 
 Nie roztarte pigmenty, 
 Kożuch, 
 Ślady pleśni, 
 Trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 Nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 Obce wtrącenia, 
 Zapach gliny. 
 

2.4. Wymagania dla farb akrylowych: 
 Lepkość umowna: min. 60 
 Gęstość: max. 1,6 g/cm3 
 Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
 Roztarcie pigmentów: max. 90m 
 Czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz 
2.5. Wymagania dla powłok: 
 Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 
 Grubość – 100-120 μm, 
 Przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
 Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża, 
 Twardość względna – min. 0,1, 
 Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m  nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki, 
 Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5oC.    

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Gotowe farby należy transportować zgodnie z  PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie drogowym. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 

5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

 Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 
 W temperaturze poniżej +5 o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 

nie następował spadek temperatury poniżej 0 o C, 
 W temperaturze powyżej 25 o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20 o C. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie należy rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża jest nie większa niż 4%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 



 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z  wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
 Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 Całkowitym ułożeniu posadzek, 
 Usunięciu usterek na stropach i tynkach 

 

Przygotowanie podłoży 
Podłoże pod malowanie stanowią: 

 Tynk cementowo-wapienny –   w hali sportowej, magazynie i pomieszczeniach 
technicznych , 

 Płyta gipsowo-kartonowa –  w hallu, szatniach, pokoju nauczyciela, 
pomieszczeniu gospodarczym oraz w salach do ćwiczeń, 

 

5.1.1.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
5.1.1.1. Podłoża z tynków  cementowo-wapiennych   powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.1.1.2. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 
tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 
 

5.2. Gruntowanie 
Tynki, na które ma zostać zastosowana farba emulsyjna należy zagruntować specjalną farbą 
emulsyjną do gruntowania. 
Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnętrzne hali można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

 Wykonaniu podłoży pod płytki podłogowe, 
 Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 
 Wykonaniu podłoży pod parkiet . 

Drugie malowanie można wykonać po: 
 Wykonaniu białego montażu, 
 Ułożeniu posadzek. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1 . Metody kontroli i badań 
 



 

Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy wykonać po 
otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia . 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie 
jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża 

 Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków oraz 
zabezpieczenia wkrętów 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy. 

 

6.2.Zakres kontroli i badań 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – 
nie wcześniej jednak niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badanie robót malarskich obejmuje: 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 
 Sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 Sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 Sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 
mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki 
z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 



 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do  robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.  
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

 Ocenę wyników badań, 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy. 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 



 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


