
LEGENDA

V 22 600 x 1400

nazwa skr·cona

typ

grzejniki stalowe pğytowe PURMO V

z wbudowanŃ wkğadkŃ zaworu termostatycznego

20Á

zakğadana temperatura pomieszczeŒ

instalacja CO zasilanie

instalacja CO powr·t

wysokoŜĺ

dğugoŜĺ

20Á

20Á

24Á

24Á

20Á

20Á

20Á

16Á

16Á

V 22 900

 x 900

V 22 900

 x 900

V 22 600

 x700

V 22 600

 x 1400

V 22 600

 x 600

V 22 600

 x 600

V 22 600

 x 700

V 22 600

 x 400

V 22 600

 x 400

V 22 600

 x 1400

V 22 600

 x 400

V 22 600

 x 700

DESTYFIKATOR np.:

LEO D S BMS prod. FLOWAIR

V= 1900/2200/2500 m

3

/h

Imax= 0,5 A Nel,max= 110 W  Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg WysokoŜĺ montaŨu: 6,0-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzŃdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduğ sterujŃcy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca

Nagrzewnica np.:

LEO S3 BMSprod. FLOWAIR

montaŨ naŜcienny Q= 18 kW

V= 1000/1400/1800 m

3

/h

Imax= 0,6 A, Nel,max= 130 W  Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 11,3 kg, PrzyğŃcze: 1/2", WysokoŜĺ montaŨu: max. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzŃdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduğ sterujŃcy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca

DESTYFIKATOR np.:

LEO D S BMS prod. FLOWAIR

V= 1900/2200/2500 m

3

/h

Imax= 0,5 A Nel,max= 110 W  Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg WysokoŜĺ montaŨu: 6,0-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzŃdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduğ sterujŃcy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca

Nagrzewnica np.:

LEO S3 BMSprod. FLOWAIR

montaŨ naŜcienny Q= 18 kW

V= 1000/1400/1800 m

3

/h

Imax= 0,6 A, Nel,max= 130 W  Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 11,3 kg, PrzyğŃcze: 1/2", WysokoŜĺ montaŨu: max. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzŃdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduğ sterujŃcy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca

Nagrzewnica np.:

LEO S3 BMSprod. FLOWAIR

montaŨ naŜcienny Q= 18 kW

V= 1000/1400/1800 m

3

/h

Imax= 0,6 A, Nel,max= 130 W  Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 11,3 kg, PrzyğŃcze: 1/2", WysokoŜĺ montaŨu: max. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzŃdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduğ sterujŃcy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca

18Á

rozdzielacz ukğadu grzewczego dla trzech obieg·w:

I zasilanie nagrzewnic DN 32

II zasilanie ogrzewania grzejnikowego DN 32

III zasilanie zasobnika ciepğej wody DN 25

kaŨdy z pompa obiegowŃ i aramturŃ pomiarowŃ,

zwrotnŃ, odcinajacŃ oraz zabezpieczajacŃ

Ukğad zasilany dwoma kotğami

poprzez sprzňgğo hydrauliczne
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V 22 600

 x 400

V 22 600

 x 400

20Á

20Á

instalację wody uzytkowej inst. realizować w nawiązaniu do istniejącej instalacji 


