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Legenda

Symbol Nazwa
ZK
H Ziacze kontrolne
Pret FeZn @8
e | Bednarka FeZn 25x4

Wypust 3~faz. 400V- zakoriczy¢

400V puszka rozgatezng
Wypust 1~faz. 230V- zakoriczy¢

230V puszka rozgateZzng

OBJASNIENIA:

e Zwdd poziomy wykonaé prgtem FeZn@8
(spos6b mocowania uzgodni¢ z Wykonawcg pokrycia dachu)
e Przewody odprowadzajgce wykonac pretem FeZn@8.
e Polgczenia z konstrukcjg wykona¢ spawane.
e Do stupéw wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzajgce dla instalacji odgromowe;j
nalezy dospawac¢ dodatkowy przewéd FeZn 25x4
e Wystajgce ponad dach metalowe elementy polgczy¢ mostkami
wyréwnawczymi z instalacjg odgromowsa.
e Przewdd wyprowadzi¢ ponad dach i zamontowa¢ zaciski utatwiajace przytaczenie przewodéw
¢ Dla zainstalowanych na dachu urzadzen elektrycznych zainstalowaé¢
dodatkowe maszty odgromowe.

Jednostka projektowa

tel. kom. 692 417 331
e—mail: kl-projekt@wp.pl

KL-PROJEKT tukasz Jaskowiak
ul. Mickiewicza 31; 63—-000 Sroda Wikp.

Temat

Rozbudowa budynku szkaty publicznej o
hale sportowq z zapleczem i tqcznikiem
wraz z instalacjami i urzqdzeniami

technicznymi oraz pozostalq niezbedng

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63—012 Dominowo

infrastrukturg
Adres budowy Skala:
Giecz gm. Dominowo 1:100
dziatka nr ewid. 1/3, 1/6
Inwestor Rys.
E-0

Nazwa rysunku

Instalacje odgromowe —
RZUT DACHU

projektant

mgr inz. Pawe! Szafranski
upr. nr WKP/0193/PO0OE/13

sprawdzajgcy:

mgr inz. Micha! Szafranski
upr. nr WKP/0187/POOE/11

opracowat:

BRAN/A: ELEKTRYCZN

A

SRODA WLKP. LIPIEC 2023 r.




