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‘ LEO S3 BMSprod. FLOWAIR
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montal naScienny Q= 18 kW

V= 1000/1400/1800 m®h

Imax= 0,6 A, Nel,max= 130 W Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 11,3 kg, PrzyiNcze: (1/2", \(\lysokoST montalu: max. 3,0 m ‘

STEROWANIE: gotowy do zarzNdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduj sterujNicy DRV,
DESTYFIKATOR np.: w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca
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Jednostka projektowa

KL—-PROJEKT tukasz Jaskowiak
ul. Mickiewicza 31; 63—000 Sroda Wikp.

tel. kom. 692 417 331
e—mail: ki—projekt@wp.pl

Temat

Rozbudowa budynku szkoty publicznej o
hale sportowq z zapleczem i fqcznikiem

wraz z instalacjami i urzqdzeniami

technicznymi oraz pozostalq niezbednq

infrastrukturq
Adres budowy Skala:
Giecz gm. Dominowo 1:100
dziatka nr ewid. 1/3, 1/6
Inwestor Rys. S4

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo
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Nazwa rysunku

RZUT PARTERU

INSTALACJA GRZEWCZA (C.0.)

projektant

sprawdzajgcy:

BRANZA: SANITARNA

SRODA WLKP. LIPIEC 2023 r.




