Zasobnik wody cieptej o pojemnosci 150 |
wraz z armaturg zwrotna i odcinajgca

oraz ukladem pompowym .

?

Wodomierz DN 4 Hontowany na wysokosci 0,4 do 1,0 m nad posadzka (réwnolegle do
posadzki) w kompletnym zestawie wodomierzowym sktadajacym sie z dwéch zaworow
kulowych o éredni®‘50 mm (zawor za wodomierzem z kurkiem spustowym) Za zestawem

wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy BA o $r. 50 mm.

przejScie PE/stal 1m od budynku
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SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WELAKNA SZKLANEGO
WELNA MINERALNA 20,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 24,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WLAKNA SZKLANEGO
WELNA MINERALNA 20,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WLAKNA SZKLANEGO
WELNA MINERALNA 18,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WELAKNA SZKLANEGO
WELNA MINERALNA 20,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 40,0 cm
@ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
@ SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WLAKNA SZKLANEGO
WELNA MINERALNA 20,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 24,0 cm
@ PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm
SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 24,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 12,0 cm
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm
SCIANA WEWNETRZNA
@ PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 8,0 cm
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,9 cm
SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 8,0 cm
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,9 cm
SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 24,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
@ SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 12,0 cm
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,9 cm
SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm

ukijad pomiarowy

bateria

bateria prysznicowa i wannowa

zawory kulowe

instalacja wody zimnej

instalacja wody ciepiej

cyrkulacja

instalacja p.poU.

Jednostka projektowa

KL—PROJEKT tukasz Jaskowiak

ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.

tel. kom. 692 417 331
e—mail: ki—projekt@wp.pl

Temat

Rozbudowa budynku szkoty publicznej o
hale sportowq z zapleczem i tqcznikiem
wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi oraz pozostatq niezbedng
infrastrukturq

Adres budowy Skala:

Giecz gm. Dominowo 1:100
dziatka nr ewid. 1/3, 1/6

Inwestor Rys. S1

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63-012 Dominowo

Nazwa rysunku

RZUT PARTERU
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
| P.POZ.

projektant

sprawdzajgcy:

BRANZA: SANITARNA

SRODA WLKP. LIPIEC 2023 r.




