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Nazwa

Oprawa o$wietleniowa LED 2450im PRM 830
(17W)

Oprawa os$wietleniowa plafon LED 2150im 3000K
IP65 (24W)

Oprawa o$wietleniowa LED 17000im 840 IP65
(101W)

Oprawa o$wietleniowa LED P 3300im PRM 830
(24W)

Oprawa oswietleniowa LED N 4250im PRM 830
(32w)

Oprawa o§wi liowa LED 1150mm 4150Im

IP66 830 (28W)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1h
(rozsyt og6iny) 2W 250im NM AT

Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 1h
(rozsyt open space) 2W 250im NM AT

Oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego
LED 1h IP65 EW do zastosowar zewnetrznych

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
LED 1h SE 32W

tacznik jednobiegunowy

Czujnik obecnosci

tacznik schodowy

Dzwonek szkolny

tacznik Swiecznikowy

Kaseta sterowania oswietleniem w obudowie
zamykanej na kluczyk

E<$@%g;ggE[MM@@®

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

1. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zainstalowane zostang w ciggach
komunikacyjnych instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

2. W wyznaczonych oprawach oswietleniowych zainstalowane zostang
moduty awaryjne.

3. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2.

4, Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state
zasilanie modutu awaryjnego. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcych
obwoddw oéwietlenia sprzed tgcznika odwietlenia.

5. Przy zaniku napiecia nastqpi automatyczne przetqczenie na zasilanie
awaryjne.

6. Dopuszcza sie wykonanie instalacji na oprawach réwnowaznych.

7. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- Przy kazdych drzwiach wyjsciowych wewnagtrz i na zewngtrz budynku

- W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego

8. Oprawy na zewngtrz budynku wyposazyé w modut do niskich
temperatur.

9. Oprawy wyposazy¢ w funkcje AUTOTEST.

10.  Nad wyjsciami w ciggach komunikacyjnych zainstalowane zostang
oprawy oéwietlenia kierunkowego.

11.  Czas $wiecenia oprawy — minimum 1 godzina

12. Natezenie oswietlenia:

12.1. Minimalne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej minimum 1Ix

12.2. Natezenie o$wietlenia przy urzgdzeniach przeciwpozarowych min. 5lx
- w przypadku wystepowania poza drogg ewakuaciji

13. Uwagi eksploatacyjne:

13.1 Przeglgd awaryjnego o$wietlenia ewakuaycjnego przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz raz na rok.

13.2 Protokdt z pomiardw oraz przeglgdu dostarczy¢ Inwestorowi

Jednostka projektowa

KL—PROJEKT tukasz Jaskowiak

ul. Mickiewicza 31; 63—-000 Sroda Wikp.
tel. kom. 692 417 331
e—mail: kl-projekt@wp.pl

Temat

Rozbudowa budynku szkoty publicznej o
hale sportowq z zapleczem i lqcznikiem
wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi oraz pozostalq niezbedng
infrastrukturg

Adres budowy Skala:
Giecz gm. Dominowo 1:100
dziatka nr ewid. 1/3, 1/6
Inwestor Rys.
E-0

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7; 63—012 Dominowo

Nazwa rysunku

Instalacje oswietlenia —
RZUT PARTERU

projektant

mgr inz. Pawel Szafranski
upr. nr WKP/0193/PO0OE/13

sprawdzajgcy

mgr inz. Micha! Szafranski
upr. nr WKP/0187/POOE/11

opracowat:

BRANZA: ELEKTRYCZNA
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