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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.02 wrzesnia 2004

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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BRANZA: ELEKTRYCZNA

- montaz rozdzielni gtdwnej,

- wewnetrzna linia zasilajgca,

- instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego,
- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja sitowa,

- instalacja potgczen wyrownawczych,

- instalacja odgromowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

) DLA INWESTYCJI : )
SWIETLICA WIEJSKA BIALOWIEZA DZ NR 48

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu sg wymagania dotyczgce
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku swietlicy wiejskiej w Biatowiezy
dz nr 48.

w zakresie:

- instalacja WLZ,

- rozdzielnie elektryczne,

- instalacja sitowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja odgromowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- instalacja potgczin wyréwnawczych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg wykonang przez projektanta
- obowigzujgcymi przepisami i normami

2. Zakres prac

2.1. Instalacje wiz.

Zasilanie zewnetrzne w zakresie ztacza kablowego stupowego nN wykona Tauron Dystrybucja S.A.

w ramach realizacji warunkoéw przytgczenia na podstawie zawartej z Inwestorem umowy przytgczeniowej
Ze ztgcza kablowego wykona¢ wewnatrzng linie zasilajgcg kablem YKY 4x10 mm2 do rozdzielni gtéwnej
obiektu.

2.2.Rozdzielnie elektryczne.

Rozdzielnia gtéwna RG

Rozdzielnie gtéwng usytuowang wewnatrz przy wejsciu do budynku jako prefabrykat IP 56 RNN 4x18.
-gtébwny wytacznik konserwacyjny o pradzie roboczym In=100 A ,
-sygnalizacja obecnosci napiecia,
-zabezpieczenia obwodow oswietleniowych,
-zabezpieczenia gniazd wtykowych,
-zabezpieczenia obwodoéw sitowych kuchni i podgrzewacza wody,
-zabezpieczenia obwodow konwektorow.
-ogranicznik przepieé¢ B-C,
-lampki sygnalizacji obecnosci napiecia,
-zbezpieczenie rozdzielni zewnetrzne;.

Pomiedzy obwodem podgrzewacza wody oraz ogrzewaniem elektrycznym stosowac przekacnik priorytetowy

z priorytem okreslonym dla przeptywowego podgrzewacza wody.

Stosowac typowy osprzet potgczeniowy producenta. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na symetryczny podziat

obcigzen pomiedzy poszczegodlne fazy.
Rozdzielnie wyposazy¢ w zamek dozorowy dla obstugi.
Okablowanie wykonaé szynami fgczeniowymi oraz przewodem LY 10 mm?>.

2.3.Instalacja sitowa,

Instalacje sitowa stanowi¢ beda obwody:

- wewnetrznej linii zasilajgcej ze ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej YKY 4x10 mm?
- obwdd zasilania kuchni elektrycznej YDYZzo 5x4 mm?,



-obwdd zasilania podgrzewacza wody YDYZo 5x4 mm
-obwdd zasilania szafki zewnetrznej YDYZo 5x4 mm?,

2 4.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ w korytkach kablowych w ciggach gtéwnych,przy podejsciach do gniazd
w rurkach RB 18 przewodemYDYzo 3x2,5 mm?

Stosowac gniazda wtyczkowe dwukrotne z kotkiem ochronnym 10 A.

Instalacje gniazd wtyczkowych konwektorow wykonaé w korytkach kablowych w ciggach gtéwnych,przy
podejsciach do gniazd w rurkach RB 18 przewodemYDYzo 3x2,5 mm?

Stosowac gniazda wtyczkowe jednokrotne z kotkiem ochronnym 16 A.

Do ogrzewania przewidziano ogrzewacze konwektorowe 2,500 W z 5-cio stopniowg regulacja.

Pomiedzy zespotem grzewczym i podgrzewaczem wody stosowac przekaznik priorytetowy dla podgrzewacza
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przestrzeniach zewnetrznych stosowac osprzet i gniazda
wtyczkowe szczelne.

2.5.Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykona¢ w korytkach kablowych w ciggach gtéwnych,przy podejs$ciach do tgcznikow i
urzadzeh w rurkach RB 18 przewodemYDYzo 3x1,5 mm?

We wszystkich pomieszczeniach stosowac¢ osprzet o$wietleniowy i oprawy szczelne

Stosowac nastepujgce oprawy o$wietleniowe:

-oprawy nastropowe 24 kW 2440 Im IP 20 4000 K w pomieszczeniach ogdlnych,
-oprawy 20 W 2000 Im IP 54 4000 K pomieszczeniach sanitariatow,

-naswietlacz LED 20 W IP 54 przed wejsciem,

2.6. Instalacja przeciwporazeniowa .

W instalacjach nowoprojektowanych obowigzuje system ,samoczynnego wylgczania zasilania” i instalacja typu
TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE

Punkty podziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach nalezy uziemi¢ Ruz< 10 Q ze wzgledu na

ochrone przeciwprzepieciowa.

2.7.Potgczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyréwnawcze wykonaé fgczgc metalowe elementy konstrukcji budynku oraz wykonanych urzgdzen i
wyposazenia przewodami wyrdwnawczymi DY 4 mm? do gtéwnej szyny wyrdwnawczej usytuowanej w rozdzielni
gtéwnej i potgczonej przewodem DY 10 mm? do skutecznego uziemienia..

2.8. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa budynku wykonaé w postaci instalacji poziomej zwoddéw poziomych nienaprezanych na
wspornikach klejonych, zwodéw pionowych naprezanych tgczonych z otokiem odgromowym wokét budynku za
pomocg ztgczy kontrolnych.

Czes¢ nadziemng wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 ,cze$¢ podziemng wraz z wypustami do
zaciskow kontrolnych wykonac¢ tasmg stalowag ocynkowang FeZn 30 x 4

Rozdzielnie gtéwng przytgczyé do instalacji odgromowe;j.

3 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym , Prawem Budowlanym”.

4. Materiaty

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds.
Jakosci oraz stosowne swiadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty.lch montaz wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej urzadzen.

4.1.Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco

4.2 Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nieuszkodzone w transporcie oraz montazu
i pozbawione zabrudzeh oraz posiada¢ fabryczne oznakowania typu.

5.Sprzet

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywani robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,



zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,jak tez pochodzgcych
z rozbidrki,a takze uzywanego na budowie sprzetu.

6.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez wytworce.

7. Wykonanie robot

7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robot,
prowadz enie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa, aktualnym Prawem Budowlanym, oraz ST
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, wymogami norm branzowych,
poleceniami Inspektora nadzoru , jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien dla innych branz i os6b
postronnych zwigzanych z prowadzeniem robét.

7.2.\W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ miedzy innymi przepiséw ujetych w pkt.10.
niniejszej specyfikacji, ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcii
organizaciji pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz  planu bezpieczenstwa
i chrony zdrowia sporzgdzonego przed rozpoczeciem robot przez kierownika budowy.

7.3.Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.
7.4.Prowadzic¢ prace maksymalnie ograniczajgc ucigzliwos¢ robot dla osob postronnych.
7.5.Skoordynowac¢ zakres wykonywanych roboét elektrycznych z pracami innych ekip budowlano
montazowych.

7.6.Przygotowac niezalezny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac oraz miejsce
skladowania odpadéw budowlanych z ich segregacjg pod kontem utylizacji i surowcéw wtérnych.

8.Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i przewody
elektroenergetyczne, materiaty budowlane i osprzet instalacyjny powinny posiada¢ wymagane na mocy
Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty.

8 .2. Zakres prob i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-E-0470.
8.3.Kontrola i badania w trakcie robot:

a)sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

c)odbioér robdt zanikowych- sposobu utozenia uziemienia przed zasypaniem.

8.4.Badania i pomiary po montazowe.
Po zakoniczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc¢:

jakosc¢ i kompletnos¢ wykonanych robot

zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng

jakos¢ potgczen zamontowanych kabli i przewodow

wykonac¢ pomiary elektryczne:

-rezystanciji izolacji przewodow,

-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

-rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

-natezenia o$wietlenia.

e) sporzadzi¢ protokoty robot zanikowych.

Pomiary i préby funkcjonalne wykonaé przy udziale stuzb eksploatacyjnych.
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9.0bmiar robot
Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robét i dokumentacjg projektowa.
10.0dbidr robét.

10.1. Zasady odbioru robat.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) protokoty z dokonanych pomiaréw i badan odbiorczych.
b) protokoty z préb rozruchowych i funkcjonalnych.
c) atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia zastosowanych urzadzen.
d) protokoty odbioru robét zanikowych.

11. Podstawa pfatnosci

Wedtug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robot.
12.Przepisy zwigzane

12.1. Normy

PN-IEC 60 364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-84/ E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe0,6/6kV.Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-0470 Wytyczne po montazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205  Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyt /analogia/.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.Wyboér
srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN12464-1:2004 Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy znajdujgcych sie wewnatrz
budynkow.

12.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r.
Nr.62 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nr130
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.



Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. z
pozniejszymi zmianami.

Warunki wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom I-Budownictwo ogdlne, tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe,

tom Il — Konstrukcje stalowe.

Opracowat:



