Przebudowia drogi gminnej Nr 101012N w miejscowosci Pilona i miejscowosci
Przezmark wraz z budowa kanalizacji deszczowej — Etap |

Zbiorcze zestawienie kosztow

Lp Wyszczegdlnienie robdt Wartos¢ netto
1 Roboty drogowe 2231948,62
2 Kanalizacja deszczowa 1235 548,57
3 Roboty towarzyszgce:
a. przebudowa istniejgcego wodociggu 161 692,47
b. budowa nowego odcinka wodociggu 368 317,04
RAZEM WARTOSC NETTO 3997 506,70
Podatek VAT 23% 919 426,54
RAZEM WARTOSC BRUTTO 4916 933,24




Przebudowia drogi gminnej Nr 101012N w miejscowosci Pilona i miejscowosci Przezmark wraz z budowa kanalizacji deszczowej — Etap |

KOSZTORYS OFERTOWY - branza drogowa

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1 ETAP | ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+827,66
1.1 CPV 45112600-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1d1 KNR 2-01 011903 | ROPOY pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,900 34 000,00 30 600,00
trasa drogi w terenie réwninnym
2d.1. KNR 2-31 081101 Rozebranl? an|erzchn| z pIyF drpgowych bgtongwych ° m2 139,000 2,56 355,84
grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3d.. KNR 2-31 080101 Reczne rozebranie podbud(:)r\r/]vy betonowej o grubosci 12 ma 5,000 50,67 253,35
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
4d.1. KNR 4-04 110304 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m? 17,680 12,27 216,93
samowytadowczym do miejsca utylizacji
5d.1. Kalkulacja wtasna Optata za wysypisko - MATERIALY BETONOWE m? 18,000 17,12 308,16
1.2 CPV 4511120200-0 ROBOTY ZIEMNE
6.l KNR 2-31 010101 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci ma 5 261,000 1,60 8 417,60
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
7d.1. KNR 2-31 010102 |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 m2 5 261,000 4,05 21 307,05
cm gtebokosci Krotnosé = 11
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
8d.1. KNR 2-31 010101 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV giebok. 20 cm m2 1 076,400 4,17 4 488,59
POBOCZA 15 CM Krotno$¢ = 0,75
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3
9d.1. KNR 2-01 021107 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagaz;_/nowanej w ha{dach; m? 3874,000 12,00 46 488,00
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
10d1.2 | KNR2-01023505 |Fomowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m m 971,000 17,34 16 837,14
spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.
11d.1. KNR 2-01 020605 | tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa- m? 2 903,000 0,40 1161,20
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
12d.1. Kalkulacja wtasna Utylizacja gruntu m® 2 903,000 0,90 2612,70
1.3 CPV 45230000- 8 PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZDY
Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w
13d.1. KNR 2-31 010405 | korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy m2 5261,000 6,35 33 407,35
po zag. 10 cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na
14d.1. KNR 9-11 010104 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym m2 5261,000 8,59 45 191,99
GEORUSZT TROJOSIOWY
Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w
15d.1. KNR 2-31 010405 | korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy m2 5261,000 7,76 40 825,36
po zag. 10 cm MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w
16d.1. KNR 2-31 010406 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm m2 5261,000 14,25 74 969,25
grubosc¢ warstwy po zag. Krotnos¢ = 20
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
17d.1. KNR 2-31 011405 grubosci po zageszczeniu 15 cm MIESZANKA m2 4 748,000 27,97 132 801,56
NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400 MPa
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
18d.1. KNR 2-31 011406 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Krotno$¢ = m2 4 748,000 10,15 48 192,20
5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
3 grubosci po zageszczeniu 15 cm MIESZANKA
19d.1. KNR 2-31 011405 NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400 MPa m2 1 076,400 32,44 34918,42
PROJEKT POBOCZA
1.4 CPV 452331000 NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
20d.1. KNR 2-31 031101 | sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é m2 4 198,000 27,39 114 983,22
po zaggszcz. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
21d.1. KNR 2-31 031102 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy m2 4 198,000 27,38 114 941,24
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. Krotnosé = 4
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
22d.1. KNR 2-31 031105 []sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é m2 4 198,000 31,43 131 943,14
po zageszcz. 3 cm




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

23d.1.4 KNR 2-31 031106 | sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy m2 4 198,000 10,48 43 995,04
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
24d.1. 4 KNR 2-31 100407 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 8 396,000 0,60 5 037,60
1.5 CPV 452331000 NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm
25d.1.5 KNR 2-31 051103 na podsypce cementowo-piaskowej KOLOROWA (np. m2 550,000 66,99 36 844,50
GRAFIT)
1.6 CPV 452331000 ELEMENTY DROGOWE
26d.1.6 | KNR2:31040303 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m 1710,000 49,09 83 943,90
na podsypce cementowo-piaskowej
3 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm
27d1.6 KNR 2-31 040401 na podsypce piaskowej ANALOGIA KAMIENNY 15x30 m 21,000 163,45 3482,45
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
28d.1.6 KNR 2-31 040303 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA m 143,000 47,12 6 738,16
KRAWEZNIKI NAJAZDOWE 15X22 CM
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
29d.1.6 KNR 2-31 040303 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA m 250,000 46,70 11 675,00
OPORNIKI BETONOWE 12X25
30d.1. 6 | KNR 2-310402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m® 114,694 228,25 26 178,91
1.7 CPV 45112730- 1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEN
31d.1.7 KNR 2-21 020201 Reczne przekopanie gle.by na tergme plaskim w gruncie m2 4 590,000 3,66 16 799,40
kat. Il nie zadarnionym
32d1.7 KNR 2-21 021101 Reczne rozrzugeme m@szankl z’t’orfu i ziemi urodzajnej ha 0,459 29 340,61 13 467,34
na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
33d1.7 | KNR2-21040104 | WWYkonanie rawnikéw dywanowych siewem na gruncie ma 4 590,000 2.20 10 098,00
kat. I-1l z nawozeniem
1.8 CPV 45232221- 4 [ DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA | ORGANIZACJI RUCHU
34d.1.8 | KNR2-31070202 | StuPkidoznakow drogowmy: Z1ur stalowych o $r. 70 szt. 2,000 159,78 319,56
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
35d.1.8 KNR 2-31 070301 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni szt. 2,000 159,78 319,56
do 0.3 m2
1.9 ROBOTY TOWARZYSZACE
. Uktadanie rur ochronnych z PCW(HDPE) o $rednicy do
36d.1.9 KNR 5-10 030302 160 mm w wykopie - ENERGA, TELEKOM m 6,000 159,78 958,68
37d.1.9 KNR 2-31 140604 Regulacja plonowa StUdZ.IEHEK dia zaworow szt. 4,000 114,13 456,52
wodociggowych i gazowych
38d.1.9 KNR 2-31 140603 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 13,000 399,46 5192,98
Razem dziat: ETAP | ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+8 27,66 1170677,89
2 ETAP Il ODCINEK OD KM 0+827,66 DO KM 1+596,05
2.1 CPV 45112600-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOW E
39d.2.1 | KNR2-01011003 | ROPOY pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,900 34.000,00 30 600,00
trasa drogi w terenie réwninnym
40d2.1 | kNR2-31081101 | ROZePranie nawierzchni piyt drogowych betonowych o m2 10,000 18,37 183,70
grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
41d.2.1 KNR 4-04 110304 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m? 1,200 90,36 108,43
samowytadowczym do miejsca utylizacji
42d.2.1 Kalkulacja wiasna Optata za wysypisko - MATERIALY BETONOWE m® 1,200 2,28 2,74
2.2 CPV 4511120200-0 ROBOTY ZIEMNE
43d2.2 | KNR2-31010101 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 4 614,000 2,01 9274,14
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
44d.2.2 KNR 2-31 010102 ]jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 m2 4 614,000 5,05 23 300,70
cm gtebokosci Krotnosé = 11
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
45d.2.2 KNR 2-31 010101 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV giebok. 20 cm m2 1 781,000 5,03 8 958,43
POBOCZA Krotnos¢ = 0,75
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3
26d.2.2 KNR 2-01 021107 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagaz;_/nowanej w ha{dach; m? 3 481,000 11,00 38 291,00
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
47d2.2 | KNR2-01 023505 | FOMOwanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m m® 867,000 11,65 10 100,55
spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.
48d.2.2 KNR 2-01 020605 | tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa- m? 2 614,000 0,40 1 045,60
mowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
49d.2.2 | Kalkulacja wiasna Utylizacja gruntu m® 2 614,000 0,98 2 561,72




2.3 CPV 45230000- 8 PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZDY
Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w
50d.2.3 KNR 2-31 010405 | korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy m2 4 614,000 5,88 27 130,32
po zag. 10 cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na
51d.2.3 KNR 9-11 010104 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym m2 4 614,000 8,72 40 234,08
GEORUSZT TROJOSIOWY
Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w
52d.2.3 KNR 2-31 010405 | korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy m2 4 614,000 7,49 34 558,86
po zag. 10 cm MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
Mechanicze zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w
53d.2.3 KNR 2-31 010406 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm m2 4 614,000 14,24 65 703,36
grubo$¢ warstwy po zag. Krotnos$¢ = 20
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
54d.2.3 KNR 2-31 011405 grubosci po zageszczeniu 15 cm MIESZANKA m2 4 203,000 30,18 126 846,54
NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400 MPa
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
55d.2.3 KNR 2-31 011406 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = m2 4 203,000 10,33 43 416,99
5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
3 grubosci po zagegszczeniu 15 cm MIESZANKA
56d.2.3 KNR 2-31 011405 NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400 MPa m2 998,400 31,17 31120,13
PROJEKT POBOCZA
2.4 CPV 452331000 NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
57d.2.4 KNR 2-31 031101 | sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é m2 3 883,000 27,61 107 209,63
po zageszcz. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
58d.2. 4 KNR 2-31 031102 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy m2 3883,000 27,60 107 170,80
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
59d.2. 4 KNR 2-31 031105 ]sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ m2 3883,000 31,68 123 013,44
po zageszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
60d.2.4 KNR 2-31 031106 | sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy m2 3 883,000 10,56 41 004,48
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
61d.2.4 KNR 2-31 100407 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7 766,000 0,60 4 659,60
2.5 CPV 452331000 NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm
62d.2.5 KNR 2-31 051103 | na podsypce cementowo-piaskowej , KOLOROWA (np. m2 320,000 67,06 21 459,20
GRAFIT)
2.6 CPV 452331000 NAWIERZCHNIE - CHODNIKI
2.7 CPV 452331000 ELEMENTY DROGOWE
63d.2.7 KNR 2-31 040303 Krawgzniki betonowe wystajace o wy.mlarach.15x30 em m 1 370,000 49,21 67 417,70
na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
64d.2.7 KNR 2-31 040303 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA m 180,000 45,80 8 244,00
KRAWEZNIKI NAJAZDOWE 15X22 CM
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
65d.2.7 KNR 2-31 040303 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA m 500,000 46,28 23 140,00
OPORNIKI BETONOWE 12X25
66d.2.7 KNR 2-31 040204 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m® 114,800 228,26 26 204,25
2.8 CPV 45112730- 1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEN
67d.2.8 | KNR2-21 020201 | ReCZNe przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie m2 3420,000 3,79 12 961,80
kat. lll nie zadarnionym
68d.2.8 KNR 2-21 021101 Reczne rozrzucenie m|gszank| z’tlorfu i ziemi urodzajnej ha 0.342 28 432,39 972388
na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
69d.2.8 | KNR2-21040104 | WYKONANie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2 3420,000 2,84 9712,80
kat. I-Il z nawozeniem
2.9 ROBOTY TOWARZYSZACE
. Uktadanie rur ochronnych z PCW(HDPE) o $rednicy do
70d.2.9 KNR 5-10 030302 160 mm w wykopie - ENERGA, TELEKOM m 37,000 159,78 5911,86
Razem dziat ETAP II ODCINEK OD KM 0+827,66 DO KM 1+ 596,05 1061 270,73
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 2 231 948,62
Podatek VAT 513 348,18
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét 2 745 296,80




Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa

Lp.

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Warto §¢

Kanalizacja Deszczowa etap |

A.a

Roboty demontazowe

KNR 2-31 0802-07 [ ORGBUD wyd.lIl 1993
biuletyny do 9 1996 ] Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15
cm

1 259,495

4,57

5 755,89

KNR 2-31 0816-01 [ ORGBUD wyd.lIl 1993
biuletyny do 9 1996 ] Rozebranie przepustow
rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm

m

4,500

17,12

77,04

KNR 2-31 0816-04 [ ORGBUD wyd.lIl 1993
biuletyny do 9 1996 ] Rozebranie przepustéw
rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe

m3

1,924

34,24

65,88

A.b

Roboty ziemne

KNR 2-01 0217-06 [ ORGBUD wyd.ll 1987
biuletyny do 9 1996 ] Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
na odktad w gruncie kat.lll

2628,273

14,20

37 321,48

KNR 2-01 0317-0501 [ ORGBUD wyd.lI

1987, biuletyny do 9 1996 ] Wykopy liniowe o
Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat. -1V z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m

m3

292,032

50,22

14 665,85

KNR-W 2-01 0314-02 [ WACETOB wyd.| 1997
errata z Zeszytu 3/2001 ] Petne umocnienie
pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1m)

3 270,400

19,53

63 870,91

KNR 2-18 0501-02 [ ORGBUD wyd.IV
1993, biuletyny do 9 1996 ] Kanaty rurowe -
podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

m2

1 259,495

17,23

21701,10

KNR 2-28 0501-09 MRiGZ wyd.l 1997 Obsypka
rurociggu kruszywem dowiezionym-obypka 30 cm

111,987

69,73

7 808,85

KNR 2-01 0230-01 [ ORGBUD wyd.II

1987, biuletyny do 9 1996 ] Zasypywanie
wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll

m3

1 016,769

9,67

9 832,16

10

KNR 2-01 0230-01 [ ORGBUD wyd.II
1987,biuletyny do 9 1996 ] Zasypywanie
wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI

m3

435,758

51,20

22 310,81

11

KNR 2-01 0236-03 [ ORGBUD wyd.lI
1987,biuletyny do 9 1996 ] Zageszczenie
nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1

m3

1 452,527

8,58

12 462,68

12

KNR 2-01 0206-02 [ ORGBUD wyd.II

1987, biuletyny do 9 1996 ] Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.40 m3 w gruncie Kkat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km

1 955,680

17,12

33 481,24




13

KNR 2-01 0214-02 [ ORGBUD wyd.II
1987,biuletyny do 9 1996 ] Naktady uzupetniajgce
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 111-
v

1 955,680

3,42

6 688,43

Rurociggi

14

KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.l 1997
Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn.
200 mm

239,350

97,01

23 219,34

15

KNR-W 2-18 0408-06 WACETOB wyd.l 1997
Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn.
400 mm

811,400

313,86

254 666,00

16

KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.l 1997
Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn.
315 mm

6,200

285,33

1 769,05

17

KNR 2-18 0804-02 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Préba szczelnosci kanatow
rurowych o sr.nominalnej 200 mm

239,350

9,13

2185,27

18

KNR 2-18 0804-04 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Préba szczelnosci kanatow
rurowych o $r.nominalnej 300 mm

6,200

11,41

70,74

19

KNR 2-18 0804-05 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Préba szczelnosci kanatow
rurowych o sr.nominalnej 400 mm

811,400

13,70

11 116,18

20

KNR 2-19 0219-01 [ ORGBUD wyd.Il 1987
biuletyny do 9 1996 ] Oznakowanie trasy
gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego

1 056,950

1,48

1 564,29

Ad

Studnie

21

KNR 9-22 0301-07 [ ORGBUD-SERWIS,wyd.|
2011 ] Studnie z kregbéw betonowych i
zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500
mm i gtebokosci 3,02 m-osadnik

Szt.

1,000

12 059,61

12 059,61

22

KNR 9-22 0301-05 [ ORGBUD-SERWIS,wyd.|
2011 ] Studnie z kregéw betonowych i
zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200
mm i gtebokosci 3,11 m-separator

Szt.

1,000

10 601,10

10 601,10

23

KNR 2-18 0613-03 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

stud.

21,000

3 423,90

71901,90

24

KNR 2-18 0613-04 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Studnie rewizyjne z kregow
betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie
za kazde 0.5 m réznicy gteb.

[0.5m]

3,000

228,26

684,78

25

KNR 2-18 0625-02 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Studzienki Sciekowe z
gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

Szt.

39,000

1 540,76

60 089,64

Wylot kanalizacyjny

26

KNR 2-31 0602-04 [ ORGBUD wyd.lIl 1993
biuletyny do 9 1996 ] Obudowy wylotéw
kolektoréw o $r. 40 cm z kamienia

Szt.

1,000

6 105,96

6 105,96

27

KNR 2-31 0309-05 [ ORGBUD wyd.11l 1993
biuletyny do 9 1996 ] Nawierzchnia z ptyt
drogowych betonowych kwadratowych o grub. 12
cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

22,500

342,39

7 703,78

28

KNR 2-18 0501-01 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Podtoza z materiatow
sypkich o grub.10 cm

m2

22,500

7,85

176,63

Kanalizacja Deszczowa etap ||

Roboty demontazowe




29

KNR 2-31 0802-07 [ ORGBUD wyd.lIl 1993
biuletyny do 9 1996 ] Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15
cm

983,570

4,57

4 494,91

B.b

Roboty ziemne

30

KNR 2-01 0217-06 [ ORGBUD wyd.ll 1987
biuletyny do 9 1996 ] Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
na odkiad w gruncie kat.lll

2 147,967

14,20

30 501,13

31

KNR 2-01 0317-0501 [ ORGBUD wyd.lI

1987, biuletyny do 9 1996 ] Wykopy liniowe o
$cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m

m3

238,662

50,22

11 985,61

32

KNR-W 2-01 0314-02 [ WACETOB wyd.| 1997
errata z Zeszytu 3/2001 ] Petne umocnienie
pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)

2932,000

19,40

56 880,80

33

KNR 2-18 0501-02 [ ORGBUD wyd.IV
1993, biuletyny do 9 1996 ] Kanaty rurowe -
podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

m2

983,570

17,12

16 838,72

34

KNR 2-28 0501-09 MRiGZ wyd.| 1997 Obsypka
rurociggu kruszywem dowiezionym-obypka 30 cm

99,894

69,62

6 954,62

35

KNR 2-01 0230-01 [ ORGBUD wyd.II
1987,biuletyny do 9 1996 ] Zasypywanie
wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll

m3

849,412

9,67

8 213,81

36

KNR 2-01 0230-01 [ ORGBUD wyd.II

1987, biuletyny do 9 1996 ] Zasypywanie
wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1-
wymiana gruntu 30%

m3

337,339

51,20

17 271,76

37

KNR 2-01 0236-03 [ ORGBUD wyd.II
1987,biuletyny do 9 1996 ] Zageszczenie
nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l

m3

1124,463

8,58

9 647,89

38

KNR 2-01 0206-02 [ ORGBUD wyd.II

1987, biuletyny do 9 1996 ] Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km

m3

1 599,505

17,12

27 383,53

39

KNR 2-01 0214-02 [ ORGBUD wyd.II
1987,biuletyny do 9 1996 ] Naktady uzupetniajgce
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 111-
v

1 599,505

4,39

7 021,83

Rurociggi

40

KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.l 1997
Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn.
200 mm

129,300

97,01

12 543,39

41

KNR-W 2-18 0408-06 WACETOB wyd.l 1997
Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn.
400 mm

404,500

313,86

126 956,37

42

KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.l 1997
Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn.
315 mm

328,500

285,33

93 730,91




43

KNR 2-18 0804-02 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Préba szczelnosci kanatow
rurowych o sr.nominalnej 200 mm

m

129,300

9,13

1180,51

44

KNR 2-18 0804-04 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Préba szczelnosci kanatow
rurowych o sr.nominalnej 300 mm

m

328,500

11,41

3 748,19

45

KNR 2-18 0804-05 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Préba szczelnosci kanatow
rurowych o sr.nominalnej 400 mm

m

404,500

14,84

6 002,78

46

KNR 2-19 0219-01 [ ORGBUD wyd.Il 1987
biuletyny do 9 1996 ] Oznakowanie trasy
gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego

862,300

1,48

1276,20

B.d

Studnie

47

KNR 2-18 0613-03 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

stud.

15,000

3 423,90

51 358,50

48

KNR 2-18 0625-02 [ ORGBUD wyd.lV 1993
biuletyny do 9 1996 ] Studzienki Sciekowe z
gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

Szt.

27,000

1 540,76

41 600,52

Wartosé netto

1 235 548,57

Vat

284 176,17

Warto$é brutto

1519 724,74




Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej

Pilona - sie¢ wodoci

agowa

Lp. | Opis Jedn.obm. lJlo s¢ Cena jedn. Warto $¢
Przebudowa sieci wodoci ggowej wraz z jej rozbudow g - etap |
1 Roboty ziemne
1.1 Ziemne giéwny ruroci  ag
KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1d.1.1 01 0113-03 ziemnych - trasa (304+2,5+1 km 0,372 1711,95 636,85
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1)/1000
KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
2d1.1 01 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll|m® 520,100 19,37 10 074,34
304*0,8*1,75
KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich
3d.1.1 18 0511-01 grub. 10 cm (304+2,5+1 m® 29,720 243,92 7 249,30
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1) * 0,10 * 0,8
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR-W 2 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-
4d.1.1 01 0212.01 |!! - Obsyp rurociagu -(304)*3,14*(0,125"2/4)<obj  [m® 115,151 69,70 8 026,02
rur> (304+2,5+1 +1+11+11+7+11+1+12+1+8+1
)*0,40*0,8
KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |
5d11 01 0228-01 |grunty sypkie kat. I-1ll poz.4 115,151 10.72 1234,42
KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
6d.1.1 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I- |m® 375,229 69,70 26 153,46
01 0212-01 .
Il - wymiana grunru poz.2-(poz.3+poz.4)
7d11 KNR-W 2-01{Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; {m?® 375,229 10,72 4022,45
KNR-W 4-  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi 3
8d11 01 0109-06 |na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) poz.2-poz.7 m 144,871 156,63 22691,14
9d.1.1 KNR-W 4-01{Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m? 144,871 18,17 2 632,31
KNR-W 2- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
10d.1.1 01 0505-01 kat. I-11l (304+2,5+1 m? 743,000 5,72 4 249,96
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1)*2
2 Roboty monta zowe
2.1 Roboty monta zowe na sieci
KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
11d.2.1 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 125 [m 304,000 74,32 22 593,28
18 0109-05
mm 304
KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
12d.2.1 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 [m 7,000 59,85 418,95
18 0109-03
mm 7
KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
13d.2.1 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 [m 19,000 29,14 553,66
18 0109-01
mm 11+8
KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
14d.2.1 18 0109- polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 [m 12,000 22,03 264,36
01/02 mm - ekstrapolacja 12
KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
15d.2.1 18 0109- polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 [m 24,500 18,24 446,88
01/02 mm - ekstrapolacja 2,5+11+11
KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
16d.2.1 18 0109- polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32 [m 3,000 16,58 49,74
01/02 mm - ekstrapolacja 1+1+1
Sieci wodociggowe - potgczenie rur
KNR-W 2- |polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg
17d2.1 18 0110-05 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm zacz. 76,000 190,57 14483,32
304/4
KNR-W 2- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowsg o $r. 100
18d.2.1 mm montowane na rurociggach PVC i PE z kpl. 1,000 953,17 953,17
18 0212-02
nasuwkg 1
KNR-W 2-  |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80
19d.21 18 0212-02 |mm montowane na rurociggach PVC i PE 1 kpl. 1,000 855,85 855,85
KNR-W 2- . . .
20d.2.1 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 3 kpl. 3,000 4 261,56 12 784,68

18 0219-03




KNR-W 2-

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe

21d.2.1 18 0114-04 |kotnierzowe o $r. 150 mm 1 szt. 1,000 656,28 656,28
KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
22d.21 18 0114-03 |kotnierzowe o $r. 100 mm 3 szt. 3,000 130311 8909,33
KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
23d.2.1 18 0114-02 |kotnierzowe o $r. 80 mm 1 szt 1,000 3 045,01 3 045,01
Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek
KNR-W 2- [ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
24d2.1 18 0112-02 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na szt. 4,000 296,57 1186,28
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 125 mm 1+1+1+1
Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek
KNR-W 2- [ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
25d2.1 18 0112-01 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na szt. 2,000 188,41 376,82
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm 2
Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek
KNR-W 2- [ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
26d2.1 18 0112-01 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na szt. 2,000 188,41 376,82
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm 2
KNR 2-28  |Nawiertki wodociggowe z rur cisnieniowych PE o
27d.2.1 0314-01 & zewn. 32 mm 3 kpl. 3,000 620,42 1 861,26
KNR 2-28 |Nawiertki wodociggowe z rur cisnieniowych PE o
28d.2.1 0314-02 &r. zewn. 40 mm 3 kpl. 3,000 350,40 1 051,20
KNR 2-28  |Nawiertki wodociggowe z rur cisnieniowych PE o
29d.2.1 0314-03 & zewn. 50 mm 1. kpl. 1,000 784,21 784,21
KNR 2-28  |Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o
30d.2.1 0314-04 &1 zewn. 63 mm 2 m 2,000 275,92 551,84
KNR-W 2- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
31d.2.1 19 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego 304+2,5+1 m 371,500 1,89 702,14
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
KNR-W 2-  [rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej .
32d.2.1 18 0704-02 |160 mm (304+2.5+1 200m - 1 préb. 1,858 1439,54 2 674,67
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1 )/200
KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
33d.2.1 18 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm (304+2,5+1 odc. 200m 1,858 444,94 826,70
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1 )/200
KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.
34d.2.1 18 0708-01 nominalnej do 150 mm (304+2,5+1 odc. 200m 1,858 652,38 1212,12
+1+11+11+7+11+1+12+1+8+1 )/200
KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw
35d.2.1 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki  |m?® 0,432 906,72 391,70
oporowe
Prace geodezyjne
36d.3 Obstuga geodezyjna 1 kpl. 1,000 1711,95 1711,95
Wartos¢ netto 161 692,47
Vat 37 189,27
Wartosé brutto 198 881,74




Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej

Wodocigg: Pilona - Przezmark

Lp. Opis |Jedn.obm. *o 1 Cena jedn. Warto $¢
1 Sie€ wodoci ggowa
11 Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
KNR-W 2- |ziemnych - trasa sieci wodociagowej
tdil 01 0113-03 [(570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2+580)/ km 1,197 114130 1366,14
1000
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR-W 2- e ) .
01 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
2d.1.1 fi 9OPE fi kat. 1l m? 1 220,736 19,58 23 902,01
110PE (570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2)*0,6*1
,7 580*0,6*1,7
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw
KNR-W 2- |sypkich gr. 15 cm 3
8d11 18 0511-02 |(570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2+580)* m 71,808 23429 16 823,90
0,6*0,1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
KNR-W 2 kat. 1l
4d.11 010212.02 |(B70F1L7+25+10+15+1,5+6,748,7+4,2+580)* | m* 349,609 76,84 26 863,96
0,6*0,5 Ruraz -580%((3,14*0,11"2)/4) -
(570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2)*((3,1
4*0,09A2)/4)
KNR-W 2- |Zageszczenie nasypOw ubijakami 3
5d11 01 0228-01 |mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l poz.4 m 349,609 10,72 374781
KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
6d.1.1 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie  |m® 799,319 16,80 13 428,56
01 0212-01
kat. I-Il poz.2-(poz.3+poz.4)
KNR-W 2-  |Zageszczenie nasypéw ubijakami 3
7d1l 01 0228-02 |mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill poz.6 m 799,319 18,87 15083,15
KNR-W 4- |Wyw6z ziemi samochodami
8d.1.1 01 0109-06 |samowytadowczymi na odlegto$é 5 km (grunt | m?® 421,417 174,78 73 655,26
0109-08 kat. Ill) poz.2-poz.6
Reczne plantowanie powierzchni gruntu
KNR-W 2-  |rodzimego Kat. I-1lI 2
9d11 01 0505-01 [(570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2+580)* m 3590400 571 20501,18
3
1.2 Roboty monta zowe sieci wodoci agowej
KNR-W 2- Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o ér.
10d.1.2 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl. 1,000 2113,43 2113,43
18 0210-02
z nasuwkg 1
KNR 2-28 |Rury PE ci$nieniowe fgczone metodg
11d.12 0302-03 zgrzewania o $r. zewn. 110 mm 580 m 580,000 62,35 36 163,00
Sieci wodociggowe - potgczenie rur
12d.1.2 KNR-W 2- |polietylenowych C|_sn|en|owych PE,, PEHD Zacz. 96,667 179,52 17 353,66
18 0110-04 |metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 110 mm 580/6
KNR 4-05| Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego
13d12  [or1101  |VVStAW ociag trojnika zelwned szt. 5,000 2218,12 11 090,60
: ci$nieniowego o $r. nominalnej 80 mm 5
analogia
KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
14d.1.2 cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt. 11,000 125,42 1379,62
18 0112-02 . )
zgrzewanych o ér. zewnetrznej 110 mm 11
KNR-W 2- Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 80
15d.1.2 mm montowane na rurociggach PVC i PE z kpl. 1,000 1633,80 1633,80
18 0210-01
nasuwka 1
KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe fgczone metoda
16 d.1.2 0302-02 zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m 616,800 55,40 34 170,72
570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2
Sieci wodociggowe - potgczenie rur
KNR-W 2- polietylenowych cignieniowych PE, PEHD
17d.1.2 metodg zgrzewania czotowego o $r. zlgcz. 102,800 162,95 16 751,26
18 0110-03 }
zewnetrznej 90 mm
(570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2)/6
KNR 4-051 |WSstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego
18d.1.2 0111-02 ci$nieniowego kotnierzowego o $r. nominalnej |szt. 3,000 1 756,86 5 270,58
analogia 100 mm 3




Sieci wodociggowe - montaz ksztattek

19d.1.2 KNR-W 2- cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt. 12,000 104,35 1 252,20
18 0112-01 . B
zgrzewanych o ér. zewnetrznej do 90 mm 12
20d.1.2 KNR-W 2- Hydranty pozarowe nadziemne o $ér. 80 mm 8 |kpl 8,000 3 683,89 2947112
. 18 0219-03 | YNy P ' p- ’ ’ ’
KNR-W 2- Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w
21d.1.2 19 0102-01 ziemi tadma z tworzywa sztucznego m 1 196,800 1,96 2 345,73
570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2+580
KNR 2-28 . . . .
22d.1.2 0315-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami 8+2  |kpl. 10,000 284,46 2 844,60
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
R |z rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o :
23d.1.2 52157\(/)\;_201 $r.nominalnej 90-110 mm 2?(,?: 1 5,984 1 255,59 7 513,45
(570+11,7+2,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2+580)/ proo.
200
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
KNR-W 2- |$r.nominalnej do 150 mm
24d12 18070701 |(570+11,742,5+10+1,5+1,5+6,7+8,7+4,2+580)/ [ 200™ 5984 60015 359130
200
Wartosc¢ netto 368 317,04
Vat 84 712,92
Wartosc¢ brutto 453 029,96
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