LEGENDA:

wykona¢ wneke pod montaz szafki gazowej o wymiarach Drzwi D1
600x600x300 mm, dolna krawedz szafki na wysokosci min. 0,5 m Stalowe. izolowane termicznie 90x200 cm

nad terenem . o .
( wymiary sprawdzi¢ i dostosowac
istniejgca wneka po szafce gazowej - zamurowania do wymiarow istn. otworu drzwiowego)

Okno O1
110x80 cm

<
. fu % UWAGA:

| - Posadzke oczysci¢, usung¢ nierébwnosci i zagruntowac gruntem
| epoksydowym. Wykonaé¢ nowa warstwe posadzki masg
samopoziomujgcg, cemontowg grubosci 10-20 mm.

Na posadzce wykonac ptyki podtogowe typu gres.

- Na $cianach i suficie wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne.

Jako prace przegotowawcze nalezy zbi¢ istniejgce odspajajace
tynki i przed wykonaniem nowych tynkéw $ciany zagruntowac.

- Sciany do petnej wysokosci pokryé materiatem tatwozmywalnym,
odpornym na mycie i szorowanie - malowanie farbg
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| elejno-flatolowg dwukrotnie do wysokosci 1,5 m w kolorze

[ I: popielatym.

| - Sufit oraz pozostate $ciany pomalowaé w kolorze biatym farbg
emulsyjng. Przed malowaniem sufitu powierzchnie oczyscic i
l zagruntowac, i wykona¢ nowe tynki.

| - Elementy konstrukcyjne stalowe schodéw oczysci¢ oraz

| zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do stali poprzez dwukrotne
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malowanie
@ @ - Drzwi D1 wykona¢ jako stalowe petne, oscieznica stalowa,

0 wymiarach 90x200 cm
- Okno O1 rozwierno-uchylne z profili PVC i wspotczynniku
U=1,1 W/m?K, 110x80 cm
- Na etapie robo6t budowlanych istniejacy grzejnik oraz instalacje
C.0. zdemontowa¢, odtworzy¢ po wykonaniu tynkéw oraz malowniu
z dostosowaniem do wpiecia do kré¢cow przytgczeniowych
|:| I: projektowanego zrédia ciepta

| - instalacje elektryczne istniejgce przed przystgpieniem do robot
wykonaé obrébke murarska istniejacego instalacyjnych zdemomontowac¢ oraz odtworzy¢ po zakonczeniu
podtgczenia kominowego z dostosowaniem robét budowlanych

$rednicy otworu do $rednicy
przewodu powietrzno-spalinﬁwego

——

istniejgce podtgczenie czdpuLha do komina wykonaC wpiecie kanatu wentylacji grawitacyjnej ____ _ .
przemurowac | do pgmieszczenia kottowni, Iqratka 16x25 cm
F—_————————— — — .
istniejgca kratka|$ciekowa - do czyszczenia
oraz “gm?”'e,’“?; thlrzy,padk_ W'WZT”!E’ istniejgcy cokot e likwidacji
raku droznosci instalacje kan. sanjt. nalezy wykonaé nowy toket 80x80x5 cm
przeczysci¢ lub odcinkowo/wymieni¢

@ J/ ul. Spotdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
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—m obiekt:
15;13 _ML @ BUDYNEK USLUGOWY OSP STRZEGOM - KOTLOWNIA GAZOWA
adres inwestycji: 3
— — 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. 493, obreb 3 Srédmiescie
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| I IX inwestor:
Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
= — 11x1
!‘ | _t _' . faza:
o) T 11, R PROJEKT WYKONAWCZY
N o8 branza:
<~\7 INSTALACJE SANITARNE
wykona¢ otwdr w murze 20x20 cm projektant/nr uprawnien: podpis:
dolna krawedz na wysokosci mgr inz. Jacek Krawczynski
2,0 m ponad terenem upr. nr ew. DOS/0419/PWBS/17
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:

inz. Marta Kotodziej-Gancarska
upr. nr ew. 136/DOS/07

" RZUT PARTERU - POM. KOTEOWNI GAZOWE

data: skala: nr rysunku:
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