<
ﬁWAG I:

]

) I P

B
|l
||
||
||
%W_&gﬂ
ID_I?’xfl,Omm

. ~Obwéd Zasilajacy wpiety za yyt

1. Rozdzielnice RK
W rozdzielnicy R

sili¢ z istnieja 'gj_rgzjziﬂlrnicy R-1 0

1 wydzieliq obwdd zasilagcyz zabezpieczeniem S301 B3

TS

cznikiem gFoOWnyT
Zasilanie rozdzielpicy RK wykonac¢ przewo

em YDY 3x4mm2 w rurce PVC%S na
-uchwytach-w obnebie garazu, wlkottowni wyk j

¢ jako podtynk -
JO POETY

2. Przed przystapiehiem do rohét budowlanyich koyta bablowe na instalacje lelektryczng w

obrebie kottowniinalezy zdemontowac, ingtalacje elektryczna zabezpieczy¢ oraz wykonaéfjako

podtynkowa

3. Zasilanie obwoddw oswietlepia | gniazd 1 i 3 faz. wykona¢ przewodami YDY . Instalacje
elektryczng wykonac podtynkowo

4. Oswietlenie pomieszczenia
oswietleniowych, IP 65 moc

ottowni gazowej wykonac za pomocg istniejgcych opraw
wanych do sufitu

wej zamontowa¢ zdemontowane oprawy oswietlenia
awaryjnego LED

5. W pomieszczeniu kot&ownc'E az
W pomieszczeniu zamont

a¢ | ponownie gniazda nt AC230/16A , IP44
6. Pompy P1 i P2, sterownik kdjtta [zasili¢ przewodami OMY 2,3 i 4x1 mm?
7. Przewdd zasilajacy uktadaé podtynkowo i w korytku PVC i w rurce PVC 22

8. Na $cianie, na uchwytach dystarjsowych, zamontowac¢ bedpa
Bednarke montowac na wysokogci 20cm nad posadzka

ke ocynkowang FeZn 25x4mm

Potaczenia uziomdw i potacgen
przez spawanie lub taczenie ru

yrownawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé
ami

Bednarke potaczy¢ z uziemigniem otokowym. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
Do bednarki potaczenia wyri

grzewczych, obudowy i szynj Pi
instalacji c.o., cieptej i zimnﬁ wi

wrlawczego podtgczy¢ metalowe obudowy urzgdzen
rozdzielnic elektrycznych oraz wszystkie rury stalowe
dy uzytkowej oraz instalacji cyrkulagji.

9. Ochrona przeciwporazeniowa - ['SZYBKIE WYLACZENIE"
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bednarka
FeZn 25x4,0

LEGENDA

Ptaskownik FeZn 25x4mm -
ptaskownik uktadany na
uchwytach na $cianie

Ptaskownik FeZn 30x4mm -
sztuczny uziom otokowy

- Trwate potgczenia elektryczne

Gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych

b Gniazdo pojedyncze 16A/~230V,

1P+N+PE o min. IP44 - istniejgce

o min. IP44 - istniejace

Gniazdo pojedyncze 32A/~400V,

tgcznik nt 16A/230V P44

? Projektowane rozdzielnice elektryczne
ﬁ Istniejgca rozdzielnica elektryczna
D.1 Oprawa hermetyczna

= 30V, IP65 - istniejaca

P1 @ Pompainst.C.O.U=230V, P=0,3 kW

P2 @© Pompa cyrk. cw.u. U=230V, P=0,15 kW

Oprawa oswietlenia awaryjnego
istniejaca
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

I NVE NT mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
BUDYNEK USLUGOWY OSP STRZEGOM - KOTLOWNIA GAZOWA

adres inwestycji: 3
58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. 493, obreb 3 Srédmiescie

inwestor:
Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marek Uss

upr. 128/D0O$/08

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Krawczynski

upr. UAN. V-7342/3/170/94

rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

data: skala:

16.06.2020r.

nr rysunku:

1:100 IE-01




