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INVENT

1:100

zwu Cu22x1,0

cyrk. Cu15x1,0

cwu Cu22x1,0

Wp

40

PVC 75

istniejąca kratka ściekowa - do czyszczenia

oraz udrożnienia, w przypadku stwierdzenia

braku drożności instalację kan. sanit. należy

przeczyścić lub odcinkowo wymienić

instalacja odprowadzania skroplin z przewodu spalinowego

oraz kotła gazowego kondensacyjnego neutralizatora kondensatu

oraz do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie

5
0

wpiąć do istniejącej instalacji z.w.u.

proj. instalację c.w.u. oraz cyrk. c.w.u.

doprowadzić do pomieszczenia kuchni

oraz przyłączyć do istn. przyborów sanitarnych

cwu Cu18x1,0

cyrk. cwu Cu15x1,0

zawór

czerpalny Ø15

Zl

zasobnik ciepłej wody użytkowej

o pojemności 160 dm

3

- instalacja wody zimnej 

- instalacja cyrkulacji c.w.u.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

- instalacja wody ciepłej

zzw
Zawór czerpalny z.w.u.

OZNACZENIA:

zzw

Wpust podłogowy z zaworem zwrotnym

Zl
Zlewozmywak

Wp

1.   Instalację wodną wykonać z rur miedzianych łączonych

      lutem miękkim.

2.   Przewody wody izolować termicznie.

3.   Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać ochronnych

      rurach stalowych wypełnionych szczeliwem  plastycznym

      niepowodujacym korozji.

4.   Zabezpieczenie przejść przewodów niepalnych przez

      przegrody wydzielenia pożarowego wykonać masą

      ogniochronną dla instalacji z rur miedzianych.

      w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej.

5.   Na przewodach magistralnych i odgałęzieniach do

      poszczególnych podejść instalacyjnych do przyborów

      sanitarnych należy zainstalować zawory odcinające.

6.   Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wyposażona w sterownik 

      czasowy do sterowania pracą układu c.w.u. w systemie

     dobowym.

7.   Przed każdym punktem poboru wody przewidziano

      montaż zaworów odcinających instalację wodną.

8.   Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC.

UWAGI:


