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 De25 stal cz./b.sz.

kanał nawiewny 160x160 mm

typu "Z", krawędź nawiewu 30 cm

nad posadzką

LEGENDA:

        - instalacja gazowa

1. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w ochronnych rurach stalowych

wypełnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

2. Zabezpieczenie przejść przewodów niepalnych przez przegrody wydzielenia

pożarowego wykonać masą  ogniochronną.

3. Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych poprzez

spawanie wg PN-80/H-74219

4. Przejścia przez ściany nośne zewnętrzne  należy wykonać jako szczelne.

5. Przewody gazowe do ścian budynku mocować co 2,0 m za pomocą uchwytów

metalowych.

6. Zawory odcinające instalacji gazowej lokalizować w miejscach dostępnych

i widocznych.

7. Istniejąca instalacja gazowa - do demontażu, istniejący przepływowy podgrzewacz

wody - do demontażu

8. Lokalizacja gazomierza w szafce gazowej SG1 we wnęce na ścianie budynku

9. Istniejąca szafka gazowa -wnęka - do demontażu io zamurowania

10. Istniejący komin dymowy wyłączyć z użytkowania, przeznaczony na prowadzenie

przewodu powietrzno-spalinowego.

11. Drożność komina wentylacji grawitacyjnej, do którego wpięty był gazowy podgrzewcz

wody należy sprawdzić na całej długości kanału, po zamontowaniu kratki wywiewnej

należy przeprowadzić badanie ciągu kominowego poprzez wykonanie pomiarów

skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej.

UWAGI:

- szafka gazowa

SGx

- filtr gazowy

FG

- zawór gazowy
ZG

Zgodnie z WT  Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.

brzmienie od 01-01-2018

§ 146. ust. 2.

Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio,

w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami,

a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzania

skroplin.

kocioł gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny

z zamkniętą komorą spalania, Q=6-35 kW

kanał wywiewny grawitacyjny w kotłowni

- wykorzystany istniejący kanał spalinowy

ze zdemontowanego pogdrzewacza wody z I piętra

przewód powietrzno-spalinowy ze stali

kwasoodpornej, Ø100/150 w istniejącym

kominie dymowym 200x200

instalacja odprowadzania skroplin z przewodu spalinowego

oraz kotła gazowego kondensacyjnego neutralizatora kondensatu

oraz do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.

RO

RO

uszczelnienie EI60

doziemna instalacja

gazowa dn50

-istniejąca-

SG1

szafka gazowa stylowa, czarna 600x600x300

wyposażona w kurek główny Ø40

gazomierz miechowy G 2,5 R130

RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA

IS-021:100

zasobnik ciepłej wody użytkowej

o pojemności 160 dm

3

istniejąca kratka ściekowa
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INVENT

naczynie wzbiorcze

przeponowe V=50 dm³,

4 bary

zawór bezp. 1", 4 bary


