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UWAGI:

1. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach stalowych
wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

2. Zabezpieczenie przejs¢ przewoddw niepalnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonaé masg ogniochronna.

3. Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych poprzez
spawanie wg PN-80/H-74219

4. Przejscia przez Sciany no$ne zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne.

5. Przewody gazowe do $cian budynku mocowac co 2,0 m za pomocg uchwytow
metalowych.

6. Zawory odcinajgce instalacji gazowej lokalizowa¢ w miejscach dostepnych
i widocznych.

7. Istniejgca instalacja gazowa - do demontazu, istniejgcy przeptywowy podgrzewacz
wody - do demontazu

8. Lokalizacja gazomierza w szafce gazowej SG1 we wnece na $cianie budynku

9. Istniejaca szafka gazowa -wneka - do demontazu io zamurowania

10. Istniejacy komin dymowy wylgczy¢ z uzytkowania, przeznaczony na prowadzenie
przewodu powietrzno-spalinowego.

11. Droznos$¢ komina wentylacji grawitacyjnej, do ktérego wpiety byt gazowy podgrzewcz
wody nalezy sprawdzi¢ na catej dtugosci kanatu, po zamontowaniu kratki wywiewnej

nalezy przeprowadzi¢ badanie ciggu kominowego poprzez wykonanie pomiaréw
skutecznosci dziatania wentylacji grawitacyjnej.

Zgodnie z WT Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
brzmienie od 01-01-2018

§ 146. ust. 2.
Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio,
w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami,

a w przypadku wystepowania spalin mokrych — takze w uktad odprowadzania
skroplin.

LEGENDA:

- instalacja gazowa

s6x - szafka gazowa

FG - filtr gazowy
z6 - zawor gazowy

mgr inz. Jacek Krawczynski
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