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INVENT

1:100

wykonać otwór w murze 20x20 cm,

dolna krawędź na wysokości

2,0 m ponad terenem

LEGENDA:

Drzwi D1

Stalowe, izolowane termicznie 90x200 cm

( wymiary sprawdzić i dostosować

do wymiarów istn. otworu drzwiowego)

istniejące podłączenie czopucha do komina

przemurować

wykonać wpięcie kanału wentylacji grawitacyjnej

do pomieszczenia kotłowni, kratka 16x25 cm

Okno O1

110x80 cm

UWAGA:

- Posadzkę oczyścić, usunąć nierówności i zagruntować gruntem

epoksydowym. Wykonać nową warstwę posadzki masą

samopoziomującą, cemontową  grubości 10-20 mm.

Na posadzce wykonać płyki podłogowe typu gres.

- Na ścianach i suficie wykonać nowe tynki cementowo-wapienne.

Jako prace przegotowawcze należy zbić istniejące odspajające

tynki i przed wykonaniem nowych tynków ściany zagruntować.

- Ściany do pełnej wysokości pokryć materiałem łatwozmywalnym,

odpornym na mycie i szorowanie - malowanie farbą

elejno-flatolową dwukrotnie do wysokości 1,5 m w kolorze

popielatym.

- Sufit oraz pozostałe ściany pomalować w kolorze białym farbą

emulsyjną. Przed malowaniem sufitu powierzchnie oczyścić i

zagruntować, i wykonać nowe tynki.

- Elementy konstrukcyjne stalowe schodów oczyścić oraz

zabezpieczyć farbą antykorozyjną do stali poprzez dwukrotne

malowanie

- Drzwi D1 wykonać jako stalowe pełne, ościeżnica stalowa,

o wymiarach 90x200 cm

- Okno O1 rozwierno-uchylne z profili PVC i współczynniku

U=1,1 W/m²K, 110x80 cm

- Na etapie robót budowlanych istniejący grzejnik oraz instalacje

C.O. zdemontować, odtworzyć po wykonaniu tynków oraz malowniu

z dostosowaniem do wpięcia do króćców przyłączeniowych

projektowanego źródła ciepła

- instalacje elektryczne istniejące przed przystąpieniem do robót

instalacyjnych zdemomontować oraz odtworzyć po zakończeniu

robót budowlanych

istniejąca wnęka po szafce gazowej - zamurowania

wykonać wnękę pod montaż szafki gazowej o wymiarach

600x600x300 mm, dolna krawędź szafki na wysokości min. 0,5 m

nad terenem

istniejący cokół de likwidacji

wykonać nowy cokół 80x80x5 cm

istniejąca kratka ściekowa - do czyszczenia

oraz udrożnienia, w przypadku stwierdzenia

braku drożności instalację kan. sanit. należy

przeczyścić lub odcinkowo wymienić

wykonać obróbkę murarską istniejącego

podłączenia kominowego z dostosowaniem

średnicy otworu do średnicy

przewodu powietrzno-spalinowego


