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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
3|KNR 2-01 Mechaniczne frezowanie pni szt.
d.1/0105-07
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4/KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - usunigcie humusu.
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm(w tym |m?2
d.1/0811-02 z nawierzchnig bitumiczng na powierzchni 1800m2) z wywozem na odlegtos¢
do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
6099 m?2 6 099,000
RAZEM 6 099,000
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odlegtosé do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
2 Budowa kanalizacji deszczowej
21 ROBOTY ZIEMNE
7/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- [km
d.2.1/0120-03 nych w terenie réwninnym
0,232-0,022 km 0,210
RAZEM 0,210
8/KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll koparkami pod- |m3
d.2.1)/0215-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
70,08"8+23"3*3*3-178,08 m3 1.003,560
RAZEM 1 003,560
9|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m?2
d.2.1/0322-02 péw liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
kosci do 3m wraz z rozbiérka
116,8*8-116,8 m?2 817,600
RAZEM 817,600
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl
d.2.1/0527-01 pu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
4*8-4 kpl 28,000
RAZEM 28,000
11/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.2.1/0527-06 typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
4*7 kpl 28,000
RAZEM 28,000
12/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m?2
d.2.1]0501-01
8,76*7 m?2 61,320
RAZEM 61,320
13/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - obsypka m2
d.2.1/0501-03
8,76*7 m?2 61,320
RAZEM 61,320
14/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.2.1/0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
84,6"7 m3 592,200
RAZEM 592,200
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.2.10236-01 nymi
70,08*7 m3 490,560
RAZEM 490,560
16/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami podsigbiernymi|ms3
d.2.1/0212-03 o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach
3*8+23*3*3*3-111 m3 534,000
RAZEM 534,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE Studnie chtonne
17|KNR-W 2-18 |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.2.2|/0513-05 gtebokosci 3m
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
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18/KNR-W 2-18 |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.2.2|/0513-05 gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
2.3 Remont kanalizacji deszczowej
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm z rozbidrka istniejg- |m
d.2.3/0408-05 cych
51 m 51,000
RAZEM 51,000
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/0513-03 gtebokosci 3m z rozbiodrka istniejgcych
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
2.4 ROBOTY MONTAZOWE PRZYKANALIKI
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
d.2.4/0408-02
220-22 m 198,000
RAZEM 198,000
22|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez szt
d.2.4/0524-02 syfonu
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
3 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 ktad
(5899+583+566+1936)*0,4 m3 3 593,600
RAZEM 3 593,600
24|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-01 kat. I-Il z dostarczeniem materiatu
449-12 m3 437,000
RAZEM 437,000
4 Elementy ulic
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(2829-154-14)*0,07 m3 186,270
RAZEM 186,270
26|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm i wtopione o wymia- |m
d.4/0403-03 rach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2675-250 m 2 425,000
RAZEM 2 425,000
27|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1070 m 1.070,000
RAZEM 1 070,000
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4|/0403-05 wo-piaskowej
250-14 m 236,000
RAZEM 236,000
5 Podbudowy
29/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5899 m?2 5 899,000
RAZEM 5 899,000
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.5/0109-03 20 cm
0109-04
5899 m?2 5 899,000
RAZEM 5 899,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 20 cm
0114-08
5899 m?2 5 899,000
RAZEM 5 899,000
6 Nawierzchnia jezdni
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm TT grafitowej (czer-|m2
d.6/0511-03 wonej na wyniesionych skrzyzowaniach i przejsciach) na podsypce
cementowo-piaskowe;j
5899 m?2 5 899,000
RAZEM 5 899,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm frezowanej (pach- |m2
d.6/0511-03 wina) na podsypce cementowo-piaskowej
30+35*0,3 m?2 40,500
RAZEM 40,500
7 Chodnik i zjazdy indywidualne
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV

-2.
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2502 m?2 2 502,000
RAZEM 2 502,000
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.7|0109-03
0109-04
1936+566 m?2 2 502,000
RAZEM 2 502,000
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm z6ttej na podsypce |m2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej - chodnik
1936 m?2 1936,000
RAZEM 1 936,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm grafitowej na pod- |m2
d.7/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j - zjazdy
566 m?2 566,000
RAZEM 566,000
8 Zjazdy publiczne
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
39/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.8/0109-03 20 cm
0109-04
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 20 cm
0114-08
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm TT grafitowej na m?2
d.8/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
9 Zatoki postojowe
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
583 m?2 583,000
RAZEM 583,000
43|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.9|0109-03 20 cm
0109-04
583 m?2 583,000
RAZEM 583,000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9|0114-07 niu 20 cm
0114-08
583 m?2 583,000
RAZEM 583,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm grafitowej na pod- |m2
d.9/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
583 m?2 583,000
RAZEM 583,000
10 Roboty wykonczeniowe
46|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.10/0510-01
0510-02
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
47|/KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytam azurowymi MEBA podbudoie betonowej gr 10 cm m?2
d.10/0516-04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.10{0109-03
0109-04
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
11 Oznakowanie
49|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11/0702-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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