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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sieci wodociggowej z przytgczami w
miejscowosci Pomieczyno w gminie Przodkowo. Remontowana sie¢ wodociggowa z przytgczami
zasilana jest w wode z istniejgce] sieci wodociggowej @110mm zlokalizowanej na dz nr ewid.
392. Sie¢ prowadzona jest przez dziatki nr 450, 380, 392, 382/9, 382/7, 415, 385, 391,
413/1,413/41, 354, 328 Remontowana sie¢ stuzy do zaopatrywania dziatek w miejscowosci
Pomieczyno w wode do celéw bytowo - gospodarczych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
* Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa,

* Wizja lokalna.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne dotyczace

budowy sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowga zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy ¢90, 125, 160 mm.
Wiaczenie do istniejace] sieci wodociggowej zaprojektowano za pomoca tréjnika w wezle W1.
W miejscu wskazanym na sieci nalezy wymieni¢ hydranty nadziemne DN 80 oraz podziemny
stuzgce do celéw technologiczno-eksploatacyjnych - umozliwiajg odpowietrzenie i przeptukanie
przewodu. Kazdy hydrant nalezy wykona¢ z dodatkowa zasuwg zamontowang bezposrednio
przy hydrancie umozliwiajgca odciecie doptywu wody. Podczas normalnej eksploatacji wszystkie
zasuwy beda w pozycji otwarte;j.

Zaprojektowane przytagcza wykonaé z rur PE100 SDR11 PN16 o sSrednicy @40mm. Wigczenie
przytgcza do sieci nalezy wykonac¢ przy uzyciu nawiertki NWZ z zasuwg gwintowang DN40. Na
przedtuzonym trzpieniu zasuwy umiesci¢ obudowe teleskopowsq i skrzynke zeliwng. Zasuwe
przytacza oznakowad trwale za pomocg tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym @40mm wg
PN-86/b-09700 oraz obrukowac z uzyciem betonu o Srednicy 50 cm. Przyfacza istniejace nalezy
przetagczy¢ do remontowanej sieci. W przypadku zlokalizowania istniejgcego przytgcza z rury
stalowej nalezy wymieni¢ przewdd az do wodomierza na PE.



Wytyczenie trasy

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumentacja.
Projektowang os$ kanatéw nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikow tzw.
kotkdw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Wykopy i zasypanie wykopow

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw, tak aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody w dot po jego dnie. Wzdtuz wykopow nalezy wykonywac rowki
odwadniajgce zabezpieczajgce wykopy przed woda opadowga. Maksymalne odchylenia rzednych
dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm. Wykopy wykonywac jako wasko przestrzenne.
Sciany wykopéw wasko przestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami stalowymi lub
balami drewnianymi. W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane
w odlegtosci nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw. Drabiny
powinny mieé szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu. Zasypywanie wykopow wykonywac¢ po ufozeniu
rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Do zasypywania wykopdéw powinien by¢
uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinne, odpadki z materiatow
budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do wysokosci warstwy
min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykonac za pomocg ubijakéw recznych, warstwami o
grubosci jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m. Zasypanie i ubicie powinno by¢
wykonane po obu stronach przewodu. Pozostata przestrzen mozna zasypywaé mechanicznie
pod warunkiem nasypywania warstw nie wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym
(zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki spalinowe). Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy
wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopow waskoprzestrzennych umacnianych
zasypke prowadzi¢ recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem
mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz 90% w skali Proktora.

Umocnienie $cian wykopow

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych umacniaé azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpdr pionowych nie moze przekraczac 1,4 m. Poziomy rozstaw rozpor nie
moze przekracza¢ 1,6 m. W przypadku rozmieszczenia Scian balami drewnianymi, grubos¢ bali
bocznych nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne
wykopu wykonywac tylko w przypadku stwierdzenia niespoistosci gruntu. Gérne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczaé¢ wykop przed
wpadaniem gruntu i innych przedmiotow. Odktad - grunt z wykopow nalezy sktadowaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gérnej krawedzi wykopu obudowanego.



Nasypy, podtoza pod nasypy

W miejscu na ktérym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp. Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w
pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypow
powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng taka jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma
wtasciwe] wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszcza¢ warstwami. Grunty o réznorodnych
wiasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowe] grubosci na catej szerokosci
wykopu. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 m
przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:
e 0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajgcej na gtebokosci do 1,2 m,

* 0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.

Roboty montazowe

Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktdra
powinna wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz
rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg byc¢
uktadane tak, zeby podparcie byto jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewoddéw powinna by¢
grubosci min. 20 cm ponad gore rur po jej utozeniu. Przy ukfadaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie
materiatu wypetniajgcego. Materiat do podsypki powinien spefniac¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze byé zmrozony,
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci. Po pozytywnej probie
szczelnosci mozna przystapi¢ do dezynfekcji rurociagu.

Odbiory robét technologiczno-montazowych
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢ nastepujgce czynnosci:
a) badania zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
b) badania materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
c) badania utozenia przewodéw:
e gtebokosci utozenia

e odlegtosci od budowli sgsiadujgcych



* utozenia budowli na podtozu piaskowym

e odchylenia osi przewodu

e zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

* zasypki przewodu

e wykonania blokéw oporowych

e zabezpieczenie budowli sgsiadujgcych
d) badania szczelnosci wszystkich odcinkdw wodociggu,
e) dezynfekcje kazdego odcinka,

f) badania jakosci wody na kazdym odcinku rurociggu.

4. Wytyczne wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.

Ewentualne rdinice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowaé na miejscu.

W przypadku kolizji z wodociggu z innym uzbrojeniem nalezy zamontowac rure ochronng PE. W
przypadku skrzyzowania kabla energetycznego, telekomunikacyjnego z sieciag wodociggowag, na
kablu nalezy zamontowac rure ochronng dwudzielng Arot.

Podczas prowadzenia robdt nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.
Podczas realizacji inwestycji nalezy zwracac szczegdlng uwage na:

- prowadzenie robdt ziemnych w sgsiedztwie pasa drogi,

- w poblizu linii kablowych.

Kazdorazowo po zakoriczeniu robét na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg czes¢ wykopu
zasypac, a pozostaty czes¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
niezbedne doswiadczenie.



