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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewcza,
wentylacyjng i gazowa.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA | PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

3.1. Instalacja wodociggowa

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego, wigczonego zgodnie z
wydanym warunkami technicznymi do projektowanej na dziatce inwestora sieci wodociggowej. Wtaczenia
zaprojektowano przez tréjnik siodtowy DN180/32 z zasuwga odcinajgca, potgczenie zasuwy z kréécem PE z
rurociggiem za pomocg elektromufy. Wrzeciono zasuwy wyposazy¢ w obudowe dedykowang dla danego typu
zasuwy i wyprowadzi¢ do poziomu terenu zakanczajac zeliwng skrzynka do zasuw. Przytgcze zaprojektowano
z rur PE@32 PE100 SDR17 PN10 tgczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przytgcze zostanie
zakonczone zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS 2,5 DN20, ktéry zostanie zamontowany w
pomieszczeniu gospodarczym. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory odcinajgce DN25,
zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody w sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér
antyskazeniowy typ BA DN25, przed ktérym nalezy zamontowac filtr z ptukaniem wstecznym DN25. Przejscie
przewodem w obrebie fundamentéw wykonac¢ nalezy w rurze ochronnej. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana w podgrzewaczu o pojemnosci V=160I, ktéry zasilany jest woda grzewczg z kotta gazowego
jednofunkcyjnego o mocy 24kW. Instalacja zostanie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa %” 6,0 bar i
naczyniem wzbiorczym, przeponowym o pojemnosci V=12,0 |, ktére zostanie zamontowane pod stropem, do
Sciany, za pomocg gotowej obejmy do naczyn. Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur
wielowarstwowych PEXc/Al/PE tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych
pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz $ciankach instalacyjnych
do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku scisle wg wytycznych producenta
systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow z
zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ nalezy na wysokosci ok
0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakoriczyé zaworkami odcinajgcymi 3/8",
podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakoiczy¢ zaworami ze ztgczkg do weza. Na odgatezieniach do
grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce o
Srednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do
wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi byé zapewniony przez otwierane
drzwiczki rewizyjne. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspdtczynniku przewodzenia

Swietlica Pierzchno instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA 4

ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm
4 I?r_zewody i armatura wg poz. .1-4 przech?dzace przez % wymagaf z poz 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojace baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuaréw,

- zawory ze ztgczkg do weza,

- zawory odcinajgce do misek ustepowych,

- zawor odcinajacy przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzgcych przez nig przewoddw. Zabrania sie
lokalizowania potaczen przewoddw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejsciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie.

3.2. Roboty montazowe

Rury przytagcza uktadaé zgodnie z rysunkiem w wykopie otwartym wasko przestrzennym o szerokosci 0,90m.
W miejscu prowadzenia przewoddow nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem rur dno
wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 15
cm (nie nalezy zageszczac podsypki). tgczenie przewoddw ksztattek na dtugosci wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. Przewody ukfada¢ na podifozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. Do zasypania przewoddw przystgpic
nalezy dopiero po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej. Grubo$¢ obsypki (piasek o grubosci ziaren max
2,0mm) powinna wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu.

Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego, stanowigcy
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy
utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury
wodociggowej specjalistycznym sprzetem pomiarowym.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is min 97% i Is min 95% poza
obszarem utwardzenia drogi. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do ztgczy, ktére zostang zasypane po przeprowadzeniu
prob szczelnosci przewodu.

Wode po zakoriczeniu ptukania nalezy poddac¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody
nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w
czasie 24 godzin. Zalecane stezenie podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakoriczeniu dezynfekcji i opréznieniu
przewodu z wody nalezy go ponownie przeptukac¢ czystg wodga. Szczegdtowe warunki ptukania i ewentualnej
dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody. Wykonane przytgcze przed zasypaniem wykopu nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706.

BILANS WODY
Lp. Punkt czerpalny llos¢ gn zimna, dm3/s Sqn, dm3/s g, dm3/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 3 0,07 0,21
2. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
3. |WC 3 0,13 0,39
4. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
5. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 1,79 0,75

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (xqn)>* - 0,14
q=0,682(1,79)""-0,14
q=0,75 dm*/s =2,69 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowg zaprojektowano z rur PVC typ SN4 #110x3.2 i §160x4.7 z litg $Scianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowg, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocy obejm stalowych z gumowag wktadkg amortyzujagcg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdét fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rure wywiewng 110/160 montowang na koricowce pionu kanalizacyjnego K1 i K2,
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku i przez zawdr napowietrzajgcy
zamontowany na koncéwce odejscia do zlewozmywaka w kuchni. Podejscia od przybordw sanitarnych do
pionu prowadzi¢ po $cianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia pionu w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowa¢ rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- zlewozmywaki

- miski ustepowe,

- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,

- kratki kanalizacyjne,

- zmywarke.

Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.

Nalezy pamietac o wykonaniu przepustéw dla podejs¢ kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa
fundamentdw, odcinki przechodzace w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekoéw wg PN-92 B-01707.

0,., = K,/ZDU

gdzie:

Q. = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywow jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. Przybdr sanitarny llos¢ | réwnowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm’/s
1. | Umywalka 3 0,5 1,50
2. | Zlewozmywak 2 1 2,00
3. |WC 3 2,5 7,50
4. | Wpust podtogowy DN100 4 1 4,00
6. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 17,00 2,06

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Zaprojektowano doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej, z ktérej scieki zostang odprowadzone do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m>. Wtaczenie do zbiornika wykonaé otwornicg do
betonu, w otworze nalezy osadzi¢ uszczelke. Zewnetrzne odcinki grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC typ PVC-U klasy SN8 (160x4.7 z litg scianka w catym przekroju, fgczonych na
kielichy z uszczelkg gumowa. Na zmianie kierunku trasy zaprojektowana zostata studnia kanalizacyjna z
prefabrykowanych kregdw betonowych (1000, tgczonych uszczelkg gumowa. Studnie wyposazyé we wtaz
zeliwny klasy B125. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych i montazowych nalezy sprawdzi¢ poziom
posadowienia istniejgcego zbiornika bezodptywowego i zweryfikowaé mozliwosci techniczne podtgczenia.
Dopuszcza sie wyptycenie odcinka instalacji doziemnej, z zastrzezeniem aby odcinki utozone na gtebokosci
mniejszej niz 1,0m byty obsypane warstwa keramzytu lub zabezpieczone izolacjg termiczng przeznaczong do
stosowania w gruncie.

4.3 Sktadowanie

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy ukfadaniu wielu
paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej
dtugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym i réwnym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowacd
boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sie, by rury o
najwiekszych srednicach byly na spodzie. Rury nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach dla
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unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac ptaska powierzchnie tadunkowg albo pojazdy

wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajgcych ostre krawedzie,
np. gwozdzi czy tego typu nierdwnosci.

4.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robdt, wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi
rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowaé z
zastosowaniem rozpér. Dno wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sgsiedztwie
istniejgcych budynkow na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkdw, nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny
jest ruch pojazdéw i sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne
nachylenie skarp dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odkfadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W
miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

4.5. Roboty montazowe

Rury uktadac¢ nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu wolnym od ostrych przedmiotow , gruzu itp.
Wyrédwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktérg nastepnie nalezy
wyréwnac¢ w taki sposéb, by jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy
wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nieréwnego ufozenia dna przewodu. Przewody
nalezy uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury,
zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Wykop zasypywac nalezy réwnomiernie z
rownoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke
materiatem sypkim wykonaé nalezy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN £ 500 mm
pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscia
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna
sie od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdtuz przewodu, nastepnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia
do ubijania, zageszczania. Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury.
Nalezy pamieta¢, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wykonang
instalacje kanalizacyjng przed zasypaniem wykopdéw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. PN-EN I1SO 15875-1:2004(U).

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako zrédto ciepta dla celdw grzewczych zaprojektowano wiszgcy kociot gazowy, kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania o mocy Q=24,0kW. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowe] regulacji temperatury,

Swietlica Pierzchno instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA 8

czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac nalezy od pétnocnej strony budynku na wysokosci min. 2,5m

nad terenem. Kociot posiada wbudowang pompe obiegowgq, naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.
Spaliny odprowadzane zostang przez koncentryczny przewdd powietrzno spalinowe 80/125 wyprowadzony
ponad dach budynku. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C w uktadzie
pompowym z rozprowadzeniem gtéwnych przewodow zasilajgcych w posadzce. Przewody ukfadane w
warstwie posadzki od kotta do grzejnikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT,
taczonych przez ztgczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne przewoddw bedg kompensowane w sposdb
naturalny, wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddéw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczna z pianki PU o max. wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i grubosci:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu >
materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
4. | Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

% wymagan z poz 1-4

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ "KV" z podejsciem dolnym srodkowym, wyposazone w zawory
termostatyczne oraz podwdjne kulowe zaworki odcinajace, grzejnikowe. Nastawy zawordw grzejnikowych
pokazane zostat na rysunkach. Wszystkie grzejniki w mieszkaniach wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
Danfoss lub réwnowazne z nastawg 16-26°C.
Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢
uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz
przechodzacych przez nig przewodow, ktére w zaden sposdb nie moge obnizaé klasy przegrody. Napetnienie
instalacji oraz uzupetnianie jej ubytkéw realizowaé nalezy woda uzdatniong. Po przeptukaniu instalacji
grzewczej nalezy poddac ja prébie cisnieniowej przy cisnieniu min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na
zimno i goraco.
Obliczeniowe obcigzenie cieplne obiektu —4,15kW.
6. INSTALACJA WENTYLACII
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 z
odzyskiem ciepta o parametrach i wyposazeniu:
6.1. Centrala wentylacyjna NW1

- Vn =1860m3/h,

- Vw =1115m3/h,
sprez 300 Pa,

waga 375kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=230V pobdr mocy max 1,5kW,

wymiennik obrotowy sprawnosc 78%,

moc nominalna wbudowanej chtodnico/nagrzewnicy freonowej - Qgrz = 12,2 kW, Qcht=7,5 kw,
filtr G4,

wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie wewnetrzne - stojgca na poddaszu,
temperatura nawiewu zimg 20 °C, temperatura nawiewu latem 22 °C,

- komora mieszania/recyrkulacja

6.2. Dane ogodlne

Centrala zostanie zamontowana na systemowej podkonstrukcji typu Big Foot na poddaszu budynku.
Regulator sterujgcy pracg centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac w takim pomieszczeniu, aby nie byt on
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dostepny dla osdb niepowotanych. Regulator musi zapewnia¢ petng automatyke sterowanie centralg, w

dowolnym trybie kalendarza tygodniowego.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001. Zaprojektowano kanatow
z ksztattek prostokatnych taczonych kotnierzowo oraz kanatéw okragtych - typu spiro i flex (izolowane
akustycznie i termicznie grubosé izolacji 25 mm widknem szklanym, ostona zewnetrzna: aluminium,
poliester). Dtugosci przewoddw elastycznych nie powinny przekracza¢ 1.5 m. taczenie przewodow,
wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw, nawiewnikéow, wywiewnikéw, faczenie z
przepustnicami, montaz otwordw rewizyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Instalacja prowadzona bedzie w obrebie nie ogrzewanego poddasza, a kanaty
zostang utozone w warstwie izolacji termicznej stropu oraz bedg prowadzone nad nim przy podtgczeniach do
centrali wentylacyjnej oraz na odejsciu do czerpni i wyrzutni. Kanaty w warstwie izolacji zaizolowa¢ izolacja
grubosci 40mm, natomiast kanaty nad warstwg izolacji stropu izolacjg grubosci 80mm - maty z wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i przy
skrzyzowaniach przewodéw o 50%. Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane beda od
centrali wentylacyjnej za pomocg elastycznych potaczen brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do
podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zawiesia oraz obejmy stalowe ocynkowane, z
wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie, powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Poziome
odcinki po stopie prowadzi¢ na systemowych podporach typu Big Foot. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg o 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacjg. Podpory, potgczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédtfa drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéow elastycznych
lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatdéw do centrali wykona¢ za pomocy kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych
lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na korcu

przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Minimalne wymiary otweréw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

‘Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu [==="
mm mm :‘ !
s” A B Al:ll D |
<200 300 100 e
200 <5 < 500 400 200 _L]_
> 500 500 400 B
? 600 500
" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszezenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Minimaine wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach ¢ przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w éciance przewodu A
mm mm : I yd

d A B A S z
200<d <315 300 100 [ LN
315 <d < 500 400 200 B e e

> 500 500 400 — T
o 600 500
7 otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczern pobocznych realizowany bedzie przez anemostaty

wentylacyjne nawiewne i wywiewne, natomiast w sali gtéwnej zaprojektowane zostaty nawiewniki i
wywiewniki wirowe wyposazone w ptyte czotowg w wersji prostokgtnej oraz w nieruchome, utozone
promieniowo kierownice. Nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone zostang z skrzynki rozprezine z
przepustnicami oraz z podtgczeniem od gory. Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach o wysokosci
od 2,6 do 4,0m. Na odgatezieniach do wszystkich nawiewnikéw wywiewnikéw oraz zawordw zaprojektowane
zostaty przepustnice, umozliwiajgce wyregulowanie instalacji oraz odciecie jej poszczegdlnych czesci.

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznym wentylatorem kanatowym o parametrach:

- $160 V=195m>/h sprez 150 Pa - N=230V Pel=50W.

Wcigg z pomieszczenia kuchni zaprojektowany zostat przez okap kuchenny wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej, okap tradycyjny o wydajnosci 500m°/h z wbudowanym silnikiem elektrycznym, bez filtra
ttuszczowego gdyz w obiekcie przewiduje sie tylko odgrzewanie potraw z cateringu. Na odcinku nawiewnym
do pomieszczenia kuchni dobrana zostata przepustnica z sitownikiem elektrycznym U=230V (on/off), ktéra
bedzie otwierana automatycznie w momencie uruchomienia okapu. W sytuacji, w ktdrej pomieszczenie
kuchni jest nie uzywane, nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej jest wytgczone a wentylacja dziat jako
grawitacyjna. W tym celu dobrano nawiewniki $cienne i okienne o wydajnosci opisanej na rysunkach.
Pomieszczenie gospodarcze z kottem gazowym wentylowane jest w sposob grawitacyjny, przewodami o
Srednicy DN160 w izolacji termicznej, wyprowadzonymi ponad dach, nawiew do pomieszczen realizowany
bedzie przez kratki transferowe zamontowane w dolnej czesci drzwi oraz nawiewnik S$cienny. Praca
wentylatora wywiewnego z sanitariatdw musi zosta¢ potgczona z centralg wentylacyjng, nie dopuszcza sie by
urzadzenia te dziataty osobno. Wyrzut powietrza zuzytego z centrali wentylacyjnej realizowane bedzie przez
wyrzutnie dachowa osadzong na podstawie dachowej, dedykowanej dla dachéw skosnych. Czerpnia
powietrza Swiezego, dobrana zostata jako prostokatna sScienna, z nieruchomymi kierownicami i ramka
montazowg, zostanie ona zamontowana pod oknem na poddaszu. Kolor czerpni powinien byé dopasowany
do koloru elewacji, szczegdty w projekcie architektury. PrzejScia przez dach i $ciane realizowaé z
wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych, obrébki blacharska i dekarska zgodnie ze sztuky. Wyrzut
powietrza z okapu oraz wentylatora kanatowego zostang zakoriczone okrggtymi wyrzutniami dachowymi.
Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ].

7. INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilana z istniejgcego przytacza gazowego, przebudowa przytacza
gazowego stanowi odrebne opracowanie. Od szafy gazowej z zaworem gtéwnym odcinajgcym DN25,
reduktorem ci$nienia Q=10,Om3/h oraz gazomierzem G4, zaprojektowana zostata doziemna instalacja gazowa
z rur PE100 SDR11 32x3,0, ktdra zostanie zakonczona na scianie budynku szafkg na zawdd odcinajgcy DN25 o
wymiarach 25x30x17.Rury instalacji doziemnej uktada¢ zgodnie z rysunkiem w wykopie otwartym wasko
przestrzennym o szerokosci 0,90m. W miejscu prowadzenia przewoddéw nawierzchnie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykonad
podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 15 cm (nie nalezy zageszczaé podsypki). tgczenie przewoddw
ksztattek na dtugosci wykonaé metodg zgrzewania elektrooporowego. Przewody uktada¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi
spadkami. Do zasypania przewoddw przystgpi¢ nalezy dopiero po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej.
Grubos¢ obsypki (piasek o grubosci ziaren max 2,0mm) powinna wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu.
Na gtebokosci 30cm nad gdérg rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego z napisem ,GAZ”,
stanowiacy zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy
rurociggu nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajacy zlokalizowanie trasy
przebiegu przewoddw specjalistycznym sprzetem pomiarowym. Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki w
rejonie nawierzchni utwardzonych: Is min 97% i Is min 95% poza obszarem utwardzenia drogi. Zageszczanie
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nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem

dostepu do ztgczy, ktdre zostang zasypane po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewodu.

Na instalacji doziemnej przed wejsciem do budynku oraz za szafa gazo-wg nalezy zamontowac przejscie
PE32/stal DN25. Instalacja gazowa bedzie zasilaé¢ kociot gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamknietg
komora spalania o mocy Q=24,0kW. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowej regulacji temperatury.
Przewdd spalinowy $80/125 wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budynku. Podejscie pod kociot zakoriczyé
zaworem odcinajgcym i filtrem, potgczenia gwintowane. Instalacje gazu wewnatrz budynku zaprojektowano z
rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, ktére nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
obejm stalowych. Odstepy miedzy uchwytami dla srednicy DN25 nie wieksze niz 1,5m. Przewody
zaprojektowano pod stropem przyziemia z pionowym podejsciem w dét do kotta. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych
powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2.0cm. Kompensacja przewodow
przebiegata bedzie w sposdb naturalny - samo kompensacja wynikajgca z trasy projektowanych przewoddéw.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych stalowych wypetnionych trwale
plastycznym gazoszczelnym szczeliwem.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zasdlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadaé swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, cis$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej préby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwne]j préby szczelnosci sporzadza sie protokét,
ktory powinien by¢

podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Przewody stalowe instalacji wewnetrznej oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowaé farbg podktadowsy i
nawierzchniowa.

Zuzycie max gazu przez kociot — 2,8m°/h

8. ROBOTY MONTAZOWE

Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow i wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubos$é nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95% w skali
Proctora. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 $rednicy rury. Zageszczanie
obsypki w bezposrednim sagsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych
ubijakéw. Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz
ok. 10 cm od rury. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét,
wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej. Wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu uksztattowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sagsiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkéw, nalezy je zabezpieczyé przed
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osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i

sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedziag wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujgce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddéw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych i innych elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ nalezy
w rurach ochronnych na etapie robét fundamentowych.

10. KLIMATYZACJA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

10.1. Instalacja klimatyzacji

W celu dostarczenia czynnika grzewczego w zimie i chtodniczego w lecie do centrali wentylacyjnej
zaprojektowanej na poddaszu budynku, dobrana zostata jednostka zewnetrzna — agregat chtodniczy, ktéry
zostanie zamontowany na stalowej podkonstrukcji, do sciany szczytowej poddasza. Dobrano system VRF, w
ktorym sprezarka dziata ptynnie, z wysoka sprawnoscig i ze zmienng iloscig czynnika.

Dobrano agregat o parametrach:

- Qcht=14,00kW, Qgrz=16,0kW, Pgni= 4,59kW, Pely,ew=4,18kW, U=400, wym. 1056x918x461 waga 96 kg.
System VRV pozwala na naprzemienne chfodzenie lub ogrzewanie — dziatanie jak pompa ciepfta.

10.2. Montaz

Potgczenia przewodow instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg o grubosciach od 6-15mm, przy
zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potgczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy mocowacd
do konstrukcji budynku za pomocg obejm z wktadka termiczng, prowadzenie ponizej kanatéw wentylacyjnych
rownolegle z pozostatymi instalacjami. Wraz z przewodem cieczowym i gazowym prowadzone bedg przewody
zasilajgce i sterujagce z jednostki zewnetrznej. Rozdziat czynnika za pomocg systemowych tréjnikow
wskazanych na rysunkach. Kompensacja przewodéw przebiegata bedzie w sposdéb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszyé metodg prozniowg, napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A, natomiast probe szczelnosci wykonac¢ z wykorzystaniem azotu na maksymalne cisnienie
zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzadzen w czasie min. 24 godzin. Skropliny z jednostek
wewnetrznych za pomocg wbudowanych pompek skroplin przewodami ze klejonego PVC, odprowadzi¢ do
najblizszych piondéw kanalizacyjnych, podtgczenia do kanalizacji wykonaé przez zasyfonowanie. Spadki
przewodow skroplinowych min.0,3% w kierunku odptywu. Przejscia przez $ciany wykonaé¢ w rurach
ochronnych.

10.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktéory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej dwa razy w roku. Nalezy rdéwniez zadba¢ o to, aby osoby
odpowiedzialne za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byly przeszkolone i posiadaty
odpowiednie kompetencje do wykonywania takich czynnosci.

Swietlica Pierzchno instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY
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11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot objetych niniejsza dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych" cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzadzen przestrzegajac instrukgji

obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej

Swietlica Pierzchno instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY
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informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
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FIRMA GEODEZYJNA
Fiotr Szymesak,

Pie otel 60

GEO DRAGON FIRMA GEODEZYJNA PIOTR SZYMCZAK

Wykonawca prac geodezyjnych

STAROSTA POZNANSKI

Organ sluzby geodezyjnej ktéry otrzymal zgloszenie
GKG.GZZ.4071.13770.2021
Stan aktalny na dzien 03.09.2021

Identyfikalor zgtoszenia prac geodezyjnych

7 Protokol weryfikacji nr 1z dnia 29.09.2021

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy
geodezy|ne|. ktore podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 pk Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
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kartograficzne (Dz U z 2020 r, poz. 276 ze zm.), kto (..) podziemnych, kiére nie byly zgloszone do
niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne inwentaryzacji lub o ktorych brak jest

(...) podiega karze grzywny informacji w instytucjach branzowych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny wynik weryfikacj

Piotr Szymczak nr uprawnien 15313

imie, nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac
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Skala Y: 1:100 Am J’SkaIaX:MOO Am J’SkaIaX:MOO Am | Skala X: 1:108m , | Skala X: 11180 ‘LSkaIa‘){hﬂﬂOO , | Skala X: 1:100 Am J’SkaIaX:1:10Q1m J’SkaIaX:MOO Am J’Skalax:1:100 Am J’SkaIaX:1:100 m J’SkaIaX:MOO m J’SkaIaX:MOO
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. tukasz Fiszer
upr. do proj. w specj. inst.: WKP/0344/PO0S/09

BRANZA SKALA
instalacje sanitarne 1:100

DATA NR RYS.

31.03.2022 85




3,70

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie

- rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE
instalacja c.o. - powrot

- rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonirska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

03 w8 09 07 06 03 04 05 06 01
Pom. porzadkowe Pom. socj./przedsionek Pom. gosp. Kuchnia Sala wielofunkcyjna Pom. porzadkowe WC damski WC meskilnp Sala wielofunkcyjna Hall
+20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C
Owym,H=200 W Owym,H=377 W Gwym,H=400 W Owym,H=581 W Owym,H=3568 W Gwym,H=200 W Gwym,H=397 W Gwym,H=300 W Gwym,H=3568 W Owym,H=811 W
Kociot gazowy kondensacyjn
__—T zzamknieta komorg spalanig o mocy 24 kW
08-1 09-1 07-1 06-1 06-2 041 05-1 063 064 071
22YM/600 400 mm 22VMI600 400 rm 22VM/600 520 mm 22VM/600 1400 rm 22VMI600 520 rm 22YM/600 400 mm 22yM/600 400 mm 22yM/600 520 mm 22VMI600 520 mm 22M/600 800 mm
T 600%400x105 600¢400x105 600%520x105 600%1400x105 600¢520x105 600¢400x105 600%400x105 600x520105 600%520x105 600%800x105
| OH=377 W OH=400 W OH=581 W OH=1728 W OH=613W OH=397 W OH=300 W OH=613 W OH=613 W =811 W
| Rozdzielacz w szafce podtynkowej
| 121,00 121,00 121,00 126,50 122,00 121,00 121,00 192,00 122,50 121,00
: — — E— 11,00
i 1 il
000 | r T s
- | H H H H H H H H H H
= p=n = ! — [ I = I p= | 1449 — 1 e i—h — p= o T A B ===+ ~l
B Tt T T T e T e e T T e T e T T T 7 7
x40 21x345 |[17x275 1234 1 17x275 7 |xans 3 17x275 i 17x2.75 17x2.75 17275 56789 5 |17x27 6 [17x275 17x2.75 8 lrxams  l7x21s o l7x2rs

OBIEKT: V4 . . - - - .
Budowa Swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

RYSUNEK:

ROZWINIECIE
INSTALACJI C.O.

PROJEKTANT:

mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. do proj. w specj. inst.: WKP/0348/PO0S/12

SPRAWDZAJACY:

BRANZA SKALA
instalacje sanitarne

1:100

DATA NR RYS.
31.03.2022

S.6




PE@32 1=0.60m

Podtaczenie kotta gazowego
stal DN25 L=0,65m

Szafka gazowa 250x300x17
na zawor odcinajacy DN25

Szafka gazowa 600x600x250

zaworem giéwnym gazu DNT5,

gazomierzem G4
1 reduktorem Q=10 m*h

\PE@32 L=14,60m

Przylacze gazu odrebne opracowanie

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT: V4 . . - - . -
Budowa Swietlicy wiejskiej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

RYSUNEK:

AKSONOMETRIA
INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. do proj. w spegj. inst.: WKP/0348/PO0S/12

SPRAWDZAJACY:

BRANZA SKALA
instalacje sanitarne 1:100

DATA NR RYS.
10.2022 S . 7




poziom por.75,00 m n.p.m.

Istniejacy zbiornik bezodptywowy

St. rewizyjna @1000

Budynek

® ® ®
& & &8
Rzedna terenu [m n.p.m.] = = Sl=
[s+) o ©O|co
2 2 2
Rzedna dna rury [m n.p.m.] =3 'Z:a o
Zagfebienie [m] % % gé_ “:2
PVC160
Materiat, Srednica/Spadek [%]
15
Diugos¢ [m] 27,50 6,80
3 23 S
Odleglo$¢ [m] =3 2 3
3 83 <
Dno wykopu [m n.p.m.] o 3 =
+0,43

Dekametr

Skala Y: 1:100

12,5m

O,PO

J ’ Skala X: 1:250

0=81,00

79,92

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT: ’ . . - - . .
Budowa Swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

RYSUNEK:

PROFIL KANALIZACJI
SANITARNEJ
ZEWNETRZNEJ

PROJEKTANT:

mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. do proj. w spegj. inst.: WKP/0348/PO0S/12

SPRAWDZAJACY:
BRANZA SKALA
instalacje sanitarne 1:100
DATA NR RYS.
31.03.2022 88




UWAGA!

Na gtebokosci 30cm nad gérg rury nalezy utozy¢ tadme ostrzegawcza
koloru niebieskiego, stanowiaca zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociagu
nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajacy ‘ cd. wg projektu instalacji wewnetrznych

ﬂ zZlokalizowanie  trasy  przebiegu infrastruktury  wodociggowej
= specjalistycznym sprzgtem pomiarowym.
= Skrzynka do zasuw $rednica pokrywy 150mm
= {wysokoéc’ min. 270mm zgodna z norma DIN4056 ZESTAW WODOMIERZOWY:
= zawor kulowy odcinajacy DN25
= ~80,18 -80.10 redukcja 25/20
=80 Obudowa teleskopowa ~80.00 Przejscie wykonac w rurze ochronnej PVC110. | wodomierz JS2,5 DN20
- ] ‘ Zabezpieczy¢ przed zamulaniem. redukcja 2025
= Taéma ostrzegawcza zawor kulowy odcinajgcy DN25
= filtr DN25
=7 \ \ \ | zawor antyskazeniowy BA DN25
= | | ! | | zawor kulowy odcinajgcy DN25
= 8
= 8 ‘
ﬂ o g | |
= ©| ©
= H g ! |
- =
= 'gw § £ ‘ =
o £'s g sl 8
= | = < e
= 3% < = [z
= s 5 g N
=16 g3 g 2 I 5 ElgE |
gl e 2 E I'g S 198 e
S5 1= s © s ‘? §*= =)
' als |L 2 = < s |25 @
poziom por.75,00 m n.p.m.
B ® ® ® ®
@ @ by (=) o o
Rzgdna terenu [m n.p.m.] % § § % ; ;
Rzedna osi rury [m n.p.m.] pel I e = o sellbies 2 .
3 rym n.p.m. 2R R 2 2 2 2 |2 2 Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonirfiska 6
- @ o © © o o biuro:  64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
Zaglgbienie dna [m] e e < = = = tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
. PE32 www.kaldo.net.pl
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,1
Diugos¢ [m] 1,40 4,80 44,30 18,70 3,0 PROJEKT
Odleglosé [m] g |2 S s = S B2 B WYKONAWCZY
<+ rel e} O O ©
0,00 4 +0,67 OBIEKT: L s
Dekametr P ] f i [ i ? | Budowa Swietlicy wiejskiej
Skala Y- 1100 25 J’Skala X 1:250 wraz z infrastrukturg towarzyszaca
RYSUNEK:
SCHEMAT WEZLA W1 SCHEMAT WEZLA W3 SCHEMAT WEZLA W2, W4, W5 A
rojektowana sieé rojektowana sieé proj. przytgcze wodociagowe proj. przylacze wodociagowe
\Evoéociagowa evoéociagowa PE100 SDR11 PN16 32x3,0 PE100 SDR11 PN16 32x3,0 PROJEKTANT:
PVC@180mm PVC@180mm }
Trajnik siodlowy PE do nawiercanig Elektrokolano 80° 32mm
pod cisnieniem 180/32, proj. przytacze wodociagowe
ég/sﬁlwa do przytacza domowego PE100 SDR11 PN16 32x3,0
. . Elektomufa 32/1" . . _mgr inz. Leszek Kotodziej
proj. przylacze wodociagowe Elekirokolano 45° 32mm prol. przylacze wodociagowe upr. do proj. w specj. inst.: WKP/0348/PO0S/12
PE100 SDR11 PN16 32x3,0
PE100 SDR11 PN16 32x3,0 SPRAWDZAJACY:
BRANZA SKALA
instalacje sanitarne 1 . 1 00/250
DATA NR RYS.
09.2022 S . 9




SCHEMAT WEZLA "A"

Istniejgce przytacze gazowe PE@25 ) - )
] Szafka gazowa wolnostojaca w lini ogrodzenia
Zacisk na rure PE@25 600x600x250 z zaworem gtéwnym gazu DN15
gazomierzem G4 i reduktorem Q=10,0m*h

Stojak dla szafki gazowej

Podejscie domowe PE z kurkiem sferycznym
Elektrokolano 90° PE@25 DN15i z przejsciem PE/stal

Instalacja gazowa doziemna-odrebne opracowanie

Tasma ostrzegawcza l 80.20
Nowoprojektowany odcinek przytacza PE@25 —

X Istniejace przytacze gazowe PE@25 do likwidacii 19,00

4

Szafka gazowa z wyposazeniem

telefon, fi 50 mm, zagt. 0,70 m

wodocigg, fi 32 mm, zagt. 1,40 m

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras

siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonirfiska 6

biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
tel/fax: 65/3222244

poziom por.75,00 m n.p.m. e-mail: kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

Kolano do zgrzewania elektrooporowego PE@25

Istniejace przytacze gazowe PE25

® ®
Rzedna terenu [m n.p.m.] g g PROJEKT
WYKONAWCZY
Rzedna dna rury [m n.p.m.] § g g §
= = OBIEKT: ’ . - - - . -
Budowa Swietlicy wiejskiej
Zaglebienie [m] S 8 wraz z infrastrukturg towarzyszaca
) PE25
Materiat,Srednica/Spadek [%)] RYSUNEK:
0,2
Dlugost m] 9% PROFIL DOZIEMNEJ
Odleglosé [m] 8 5 |z 8 INSTALACJI GAZOWEJ
Dno wykopu [m n.p.m.] g % PROJEKTANT:
1
Dekametr O'PO i IOO
Skala'Y: 1:100 Um | ’ Skala X: 1:100 mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. do proj. w spegj. inst.: WKP/0348/PO0S/12
SPRAWDZAJACY:
BRANZA SKALA
instalacje sanitarne 1 . 1 00/250
DATA NR RYS.
09.2022 S . 1 O
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a KALDO Pawet Jedras

. Antoninska 6
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nL

Agencja Budowla
siedziba: 64-100

Miénienska 1

eszno,

244
o.net.pl

www.kaldo.net.pl

SN g

eszno, ul.

—

tel/fax: 65/322

64-100
e-mail: ka

biuro:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Budowa $wietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

OBIEKT:

RZUT DACHU
WENTYLACJA

RYSUNEK:
PROJEKTANT:

mgr inz. Leszek Kotodziej

upr. do proj. w specj. inst.: WKP/0348/PO0S/12

SPRAWDZAJACY:

SKALA

1:50
S.12

NR RYS.

BRANZA

instalacje sanitarne

31.03.2022
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Posadownienie przewodow w wykopie

4
a9 a 4, < S
< 44 4 a
< < 4
<
a <4 P <
a ’ <
Aq 4 a
4 < <
a < 4 |
a A<7 < A4
a ’ <
< 4 a
4 < <
7 a4 A -

Kolizja rownolegta istniejacego kabla energetycznego
lub telekomunikacyjnego z projektowanym kanatem.

Podpora drewniana
montowana co 2 m

= Kabel energetyczny
¥ lub telekomunikacyjny
Q
<~
Obsypka piasek 0,2-2,0mm
zageszczenie min.97% ZMP
Projektowany kanat

SIS SIS SIS ST

min 30 cm D min 30 cm

A VAP CAUSCIATY

IS
S AN
=
. Kolizja prostopadta istniejgcego kabla energetycznego lub

Obsypka piasek 0,2-2,0mm telekomunikacyjnego z projektowanym kanatem.

zageszczenie min.97% ZMP
()

Zabezpieczenie z fat

= drewnianych o gr. 5 ¢ Kabel energetyczny
S A /ub telekomunikacyjny

Warstwa wyrownawcza

podsypka piasek 0,2-2,0mm

I f

/<\</<\</<\</<\</<\<

Przekroj A - A

/IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kabel energetyczny

lub telekomunikacyjn %
yiny ‘ // /
’////
Zabezpieczenie z fat '/

drewnianych o gr. 5 cm

Zabezpieczenie istniejgcych przewodow przy kolizji
prostopadtej z kanatem

Liny konopne

Bale drewniane 150 mm

UWAGI

Przy wykopach o $cianach
pionowych o szer. do 2,0 m -
zabezpieczenie wymagane dla
przewodéw wodociggowych,
gazowych itp. wykonanych z rur
kielichowych

N

P
=

tniejacy gazoclgz\e/%??\

b wodociag /§<

7 ]
11 Z ]

Deski 150x32 mm

Istniejacy gazociag

A
;Yx
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Q § Projektowany kanat
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N N
N\ >
N >
N
N N
B - zmienne
Przekroj A - A
Liny konopne

lub wodocigg
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Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT: ’ . . - . . .
Budowa Swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

RYSUNEK:

SPOSOB ZABEZPIECZENIA
KANALU W WYKOPIE

PROJEKTANT:

mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. do proj. w spegj. inst.: WKP/0348/PO0S/12

SPRAWDZAJACY:

BRANZA

instalacje sanitarne

SKALA

BS

DATA

09.2022

NR RYS.

S.13




Nazwa: Cz
Typ: Czerpny

Opis: Czerpny NW1
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Cz | 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 300 d= 1000 I=522 | e=100 f=11 1,39 1,39
cz | 2 1 lewp Prostokatna,c.zerpnia/wyrzutnia a= 300 b= 1000 0,00
$cienna

Cz| 3 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 800 |I= 248 0,60 0,60
Cz | 4 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 800 I= 1500 3,60 3,60
Cz| 5 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 5,7455 | a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 4,08 8,16
Cz| 6 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 800 I= 1005 2,41 2,41
Cz| 7 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 800 1= 1425 3,42 3,42
Cz | 8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 b= 348 c= 800 d= 400 I= 321 e= 26 f=-30 0,78 0,78
Cz| 9 1 |RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 861 b= 348 I= 110 0,00

Cz | 10| 1 K Przewdd prostokatny a= 861 b= 348 I= 2775 6,71 6,71




Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiewny NW1

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
NS8 Anemostat wirowy
N1 1 4 625/16 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBT| L= 393 | H= 393 D=200 |BD=300 | k=1 0,00
(z kro¢cem gérnym)

N1 [ 2 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 0,26 2,05
N1 | 3 2 oc1* Odsadzka okragta d1=200 | e=53 1= 582 0,45 0,90
N1 | 4 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.58 m 0,99 0,99
Nt |5 | 1] T | Troinik Symetrgfgg{i’i redukeyiny 90 | 442 250 | d2= 200 | d3= 200 0,49 0,49
N1 | 6 2 oC1* Odsadzka okragta d1=200 | e=53 11= 557 0,43 0,87
N1 | 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1=250 | M1=0.16m 0,13 0,13
N1 | 8 2 PCT Przepustnica okrggta d= 250 I= 250 0,00

Nt | o | 1] T | Troinik Symetrgfgg{i’i redukeyiny 90 | 442 250 | d2= 250 | d3= 250 0,58 0,58
NT[10| 1] RA Asymetryozne przejscie a= 250 | b= 400 d=250 | g=60 | =353 | e=-75 0 0,47 0,47

koto/prostokat
N1 | 11 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 400 b= 250 g= 315 h= 500 1= 700 e= 350 200 1,07 1,07
odejsciem 13= 100

N1 |12 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 1,23 1,23
N1 |13 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 1,70 1,70
N1 |14 ] 1 K Przewdd prostokagtny a= 500 [ b= 315 1= 431 0,70 0,70
N1 | 15| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 | b= 500 c= 348 d= 861 I=459 | e= 215 -8 1,11 1,11
N1 |16 | 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 348 [ b= 861 =110 0,00

N1 |17 | 1 US Redukcja symetryczna a= 250 | b= 400 c= 250 d= 315 I= 311 0,41 0,41
N1 |18 | 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 [ b= 315 = 250 d= 315 I= 158 0,18 0,18
N1 |19 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 315 1= 1207 1,36 1,36
N1 |20 | 1 K Przewdd prostokagtny a= 250 [ b= 315 I= 1500 1,70 1,70
N1 | 21 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 315 I= 417 0,47 0,47
N1 | 22| 1 TR2* Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 250 [ b= 315 d= 200 I=400 | e= 200 f= 125 0,50 0,50
N1 | 23 PCT Przepustnica okrggta d= 200 I= 200 0,00

N1 | 24| 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 11=0.83m 0,52 0,52
N1 | 25| 1| To2r | TrOinik Symet”s’f;gr{i redukeyiny 90 1 44- 200 | d2= 200 | d3= 200 0,37 0,37
N1 |26 2 oc1* Odsadzka okragta d1=200 | e=53 1= 507 0,40 0,80




Anemostat wirowy

N1 | 27| 2 4;)8/?6 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBT| L= 398 | H= 398 D= 200 |BD=300| k=1 0,00
(z kroccem gornym)
NT[28| 1] RA Asymetryczne przejscie a= 250 | b= 315 d=200 | g=40 | =464 | e=-58 | f=-25| 053 0,53
koto/prostokat

N1 |29 | 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.73 m 0,46 0,46
N1 30| 1| T2 | TrOinik Symetrgfggr{i redukeyiny 90 | 44- g9 | d2=200 | d3= 200 0,37 0,37
N1 | 31 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.46m 0,29 0,29
N1 32| 1| T2 | TrOinik Symetrgfggr{i redukeyiny 90 | 44- 200 | d2= 160 | d3= 125 0,24 0,24
N1 | 33| 1 TUBE* Przewod okragty d1=125| 11=1.06 m 0,43 0,43
N1 | 34 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 0,10 0,10
N1 | 35| 1 TUBE* Przewod okragty d1=125| 11=0.32m 0,13 0,13
N1 | 36| 1 KE Anemostat okragty D2= 125 0,00

N1 | 37| 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=0.88 m 0,44 0,44
N1 |38 ]| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 0,18 0,18
N1 | 39| 1 TUBE* Przewod okragty d1=100 | 11=0.86m 0,27 0,27
N1 | 40 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.00 m 0,00 0,00
N1 | 41 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.00 m 0,00 0,00
N1 | 42 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,06
N1 |43 | 1 TUBE* Przewod okragty d1=100 | 11=0.34 m 0,11 0,11
N1 |44 | 1 KE Anemostat okragty D2= 100 0,00

N1 |45 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=1.05m 0,53 0,53
N1 |46 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 80 11= 170 0,17 0,17
N1 |47 | 1 TUBE* Przewod okragty d1= 80 11=1.00 m 0,25 0,25
N1 |48 | 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 80 0,04 0,21
N1 |49 ]| 3 TUBE* Przewod okragty d1= 80 11=0.36 m 0,09 0,27
N1 |[50]| 3 KE Anemostat okragty D2= 80 0,00

N1 | 51 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=0.34 m 0,17 0,17
N1 |52 1| T2 | Treinik Symetrgfggr{i redukeyiny 90 | 44 160 | d2= 80 d3= 160 0,25 0,25
N1 | 53| 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=0.51m 0,26 0,26
N1 | 54 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,16
N1 | 55| 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=0.29 m 0,15 0,15
N1 |56 | 1 KE Anemostat okragty D2= 160 0,00

N1 | 57| 1 TUBE* Przewod okragty d1= 80 11= 0.59 m 0,15 0,15
N1 | 58| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 80 1= 1.09 m 0,27 0,27
N1 |59 ]| 1 PJB Przepustnica okrggta d= 80 I= 80 0,00

N1|]60][ 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 80 1= 1.45m 0,36 0,36




N1 | 61 TUBE* Przewdd okragly d1= 80 11=0.73 m 0,18 0,18
N1 | 62 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 11=0.45m 0,35 0,35
N1 | 63 TC2* | Troinik Symetrgfggr{i redukeyiny 90 | 412 200 | d2= 250 | d3= 200 0,49 0,49
N1 | 64 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=2.33 m 1,46 1,46




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiewny NW1

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
NS8 Anemostat wirowy
W1 | 1 4 625/16 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBT| L= 393 H= 393 D= 200 |BD=300| k=1 0,00
(z kréécem goérnym)

W1 | 2 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 0,26 1,28
W1 | 3 1 oC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 53 11= 711 0,53 0,53
W1l 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 1.58 m 0,99 0,99
Wil 5 | 1 TC2+ | Tréink Symetré’fggr{i redukeyiny 90 1 44 200 d2=200 | d3=200 0,37 0,37
W1 | 6 1 oC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 53 1= 685 0,51 0,51
W1l 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 1= 0.92 m 0,58 0,58
W1 | 8 2 PCT Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00

wi| 9| 1 TC2+ | Tréink Symetré’fggr{i redukeyiny 90 1 442 250 d2=200 | d3= 250 0,58 0,58
w1 | 10| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 400 b=250 | d=250 | g=60 | =362 e=0 f=-75 | 047 0,47

koto/prostokat

W1l 11| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 0,84 1,69
W1l 12| 2 WS Kolano symetryczne alfa= 33,3914 | a= 400 b= 250 e= 50 f= 50 =100 | fg=0 0,78 1,56
W1 1] 13| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 595 0,77 0,77
W11l 14 | 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 1500 1,95 1,95
W11l 15| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 239 0,31 0,31
W11] 16 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 861 d= 348 =246 | e=49 f= 231 0,82 0,82
W11l 17 | 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 861 b= 348 I= 200 0,00

W1 [ 18] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 0.16 m 0,13 0,13
W1 19| 1 TC2+ | Tréink Symetré’fggr{i redukeyiny 90 1 44 200 d2= 250 | d3= 200 0,49 0,49
W11 20| 1 oC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 53 1= 676 0,51 0,51
W1 [ 21 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 1= 2.05 m 1,28 1,28
wi|22| 1| Tczr | Troinik Symetré’fgg{fi redukeyiny 901 44 400 d2= 200 | d3= 200 0,37 0,37
W11] 23| 1 oC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 53 11= 701 0,52 0,52
W1[24] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.88 m 0,28 0,28
W1 25| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,13
W1 [26] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 4.94m 1,56 1,56
W11l 27| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 5.32 m 1,68 1,68
W1 1] 28| 1 PJB Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00




Tréjnik symetryczny redukcyjny 90

W1 29| 1 TC2* stopni d1= 80 d2= 100 d3= 100 0,11 0,11
W1([30] 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.14 m 0,05 0,05
W1 | 31 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.34 m 0,11 0,11
W11l 32| 1 KE Anemostat okragtly D2= 100 0,00

W1] 33| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 80 1= 0.35m 0,09 0,09
W1| 34| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 80 0,04 0,16
W11] 35| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 80 1= 1.53 m 0,38 0,38
W1 | 36| 1 TC2* | Tréinik Symetré’fgg{fi redukeyiny 90| 44 gg d2= 80 d3= 80 0,08 0,08
W11 37| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 80 1= 0.24 m 0,06 0,06
W1 ([38] 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 80 1= 0.45m 0,11 0,11
W1[ 39| 2 KE Anemostat okragly D2= 80 0,00

W1([40] 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 80 1= 3.34 m 0,84 0,84
W1 [ 41 1 TUBE* Przewod okragly d1= 80 1= 0.27 m 0,07 0,07
W1 [42] 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 80 1= 0.36 m 0,09 0,09




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny sanitariaty

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Kolor | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2]
W21 1 3 KK Anemostat okragtly D2= 100 0,00

W2 | 2 3 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.34 m naturalny 0,11 0,32
w2 | 3 9 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 [ naturalny 0,06 0,58
W2 | 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.20 m naturalny 0,06 0,06
w2| 5 | 1 TC2* Trojnik Symetr;’fj;:ired“kcy‘”y 90 d1= 100 d2= 100 d3= 100 | naturalny| 0,11 0,11
W2 | 6 2 PJB Przepustnica okragta d= 100 I= 100 naturalny 0,00

w2\ 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.98 m naturalny 0,31 0,31
W2 | 8 2 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.19 m naturalny 0,06 0,12
w2| 9| 1 TC2* Trojnik Symetr;’fj;:ired“kcy‘”y 90 d1= 100 d2= 160 d3= 100 | naturainy| 0,17 0,17
W21] 10| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.51 m naturalny 0,16 0,16
w2 | 1] 1 TC2* Trojnik Symetré’fj;{i redukeyjny 90 d1= 100 d2= 100 d3=80 |naturalny| 0,10 0,10
w21l 12| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 80 11=1.01 m naturalny 0,25 0,25
W21| 13| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 80 [ naturalny 0,04 0,04
W21 14| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 80 11= 0.36 m naturalny 0,09 0,09
W21 15| 1 KK Anemostat okragly D2= 80 0,00

W21| 16 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 2.68 m naturalny 0,84 0,84
W21 17 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.17 m naturalny 0,05 0,05
w2l 18| 1 AKU-COMP 160 Ttumik kanatowy do przewodéw D= 160 L[m]= 0.6 Masalkg]= 0,7 0,00

(0.6) okrggtych
W2|[ 19| 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 150 naturalny 0,00
w2l 20| 1 TD-500/160 Wentylator kanatowy do przewodéw D= 160 A= 275 Masa [kg]= 2,7 0,00
okragtych

W2 [ 21 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.54 m naturalny 0,27 0,27
W21| 22| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 1.00 m naturalny 0,50 0,50
W21] 23| 1 WPD Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 |I= 272 naturalny 0,00

W21| 24| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.45m naturalny 0,14 0,14
W21 25| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.11 m naturalny 0,03 0,03




Nazwa: Wy
Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzutowy NW1

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wy [ 1 1 PD typ A Podstawa dachowa prostokgtna a= 400 | b= 250 I=1000| A= 481 | B= 631 0,00

Wy | 2 1 WPD Wyrzutnia dachowa prostokgtna a= 400 | b= 250 I= 600 0,00

Wy [ 3 1 K Przewdd prostokatny a= 400 | b= 250 I= 915 1,19 1,19

Wy | 4 1 US Redukcja symetryczna a=400 [ b=348 | c=400 d= 250 I= 200 0,31 0,31

Wy | 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 | b= 348 e= 50 f= 50 r= 100 1,20 1,20

Wy | 6 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 348 = 861 d= 400 [ e= 50 f= 50 r= 100 3,89 3,89

Wy [ 7 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 861 b= 348 =110 0,00

Wy [ 8 1 | Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna a= 861 b= 348 = 2133 0,00




