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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nowoprojektowanego budynku sSwietlicy wiejskiej w
zakresie architektury. Budynek jest zlokalizowany w miejscowosci Pierzchno, gmina Kérnik.

Swietlica wiejska stuzy do organizacji spotkari o réznym charakterze: kulturalnych, spotecznych i rodzinnych.
Projektowany budynek umozliwi odbycie spotkan z udziatem max 50 oséb w giéwnej sali. Dtuisze
przebywanie ludzi w obiekcie jest mozliwe dzieki zapewnieniu zaplecza sanitarnego (toalety). Ponadto
zaprojektowano kuchnie umozliwiajgca podanie positkéw dostarczonych z zewnatrz (catering). Catos¢ funkc;ji
dopetnia pomieszcznie techniczne z kottem grzewczym zlokalizowane na poddaszu nieuzytkowym, gdzie
ulokowano centrale wentylacyjng. Wejscie przez hall stanowigcy tacznik miedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami gtéwnymi. Zaplecze kuchenne dostepne z osobnego wejscia bocznego.

2. UKLAD | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jest 1-kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia.
Budynek zaprojektowano na planie prostokata.

Dach 2-spadowy o pochyleniu 35°.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997
Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych z uwzglednieniem sposobu okreslania powierzchni uzytkowej wskazanego w §20 ust.1 pkt 4) b)
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dtugos¢ budynku 15,28 m,
Szeroko$¢ budynku 10,15 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 7,10 m,
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia uzytkowa 117,87 m’
Powierzchnia ruchu 9,30 m?
Powierzchnia netto 127,17 m?
Powierzchnia konstrukcji 27,92 m?
Powierzchnia catkowita 155,09 m?
Wysokosé kondygnacji netto 3,00 m
Kubatura netto 381,55 m?
Kubatura brutto 822,75 m?

4. WARUNKI DOSTEPU | UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Dostep do budynku jest mozliwy dla oséb niepetnosprawnych przez kazde wejscie. Nie ma schodow
zwnetrznych ani wewnetrznych.

5. OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

5.1. Sciany zewnetrzne parteru i poddasza — warstwowe:
- bloczki silikatowe gr. 24 cm kl. 15 + styropian gr. 20 cm A =0,031 W/mK,
5.2. Sciany wewnetrzne:
- konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 24 cm + tynki,
- wewnetrzne dziatowe — bloczki silikatowe gr. 12 cm + tynki,
- W sanitariacie Scianka giszetowa o wysokosci 2m, wykonana z laminatu HPL gr. min 12mm, okucia ze stali
nierdzewne;.
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5.3. Stropy:

Stropy Teriva grubosci 28 cm (szczegdty w projekcie konstrukcji)

5.4. Dach:

Dach 2-spadowy na wiezbie drewnianej, kryty dachdowkg ceramiczng karpidowka w kolorze ceglasto-
czerwonym. Obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze rdzawobordowym, dostosowanym
do koloru dachéwki o gr. 0,5mm.

5.5. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu poprzez system rynien i rur spustowych w kolorze rdzawym/ciemny brgz. Szerokos¢
rynien & 150mm, a rur spustowych & 100mm. Wyloty rur spustowych na wysoko$éi 30 cm nad nawierzchnig
utwardzenia przy budynku (chodnik, opaska).

5.6. Podtoga na poddaszu

W celu umozliwienia dojscia serwisowego do centrali wentylacyjnej, a takze magazynowaia niektérych
przedmiotéw uzywanych okazjonalnie, projektuje sie na czesci poddasza podtoge drewniang ponad izolacja
termiczng. Podtoga z ptyt OSB-3 gr. 25mm na konstrukcji z belek drewnianych 10/20cm Belki uktadaé¢ w
dwéch warstwach wzajemnie poprzecznych Warstwa dolna - co 3m, warstwa gérna - co 0,625m. UWAGA pod
centralg wetylacyjng wykona¢ dodatkowe podparcie obwodowe ptyt podtogowych.

5.7. lzolacje termiczne i przeciwdzwiekowe:
- lzolacja $cian zewnetrznych — styropian gr. 20cm A =0,031 W/mK, a w czesci podziemnej XPS gr. 20cm,
A =0,036 W/mK - klejone do muru
- Izolacja stropu nad parterem — maty z wetny mineralnej gr. 40 cm, A =0,035 W/mK (np. Toprock Premium),
uktadane w dwdch warstwach z przesunieciem stykow.

5.8. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
Izolacje przeciwwodne:

- dach — dachéwka ceramiczna karpiéwka w kolorze ceglasto-czerwonym.,
Izolacje przeciwwilgociowe:

- pionowa $cian w gruncie — folia kubetkowa,

- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna - jedna warstwa,

5.9. Tynki zewnetrzne

Sciany wykoriczone tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5mm na siatce z wiékna szklanego w kleju,
zacieranym w okrag, w kolorze biatym. Na elewacji, gdzie przy budynku nie ma utwardzonych dojs¢, wykonac
cokdt o wysokosci ok. 25 cm wykonczony ptytkami klinkierowymi klejonymi w kolorze jak dachéwka lub
rdzawy/ciemny braz.

5.10.Tynki wewnetrzne:
We wszystkich pomieszczeniach na scianach murowanych i sufitach — tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa + farba
emulsyjna. Sufity malowane na biato, sciany malowane w kolorach pastelowych uzgodnionych z inwestorem
na etapie budowy.
W sanitariatach (pom.02 i 08) Sciany ptytkowane na catej wysokosci, a w schowku porzgdkowym i w kuchni
Sciany ptytkowane na wysokos¢ jak drzwi. Wymiary ptytek 25 x 40 cm lub 30 x 90 cm (np. Argenta Tanum
Ceniza), uktadane poziomo. W kuchni i w pomieszczeniu porzagdkowym zastosowacé ptytki biate, w
sanitariatach ptytki w kolorze uzgodnionym z inwestorem na etapie budowy.
5.11. Parapety:

- zewnetrzne w oknach niskich: z blachy stalowej ocynkowanej (grafit RAL 7016) - jak obrébki blacharskie,

- zewnetrzne w oknach wysokich: ptytki klinkierowe w kolorze ramy okiennej

- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm, biaty
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5.12. Posadzki:
We wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe klejone o wymiarach 60 x 60 cm. Zastosowal gres

rektyfikowany, gatunek 1, wykonczenie matowe, antyposlizgowos¢ R9, klasa Scieralnosci 4 (np. Cersanit
Stamford GPTU 605 grey).
Na $cianach cokolik z ptytek podtogowych o wysokosci 10cm, licowany z tynkiem. W pomieszczeniach, gdzie
na $cianach sg ptytki, nie wykonywac specjalnego cokolika.
Kolor i wzér ptytek uzgodnic z inwestorem na etapie budowy.
5.13. Stolarka:
- okna i drzwi wg szczegétowego opisu na rys. PW A.6,
- wytaz na poddasze - mocowany do stropu, w rejonie wytazu wykonac¢ stopnie schodowe w podtodze
drewnianej,
- rolety - we wszystkich oknach (oprdcz sanitariatu) oraz w drzwiach zewnetrznych sali gtéwnej rolety
zewnetrzne w kasetach podtynkowych (niewidoczne), prowadnice rolet i rolety w kolorze okien; wszystkie
rolety z napedem elektrycznym; lokalizacje sterownika w budynku uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

6. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Wyposazenie kuchni wg projektu technologii zawartego w Projekcie budowlanym. Kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy.

Pozostate wyposazenie meblowe nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, urzgdzenia i technologie, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
traktowac¢ jako poziom odniesienia dla ich parametréw technicznych i mozina zastosowaé¢ materiaty,
urzadzenia lub technologie réwnorzedne.

opracowat:  mgrinz. arch. Michat Ptasik
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1

ptytki klinkierowe
klejone w kolorze
jak dachowka

dachéwka ceramiczna
karpiéwka w kolorze
ceglasto-czerwonym
w uktadzie w tuske

rynny i rury spustowe
w kolorze

rdzawym/ciemny brgz

tynk elewacyjny, silikonowy,
gr. ziarna 1,5mm, kolor biaty

plytki klinkierowe
klejone w kolorze
jak dachéwka lub
rdzawym/ciemny
bragz
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Zestawienie stolarki drzwiowej

Symbol Dw1 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5
llo$¢ sztuk 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Szerokosc¢ w Swietle
przejscia [cm] x 200cm 90 90 90 90+90 80 90 90+30 90+90 90 90+30 90
(wysokos¢)
Widok - -2 - - - -
Materiat oscieznic mkettaol \?vv;a mketijl\(zlv;/a mkettaol \?vaa z profili aluminiowych mketsjl\(l)vv;/a mketsjl\cl)vv;/a z profili aluminiowych | z profili aluminiowych | z profili aluminiowych metalowa katowa metalowa
y at at at 'zimnych' at at 'cieptych’ 'cieptych'’ 'cieptych’ 4 katowa
okleinowa okleinowa okleinowa okleinowa okleinowa
Podciecie wentylacyjne jest jest jest brak jest jest brak brak brak brak brak
podpdrka / odbojnik brak brak brak jest/ brak brak brak jest/ jest jest/ jest brak jest/ jest brak / jest
Zamek patentowy tazienkowy tazienkowy rolkowy tazienkowy patentowy rolkowy rolkowy rolkowy patentowy patentowy
Samozamykacz jest Je;’gnc;pg%cz jest na skrzydle aktywnym brak brak na skrzydle aktywnym brak brak brak brak
Kolor wykonczenia drzwi naturalne naturaine naturaine wew. i zew. biaty wew. | zew. naturaine wew. i zew. biaty wew. i zew. biaty wew. i zew. biaty rd;:/a(\e/vv;-/l giizvr:ny rd;:/ae\\/\\/,;-/l (fizvr\;ny
y drewno drewno drewno ’ ’ biaty drewno ' ' ' ' ' ' braz braz
Materiat (:):a(v)wgn\?v, %:;e/ngn\?v, (:)ﬁngnsv’ pakiet szklany w ?):stvngn\?v’ %:sngnsv‘ pakiet szklany w pakiet szklany w pakiet szklany w stalowe, petne, | stalowe, peine,
. . . okleinie CPL 0.7 | okleinie CPL 0.7 | okleinie CPL 0.7 profilu aluminiowym okleinie CPL 0.7 | okleinie CPL 0.7 profilu aluminiowym | profilu aluminiowym | profilu aluminiowym ocieplane ocieplane
Kler?envjie( /g:\;v\;\?eranla prawe lewe prawe lewe 1 lewe/ 1 prawe lewe lewe lewe prawe prawe lewe
Materiat i kolor klamki stalowa szara | stalowa szara | stalowa szara pochwyLZ:K/mmwwy stalowa szara | stalowa szara pochwytbie:;:/mmmwy pochwytbiegxlmmmwy klamkaba;gl:;mnlowa stalowa czarna | stalowa czarna
Wszystkie przeszklone skrzydta szklone szktiem bezpiecznym P4.
Wspdtczynnik przenikania ciepta [U=W/m”2*K] dla drzwi zewnetrznych max=1,3 . K A L D o
Zestawienie stolarki okiennej
Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
Sym bOI 01 02 03 04 05 06 siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
7 r biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
llos¢ sztuk 1 2 1 1 2 2 tel/fax: 65/3222244
2 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
Szer:OkOS’C X www.kaldo.net.pl
wysokosc w swietle 150x120 100x205 180x120 120x120 50x50 100x100
Sciezy [cm
osciezy [cm] PROJEKT
WYKONAWCZY
S~ //’\\ \\\\\\ //\\ ~_/\ < A OBIEKT: i
A /TS ,7(\\\\ R 7‘\\\ Budowa swietlicy wiejskiej
Widok / N J/ N / \X\ > AN /OS> wraz z infrastrukturg towarzyszaca
= / = / X \ -
/ / /,//’// \\ ST . /// e \\ /i/’ \\\ RYSUNEK: o .
=" \ L= \ L~ \ = Zestawienie stolarki
szkto mleczne okiennej i drzwiowej
Wszystkie przeszklenia szklone szktem bezpiecznym P4. OFRACOAL:
Wspdtczynnik przenikania ciepta [U=W/m”2*K] max=0,9 . wytaz strychowy, / mgr 2. arch. Michat Ptaslk
Okna aluminiowe, kolor - od zewnatrz biaty, od wewnatrz biaty, klamki biate. drewniany, izolowany, | \. / BRANZA SKALA
! ’ \ architektura
\/ DATA NR RYS.

Do wszystkich okien rolety zewnetrzne w kolorze grafit, z napedem elektrycznym. U<1,3 W/mK,
np. FAKRO LTK, Energy 70x100, 1 sztuka, wym. 68x98,4cm

Montaz okien i drzwi - ciepty, w warstwie konstrukcyjnej sciany.
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