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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej w Pierzchnie, gmina Kérnik, cz. dz. nr 109.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12—04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskie;j.
warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 28650/2022/0D5/ZR4 z dnia 10.05.2022 r.

3. Zakres opracowania

Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j,

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,

- Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

Instalacja odgromowa,
- Instalacja uziemienia,

Instalacja potaczen wyréwnawczych,
- Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiesci¢ przy granicy dziatki
z dostepem od drogi. Z uwagi na zmiane lokalizacji projektowanego budynku swietlicy wiejskiej, konieczne
bedzie usuniecie kolizji polegajgce na likwidacji istniejgcego ztgcza, wybudowaniu nowego ztgcza kablowo-
pomiarowego i dostosowaniu kabli zasilajgcych. Istniejgcy uktadu pomiarowy 3-fazowy nr 90901188 przenies¢
z istniejgcego budynku do nowego ztacza kablowego ZKP. Na wprowadzenie i wykonanie opisanych zmian
zostaty wydane warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 28650/2022/0D5/ZR4 z dnia 10.05.2022.
Lokalizacje projektowanego ztgcza pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKY 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako zftacze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
Z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.05.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako nascienng umieszczong na Scianie w wydzielonym pomieszczeniu
projektowanego budynku swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢é w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP30. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu ukfadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawic¢ 20% rezerwy miejsca. Dla zasilania
urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzgdzen nie uwzglednionych w projekcie wykorzystaé
rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw rozdzielnice RG
doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 24,3kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe 40A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci.
Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG przedstawiono na rysunku E.06.

5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie terenu zewnetrzneqo

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku sSwietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddow osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 20 W, 4000K i strumieniu swietinym 2200Im. Projektowane oprawy zamontowac na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m. Stupy stawia¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Poziom natezenia o$wietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdéw (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x6mmz2. Stup na koncu linii zasilajgcej nalezy
uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywad sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w rozdzielnicy
gtéwnej RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem

ruchu HF. Oprawe zamontowa¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

6. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe ukfadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtosc¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN uktada¢ w wykopie
linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia
i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektow budowlanych wykona¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1 i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzadzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejScia do przepustdéw, itp.) na kablach stosowa¢ oznaczniki
z okresleniem wiasciciela, typu kabla, adresu poczatku i konca linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescié. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie o$wietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02 i E.O3.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrédtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonac przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody oswietlenia zabezpieczy¢
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wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce B10. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropéw. Podejscia do tgcznikéw wykona¢ od gory,
montowac na wysokosci 1,25m. Stosowac system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé bezposrednio w osprzecie
i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i Scienne. W pomieszczeniach
mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac oprawy szczelne. Sterowanie oswietleniem w komunikacji
i w tazience odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu. W pozostatych pomieszczeniach
sterowanie odbywac sie bedzie za pomocg typowych tacznikéw lokalizowanych przy drzwiach.

Na poddaszu zaprojektowano os$wietlenie inspekcyjne dla oséb serwisujgcych urzadzenia wentylacyjne.
Instalacje na poddaszu prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych RL.

taczniki w ilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos$¢ instalacji elektrycznej
wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajgce bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiadac swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktéry w czasie normalnej pracy tadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii
obwoddw zasilania oprawa swieci energig zgromadzong w elektroinwerterze. Zastosowany system oswietlenia
bezpieczenistwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.
Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie byty zastoniete przez
inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego mierzone w osi
drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m natezenie nalezy mierzy¢ jak
oswietlenie drég réwnolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.
Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy nalezy
przewidzie¢ dodatkowa oprawe awaryjng, zapewniajgcq natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréow od tych urzadzen.
Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowal ze specjalista do spraw p.poz,
a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykona¢ przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYz0..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA,. Instalacje prowadzi¢
w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddw prowadzi¢ na wysokosci
powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian istropow. Gniazda
instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg ochronna.
W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowaé osprzet szczelny o IP44. W budynku nalezy stosowac
gniazda z przystong toru pradowego.

Gniazda w ilosci dwéch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji elektrycznej
wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowaé wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytaczy zasilajgcych
urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.03.

9. Uwagi ogdlne do wykonania instalacji

— Instalacje przewoddw uktada¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w scianach zelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
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Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywaé za pomocy specjalistycznych
narzedzi budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych;

— Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjg architektoniczna;

— Osprzet w tazienkach nalezy montowad poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;

— W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

— Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowaé¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowacd gniazda z przestong toréw pradowych;

— Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach;

— Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszka instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki;

— Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacja pomieszczen;

— Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczyc¢ kostkg zaciskowg;

— W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewoddw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;

— W S$cianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowac puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

— Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tagcznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron
— nalezy zapewni¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na Scianach nalezy zapewni¢ mijanie
sie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujgc co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi
koricami otworodw.

— Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm,

— Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i Sciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz przed wnikaniem wilgoci,

— Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzeh branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy
sanitarnej,

— Zachowac normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

10. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzgdzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania pod dane
urzadzenie. Sposob podtaczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug projektow
branzowych i DTR urzadzen.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg. Nalezy zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350us), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun |.,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

12. Instalacja odgromowa, uziomu i potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN—-EN-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzgdzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykonac¢ za pomocg przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych zaciskéw
odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po
kalenicy drut prowadzi¢ na typowych uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwoddéw poziomych mocowac za
pomocy wkretow farmerskich z uszczelkami do taty dachowej (deskowania). Zwody niskie podtgczy¢ do rynien
oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdébki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczyc
do zwoddéw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na
dachu wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.

Na kornicach dachu na kalenicy zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronione;j.
W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
z uchwytem gasiorowym podwdjnym kalenicowym. Wysokosé iglicy dostosowa¢ do wysokosci anteny.

Swietlica Pierzchno instalacje elektryczne PROJEKT WYKONAWCZY
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Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu chronic¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min.
0,5m od chronionego urzadzenia. Zabrania sie podtgczania do instalacji odgromowej urzadzern dachowych
elektrycznych i elektronicznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajgce wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztacza
kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykona¢ gtdwnga szyne wyréwnawcza GSW, ktdra poprzez ztacze
nalezy pofaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztjcza
kontrolno - pomiarowe ZKP montowaé¢ w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia
w ziemi zabezpieczyé antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajagce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskéw
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowsa i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.04.

Do podtgczenia gtdwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zétto—zielone. Przewody
te potaczy¢ poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢ za pomocy linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajacej
umozliwi¢ swobodny dostep.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowe] zastosowac system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
samoczynne wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowad zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardéw.

Przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtéwng szyne potgczyé
poprzez ztgcza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych
montowac szyny miejscowe wyrdwnania potencjatéw SWP. Rozdzielnice, szafy i szyny miejscowe uziemic
przewodem wielodrutowym minimum 16mm?2 (linka gietka), potgczenia wyréwnawcze wykonac przewodem
16mm?2, pozostate 4mmz2. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen, rurociggi oraz przytacza
wchodzace i wychodzace z budynku.

14. Uwagi ogolne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopie odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiadac¢ niezbedne certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowad z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowaé¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzglednié¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany, stropy,
posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wtasciwosci technicznie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co najmniej rownowaznych niz
okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdw budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatdw budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementdw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
W rozumieniu w/w stanowi wtasnos$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli pordwnawczej na zasadzie pordéwnania spetnia — nie spetnia oraz przedfozone
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przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji

i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze

zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,

charakteryzujgcy konieczne cechy i wtasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod

warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan rownowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé

akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

15. Zestawienie obwodow elektrycznych dla rozdzielnicy RG

NF Odbiornik Pi Pz lobr Bezpigcznik Przewdd lyg
kW kW A Typ, wielkos¢ Typ mm? A
Rozdzielnica RG
A Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
1 Oswietlenie podstawowe parter 0,36 0,36 1,7 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
2 Oswietlenie podstawowe, system przyzywowy parter 0,19 0,19 0,9 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
3 Oswietlenie podstawowe parter i poddasze 0,24 0,24 1,1 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
4 Oswietlenie zewnetrzne kinkiety 0,09 0,09 0,4 MCB/1 B10 YDYzo0 3x 1,5 22
5 Oswietlenie awaryjne parter i poddasze 0,10 0,10 0,4 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
6 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
7 Oswietlenie zewnetrzne stupy Zeg| 0,08 0,08 0,4 MCB/3 C10 YKYZo 5x 6 51
8 Zasilanie rolet okiennych 0,75 0,75 3,5 MCB/1 C10 YDYZo 3x 1,5 22
9 Zasilanie rolet drzwiowych 0,40 0,40 1,9 MCB/1 C10 YDYzo0 3x 1,5 22
Razem A P = 2,21 1,55 24
B Gniazda, przytacza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
10 Gniazda wtykowe sala nr 06 1,80 1,80 8,4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
11 Gniazda wtykowe sala nr 06 1,80 1,80 8,4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
12 Gniazda wtykowe porzgdkowe parter 0,60 0,60 2,8 MCB/1 B16 YDYzo0 3x 2,5 30
13 Gniazda wtykowe og6lne WC meski 1,50 1,50 7,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
14 Gniazda wtykowe ogéine WC damski 1,50 1,50 7,0 MCB/1 B16 YDYzo0 3x 2,5 30
15 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
16 Gniazda wtykowe ogélne pom. porzadkowe 1,50 1,50 7,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
17 Gniazda wtykowe ogdlne pom. gospodarcze, poddasze 1,50 1,50 7,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
18 Gniazdo wtykowe ogdine - na elewagji 0,50 0,50 2,3 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
Razem B P=_| 10,70 | 3,21 5,0
c Gniazda, przytacza kuchnia
RCCB/4 40A/30mA typ AC
19 Piyta grzejna + piekarnik 8,00 8,00 12,4 MCB/3 B16 YDYzo 5x 2,5 25
20 Gniazda wtykowe nadblatowe 2,00 2,00 9,4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
21 Gniazda wtykowe nadblatowe 2,00 2,00 9,4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
22 Gniazda wtykowe ogélne 1,00 1,00 4,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
23 Gniazdo wtykowe zmywarka 1,80 1,80 8,4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
24 Gniazdo wtykowe lodéwka 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
25 Zasilanie pieca konwekcyjnego 2,67 2,67 11,6 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
26 Zasilanie pieca gazowego 0,50 | 0,50 23 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
27 Zasilanie centralki IRHAS 0,20 0,20 0,9 RCBO C10/30mA typ AC YDYZo 3x 1,5 22
28 Zasilanie szafy dystrybucyjnej 1,50 1,50 7,0 RCBO B16/30mA typ AC YKYZo0 3x 2,5 30
29 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ AC
Razem C: P=_| 2047 | 14,33 21,8
D Wentylacja
RCCB/4 40A/30mA typ AC
31 Zasilanie centrali wentylacyjnej S31 1,50 1,50 2,3 MCB/3 C20 YDYzo 5x 4 34
32 Przepustnica kanatowa S32 0,30 0,30 1,4 MCB/1 C10 YDYz0 3x 1,5 22
33 Okap kuchenny S33 0,25 0,25 1,2 MCB/1 C10 YDYzo 3x 1,5 22
34 Agregt chiodniczy 4,59 4,59 7,1 MCB/3 C16 YDYzo 5x 2,5 25
35 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
36 Wentylator wyciggowy S36 0,50 0,50 2,3 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 30
37 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
38 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem D P;= 7,14 | 5,21 8,1
|RAZEM rozdzielnica RG | 405 | 243 | 377 | ACB 63A YAKY 4x 35 80
zabezpieczenie w ztagczu ZKP 3x 40A
opracowat:  mgrinz. Daniel Misiorny
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:
Skala 1 500

TS oo e ———— 1 @ OPRAWA LED - moc oprawy 20W, strumien $wietiny 2200Im,
v e skuteczno$¢ éwietina oprawy 110 Im/W. Barwa $wiatfa biata
/ [x neutralna 740, temperatura barwowa 4000K, ogolny wskaznik
/| oddawania barw (CRI) Ra > 70. Optyka z asymetrycznym, szerokim
. rozsytem Swiatfa, stopien ochrony IP66, II klasa ochronnosci.
Oprawa lakierowana proszkowo, korpus aluminiowy. Gwarancja 5 lat.
Oprawe dostarczy¢ z mocowaniem do montazu na stupie lub elewaciji.
Montowana na stupie lub elewacji na wysokosci h=6,0m,
kat wychylenia 0°. Iloé¢ opraw wg rysunku

B
Riila

84
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LEGENDA: UWAGI ELEKTRYKA:

Fabel Wi of projRlonanego zaczo ZFP do raadzelcy [l rozdzichnica elektryczna 1. Instalacjg oswietleniowq, gniazd wtykowych oraz przylqczy wykonat przewodami typu YDY..450,/750V.
giowne] RG uklodat w ziemi no zewnqlrz i w bruzdzie >+ gmazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, \ T A . . .
pod tynkiem wewngtrz budyrku. P20 na h=0,3m 2. Instalacjg o$wietleniowg i gniazd prowadzi¢ p/t lub w przestrzeni posadzki w peszlach.
03 S+ gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 164, 3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienkach) stosowa¢ osprzgt szczelny o IP44.
} / 2|8 } / szgzelne IP44 na h:O,Sm 4. QOchrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.
%W“ RC=82 W + IgFPZK(])Zdr% 1h_-f?2005wrg podwojne 1P+NPE 164, 5. Gniazda pojedyncze obok sicbie montowa¢ we wspdinej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wtykowych.
RG—18 //{ R ‘ praylacze 1_%02' 230V 6. Instalacja odbiorcza w.uklod%ie sieciowylm NS. . N .
A R = [ 70 - e B= proviacze 3-faz. 400V . Do urzqdzen wentylacyjnych i technologicznych przewidziano zasilanie elektryczne. Sposéb podiqczenia
‘ i % g 7. Do urzqdzen wentylacyinych i technologicznych przewidziono zasirie elekryczne. Sposth podi
@ 0O [os. peeca gazoveg N L . . . . A . s . .
re-17 | U° RG { R-113) ® zestaw gniazd 1-fazowych 3x230V 1P+N+PE 16A, i sterowania tych urzqdzen oraz ich dokladna lokalizacja wedtug projektow branzowych i DIR urzqdzen.
\& Pom. gospi ot IP20 na h=0,3m 8. Przed wykonaniem zasilania do rolet automatycznych sprawdzi z ktérej strony zamontowany jest silnik.
<+ + e - Ye) | - h ]
v, 90+30 5,28 %231& RG-50AW2 \\ gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, szczelne IP3S
200 ~h=300m NN el AN o B9 umieszczone w skrzynce zamykanej na klucz.
/Z 08 _ Em=200ix _ Q2 N = N : o Montaz na elewacji na wysokosci h=0,6m.
( PrzedSIzonek z aneksem sodj. Lho-2s NN NN AN EaRos %’ {qgg:t Pﬁ lmgfzgmkggl hng 2h5n11 . UWAGI OSWIETLENIE AWARYINE:
‘ 7,81 m R6-173h 07 \\ N \\ J/ N R P tgczmk B Jt schodowy n)<l] h=1,25m 1. Prlzed moptoZem nullez.y zweryfikowac typy opraw w pomies.zczgniuch, w stosunku do zastosowanego sufitu.
A Kuchnia N\ N N\ %o fqeznik roletowy Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
RG_—4.1@ o] N1_QP2\ é_ - ‘ER 1 p RG-5°fg127 @ — NN NN NN ® silnik ~roleta_automatyczna 2. Obliczenia natezenia wykonano zqodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013. KNM
Hopr=2,3n @ i; | h=300m D-CRG-12 SN\ ORM) ORM) . @A czuka frUC(?U 36?St- l"ESEFOPT(W“F 30 3. Do odbiorow koncowych budynku i do wglqdu dla odbierajgceqo obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia
| ‘ | N Em=200lx AW! RG-S | - uzom fundomenONy: bednarka Fern UK oswietlenia awaryjnego wykonane zqodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, Agenda Budowlana KALDO Pawet Jedras
—— zwdd poziomy niski — drut min. FeZn8 siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
R§W1 OP2 K(@ ﬁ/y az stryc owyz /g N\ 7 o Y 90 AN / R6-5 AN / @® iglica odgromowa o kgcie ochronnym 45t. nalezy wykonat i przedstawic kompletne nowe obliczenia. biuro:  64-100 Leszno, ul. Miénieriska 1
a &; Z*YKRO'- K 87200 e < / iglica odgromowa w postaci drutu FeZn8 na 30cm 4. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ aktuaine Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. . nfaei'l{fali‘;l d%ﬁlzjj‘:‘it_pl
RG=3.3 Ems-(z)om Nl & | . g ] E;iggg;x RG-9.1Q1 / przewdd odprowadzajqey - drut min. FeZnd www.kaldo.net.pl
RG-3.3 RG- 12}/0@ -39 ‘ RG-3.2 Tos. prepusticy  RG=32 | ? / AN J/ o potqczenia skrecane na zlgezach
o , 3 1 ~IR6=32 RG-28 RC=1.2 01 R0-1.2 > potqczenie krzyzowe skrgcane zabezpieczone antykorozyjnie
s 13 dystrybucyjnej NN 06 NN N Re-83 (50 gfowna szyna wyrdwnywania potenciatow . UWAGI UZIOM: PROJEKT
| RG_24 LT 15h:1160m N Sala wielofuRlyjna N " 7P 7lqeze pomiarowe W puszce elewacyjnej na wysokosci ok. h=0,5m 1. W projektowanym budynku swietlicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4. WYKONAWCZY
= v =1 o N 6657 M I Q RORC-8.3 @  polqczenie wyrdwnawcze przewdd LgYzo4mm2 2D o p
Q , Q 0 . . ) . Do podiqczenia gtdwnych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.
B b | [ - S ayq  Oprowa o$wietlenia awaryjnego do montazu n/t. 3. Dla volaczenia metali oot dwust dhugosci min. 3em. Polaczen v
o ey w0 o ] “ ] N N N 205 W Oprawa LED o mocy TW z wbudowanym inverterem, - Dlo potgczenia metalicznego wymagony jest dwustronny spaw o diugosci min. Jcm. Polgczenia: spawane
0 ki A'/ @ 075;;%8; =3 00m k | N / N N //_ s\ | strumien $wietlny 250im, czas podtrzymania min. 1h, lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem. Bud b udvike G ki
|| &, 135 E90 04 = 200|x 05 AN alN N auto test AT, IP20, optyka do przestrzeni otwartej 4. W miejscach oznaczonych "GSW" wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. udowa budynku swietlicy wiejski€]
h=300m—© A N\ S 0 S 7 S
Em=200k¢" :\D e 6 WC k WC mggski/inwalidy 0 ®R6-11 5N\T1~ s D] ' A oA oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu n/t. Tasme di. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic
- i £95 7 20@ " @ 4 N 4 N\ RG-10® Otpmw'unLED'?[I mo%oﬂw z wbudo(\;ltunym |r]wed.eren11,h i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. ADRES
f OP2 A RG-143F strumien $wietlny 190Im, czas podtrzymania min. 1h, . . . .
50 ﬁ R&c2.7,/ 80\2{;%_ 26 238 %y@lthm @g& / R629 RG#QQA ——R0-29 RG_&@/ auto test AT, PG5, optyka do przestrzeni otwartej 5. Stosowa¢ puszki chodnikowe ze zfqczami kontrolnymi. Pierzchno, gm. Kérnik
50 | || h@;’; - /¢ "O% 200 \\ | :@ﬁ N \\ Ems ggm 1 " L Rea4 —AW3  Oprawa oSwietlenia awaryjnego do montazu n/t. cz. dz. nr 109
Em=200lx e — N - 5 RG=5 Y100 o Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem,
v T A\ %Al b k j -1 RG-1.0 R0-1 505 © strumien $wietlny 335Im, czas podtrzymania min. 1h, UWAGI ODGROM: INWESTOR
Hogﬁ% £1 RGﬂB R T s sy i R6-1.1,1.2 N NN N auto test AT, IPB5, oprawa wyposazona w uklad grzejny z termostatem 1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu
Emp=200ix (0P2h=1m 90 D1 z — QD{RG_IZ NN NN NN g ==FW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym 9 Przewody odorowadzai ) drutem FeZn srednicv 8 adae h . _
\@3 @)RG 1 5500 W | g|S ﬁ N N N\ do montazu n/t. Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem, - T1ZEW0 y_ odprowaczajgee Wykonane .ru ?m ocn sre mcy mm kla q__ W furac . , Gr_mna Ko_rmk .
i BGrzadkowes Ay oo \ Y N s o czas podtrzymania min. 1h, auto test AT, IP40 sztywnych niepalnych #28mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajqce 62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
3,23 m2 R 12;&' o% - RG-5 \. \\\ o \\\ — /—”\\\ 7,777,777 oprawa oswietlenia podstawowego do montazu n/t. wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn $8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
MMO"RG}IB 0p2 P OoP2 - - \% //Q =N =N Oprawa LED o mocy 40W z ptprzezroczystym Koszem, Uchwyty mocowa¢ co 1m. RYSUNEK
“02“ N Y L B T ¢ ) - B0k Rgg 505 SN N CINN / TN strumief Swietlny 4400im, skutecznost swietina 110 Im/M, 3. Klasa LPS IV, oczko siatki zwoddw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m, PLAN INSTALACII
. 0P2 9,34 m2 temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRI>80, omief toczacet sie kuli 60m ELEKTRYCZNYCH
4G atni korpus oprawy z aluminium, stopien ochrony IP20, K02 P qcey St R . ) o PARTER
:3‘50?3%2\'«’_1‘0@ Emrgggx"o N\ N — wycieraczka wew. o wym. 120x60cm z wktadem rypsowym zlicowana z posadzkg oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu n /t_ 4 Elementy metalowe opierzenia POd'QCZ){C do zwodow pozmmych niskich
ho 85 RG—&SRGXT}Z ( RG-10 RG-9, Opmwu LED 0 mocy 19w Z Opulowym kloszem Z poliw@ |Unul Za pomocq SyStemowyCh ZIQCZek kmwedZ|0wy0h Fezn- PROJEKTANT
L L0000 01 0 0 11 P oA R6-2.1,2.2 RE=D 4 7 ® A RG_SE‘.“.“. strumien Swietlny 2200Im, skutecznosC swietina 115 Im/W, 5. Wszystkie potqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.
/. : R * ® temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRI>80, 6. Wszystkie ziqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nie powodujgcym korozj. mar inz. Daniel MISIORNY
ﬁ% RG-85 -2t R-92 pg_s b3 A korpus oprawy z tworzywa sztucznego, stopien ochrony IP65, K10 7. Urzqzenia elekiryczne nalezy chroric igicami odgromowymi, spedj. instalacyjna
ZP R 28 N Qg_@;{'ow =2,3m ‘ AZ  Oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu n/t z wbudowanym 8. ki & odbrowadzai 2y voldeave metalican dam o . upr o WKPIOASG/PWOETS
czujnikiem ruchu HF. Oprawa LED o mocy 21W 2 mlecznym Koszem, - Wlice oraz przewody odprowadzajqoe nalezy polqezyC metalcznie 2 przewodami dgromowymi.
01 /Zl . Dz2 strumiefi Swietiny 2050Im, skutecznos¢ Swietina 97 Im/W, 9. Miedzy tqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.
Y o - temperatura barwowa 3000K wskaznik oddawania barw CRI>83,
‘ korpus oprawy z aluminium, stopiefi ochrony IP65, K10
‘ h=2,75m  wysokos¢ montazu opraw w pomieszczeniu
. . , . , e Em=100x  Srednia wartos¢ natgzenia oswietlenia w pomieszczeniu wg normy BRANZA SAA
~—~ Lwymeraczka zew. o0 wym. 120x70cm z wyjmowanym wktadem szczotka guma gr. min. 14mm zlicowana z nawierzchnig dojscia. ELEKTRYKA 1:50
DATA NR RYS.
10.2022 E.02




LEGENDA:

3t gniazdo natynkowe 1-fazowe TP+N+PE 164,

szczelne P44 na h=0,3m
przylqcze 1-faz. 230V
przylqeze 3-faz. 400V

of  ltgcznk n/t 1-bieg. na h=1,25m
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oprawa oéwietlenia podstawowego do montazu n/t.
Oprawa LED o mocy 37W z Kloszem z poliweglanu,
strumien $wietiny 4299Im, skutecznos¢ éwietina 116 Im/W,
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP40

oprawa oéwietlenia awaryjnego do montazu n/t.

Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem,

strumief $wietiny 335im, czas podtrzymania min. 1h,

auto test AT, IP65, oprawa wyposazona w uklad grzejny z termostatem

wysokos¢ montazu opraw w pomieszczeniu
Srednia wartos¢ natgzenia oSwietlenia w pomieszczeniu wg normy

UWAGI ELEKTRYKA:

1. Instalacie oSwietleniowq, gniazd wtykowych oraz przylqczy wykona¢ przewodami typu YDY..450/750V.

2. Instalacje oswietleniowq i gniazd prowadzic n/t w rurkach instalacyjnych.

3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienkach) stosowat osprzet szczelny o IP44.

4. Ochrona przed porazeniem prodem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zesilania.

5. Gniazda pojedyficze obok siebie montowa¢ we wspdinej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wtykowych.

6. Instalacja odbiorcza w ukfadzie sieciowym TNS.

1. Zejscia do gniazd i wylqeznikéw wykonaC pionowo.

8. Lqczniki montowa¢ na wys. 1,25m, a gniazda na wys. 0,3m.

9. W miejscu instalacji opraw oSwietleniowych i wypustow zostawi¢ zapas przewodu umozliwiajgcy biaty montaz.
10. Do urzqdzeri wentylacyjnych przewidziano zasilanie w rozdzielnicy RG. Szczegbly zasilania, sposdb podiqczenia
i sterowania tych urzqdzefi oraz ich dokladna lokalizacjo wedlug projektow branzowych i DTR urzqdzen.

11. Rozmieszczenie opraw na poddaszu wykona¢ po montazu urzqdzen wentylacyjnych.

Ostateczny uklad opraw dostosowa¢ do przebiequ kanatow wentylacyjnych.

UWAGI OSWIETLENIE AWARYJNE:

1. Przed montazem nalezy zweryfikowaC typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013.

3. Do odbioréw koicowych budynku i do wglqdu dla odbierajqcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia
 oéwietlenia awaryjnego wykonane zqodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw,

nalezy wykonat i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
4. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
biuro:  64-100 Leszno, ul. Mi$niefiska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej

ADRES

Pierzchno, gm. Kdrnik
cz. dz. nr 109

INWESTOR

Gmina Kdrnik
62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
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PLAN INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH
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PROJEKTANT
mgr inz. Daniel MISIORNY
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R@150
Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowkg w
kolorze ceglastym uktadang w tuske.

RS@100

LEGENDA:

~ uziom fundamentowy: bednarka FeZn 30x4
—— 2wdd poziomy niski — drut min. FeZn8
(® iglica odgromowa o kqcie ochronnym 45st.

iglica odgromowa w postaci drutu FeZn8 na 30cm
przewdd odprowadzajqcy — drut min. FeZn8

o polqczenia skrecane na zlqczach

polqczenie krzyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie

(5 qtwna szyna wyrGwnywania potenciatw
7P zlqeze pomiarowe w puszce elewacyjnej na wysokosci ok. h=0,5m

RS@100

polqczenie wyrownawcze przewdd LgYzodmm2

UWAGI UZIOM:

1. W projektowanym budynku $wietiicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4.

2. Do podtqczenia glownych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.

3. Dla pofqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. 3cm. Polqczenia spawane
lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
4. W miejscach oznaczonych "GSW" wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu.

Tasme dt. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Stosowat puszki elewacyjne ze zlqczami kontrolnymi.

UWAGI ODGROM:

1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu
2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn Srednicy 8 mm uklada¢ w rurach

sztywnych niepalnych #28mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajqce
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn #8mm ufozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
Uchwyty mocowa¢ co 1m.

3. Klasa LPS N, oczko siatki zwodow min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m,

promiefi toczqcej sie kuli 60m.

4. Blementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwodow poziomych niskich

za pomocq systemowych ztqezek krawgdziowych FeZn.

5. Wszystkie polqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.

6. Wszystkie zlqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny byé w wykonaniu nie powodujgcym korozji.

7. Urzqdzenia elekiryczne nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi.
8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy potqczy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi.
9. Miedzy tqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.
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Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w Pierzchnie - zakres Inwestora
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Zakres energetyki /KP
(wg oddzielnego —
opracowania) 7L

Istniejqcy uktad pomiarowy
J fazowy nr 90901188
przenies¢ do projektowanego
ZKP. Catos¢ przygotowa¢ do
zwigkszonego poboru mocy.

kabel o przekroju min. 35mm2

Stup linii napowietrznej nn nr 1/12/1
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- Projektowane ztacze kablowe z uktadem
pomiarowo rozliczeniowym przy granicy
dziatki (zakres Enea Operator)

- Projektowana rozdzielnica gtowna
dla budynku Swietlicy wiejskiej

- obudowy rozdzielnic i aparatura
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Rozdzielnica RG
L1,L2,L3 SIEC 400/230V, 50Hz
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