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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem przytgcze wodociggowe do budynku sali wiejskiej.

3. PRZtACZE WODOCIAGOWE

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektuje sie odcinek przytgcza wodociggowego o srednicy
PE®32 wpiety do wodociggu o srednicy PE180mm (w dziatce nr ewid.: 109).

Miejsce wpiecia do istniejgcego wodociggu oznaczono weztem W1 i pokazano na rysunku (Plan
Zagospodarowania Terenu). Wigczenie zaprojektowano z wykorzystaniem tréjnika siodtowego (odejscia
siodtowego) z PE do nawiercania pod cisnieniem 180/32, zasuwy do przytgcza domowego oraz elektromufy.
Wrzeciono zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej dedykowanej dla zastosowanego typu
zasuwy, do poziomu terenu, gdzie osadzi¢ nalezy skrzynke do zasuw o s$rednicy pokrywy min. 150mm,
wysokos¢ skrzynki min. 270mm, zgodna z normg DIN 4056. Miejsce wokot niej obudowac kostkg betonowg
lub materiatem, z ktérego wykonana jest nawierzchnia drogowa (w promieniu 0,5m).

Przytgcze wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 32x3,0mm.

BILANS WODY:

Miarodajne sekundowe zuzycie wody na podstawie ilo$ci odbiornikéw zgodnie z PN -92 /B-01706.

ZIMNA | CIEPtA  |ILOSC ZIMNA | CIEPLA

Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Ptuczka zbiornikowa 0,13 0 3 0,39 0
Pisuar 0,30 0 1 0,30 0
Zawor czerpalny 0,30 0 2 0,60 0

Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 0,07 0,07 2 0,14 0,14

g norm. 1,64 0,35

Przeptyw obliczeniowy wodomierz gtéwny.
q=0,682 (xqn)>* - 0,14
q=0,682(1,64)""-0,14

g =0,71dm’/s =2,56m’/h

Na podstawie przeptywu obliczeniowego dobrano wodomierz JS 2,5 DN20.

Podejscie wodomierzowe nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/M-54910. Cato$¢ zabudowy wodomierza winna
by¢ wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998. Zestaw wodomierzowy powinien byé wyposazony w nastepujgce
elementy:

X zawodr DN25
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X zwezka DN25/DN20
X zawdr antyskazeniowy np. typu BA DN25
X Ailtr siatkowy DN25
Zawor izolacyjny nalezy montowac zgodnie ze schematem montazowym oraz wytycznymi producenta.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w pomieszczeniu kottowni w projektowanym budynku.

Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany (podparty i
zakotwiczony), aby zaden element zestawu wodomierzowego nie moégt zmieni¢ swojego potozenia pod
wptywem uderzenia hydraulicznego lub gdy wodomierz zostanie zdemontowany, lub odfgczony z jednej
strony. Wodomierz nalezy montowa¢ pomiedzy zaworami odcinajgcymi, a na koncu uktadu zamontowac
zawor antyskazeniowy z mozliwoscig pobrania prébek do badan.

UWAGA! Wodomierz dostarcza i montuje nieodptatnie dostawca wody.

3.1. ZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.Imm?. Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad géra rury
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym. Zabezpieczy ona rurocigg przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w
przysztosci) prac ziemnych w jego sgsiedztwie. Miejsce lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej (np. zasuwy
odcinajace, punkty pomiarowe) nalezy oznaczy¢ na tabliczkach, ktére powinny byé umieszczone na murach
lub specjalnie do tego przeznaczonych stupkach. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych powinny by¢ zgodne z normg PN-86/B-09700.

3.2. ROBOTY ZIEMNE

Rurociagi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,30m. Materiat uzyty
do wykonania podtoza musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona

Rury prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z profilem. Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé
obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30m powyzej wierzchu rury.
Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed wiaczeniem przytagcza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytgcze poddaé prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie prébne 10 atm. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego
wyniku nalezy wykonane przytacze poddacd ptukaniu.

3.4. PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzywajac do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces
dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztwordw wodnych np. wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu
sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie, pozostatosé¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto
10 mg Cl/d m>.

4. UWAGI OGOLNE

Catosc¢ robot nalezy wykonad zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych " cz. Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie.
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Nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w instrukcji montazowej danego producenta oraz w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przy kolizjach nalezy przestrzegaé przepiséw ogdlnych BHP, oraz postanowien normy BN-83/8936-02
"Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe" i zalecen instytucji uzgadniajacych. Szczegdlna
ostroznos$¢ zachowac¢ w miejscach skrzyzowania badz zblizania do réwnolegle przebiegajacych przewodéw
podziemnych. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do budowy przytgcza nalezy wytyczy¢ jego dno zlecajgc to zadanie uprawnionemu
geodecie.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumiec sie z projektantem.

Istniejgce przytacze zlikwidowac poprzez odciecie i zaslepienie w miejscu potgczenia z siecig wodociggowa,

Ze wzgledu na Dz.U.2021.0.1990 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie
dokonano uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej. Przytagcze w catosci zawiera sie w obrebie dziatki
inwestora i takie uzgodnienie nie jest konieczne,

Zabrania sie by na trasie przytagcza wodociggowego zostaty wykonane nasadzenia drzew itp. Dopuszcza sie
niewielka roslinno$¢ z niskim systemem korzeniowym, ktérg mozna w przypadku remontu, naprawy przytacza
wykopa¢, przesadzié itp.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt przebudowy przytacza wodociggowego do nowego budynku sSwietlicy wiejskiej
w m. Pierzchno, gm. Kérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Leszek Kotodziej
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12
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Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy
geodezyjne|. ktore podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 pkj
3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U 7z 2020 r, poz. 276 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne

(...) podiega karze grzywny

®co Dragon
FIRMA GEODEZYJNA
Fiotr Szymesak,
SZCT I gazynows 4

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Poéwiadczam ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operal techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
fatszywego os$wiadczenia

GEO DRAGON FIRMA GEODEZYJNA PIOTR SZYMCZAK

Wykonawca prac geodezyjnych

STAROSTA POZNANSKI

Organ sluzby geodezyjnej ktéry otrzymal zgloszenie

GKG.GZZ.4071.13770.2021

Identyfikalor zgtoszenia prac geodezyjnych

Protokot weryfikacji nr 1 z dnia 29.09.2021

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny wynik weryfikacj

Piotr Szymczak nr uprawnien 15313

imie, nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac
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istniejace budynki

projektowany budynek

droga wewnetrzna

migjsca postojowe

chodnik

plac zabaw

\V4 \VA \VA nieprzekraczalna linia zabudowy

granica dziatki

kanalizacja sanitarna istniejaca

— — — — kanalizacja sanitarna projektowana

przytacze wodociggowe

zewnetrzna instalacja gazowa

== = — —  przebudowa przylacza gazowego
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= specjalistycznym sprzgtem pomiarowym.
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SCHEMAT WEZLA W1 SCHEMAT WEZLA W3 SCHEMAT WEZLA W2, W4, W5 O OC AGO G O
rojektowana sieé rojektowana sieé proj. przytgcze wodociagowe proj. przylacze wodociagowe
\Evoéociagowa evoéociagowa PE100 SDR11 PN16 32x3,0 PE100 SDR11 PN16 32x3,0 PROJEKTANT:
PVC@180mm PVC@180mm }
Tréjnik siodtowy PE do nawiercania Elektrokolano 80° 32mm
pod cisnieniem 180/32, proj. przylacze wodociagowe
ég/sﬁlwa do przyicza domowego PE100 SDR11 PN16 32x3,0
. . Elektomufa 32/1" . . _mgr inz. Leszek Kotodziej
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PE100 SDR11 PN16 32x3,0
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LEGENDA:

@/

instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

-rura PVC
pion kanalizacyjny

zakoriczony wywiewka dachowa @110/160

instalacja zimnej wody uzytkowej
rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE
instalacja cieptej wody uzytkowej
rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE
instalacja wody cyrkulujgcej

rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

SCHEMAT NR 1

Zestaw wodomierzowy

Mo

1. Kolano 90° DN25- 1szt.
2. Zawdr przelotowy grzybkowy mufowy DN25- 1szt.
3. Zwezka DN25/DN20- 2szt.

4. Wodomierz JS2,5-02 DN20- 1szt.
5. Zawdr kulowy mufowy z kurkiem spustowym DN25- 2szt.
6. Filtr siatkowy DN25- 1szt.
7. Zawdr antyskazeniowy DN25 typu BA - 1szt.

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
64-100 Leszno, ul. Misnierska 1
tel/fax: 65/3222244
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Posadownienie przewoddw w wykopie Kolizja rownolegta istniejgcego kabla energetycznego Zabezpieczenie istniejgcych przewodow przy kolizji
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| Zabezpieczenie z fat WYKONAWCZY
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KANALU W WYKOPIE

Deski 150x32 mm
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PROJEKTANT:

Przekréj A - A Istniejacy gazociag
lub wodociagg

mgr inz. Leszek Kotodziej

UWAGI : upr. do proj. w spegj. inst.: WKP/0348/PO0S/12
Przy wykopach o $cianach
pionowych o szer. do 2,0 m - SPRAWDZAJACY:

zabezpieczenie wymagane dla
przewodéw wodociggowych,
gazowych itp. wykonanych z rur
kielichowych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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GKG.GZZ.4071.13770.2021 Poswiadczam ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

Wojewadziwo: wielkopolskie
Powiat : poznanski

Identvfikator i nazwa jednosiki ewid: 3024
Identyfikator | nazwa obrgbu: 302109_5.00F3 l‘iemlmo

Arkusz: 1, Dziatka: 109

Polozenie: Pierzchno 34

Uklad wspdtrzednyeh: PL-2000 strefa 6
[ktad wysokosci: PL-KRON86-NH
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Stan aktualny na dzien 03.09.2021

'Dnm C2eTWORym ZAZNaczono punkly osnowy

dezyine;. kioré podiegaja ochronie. Zgodme 7 an. 48 p
stawy 1 dnig 17 ma 198% r. Prawo gecderyjne
jograficzne (Dz L. 7 20201 . poz 276 ze 1m ) kio (.}
IC2y, uszkadza | priemieszcza Inaki geodezyine
podiega karze grzywny

®eo Dragon

Piotr yoynmczak
Puszcoy
tel 602 683178

owd, ul. Magagynow e

FIRMA GEODEZYJNA

3-102.73-53, Regon 630453%67

Noe wyklucza s istnieria w lereme innych:
nie wykazanych na niniejsze) map:e urzaczen
podriemnych, kidre rie byly zgioszone do
nwenlanyzac) iub o kibrych brak jest
nformacy w instyluciach branzowych

prac geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaly zawiera
operat techniczny pozytywnie zwerylikowany. Jednoczesénie
informuje. ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za 2lozenie
fatszywego o$wiadczenia

GEO DRAGON FIRMA GEODEZYJNA PIOTR SZYMCZAK

Wykonawca prac geogezyjych
STAROSTA POZNANSKI

Organ sluzby geodezyjne;j kitry otrzymal zgloszenie
GKG.GZZ.4071.13770.2021

Igentytikalor zgloszenia prac gecdezyjnych
Protokél weryfikacjinr 1z dnia 29.08.2021
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projektowany budynek

droga wewngtrzna

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonirska 6
biura:  64-100 Leszno, ul. Misnieriska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www. kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT
Budowa Swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

RYSUNEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - PRZYLACZE

WODOCIAGOWE

mgr inz. Leszek KOLODZIE]
spegj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12
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‘ Wodociqgi Kérnickie i Ustugi Komunalne

( y) Wodkom Kérnik Spétka z o.o.
WOROCIAS! CORNMICKNL | WSADG! ROMUNALNI

Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS nr 0000006806; NIP: 785-10-04-711; Regon: 630283964; BDO 000146959;
Kapitat zaktadowy w wysokosci 3 044 000,00 PLN; 6088 udziatéw; 100% Gmina Kérnik

Kornik, dnia 14.12.2022r.

L. dz. 004-102/2022

PROTOKOL UZGODNIEN 25/2022

Budowa: przytacze wodociggowe do budynku swietlicy Pierzchno dz. nr 109

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik

Pl. Niepodlegtosci 1 62-035 Koérnik

Projektant: Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
ul. Misnienska 1 64-100 Leszno
mgr inz. Leszek Kotodziej

Projekt uzgadnia sie bez uwag

wykaz dokumentéw wymaganych przy odbiorze dostepny na stronie
www.wodkom.pl
Giéwny Specjalinta
ds. analiz technicznych i rozliczen

Magdalena Kupiecka

PKO BP NRB: 77 1020 4160 0000 2102 0056 5275
Tel.: 0618-170-272; e-mail: wodkom@wodkom.pl



