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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

zlecenie inwestora,

podktfad architektoniczno-budowlany,

uzgodnienia branzowe,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze
podzniejszymi zmianami

ustawa z dn.7lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

PKN-CLC/TS 50131-1 Systemy Alarmowe . Systemy Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Wytyczne
stosowania

PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 — podstawowe zalecenia dotyczgce okablowania
strukturalnego, parametry toréw transmisyjnych

PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku”

Wytyczne projektowe Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Dokumentacja techniczno-ruchowa systemoéw

Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje systemy:

System antywfamaniowy I&HAS
Instalacja LAN i HDMI

Ekran projekcyjny

Nagtosnienie

System przyzywowy

3. System I&HAS

Dla zabezpieczenia obiektu przed wtamaniem zastosowano system sygnalizacji wtamania i napadu I&HAS.

System powinien zapewniaé stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2. System oparty zostat na

centrali antywfamaniowej zainstalowanej w pomieszczeniu porzagdkowym 03. Centrale nalezy zamontowac

pod sufitem w obudowie metalowej wyposazonej w zasilacz oraz zabezpieczenie antysabotazowe.

System powinien charakteryzowac sie:

petng zgodnoscig z normami serii EN50131 Stopnia 2 (Grade 2)

posiada¢ wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

obstugiwac do 32 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugg linii
3EOL (tylko wejscia ptyty gtdwnej)

posiadaé port USB do programowania za pomocg PC

mieé¢ mozliwos$¢é podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

umozliwia¢ rozbudowe do 32 programowalnych wyjs¢

by¢ wyposazona w magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
posiada¢ wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

umozliwia¢ obstuge systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego
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e posiadac 32 niezalezne timery do automatycznego sterowania

e zapewniac funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

e posiadacé pamiec¢ 5631 zdarzen z funkcjg wydruku

® zapewniac obstuge do 192+8+1 uzytkownikow

®  mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
2.1. Czujka ruchu
Jako elementy wykrywajace ruch zastosowano dualne czujki ruchu. Cyfrowa czujka ruchu powinna posiada¢
podwdjny mechanizm wykrywania - czujnik podczerwieni - PIR z podwdjnym pyroelementem oraz czujnik
mikrofalowy. Dualna konstrukcja, cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury
powinna zapewniaé¢ bardzo wysoka odpornosé na fatszywe alarmy izaktécenia nawet w pomieszczeniach,
w ktorych panujg niekorzystne lub szybko zmienne warunki, np. przy kominkach, w kottowniach, w garazach,
czy w miejscach, gdzie wystepujg czeste przeciggi. Niezalezna regulacja obu toréw detekcji musi umozliwiaé
dostosowanie charakterystyki pracy urzadzenia do wymagan uzytkownika i chronionego obiektu. Ponadto
czujka powinna pracowac¢ w dwdch trybach wykrywania: podstawowym, tj. alarm nastgpi po jednoczesnym
wykryciu ruchu przez oba czujniki lub zaawansowanym — wdwczas alarm zostanie wyzwolony takze
po okreslonej liczbie naruszen toru mikrofalowego, dzieki czemu umozliwi wykrycie np. préby wtargniecia
do chronionej strefy intruza, ktéry okrywa sie materiatem pochtaniajgcym ciepto jego ciata. Istotng funkcjg
urzadzenia jest tzw. antymasking — czujnik mikrofalowy wykrywa ewentualne préby zastoniecia lub okrycia
czujki, co miatoby zaktécic jej poprawne funkcjonowanie. Czujka powinna posiadac¢ funkcje kontroli poziomu
napiecia zasilajgcego, ochrone antysabotazowg przed otwarciem obudowy, dwukolorowg diode LED
sygnalizujgcg wykrycie ruchu/alarm oraz wyposazona jest w rezystory parametryczne, co utatwia instalacje
i podfaczenie do systemu alarmowego.
Podstawowe wiasciwosci czujki:

e tor PIR i mikrofalowy

e podwodjny pyroelement

e funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

e cyfrowy algorytm detekgji
2.2. Czujka magnetyczna
Czujka magnetyczna umozliwia wykrycie otwarcia drzwi, okna, itp. Posiada wbudowane rezystory
parametryczne (2 x 1,1 kQ), co upraszcza podtgczenie do wejs¢ centrali alarmowej skonfigurowanych jako
2EOL/NC. Czujka sktada sie kontaktronu i magnesu. Po odsunieciu magnesu od kontaktronu (otwarciu okna
lub drzwi), styki kontaktronu zostang otwarte (alarm). Oba elementy czujki zamkniete s w identycznych,
wodoszczelnych obudowach.
2.3. Manipulator systemu
Manipulatory te przeznaczone s3 do codziennej obstugi systeméw INTEGRA. Dzieki wyswietlaczowi,
na ktorym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet zzaawansowanej funkcjonalnosci
centrali alarmowej jest proste iwygodne. Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala
na obstuge systemu bez koniecznosci zapamietania hasta. Posiadaja:

e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

e diody LED informujgce o stanie systemu

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

® sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

® 2 wejscia

e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

e facze RS-232 do wspotpracy z programem GUARDX

e czytnik kart zblizeniowych
Dla zazbrojenia systemu przewidziano trzy manipulatory LCD:
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e whallu

e w przedsionku 08

® w pomieszczeniu gospodarczym 09.
Manipulatory nalezy umiesci¢ w obudowach metalowych zamykanych na klucz.
2.4. Sygnalizator akustyczno-optyczny
Nalezy zastosowaé optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkodw,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Sygnalizator powinien mie¢ do
wyboru jeden z trzech rodzajow modulowanej sygnalizacji dZzwiekowej o natezeniu 120 dB. Model
zaprojektowany powinien mie¢ wewnatrz obudowy akumulator zelowo kwasowo-otowiowym 1,3 Ah, 6V,
spetniajgcego role zapasowego zrddta zasilania. Obudowa sygnalizatora powinno by¢ wykonana jest z
poliweglanu, co zapewnia duzg wytrzymatos¢ mechaniczng oraz estetyczny wyglad urzadzenia, ktéry
pozostaje bez zmian mimo uptywu lat. Urzagdzenie wyposazone winno by¢ w zabezpieczenie antysabotazowe
chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od $ciany, a wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej
zapewnia dodatkowa ochrone ptytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dzieki odpowiedniej impregnacji uktad elektroniki powinien by¢ odporny na wptyw trudnych warunkow
srodowiskowych.
Sygnalizator powinien mieé:

e sterowanie procesorowe

® sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

® sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

e wewnetrzna ostona metalowa

® zabezpieczenie antysabotazowe przed:

= oderwaniem od podtoza
= otwarciem

e dofaczony szczelny akumulator kwasowo-otowiowy

Przewidziano jeden sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny.

4. Instalacja okablowania LAN i HDMI

W budynku przewidziano instalacje gniazd LAN w pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej. Gniazda podtynkowe
RJ45 nalezy zamontowal na Scianie bocznej razem z gniazdem HDMI oraz gniazdami elektrycznymi.
Dodatkowe gniazdo RJ45 nalezy zamontowac¢ na suficie w miejscu instalacji projektora. Dodatkowo w tej
samej lokalizacji nalezy zamontowa¢ na suficie gniazdo HDMI.

Gniazda sieci LAN nalezy zakonczy¢é w szafie dystrybucyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku TT.1, a elewacje szafy na rysunku TT.3.

5. Ekran projekcyjny

Do wyswietlania prezentacji w obiekcie zaprojektowano instalacje do projektora. Dobdr projektora jest poza
zakresem projektu. Obraz bedzie wyswietlany na ekranie zwijanym elektrycznie o proporcjach 16x10 i
wielkosci 362x226. Ekran nalezy przymocowac do $ciany nad oknem. Przy zastosowaniu innego ekranu nalezy
doswiadczalnie wybraé¢ wysokos¢ montazu. Z uwagi jedyne mozliwie usytuowanie ekranu w miejscu
wskazanym na projekcie nalezy w oknie usytuowanym za ekranem zamontowac rolete odcinajacg Swiatto
tylne i na czas projekcji.

6. Nagtosnienie
Na sali wielofunkcyjnej przewidziano zainstalowanie systemu nagtosnienia w systemie 100V. System ma za
zadanie nagtosnienie wspomagajace prezentacje multimedialne oraz nagtosnienie prelekcji.
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Jako urzadzenie wejsciowe proponuje sie zastosowanie miksera z wbudowanym odtwarzaczem MP3, ktéry
bedzie potaczony ze wzmacniaczem mocy mcz..
Mikser wyposazony powinien by¢ w minimum:

e 2 symetryczne wejscia mikrofon/linia (XLR), kazde z regulacja wzmocnienia oraz wigczanym

zasilaniem phantom

e 2 wejscie liniowe (RCA L/R)

e 1 wejscie Aux (gniazdo 3.5mm)

e  Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC i pilotem sterujgcym

e  2-punktowy korektor barwy oraz regulator gtosnosci dla wyjscia

e Diodowy wskaznik statusu oraz przesterowania

e Metalowa obudowa z tylng pokrywg ochronng
Wzmacniacz mocy o mocy 350 W RMS przy znieksztatceniach mniejszych niz 1%. Praca w klasie D. Wysoka
sprawnos¢ uktadu wzmacniacza i zasilacza impulsowego powoduje, ze urzgdzenie osigga catkowitg sprawnos¢
na poziome 85%. Zaprojektowany wzmacniacz powinien mie¢ zminimalizowanie wydzielania ciepta w trakcie
pracy ciagtej ponizej temperatury 55°C, co skutkuje znacznym wydtuzeniem zywotnosci sprzetu. Jedno
wejscie symetryczne - terminal zaciskowy. Jedno wyjscie sygnatu uzytecznego 100V/4-16Q - terminal
zaciskowy. Metalowa obudowa RACK 19/1U.Wzmacniacz wyposazone s m. in. w efektywny system
wymuszonej wentylacji oraz obwody zabezpieczajgce przed zwarciem, przesterowaniem oraz przegrzaniem.
Minimalne pasmo przenoszenia to 80 Hz — 20kHz.
Wzmacniacz bedzie zasilat zestaw gtosnikdéw sciennych, ktére zostang rozmieszczone w sposdb pokazany na
rysunku rzutu obiektu. Modut miksera nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy
zamontowac go nad zestawem gniazd (HDMI, RJ45 i elektryczne) okoto 50 cm od podtoza. W przypadku
zastosowania innego zestawu mikser-wzmacniacz nalezy sposob potgczenia urzadzen i okablowanie
dostosowad do zastosowanego sprzetu.
Nalezy zastosowac kolumny gtosnikowe nascienne min 40 W o charakterystyce przenoszenia 90 Hz — 20kHz i
skutecznosci 91dB (+3dB). Kolumny powinny by¢é wyposazone min w cztery gtosniki.

7. System przyzywowy

W pomieszczeniu WC meski/inwalidy nr 05 zaprojektowano system przyzywowy, ktéry ma umozliwié
wezwanie pomocy W sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia. System sktada sie z przyciskédw oraz lampki
sygnalizacyjnej nad wejsciem do pomieszczenia. Zastosowano jeden przycisk przywotawczy nascienny, jeden
przycisk sznurkowy oraz jeden przycisk przywotawczo-odwotawczy. Przycisk przywotawczy nalezy
zamontowacd na wysokosci okoto 40 cm nad podtozem, przycisk sznurkowy pod sufitem, a sznurek zwiesi¢ do
poziomu 10 cm nad podtozem. Przycisk przywotawczo-odwotawczy umiesci¢ obok przyciskdw elektrycznych
przy drzwiach. Schemat blokowy pokazany jest na rysunku TT.4, a rozmieszczenie elementéw systemu na
rysunku TT.1.

8. Uwagi

Do wykonania powyzszych instalacji mozna zastosowa¢ materiaty pochodzace od innych producentéw niz
przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytacznie do
celéw projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw od innych producentédw, pod warunkiem nie
odbiegania od przedstawionych w projekcie standardow i parametréw, po uprzednim pisemnym
zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
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posiada¢ wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zweryfikowaé ostateczny przebieg tras kablowych pod katem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a takze w
celu zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo z
uwzglednieniem opisu, rysunkéw i schematéw oraz kart katalogowych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Adam Lanica
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