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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem
- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku swietlicy wiejskiej.
W ramach projektu wykonano komplet obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet
rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na fawach
fundamentowych. Uktad konstrukcyjny — poprzeczny.
Sciany murowane, strop - zelbetowy, dach w postaci drewnianej wiezby dachowe;j.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej rozbudowy budynku $wietlicy na
dziatce nr 109 w miejscowosci Pierzchno” wykonanym przez firme Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich,
inz Piotr Jesiek w listopadzie 2021r.

Wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podfozu stwierdzono warstwe humusu o
migzszosci do 0,45m. Ponizej, bezposrednio pod humusem nawiercono: piaski gliniaste przewarstwione
piaskami Srednimi (otwor nr 1 i 2) oraz cienkg warstwe glin piaszczyste, pod ktdrymi znajdujg sie piaski
Srednie. Piaski gliniaste znajdujg sie w stanie plastycznym (1,=0,35-0,45), natomiast gliny piasczyste znajdujg
sie w stanie twardoplastycznym (I,=0,10-0,20). Piaski srednie znajdujg sie w stanie sredniozageszczonym
(15=0,37-0,50).

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,0 m p.p.t tj. 79,70mnpm (otwér nr 3).
W otworach nr 1 i 2 nawiercono saczenia na gt. 1,0-1,4 m p.p.t tj. 79,44-79,54mnpm. Stabilizacja zwierciadta
wody nastgpita na rzednej 0,8-1,3 m p.p.t. (rzedna 79,64m npm). Zwierciadto wdd gruntowych moze ulec
wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

W whnioskach z badan zauwazono, ze piaski Srednie nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektu i
muszg zosta¢ dogeszczone. Piaski gliniaste w stanie plastycznym réwniez nie powinny stanowic¢ podfoza do
posadowienia obiektu.

W rozumieniu Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ zgodnos¢ ujawnionych gruntéw z przedstawionymi tu przewidywaniami.
W przypadku réznic powiadomi¢ projektanta lub geotechnika.

Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi H,=0,8m.

5. PROJEKT WYMIANY GRUNTU ORAZ DOGESZCZENIA PODLOZA

W miejscu projektowanej inwestycji, w poziomie posadowienia fundamentéw, mogg znalez¢ sie dwa rodzaje
gruntdw: spoiste (piaski gliniaste) oraz niespoiste (piaski $rednie). W przypadku wystgpienia w podtozu
piaskéw gliniastych zaleca sie ich catkowita wymiane (migzszos¢ warstwy okoto 1,0m) i wymiane na

Swietlica Pierzchno PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

zageszczong pospotke (osiggajgc wskaznik zageszczenia Is => 0,97). Natomiast w przypadku wystgpienia w

poziomie posadowienia piaskéw srednich nalezy je dogesci¢ uzyskujgc wskaznik zageszczenia Is => 0,97.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ przy udziale uprawnionego geotechnika.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -1,10 m,
t.j. 79,90 m npm. tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci (rys. nr K.1) z betonu B-25.
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwo$ci BSt500, strzemiona ze stali St0S.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonaé warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm. Otulina
zbrojenia w fundamentach — 5cm.

6.2 Sciany

Sciany wewnetrzne no$ne oraz zewnetrzne no$ne i ostonowe murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15, na
zaprawie cienkowarstwowej. Grubos¢ scian 24 cm.

6.3. Strop

Strop nad parterem zaprojektowano w formie stropu gestozebrowego typu Teriva, gr. 28 c¢cm i rozstawie
osiowym zeber 60cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropow jednoprzestowe, oparte na Scianach
wewnetrznych oraz ostonowych. Betonowanie nalezy wykonaé betonem B25. W stropodachu na etapie
wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla pionéw instalacyjnych oraz przewoddéw wentylacyjnych.

6.4. Wience

Wience o szerokosci 24 cm i wysokosci 28 cm (jak wysokosci stropu). Zbrojenie wiencéw 4-ema pretami
podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm. Dla zachowania ciggtosci zbrojenia
nalezy faczy¢ prety podtuzne wiercdw na dtugosci min. 55 cm. Beton w wiericach — B25.

6.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci zelbetowych, prefabrykowanych
belek sprezonych o wysokosci 12 cm. Szczegdty wg rys. nr K.2.

6.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu budynku — dach dwuspadowy - wiezba ptatwiowo-kleszczowa. Ptatwie drewniane oparte
na scianach ostonowych oraz na stupach drewnianych. Krokwie 10/18 w rozstawach jak na rzucie wiezby
dachowej. Ptatwie drewniane 14/20cm. Stupy o przekroju 14/14cm, kleszcze 2x6,3x18cm. Krokwie oprze¢ na
$cianach za posrednictwem murfat 14/14 cm. Murfaty mocowaé kotwami @14 co maks. 1,2 m. Drewno
sosnowe lub swierkowe klasy C24.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25, stal zbrojeniowa gtdéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S. Bloczki silikatowe klasy 15. Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C-24.
Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy :

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA (po wymianie gruntu i dogeszczeniu warstwy piaskéw)

Szkic uwarstwienia podtoza:

Gliny piaszczyste

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona | p,” Vomin Vomax o771 [ Mo [kPa] | M [kPa]
[t/m’] [kPa]

1 | Piaski $rednie 1,20 nie 1,70 0,90 1,10 29,98 0,00 103215 | 114683

2 | Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 17,28 30,11 41944 55911

tawa F1

Wymiary fundamentu : B=0,60 m H=0,40m

Posadowienie fundamentu: D=0,80 m Diin=0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN/m] Te [kKN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 199,2 kN/mb
N, =70,2 kN/mb < m-Q =0,81-199,2 kN/mb = 161,4 kN/mb (43,5%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,10 cm
$=0,10cm < syo, = 1,00 cm (10,5%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N[kN/mb] | Qu [kN/mb] | my (%] z[m] N [kN/mb] | Qw [kN/mb] | my (%]
1 70,2 199,2 0,35 43,5 0,00 70,2 199,2 0,35 43,5
tawa F2

Wymiary fundamentu: B=0,80 m H=0,40m

Posadowienie fundamentu: D=0,80 m Dimin=0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH POD+OZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 283,6 kN/mb

N, =104,2 kN/mb < m-Qq = 0,81-283,6 kN/mb =229,8 kN/mb (45,4%)
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s''=0,02 cm, catkowite s = 0,17 cm
s=0,17cm < 540,=1,00 cm (16,8%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ N [kN/mb] [ Qw [kN/mb] | my [%] z[m] N [kN/mb] | Qs [kN/mb] | my [%]
1 |104,2 283,6 0,37 45,4 0,00 104,2 283,6 0,37 45,4

3. Wiezba dachowa

DANE
Szkic uktadu poprzecznego
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=9,76 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat [ =9,27 m

Rozstaw osiowy ptatwi I, = 2,04 m

Rozstaw krokwi a =0,80 m

Odlegtosé miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,60 m
Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami |=3,20 m
- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,, = 0,50 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hy =2,52 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtfaty I, =1,50 m

Wysieg wspornika murtaty |, =0,25m
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Dane materiatowe:

- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/20 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,950 kN/m”, g, = 1,140 kN/m’
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 35,0
st.):
- na potaci lewej sy = 0,900 kN/m?, So1 = 1,350 kN/m’
- na potaci prawe;j Sk = 0,600 kN/mZ, Sop = 0,900 kN/m2
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,0 m):
- na pofaci nawietrznej Pu1 = -0,103 kKN/m”, Poi1 = -0,155 kN/m”’
- na pofaci nawietrznej Pu 1 = 0,149 kN/m?, Pori = 0,224 kN/m”
- na stronie zawietrznej  py, =-0,184 kN/m?, Pop = -0,275 kN/m?’
- ocieplenie na cafej dtugosci krokwi g = 0,250 kN/m”, 8ok = 0,325 kN/m’

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspdfczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara [, = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentow zginajacych w uktadzie poprzecznym:
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Obwiednia momentow w uktfadzie podtuznym - ptatwi posrednie;j:
Mz [kNm]
My [kNm]

=S INE] PNy
TR

9,04

/“Q:ETIEL” T

.ﬁ AN
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SR 3,20 S|
el Ty

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

2,52

— fx =24 MPa, f o = 14 MPa, o\ = 21 MPa, f,\ = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m’

Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktosé

Ay =86,6 < 150

A, =20,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnosé)

M, =3,68 kNm,  N=3,17 kN

fmya=11,08 MPa, f.q4=9,69 MPa

Om,y,d = 6,82 MPa, Oco,d = 0,18 MPa

k.y =0,403

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0;661 <1

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0;431 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

M, =-3,84 kNm, N=-0,74 kN

fmy,a=11,08 MPa, fioq=6,46 MPa

Om,y,d = 10,25 MPa, G4 = 0,05 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/":m,y,d = 01933 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnosc)

Ufin = 15,58 MM < Upetsin =1/ 200 = 5744/ 200 = 28,72 mm  (54,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)

Ufin = 2,36 MM < Upersin = 2:1 / 150 = 2-:214/ 150 = 2,85 mm  (82,7%)

Ptatew 14/20 cm
Smuktosé
A,=13,9 < 150
A, =19,8 < 150

Swietlica Pierzchno
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Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,92 KN/M Gy max = 0,37 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, =9,04 kNm, M,=0,41 kNm

frya = 11,08 MPa, f,,,4=11,08 MPa

Omy,d=9,69 MPa, ©n,q4=0,63 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 01914 <1

km'(sm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/":m,z,d =0,669 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 7,40 MM < Upersin =1/ 200 = 13,50 mm  (54,8%)

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup A)

A, =108,6 < 150

A, =62,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 0,00 kNm, N =36,70 kN
feoq4=9,69 MPa

Om,y,d = 0,00 MPa, G.04=1,87 MPa
k.y=0,266, k. ,=0,681

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,726 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,284 < 1

Kleszcze 2x 6,3/18 cm

Smuktosé

Ay=39,3 < 150

A, =112,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K2 state-max+wiatr(rozcigganie)
M, = 0,04 kNm N =-2,27 kN
fmyd=16,62 MPa, fioq=9,69 MPa
Om,y,d = 0,07 MPa, Goq=0,10 MPa
Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 01014 <1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max

Ugin = 0,05 MM < Upecsin = | / 200 = 2040/ 200 = 10,20 mm  (0,5%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 6,53 KN/M Gy max = 0,94 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, =0,23 kNm

fm,zd = 16,62 MPa

Gmzd = 0,50 MPa

Om,z,d/fmza=0,030 < 1

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny budynku,
- ustalenia z inwestorem,
- ustalenia miedzybranzowe,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewcza,
wentylacyjng i gazowa.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA | PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

3.1. Instalacja wodociggowa

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego, wigczonego zgodnie z
wydanym warunkami technicznymi do projektowanej na dziatce inwestora sieci wodociggowej. Wtaczenia
zaprojektowano przez tréjnik siodtowy DN180/32 z zasuwg odcinajgca, potaczenie zasuwy z kréécem PE z
rurociggiem za pomoca elektromufy. Wrzeciono zasuwy wyposazy¢ w obudowe dedykowang dla danego typu
zasuwy i wyprowadzi¢ do poziomu terenu zakanczajac zeliwng skrzynka do zasuw. Przytgcze zaprojektowano
z rur PE@32 PE100 SDR17 PN10 fgczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przytgcze zostanie
zakonczone zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS 2,5 DN20, ktéry zostanie zamontowany w
pomieszczeniu gospodarczym. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory odcinajgce DN25,
zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody w sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér
antyskazeniowy typ BA DN25, przed ktérym nalezy zamontowac filtr z ptukaniem wstecznym DN25. Przejscie
przewodem w obrebie fundamentéw wykonac¢ nalezy w rurze ochronnej. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana w podgrzewaczu o pojemnosci V=160I, ktéry zasilany jest woda grzewczg z kotta gazowego
jednofunkcyjnego o mocy 24kW. Instalacja zostanie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa %” 6,0 bar i
naczyniem wzbiorczym, przeponowym o pojemnosci V=12,0 |, ktére zostanie zamontowane pod stropem, do
Sciany, za pomocg gotowej obejmy do naczyn. Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur
wielowarstwowych PEXc/Al/PE tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych
pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz $ciankach instalacyjnych
do grup przyboréow sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku scisle wg wytycznych producenta
systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow z
zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ nalezy na wysokosci ok
0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakoriczyé zaworkami odcinajgcymi 3/8",
podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakoiczy¢ zaworami ze ztgczkg do weza. Na odgatezieniach do
grup przyborow i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce o
Srednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do
wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi byé zapewniony przez otwierane
drzwiczki rewizyjne. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspdtczynniku przewodzenia
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ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm
4 I?r_zewody i armatura wg poz. .1-4 przech?dzace przez % wymagaf z poz 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojace baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuaréw,

- zawory ze ztgczkg do weza,

- zawory odcinajgce do misek ustepowych,

- zawor odcinajacy przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzgcych przez nig przewoddw. Zabrania sie
lokalizowania potaczen przewoddw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejsciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie.

3.2. Roboty montazowe

Rury przytagcza uktadaé zgodnie z rysunkiem w wykopie otwartym wasko przestrzennym o szerokosci 0,90m.
W miejscu prowadzenia przewoddow nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem rur dno
wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci co najmniej 15
cm (nie nalezy zageszczac podsypki). tgczenie przewoddw ksztattek na dtugosci wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. Przewody ukfada¢ na podifozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajacym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. Do zasypania przewoddw przystgpic
nalezy dopiero po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej. Grubo$¢ obsypki (piasek o grubosci ziaren max
2,0mm) powinna wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu.

Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego, stanowigcy
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy
utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury
wodociggowej specjalistycznym sprzetem pomiarowym.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is min 97% i Is min 95% poza
obszarem utwardzenia drogi. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do ztgczy, ktére zostang zasypane po przeprowadzeniu
prob szczelnosci przewodu.

Wode po zakoriczeniu ptukania nalezy poddac¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody
nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w
czasie 24 godzin. Zalecane stezenie podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakoriczeniu dezynfekcji i opréznieniu
przewodu z wody nalezy go ponownie przeptukac¢ czystg wodga. Szczegdtowe warunki ptukania i ewentualnej
dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody. Wykonane przytgcze przed zasypaniem wykopu nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706.

BILANS WODY
Lp. Punkt czerpalny llos¢ gn zimna, dm3/s Sqn, dm3/s g, dm3/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 3 0,07 0,21
2. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
3. |WC 3 0,13 0,39
4. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
5. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 1,79 0,75

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (xqn)>* - 0,14
q=0,682(1,79)""-0,14
q=0,75 dm*/s =2,69 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowg zaprojektowano z rur PVC typ SN4 #110x3.2 i §160x4.7 z litg Scianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowg, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocy obejm stalowych z gumowag wktadkg amortyzujagcg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdét fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rure wywiewng 110/160 montowang na koricowce pionu kanalizacyjnego K1 i K2,
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku i przez zawdr napowietrzajacy
zamontowany na koncéwce odejscia do zlewozmywaka w kuchni. Podejscia od przybordw sanitarnych do
pionu prowadzi¢ po $cianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia pionu w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowa¢ rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- zlewozmywaki

- miski ustepowe,

- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,

- kratki kanalizacyjne,

- zmywarke.

Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.

Nalezy pamietac o wykonaniu przepustéw dla podejs¢ kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa
fundamentdw, odcinki przechodzace w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekoéw wg PN-92 B-01707.

0,., = K,/ZDU

gdzie:

Q. = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywow jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. Przybdr sanitarny llos¢ | réwnowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm’/s
1. | Umywalka 3 0,5 1,50
2. | Zlewozmywak 2 1 2,00
3. |WC 3 2,5 7,50
4. | Wpust podtogowy DN100 4 1 4,00
6. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 17,00 2,06

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Zaprojektowano doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej, z ktérej scieki zostang odprowadzone do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m>. Wtaczenie do zbiornika wykonaé otwornicg do
betonu, w otworze nalezy osadzi¢ uszczelke. Zewnetrzne odcinki grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC typ PVC-U klasy SN8 (160x4.7 z litg scianka w catym przekroju, fgczonych na
kielichy z uszczelkg gumowa. Na zmianie kierunku trasy zaprojektowana zostata studnia kanalizacyjna z
prefabrykowanych kregdw betonowych (31000, tgczonych uszczelkg gumowa. Studnie wyposazyé we wtaz
zeliwny klasy B125. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych i montazowych nalezy sprawdzi¢ poziom
posadowienia istniejgcego zbiornika bezodptywowego i zweryfikowaé mozliwosci techniczne podtgczenia.
Dopuszcza sie wyptycenie odcinka instalacji doziemnej, z zastrzezeniem aby odcinki utozone na gtebokosci
mniejszej niz 1,0m byty obsypane warstwa keramzytu lub zabezpieczone izolacjg termiczng przeznaczong do
stosowania w gruncie.

4.3 Sktadowanie

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy ukfadaniu wielu
paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej
dtugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym i réwnym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowacd
boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sie, by rury o
najwiekszych srednicach byly na spodzie. Rury nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach dla
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unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac ptaska powierzchnie tadunkowg albo pojazdy

wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajgcych ostre krawedzie,
np. gwozdzi czy tego typu nierdwnosci.

4.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robdt, wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi
rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowaé z
zastosowaniem rozpér. Dno wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sgsiedztwie
istniejgcych budynkéw na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkdw, nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sSciany wykopu niedopuszczalny
jest ruch pojazdéw i sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne
nachylenie skarp dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odkfadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W
miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

4.5. Roboty montazowe

Rury uktadac¢ nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu wolnym od ostrych przedmiotow , gruzu itp.
Wyrédwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktérg nastepnie nalezy
wyréwnac¢ w taki sposéb, by jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy
wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nieréwnego ufozenia dna przewodu. Przewody
nalezy uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury,
zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Wykop zasypywac nalezy réwnomiernie z
rownoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke
materiatem sypkim wykonaé nalezy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN £ 500 mm
pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscia
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna
sie od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdtuz przewodu, nastepnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia
do ubijania, zageszczania. Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury.
Nalezy pamieta¢, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wykonang
instalacje kanalizacyjng przed zasypaniem wykopdéw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. PN-EN I1SO 15875-1:2004(U).

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako zrédto ciepta dla celdw grzewczych zaprojektowano wiszgcy kociot gazowy, kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania o mocy Q=24,0kW. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowe] regulacji temperatury,
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czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac nalezy od pétnocnej strony budynku na wysokosci min. 2,5m

nad terenem. Kociot posiada wbudowang pompe obiegowga, naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.
Spaliny odprowadzane zostang przez koncentryczny przewdd powietrzno spalinowe 80/125 wyprowadzony
ponad dach budynku. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C w uktadzie
pompowym z rozprowadzeniem gtéwnych przewodow zasilajgcych w posadzce. Przewody ukfadane w
warstwie posadzki od kotta do grzejnikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT,
taczonych przez ztgczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne przewoddw bedg kompensowane w sposdb
naturalny, wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddéw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczna z pianki PU o max. wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i grubosci:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu >
materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
4. | Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

% wymagan z poz 1-4

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ "KV" z podejsciem dolnym srodkowym, wyposazone w zawory
termostatyczne oraz podwdjne kulowe zaworki odcinajace, grzejnikowe. Nastawy zawordw grzejnikowych
pokazane zostat na rysunkach. Wszystkie grzejniki w mieszkaniach wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
Danfoss lub réwnowazne z nastawg 16-26°C.
Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢
uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz
przechodzacych przez nig przewodow, ktére w zaden sposdb nie moge obnizaé klasy przegrody. Napetnienie
instalacji oraz uzupetnianie jej ubytkéw realizowaé nalezy woda uzdatniong. Po przeptukaniu instalacji
grzewczej nalezy poddac ja prébie cisnieniowej przy cisnieniu min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na
zimno i goraco.
Obliczeniowe obcigzenie cieplne obiektu —4,15kW.
6. INSTALACJA WENTYLACII
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 z
odzyskiem ciepta o parametrach i wyposazeniu:
6.1. Centrala wentylacyjna NW1

- Vn =1860m3/h,

- Vw =1115m3/h,
sprez 300 Pa,

waga 375kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=230V pobdr mocy max 1,5kW,

wymiennik obrotowy sprawnosc 78%,

moc nominalna wbudowanej chtodnico/nagrzewnicy freonowej - Qgrz = 12,2 kW, Qcht=7,5 kw,
filtr G4,

wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie wewnetrzne - stojgca na poddaszu,
temperatura nawiewu zimg 20 °C, temperatura nawiewu latem 22 °C,

- komora mieszania/recyrkulacja

6.2. Dane ogodlne

Centrala zostanie zamontowana na systemowej podkonstrukcji typu Big Foot na poddaszu budynku.
Regulator sterujgcy pracg centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac w takim pomieszczeniu, aby nie byt on

Swietlica Pierzchno PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

dostepny dla osdb niepowotanych. Regulator musi zapewnia¢ petng automatyke sterowanie centralg, w

dowolnym trybie kalendarza tygodniowego.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001. Zaprojektowano kanatow
z ksztattek prostokatnych taczonych kotnierzowo oraz kanatéw okragtych - typu spiro i flex (izolowane
akustycznie i termicznie grubosé izolacji 25 mm widknem szklanym, ostona zewnetrzna: aluminium,
poliester). Dtugosci przewoddw elastycznych nie powinny przekracza¢ 1.5 m. taczenie przewodow,
wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw, nawiewnikéow, wywiewnikéw, faczenie z
przepustnicami, montaz otwordw rewizyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Instalacja prowadzona bedzie w obrebie nie ogrzewanego poddasza, a kanaty
zostang utozone w warstwie izolacji termicznej stropu oraz bedg prowadzone nad nim przy podtgczeniach do
centrali wentylacyjnej oraz na odejsciu do czerpni i wyrzutni. Kanaty w warstwie izolacji zaizolowa¢ izolacja
grubosci 40mm, natomiast kanaty nad warstwg izolacji stropu izolacjg grubosci 80mm - maty z wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i przy
skrzyzowaniach przewodéw o 50%. Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane beda od
centrali wentylacyjnej za pomocg elastycznych potaczen brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do
podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zawiesia oraz obejmy stalowe ocynkowane, z
wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie, powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Poziome
odcinki po stopie prowadzi¢ na systemowych podporach typu Big Foot. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg o 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacjg. Podpory, potgczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédtfa drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéow elastycznych
lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatdéw do centrali wykona¢ za pomocy kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych
lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na korcu

przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Minimalne wymiary otweréw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

‘Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu [==="
mm mm :‘ !
s” A B Al:ll D |
<200 300 100 e
200 <5 < 500 400 200 _L]_
> 500 500 400 B
? 600 500
" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszezenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Minimaine wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach ¢ przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w éciance przewodu A
mm mm : I yd

d A B A S z
200<d <315 300 100 [ LN
315 <d < 500 400 200 B e e

> 500 500 400 — T
o 600 500
7 otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczern pobocznych realizowany bedzie przez anemostaty

wentylacyjne nawiewne i wywiewne, natomiast w sali gtéwnej zaprojektowane zostaty nawiewniki i
wywiewniki wirowe wyposazone w ptyte czotowg w wersji prostokgtnej oraz w nieruchome, utozone
promieniowo kierownice. Nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone zostang z skrzynki rozprezine z
przepustnicami oraz z podtgczeniem od gory. Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach o wysokosci
od 2,6 do 4,0m. Na odgatezieniach do wszystkich nawiewnikéw wywiewnikéw oraz zawordw zaprojektowane
zostaty przepustnice, umozliwiajgce wyregulowanie instalacji oraz odciecie jej poszczegdlnych czesci.

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznym wentylatorem kanatowym o parametrach:

- $160 V=195m>/h sprez 150 Pa - N=230V Pel=50W.

Wciagg z pomieszczenia kuchni zaprojektowany zostat przez okap kuchenny wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej, okap tradycyjny o wydajnosci 500m°/h z wbudowanym silnikiem elektrycznym, bez filtra
ttuszczowego gdyz w obiekcie przewiduje sie tylko odgrzewanie potraw z cateringu. Na odcinku nawiewnym
do pomieszczenia kuchni dobrana zostata przepustnica z sitownikiem elektrycznym U=230V (on/off), ktéra
bedzie otwierana automatycznie w momencie uruchomienia okapu. W sytuacji, w ktdrej pomieszczenie
kuchni jest nie uzywane, nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej jest wytgczone a wentylacja dziat jako
grawitacyjna. W tym celu dobrano nawiewniki $cienne i okienne o wydajnosci opisanej na rysunkach.
Pomieszczenie gospodarcze z kottem gazowym wentylowane jest w sposob grawitacyjny, przewodami o
Srednicy DN160 w izolacji termicznej, wyprowadzonymi ponad dach, nawiew do pomieszczen realizowany
bedzie przez kratki transferowe zamontowane w dolnej czesci drzwi oraz nawiewnik S$cienny. Praca
wentylatora wywiewnego z sanitariatdw musi zosta¢ potgczona z centralg wentylacyjng, nie dopuszcza sie by
urzadzenia te dziataty osobno. Wyrzut powietrza zuzytego z centrali wentylacyjnej realizowane bedzie przez
wyrzutnie dachowa osadzong na podstawie dachowej, dedykowanej dla dachéw skosnych. Czerpnia
powietrza Swiezego, dobrana zostata jako prostokatna sScienna, z nieruchomymi kierownicami i ramka
montazowg, zostanie ona zamontowana pod oknem na poddaszu. Kolor czerpni powinien byé dopasowany
do koloru elewacji, szczegdty w projekcie architektury. PrzejScia przez dach i $ciane realizowaé z
wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych, obrébki blacharska i dekarska zgodnie ze sztuky. Wyrzut
powietrza z okapu oraz wentylatora kanatowego zostang zakoriczone okrggtymi wyrzutniami dachowymi.
Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ].

7. INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilana z istniejgcego przytacza gazowego, przebudowa przytacza
gazowego stanowi odrebne opracowanie. Od szafy gazowej z zaworem gtéwnym odcinajgcym DN25,
reduktorem ci$nienia Q=10,Om3/h oraz gazomierzem G4, zaprojektowana zostata doziemna instalacja gazowa
z rur PE100 SDR11 32x3,0, ktdra zostanie zakonczona na scianie budynku szafkg na zawdd odcinajgcy DN25 o
wymiarach 25x30x17.Rury instalacji doziemnej uktada¢ zgodnie z rysunkiem w wykopie otwartym wasko
przestrzennym o szerokosci 0,90m. W miejscu prowadzenia przewoddéw nawierzchnie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykonad
podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 15 cm (nie nalezy zageszczaé podsypki). tgczenie przewoddw
ksztattek na dtugosci wykonaé¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Przewody uktada¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi
spadkami. Do zasypania przewoddw przystgpi¢ nalezy dopiero po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej.
Grubos¢ obsypki (piasek o grubosci ziaren max 2,0mm) powinna wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu.
Na gtebokosci 30cm nad gdérg rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego z napisem ,GAZ”,
stanowiaca zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy
rurociggu nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajacy zlokalizowanie trasy
przebiegu przewoddw specjalistycznym sprzetem pomiarowym. Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki w
rejonie nawierzchni utwardzonych: Is min 97% i Is min 95% poza obszarem utwardzenia drogi. Zageszczanie

Swietlica Pierzchno PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem

dostepu do ztgczy, ktdre zostang zasypane po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewodu.

Na instalacji doziemnej przed wejsciem do budynku oraz za szafa gazo-wg nalezy zamontowac przejscie
PE32/stal DN25. Instalacja gazowa bedzie zasilaé¢ kociot gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamknietg
komorg spalania o mocy Q=24,0kW. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowej regulacji temperatury.
Przewdd spalinowy $80/125 wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budynku. Podej$cie pod kociot zakoriczyé
zaworem odcinajgcym i filtrem, potaczenia gwintowane. Instalacje gazu wewnatrz budynku zaprojektowano z
rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, ktére nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
obejm stalowych. Odstepy miedzy uchwytami dla srednicy DN25 nie wieksze niz 1,5m. Przewody
zaprojektowano pod stropem przyziemia z pionowym podejsciem w dét do kotta. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych
powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2.0cm. Kompensacja przewodow
przebiegata bedzie w sposdb naturalny - samo kompensacja wynikajgca z trasy projektowanych przewoddéw.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych stalowych wypetnionych trwale
plastycznym gazoszczelnym szczeliwem.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zasdlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadaé swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, cis$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej préby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwne]j préby szczelnosci sporzadza sie protokét,
ktory powinien by¢

podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Przewody stalowe instalacji wewnetrznej oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowaé farbg podktadowsy i
nawierzchniowa.

Zuzycie max gazu przez kociot — 2,8m°/h

8. ROBOTY MONTAZOWE

Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow i wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubos$é nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95% w skali
Proctora. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 $rednicy rury. Zageszczanie
obsypki w bezposrednim sagsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych
ubijakéw. Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz
ok. 10 cm od rury. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét,
wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej. Wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu uksztattowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sagsiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkéw, nalezy je zabezpieczyé przed
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osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i

sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdédw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedziag wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujgce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddéw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych i innych elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ nalezy
w rurach ochronnych na etapie robét fundamentowych.

10. KLIMATYZACJA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

10.1. Instalacja klimatyzacji

W celu dostarczenia czynnika grzewczego w zimie i chtodniczego w lecie do centrali wentylacyjnej
zaprojektowanej na poddaszu budynku, dobrana zostata jednostka zewnetrzna — agregat chtodniczy, ktéry
zostanie zamontowany na stalowej podkonstrukcji, do sciany szczytowej poddasza. Dobrano system VRF, w
ktorym sprezarka dziata ptynnie, z wysoka sprawnoscig i ze zmienng iloscig czynnika.

Dobrano agregat o parametrach:

- Qcht=14,00kW, Qgrz=16,0kW, Pgni= 4,59kW, Pely,ew=4,18kW, U=400, wym. 1056x918x461 waga 96 kg.
System VRV pozwala na naprzemienne chfodzenie lub ogrzewanie — dziatanie jak pompa ciepfta.

10.2. Montaz

Potgczenia przewodow instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg o grubosciach od 6-15mm, przy
zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potgczen miedzy izolacjy. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy mocowacd
do konstrukcji budynku za pomocg obejm z wktadka termiczng, prowadzenie ponizej kanatéw wentylacyjnych
rownolegle z pozostatymi instalacjami. Wraz z przewodem cieczowym i gazowym prowadzone bedg przewody
zasilajgce i sterujagce z jednostki zewnetrznej. Rozdziat czynnika za pomocg systemowych tréjnikow
wskazanych na rysunkach. Kompensacja przewodéw przebiegata bedzie w sposéb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszyé metodg prozniowg, napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A, natomiast probe szczelnosci wykonac¢ z wykorzystaniem azotu na maksymalne cisnienie
zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzadzen w czasie min. 24 godzin. Skropliny z jednostek
wewnetrznych za pomocg wbudowanych pompek skroplin przewodami ze klejonego PVC, odprowadzi¢ do
najblizszych piondéw kanalizacyjnych, podtgczenia do kanalizacji wykonaé przez zasyfonowanie. Spadki
przewodow skroplinowych min.0,3% w kierunku odptywu. Przejscia przez $ciany wykonaé¢ w rurach
ochronnych.

10.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej dwa razy w roku. Nalezy rdéwniez zadba¢ o to, aby osoby
odpowiedzialne za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byly przeszkolone i posiadaty
odpowiednie kompetencje do wykonywania takich czynnosci.
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11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot objetych niniejsza dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych" cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzadzen przestrzegajac instrukgji

obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej

Swietlica Pierzchno PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej w Pierzchnie, gmina Kérnik, cz. Dz. nr 109.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktad architektoniczno-budowlany,

- wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.
- warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 28650/2022/0D5/ZR4 z dnia 10.05.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzgdzen 230/400V,

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potaczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescic przy granicy
dziatki z dostepem od zewnatrz. Z uwagi na zmiane lokalizacji projektowanego budynku swietlicy wiejskiej,
konieczne bedzie usuniecie kolizji polegajgce na likwidacji istniejgcego ztgcza, wybudowaniu nowego ztgcza
kablowo-pomiarowego i dostosowaniu kabli zasilajgcych. Istniejgcy uktadu pomiarowy 3-fazowy nr 90901188
przenies¢ z istniejgcego budynku do nowego ztacza kablowego ZKP. Na wprowadzenie i wykonanie opisanych
zmian zostaty wydane warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 28650/2022/0D5/ZR4 z dnia
10.05.2022. Lokalizacje projektowanego ztgcza pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKY 4x35mm2 0,6/1kV, ktérg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtownej RG, planowanej zlokalizowaé¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonaé
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktédrym znajdowac sie bedzie ukitad pomiarowy
Z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtdwna RG projektuje sie jako nascienng umieszczong na $cianie w wydzielonym pomieszczeniu
projektowanego budynku swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP30. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
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zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie

wykorzystaé rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku sSwietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 24,3kW,
zabezpieczenie przedlicznikowe 40A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytgczenia do sieci.

5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie terenu zewnetrzneqgo

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 20 W, 4000K i strumieniu $wietlnym 2200Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m. Stupy stawia¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Poziom natezenia o$wietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x6mm?2. Stup na koncu linii zasilajacej nalezy
uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie za pomocy zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtdwnej RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

6. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna byé wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.
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7. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce B10. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tgcznikéw wykonac od gory,
montowac¢ na wysokosci 1,25m. Stosowad system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé bezposrednio w osprzecie
i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i Scienne. W pomieszczeniach
mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowa¢ oprawy szczelne. Sterowanie oswietleniem w
komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikdw ruchu. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie odbywaé sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw lokalizowanych przy
drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytagczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktéry w czasie normalnej pracy tadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii
obwodow zasilania oprawa Swieci energia zgromadzong w elektroinwerterze. Zastosowany system
osSwietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o podwyzszonej
odpornosci ogniowej. Awaryjny czas swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie
byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m
natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drég réwnolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie
oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgca natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych
urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz,
a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30mA,. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na
wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropow.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg
ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o 1P44. W budynku nalezy
stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.
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Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji

elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz

pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy

zasilajgcych urzgdzenia pokazano na rysunku E.02.

9.

Uwagi ogélne do wykonania instalacji
Instalacje przewoddéw uktadaé w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w $cianach zelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac¢ za pomoca specjalistycznych
narzedzi budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowac puszek rozgateznych;
Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjg architektoniczng;
Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;
W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddéw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.
Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowaé w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych;
Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach;
Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszka instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki;
Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
oraz aranzacjg pomieszczen;
Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostkg zaciskowg;
W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewoddw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;
W $cianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjna
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;
Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdéw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej $cianie z przeciwnych
stron — nalezy zapewnic¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na Scianach nalezy zapewnié
mijanie sie otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy
skrajnymi koricami otwordow.
Na $cianach instalacje uktada¢ pod warstwa tynku min. 5mm,
Miejsca przejs¢ przewoddéw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy
sanitarnej,
Zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewodow od innych instalacji.
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Nalezy pamietaé o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

10. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedgce kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

12. Instalacja odgromowa, uziomu i potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN—-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzgdzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczace;j sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykonaé za pomoca przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych zaciskéw
odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po
kalenicy drut prowadzi¢ na typowych uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwoddw poziomych mocowac za
pomocg wkretow farmerskich z uszczelkami do taty dachowej (deskowania). Zwody niskie podtgczy¢ do
rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe
podtaczyé do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie
potaczenia na dachu wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na koncach dachu na kalenicy zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
z uchwytem gasiorowym podwdjnym kalenicowym. Wysokos¢ iglicy dostosowa¢ do wysokosci anteny.
Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu chronic iglicami odgromowymi. Zachowac odstep izolacyjny min.
0,5m od chronionego urzadzenia. Zabrania sie podfgczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych
elektrycznych i elektronicznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztacza
kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tadme FeZn30x4 ukfada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonac¢ gtéwng szyne wyrdwnawcza GSW, ktdra poprzez ztgcze
nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztacza
kontrolno - pomiarowe ZKP montowaé¢ w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie
potgczenia w ziemi zabezpieczyé antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajacych oraz do
zaciskow probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowg i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i
E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzystaé przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢ za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardw.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potaczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach
technicznych montowac szyny miejscowe wyrownania potencjatéw SWP. Rozdzielnice, szafy i szyny
miejscowe uziemi¢ przewodem wielodrutowym minimum 16mm2 (linka gietka), potgczenia wyréwnawcze
wykona¢ przewodem 16mmz2, pozostate 4mm?2. Do szyny podfaczyé wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociagi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku.
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14. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowaé jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej réwnowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wiasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okresSlonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wfasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli pordwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i wtasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rOwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskac
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie réwnowazne.

opracowat:  mgrinz. Daniel Misiorny
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchni

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Koérnik.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- program kuchni uzgodniony z inwestorem

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)

- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych

- obowigzujace przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrdébki surowca. Positki beda
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojéw. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkdbw w termosach,
przetozenie ich do naczyd umozliwiajgcych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyi kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkéw bedg nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbior
odpaddw przez sale gtéwna.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. T.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt bedzie uzytkowany okazjonalnie i wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykonaé zgodnie z projektem technicznym, uwzgledniajac podejscia wod -
kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilana z kotta gazowego.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z podgrzewacza zasilanego z kotta gazowego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

. . Pow. Wykonczenie:
Nazwa pomieszczenia 2 L L,
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,27 ptytki gres - do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Przedsionek z aneksem . L L . .
. 7,81 ptytki gres — do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
socjalnym
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10.

WENTYLACJA, TEMPERATURY

Nazwa pomieszczenia 2

Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
m °C n/h

Kuchnia 16,27 20 5-10/h

11.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
)

3

p)
a)
r

WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.

Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadaé zabezpieczenia przed porazeniem.

Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢é obmurowane po uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.

Nad urzgdzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.

Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.

Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.

Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.

Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.

Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.

W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.

Oswietlenie pomieszczen — wg obowigzujgcych norm oswietlenia.

W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykonaé spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.

Narozniki Scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Styki scian i podtég wykonaé jako zaokraglone, tatwe do utrzymania w czystosci.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.

W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ odbojniki.

Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie $liskie i tatwo zmywalne.

Kratki sciekowe w pomieszczeniach produkcyjnych winny posiada¢ wstepne fapacze odpaddéw (np.
wiaderka).

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras

Swietlica Pierzchno PROJEKT TECHNICZNY




KALDO AGENCJA BUDOWLANA

ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Koérnik
ADRES BUDOWY — Pierzchno 34, dziatka nr 109

1. INFORMACIJE O OBIEKCIE:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb ok. 50

1.2. Powierzchnia zabudowy 155 m’

1.3. llos¢ kondygnaciji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 7,09 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw obudowy
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: wiezba drewniana NRO
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm + tynk —
REI240,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej
NRO

3. WIELKOSC STREFY POZAROWEJ — wymaganie: max 10.000 m’ <jest: 133 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- Sciany: REI60, jest: nie wystepuja;
- stropy: REI30, jest: strop nie jest oddzieleniem;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: Sciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: 15 m

5.2. Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sasiednia dziatka jest
zabudowana

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie pomieszczen

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 14m.

7.2. llo$¢ wyjsé ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie z sali gtéwnej, jest: 4 wyjscia poza budynek
(przez hall, przez kuchnie i bezposrednio z sali).

7.3. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczern — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 mi 1,2 m.
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7.4. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: min. 30 m (przy jednym dojsciu) i

60m (przy dwadch dojsciach) - jest: ok.3,5 m z kuchni i przez hall

7.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,4 m (przez hall).

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: 3,0 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
EI120.

7.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokos$ci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
na ciggach komunikacyjnych.

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest: kanaty
blaszane.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — prowadzona po $cianach bez obudowy, przez pomieszczenia wentylowane.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktory po uzyciu odtaczy
napiecie w budynku; przycisk wytgcznika ulokowany w hallu w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany
przewodem ognioodpornym.

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajgce z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po $cianach zewnetrznych, pod ociepleniem $ciany, potgczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych.

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana dla tego typu budynku
9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — kociot gazowy z zamknietg komora spalania w pomieszczeniu gospodarczym.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2021 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu dwuspadowego.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,14 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,10 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych 445,54 [mz]
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

V- Ifubatura. o_grzev.vanej czesci buc!ynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 589,35 [m3]

loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym

Wspotczynnik A/V 0,76 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng 4215,23 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg 4287,65 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,; 3152,65 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qu 4, 7440,28 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt 8941,22 kWh/rok
Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He 73,48 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye 13,53 [W/K]
Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4 5022,73 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4 5525,00 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

0,84

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy

11

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepfo na cieptg wode uzytkowa, Qu,ng

267,42 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

393,27 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp \y

432,59 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta c.w.u., Ny tot

0,68

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

1,1

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

890,19 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

2670,57 kWh/rok

Wskaznik LENI

7

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

Qp = 8628,16 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 49,59 [kWh/(m2-rok)]
energie koncowg dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia,

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 67,85 [kWh/(m2:rok)]

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y + AEP,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos¢

wskaznika EPy.w + AEP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe] oraz

oswietlenia od 1 stycznia 2021 r. dla budynkdéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 70,00

kWh/(m?*rok).
EP = 67,85 < EP,,w + AEP, = 45,0 + 25,0 = 70,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m.
Pierzchno, gm. Kérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAIJACY)
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem
- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku swietlicy wiejskiej.
W ramach projektu wykonano komplet obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet
rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na fawach
fundamentowych. Uktad konstrukcyjny — poprzeczny.
Sciany murowane, strop - zelbetowy, dach w postaci drewnianej wiezby dachowe;j.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej rozbudowy budynku $wietlicy na
dziatce nr 109 w miejscowosci Pierzchno” wykonanym przez firme Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich,
inz Piotr Jesiek w listopadzie 2021r.

Wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podfozu stwierdzono warstwe humusu o
migzszosci do 0,45m. Ponizej, bezposrednio pod humusem nawiercono: piaski gliniaste przewarstwione
piaskami Srednimi (otwor nr 1 i 2) oraz cienkg warstwe glin piaszczyste, pod ktdrymi znajdujg sie piaski
Srednie. Piaski gliniaste znajdujg sie w stanie plastycznym (1,=0,35-0,45), natomiast gliny piasczyste znajdujg
sie w stanie twardoplastycznym (I,=0,10-0,20). Piaski srednie znajdujg sie w stanie sredniozageszczonym
(15=0,37-0,50).

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,0 m p.p.t tj. 79,70mnpm (otwér nr 3).
W otworach nr 1 i 2 nawiercono saczenia na gt. 1,0-1,4 m p.p.t tj. 79,44-79,54mnpm. Stabilizacja zwierciadta
wody nastgpita na rzednej 0,8-1,3 m p.p.t. (rzedna 79,64m npm). Zwierciadto wdd gruntowych moze ulec
wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

W whnioskach z badan zauwazono, ze piaski Srednie nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektu i
muszg zosta¢ dogeszczone. Piaski gliniaste w stanie plastycznym réwniez nie powinny stanowic¢ podfoza do
posadowienia obiektu.

W rozumieniu Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ zgodnos¢ ujawnionych gruntéw z przedstawionymi tu przewidywaniami.
W przypadku réznic powiadomi¢ projektanta lub geotechnika.

Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi H,=0,8m.

5. PROJEKT WYMIANY GRUNTU ORAZ DOGESZCZENIA PODLOZA

W miejscu projektowanej inwestycji, w poziomie posadowienia fundamentéw, mogg znalez¢ sie dwa rodzaje
gruntdw: spoiste (piaski gliniaste) oraz niespoiste (piaski $rednie). W przypadku wystgpienia w podtozu
piaskéw gliniastych zaleca sie ich catkowita wymiane (migzszos¢ warstwy okoto 1,0m) i wymiane na
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zageszczong pospotke (osiggajgc wskaznik zageszczenia Is => 0,97). Natomiast w przypadku wystgpienia w

poziomie posadowienia piaskéw srednich nalezy je dogesci¢ uzyskujgc wskaznik zageszczenia Is => 0,97.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ przy udziale uprawnionego geotechnika.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -1,10 m,
t.j. 79,90 m npm. tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci (rys. nr K.1) z betonu B-25.
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwo$ci BSt500, strzemiona ze stali St0S.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonaé warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm. Otulina
zbrojenia w fundamentach — 5cm.

6.2 Sciany

Sciany wewnetrzne no$ne oraz zewnetrzne no$ne i ostonowe murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15, na
zaprawie cienkowarstwowej. Grubos¢ scian 24 cm.

6.3. Strop

Strop nad parterem zaprojektowano w formie stropu gestozebrowego typu Teriva, gr. 28 c¢cm i rozstawie
osiowym zeber 60cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropow jednoprzestowe, oparte na Scianach
wewnetrznych oraz ostonowych. Betonowanie nalezy wykonaé betonem B25. W stropodachu na etapie
wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla pionéw instalacyjnych oraz przewoddéw wentylacyjnych.

6.4. Wience

Wience o szerokosci 24 cm i wysokosci 28 cm (jak wysokosci stropu). Zbrojenie wiencéw 4-ema pretami
podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm. Dla zachowania ciggtosci zbrojenia
nalezy faczy¢ prety podtuzne wiercdw na dtugosci min. 55 cm. Beton w wiericach — B25.

6.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci zelbetowych, prefabrykowanych
belek sprezonych o wysokosci 12 cm. Szczegdty wg rys. nr K.2.

6.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu budynku — dach dwuspadowy - wiezba ptatwiowo-kleszczowa. Ptatwie drewniane oparte
na scianach ostonowych oraz na stupach drewnianych. Krokwie 10/18 w rozstawach jak na rzucie wiezby
dachowej. Ptatwie drewniane 14/20cm. Stupy o przekroju 14/14cm, kleszcze 2x6,3x18cm. Krokwie oprze¢ na
$cianach za posrednictwem murfat 14/14 cm. Murfaty mocowaé kotwami @14 co maks. 1,2 m. Drewno
sosnowe lub swierkowe klasy C24.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25, stal zbrojeniowa gtdéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S. Bloczki silikatowe klasy 15. Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C-24.
Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno byc¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy :

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA (po wymianie gruntu i dogeszczeniu warstwy piaskéw)

Szkic uwarstwienia podtoza:

Gliny piaszczyste

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona | p,” Vomin Vomax o771 [ Mo [kPa] | M [kPa]
[t/m’] [kPa]

1 | Piaski $rednie 1,20 nie 1,70 0,90 1,10 29,98 0,00 103215 | 114683

2 | Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 17,28 30,11 41944 55911

tawa F1

Wymiary fundamentu : B=0,60 m H=0,40m

Posadowienie fundamentu: D=0,80 m Diin=0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN/m] Te [kKN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 199,2 kN/mb
N, =70,2 kN/mb < m-Q =0,81-199,2 kN/mb = 161,4 kN/mb (43,5%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,10 cm
$=0,10cm < syo, = 1,00 cm (10,5%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N[kN/mb] | Qu [kN/mb] | my (%] z[m] N [kN/mb] | Qw [kN/mb] | my (%]
1 70,2 199,2 0,35 43,5 0,00 70,2 199,2 0,35 43,5
tawa F2

Wymiary fundamentu: B=0,80 m H=0,40m

Posadowienie fundamentu: D=0,80 m Dimin=0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH POD+OZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 283,6 kN/mb

N, =104,2 kN/mb < m-Qq = 0,81-283,6 kN/mb =229,8 kN/mb (45,4%)
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s''=0,02 cm, catkowite s = 0,17 cm
s=0,17cm < 540,=1,00 cm (16,8%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ N [kN/mb] [ Qw [kN/mb] | my [%] z[m] N [kN/mb] | Qs [kN/mb] | my [%]
1 |104,2 283,6 0,37 45,4 0,00 104,2 283,6 0,37 45,4

3. Wiezba dachowa

DANE
Szkic uktadu poprzecznego
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=9,76 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat [ =9,27 m

Rozstaw osiowy ptatwi I, = 2,04 m

Rozstaw krokwi a =0,80 m

Odlegtosé miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,60 m
Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami |=3,20 m
- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,, = 0,50 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hy =2,52 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtfaty I, =1,50 m

Wysieg wspornika murtaty |, =0,25m
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Dane materiatowe:

- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/20 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,950 kN/m”, g, = 1,140 kN/m’
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 35,0
st.):
- na potaci lewej sy = 0,900 kN/m?, So1 = 1,350 kN/m’
- na potaci prawe;j Sk = 0,600 kN/mZ, Sop = 0,900 kN/m2
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,0 m):
- na pofaci nawietrznej Pu1 = -0,103 kKN/m”, Poi1 = -0,155 kN/m”’
- na pofaci nawietrznej Pu 1 = 0,149 kN/m?, Pori = 0,224 kN/m”
- na stronie zawietrznej  py, =-0,184 kN/m?, Pop = -0,275 kN/m?’
- ocieplenie na cafej dtugosci krokwi g = 0,250 kN/m”, 8ok = 0,325 kN/m’

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspdfczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara [, = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentow zginajacych w uktadzie poprzecznym:
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Obwiednia momentow w uktfadzie podtuznym - ptatwi posrednie;j:
Mz [kNm]
My [kNm]

=S INE] PNy
TR

9,04

/“Q:ETIEL” T

.ﬁ AN

ﬁ B
SR 3,20 S|
el Ty

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

2,52

— fx =24 MPa, f o = 14 MPa, o\ = 21 MPa, f,\ = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m’

Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktosé

Ay =86,6 < 150

A, =20,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnosé)

M, =3,68 kNm,  N=3,17 kN

fmya=11,08 MPa, f.q4=9,69 MPa

Om,y,d = 6,82 MPa, Oco,d = 0,18 MPa

k.y =0,403

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0;661 <1

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0;431 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

M, =-3,84 kNm, N=-0,74 kN

fmy,a=11,08 MPa, fioq=6,46 MPa

Om,y,d = 10,25 MPa, G4 = 0,05 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/":m,y,d = 01933 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtfatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnosc)

Ufin = 15,58 MM < Upetsin =1/ 200 = 5744/ 200 = 28,72 mm  (54,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)

Ufin = 2,36 MM < Upersin = 2:1 / 150 = 2-:214/ 150 = 2,85 mm  (82,7%)

Ptatew 14/20 cm
Smuktosé
A,=13,9 < 150
A, =19,8 < 150
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Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,92 KN/M Gy max = 0,37 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, =9,04 kNm, M,=0,41 kNm

frya = 11,08 MPa, f,,,4=11,08 MPa

Omy,d=9,69 MPa, ©n,q4=0,63 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 01914 <1

km'(sm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/":m,z,d =0,669 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 7,40 MM < Upersin =1/ 200 = 13,50 mm  (54,8%)

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup A)

A, =108,6 < 150

A, =62,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 0,00 kNm, N =36,70 kN
feoq4=9,69 MPa

Om,y,d = 0,00 MPa, G.04=1,87 MPa
k.y=0,266, k. ,=0,681

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,726 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,284 < 1

Kleszcze 2x 6,3/18 cm

Smuktosé

Ay=39,3 < 150

A, =112,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K2 state-max+wiatr(rozcigganie)
M, = 0,04 kNm N =-2,27 kN
fmyd=16,62 MPa, fioq=9,69 MPa
Om,y,d = 0,07 MPa, Goq=0,10 MPa
Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 01014 <1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max

Ugin = 0,05 MM < Upecsin = | / 200 = 2040/ 200 = 10,20 mm  (0,5%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 6,53 KN/M Gy max = 0,94 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, =0,23 kNm

fm,zd = 16,62 MPa

Gmzd = 0,50 MPa

Om,z,d/fmza=0,030 < 1

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny budynku,
- ustalenia z inwestorem,
- ustalenia miedzybranzowe,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewcza,
wentylacyjng i gazowa.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA | PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

3.1. Instalacja wodociggowa

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego, wigczonego zgodnie z
wydanym warunkami technicznymi do projektowanej na dziatce inwestora sieci wodociggowej. Wtaczenia
zaprojektowano przez tréjnik siodtowy DN180/32 z zasuwg odcinajgca, potaczenie zasuwy z kréécem PE z
rurociggiem za pomoca elektromufy. Wrzeciono zasuwy wyposazy¢ w obudowe dedykowang dla danego typu
zasuwy i wyprowadzi¢ do poziomu terenu zakanczajac zeliwng skrzynka do zasuw. Przytgcze zaprojektowano
z rur PE@32 PE100 SDR17 PN10 fgczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przytgcze zostanie
zakonczone zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS 2,5 DN20, ktéry zostanie zamontowany w
pomieszczeniu gospodarczym. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory odcinajgce DN25,
zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody w sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér
antyskazeniowy typ BA DN25, przed ktérym nalezy zamontowac filtr z ptukaniem wstecznym DN25. Przejscie
przewodem w obrebie fundamentéw wykonac¢ nalezy w rurze ochronnej. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana w podgrzewaczu o pojemnosci V=160I, ktéry zasilany jest woda grzewczg z kotta gazowego
jednofunkcyjnego o mocy 24kW. Instalacja zostanie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa %” 6,0 bar i
naczyniem wzbiorczym, przeponowym o pojemnosci V=12,0 |, ktére zostanie zamontowane pod stropem, do
Sciany, za pomocg gotowej obejmy do naczyn. Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur
wielowarstwowych PEXc/Al/PE tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych
pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz $ciankach instalacyjnych
do grup przyboréow sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku scisle wg wytycznych producenta
systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow z
zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ nalezy na wysokosci ok
0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakoriczyé zaworkami odcinajgcymi 3/8",
podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakoiczy¢ zaworami ze ztgczkg do weza. Na odgatezieniach do
grup przyborow i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce o
Srednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do
wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi byé zapewniony przez otwierane
drzwiczki rewizyjne. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspdtczynniku przewodzenia
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ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm
4 I?r_zewody i armatura wg poz. .1-4 przech?dzace przez % wymagaf z poz 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojace baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuaréw,

- zawory ze ztgczkg do weza,

- zawory odcinajgce do misek ustepowych,

- zawor odcinajacy przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzgcych przez nig przewoddw. Zabrania sie
lokalizowania potaczen przewoddw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejsciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie.

3.2. Roboty montazowe

Rury przytagcza uktadaé zgodnie z rysunkiem w wykopie otwartym wasko przestrzennym o szerokosci 0,90m.
W miejscu prowadzenia przewoddow nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem rur dno
wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci co najmniej 15
cm (nie nalezy zageszczac podsypki). tgczenie przewoddw ksztattek na dtugosci wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. Przewody ukfada¢ na podifozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. Do zasypania przewoddw przystgpic
nalezy dopiero po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej. Grubos$¢ obsypki (piasek o grubosci ziaren max
2,0mm) powinna wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu.

Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego, stanowigcy
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy
utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury
wodociggowej specjalistycznym sprzetem pomiarowym.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is min 97% i Is min 95% poza
obszarem utwardzenia drogi. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do ztgczy, ktére zostang zasypane po przeprowadzeniu
prob szczelnosci przewodu.

Wode po zakoriczeniu ptukania nalezy poddac¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody
nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w
czasie 24 godzin. Zalecane stezenie podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakoriczeniu dezynfekcji i opréznieniu
przewodu z wody nalezy go ponownie przeptukac¢ czystg wodga. Szczegdtowe warunki ptukania i ewentualnej
dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody. Wykonane przytgcze przed zasypaniem wykopu nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706.

BILANS WODY
Lp. Punkt czerpalny llos¢ gn zimna, dm3/s Sqn, dm3/s g, dm3/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 3 0,07 0,21
2. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
3. |WC 3 0,13 0,39
4. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
5. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 1,79 0,75

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (xqn)>* - 0,14
q=0,682(1,79)""-0,14
q=0,75 dm*/s =2,69 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowg zaprojektowano z rur PVC typ SN4 #110x3.2 i §160x4.7 z litg Scianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowg, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocy obejm stalowych z gumowag wktadkg amortyzujagcg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdét fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rure wywiewng 110/160 montowang na koricowce pionu kanalizacyjnego K1 i K2,
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku i przez zawdr napowietrzajacy
zamontowany na koncéwce odejscia do zlewozmywaka w kuchni. Podejscia od przybordw sanitarnych do
pionu prowadzi¢ po $cianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia pionu w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowa¢ rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- zlewozmywaki

- miski ustepowe,

- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,

- kratki kanalizacyjne,

- zmywarke.

Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.

Nalezy pamietac o wykonaniu przepustéw dla podejs¢ kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa
fundamentdw, odcinki przechodzace w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekoéw wg PN-92 B-01707.

0,., = K,/ZDU

gdzie:

Q. = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywow jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. Przybdr sanitarny llos¢ | réwnowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm’/s
1. | Umywalka 3 0,5 1,50
2. | Zlewozmywak 2 1 2,00
3. |WC 3 2,5 7,50
4. | Wpust podtogowy DN100 4 1 4,00
6. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 17,00 2,06

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Zaprojektowano doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej, z ktérej scieki zostang odprowadzone do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m>. Wtaczenie do zbiornika wykonaé otwornicg do
betonu, w otworze nalezy osadzi¢ uszczelke. Zewnetrzne odcinki grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC typ PVC-U klasy SN8 (160x4.7 z litg scianka w catym przekroju, fgczonych na
kielichy z uszczelkg gumowa. Na zmianie kierunku trasy zaprojektowana zostata studnia kanalizacyjna z
prefabrykowanych kregdw betonowych (31000, tgczonych uszczelkg gumowa. Studnie wyposazyé we wtaz
zeliwny klasy B125. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych i montazowych nalezy sprawdzi¢ poziom
posadowienia istniejgcego zbiornika bezodptywowego i zweryfikowaé mozliwosci techniczne podtgczenia.
Dopuszcza sie wyptycenie odcinka instalacji doziemnej, z zastrzezeniem aby odcinki utozone na gtebokosci
mniejszej niz 1,0m byty obsypane warstwa keramzytu lub zabezpieczone izolacjg termiczng przeznaczong do
stosowania w gruncie.

4.3 Sktadowanie

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy ukfadaniu wielu
paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej
dtugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym i réwnym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowacd
boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sie, by rury o
najwiekszych srednicach byly na spodzie. Rury nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach dla
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unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac ptaska powierzchnie tadunkowg albo pojazdy

wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajgcych ostre krawedzie,
np. gwozdzi czy tego typu nierdwnosci.

4.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robdt, wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi
rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowaé z
zastosowaniem rozpér. Dno wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sgsiedztwie
istniejgcych budynkéw na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkdw, nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sSciany wykopu niedopuszczalny
jest ruch pojazdéw i sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne
nachylenie skarp dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odkfadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W
miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

4.5. Roboty montazowe

Rury uktadac¢ nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu wolnym od ostrych przedmiotow , gruzu itp.
Wyrédwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktérg nastepnie nalezy
wyréwnac¢ w taki sposéb, by jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy
wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nieréwnego ufozenia dna przewodu. Przewody
nalezy uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury,
zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Wykop zasypywac nalezy réwnomiernie z
rownoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke
materiatem sypkim wykonaé nalezy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN £ 500 mm
pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscia
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna
sie od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdtuz przewodu, nastepnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia
do ubijania, zageszczania. Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury.
Nalezy pamieta¢, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wykonang
instalacje kanalizacyjng przed zasypaniem wykopdéw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. PN-EN I1SO 15875-1:2004(U).

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako zrédto ciepta dla celdw grzewczych zaprojektowano wiszgcy kociot gazowy, kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania o mocy Q=24,0kW. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowe] regulacji temperatury,
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czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac nalezy od pétnocnej strony budynku na wysokosci min. 2,5m

nad terenem. Kociot posiada wbudowang pompe obiegowgq, naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.
Spaliny odprowadzane zostang przez koncentryczny przewdd powietrzno spalinowe 80/125 wyprowadzony
ponad dach budynku. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C w uktadzie
pompowym z rozprowadzeniem gtéwnych przewodow zasilajgcych w posadzce. Przewody ukfadane w
warstwie posadzki od kotta do grzejnikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT,
taczonych przez ztgczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne przewoddw bedg kompensowane w sposdb
naturalny, wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddéw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczna z pianki PU o max. wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i grubosci:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu >
materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
4. | Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

% wymagan z poz 1-4

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ "KV" z podejsciem dolnym srodkowym, wyposazone w zawory
termostatyczne oraz podwdjne kulowe zaworki odcinajace, grzejnikowe. Nastawy zawordw grzejnikowych
pokazane zostat na rysunkach. Wszystkie grzejniki w mieszkaniach wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
Danfoss lub réwnowazne z nastawg 16-26°C.
Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢
uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz
przechodzacych przez nig przewodow, ktére w zaden sposdb nie moge obnizaé klasy przegrody. Napetnienie
instalacji oraz uzupetnianie jej ubytkéw realizowaé nalezy woda uzdatniong. Po przeptukaniu instalacji
grzewczej nalezy poddac ja prébie cisnieniowej przy cisnieniu min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na
zimno i goraco.
Obliczeniowe obcigzenie cieplne obiektu —4,15kW.
6. INSTALACJA WENTYLACII
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 z
odzyskiem ciepta o parametrach i wyposazeniu:
6.1. Centrala wentylacyjna NW1

- Vn =1860m3/h,

- Vw =1115m3/h,
sprez 300 Pa,

waga 375kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=230V pobdr mocy max 1,5kW,

wymiennik obrotowy sprawnosc 78%,

moc nominalna wbudowanej chtodnico/nagrzewnicy freonowej - Qgrz = 12,2 kW, Qcht=7,5 kw,
filtr G4,

wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie wewnetrzne - stojgca na poddaszu,
temperatura nawiewu zimg 20 °C, temperatura nawiewu latem 22 °C,

- komora mieszania/recyrkulacja

6.2. Dane ogodlne

Centrala zostanie zamontowana na systemowej podkonstrukcji typu Big Foot na poddaszu budynku.
Regulator sterujgcy pracg centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac w takim pomieszczeniu, aby nie byt on
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dostepny dla osdb niepowotanych. Regulator musi zapewnia¢ petng automatyke sterowanie centralg, w

dowolnym trybie kalendarza tygodniowego.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001. Zaprojektowano kanatow
z ksztattek prostokatnych taczonych kotnierzowo oraz kanatéw okragtych - typu spiro i flex (izolowane
akustycznie i termicznie grubosé izolacji 25 mm widknem szklanym, ostona zewnetrzna: aluminium,
poliester). Dtugosci przewoddw elastycznych nie powinny przekracza¢ 1.5 m. taczenie przewodow,
wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordéw, nawiewnikéow, wywiewnikéw, faczenie z
przepustnicami, montaz otwordw rewizyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Instalacja prowadzona bedzie w obrebie nie ogrzewanego poddasza, a kanaty
zostang utozone w warstwie izolacji termicznej stropu oraz bedg prowadzone nad nim przy podtgczeniach do
centrali wentylacyjnej oraz na odejsciu do czerpni i wyrzutni. Kanaty w warstwie izolacji zaizolowa¢ izolacja
grubosci 40mm, natomiast kanaty nad warstwg izolacji stropu izolacjg grubosci 80mm - maty z wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i przy
skrzyzowaniach przewodéw o 50%. Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane beda od
centrali wentylacyjnej za pomocg elastycznych potaczen brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do
podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zawiesia oraz obejmy stalowe ocynkowane, z
wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie, powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Poziome
odcinki po stopie prowadzi¢ na systemowych podporach typu Big Foot. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg o 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacjg. Podpory, potgczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédtfa drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéow elastycznych
lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatdéw do centrali wykona¢ za pomocy kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych
lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na korcu

przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Minimalne wymiary otweréw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

‘Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu [==="
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Minimaine wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach ¢ przekroju kolowym
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Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczenn pobocznych realizowany bedzie przez anemostaty

wentylacyjne nawiewne i wywiewne, natomiast w sali gtéwnej zaprojektowane zostaty nawiewniki i
wywiewniki wirowe wyposazone w ptyte czotowg w wersji prostokgtnej oraz w nieruchome, utozone
promieniowo kierownice. Nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone zostang z skrzynki rozprezine z
przepustnicami oraz z podtgczeniem od gory. Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach o wysokosci
od 2,6 do 4,0m. Na odgatezieniach do wszystkich nawiewnikéw wywiewnikéw oraz zawordow zaprojektowane
zostaty przepustnice, umozliwiajgce wyregulowanie instalacji oraz odciecie jej poszczegdlnych czesci.

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznym wentylatorem kanatowym o parametrach:

- $160 V=195m>/h sprez 150 Pa - N=230V Pel=50W.

Wciagg z pomieszczenia kuchni zaprojektowany zostat przez okap kuchenny wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej, okap tradycyjny o wydajnosci 500m°/h z wbudowanym silnikiem elektrycznym, bez filtra
ttuszczowego gdyz w obiekcie przewiduje sie tylko odgrzewanie potraw z cateringu. Na odcinku nawiewnym
do pomieszczenia kuchni dobrana zostata przepustnica z sitownikiem elektrycznym U=230V (on/off), ktéra
bedzie otwierana automatycznie w momencie uruchomienia okapu. W sytuacji, w ktdrej pomieszczenie
kuchni jest nie uzywane, nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej jest wytgczone a wentylacja dziat jako
grawitacyjna. W tym celu dobrano nawiewniki $cienne i okienne o wydajnosci opisanej na rysunkach.
Pomieszczenie gospodarcze z kottem gazowym wentylowane jest w sposob grawitacyjny, przewodami o
Srednicy DN160 w izolacji termicznej, wyprowadzonymi ponad dach, nawiew do pomieszczen realizowany
bedzie przez kratki transferowe zamontowane w dolnej czesci drzwi oraz nawiewnik S$cienny. Praca
wentylatora wywiewnego z sanitariatdw musi zosta¢ potgczona z centralg wentylacyjng, nie dopuszcza sie by
urzadzenia te dziataty osobno. Wyrzut powietrza zuzytego z centrali wentylacyjnej realizowane bedzie przez
wyrzutnie dachowa osadzong na podstawie dachowej, dedykowanej dla dachéw skosnych. Czerpnia
powietrza Swiezego, dobrana zostata jako prostokatna sScienna, z nieruchomymi kierownicami i ramka
montazowg, zostanie ona zamontowana pod oknem na poddaszu. Kolor czerpni powinien byé dopasowany
do koloru elewacji, szczegdty w projekcie architektury. PrzejScia przez dach i $ciane realizowaé z
wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych, obrébki blacharska i dekarska zgodnie ze sztuky. Wyrzut
powietrza z okapu oraz wentylatora kanatowego zostang zakoriczone okrggtymi wyrzutniami dachowymi.
Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ].

7. INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilana z istniejgcego przytacza gazowego, przebudowa przytacza
gazowego stanowi odrebne opracowanie. Od szafy gazowej z zaworem gtéwnym odcinajgcym DN25,
reduktorem ci$nienia Q=10,Om3/h oraz gazomierzem G4, zaprojektowana zostata doziemna instalacja gazowa
z rur PE100 SDR11 32x3,0, ktdra zostanie zakonczona na scianie budynku szafkg na zawdd odcinajgcy DN25 o
wymiarach 25x30x17.Rury instalacji doziemnej uktada¢ zgodnie z rysunkiem w wykopie otwartym wasko
przestrzennym o szerokosci 0,90m. W miejscu prowadzenia przewoddéw nawierzchnie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykonad
podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 15 cm (nie nalezy zageszczaé podsypki). tgczenie przewoddw
ksztattek na dtugosci wykonaé¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Przewody uktada¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi
spadkami. Do zasypania przewoddw przystgpi¢ nalezy dopiero po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej.
Grubos¢ obsypki (piasek o grubosci ziaren max 2,0mm) powinna wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu.
Na gtebokosci 30cm nad gdérg rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego z napisem ,GAZ”,
stanowiaca zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy
rurociggu nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajacy zlokalizowanie trasy
przebiegu przewoddw specjalistycznym sprzetem pomiarowym. Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki w
rejonie nawierzchni utwardzonych: Is min 97% i Is min 95% poza obszarem utwardzenia drogi. Zageszczanie
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nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem

dostepu do ztgczy, ktdre zostang zasypane po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewodu.

Na instalacji doziemnej przed wejsciem do budynku oraz za szafa gazo-wg nalezy zamontowac przejscie
PE32/stal DN25. Instalacja gazowa bedzie zasilaé¢ kociot gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamknietg
komorg spalania o mocy Q=24,0kW. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowej regulacji temperatury.
Przewdd spalinowy $80/125 wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budynku. Podej$cie pod kociot zakoriczyé
zaworem odcinajgcym i filtrem, potaczenia gwintowane. Instalacje gazu wewnatrz budynku zaprojektowano z
rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, ktére nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
obejm stalowych. Odstepy miedzy uchwytami dla srednicy DN25 nie wieksze niz 1,5m. Przewody
zaprojektowano pod stropem przyziemia z pionowym podejsciem w dét do kotta. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych
powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2.0cm. Kompensacja przewodow
przebiegata bedzie w sposdb naturalny - samo kompensacja wynikajgca z trasy projektowanych przewoddéw.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych stalowych wypetnionych trwale
plastycznym gazoszczelnym szczeliwem.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zasdlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadaé swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, cis$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej préby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwne]j préby szczelnosci sporzadza sie protokét,
ktory powinien by¢

podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Przewody stalowe instalacji wewnetrznej oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowaé farbg podktadowsy i
nawierzchniowa.

Zuzycie max gazu przez kociot — 2,8m°/h

8. ROBOTY MONTAZOWE

Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow i wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubos$é nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95% w skali
Proctora. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 $rednicy rury. Zageszczanie
obsypki w bezposrednim sagsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych
ubijakéw. Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz
ok. 10 cm od rury. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét,
wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej. Wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu uksztattowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sagsiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkéw, nalezy je zabezpieczyé przed
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osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i

sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdédw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedziag wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujgce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddéw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych i innych elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ nalezy
w rurach ochronnych na etapie robét fundamentowych.

10. KLIMATYZACJA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

10.1. Instalacja klimatyzacji

W celu dostarczenia czynnika grzewczego w zimie i chtodniczego w lecie do centrali wentylacyjnej
zaprojektowanej na poddaszu budynku, dobrana zostata jednostka zewnetrzna — agregat chtodniczy, ktéry
zostanie zamontowany na stalowej podkonstrukcji, do sciany szczytowej poddasza. Dobrano system VRF, w
ktorym sprezarka dziata ptynnie, z wysoka sprawnoscig i ze zmienng iloscig czynnika.

Dobrano agregat o parametrach:

- Qcht=14,00kW, Qgrz=16,0kW, Pgni= 4,59kW, Pely,ew=4,18kW, U=400, wym. 1056x918x461 waga 96 kg.
System VRV pozwala na naprzemienne chfodzenie lub ogrzewanie — dziatanie jak pompa ciepfta.

10.2. Montaz

Potgczenia przewodow instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg o grubosciach od 6-15mm, przy
zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potgczen miedzy izolacjy. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy mocowacd
do konstrukcji budynku za pomocg obejm z wktadka termiczng, prowadzenie ponizej kanatéw wentylacyjnych
rownolegle z pozostatymi instalacjami. Wraz z przewodem cieczowym i gazowym prowadzone bedg przewody
zasilajgce i sterujagce z jednostki zewnetrznej. Rozdziat czynnika za pomocg systemowych tréjnikow
wskazanych na rysunkach. Kompensacja przewodéw przebiegata bedzie w sposéb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszyé metodg prozniowg, napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A, natomiast probe szczelnosci wykonac¢ z wykorzystaniem azotu na maksymalne cisnienie
zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzadzen w czasie min. 24 godzin. Skropliny z jednostek
wewnetrznych za pomocg wbudowanych pompek skroplin przewodami ze klejonego PVC, odprowadzi¢ do
najblizszych piondéw kanalizacyjnych, podtgczenia do kanalizacji wykonaé przez zasyfonowanie. Spadki
przewodow skroplinowych min.0,3% w kierunku odptywu. Przejscia przez $ciany wykonaé¢ w rurach
ochronnych.

10.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej dwa razy w roku. Nalezy rdéwniez zadba¢ o to, aby osoby
odpowiedzialne za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byly przeszkolone i posiadaty
odpowiednie kompetencje do wykonywania takich czynnosci.
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11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot objetych niniejsza dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych" cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzadzen przestrzegajac instrukgji

obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej w Pierzchnie, gmina Kérnik, cz. Dz. nr 109.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktad architektoniczno-budowlany,

- wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.
- warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 28650/2022/0D5/ZR4 z dnia 10.05.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzgdzen 230/400V,

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potaczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiesci¢ przy
budynku z dostepem od zewnatrz. Z uwagi na zmiane lokalizacji projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej,
konieczne bedzie usuniecie kolizji polegajgce na likwidacji istniejgcego ztgcza, wybudowaniu nowego ztacza
kablowo-pomiarowego i dostosowaniu kabli zasilajgcych. Istniejgcy uktadu pomiarowy 3-fazowy nr 90901188
przenies¢ z istniejgcego budynku do nowego ztacza kablowego ZKP. Na wprowadzenie i wykonanie opisanych
zmian zostaty wydane warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 28650/2022/0D5/ZR4 z dnia
10.05.2022. Lokalizacje projektowanego ztgcza pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKY 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtownej RG, planowanej zlokalizowaé¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonaé
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktédrym znajdowac sie bedzie ukitad pomiarowy
zZ wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtdwna RG projektuje sie jako nascienng umieszczong na $cianie w wydzielonym pomieszczeniu
projektowanego budynku swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP30. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
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zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie

wykorzystaé rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku sSwietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 24,3kW,
zabezpieczenie przedlicznikowe 40A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytgczenia do sieci.

5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie terenu zewnetrzneqgo

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 20 W, 4000K i strumieniu $wietlnym 2200Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m. Stupy stawia¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Poziom natezenia o$wietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x6mm?2. Stup na koncu linii zasilajacej nalezy
uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie za pomocy zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtdwnej RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

6. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna byé wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.
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7. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce B10. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tgcznikéw wykonac od gory,
montowac¢ na wysokosci 1,25m. Stosowad system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé bezposrednio w osprzecie
i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i Scienne. W pomieszczeniach
mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowa¢ oprawy szczelne. Sterowanie oswietleniem w
komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikdw ruchu. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie odbywaé sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw lokalizowanych przy
drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytagczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktéry w czasie normalnej pracy tadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii
obwodow zasilania oprawa Swieci energia zgromadzong w elektroinwerterze. Zastosowany system
osSwietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o podwyzszonej
odpornosci ogniowej. Awaryjny czas swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie
byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m
natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drég réwnolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie
oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgca natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych
urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz,
a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30mA,. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na
wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropow.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg
ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o 1P44. W budynku nalezy
stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.
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Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji

elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz

pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy

zasilajgcych urzgdzenia pokazano na rysunku E.02.

9.

Uwagi ogélne do wykonania instalacji
Instalacje przewoddéw uktadaé w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w $cianach zelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac¢ za pomoca specjalistycznych
narzedzi budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowac puszek rozgateznych;
Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjg architektoniczng;
Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;
W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.
Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowaé w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych;
Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach;
Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszka instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki;
Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
oraz aranzacjg pomieszczen;
Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostkg zaciskowg;
W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewoddw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;
W $cianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjna
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;
Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdéw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej $cianie z przeciwnych
stron — nalezy zapewnic¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na Scianach nalezy zapewnié
mijanie sie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy
skrajnymi koricami otwordow.
Na $cianach instalacje uktada¢ pod warstwa tynku min. 5mm,
Miejsca przejs¢ przewoddéw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy
sanitarnej,
Zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewodow od innych instalacji.
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Nalezy pamietaé o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

10. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedgce kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

12. Instalacja odgromowa, uziomu i potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN—-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzgdzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczace;j sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykonaé za pomoca przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych zaciskéw
odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po
kalenicy drut prowadzi¢ na typowych uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwoddw poziomych mocowac za
pomocg wkretow farmerskich z uszczelkami do taty dachowej (deskowania). Zwody niskie podtgczy¢ do
rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe
podtaczyé do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie
potaczenia na dachu wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na koncach dachu na kalenicy zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
z uchwytem gasiorowym podwdjnym kalenicowym. Wysokos¢ iglicy dostosowa¢ do wysokosci anteny.
Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu chronic iglicami odgromowymi. Zachowac odstep izolacyjny min.
0,5m od chronionego urzadzenia. Zabrania sie podfgczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych
elektrycznych i elektronicznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztacza
kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tadme FeZn30x4 ukfada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonac¢ gtéwng szyne wyrdwnawcza GSW, ktdra poprzez ztgcze
nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztacza
kontrolno - pomiarowe ZKP montowaé¢ w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie
potgczenia w ziemi zabezpieczyé antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajacych oraz do
zaciskow probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowg i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i
E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzystaé przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢ za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardw.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potaczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach
technicznych montowac¢ szyny miejscowe wyrownania potencjatéw SWP. Rozdzielnice, szafy i szyny
miejscowe uziemi¢ przewodem wielodrutowym minimum 16mm2 (linka gietka), potgczenia wyréwnawcze
wykona¢ przewodem 16mmz2, pozostate 4mm?2. Do szyny podfaczyé wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociagi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku.
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14. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowaé jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej réwnowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wiasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okresSlonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wfasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli pordwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i wtasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rOwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskac
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie réwnowazne.

opracowat:  mgrinz. Daniel Misiorny
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchni

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Koérnik.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- program kuchni uzgodniony z inwestorem

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)

- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych

- obowigzujace przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrdébki surowca. Positki beda
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojéw. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkdbw w termosach,
przetozenie ich do naczyd umozliwiajgcych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyi kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkéw bedg nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbior
odpaddw przez sale gtéwna.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. T.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt bedzie uzytkowany okazjonalnie i wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykonaé zgodnie z projektem technicznym, uwzgledniajac podejscia wod -
kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilana z kotta gazowego.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z podgrzewacza zasilanego z kotta gazowego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

. . Pow. Wykonczenie:
Nazwa pomieszczenia 2 L L,
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,27 ptytki gres - do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Przedsionek z aneksem . L L . .
. 7,81 ptytki gres — do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
socjalnym
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10.

WENTYLACJA, TEMPERATURY

Nazwa pomieszczenia 2

Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
m °C n/h

Kuchnia 16,27 20 5-10/h

11.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
)

3

p)
a)
r

WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.

Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadaé zabezpieczenia przed porazeniem.

Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢é obmurowane po uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.

Nad urzgdzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.

Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.

Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.

Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.

Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.

Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.

W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.

Oswietlenie pomieszczen — wg obowigzujgcych norm oswietlenia.

W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykonaé spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.

Narozniki Scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Styki scian i podtég wykonaé jako zaokraglone, tatwe do utrzymania w czystosci.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.

W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ odbojniki.

Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie $liskie i tatwo zmywalne.

Kratki sciekowe w pomieszczeniach produkcyjnych winny posiada¢ wstepne fapacze odpaddéw (np.
wiaderka).

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Koérnik
ADRES BUDOWY — Pierzchno 34, dziatka nr 109

1. INFORMACIJE O OBIEKCIE:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb ok. 50

1.2. Powierzchnia zabudowy 155 m’

1.3. llos¢ kondygnaciji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 7,09 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw obudowy
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: wiezba drewniana NRO
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm + tynk —
REI240,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej
NRO

3. WIELKOSC STREFY POZAROWEJ — wymaganie: max 10.000 m’ <jest: 133 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- Sciany: REI60, jest: nie wystepuja;
- stropy: REI30, jest: strop nie jest oddzieleniem;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: Sciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: 15 m

5.2. Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sasiednia dziatka jest
zabudowana

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie pomieszczen

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 14m.

7.2. llo$¢ wyjsé ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie z sali gtéwnej, jest: 4 wyjscia poza budynek
(przez hall, przez kuchnie i bezposrednio z sali).

7.3. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczern — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 mi 1,2 m.
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7.4. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: min. 30 m (przy jednym dojsciu) i

60m (przy dwadch dojsciach) - jest: ok.3,5 m z kuchni i przez hall

7.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,4 m (przez hall).

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: 3,0 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
EI120.

7.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokos$ci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
na ciggach komunikacyjnych.

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest: kanaty
blaszane.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — prowadzona po $cianach bez obudowy, przez pomieszczenia wentylowane.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktory po uzyciu odtaczy
napiecie w budynku; przycisk wytgcznika ulokowany w hallu w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany
przewodem ognioodpornym.

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajgce z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po $cianach zewnetrznych, pod ociepleniem $ciany, potgczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych.

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana dla tego typu budynku
9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — kociot gazowy z zamknietg komora spalania w pomieszczeniu gospodarczym.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2021 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu dwuspadowego.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,14 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,10 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych 445,54 [mz]
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

V- Ifubatura. o_grzev.vanej czesci buc!ynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 589,35 [m3]

loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym

Wspotczynnik A/V 0,76 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng 4215,23 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg 4287,65 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,; 3152,65 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qu 4, 7440,28 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt 8941,22 kWh/rok
Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He 73,48 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye 13,53 [W/K]
Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4 5022,73 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4 5525,00 kWh/rok

Swietlica Pierzchno PROJEKT TECHNICZNY
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

0,84

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

11

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepfo na cieptg wode uzytkowa, Qu,ng

267,42 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

393,27 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp \y

432,59 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta c.w.u., Ny tot

0,68

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,

1,1

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

890,19 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

2670,57 kWh/rok

Wskaznik LENI

7

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

Qp = 8628,16 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 49,59 [kWh/(m2-rok)]
energie koncowg dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia,

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 67,85 [kWh/(m2:rok)]

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y + AEP,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos¢

wskaznika EPy.w + AEP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe] oraz

oswietlenia od 1 stycznia 2021 r. dla budynkdéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 70,00

kWh/(m?*rok).
EP = 67,85 < EP,,w + AEP, = 45,0 + 25,0 = 70,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski

Swietlica Pierzchno
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m.
Pierzchno, gm. Kérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAIJACY)
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
-rura PVC

& Pion kanalizacyjny
zakoriczony wywiewka dachowa @110/160
instalacja zimnej wody uzytkowej
rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE
—— — — instalacja cieptej wody uzytkowej
rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

————— instalacja wody cyrkulujacej
rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

SCHEMATNR 1

Zestaw wodomierzowy

1

na cele byt.-gosp.
—_—

1. Kolano 90° DN32- 1szt.

2. Zawdr przelotowy grzybkowy mufowy DN32- 1szt.

3. Zwezka DN32/DN20- 2szt.

4. Wodomierz JS2,5-02 DN20- 1szt.

5. Zawdr kulowy mufowy z kurkiem spustowym DN32- 2szt.
6. Filtr siatkowy DN32- 1szt.

7. Zawor antyskazeniowy DN32 typu BA - 1szt.

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl
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Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
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www.kaldo.net.pl
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Budowa $wietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

OBIEKT:
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RYSUNEK:
PROJEKTANT:

mgr inz. Leszek Kotodziej
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO

1 | szafka zamykana, narozna 90x90cm

stét odktadczy z otworem wrzutowym + pojemnik na odpady - 90x60cm

zmywarka gastronomiczna do naczyn podblatowa , temp. wyp. 82-85°

szafka na naczynia zamykana narozna 90x90cm

stot z szafg otwartg 90x60cm

Zlew gastronomiczny ze stali nierdzewne;

z batérig zlewozmywakowa z wyciggana wylewka - 80x60cm

umywalka do rak kuchenna bezdotykowa 50cm

szafka wiszaca otwarta 160x30cm

© [0 | N | o oW N

podest na termosy 230x60x30cm

—_
o

np. HENDI 225936 - 60x60cm

kuchnia gastronomiczna, elektryczna, 4-ptytowa, z piekarnikiem

—_
[N

szafka zamykana 60x60cm

—_
N

szafka z szufladami 60x60cm

—_
w

chtodziarko-zamrazarka np. Liebherr GCv4060 - 60x60x200cm

—_
N

szafa na $rodki czystosci 60x50x200cm

—_
(8)]

szafa odziezowa 60x50x200cm

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

—_
D

regat wysoki

Zlew gospodarczy 50x34cm, stalowy, niskowiszacy
z batérig zlewozrmywakowg z wyciggana wylewka,

—_
-~
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:
Skala 1 500

TS oo e ———— 1 @ OPRAWA LED - moc oprawy 20W, strumien $wietiny 2200Im,
v e skuteczno$¢ éwietina oprawy 110 Im/W. Barwa $wiatfa biata
/ [x neutralna 740, temperatura barwowa 4000K, ogolny wskaznik
/| oddawania barw (CRI) Ra > 70. Optyka z asymetrycznym, szerokim
. rozsytem Swiatfa, stopien ochrony IP66, II klasa ochronnosci.
E Oprawa lakierowana proszkowo, korpus aluminiowy. Gwarancja 5 lat.
. ' . Oprawe dostarczy¢ z mocowaniem do montazu na stupie lub elewaciji.
Rilla Montowana na stupie lub elewacji na wysokosci h=6,0m,
kat wychylenia 0°. Iloé¢ opraw wg rysunku

84

Stup o$wietleniowy, aluminiowy, anodowany, grubo$¢ Scianki 4,2mm,
S ® wysoko$¢ h=6,0m + fundament prefabrykowany typu B-50.
N i Tloé¢ stupdw wg rysunku

LEGENDA - projektowane trasy kablowe

- trasa kabli nN - zasilanie budynku YAKY 4x35mm2

................. - trasa kabli nN - zasilanie oéwietlenia

™ AN ‘ zewnetrznego YKY 5x6mm?2
. ~~nowe przy%acze\@gcmgt \\ / ‘ —————— - rura ostonowa @110 do ochrony kabli pod drogami, KNM

- —demontaz bra furtk| izgffia w gLanicy dzigtki na skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi.

i e : ) Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
Stosowac rury niebieskie, gtadkoscienne, siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
‘ \\ wykonane z HDPE 450N. biuro:  64-100 Leszno, ul. Miénierska 1
> N tel/fax: 65/3222244
R L Sly \\ h=..m - wysoko$é montazu opraw oswietleniowych e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
( \IQkahza noWe o ztacza kaBlowego. ¥ www.kaldo.net.pl
{ ‘ 652 floyego 212 ,ka wego
: N \ (Zakre\s Enea Op@tor)\/ 5 ZKP - zigcze kablowo pomiarowe z fundamentem
| WUZHE 'nSta'aCJggmowa wierenie w terenie zewnetrznym (zakres ENEA). PROJEKT
: obrys budynku wyburzanego - % . ; ‘~—-g e BU DOWLANY
L\ N 2 UWAGI:
\ (109) 1.Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci OBIEKT
*\ N -nN 0,4kV - 0,7m
Ny = - o$wietleniowe nN - 0,7m
\ - przykry¢ 10cm piaskiem + 15cm ziemig rodzima. Budowa budynku $wietlicy wieiskiei
N all 2. Odlegtosc¢ folii od kabli min. 25cm. Y Y ) )
\\ 3. Minimalny promien giecia 20-krotna @ zewnetrzna kabla.
\\ . 4. Kable uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Zoachowac
\ A minimalne odlegtoéci wg tablicy 1 2. ADRES
AN 80 8 P :/é N 5. Co 10m wykonac opaski na kablu. Na opasce umiesci¢
\\ /l AN ' N informacje o wiascicielu i relacji kabla. Pierzchno gm Kornik
N, s i . yd S 6. W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi ! )
Sy / kable uktada¢ w przepustach rurowych. cz. dz. nr 109
\\ 7. Kable pod drogami prowadzi¢ w rurach ostonowych SRS.
\\ 8. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. INWESTOR
N\ 9. Konicowa linie zasilajgca przy stupach oswietleniowych
¢ ‘\ uziemic¢ przez uziom pionowy R<109.
. N . P
= N, Gmina Kérnik
TETGna 62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
N/ \\ \- \\ B
/ \ )
S N /
S/ RYSUNEK
/ \\d o yd
GG Gy A0 ( — PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
! b ALY ARIRA AL '! Y ) '—:.’. EIRLELH] | Poswaancram 2o nire szy dokument 2os1al opracowany wowyniki
Wonewond oo wielhopolskic J; E i jk : N ! 1I__§“L‘ . I prac aeoacsyinyeh Chanograticsnych kOycn reraltaty caweern ZEWNEI-RZNYCH
Ioviian [?l]:.lrli'li\‘}(.f e e iperal techrcony pozytywne sweryhikewany Jedion e

Braer o D DT e e s 1em SwiadoImy COpowIeds i nass kal e Ji 26
Tdoniviikciror nasawa fedrios b e e, ﬂ)"{‘()a)ﬁ Rornik- chred 1 Nl : Lo s w‘jtw <.'|< wadczenia e PROJEKTANT
: A YWEQD OSWIAUL e
Befoniviohaion caswa obucbies 302109 5,0088 Pierzchne =

. [ - H <
‘\mz-‘ DDt 109 mgr inz. Daniel MISIORNY

Poiomenne Pier=chne 34 GEO DRAGON FIRMA GEODEZYJNA PIOTR SZYMCZAK spegj. instalacyjna
ildad v \!'uvv'r_tL[J.;t i PL- 2000 strefua 6 o T 7'_ _‘____‘_T' FT Wyhonawis pras geodesyiny upr. nr WKP/0496/PWOE/19
Cltad vevvohoss PL-RKRONSG-NH g e AN STAROSTA POZNANSKI SPRAWDZAJACY
e \ el el ) Lrgan shizby geod e e mgr inz. Mateusz PATALAS
e BT L GKG GZZ 4{]71 13]’70 2021 spegj. instalacyjna
St ki v dnien 300,202 T e T e e e s upr. nr WKP/0217/POOE/19
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= LEGENDA: UWAG! ELEKTRYKA:

Kabel wlz od projektowanego zlacza ZKP do rozdzielnicy [l rozdzielnica elektryczna 1.1 i ietleni i i
e B i o v ot > qiczdo 1-fazowe IPHVPE 164, nstalac!e oSw!etIen!owq, ‘gmc!zd wtykowycI? oraz przylqczy wykonqc przewo?amu typu YDY..450/750V.
pod tynkiem wewnglrz budynko. P20 na h=03m 2. Instalacje oswietleniowq i gniazd prowadzi¢ p/t lub w przestrzeni posadzki w pesziach.
04 03 S+ gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, 3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. lazienkach) stosowat osprzet szczelny o IP44.
. / cc 88 8] } / szczelne IP4 na h=0,3m 4. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.
5 ) ’ ) W 3 %'2'31‘10 L‘_f%‘)s"’e podwdjne 1P+N+PE 16A, 5. Gniazda pojedyficze obok siebie montowa¢ we wspoinej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wtykowych.
R : 7, R : przqugge 1-’faz.m230v 6. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.
‘ o Tid- h YOl he QE 3= proyiacze 3—faz. 400V 7. Do urzqdzen wentylacyjnych i technologicznych przewidziano zasilanie elektryczne. Spostb podtqczenia
I ~ 0O Lss. peca qozoweg ? / p8 hp-85 B~ przylqe : po:
\\ I;cJ)m Josp22 RC k 4 | ® ® ﬁbezsgazagwaédsé-fozowych 3x230V 1P+N+PE 16A, i sterowania tych urzqdzen oraz ich dokladna lokalizacja wedtug projektow branzowych i DTR urzqdzen.
B ) 0P ‘ , = 8 P . - . . . .
}E/’Oﬁo 528m ) rsom \\ - 5 S gnczto 1-fazowe 1PHNHPE 164, sczee PS5, rzed wykonaniem zasilania do rolet automatycznych sprawdzié z ktérej strony zamontowany jest silnik.
200 A 7| S — < — — umieszczone w skrzynce zamykanej na klucz.
08 Em=200k \ N N Montaz na elewacji na wysokosci h=0,6m.
/Z Drsedsionek oo Socj. _ES \\ \\ \\ Zas. aqreqatu chfodniczego g 'QCZI'II'( P/t 1-b|ejg mw'{f(; 25m SW' .
c‘ 7 81 m2 N\ N\ N\ ~o"  Iqcznik p/t $wiecznikowy na h=1,25m WAGH OSWETLENE AVARYIE:
01 Mm 2 N N\ N\ % Igczmk B /t schodowy :?:] h=1.25m 1. Przed montazem nalezy zweryfikowat typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
A \\ \\ \\ 3ok tqcanik roletowy Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
9 JE 1 R-5>7 mz. NN N “NN ®  sinik - roleta automatyczna 2. Obliczenia natezenia wykonano zqodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013.
Hopr=2,3n . SIN SIN SIN @A czujka ruchu 360st. nastropowa i i ierai i i¢ obliczeni
& = NN NN NN E u fundamento: bed Pr‘:( FeZn 30cb 3. Do odbiorow koficowych budynku i do wglqdu dla odbierajqcego obiekt stra2aka nalezy przedstawi¢ obliczenia
e - - RAéQI; RG-51 - g;'gdm pt;lzior(:\r;‘e:i:kvily - dru'lam(i]n. ?-'eZn8 X oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, ’2.%32?32 :Blé‘i‘_’:gg”f‘es';ﬁg?al f\i‘g)en*ligg;ag
w 90_. Rg\% OP2 K(\;ﬁvg T:ZA Tégg EW;ZE - N - @ iglica odgromowa o kqcie ochronnym 45st. nalezy wykona€ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. biuro:  64-100 Leszno, ul. Miéniefiska 1
< %s h=3,0&ﬂ}rgy - 300 3 ipqrzliigl &dgorg:\rgxgdzvg jggystaci d(::lutt‘:n i}"‘elpg Z:g 30cm 4. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. el et et o
. =200k —— —— — — , Em=500l > Hopr=2,3m \ N ' www.kaldo.net.pl
< Tas. przepustnicy pr=e, o polqczenia skrecane na zlqczach
o /’/ 1 ‘ \‘ . ~ 3 % A . polqczenie kizyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie PROJEKT
9] . dtyhucyirel T~ NN 06 . N NN 3 (9 glowna szyna wyrGwnywania potenciatow ‘ UWAGI UZIOM:
ixy G v o Vaily N Sala wielofuRkeyjna N ] S Z"‘Iciezeﬁ?em'0'%';;a';gf“;g;'g:"fy{gm?ngys°k°s°' ok. h=0,5m 1. W projektowanym budynku $wietlicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarid FeZn 30x4. BUDOWLANY
Z i Z N 66,57 m? [ N ® | 100 © P wyr . p 9 2. Do podiqczenia gtownych szyn wyrownawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.
r ’(%g = ‘J A h=115m @ Lo ] 8 AW oprawa o$wietlenia awaryjnego do montazu n/t. 3. Dl volaczenia metdi ‘ost dwustr dluaosci min. 3em. Polaczeri
o op W e ] &) /2 N\ N N 205 W Oprawa LED o mocy W 2 wbudowanym inwerterem, . Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. 3em. Polqczenia spawane OBIEKT
5 E SA gy SHE300m h=3,00m { ) N N N strumien swietiny 250im, czas podtrzymania min. 1h, lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na cieplo ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
: . =200 04 Em=200k 05 EN EN EN auto test AT, IP20, optyka do przestrzeni otwartej 4. W miejscach oznaczonych "GSW" wykonac wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. Budowa budynku $wietlicy wiejskiej
h=3,00m 7 op2 2 - . NN NN NN S . y
Em=200Ix — wWC skil|/] IWC mgski/ |nwaMy——; ® oAW2 oprawa o$wietlenia awaryjnego do montagu n/t Tasme dl. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic
- L o 8; Il 7,20m R AW) @ ® &'?L‘L."{én Lglkc;lnr;o% om za::udowanym :‘r}:errrtﬁe;eﬂh‘ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. ADRES
:g i f@@A zgg 3 228 I @J;( ’ QA =] "¢ auto test AT, IPGS, opt);ka i pl rz: :estrZZ) eni otwart ' 5. Stosowa¢ puszki chodnikowe ze zlqczami kontrolnymi. pierzchno, gm. Kérmik
X p — oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu n/t. cz. dz. nr 109
'E;’;’gg&x H:\ — ' - g?; AWl ¥ 00 o AW Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem, o fen
7 1% 205 © strumieni $wietlny 335Im, czas podtrzymania min. 1h, .
7 i UWAG ODGROM: INWESTOR
h:sfﬁﬁ ﬁ B 8 | A ﬂ?ﬂ%# IZ"S sysemy prayzow N N N auto test AT, PO, oprawa wyposazona w uklad grzefny 2 termostatem 1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu
: op2th=lm g5 D1 Al = NN NN NN —FW1 oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym 2' p odorowadzai drutem FeZn Srednicy 8 Klad h .
3 @ 2 oo ENE N N N\ do montazu n/t. Oprawa LED o mocy 1K z whudowarym inwerterem, . Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn $rednicy 8 mm uklada¢ w rurac Gmina Kornik
N\ A N . s . . . . O . ;.
Pom. \O/rzadKOWQ Il A1 o2 N \ N oo czos podtrzymania min. 1h, auto test AT, IP40 sztywnych niepalnych #28mm o gruboSci min. Smm pod ociepleniem elewaciji lub przewody odprowadzajqce 62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
3,23 m? 0 RG-5 N N N ) oprawa oswietlenia podstawowego do montazu n/t. wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn $8mm ufozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
Mm 01 Oop2 h=3'mm 0op2 - 180 5 AN N NN A NN prlVl(l I.ED 0 mocy 40w z p&prerOCZyStym klOSZem, Uchwyty mocowat co 1m. RYSUNEK
02 oP2 934 m2 temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRIS0, . s ' ELEKTRYCZNYCH
neks szatniggy h=300m ! ® korpus oprawy z aluminium, stopie ochrony IP20, IK02 promie toczqcej sig kuli G0m. . o
:a 3}3 4 m2 X | Em=200ix R — wycieraczka wew. o wym. 120x60cm z wktadem rypsowym zlicowana z posadzkg 3 oprawa oSwietlenia pOdStOWOWCgO do montazu n /t 4, Elementy metalowe opierzenia M'QCZYF do zwodow pozuomych niskich PARTER
s v (' e Oprawa LED o mocy 19W z opalowym Kloszem z poliwgglanu, za pomocq systemowych zlqczek krawgdziowych FeZn. PROJEKTANT
L 010 0 0 01 ] 1 1] Ay tacKa I 7 ® ok Crwd strumieft swietiny 2200Im, skutecznos¢ swietina 115 |m%, 5. Wszystkie polqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.
7 ‘ R x ® g temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRI>80, 6. Wszystkie ztqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nie powodujgcym korozji. gt inz. Dariel MISIORNY
7Sesesesscesssceesssccessceessece S\ S ieesesssccecssescecresiscesssesccecevere|iin seeel korpus oprawy z tworzywa sztucznego, stopien ochrony IPB5, IK10 . I . spec. nstalacyjna
Vi Sle RG=TR==AW AT fionr=a 3 RG-5s2=AW3 75 1. Urzqdzenia elektryczne nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi. WKP/0496/PWOE/19
Z 3] S 787‘ R opr=2,3m - <& Oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu n/t z wbudowanym 81 . - . . e
cuinikiem ruchu HF. Oorawa LED o mocy 21W 2 mieczovm Ki . Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy polqezy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi. SPRAWDZAJACY
J Op 0cy miecznym- Kioszem, . - S
01 /rm . Dz2 strumient $wietiny 2050im, skutecznos¢ $wietina 97 Im/W, 9. Migdzy tqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne. mar in. Mateusz PATALAS
y N ‘ o - o temperatura barwowa 3000K wskaznik oddawania barw CRI>85, spedj. instalacyjna
‘ korpus oprawy z aluminium, stopien ochrony IP85, IK10 Lor. r WKFOZ17/POOES
h=2,75m okos¢ montazu opraw w pomieszczeniu
. . Em=100i :ryesdnia wartost nutzzenia os:(i)etlenia W pomieszczeniu wg no BRANZA A
— Lwymeraczka zew. o wym. 120x70cm z wyjmowanym wktadem szczotka guma gr. min. 14mm zlicowana z nawierzchnig doj$cia. my ELEKTRYKA 1:50
DATA NR RYS.
31.03.2022 E.OZ




[\ SN (5 (g S 1 Qs S W R SRS, Ingh SRS 1 X N A~ A S Ay Lo T T AL 2 )
AN Eh SN NHL SN SRR GNED SEED SN SEEA SN & N GRS ST SR 4 B SR 46 S 4 B SR 4 S o G ) S Y S o S o S, o M S
I\ SR (g SRgh (IR SR | I iy — I A . I L 1) A g ) S S 1) SR S 1) S S 11 o
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1 = - = = H = = = - = = = = - = H = = LEGENDA:
N L L L L L L L L L L L L L L L L L L 3t gniazdo natynkowe 1-fazowe TP+N+PE 164,
szczelne P44 na h=0,3m
przylqeze 1-faz. 230V
przylqeze 3-faz. 400V
of  tqcznik n/t 1-bieg. na h=1,25m
OP3 OprWI(l oswietleniu podstowowego dO montqlu l’l/ t‘ Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
Oprawa LED o mocy 37W z kloszem z poliwgglanu, siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
strumien $wietiny 4299Im, skutecznos¢ éwietina 116 Im/W, biuro:  64-100 Leszno, ul. Miénieriska 1
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP40 e "
— /W3 oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu n/t. www.kaldo.net.pl
W W W W W W W W Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem,
strumief $wietiny 335im, czas podtrzymania min. 1h,
OP3 : auto test AT, IP65, oprawa wyposazona w uklad grzejny z termostatem PROJEKT
— I r N S ‘ K h=2,00m  Wysokos¢ montazu opraw w pomieszczeniu BUDOWLANY
A3 W3 W3 oo Em=100k  $rednia wartos¢ natgzenia oswietlenia w pomieszczeniu wg normy
RG-5 RG-5 RG-5 OBIEKT
W”‘Zd UWAGI ELEKTRYKA: A o
S Clp3 h=2,00m | PR h=2,00m 09‘3 ‘ < - 1. Instalacie oSwietleniowq, gniazd wtykowych oraz przylqczy wykona¢ przewodami typu YDY..450/750V. Budowa budynku swietlicy wiejskiej
o ‘ ‘ Em=100kx d‘ : < Em=100kx ‘ o © 2. Instalacje oswietleniowq i gniazd prowadzic n/t w rurkach instalacyjnych.
L. et ey 3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowat osprzet szczelny o IP44, ADRES
4, Oc!lrona pr?ed porazeniem ‘pr?dem elektrycznym - safnoczynne nyqczeme.zosdt’Jmo.’ . Pierzchno, gm. Kornik
| ‘ i 5. Gniazda pojedyficze obok siebie montowa¢ we wspdinej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wtykowych. cz. dz. nr 109
] # = RS b3 # o 6. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.
Ios. ventyatoro ‘ 1. Zejscia do gniazd i wylqeznikéw wykonaC pionowo. INWESTOR
S DERGNER0 8. Lacznii montowac na wys. 1,25m, a gniazda na wys. 0,3m.
entylator wyciqgowy .o . . . . . o ) 0
paizuno 10 djLszu L L L L L L 9. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych i wypustow zostawi¢ zapas przewodu umozliwiajgcy biaty montaz. Gmina Kornik
10. Do urzqdzeri wentylacyjnych przewidziano zasilanie w rozdzielnicy RG. Szczegbly zasilania, sposdb podiqczenia 62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
i sterowania tych urzqdzefi oraz ich dokladna lokalizacjo wedlug projektow branzowych i DTR urzqdzen.
11. Rozmieszczenie opraw na poddaszu wykona¢ po montazu urzqdzen wentylacyjnych. RYSUNEK
Ostateczny uklad opraw dostosowac do przebiegu kanaldw wentylacyjnych. PLAN INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH
PODDASZE
UWAGI OSWIETLENIE AWARYUNE: PROJEKTANT

M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1. Przed montazem nalezy zweryfikowaC typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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R@150
Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowkg w
kolorze ceglastym uktadang w tuske.

RS@100

LEGENDA:

~ uziom fundamentowy: bednarka FeZn 30x4
—— 2wdd poziomy niski — drut min. FeZn8
(® iglica odgromowa o kqcie ochronnym 45st.

iglica odgromowa w postaci drutu FeZn8 na 30cm
przewdd odprowadzajqcy — drut min. FeZn8

o polqczenia skrecane na zlqczach

polqczenie krzyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie

(5 qtwna szyna wyrGwnywania potenciatw
7P zlqeze pomiarowe w puszce elewacyjnej na wysokosci ok. h=0,5m

RS@100

polqczenie wyrownawcze przewdd LgYzodmm2

UWAGI UZIOM:

1. W projektowanym budynku $wietiicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4.

2. Do podtqczenia glownych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.

3. Dla pofqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. 3cm. Polqczenia spawane
lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
4. W miejscach oznaczonych "GSW" wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu.

Tasme dt. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Stosowat puszki elewacyjne ze zlqczami kontrolnymi.

UWAGI ODGROM:

1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu
2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn Srednicy 8 mm uklada¢ w rurach

sztywnych niepalnych #28mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajqce
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn #8mm ufozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
Uchwyty mocowa¢ co 1m.

3. Klasa LPS N, oczko siatki zwodow min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m,

promiefi toczqcej sie kuli 60m.

4. Blementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwodow poziomych niskich

za pomocq systemowych ztqezek krawgdziowych FeZn.

5. Wszystkie polqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.

6. Wszystkie zlqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny byé w wykonaniu nie powodujgcym korozji.

7. Urzqdzenia elekiryczne nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi.
8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy potqczy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi.
9. Miedzy tqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.
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Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w Pierzchnie - zakres Inwestora
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Zakres energetyki /KP
(wg oddzielnego —
opracowania) 7L

Istniejqcy uktad pomiarowy
J fazowy nr 90901188
przenies¢ do projektowanego
ZKP. Catos¢ przygotowa¢ do
zwigkszonego poboru mocy.

kabel o przekroju min. 35mm2
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