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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,
warunki techniczne PSG Sp. z 0. o, nr PSGP0O.W312.763.50000.000005.22.G.1Z
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

wizja lokalna

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.2013 po0z.640,

PN-EN 1555 1-5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE).
PN-EN 12327 — Systemy dostawy gazu , procedury , proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.

Wymagania funkcjonalne,
PN-92/M-34503 Préby gazociggow,
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi,

PN-91/M-34502 Obliczenia wytrzymatosciowe gazociggow,

PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) — Metoda
badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2
zatgcznik C).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe przytgcza sredniego ci$nienia z rur PE@25, wraz z szafka
gazowy, wolnostojacg, zlokalizowang w linii ogrodzenia. Istniejgce przytacze gazowe zasilajgce budynek, ktéry
zostanie wyburzony zostanie zlikwidowane.

3. PRZYLACZE GAZOWE

Istniejgce przytgcze gazowe z rur PE@25 zakoriczone szafkg gazowa na $cianie istniejgcego budynku, zostanie
pobudowane, a odcinek zaznaczony na mapie zlikwidowany wraz z wspomniang szafka gazowg. Nowe
przytacze zaznaczone zostato na PZT jako odcinek AB. Ze wzgledu na zapisy w warunkach technicznych, o
koniecznosci podtgczenia do pracujgcego przytgcza gazowego nalezy wykonaé¢ montaz zacisku recznego dla
rury PE@25, nastepie po rozcieciu przewodu i przygotowaniu koricdwki nalezy dogrza¢ elektrooporowo
kolano PE@25 90 <. Zaprojektowany zostat doziemny odcinek nowego przytacza gazowego z rur PE-RC SDR11
25x3,0 PN10, pofaczenie z kolanem oraz na dtugosci wykonywaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Podejscie pod szafke gazowa zaprojektowano z wykorzystaniem podejscia domowego z rur PE, zakoriczonego
przejSciem PE/stal oraz zaworem sferycznym DN15. W linii ogrodzenia zaprojektowana zostata nowa szafka
gazowa o wymiarach 600x600x250, w ktdrej zamontowany zostanie zawér odcinajgcy, reduktor ci$nienia o
przepustowosci Q=10,0 m>/h oraz gazomierz G4 rozstaw 130mm. Szafke montowac na systemowym stojaku
stalowym.

Na wszystkie elementy sktadowe nowoprojektowanego przytgcza gazowego wykonawca winien posiadac
Swiadectwa oraz atesty dopuszczajace je do stosowania w gazownictwie.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé odkrywke, w celu okreslenia rzednej posadowienia
istniejgcego przytgcza gazowego. Wszelkie prace z tym zwigzane nalezy wykonaé¢ w uprzednim zgtoszeniu pod
nadzorem przedstawiciela dostawcy gazu PSG Sroda Wielkopolska. Trasowanie nowego odcinka nalezy zleci¢
geodecie, wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Przewdd uktada¢ w wykopie o szerokosci 60cm, ze
wzgledu na zastosowanie rur typu PE-RC nie jest wymagane wykonywanie podsypki piaskowej oraz obsypki z
materiatu innego niz grunt rodzimy, oczywiscie pozbawiony elementéw statych takich jak kamienie, gruz itd.
Przytagcze uktada¢ na gtebokosci 0,9 m. Nad przytaczem ok. 0,30m, umiesci¢ tasme koloru zdttego z
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wtopionym drutem. Zasypywanie przeprowadza¢ warstwami o grubosci do 0,15m, ubijajgc poszczegdlne

warstwy.

5. PRACE GAZO NIEBEZPIECZNE

Prace wyzej opisane sg kwalifikowane jako prace gazo niebezpieczne, a te winny by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje eksploatacyjne oraz dozorowe. Prace gazo
niebezpieczne winny by¢ wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia, ktére zawiera wskazanie miejsca,
rodzaju i terminu wykonywania prac, imienny wykaz osdb, ktére beda wykonywaty i nadzorowaty oraz
niezbedne srodki ochrony indywidualnej i sprzet pozarowy, srodki tgcznosci, srodki do udzielania pierwszej
pomocy, przyrzady do wykrywania obecnosci metanu i stezenia tlenu, instrukcje wykonywania prac, szkic
sytuacyjny miejsca pracy z zaznaczeniem miejsca pracy. Prace technologiczne zwigzane z wtgczeniem do
istniejgcego przytacza gazowego nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnych polecen wykonania prac gazo
niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. SKRZYZOWANIA

Projektowany odcinek bedzie krzyzowat sie z istniejgcym kablem telefonicznym oraz istniejgcym przytgczem
wodociggowym, ktére zostanie zlikwidowane. Strefa kontrolna wynosi 1,0m od osi przytgcza w obie strony.

7. PROBA CISNIENIA

Rurociagi sredniocisnieniowe, przytgcza poddaje sie prébie cisnienia powietrzem lub gazem obojetnym 0,75MPa,
manometrem @160, minimalna klasa 0,60, czas préby dla przytacza nie krétsza niz 1,0 h. Gazocigg mozna uznaé
jako szczelny gdy nie nastgpi spadek ci$nienia.

8. ZESTAWIENIE PODTSAWOWYCH MATERIALOW.

-rura PE-RC SDR11 25x3,0 PN10 - dtugos¢ 9,95m,

- kolano do zgrzewania elektrooporowego PE @25 - 1szt,

- szafa gazowa 600x600x250 z wyposazeniem (reduktor cisnienia, gazomierz, zawor gtéwny) — komplet,
- podejscie domowe PE z kurkiem sferycznym DN15 — 1 szt,

- systemowy stojak do szafy gazowej o wymiarach 600x600x250 — 1 szt,

- tasma ostrzegawcza w kolorze z6ttym z wtopionym drutem sygnalizacyjnym — dtugos¢ 9,95 m.

9. UWAGI

- prace wykonywaé pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego,

- wykonawca powinien posiada¢ wymagane uprawnienia akceptowane przez Zaktad Gazowniczy,

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych cz. Il , Wytycznymi ,Sieci gazowe polietylenowe projektowanie, budowa i uzytkowanie”.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kofodziej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt przebudowy przytacza gazowego do nowego budynku sSwietlicy wiejskiej
w m. Pierzchno, gm. Kérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Leszek Kotodziej
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12
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SCHEMAT WEZLA "A"

Istniejgce przytacze gazowe PE@25
Zacisk na rure PE@25

Podejécie domowe PE z kurkiem sferycznym

Szafka gazowa wolnostojaca w lini ogrodzenia
600x600x250 z zaworem giéwnym gazu DN20
gazomierzem G4 i reduktorem Q=10,0m*h

Stojak dla szafki gazowej

Elektrokolano 90° PE@25 DN15 i z przejsciem PE/stal
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