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ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. PRZEDMIOT ROZBIORKI

Projektuje sie wyburzenie budynku ustugowo - mieszkalnego znajdujgcego sie na dziatce nr 109.
Przewiduje sie rozbiérke catkowitg, tgcznie z fundamentami.

Przyczyng rozbidrki jest przygotowanie terenu pod planowany inwestycje - budowe budynku nowej
Swietlicy wiejskiej. Aktualnie budynek jest uzytkowany.

Projektuje sie rozebranie wszystkich nawierzchni utwardzonych w rejonie rozbieranego budynku na terenie
dziatki.

elewacja frontowa

elewacja tylna
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elewacja boczna

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW i OBIEKTOW

Lokalizacje budynku przeznaczonego do rozbidrki wskazano na rysunku nr 1.

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Sciany murowane, otynkowane tylko od
wewnatrz, cokdt z kamienia polnego. Strop drewniany. Wiezba dachowa drewniana, kryta ptytami
Onduline. Fundamenty ceglane lub kamienne (nie ustalono). Kominy murowane. Okna pcv z kratami
stalowymi, drzwi drewniane.

Maksymalne wymiary (dt./szer./wys. [m]): 17,8/13,4/9,0.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne: elektryczng, wod-kan, c.o., gazowa.

Do budynku prowadzg przytagcza wtasciwe dla instalacji wewnetrznych. Przytacza nie powinny by¢
rozebrane, a jedynie odtgczone na czas rozbiérki budynku. Przytacza zostang przebudowane i wykorzystane
do zasilenia budynku, ktéry w przysztosci zostanie wybudowany w miejcu budynku rozbieranego.

Do budynku prowadzi dojscie utwardzone z kostki betonowe] przeznaczone do rozbidrki.

Stan techniczny budynku jest dobry i nie stwarza zadnych zagrozen.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ budynek od zasilania zewnetrznego
we wszelkie media.

Z budynkdéw nalezy wynies¢ ruchome elementy wyposazenia.

Nalezy zdemontowad elementy wyposazenia, jak: okna, drzwi, (ewentualne) lampy, itp

Podczas prac rozbidrkowych gtéwnej bryty budynku nalezy sie kierowac zasadg, ze kolejnos¢ rozbidrki jest
odwrotna do kolejnosci wznoszenia. Prace nalezy wykona¢ przy pomocy ciezkiego sprzetu, jak koparki,
tadowarki, dzwigi.

W ramach rozbiérki nalezy usungc¢ zasypki podposadzkowe wewnetrzne, ktére nie nadajg sie do
zageszczenia pod nowy budynek.

4. UTYLIZACIA

Materiaty mozliwe do ponownego uzycia:
- elementy drewniane wiezby - jako drewno opatowe
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- cegly, o ile uda sie odzyskac¢ cate - do wykorzystania przy wymurowaniach, zwtaszcza ozdobnych, lub w
ramach uzupetniania starych muréw
- elementy stalowe (belki, stupy klamry itp) - sprzedaz jako ztom
Pozostate materiaty, gtéwnie gruz, moga znalez¢ wykorzystanie np. na podsypki lub materiat zasypowy przy
niwelacjach terenu.
W ramach przygotowywanej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania materiatow rozbiérkowych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem
kierownika posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Teren prac rozbiérkowych powinien by¢ trwale wygrodzony i oznakowany. Ogrodzenie nalezy ustawi¢ w
takiej odlegtosci by wyeliminowa¢ mozliwosé¢ upadku przedmiotéw rozbieranych lub ich fragmentéw poza
obrys ogrodzenia.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sie upewni¢, ze budynek zostat odfgczony od mediéw
zewnetrznych.

Przerwy w pracach rozbiérkowych powinny by¢ wykonane na takich etapach budowy, by nie pozostawia¢ bez
nadzoru elementéw chwiejnych, podatnych na wptywy oddziatywan atmosferycznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLNE
W analizowanym przypadku wystepujg dwie okolicznosci specyficzne, ktére majg wptyw na bezpieczerstwo
ludzi i mienia,
a) wyburzany budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 2m od granicy dziatki,
b) w bezposredniej bliskosci wyburzanego budynku znajduje sie plac zabaw z urzadzeniami, ktdre nie sg
przewidziane do rozbidrki czy przebudowy.
Ze wzgledu na zblizenie do sasiedniej dziatki nalezy:
- indywidualnie powiadomic jej uzytkownika o planowanych pracach wyburzeniowych,
- wydzieli¢ dodatkowy pas bezpieczeristwa na sgsiedniej dziatce i kontrolowac¢ dostep do niego.
- prowadzi¢ rozboty wyburzeniowe w taki sposéb, by skierowac upadek wyburzanych elementéw na wtasng
dzatke.
Ze wzgledu na bliskos¢ placu zabaw nalezy:
- oceni¢ indywidualnie zagrozenie mozliwos$cig uszkodzenia urzadzen i zagrozone urzadzenia czasowo
zdemontowad,
- wytgczyé plac zabaw z uzytkowania na okres prac, ktére mogg oddziatywac przez zapylenie, zakurzenie itp

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze projekt rozbidrki budynku Swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno,
gm. Koérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;.

Pawet Jedras (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo
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