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PROJEKT ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT ROZBIORKI

Projektuje sie wyburzenie budynku ustugowo - mieszkalnego znajdujacego sie na dziatce nr 109.
Przewiduje sie rozbiérke catkowitg, tagcznie z fundamentami.

Przyczyng rozbiérki jest przygotowanie terenu pod planowany inwestycje - budowe budynku nowej
Swietlicy wiejskiej.

Projektuje sie rozebranie wszystkich nawierzchni utwardzonych w rejonie rozbieranego budynku na terenie
dziatki.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW i OBIEKTOW

Lokalizacje budynku przeznaczonego do rozbidrki wskazano na rysunku nr PZT.1.

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Sciany murowane, otynkowane tylko od
wewnatrz, cokét z kamienia polnego. Strop drewniany. Wiezba dachowa drewniana, kryta ptytami
Onduline. Fundamenty ceglane lub kamienne (nie ustalono). Kominy murowane. Okna pcv z kratami
stalowymi, drzwi drewniane.

Maksymalne wymiary (dt./szer./wys. [m]): 17,8/13,4/9,0.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne: elektryczng, wod-kan, c.o., gazowa.

Do budynku prowadzg przytacza wtasciwe dla instalacji wewnetrznych, ktére nie powinny by¢ rozebrane.
Do budynku prowadzi dojscie utwardzone z kostki betonowej przeznaczone do rozbiérki.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ budynek od zasilania zewnetrznego
we wszelkie media.

Z budynkdéw nalezy wynies¢ ruchome elementy wyposazenia.

Nalezy zdemontowad elementy wyposazenia, jak: okna, drzwi, (ewentualne) lampy, itp

Podczas prac rozbidrkowych gtéwnej bryty budynku nalezy sie kierowaé zasadg, ze kolejnosé rozbidrki jest
odwrotna do kolejnosci wznoszenia. Prace nalezy wykonaé przy pomocy ciezkiego sprzetu, jak koparki,
tadowarki, dzwigi.

W ramach rozbiérki nalezy usungc zasypki podposadzkowe wewnetrzne, ktére nie nadajg sie do
zageszczenia pod nowy budynek.

4. UTYLIZACIA

Materiaty mozliwe do ponownego uzycia:
- elementy drewniane wiezby - jako drewno opatowe
- cegly, o ile uda sie odzyskac¢ cate - do wykorzystania przy wymurowaniach, zwtaszcza ozdobnych, lub w
ramach uzupetniania starych muréw
- elementy stalowe (belki, stupy klamry itp) - sprzedaz jako ztom
Pozostate materiaty, gtéwnie gruz, moga znalez¢ wykorzystanie np. na podsypki lub materiat zasypowy przy
niwelacjach terenu.
W ramach przygotowywanej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania materiatow rozbiérkowych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscu, w ktérym
obecnie znajduje sie budynek tgczacy funkcje swietlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejgcy
budynek zostanie rozbrany.
Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziatce:

- rozbidrka istniejgcego budynku

- budowa nowego budynku

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych

- budowa drogi wewnetrznej

- miejsca dwdch miejsc postojowych

- budowa uwardzonego dojscia do nowego budynku oraz placu przy budynku

- budowa placu smietnikowego

- przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- przebudowa istniejgcego przytgcza wody

- budowa nowej instalacja oswietlenia terenu

- przebudowa istniejgcego przytgcza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania)

- przebudowa istniejgcego przytacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania)

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatka jest bardzo duza i tylko w czesci zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie jeden budynek, w ktorym
na paretrze miesci sie $wietlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urzgdzono plac zabaw
dla dzieci (ogrodzony) i przylegajgcy do niego plac rekreacyjny dla dorostych (nieogrodzony), na ktérym
znajduje sie kilka urzadzen fitness. Nawierzchnia placéw gruntowa. Miedzy budynkiem a ulicg sg fragmenty
ogrodzenia oraz utwardzone dojscie do budynku.

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wode, gaz, prad elektryczny. Scieki sanitarne s3 odprowadzane
instalacja kanalizacji snaitarnej wewnetrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
10m’ znajdujacego sie na dziatce w poblizu ulicy. Przez dziatke, poza obszarem zagospodarowanym przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Pozostata czes$¢ dzialki, w tym czes¢ niewidoczna na mapie, jest
przeznaczona pod uprawy rolne.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie wyburzenie istniejgcego budynku i rozbiérke utwardzen terenu. Projektuje sie budowe nowego
1-kondygnacyjnego budynku mieszczacego tylko swietlice wiejskg oraz przebudowe istniejacych przytaczy do
starego budynku. Nie ulega zmianie istniejacy plac zabaw i plac rekreacyjny dla dorostych.

Przy nowym budynku projektuje sie infrastrukture towarzyszgcg naziemnga: droge wewnetrzng umozliwiajaca
dojazd do budynku, cztery miejsca postojowe dla samocoddéw osobowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, plac przy budynku oraz plac Smietnikowy.

projektuje sie nowg instalacje o$wietlenia terenu wokét budynku.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia catej dziatki nr 109 - 10.817 m®
Powierzchnia czesci dziatki objetej zagospodarowaniem - 2.555 m’
w tym:
powierzchnia zabudowy budynku - 155,09 m’
droga wewnetrzna - 65,41 m’
dojscie i plac przy budynku - 174,00 m*
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plac Smietnikowy - 14,00 m’
miejsca postojowe - 55,50 m’
razem powierzchnie utwardzone - 308,91 m?
plac zabaw i zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) - 2091,00 m’

5. ODNIESIENIE DO WYBRANYCH WYMAGAN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dla przedmiotowej dziatki obowigzujg warunki zabudowy okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXIV/319/2020 Rady Miasta i Gminy Kérnik z dnia 30.09.2020 r.

5.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8m od granicy dziatki (w rejonie planowanej zabudowy) -
lokalizacja projektowanego budynku nie wykracza poza linie zabudowy

5.2. Wskaznik intensywnosci zabudowy dla obszaru inwestycji: 0,06 > min. = 0,05

5.3. Powierzchnia zabudowy: 155,09 m’ t.j. 6% < max = 25%

5.4. Powierzchnia biologicznie czynna: 2091 m’ t.j. 82% > min. = 35%

5.5. Wysokos¢ budynku: 7,10m < max = 8m

5.6. llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 < max =2

5.7. llo$¢ miejsc postojowych: 4 szt. = min. = 4 szt. (po 2 szt. na kazde 100 m’ powierzchni uzytkowej)

6. OCHRONA ZABYTKOW
Nie obowigzujg zadne lokalne wymagania.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren dziatki nie lezy w granicach oddziatywania eksploatacji gorniczej.

8. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji szkodliwych badz mogacych mie¢ wptyw na s$rodowisko
(Rozp. RM z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. nr 213 poz. 1397)).

9. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schodéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych bez stopni i progdéw, poprzez wszystkie wejscia. W budynku dostep do wszystkich
pomieszczen bez progdw i stopni.

10. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie usuniecie istniejgcych drzew i krzewdw. Projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw
przy granicach dziatki (rys. PZT.2). Ppozostaty teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian.

11. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadow
bytowych, umozliwiajgcy ich segregacje. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemnikéw z zamykanymi
otworami wrzutowymi.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych

obiektéw:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - §12, 13, 19, 23, 57, 271

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - §5, 12, 13.

12.2. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci

sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostaty zaprojektowane.

opracowata: mgrinz. arch. Monika Szumielska
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Kdrnik
ADRES BUDOWY — Pierzchno 34, dziatka nr 109

1. INFORMACIJE O OBIEKCIE:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb ok. 50

1.2. Powierzchnia zabudowy 155 m’

1.3. llos¢ kondygnaciji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 7,09 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw obudowy
- gtéwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: wiezba drewniana NRO
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm + tynk —
REI240,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachdéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej
NRO

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 133 m’.

4. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

4.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: 15 m

4.2. Odlegto$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sgsiednia dziatka jest
zabudowana

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

6. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
6.1. Wymagane 10I/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy, w odlegtosci ok. 34m od
budynku, na wymienianej sieci wodociggowej jest projektowany hydrant Dn80.

7. DROGI POZAROWE:
7.1. Droga pozarowa — nie jest wymagana; budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 20 m od drogi
publiczne;j.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji i przytgczy sanitarnych na dziatce

1. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA

Na terenie dziatki znajduje sie czynny zbiornik bezodptywowy na S$cieki sanitarne bytowe (szambo)
obstugujacy istniejgcy budynek ze Swietlicg i mieszkaniami. Pojemnos¢ zbiornika 10 m?>. Zbiornik jest zasilany z
istniejgcego budynku wewnetrzna kanalizacja sanitarna na terenie dziatki zbudowang z rur PVC160 i studni
PE425.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego zbiornka do obstugi projektowanego budynku. W tym celu nalezy
przebudowad istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji zostanie skrécona. Czesc
instalacji nalezy wytgczy¢ z eksploatacji, a z projektowanego budynku wyprowadzi¢ nowy odcinek z rury
PVC160 do najblizszej istniejgcej studni. Zakres prac przy przebudowie instalacji pokazano na rys. PZT.2.

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejacy budynek jest zasilany w wode przez przytgcze wodociggowe Dn32. Przytgcze bedzie wykorzystane
do zasilania nowego budynku, co wymaga niewielkiej przebudowy w rejonie budynku - nalezy dostosowacd
przebieg rurociggu do lokalizacji i geometrii nowego budynku. Zakres tych prac bedzie przedmiotem
osobnego opracowania.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kofodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych na dziatce

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych niskiego napiecia dla
budowy budynku swietlicy wiejskiej w Pierzchnie, gm. Kérnik cz. dz. nr 109

2. Podstawy opracowania

- zlecenie inwestora,

- plan zagospodarowania terenu,

- wytyczne i uzgodnienia branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci energetyczne;j.

3. Zasilanie i pomiar energii

Dla zasilania projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiesci¢ przy
budynku z dostepem od zewnatrz. Z uwagi na zmiane lokalizacji projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej,
konieczne bedzie usuniecie kolizji polegajgce na likwidacji istniejgcego ztgcza, wybudowaniu nowego ztacza
kablowo-pomiarowego i dostosowaniu kabli zasilajgcych. Dodatkowo bedzie konieczne przeniesienie uktadu
pomiarowego z istniejgcego budynku do nowego ztgcza kablowego ZKP.

Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowac sie
bedzie uktad pomiarowy zwyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa
przystosowana do plombowania.

4. Instalacje w terenie

Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach os$wietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych. Do o$wietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 20 W, 4000K i strumieniu Swietinym 2200Im. Projektowane oprawy zamontowac na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m. Stupy stawia¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10kn/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Wszystkie
oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykona¢ kablem YKY 5x6mmz2. Stup na koncu linii zasilajgcej nalezy
uziemic¢. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywacé sie bedzie z rozdzielnicy gtdwnej RG poprzez zegar
astronomiczny, alternatywnie poprzez przekaznik zmierzchowy z mozliwosciag przejscia na sterowanie reczne
(dla umozliwienia prowadzenia prac konserwacyjnych).

5. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
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kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna byé wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonaé
w uktfadzie sieci typu TN-S. Punkt rozdziatu (rozdzielnica RG) uktadu sieci z TN-C na TN-S uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych
i wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikow
réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA oraz za pomocg potgczen wyréwnawczych.

7. Uwagi koricowe

- wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadaé¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac odpowiednim normom.

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

- nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

- podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowaé jako

przyktadowy, charakteryzujgcy konieczne cechy i wiasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego

produktu pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rGwnowazne.

propozycje rozwigzan rownowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku S$wietlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatce nr 109.

3. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
- drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do miejsc postojowych, budynku i Smietnika,
- miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),
- dojs¢ do budynku,
- placu $smietnikowego,
- tarasu przy budynku,
- opaski przy budynku.
A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na dziatce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi
wewnetrznej znajduje sie istniejacy zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany.
B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni zjazdu z ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane na rys. D.1.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym oraz, zamiennie, piaski Srednie w stanie sSredniozageszczonym..

Nawierzchnia dziatki jest ptaska, nieznacznie pochylona w kierunku potudniowym.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia
drogowego i nalezy je usung¢ do gtebokosci wystepowania. Ponizej mozna napotkac grunt spoisty lub sypki.
Na gruncie spoistym mozna budowaé warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chroni¢ przed
zawilgoceniem i unika¢ oddziatywan wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego nalezy go
zagesci¢ powierzchniowo.

5. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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DOJSCIA, TARAS, PLAC SMIETNIKOWY

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 10cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 15cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75 cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zostaty pokazane na rys. D.2

6. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sasiadujgce tereny zielone. Odptyw wody z
nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochylen, ktére pokazano narys. D.1i D.2.

opracowat:  mgrinz. Agata Pawlikowska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno,
gm. Koérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Pawet Jedras (GLOWNY PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie architektury, dotyczacy budowy swietlicy
wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Monika Szumielska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy
Swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Kérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczacy budowy
Swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie robét drogowych, dotyczacy budowy swietlicy
wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Kdrnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Agata Pawlikowska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ drogowa
upr. nr 222/D0S/08
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie architektury

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytecznosci publicznej. Kategora IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek w catosci przeznaczony na swietlice wiejska. Program uzytkowy: hall z aneksem szatniowym, WC
damski oraz WC meski wspétdzielony z WC dla niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe, sala
wielofunkcyjna, kuchnia, przedsionek z aneksem socjalnym, pomieszczenie gospodarcze z wytazem
strychowym na poddasze nieuzytkowe.

3. UKLAD | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek na planie prostokata, przekryty dachem dwuspadowym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

WskazZniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997
Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych z uwzglednieniem sposobu okreslania powierzchni uzytkowej wskazanego w §20 ust.1 pkt 4) b)
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dtugos¢ budynku 15,28 m,
Szerokos¢ budynku 10,15 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 7,10 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia uzytkowa 117,87 m?
Powierzchnia ruchu 9,30 m’
Powierzchnia netto 127,17 m?
Powierzchnia konstrukcji 27,92 m’
Powierzchnia catkowita 155,09 m?
Wysokos¢ kondygnacji netto 3,00 m
Kubatura netto 381,55 m?
Kubatura brutto 822,75 m?

5. WARUNKI DOSTEPU | UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek moze by¢ w catosci uzytkowany przez osoby niepetnosprawne - dostep do budynku i do wszystkich
pomieszczen wewnatrz bez schoddw i progéw, toaleta przystosowana ze wzgledu na wymiary i wyposazenie.

6. WPLYW NA SRODOWISKO (charakterystyka ekologiczna)

6.1. Woda

Budynek bedzie zuzywat wode na cele bytowe uzytkownikéw. Zuzycie wody bedzie zaleze¢ od czestotliwosci
uzytkowania i liczebnosci uzytkownikdw. Woda bedzie dostarczana z lokalnej sieci wodociggowej z
wykorzystaniem istniejgcego przytacza.

6.2. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne wystapig w iloéci jak zuzyta woda i zostana odprowadzone do istniejacego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10 m>.

6.3. Wody opadowe

Wody opadowe z dachu i z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone na teren zielony na dziatce.

6.4. Zanieczyszczenia gazowe
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Zanieczyszczenia gazowe beda emitowane z kotta gazowego centralnego ogrzewania. Zaprojektowano kociot
z zamknietg komorg spalania, ktéry emituje spaliny w ilosci dopuszczalnej. Intensywnos$¢ pracy kotta
(ogrzewania budynku) bedzie uzalezniona od intensywnosci uzytkowania budynku.

6.5. Odpady

Wystgpig tylko odpady bytowe. Odpady beda segregowane i gromadzone w odpowiednich pojemnikach z
zamykanymi otworami wrzutowymi, stojgcych na wydzielonym placu. Stamtad bedg odbierane i utylizowane
w ramach systemu zagospodarowania odpaddw obowigzujgcego na terenie gminy Kérnik

6.6. Obiekt nie bedzie generowad hatasu ani innych oddziatywan.

6.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje wyciecia drzew. Wykonanie nowych nasadzen,
wzdtuz ogrodzenia, szczegdétowo pokazano w projekcie zagospodarowania terenu; nie ma koniecznosci
wykonywania znaczacych niwelacji terenu, a projektowane obiekty nie wptyng na stan gleby i wadd
naturalnych.

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Budynek wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania,
- elektryczna,
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

7.1. Sciany zewnetrzne — warstwowe:
- parteru — bloczki silikatowe gr. 24 cm kl. 15 + styropian gr. 20 cm A =0,031 W/mK
7.2. Sciany wewnetrzne:

- konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 24 cm + tynki,

- wewnetrzne dziatowe — bloczki silikatowe gr. 12 cm + tynki,

- w sanitariacie Scianki giszetowe o wysokosci 2m.

7.3. Stropy:
- stropy Teriva wys. 28cm,
7.4. Dach:

- 2-spadowy na wiezbie drewnianej, kryty dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglasto-
czerwonym. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze rdzawobordowym,
dostosowanym do koloru dachowki.

7.5. 1zolacje termiczne i przeciwdzwiekowe:

- Izolacja $cian zewnetrznych — styropian 'fasada’ gr. 20cm A =0,031 W/mK

- Izolacja stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 40 cm A =0,035 W/mK

- izolacja podtogi na gruncie - styropian 'podtoga’ gr. 12 cm.

7.6. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
Izolacje przeciwwodne:
- dach — dachéwka ceramiczna karpiéwka,
Izolacje przeciwwilgociowe:
- pionowa $cian w gruncie — folia kubetkowa,
- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,
7.7. Oktadzina elewacyjna:

- tynk silikonowy cienkwarstwowy o uziarnienie 1,5 mm, biaty,

- ptytki klinkierowe klejone do styropianu, kolor jak dachéwka,

- na cokole tynk mozaikowy drobnoziarnisty, rdzawobordowy

7.8. Tynki wewnetrzne:
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We wszystkich pomieszczeniach, na scianach murowanych i sufitach — tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa
+ farba emulsyjna. W pomieszczeniu gospodarczym na $cianach i suficie — tynk cem.-wap. + farba
emulsyjna.
7.9. Parapety:
- zewnetrzne: klinkierowe, w kolorze dachowki,
- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm, biate
7.10. Posadzki:
- ptytki gresowe na kleju.
7.11. Stolarka:

- okienna: w $cianach z profili PCV wielokomorowe, tréjszybowe U,.x= 0,9 W/mZK, kolor biaty,

- drzwiowa: drzwi wejscia gtéwnego do budynku - z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym
P4, 2-skrzydtowe, kolor biaty. Drzwi zewnetrzne na zaplecze - metalowe, typowe, katalogowe, kolor jak
rynny i rury spustowe. Drzwi wewnetrzne - drewniane, typowe, katalogowe, kolor jasnego drewna;

- wytaz na poddasze - energoszczedny

7.12. Rynny i rury spustowe:
blaszane, okragte, powlekane w kolorze rdzawobordowym

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, urzgdzenia i technologie, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
traktowac jako poziom odniesienia dla ich parametréw technicznych i mozina zastosowaé materiaty,
urzadzenia lub technologie réwnorzedne.

opracowata: mgrinz. arch. Monika Szumielska
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Kdrnik
ADRES BUDOWY — Pierzchno 34, dziatka nr 109

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 50

1.2. Powierzchnia wewnetrzna 133 m’

1.3. llos¢ kondygnacji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 7,09 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: wiezba drewniana NRO
- strop —wymaganie: REI30 — jest: strop Teriva gr. 28 cm + tynk - REI60,
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm + tynk —
REI240,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm + tynk — REI240 oraz
mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z dachéwki na konstrukcji drewnianej NRO

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 133 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: strop nie jest oddzieleniem;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
Meble, wyposazenie pomieszczen

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACIJA, OSWIETLENIE:

7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 14m.

7.2. llo$¢ wyjsé ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie z sali gtdéwnej, jest: 4 wyjscia poza budynek
(przez hall, przez kuchnie i bezposrednio z sali).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenn — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 mi 1,2 m.
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7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: min. 10 m (przy jednym dojsciu) i
40m (przy dwach dojsciach) - jest: ok.3,5 m z kuchni i przez hall

7.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,4 m (przez hall).

7.6. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej —wymaganie: 2,2 m - jest: 3,0 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkdw silikatowych gr. min 12 cm + tynk
- EI120.

7.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokos$ci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i

na ciggach komunikacyjnych.

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACII UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest: kanaty
blaszane.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — prowadzona po scianach bez obudowy, przez pomieszczenia wentylowane.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wyfacznik pradu, ktéry po uzyciu odtaczy
napiecie w budynku; przycisk wytgcznika ulokowany w hallu w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany
przewodem ognioodpornym.

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajgce z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po $cianach zewnetrznych, pod ociepleniem $ciany, potgczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych.

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana dla tego typu budynku
9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajace - nie wystepuja

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — kociot gazowy z zamknietg komora spalania w pomieszczeniu gospodarczym.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego budynku, ktéry ma by¢ rozebrany. Wyniki zawarto w opracowaniu wykonanym przez firme
Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich inz Piotr Jesiek w listopadzie 2021r.

Wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podtozu stwierdzono warstwe humusu i gruntéw
nasypowych o migzszosci 0,3 - 1,1 m, Ponizej nawiercono grunty spoiste - gliny piaszczyste i piaski gliniaste,
nieskonsolidowane, plastyczne, o stopniu plastycznosci 1,=0,35-0,45, a takze gliny piaszczyste
twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci 1,=0,10-0,20. W jednym z otwordw natrafiono na piaski srednie w
stanie $redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia 15,=0,37-0,50. Trzeba tu zaznaczy¢, ze badania nie byty
wykonane bezposrednio pod projektowanym budynkiem, bo w tym miejscu znajduje sie budynek
przeznaczony do rozbiodrki. W zwigzku z tym zwraca sie uwage na koniecznos¢ oceny warunkéw gruntowych
na projektowanym poziomie posadowienia w trakcie prowadzenia prac budowlanych, po rozebraniu
istniejgcego budynku i jego fundamentow.

Wode gruntowa o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci ok. 1,0m p.p.t. Zwierciadto wéd
gruntowych moze ulec wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Gteboko$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi H=0,8 m.

W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

SPOSOB POSADOWIENIA

Posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych zagtebionych 1,0m ponizej poziomu
terenu. tawy wykonac na warstwie wyrownawczej z betonu B10 gr. 10cm.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy je wymieni¢ na podsypke piaskowg zageszczong
warstwami do stopnia 1,=0,97.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg okreslono za pomocg metody obliczeniowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Stacja meteorologiczna: Poznan

Geometria

Kubatura budynku \Y 589,35 [m3]
Kubatura pomieszczen Ve 589,35 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 127,17 [m2]
Powierzchnia uzytkowa Af 127,17 (m2]

pomieszczen ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji: swietlica - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna,
Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: $wietlica - Gaz ziemny, Udziat 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej: swietlica - Gaz ziemny, Udziat 100,00%;
Oswietlenie

Rodzaj instalacji oswietlenia: swietlica - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, LENI = 7, Af = 127;
Lista zdefiniowanych przegrod

A U
Rodzaj przegrod Strefa T rzegrod Orientacja
] przegroay yp przegroay [m2] [W/m2K] ]
Podtoga na gruncie 1-Swietlica 12styr(0,036) U=0,23 133,00 0,23
Sciana zewnetrzna 1-swietlica silikat24 styr20(0,031) 53,94 0,14 SE
U=0,14
Sciana zewnetrzna 1-swietlica silikat24 styr20(0,031) 35,83 0,14 SW
U=0,14
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica silikat24 styr20(0,031) 53,94 0,14 NW
U=0,14
Sciana zewnetrzna 1-swietlica silikat24 styr20(0,031) 35,83 0,14 NE
U=0,14
Dach 1-Swietlica strop+dach U=0,10 133,00 0,10 NW
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Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosc . Cp
d [m] [kg/m3] [ki/kgK]
Sciana zewnetrzna silikat24 styr20(0,031) U=0,14
Tynk mineralny 0,00 1900 1000
Styropian 0,20 12 1450
Blok drazony SILKA E24 0,24 1500 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Tynk mineralny 0,00 1900 1000
Styropian 0,20 12 1450
Blok drgzony SILKA E24 0,24 1500 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Dach strop+dach U=0,10
Tynk mineralny 0,00 1900 1000
Styropian 0,20 12 1450
Blok drazony SILKA E24 0,24 1500 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Tynk mineralny 0,00 1900 1000
Styropian 0,20 12 1450
Blok drazony SILKA E24 0,24 1500 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Podtoga na gruncie 12styr(0,036) U=0,23

Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,01 2000 920
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,05 1900 1000
Styropian EPS 100 - 036 Dach - podtoga 0,12 20 1450
Podktaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Piasek sredni 0,30 1650 1000

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa Liczba Szerokos¢ Wysokosé Powierzchnia U C g
(-] [m] [m] [m2] [W/m2K] (-] -]
01 1 1,2 1,2 1,44 0,9 0,7 0,75
0.2 1 1,8 1,2 2,16 0,9 0,7 0,75
0. 4 2 1 2,05 2,05 0,9 0,7 0,75
D_1 1 0,9 2 1,8 1,3 0 0
0_6 1 1,5 1,2 1,8 0,9 0,7 0,75
D_2 1 1,8 2,01 3,61 1,3 0 0
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D_3 1 1,2 2 2,4 1,3 0 0

D_4 1 0,9 2 1,8 1,3 0 0

D_5 1 1,2 2 2,4 1,3 0 0
Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Strefa: Swietlica

Parametry
Temperatura wewnetrzna Qint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane;j Af 127 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Cm 133991550 /Kl
Stata czasowa T 427,79 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta vyH,lim 1,03 [-]
Parametr numeryczny aH 29,52 [°C]
Wentylacja

Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 191,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 191,00 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 0 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy Vx 0,48 [m3/h]
wentylatorow wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 0,28 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve 2 1,00 [-]
Zyski ciepta
Od stonica Qsol 4287,65 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 3152,65 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 7440,28 [kWh/rok]
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 7550,88 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 1390,34 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 8941,22 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 73,48 [W/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 13,53 [W/K]
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Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 4215,23 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii nH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
[-] -] [-] [-] [-] -]
Strefa: Swietlica
Gaz ziemny 0,94 1,00 0,96 0,93 0,84 1,10
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb QK,H 5022,73 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji
Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
Parametry
Strefa: swietlica
Jednostkowe dobowe zuzycie wody VCW 0,20 [dm3/m?2edoba]
Czas uzytkowania tuz 200,75 [doby]
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda
R.ocznfe zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania QW.nd 267,42 [kWh/rok]
cieptej wody
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
Nosnik energii nW,g nW,s nW,d nW,e nW,tot ww
[-] [-] [-] [-] [-] [-]
Strefa: Swietlica
Gaz ziemny 0,85 1,00 0,80 1 0,68 1,10
Roczne .zapotrze'bowanie na energie konnicowq dla potrzeb cieptej QKW 393,27 [KWh/rok]
wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq
. L Catkowite Jednostkowe Udziat
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
[kWh/rok] [kWh/(m_-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 4215,23 33,15 94,03
System do podgrzania cieptej wody 267,42 2,10 5,97
Suma 4482,65 35,25 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi 4482,65 kWh/rok, natomiast wskaznik rocznego

zapotrzebowania na energie uzytkowa wynosi EU = 35,25 kwh/(m>-rok).

2. Okreslenie dostepnych zrédet energii
- energia elektryczna
- gaz ziemny
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3. Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréownawczej

a) wariant | - system konwencjonalny: ogrzewanie budynku w oparciu o gaz ziemny i wytwarzanie c.w.u w
oparciu o gaz ziemny

b) wariant Il - system hybrydowy: ogrzewanie budynku w oparciu o gaz ziemny i wytwarzanie c.w.u w
oparciu o energig elektryczng pochodzacg z paneli fotowoltaicznych

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie

Poréwnania dwdch systemdw zaopatrzenia w energie dokonano w oparciu o wyznaczenie zapotrzebowania
budynku na energie korncowa. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego Ekspert
Certyfikat Energetyczny. Obliczenia sg dostepne w archiwum projektanta.

a) wariant |

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowq

Zapotrzebowanie na energie koricowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 5022,73 39,50 79,65
System do podgrzania cieptej wody 393,27 3,09 6,24
System oswietlenia 890,19 7,00 14,12
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 6306,18 49,59 100,0

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i EK 49,59 [kWh/(m2-rok)]
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

b) wariant I

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq

Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 5022,73 39,50 81,23
System do podgrzania cieptej wody 270,12 2,12 4,37
System oswietlenia 890,19 7,00 14,40
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 6183,04 48,62 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i EK 48,62 [kWh/(m2-rok)]
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonych obliczen poréwnawczych uzyskano wartos¢ wskaznika EK=49,59 kWh/(m2~rok)
(dla wariantu 1) i EK=48,62 kWh/(mz-rok) (dla wariantu I1).

Rozwigzania przyjete w wariancie |l wykazuja o 2% mniejsze zapotrzebowanie na energie koricowg dla
budynku.

W zwigzku z duzymi naktadami inwestycyjnymi zwigzanymi z zakupem paneli fotowoltaicznych w niniejszym
projekcie przyjeto rozwigzania z wariantu .

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Na podstawie opinii osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej stwierdzono techniczng mozliwos¢ zaopatrzenia projektowanej instalacji ogrzewczej
w budynku mieszkalnym w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponadto stwierdzono ekonomiczng zasadnos¢ takiego rozwigzania,
a okres zwrotu z inwestycji tych urzadzen bedzie mniejszy niz 5 lat.

W zwigzku z powyzszym w budynku zastosowane bedg automatyczne urzadzenia stuzgce do miejscowej
regulacji temperatury w postaci zawordw termostatycznych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno,
gm. Koérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Pawet Jedras (GLOWNY PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno,
gm. Koérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Monika Szumielska (PROJEKTANT)
specjalnosc¢ architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m. Pierzchno,
gm. Koérnik, na dziatce nr ewidencyjny 109, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;.

Przemystaw Olejnik (PROJEKTANT SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 10/WPOKK/2017

Swietlica Pierzchno PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia: Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
adres obiektu: Pierzchno 34
kategoria obiektu IX

identyfikatory dziatek: 302109_5.0015.109

inwestor: Gmina Kodrnik
adres inwestora: 62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia: Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

adres obiektu: Pierzchno 34
dziatka nr 109
obreb: 0015 Pierzchno
jednostka ewidencyjna: 302109_5 Kornik - obszar wiejski

inwestor: Gmina Kérnik
adres inwestora: 62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1
projektant: mgr inz. Pawet Jedras
adres zamieszkania: 64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6
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1. Zakres robét i kolejnosc realizacji.

Wielkos¢ budynku:

- dtugosc: 15,28 m,
- szerokos¢: 10,15 m
- wysokos¢ nad terenem: 7,10 m

W zakres robdét wchodza:

- roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu, wykonaniem wykopow i podsypki pod fundamenty,
obsypaniem fundamentéw oraz roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych, a takze
wykopy dla instalacji podziemnych

- roboty rozbidrkowe zwigzane z rozebraniem istniejgcego budynku i dojscia do budynku, a takze odtgczanie
istniejgcych przytaczy od budynku

- roboty zelbetowe — tawy fundamentowe, trzpienie, wience, belki, stropy, schody

- prace montazowe — nadproza prefabrykowane, elementy prefabrykowane stropéow, wiezba dachowa, sufity
podwieszone, scianki dziatowe GK

- roboty murowe — $ciany nosne i ostonowe oraz Sciany dziatowe,

- roboty dekarskie — pokrycie dachu dachéwka, wykonanie obrébek blacharskich, montaz rynien i rur
spustowych,

- roboty stolarskie — osadzenie okien z parapetami wewnetrznymi oraz drzwi i wytazu strychowego,

- roboty tynkarskie — wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo - wapiennych $cian i sufitow,

- roboty elewacyjne — wykonanie docieplenia, tynkéw i oktadzin zewnetrznych oraz parapetéw zewnetrznych,

- roboty posadzkarskie — wykonanie podtozy z betonu z izolacjami, wykonanie posadzek z ptytek gresowych

- roboty malarskie — wykonanie szpachli gipsowych, wymalowan scian i sufitéw wewnetrznych

- roboty instalacyjne — montaz i uruchomienie instalacji: elektrycznych, wod-kan, c.o., c.w., wentylacji
mechanicznej i instalacji telekomunikacyjnych

- sieci i przytacza zewnetrzne - instalacje pozaobiektowe wod-kan i elektryczne

- roboty drogowe — wykonanie drogi wewnetrznej, placéw, parkingdw i dojsé.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce w rejonie projektowanych robét znajduje sie budynek przeznaczony do rozbidrki oraz place zabaw i
rekreacji. Na terenie znajduje sie utwardzone dojscie do budynku oraz nieutwardzony parking. pod ziemia
prowadzone sa przytacza do budynku. Pod ziemia znajduje sie tez czynne szambo, ale nie w bezposredniej
bliskosci miejsca rozbiérki i budowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie robét rozbidrkowych i budowlanych bedzie stanowic zagrozenie dla uzytkownikéw placu zabaw
i placu rekreacji dorostych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Wykonywanie robét rozbiérkowych oraz konstrukcyjnych i dekarskich - zagrozenie upadkiem cztowieka z
rusztowania lub dachu oraz upadkiem przedmiotéw.

4.2. Prace montazowe, praca z zurawiem budowlanym — zagrozenie uderzeniem elementem podawanym
przez zuraw, zagrozenie upadkiem podawanego elementu.

4.3. Praca w wykopach — zagrozenie obsypaniem sie gruntu

4.4. Prace wykonczeniowe — zagrozenie zapyleniem i zapruszeniem pytu do oczu

4.5. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z wykonaniem elewacji — przewrdcenie
rusztowania, upadek przedmiotu z rusztowania

4.6. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

Swietlica Pierzchno ZALACZNIKI
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4.7. Zagrozenie uderzeniem ciezkim sprzetem pracujgcym na placu budowy.
4.8. Zagrozenie dla oséb korzystajgcych z urzadzen zabawowych i rekreacji — prowadzenie robét budowlanych
w bezposredniej bliskos$ci placow zabaw i rekreacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczedstwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to szkolen:

a. wstepnych

b. okresowych

c. stanowiskowych

Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru przedmiotowe;j
budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robét kazdorazowo przed rozpoczeciem robot o
charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy plac budowy).
Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane w niniejszej informacji.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

6.1. Prace na wysokosci powinny by¢ poprzedzone zabezpieczeniem stanowisk przed upadkiem — zatozeniem
przepisowych ogrodzen i barier, wyposazeniem pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej. Pracujacy na
wysokosci winni posiadac aktualne badania lekarskiej dopuszczajgce do takiej pracy.

6.2. Prace montazowe — zabezpieczenia jak w przypadku prac na wysokosci. Ponadto nalezy zapewni¢ srodki i
sposoby komunikacji pomiedzy ekipg montujagcg a operatorem Zzurawia. Haczenie elementéw na placu
sktadowym winien wykonywa¢ specjalnie przeszkolony pracownik.

6.3. Prace w wykopach winny by¢ poprzedzone uksztattowaniem skarpy wykopu o odpowiednim pochyleniu.
Prace w wykopie prowadzi¢ z asekuracjg pracownika pozostajacego na powierzchni. Nalezy sie powstrzymac
od pracy w wykopach podczas deszczu.

6.4. Prace wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogdlnymi odziezy roboczej, stosowac
maski na usta i okulary na oczy.

6.5. Do pracy nalezy uzywac jedynie kompletnych zestawdw rusztowaniowych, posiadajgcych wymagane
przepisami certyfikaty. Montaz rusztowania winien by¢ przed rozpoczeciem pracy odebrany przez
wyznaczonego kierownika robét. Rusztowania zewnetrzne nalezy uziemid.

6.6. Elektronarzedzia stosowane na budowie winny by¢ sprawne, bez widocznych $ladéw uszkodzen
mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng kontrole stanu technicznego narzedzi przez wykwalifikowana
osobe (elektryka). Instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowac¢ i nadzorowac kwalifikowany
elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli
podczas robdt i transportu wewnetrznego na placu budowy. W rozdzielnicach stosowac¢ wytgczniki réznicowo
— pradowe. Urzadzenia placu budowy przed udostepnieniem do pracy winny byé sprawdzone pod katem
skutecznosci ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane. Pomiary kontrolne instalacji
nalezy powtarza¢ co najmniej raz w miesigcu.

6.7. Plac budowy nalezy wygrodzic¢ i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Na placu budowy wyznaczyc i
wygrodzi¢ drogi komunikacyjne oraz place sktadowe. Na czas wyburzania istniejgcego budynku oraz budowy
stanu surowego nowego budynku nalezy wytaczy¢ z uzytkowania place zabaw i rekreacji.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
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