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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Razem
1 |45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
1.1 |45332300-6 |Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
1 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzu- m3
d.1.1|0106-01 ceniem na odlegtos¢ do 3 m
(poz.10+p0z.11)*1*(1,5+0,2) m3
70,210
2 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypa-| m3
d.1.1/0106-03 nie ziemig z ukopdw
poz.1-poz.4 m3
50,836
3 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1]0236-01
analogia
poz.2 m3
50,836
4 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunie- m3
d.1.1|0106-04 cie z parteru budynku gruzu i ziemi
p0z.7+p0z.8+p0z.9 m3
19,374
5 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.1.1/0108-05
p0z.7+p0z.8+p0z.9 m3
19,374
6 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotnosé = 15
poz.5 m3
19,374
7 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1|03
(poz.10+po0z.11)*0,2*1 m3
8,260
8 |KNNR 4 1411-|Zasypka technologiczna m3
d.1.1{02
(p0z.10)*0,16*1+(p0z.11)*0,11*1-(poz.10*PoleKotaD(0,16)+poz.11*PoleKotaD(0,11)) m3
4,919
9 |KNNR 4 1411- |Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1{02
(poz.10+p0z.11)*0,15*1 m3
6,195
10 |KNNR 4 0203- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- m
d.1.1|04 kéw o potgczeniach weiskowych
Poziomy w wykopach
12+4,3+2,6+0,6 m
19,500
11 |KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- m
d.1.1|03 kéw o potgczeniach weiskowych
Poziomy w wykopach
3,1+1+2,5+5,4+2,2+3+1,4+4,2-1 m
21,800
12 |KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- m
d.1.1|04 kéw o potgczeniach weiskowych
Podejscia do pionow
0,71+0,66 m
1,370
13 |KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- m
d.1.1/03 kéw o potgczeniach weiskowych
Podejscia do pionow
0,66+0,68*6+0,68+0,66+0,71 m
6,790
1.2 45332300-6 | Kanalizacja sanitarna
14 Przepusty w stropach PVC 110 szt
d.1.2 |kalk. wtasna
2 szt
2,000
15 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.2|0336-03 wapiennej
p0z.18+p0z.19 m
16,500
16 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.2|0336-01 wapiennej
poz.20 m
12,000
17 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.2|0326-01 Scianach z cegiet
p0z.15+po0z.16 m
28,500
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18 |KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|03 0 potgczeniach weiskowych
Pion kanalizacyjny K1,K2
2'6 m
12,000
19 |KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|03 0 potgczeniach wciskowych
Poziomy kanalizacyjne
p0z.24*1,5 m
4,500
20 |KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|01 o potgczeniach wciskowych
Poziomy kanalizacyjne
poz.23*1,5 m
12,000
21 |KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2{02
2 szt.
2,000
22 |KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.2|05
2 szt.
2,000
23 |KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko- |  szt.
d.1.2|01 wych do przyboréw
p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+(1) szt.
8,000
24 |KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- szt.
d.1.2|03 kowych do przyboréw
p0z.26+p0z.28 szt.
3,000
25 |KNR 2-15/GE- |Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowg do miski ustepowej kpl.
d.1.2|BERIT 0102-
01
p0z.26 kpl.
2,000
26 |KNR 2-15/GE- |Miska ustgpowa wiszgca lejowa z deskg sedesowg kpl.
d.1.2|BERIT 0104-
01
2 kpl.
2,000
27 |KNR 2-15/GE- |Stelaz montazowy do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2|BERIT 0102-
01
p0z.28 kpl.
1,000
28 |KNR 2-15/GE- |Miska ustgpowa wiszgca lejowa z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2|BERIT 0104-
01
1 kpl.
1,000
29 |KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.1.2|BERIT 0105-
01
p0z.26+p0z.28 kpl.
3,000
30 |KNNR 4 0218- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego 50/110 mm szt.
d.1.2|01
4 szt.
4,000
31 |KNNR 4 0230- |Umywalka standard kpl.
d.1.2{02
2 kpl.
2,000
32 |KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2|02
1 kpl.
1,000
33 |KNNR 4 0229- | Zlewozmywak 1-komorowy montowany na szafce szt.
d.1.2|05
analogia
1 szt.
1,000
34 |KNNR 4 0229- | Zlew 1-komorowy montowany na scianie szt.
d.1.2|04
analogia
1 szt.
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1,000
35 |KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2|02
1 kpl.
1,000
36 |KNNR 4 0218- |Syfon z blokadg antyzapachowg (podigczenie zrzutu wody z podgrzewacza) szt.
d.1.2{02
1 szt.
1,000
37 Porecz stata L=600 przy WC szt
d.1.2 |kalk. wtasna
poz.28 szt
1,000
38 Porecz $cienna tukowa stata przy WC L=700 szt
d.1.2 |kalk. wtasna
poz.28 szt
1,000
39 Porecz Scienna tukowa stata przy umywalkach L=600 szt
d.1.2 |kalk. wtasna
p0z.28*2 szt
2,000
1.3 145332200-5 |Instalacja wodociggowa
40 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.3/0336-03 wapiennej
(p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55)*1,2 m
12,000
41 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.3|0326-01 $cianach z cegiet
poz.40 m
12,000
42 |KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.1.3|01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
2+3+2+2 m
9,000
43 |KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.1.3|01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
5+2+3 m
10,000
44 |KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.1.3|03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
1046+3+3+6+2 m
30,000
45 |KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.1.3|01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia cw
3+14+1,5+13+3+4 m
38,500
46 |KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.1.3|01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia cw
3 m
3,000
47 |KNR 0-34 Otuliny PU gr. 9 mm d=17 m
d.1.3/0101-03
poz.42 m
9,000
48 |KNR 0-34 Otuliny PU gr. 9 mm d=21 m
d.1.3/0101-03
poz.43 m
10,000
49 |KNR 0-34 Otulina PU gr. 9 mm d=32 m
d.1.3/0101-04
poz.44 m
30,000
50 |KNR 0-34 Otuliny PU gr. 20 mm d=17 m
d.1.3/0101-10
poz.45 m
38,500
51 |KNR 0-34 Otuliny PU gr. 20 mm d=21 m
d.1.3/0101-10
poz.46 m
3,000
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52 |KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- | szt.
d.1.3 |01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
Umywalki i zlewozmywak
Krotnosé¢ = 2
poz.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34 szt.
5,000
53 |KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek uste- szt.
d.1.3|06 powych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
Pisuar
poz.35 szt.
1,000
54 |KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek uste- szt.
d.1.3|06 powych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
Zmywarka
1 szt.
1,000
55 |KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek uste- szt.
d.1.3|06 powych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
wWC
p0z.26+p0z.28 szt.
3,000
56 |KNNR 4 0135-|Zawor odcinajgcy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.1.3|04
analogia
poz.52*2 szt.
10,000
57 |KNNR 4 0135- | Zawor odcinajgcy do WC DN15 szt.
d.1.3|04
analogia
poz.55 szt.
3,000
58 |KNNR 4 0135- | Zawor odcinajgcy do zmywarki DN15 szt.
d.1.3|04
analogia
poz.54 szt.
1,000
59 |KNNR 4 0135- |Zawor ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.1.3/01
3 szt.
3,000
60 |KNNR 4 0137- |Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.3]02
poz.31 szt.
2,000
61 |KNNR 4 0137- |Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepetnosprawnych szt.
d.1.3(02
poz.32 szt.
1,000
62 |KNNR 4 0137- |Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.3(02
p0z.33+p0z.34 szt.
2,000
63 |KNNR 4 0123- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych mieszka- kpl.
d.1.3|05 niowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
poz.64 kpl.
1,000
64 |KNNR 4 0140- |Wodomierz skrzydetkowy JS2,5 DN20 kpl.
d.1.3]02
1 kpl.
1,000
65 |KNNR 4 0132- | Zawér kulowy DN25 szt.
d.1.3(03
poz.64*2 szt.
2,000
66 |KNNR 4 0132- |Filtr siatkowy DN25 szt.
d.1.3(03
poz.64*1 szt.
1,000
67 |KNNR 4 0132- | Zawor antyskazeniowy BA DN25 szt.
d.1.3(03
poz.64*1 szt.
1,000
68 |KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej m
d.1.3]02
p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46 m
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90,500
69 |KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni-| prob.
d.1.3 |01 cza (pulsacyjna)
1 prob.
1,000
70 |KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bu- m
d.1.3|02 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.42+p0z.43+p02.44+p0z2.45+p0z.46 m
90,500
71 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentacji szt
d.1.3 |kalk. wtasna
1 szt
1,000
1.4 145331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
72 |KNR 0-35 Kociot grzewczy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania 24kW kpl.
d.1.4]0223-05
1 kpl.
1,000
73 Wktad kominowy powietrzno-spalinowy 80/125 kpl.
d.1.4 |kalk. wtasna
1 kpl.
1,000
74 |KNNR 4 0508- | Podgrzewacz c.w.u V=160l szt.
d.1.4|01
1 szt.
1,000
75 |KNR 0-35 Pompa obiegowa c.w.u. Hp=0,5m Q=0,5m3/h szt.
d.1.4]0208-01
1 szt.
1,000
76 |KNNR 4 0511-|Naczynie wzbiorcze przeponowe V=12| szt.
d.1.4|01
1 szt.
1,000
77 |KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.1.4|01 niach zaciskanych na scianach w budynkach
2+33+16+22+20+36 m
129,000
78 |KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.1.4|01 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach
4 m
4,000
79 |KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- m
d.1.4|02 niach zgrzewanych na scianach w budynkach
3 m
3,000
80 |KNR 0-34 Otulina PU gr. 20 mm d=17 m
d.1.4/0101-10
poz.77 m
129,000
81 |KNR 0-34 Otulina PU gr. 20 mm d=21 m
d.1.4/0101-10
poz.78 m
4,000
82 |KNR 0-34 Otulina PU gr. 20 mm d=26 m
d.1.4/0101-11
poz.79 m
3,000
83 |KNNR 4 0429- |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.1.4|01
p0z.84+p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88 kpl.
11,000
84 |KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4|07
2+1+1 szt.
4,000
85 |KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4{07
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3+1 szt.
4,000
86 |KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4|07
1 szt.
1,000
87 |KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4|07
1 szt.
1,000
88 |KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4|05
1 szt.
1,000
89 |KNNR 4 0412- |Blok zaworowy do grzejnikow dolnozasilanych DN15 szt.
d.1.4|01
p0z.83 szt.
11,000
90 |KNNR 4 0412- |Gtowica termostatyczna szt.
d.1.4|01
poz.83 szt.
11,000
91 |KNNR 4 0410- |Szafka z rozdzielaczem 4-obwodowym szt.
d.1.4|01
1 szt.
1,000
92 |KNNR 4 0410- |Szafka z rozdzielaczem 5-obwodowym szt.
d.1.4|01
1 szt.
1,000
93 |KNNR 4 0128- | Plukanie instalaciji c.o. m
d.1.4{02
analogia
p0z.77+p0z.78+p0z.79 m
136,000
94 |KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa- proba
d.1.4|03 cyjna)
1 préba
1,000
95 |KNNR 4 0406- | Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn- m
d.1.4|05 kach niemieszkalnych
analogia
p0z.77+p0z.78+p0z.79 m
136,000
96 |KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.4|01
analogia
p0z.83 urz.
11,000
97 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentacji kpl.
d.1.4 |kalk. wtasna
1 kpl.
1,000
1.5 145333000-0 |Instalacja gazowa
98 |KNR 2-19 Szafka gazowa 250x300x170 z wyposazeniem: kpl.
d.1.5/0210-01 - zawor odcinajgcy DN25
1 kpl.
1,000
99 |KNNR 4 0303- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 25 mm m
d.1.5/03 na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m
2,000
100 |[KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw o m2
d.1.5/0101-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.99*3,14*0,025 m?2
0,157
101 |[KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrz-| m2
d.1.5/0201-04 nej do 57 mm
poz.99*3,14*0,025 m?2
0,157
102 |[KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $red- m2
d.1.5/0210-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
poz.99*3,14*0,025 m?2
0,157
103 |KNNR 4 0313- |Zawér kulowy gazowy DN25 szt.
d.1.5(03
1 szt.
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1,000
104 |KNNR 4 0313- |Filtr gazowy DN25 szt.
d.1.5/03
1 szt.
1,000
105 |KNNR 4 0307- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.1.5(03
analogia
1 prob.
1,000
106 |KNNR 4 0307- | Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem szt
d.1.5/01
analogia
1 szt
1,000
1.6 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.6.1 Linia CZ
107 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat ksztattek m2
d.1. |0101-06 do 35 %
6.1
27,07 m?2
27,070
108 |[KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 mata lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.1
poz.107 m2 izo-
lacji
27,070
109 |KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 861x348 szt.
d.1. |0209-03
6.1
1 szt.
1,000
110 |KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 300x1000 szt.
d.1. |0146-03
6.1
1 szt.
1,000
1.6.2 Linia N1
111 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat ksztattek m2
d.1. |0101-06 do 35 %
6.2
28,8 m?2
28,800
112 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 matg lamelowag mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.2
poz.111*1,1-poz.113 m2 izo-
lacji
29,205
113 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 mata lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.2
2,25"1,1 m2 izo-
lacji
2,475
114 Przewod elastyczny izolowany d=100 m
d.1. |kalk. wtasna
6.2
0,5 m
0,500
115 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=80 szt.
d.1. {0140-01
6.2
3 szt.
3,000
116 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=100 szt.
d.1. {0140-01
6.2
1 szt.
1,000
117 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=125 szt.
d.1. {0140-01
6.2
1 szt.
1,000
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118 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=160 szt.
d.1. |{0140-01
6.2
1 szt.
1,000
119 |KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny + skrzynka rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym) 393x393 | szt.
d.1. |0139-03 d=200
6.2
4 szt.
4,000
120 |[KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny + skrzynka rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym) 398x398 | szt.
d.1. |0139-03 d=200
6.2
2 szt.
2,000
121 |KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 861x348 szt.
d.1. |0209-03
6.2
1 szt.
1,000
122 |KNR 2-17 Przepustnica okragta d=80 szt.
d.1. {0131-01
6.2
1 szt.
1,000
123 |KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.1. |0131-02
6.2
2 szt.
2,000
124 |KNR 2-17 Przepustnica okragta d=250 szt.
d.1. |0131-03
6.2
2 szt.
2,000
1.6.3 Linia W1
125 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat ksztattek m2
d.1. |0101-06 do 35 %
6.3
21,95 m2
21,950
126 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 matg lamelowag mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.3
poz.125*1,1-poz.127 m2 izo-
lacji
15,510
127 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 mata lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.3
7,85"1,1 m2 izo-
lacji
8,635
128 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=80 szt.
d.1. {0140-01
6.3
2 szt.
2,000
129 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=100 szt.
d.1. {0140-01
6.3
1 szt.
1,000
130 |KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny + skrzynka rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym) 393x393 | szt.
d.1. |0139-03 d=200
6.3
4 szt.
4,000
131 |KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 861x348 szt.
d.1. |0209-03
6.3
1 szt.
1,000
132 |KNR 2-17 Przepustnica okragta d=100 szt.
d.1. {0131-01
6.3
1 szt.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
1,000
133 |[KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.1. |0131-02
6.3
2 szt.
2,000
1.6.4 Linia W2
134 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat ksztattek m2
d.1. |0101-06 do 35 %
6.4
4,43 m?2
4,430
135 |[KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 matg lamelowa mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.4
poz.134*1,1 m2 izo-
lacji
4,873
136 |KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta d=160 na podstawie z cokotem izolowanym szt.
d.1. |{0144-01
6.4
1 szt.
1,000
137 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=80 szt.
d.1. {0140-01
6.4
1 szt.
1,000
138 |KNR 2-17 Anemostat okragty d=100 szt.
d.1. {0140-01
6.4
3 szt.
3,000
139 |KNR 2-17 Przepustnica okragta d=100 szt.
d.1. {0131-01
6.4
2 szt.
2,000
140 |KNR 2-17 Kréciec elastyczny d=160 szt.
d.1. {0210-01
6.4
2 szt.
2,000
141 |KNR 2-17 Ttumik kanatowy d=160/600 szt.
d.1. |0155-02
6.4
1 szt.
1,000
1.6.5 Linia WY
142 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat ksztattek m2
d.1. |0101-06 do 35 %
6.5
6,59 m?2
6,590
143 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, okragtym | m2 izo-
d.1. |0203-06 mata lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35% lacji
6.5
poz.142*1,1 m2 izo-
lacji
7,249
144 |KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa prostokatna 400x250 na podstawie z cokotem izolowanym szt.
d.1. |0143-02
6.5
1 szt.
1,000
145 |KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 861x348 szt.
d.1. |0209-03
6.5
1 szt.
1,000
1.6.6 Pozostate elementy wentylacji
146 |KNR 2-17 Nawietrzak $cienny 7-30m3/h szt.
d.1. |{0156-01
6.6
3 szt.
3,000
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147 |KNR 2-17 Nawietrzak higrosterowalny okienny 7-28m3/h szt.
d.1. |{0156-01
6.6
1 szt.
1,000
148 |KNR 2-17 Okap kuchenny z wentylatorem V=500m3/h szt.
d.1. |0141-04
6.6
1 szt.
1,000
1.6.7 Centrala wentylacyjna i wentylatory
149 Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej szt.
d.1. |kalk. wlasna
6.7
poz.150 szt.
1,000
150 |KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW1 szt.
d.1. |0322-01
6.7
1 szt.
1,000
151 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1. |kalk. wtasna
6.7
poz.150 szt.
1,000
152 |KNR 2-17 Wentylator kanatowy W2 TD-500/160 z regulatorem szt.
d.1. [0205-01
6.7
1 szt.
1,000
153 Okablowanie sterownicze wentylatoréw szt.
d.1. |kalk. wtasna
6.7
poz.152 szt.
1,000
154 |KNR 2-17 Wentylator kanatowy WY z regulatorem szt.
d.1. [0205-01
6.7
1 szt.
1,000
155 Okablowanie sterownicze wentylatoréw szt.
d.1. |kalk. wtasna
6.7
poz.154 szt.
1,000
1.6.8 Agregat skraplajacy dla centrali NW1
156 Konstrukcja wsporcza do agregatu skraplajgcego kpl.
d.1. |kalk. wtasna
6.8
poz.157 kpl.
1,000
157 Agregat skraplajacy Qch=14kW szt.
d.1. |kalk. wtasna
6.8
1 szt.
1,000
158 |KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowa- m
d.1. |01 nych na $cianach w budynkach
6.8
20 m
20,000
159 |KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowa- m
d.1. |03 nych na $cianach w budynkach
6.8
20 m
20,000
160 |KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1. |0104-06
6.8
poz.158 m
20,000
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161 |KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m
d.1. |0104-06
6.8
poz.159 m
20,000
162 |KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1. |0514-07
6.8
1 kpl.
1,000
163 |KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem kpl.
d.1. |0515-07 chfodniczym
6.8
1 kpl.
1,000
164 |KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1. |0516-07
6.8
1 kpl.
1,000
1.6.9 Prace uzupetniajgce
165 |KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j m3
d.1. |01
6.9
1,28 m3
1,280
166 Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji szt.
d.1. |kalk. wtasna
6.9
1 szt.
1,000
1.7 145231300-8 |Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
167 |KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu m3
d.1.7/0104-05 box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
(poz.175)*1,2*(1,52+0,15) m3
68,737
168 |[KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w grun-| m3
d.1.7|0109-05 cie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
poz.167-poz.169 m3
44,319
169 |[KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. m3
d.1.7/0108-02 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
p0z.171+p0z.173+p0z.172 m3
24,418
170 |[KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kaz- m3
d.1.7|0108-06 de rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat |-
I
Krotnosé = 15
p0z.171+p0z.173+p0z.172 m3
24,418
171 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.7{02
(poz.175)*0,15%1,2 m3
6,174
172 |KNNR 4 1411-|Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.7{02
(p0z.175)*0,16*1,2-(poz.175*PoleKotaD(0,16)) m3
5,896
173 |KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.7|04
(p0z.175)*0,3*1,2 m3
12,348
174 |KNNR 5 0705- |Rura ostonowa DN200 (wejscie do budynku) m
d.1.7{02
11,5 m
1,500
175 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.7{02
34,3 m
34,300
176 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.7]0102-01
poz.175 m
34,300
177 |KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-II m3
d.1.7/0103-04
1,5"1,5%(1,48) m3
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3,330
178 |KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.1.7{08
1,2*1,2"0,15™1 m3
0,216
179 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1.7 |01 3m
Studnia S1
1 stud.
1,000
180 |KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0. | [0.5 m]
d.1.7|02 5 m r6znicy gteb. stud.
-3 [0.5m]
stud.
-3,000
181 Wiaczenie do istniejgcego zbiornika bezodptywowego (tuleja dn 200) szt
d.1.7 |kalk. wtasna
1 szt
1,000
1.8 145231300-8 |Zewnetrzna instalacja wodociagowa z przytaczem
182 |[KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu m3
d.1.8|0104-05 koparka 0,75 m3
(poz.190)*1,1*(1,5+0,15) m3
148,830
183 |[KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w grun-| m3
d.1.8|0109-05 cie kat. lll w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
poz.182-poz.184 m3
114,440
184 |KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. m3
d.1.8/0108-02 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
po0z.186+p0z.188+p0z.187 m3
34,390
185 |[KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kaz- m3
d.1.8|0108-06 de rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat |-
Krotnosé = 15
p0z.186+p0z.188+p0z.187 m3
34,390
186 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.8(02
(p0z.190)*0,15*1,1 m3
13,530
187 |KNNR 4 1411-|Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.8(02
(p0z.190)*0,032*1,1-(poz.190*PoleKotaD(0,032)) m3
2,820
188 |KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3
d.1.8/03
(p0z.190)*0,2*1,1 m3
18,040
189 |KNNR 5 0705- |Rura ostonowa PVC50 (wejscie do budynku) m
d.1.8(02
1,5+1,2 m
2,700
190 |KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.8 |01 wnetrznej 32 mm
82 m
82,000
191 |KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.8 |01 wnetrznej 32 mm
Odcinek pionowy w budynku
2,5 m
2,500
192 |KNNR 4 1011-|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomo- | zigcz.
d.1.8 |01 ca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm
1 zlacz.
1,000
193 |[KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- | zigcz.
d.1.8 |01 cg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm
3 ztacz.
3,000
194 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.8/0102-01
poz.190 m
82,000
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195 |[KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.8/01 200m
analogia
1 odc.
200m
1,000
196 |KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.8|01 200m
analogia
1 odc.
200m
1,000
197 |KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE 200m -1
d.1.8/01 préb.
analogia
1 200m -1
proéb.
1,000
198 Wigczenie do istniejacego wodociagu przez tréjnik siodtowy do nawiercania i zasuwe szt
d.1.8 kalk. wlasna  |DN32
1 szt
1,000
1.9 145231221-0 |Zewnetrzna instalacja gazowa
199 |[KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu m3
d.1.9/0104-05 box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
(poz.206)*1,2*(0,8+0,15) m3
26,220
200 [KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w grun-| m3
d.1.9/0109-05 cie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
p0z.199-p0z.201 m3
13,121
201 |[KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. m3
d.1.9/0108-02 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
p0z.203+p0z.205+p0z.204 m3
13,099
202 |KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kaz- m3
d.1.9/0108-06 de rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat |-
I
Krotnosé = 15
p0z.203+p0z.205+p0z.204 m3
13,099
203 |KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.9(02
(poz.206)*0,15%1,2 m3
4,140
204 |KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.9]02
(p0z.206)*0,025*1,2-(poz.206*PoleKotaD(0,025)) m3
0,679
205 |KNNR 4 1411-|Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.9(04
(p0z.206)*0,3*1,2 m3
8,280
206 |[KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 25 mm z rur w zwo- m
d.1.9]0301-02 jach
23 m
23,000
207 |KNNR 4 0303- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m
d.1.9/02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
Odcinbki pionowe
1,5+1,5 m
3,000
208 |KNR-W 2-19 |Ksztattka przejsciowa PE/stal d=25/DN20 szt.
d.1.9/0303-03
2 szt.
2,000
209 |[KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy m
d.1.9]0220-02
poz.206 m
23,000
1.10 |45231221-0 | Przylacze gazowe
210 |[KNR 2-19 Szafka gazowa 500x615x220 z zaworem odcinajgcym DN20, reduktorem Il stopnia kpl.
d.1. |0210-01 10m3/h i podejsciem do gazomierza G4
10
1 kpl.
1,000
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211 |[KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu m3
d.1. |0104-05 box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
10
(poz.218)*1,2*(0,8+0,15) m3
11,400
212 |[KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 mw grun-| m3
d.1. |0109-05 cie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
10
poz.211-p0z.213 m3
5,705
213 |[KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. m3
d.1. |0108-02 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
10
p0z.215+p0z.217+p0z.216 m3
5,695
214 |KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kaz- m3
d.1. |0108-06 de rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat |-
10 I
Krotnosé = 15
p0z.215+p0z.217+p0z.216 m3
5,695
215 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1. |02
10
(poz.218)*0,15%1,2 m3
1,800
216 |[KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1. |02
10
(p0z.218)*0,025%1,2-(poz.218*PoleKotaD(0,025)) m3
0,295
217 |KNNR 4 1411-|Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1. |04
10
(p0z.218)*0,3*1,2 m3
3,600
218 |[KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 25 mm z rur w zwo- m
d.1. |0301-02 jach
10
10 m
10,000
219 |KNNR 4 0303- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $sr.nom. 20 mm m
d.1. |02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 Odcinbki pionowe
1,5 m
1,500
220 |KNR-W 2-19 |Ksztattka przejsciowa PE/stal d=25/DN20 szt.
d.1. |0303-03
10
1 szt.
1,000
221 |KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy m
d.1. |0220-02
10
poz.218 m
10,000
222 Wigczenie do istniejacego gazociggu szt
d.1. |kalk. wtasna
10
1 szt
1,000
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