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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku swietlicy wiejskie;j.
W ramach projektu wykonano komplet obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet
rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Uktad konstrukcyjny — poprzeczny.
Sciany murowane, strop - zelbetowy, dach w postaci drewnianej wiezby dachowe;j.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: , Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej rozbudowy budynku swietlicy na
dziatce nr 109 w miejscowosci Pierzchno” wykonanym przez firme Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich,
inz Piotr Jesiek w listopadzie 2021r.

Wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podtozu stwierdzono warstwe humusu o
migzszosci do 0,45m. Ponizej, bezposrednio pod humusem nawiercono: piaski gliniaste przewarstwione
piaskami Srednimi (otwor nr 1 i 2) oraz cienkg warstwe glin piaszczyste, pod ktdrymi znajdujg sie piaski
srednie. Piaski gliniaste znajdujg sie w stanie plastycznym (1,=0,35-0,45), natomiast gliny piasczyste znajdujg
sie w stanie twardoplastycznym (1,=0,10-0,20). Piaski srednie znajdujg sie w stanie Sredniozageszczonym
(1,=0,37-0,50).

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,0 m p.p.t tj. 79,70mnpm (otwér nr 3).
W otworach nr 1 i 2 nawiercono saczenia na gt. 1,0-1,4 m p.p.t tj. 79,44-79,54mnpm. Stabilizacja zwierciadta
wody nastgpita na rzednej 0,8-1,3 m p.p.t. (rzedna 79,64m npm). Zwierciadto wdd gruntowych moze ulec
wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

W whnioskach z badan zauwazono, ze piaski Srednie nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektu i
muszg zosta¢ dogeszczone. Piaski gliniaste w stanie plastycznym réwniez nie powinny stanowic¢ podfoza do
posadowienia obiektu.

W rozumieniu Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ zgodnos¢ ujawnionych gruntéw z przedstawionymi tu przewidywaniami.
W przypadku réznic powiadomi¢ projektanta lub geotechnika.

Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi H,=0,8m.

5. PROJEKT WYMIANY GRUNTU ORAZ DOGESZCZENIA PODLOZA

W miejscu projektowanej inwestycji, w poziomie posadowienia fundamentéw, mogga znalez¢ sie dwa rodzaje
gruntéw: spoiste (piaski gliniaste) oraz niespoiste (piaski srednie). W przypadku wystgpienia w podtozu
piaskdw gliniastych zaleca sie ich catkowitg wymiane (migzszo$¢ warstwy okoto 1,0m) i wymiane na
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zageszczong pospotke (osiggajgc wskaznik zageszczenia Is => 0,97). Natomiast w przypadku wystgpienia w

poziomie posadowienia piaskéw srednich nalezy je dogesci¢ uzyskujgc wskaznik zageszczenia Is => 0,97.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ przy udziale uprawnionego geotechnika.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -1,10 m,
t.j. 79,90 m npm. tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci (rys. nr K.1) z betonu B-25.
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwo$ci BSt500, strzemiona ze stali St0S.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonaé warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm. Otulina
zbrojenia w fundamentach — 5cm.

6.2 Sciany

Sciany wewnetrzne no$ne oraz zewnetrzne no$ne i ostonowe murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15, na
zaprawie cienkowarstwowej. Grubos¢ scian 24 cm.

6.3. Strop

Strop nad parterem zaprojektowano w formie stropu gestozebrowego typu Teriva, gr. 28 c¢cm i rozstawie
osiowym zeber 60cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropow jednoprzestowe, oparte na Scianach
wewnetrznych oraz ostonowych. Betonowanie nalezy wykonaé betonem B25. W stropodachu na etapie
wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla pionéw instalacyjnych oraz przewoddéw wentylacyjnych.

6.4. Wience

Wience o szerokosci 24 cm i wysokosci 28 cm (jak wysokosci stropu). Zbrojenie wiencéw 4-ema pretami
podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm. Dla zachowania ciggtosci zbrojenia
nalezy faczy¢ prety podtuzne wiercdw na dtugosci min. 55 cm. Beton w wiericach — B25.

6.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci zelbetowych, prefabrykowanych
belek sprezonych o wysokosci 12 cm. Szczegdty wg rys. nr K.2.

6.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu budynku — dach dwuspadowy - wiezba ptatwiowo-kleszczowa. Ptatwie drewniane oparte
na scianach ostonowych oraz na stupach drewnianych. Krokwie 10/18 w rozstawach jak na rzucie wiezby
dachowej. Ptatwie drewniane 14/20cm. Stupy o przekroju 14/14cm, kleszcze 2x6,3x18cm. Krokwie oprze¢ na
$cianach za posrednictwem murfat 14/14 cm. Murfaty mocowaé kotwami @14 co maks. 1,2 m. Drewno
sosnowe lub swierkowe klasy C24.

7. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25, stal zbrojeniowa gtdéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S. Bloczki silikatowe klasy 15. Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C-24.
Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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e RZUT WIEZBY DACHOWE]
murtata 14 x 14 14,36 0,80 15,16 2 30,32 0,59
kleszcz 63 x 18 3,86 0,15 401 8 32,08 0,36 PROJEKTANT
platew 14 x 20 14,70 0,80 15,50 2 kx| 0,87
miecz 14 x 14 1,06 0,15 1.21 16 19,36 0,38 mgr inz. Przemystaw ORCHOLSKI
specj. konstr.-budowlana
stup 14 x 14 252 015 267 8 21,36 0,42 upr. nr WKP/0075/POOK/11
krokiew 10 x 18 6,08 0,15 6,23 38 23674 426 BRANZA SKALA
konstrukcja 1:50
kotwa @14 26 DATA NR RYS.
Razem [m3] 6,89 10.2022 K . 3




Wykonac 2 szt.

‘ + (3,300
2912
Q| + 3,020
N 2012 B
6 x 18 = 108
40 108 28
Nrl 4912 =172
172
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhugos¢ pretéw w elementéw catkowita St0S-b RB500

preta [ [mm] [cm] 1 elemencie pretéw 6 ®12
Poz. P1 - wykonac 2 szt.

1 12 172 4 2 8 13,76

2 6 97 7 2 14 13,58
Dtugosc catkowita wg $rednic [m] 13,6 13,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka]l 3,0 12,3
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kal 3,0 12,3
Masa catkowita [kal 16

UWAGA: Dhugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta

(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

A-A
1:10
Nr 1
Nr 1
L 24 L
7 7
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Beton C20/25 (B-25)

Wieniec typ W1 (19,4 mb)
3012 (BSt500)

Nr 1 -6 (St0S) 4

co 25 cm

Nrl 96 (St0S)
" dh.75cm co 25cm

Y
AAqﬂ %

24

Wieniec typ W3 (9,7 mb)

3912 (BSt500)
Nr 3 -6 (St0S)

Zebro rozdzielcze (s.2mb)

Nr5 96 (St0S) Nr4 2612 (BSt500)
co 60cm
| |

L \‘/ 1

WAAJUARS -

Nr5 66 (St0S) dt. 28cm

Wieniec typ W2 (29,8 mb)

4¢12 (BSt500)
Nr 4
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Nr 4 l
co 25 cm 1 _
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|
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I
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I |l
| V]
,,,,,, Pret zbrojenia wylewek (29mb wylewek)
dh. 73 cm co 25cm
24
Nr 6 @8 (BSt500)
Nr 7 $12 (BSt500) ! I=70cm
I=600cm |
ZESTAWIENIE STALI - wylewki + dozbrojenie belek Teriva dotem Km
Nr | érednica | Htugos¢| ilos¢ | - |masa jedn.| masa (ko) Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedra$
(m) | sztuk (kg/m) siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
Nr 6 8 0,70 | 194 |BSt500 0,395 53,6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
- tel/fax: 65/5202698
Nr 7 12 6,00 | 2 |BSt500| 0.888 10,7 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
razem (kg)| 64,3 www.kaldo.net.pl

ZESTAWIENIE STALI - wierce

PROJEKT

‘i Y i masa (ki
Nr $rednica dj‘?n%)sc sllziick stal m?ﬁ; /Jrigin' 5 ( gl)z WY KO N AWC ZY
Nr 1 0,75 74 St0S 0,222 12,3 OBIEKT
Nr 2 0,88 116 Stos 0,222 22,7
Nr 3 073 37 St0S 0,222 6,0 Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr 4 12 323,0 1 BSt500 0,888 286,8 wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Nr 5 0,28 96 St0S 0,222 6,0
razem (kg) 47,0 | 286,8 RYSUNEK
catkowita ilos¢ stali (kg) 333,8 ‘¢ :
catkowita ilos¢ stali (kg) + naddatek na zaktady pretéw 5% 350,5 WIENCE ZELBETOWE 1

ZESTAWIENIE NADPROZY

ZESTAWIENIE NADPROZY
PROJEKTANT
kondygnacja element ilo$¢ sztuk
SBN12/12/100 4
mgr inz. Przemystaw ORCHOLSKI
SBN12/12/120 10 specj. konstr.-budowlana
SBN12/12/150 2 upr. nr WKP/0075/POOK/11
parter
SBN12/12/180 6 BRANZA SKALA
SBN12/12/210 2 konstrukcja 1:20
SBN12/12/240 4
DATA NR RYS.
poddasze SBN12/12/100 4 10.2022 K . 5




