Agencja Budowlana KALDO 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI  :  Pierzchno, gm. Kérnik, dziatka nr 109

INWESTOR : Gmina Kérnik

ADRES INWESTORA  :  62-035 Kornik, pl. Niepodlegtosci 1

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Robert Pawtot (kosztorysant)
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2022




Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
1 Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1 |0121-01
analogia
(16,0*11,0)/10000 ha
0,018
2 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek m2
d.1 |0126-01 0126-
02
analogia
17,0"12,0 m?2
204,000
3 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1 |0205-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
F1 1,1%0,6*50,6
F2 1,1*0,8*10,1
A (obliczenia pomocnicze)
poz.3A*1,15 m3
48,627
4 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3
d.1 |0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
poz.6*1,1 m3
4,651
5 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1 |0230-02 gruncie kat. IV wraz z dowocem piasku
poz.3 m3
-poz.7 m3
-poz.8 m3
-poz.13A*0,25 m3
20,441
2 Roboty fundamentowe
6 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samo- m3
d.2 |1101-01 z.sz. |chodzie. B-10
5.4.9913
F1 0,1*0,6*50,6
F2 0,1*0,8*10,1
A (obliczenia pomocnicze)
poz.6A*1,1 m3
4,228
7 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem m3
d.2 |0202-01 pompy do betonu B-25
F1 0,4*0,6*50,6 m3
12,144
8 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem m3
d.2 [0202-02 pompy do betonu B-25
F2 0,470,8"10,1 m3
3,232
9 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
d.2 |0290-04
279,5
A (obliczenia pomocnicze)
p0z.9A/1000 t
0,280
10 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2 |0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
F1 0,4*50,6*2 m?2
F2 0,4*10,1*2 m?2
48,560
11 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2 |0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.10 m2
48,560
12 |[NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2 |0618-01
F1 0,6*50,6
F2 0,8*10,1
A (obliczenia pomocnicze)
poz.12A*1,05 m?2
40,362
3 Sciany fundamentowe z izolacja
13 |NNRNKB 202 |(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie cemento-| m?2
d.3 |0137-02 wej
zew 1,05%(14,672+9,8"2)
A (obliczenia pomocnicze)
wew 1,05%(9,3)
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B (obliczenia pomocnicze)
poz.13A+poz.13B m2
61,005
14 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.3 |0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.13A m?2
51,240
15 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.3 |0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.14 m2
51,240
16 |KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 0,035 gr. 20cm do $cian m2
d.3 |2612-01
poz.13A m2
51,240
17 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3 |2612-06
poz.16 m2
51,240
18 |KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2
d.3 |0822-09
poz.16/1,05*0,4 m?2
19,520
19 |KNR 2-02 Folia kubetkowa mz2
d.3 |0616-04
analogia
poz.16/1,05*0,65 m?2
31,720
4 Podciagi, nadproza i trzpienie zelbetowe
20 |KNR-W 2-02 |Belki i podciagi monolityczne - z zastosowaniem pompy do betonu B-25 m3
d.4 |0210-03
analogia
wymian 0,24*0,28*1,76*2 m3
0,237
21 |KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m
d.4 |0132-05
1,0*4 m
1,2*10 m
1,52 m
1,86 m
2,1*2 m
2,4%4 m
1,0*4 m
47,600
22 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
d.4 10290-04
16
A (obliczenia pomocnicze)
poz.22A/1000 t
0,016
5 Stropy
23 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA na zwykfej belce (wraz z wylewkami zelbetowymi) m?2
d.5 [0214-04
analogia
9,75"14,88 m?2
145,080
24 |KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30 cm ms3
d.5 |0212-12
W1 0,24*0,28*19,4 m3
w2 0,24*0,28*29,8 m3
W3 0,24*0,28*9,7 m3
3,959
25 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
d.5 |0290-04
poz.23*2
64,3
350,5
A (obliczenia pomocnicze)
poz.25A/1000 t
0,705
26 |KNR 2-02 Folia paroszczelna m2
d.5 |0607-02
poz.29 m2
131,560
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27 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm z ptyt uklada-| m2
d.5 [0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.29 m2
131,560
28 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm z ptyt uktada-| m?2
d.5 |0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.27 m?2
131,560
29 |KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB-3 gr. 25mm na podkonstrukcji wg opisu m2
d.5 |4007-03
14,3"9,2 m?2
131,560
6 Dach konstrukcja
30 |KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6 |0406-02 drew.
0,59 m3
drew.
0,590
31 |KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6 |0408-03
4,26 m3
4,260
32 |KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.6 |0407-06 syconej drew.
0,42 m3
drew.
0,420
33 |KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6 |0408-02
0,36+0,87+0,38 m3
1,610
34 Dostawa i montaz kotew fi 14 szt
d.6 |kalk. wiasna
25 szt
25,000
7 Dach
35 |KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.7 |0102-01
poz.37 m2
208,012
36 |KNR K-05 Montaz tat (wentylacja dachu) m2
d.7 10105-02
poz.37 m2
208,012
37 |KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu - ptyta OSB gr. 22mm m2
d.7 |0103-02
poz.41 m2
208,012
38 |KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.7 |0501-01
poz.41 m2
208,012
39 |KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym m2
d.7 |0104-02
poz.41 m2
208,012
40 |KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki m2
d.7 10105-02
poz.41 m2
208,012
41 |KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.7 |0504-05
6,65"15,64"2 m?2
208,012
42 |KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.7 10514-02
pas nadrynno- |poz.43*0,25*2 m2
wy
pas podrynno- |p0z.43*0,45 m?2
wy
szczytowe 6,650,334 m?2
38,494
43 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekane;j m
d.7 |0519-04
15,64*2 m
31,280
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44 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.7 |0526-02
3,54 m
14,000
8 Sciany nosne i dziatowe
45 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-| m2
d.8 |0104-07 poinowej (klejowej) ZEWNETRZNE
3,1%(14,8*2+9,8"2)
A (obliczenia pomocnicze)
okna 1,2*1,2"1
1,8*1,2*1
1,0"2,05*2
1,5*1,2*1
drzwi 1,8*2,0"1
1,2*2,0*2
0,972,0*1
B (obliczenia pomocnicze)
poz.45A-poz.45B m?2
132,820
46 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-| m?2
d.8 |0104-07 poinowej (klejowej) ZEWNETRZNE
$ciany poddasza
3,74*9,75*0,5*2 m?2
36,465
47 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-| m?2
d.8 |0104-07 poinowej (klejowej) WEWNETRZNE
3,179,3
A (obliczenia pomocnicze)
drzwi 0,9*2,0*1
1,8*2,0"1
B (obliczenia pomocnicze)
p0z.47A-poz.47B m2
23,430
48 |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, blocz- szt
d.8 |0126-01 kow i pustakéw
5 szt
5,000
49 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. zce- | szt
d.8 |0126-02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt
4,000
50 |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej m2
d.8 |0105-06 (klejowej)
3,0*(4,5+2,7+3,6+3,1+6,8+4,0+2,8+2,8) m2
90,900
51 |KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyty HPL z drzwiami m2
d.8 |1029-05
2,07(2,17+1,2) m?2
6,740
9 Oktadziny scian
52 |KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m?2
d.9 |0804-01
poz.45A m2
poz.47A*2 m2
poz.50*2 m2
391,980
53 |KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.9 |0830-04
poz.52 m2
-poz.54 m2
272,920
54 |KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.9 |0829-04
sanitariaty
04 3,0%(4,0"2+2,2*4)-0,8*2,0*3
05 3,0%(2,8"2+2,55"2)-0,8*2,0
A (obliczenia pomocnicze)
inne
03 2,0%(2,7*2+1,2*2)-0,8*2,0
07 2,0%(3,7"2+4,34"2)-0,8*2,0*2
B (obliczenia pomocnicze)
poz.54A+poz.54B m2
119,060
55 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.9 |1134-02




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
poz.53 m2
272,920
56 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.9 |1510-03 wych z gruntowaniem
poz.53 m?2
272,920
10 Posadzki
57 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10 |1101-07
p0z.63*0,3 m3
38,277
58 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samo- m3
d.10 |1101-01 z.sz. |chodzie. B-10
5.4.9913
poz.63*0,1 m3
12,759
59 |KNR-W 2-02 |lzolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.10 |0504-01
analogia
poz.63 m2
127,590
60 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.10 |0607-02
p0z.63 m?2
127,590
61 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 12 cm (podtoga )poziome m2
d.10 |0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.63 m2
127,590
62 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.10 |0607-02
p0z.63 m?2
127,590
63 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.10 |1106-02
poz.69 m2
127,590
64 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.10 |1106-03 Krotnos¢ = 2,5
p0z.63 m?2
127,590
65 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.10 |1106-07
poz.63 m2
127,590
66 |KNR K-04 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.10 |0602-01
04 8,55 m?2
05 7,2 m?2
15,750
67 |KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziome;j m
d.10 |0602-03
poz.66*1,16 m
18,270
68 |KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.10 |0602-02
p0z.67*0,3 m2
5,481
69 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metoda zwyktg m?2
d.10 |1118-03
pom bez coko-
lika
03 3,23
04 8,55
05 7,2
07 16,27
A (obliczenia pomocnicze)
pom z cokoli-
kiem
01 9,34
02 3,34
06 66,57
08 7,81
09 5,28
B (obliczenia pomocnicze)
p0z.69A+p0z.69B m2
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127,590
70 |[KNRO0-12 Cokoliki, z ptytek wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.10 |1119-02
poz.69*1,16 m
148,004
11 Sufity
71 |KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach m?2
d.11|/0804-02
01 9,34 m?2
02 3,34 m2
03 3,23 m?2
04 8,55 m2
05 7,2 m?2
06 66,57 mz2
07 16,27 m?2
08 7,81 mz2
09 5,28 m?2
127,590
72 |KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.11 |0830-06
poz.71 m2
127,590
73 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.11|1510-03 wych z gruntowaniem
poz.72 m?2
127,590
12 Stolarka
12.1 Stolarka drzwiowa
74 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - opis wg projektu m2
d.12./1040-02
1 |analogia
Dz1 1,2*2,0"1 m2
DZ2 1,8"2,0"1 m?2
6,000
75 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - opis wg projektu m2
d.12.]1040-01
1 |analogia
DZ3 0,972,0*1 m?2
1,800
76 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne - opis wg projektu m2
d.12.{1203-01
1 |analogia
DZ4 1,2*2,0"1 m2
DZ5 0,9*2,0*1 m?2
4,200
77 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zimne - opis wg projektu m2
d.12./1040-02
1 |analogia
Dw3 1,8*2,0"1 m?2
3,600
78 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe - drzwi wewnatrzlokalowe do pokoju| m?2
d.12./1027-02 - opis wg projektu
1 |analogia
Dwi1 0,9*2,0*1 m?2
Dw5 0,972,0*1 m?2
3,600
79 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe - drzwi do tazienek - opis wg pro- m?2
d.12.11027-02 jektu
1 |analogia
Dw1 0,92,0"3 m2
Dw2 0,9*2,0*1 m?2
Dw4 0,8*2,0"2 m?2
10,400
80 |KNR-W 2-02 |Wytazy na poddasze szt
d.12./1016-07
1
1 szt
1,000
12.2 Stolarka okienna
81 |KNR-W 2-02 |Okna PCV wioelokomorowe - opis wg projektu m?2
d.12./1019-04
2 |analogia
01 1,5*1,2"1 m2
02 1,0*2,05*2 m?2
03 1,8*1,2*1 m2
04 1,2*1,2*1 m?2
05 0,5%0,5"2 m2




1
(1,8+1,2*2)*1
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06 1,0"1,072 m?2
12,000
82 |KNR-W 2-02 |Rolety zewnetrzne z napedem elektrycznym - opis wg projektu m?2
d.12./1019-04
2 |analogia
01 1,5*1,2*1 m2
02 1,0*2,05*2 m2
03 1,8%1,2*1 m2
04 1,2*1,2*1 m2
05 0,5%0,5"2 m2
06 1,0*1,072 m?2
12,000
83 |KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej RAL 7016 m2
d.12.]0515-02
2 |analogia
05 0,5*2
A (obliczenia pomocnicze)
poz.83A*0,35"1,1 m?2
0,385
84 |NNRNKB 202 |Parapety z ptytek klinkierowych m2
d.12.]2804-02
2
01 1,51
02 1,0"2
03 1,8*1
04 1,2"1
06 1,0%2
A (obliczenia pomocnicze)
poz.84A*0,3 m2
2,550
85 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr. 3cm szt.
d.12.]0321-02
2 |analogia
9 szt.
9,000
13 Elewacja
13.1 Tynk silikonowy
86 |KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.13.]2611-02
1
poz.93 m2
177,885
87 |KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 20 cm lambda 0,031 m2
d.13.]2612-01
1
3,1%(14,8*2+9,8*2)
3,74*9,75*0,5"2
A (obliczenia pomocnicze)
okna 1,2*1,2*1
1,8*1,2*1
1,0"2,05*2
1,5%1,2*1
drzwi 1,8*2,0"1
1,2*2,0*2
0,972,0*1
B (obliczenia pomocnicze)
poz.87A-poz.87B m?2
169,285
88 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.13.]2612-06
1
poz.87 m2
169,285
89 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobeto- | szt
d.13.]/2612-03 nu
1
poz.87*4 szt
677,140
90 [KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2
d.13.]2612-02
1
okna (1,2+1,2*2)*
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(1,0+2,05"2)*2
(1,5+1,2*2)"1
drzwi (1,8+2,072)"1
(1,2+2,0*2)*2
(0,9+2,0*2)*1
A (obliczenia pomocnicze)
poz.90A*0,20 m?2
8,600
91 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.13.]2612-07
1
p0z.90 m2
8,600
92 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.13.]2612-08
1
poz.90A m
3,54 m
57,000
93 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na m2
d.13./0931-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1
poz.94 m2
poz.95 m2
p0z.96 m2
177,885
94 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na m2
d.13.10931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1
poz.88 m2
-poz.96 m2
159,285
95 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na m2
d.13./0931-04 uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
1
poz.91 m2
8,600
96 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami klinkierowymi 25x6 m2
d.13.]0822-09
1
2,0*2+6,0 m?2
10,000
13.2 Rusztowanie
97 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13.]1604-01
2
3,1%(15*2+10,0*2) m2
4,0*10,0%0,5"2 m?2
195,000
98 |KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13.|z.s2.5.15 (poz.:86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96)
2
14 Wyposazenie
99 Dostawa i montaz uchwytéw przy toalecie dla niepetnosprawnych kpl
d.14 |kalk. wtasna
1 kpl
1,000
100 Dostawa wyposazenia zaplecza kuchennego kpl
d.14 |kalk. wtasna
1 kpl
1,000
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