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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie zagospodarowania terenu 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscu, w którym 

obecnie znajduje się budynek łączący funkcje świetlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejący 

budynek zostanie rozbrany. 

Obiekty zagospodarowania działki objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, zlokalizowane na wskazanej 

działce: 

− budowa budynku świetlicy 

− budowa drogi wewnętrznej 

− budowa miejsc postojowych 

− budowa uwardzonego dojścia do budynku oraz placu przy budynku 

− budowa placu śmietnikowego 

− przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej 

− budowa instalacji gazowej na terenie działki 

− budowa przyłącza wody 

− budowa instalacji oświetlenia terenu 

− przebudowa istniejącego przyłącza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania) 

− przebudowa istniejącego przyłacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania) 

2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU 

Działka jest bardzo duża i tylko w części zagospodarowana. Na działce znajduje się jeden budynek, w którym 

na paretrze mieści się świetlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urządzono plac zabaw 

dla dzieci (ogrodzony) i przylegający do niego plac rekreacyjny dla dorosłych (nieogrodzony), na którym 

znajduje się kilka urządzeń fitness. Nawierzchnia placów gruntowa. Między budynkiem a ulicą są fragmenty 

ogrodzenia oraz utwardzone dojście do budynku. 

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wodę, gaz, prąd elektryczny. Ścieki sanitarne są odprowadzane 

instalacją kanalizacji sanitarnej wewnętrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodpływowego o pojemności  

10 m
3
 znajdującego się na działce w pobliżu ulicy. Przez działkę, poza obszarem zagospodarowanym przebiega 

napowietrzna linia energetyczna. Pozostała część dzialki, w tym część niewidoczna na mapie, jest 

przeznaczona pod uprawy rolne. 

3. STAN PROJEKTOWY – ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Istniejący budynek zostanie wyburzony a związane z nim przyłącza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane 

zostaną także utwardzenia terenu stanowiące połaczenie komunikacyjne z ulicą. Wyburzenia i rozbiórki 

zostaną wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

Projektuje się budowę nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczącego tylko świetlicę wiejską oraz 

przebudowę istniejących przyłączy do starego budynku lub budowę nowych. Nie ulega zmianie istniejący plac 

zabaw i plac rekreacyjny dla dorosłych. 

Przy nowym budynku projektuje się infrastrukturę towarzyszącą naziemną: drogę wewnętrzną umożliwiającą 

dojazd do budynku, pięć miejsc postojowych dla samocodów osobowych, w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych, plac przy budynku oraz plac śmietnikowy.  

Projektuje sie nową instalacje oświetlenia terenu wokół budynku. 

4. BILANS TERENU 

Powierzchnia całej działki nr 109        - 10.817 m
2
  

Powierzchnia części działki objętej zagospodarowaniem  - 1.135 m
2
  

w tym:  

 powierzchnia zabudowy budynku     - 155,09 m
2
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 droga wewnętrzna         - 68,75 m
2
  

 dojście i plac przy budynku       - 142,68 m
2
  

 plac śmietnikowy         - 14,00 m
2
 

 miejsca postojowe         - 68,00 m
2
  

 razem powierzchnie utwardzone      - 293,43 m
2
  

 plac zabaw i zieleń (powierzchnia bilogicznie czynna)  - 686,48 m
2
  

5. OCHRONA ZABYTKÓW  

Nie obowiązują żadne wymagania. 

6. UDOSTĘPNIANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp na teren działki z ulicy bez progów, stopni czy schodów. Dostęp do budynku dla osób 

niepełnosprawnych bez stopni i progów, poprzez wszystkie wejścia. W budynku dostęp do wszystkich 

pomieszczeń bez progów i stopni. 

7. ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Nie przewiduje się usunięcie istniejących drzew i krzewów. Projektuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów 

przy granicach działki (rys. PZT.2). Ppozostały teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian. 

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW BYTOWYCH 

Na terenie działki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadów 

bytowych, umożliwiający ich segregację. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemników z zamykanymi 

otworami wrzutowymi. 

 

 opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie nawierzchni utwardzonych na działce 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branży drogowej, budowy nawierzchni 

utwardzonych w rejonie projektowanego budynku świetlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest 

zlokalizowana na działce nr 109.  

2. Rozwiązania sytuacyjne 

Projekt przewiduje budowę następujących utwardzeń nawierzchni: 

− drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych, budynku i śmietnika, 

− miejsc postojowych (dostępnych z drogi wewnętrznej), 

− dojść do budynku, 

− placu śmietnikowego, 

− tarasu przy budynku, 

− opaski przy budynku. 

A. Połączenie z drogą publiczną 

Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na działce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi 

wewnętrznej znajduje się istniejący zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany. 

B. Niweleta 

Niweletę nawierzchni wewnętrznych dostosowano do rzędnych istniejącego i projektowanego terenu, 

projektowanego budynku oraz w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z ulicy. 

Rozwiązania sytuacyjne zostały pokazane na rys. D.1 i D.3. 

3. Warunki geotechniczne 

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, że wierzchnią warstwę 

stanowią słabonośne grunty rodzime i nasypowe  o zmiennej miąższości 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych 

(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Poniżej zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 

plastycznym oraz, zamiennie, piaski średnie w stanie średniozagęszczonym.. 

Nawierzchnia działki jest płaska, nieznacznie pochylona w kierunku południowym. 

Przyjęto, że grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadają się do bezpośredniego obciążenia 

drogowego i należy je usunąć do głębokości występowania. Poniżej można napotkać grunt spoisty lub sypki. 

Na gruncie spoistym mozna budować warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chronić przed 

zawilgoceniem i unikać oddziaływań wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego należy go 

zagęścić powierzchniowo. 

4. Konstrukcja i nawierzchnie  

DROGA WEWNĘTRZNA 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         20 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   70 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 
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DOJŚCIA, TARAS, PLAC ŚMIETNIKOWY 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 3-5cm 

        10 cm 

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa         15 cm 

podbudowa pomocnicza piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   75 cm 

grunt rodzimy   

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =  min 100 cm 

 

STANOWISKA POSTOJOWE  

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         15 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.  75 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni zostały pokazane na rys. D.2 

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych 

Projektuje się odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sąsiadujące tereny zielone. Odpływ wody z 

nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochyleń, które pokazano na rys. D.1 i D.2. 

 

  opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie zagospodarowania terenu 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscu, w którym 

obecnie znajduje się budynek łączący funkcje świetlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejący 

budynek zostanie rozbrany. 

Obiekty zagospodarowania działki objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, zlokalizowane na wskazanej 

działce: 

− budowa budynku świetlicy 

− budowa drogi wewnętrznej 

− budowa miejsc postojowych 

− budowa uwardzonego dojścia do budynku oraz placu przy budynku 

− budowa placu śmietnikowego 

− przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej 

− budowa instalacji gazowej na terenie działki 

− budowa przyłącza wody 

− budowa instalacji oświetlenia terenu 

− przebudowa istniejącego przyłącza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania) 

− przebudowa istniejącego przyłacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania) 

2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU 

Działka jest bardzo duża i tylko w części zagospodarowana. Na działce znajduje się jeden budynek, w którym 

na paretrze mieści się świetlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urządzono plac zabaw 

dla dzieci (ogrodzony) i przylegający do niego plac rekreacyjny dla dorosłych (nieogrodzony), na którym 

znajduje się kilka urządzeń fitness. Nawierzchnia placów gruntowa. Między budynkiem a ulicą są fragmenty 

ogrodzenia oraz utwardzone dojście do budynku. 

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wodę, gaz, prąd elektryczny. Ścieki sanitarne są odprowadzane 

instalacją kanalizacji sanitarnej wewnętrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodpływowego o pojemności  

10 m
3
 znajdującego się na działce w pobliżu ulicy. Przez działkę, poza obszarem zagospodarowanym przebiega 

napowietrzna linia energetyczna. Pozostała część dzialki, w tym część niewidoczna na mapie, jest 

przeznaczona pod uprawy rolne. 

3. STAN PROJEKTOWY – ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Istniejący budynek zostanie wyburzony a związane z nim przyłącza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane 

zostaną także utwardzenia terenu stanowiące połaczenie komunikacyjne z ulicą. Wyburzenia i rozbiórki 

zostaną wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

Projektuje się budowę nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczącego tylko świetlicę wiejską oraz 

przebudowę istniejących przyłączy do starego budynku lub budowę nowych. Nie ulega zmianie istniejący plac 

zabaw i plac rekreacyjny dla dorosłych. 

Przy nowym budynku projektuje się infrastrukturę towarzyszącą naziemną: drogę wewnętrzną umożliwiającą 

dojazd do budynku, pięć miejsc postojowych dla samocodów osobowych, w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych, plac przy budynku oraz plac śmietnikowy.  

Projektuje sie nową instalacje oświetlenia terenu wokół budynku. 

4. BILANS TERENU 

Powierzchnia całej działki nr 109        - 10.817 m
2
  

Powierzchnia części działki objętej zagospodarowaniem  - 1.135 m
2
  

w tym:  

 powierzchnia zabudowy budynku     - 155,09 m
2
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 droga wewnętrzna         - 68,75 m
2
  

 dojście i plac przy budynku       - 142,68 m
2
  

 plac śmietnikowy         - 14,00 m
2
 

 miejsca postojowe         - 68,00 m
2
  

 razem powierzchnie utwardzone      - 293,43 m
2
  

 plac zabaw i zieleń (powierzchnia bilogicznie czynna)  - 686,48 m
2
  

5. OCHRONA ZABYTKÓW  

Nie obowiązują żadne wymagania. 

6. UDOSTĘPNIANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp na teren działki z ulicy bez progów, stopni czy schodów. Dostęp do budynku dla osób 

niepełnosprawnych bez stopni i progów, poprzez wszystkie wejścia. W budynku dostęp do wszystkich 

pomieszczeń bez progów i stopni. 

7. ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Nie przewiduje się usunięcie istniejących drzew i krzewów. Projektuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów 

przy granicach działki (rys. PZT.2). Ppozostały teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian. 

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW BYTOWYCH 

Na terenie działki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadów 

bytowych, umożliwiający ich segregację. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemników z zamykanymi 

otworami wrzutowymi. 

 

 opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie nawierzchni utwardzonych na działce 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branży drogowej, budowy nawierzchni 

utwardzonych w rejonie projektowanego budynku świetlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest 

zlokalizowana na działce nr 109.  

2. Rozwiązania sytuacyjne 

Projekt przewiduje budowę następujących utwardzeń nawierzchni: 

− drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych, budynku i śmietnika, 

− miejsc postojowych (dostępnych z drogi wewnętrznej), 

− dojść do budynku, 

− placu śmietnikowego, 

− tarasu przy budynku, 

− opaski przy budynku. 

A. Połączenie z drogą publiczną 

Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na działce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi 

wewnętrznej znajduje się istniejący zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany. 

B. Niweleta 

Niweletę nawierzchni wewnętrznych dostosowano do rzędnych istniejącego i projektowanego terenu, 

projektowanego budynku oraz w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z ulicy. 

Rozwiązania sytuacyjne zostały pokazane na rys. D.1 i D.3. 

3. Warunki geotechniczne 

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, że wierzchnią warstwę 

stanowią słabonośne grunty rodzime i nasypowe  o zmiennej miąższości 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych 

(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Poniżej zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 

plastycznym oraz, zamiennie, piaski średnie w stanie średniozagęszczonym.. 

Nawierzchnia działki jest płaska, nieznacznie pochylona w kierunku południowym. 

Przyjęto, że grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadają się do bezpośredniego obciążenia 

drogowego i należy je usunąć do głębokości występowania. Poniżej można napotkać grunt spoisty lub sypki. 

Na gruncie spoistym mozna budować warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chronić przed 

zawilgoceniem i unikać oddziaływań wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego należy go 

zagęścić powierzchniowo. 

4. Konstrukcja i nawierzchnie  

DROGA WEWNĘTRZNA 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         20 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   70 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 
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DOJŚCIA, TARAS, PLAC ŚMIETNIKOWY 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 3-5cm 

        10 cm 

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa         15 cm 

podbudowa pomocnicza piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   75 cm 

grunt rodzimy   

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =  min 100 cm 

 

STANOWISKA POSTOJOWE  

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         15 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.  75 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni zostały pokazane na rys. D.2 

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych 

Projektuje się odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sąsiadujące tereny zielone. Odpływ wody z 

nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochyleń, które pokazano na rys. D.1 i D.2. 

 

  opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie zagospodarowania terenu 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscu, w którym 

obecnie znajduje się budynek łączący funkcje świetlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejący 

budynek zostanie rozbrany. 

Obiekty zagospodarowania działki objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, zlokalizowane na wskazanej 

działce: 

− budowa budynku świetlicy 

− budowa drogi wewnętrznej 

− budowa miejsc postojowych 

− budowa uwardzonego dojścia do budynku oraz placu przy budynku 

− budowa placu śmietnikowego 

− przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej 

− budowa instalacji gazowej na terenie działki 

− budowa przyłącza wody 

− budowa instalacji oświetlenia terenu 

− przebudowa istniejącego przyłącza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania) 

− przebudowa istniejącego przyłacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania) 

2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU 

Działka jest bardzo duża i tylko w części zagospodarowana. Na działce znajduje się jeden budynek, w którym 

na paretrze mieści się świetlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urządzono plac zabaw 

dla dzieci (ogrodzony) i przylegający do niego plac rekreacyjny dla dorosłych (nieogrodzony), na którym 

znajduje się kilka urządzeń fitness. Nawierzchnia placów gruntowa. Między budynkiem a ulicą są fragmenty 

ogrodzenia oraz utwardzone dojście do budynku. 

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wodę, gaz, prąd elektryczny. Ścieki sanitarne są odprowadzane 

instalacją kanalizacji sanitarnej wewnętrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodpływowego o pojemności  

10 m
3
 znajdującego się na działce w pobliżu ulicy. Przez działkę, poza obszarem zagospodarowanym przebiega 

napowietrzna linia energetyczna. Pozostała część dzialki, w tym część niewidoczna na mapie, jest 

przeznaczona pod uprawy rolne. 

3. STAN PROJEKTOWY – ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Istniejący budynek zostanie wyburzony a związane z nim przyłącza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane 

zostaną także utwardzenia terenu stanowiące połaczenie komunikacyjne z ulicą. Wyburzenia i rozbiórki 

zostaną wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

Projektuje się budowę nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczącego tylko świetlicę wiejską oraz 

przebudowę istniejących przyłączy do starego budynku lub budowę nowych. Nie ulega zmianie istniejący plac 

zabaw i plac rekreacyjny dla dorosłych. 

Przy nowym budynku projektuje się infrastrukturę towarzyszącą naziemną: drogę wewnętrzną umożliwiającą 

dojazd do budynku, pięć miejsc postojowych dla samocodów osobowych, w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych, plac przy budynku oraz plac śmietnikowy.  

Projektuje sie nową instalacje oświetlenia terenu wokół budynku. 

4. BILANS TERENU 

Powierzchnia całej działki nr 109        - 10.817 m
2
  

Powierzchnia części działki objętej zagospodarowaniem  - 1.135 m
2
  

w tym:  

 powierzchnia zabudowy budynku     - 155,09 m
2
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 droga wewnętrzna         - 68,75 m
2
  

 dojście i plac przy budynku       - 142,68 m
2
  

 plac śmietnikowy         - 14,00 m
2
 

 miejsca postojowe         - 68,00 m
2
  

 razem powierzchnie utwardzone      - 293,43 m
2
  

 plac zabaw i zieleń (powierzchnia bilogicznie czynna)  - 686,48 m
2
  

5. OCHRONA ZABYTKÓW  

Nie obowiązują żadne wymagania. 

6. UDOSTĘPNIANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp na teren działki z ulicy bez progów, stopni czy schodów. Dostęp do budynku dla osób 

niepełnosprawnych bez stopni i progów, poprzez wszystkie wejścia. W budynku dostęp do wszystkich 

pomieszczeń bez progów i stopni. 

7. ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Nie przewiduje się usunięcie istniejących drzew i krzewów. Projektuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów 

przy granicach działki (rys. PZT.2). Ppozostały teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian. 

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW BYTOWYCH 

Na terenie działki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadów 

bytowych, umożliwiający ich segregację. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemników z zamykanymi 

otworami wrzutowymi. 

 

 opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie nawierzchni utwardzonych na działce 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branży drogowej, budowy nawierzchni 

utwardzonych w rejonie projektowanego budynku świetlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest 

zlokalizowana na działce nr 109.  

2. Rozwiązania sytuacyjne 

Projekt przewiduje budowę następujących utwardzeń nawierzchni: 

− drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych, budynku i śmietnika, 

− miejsc postojowych (dostępnych z drogi wewnętrznej), 

− dojść do budynku, 

− placu śmietnikowego, 

− tarasu przy budynku, 

− opaski przy budynku. 

A. Połączenie z drogą publiczną 

Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na działce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi 

wewnętrznej znajduje się istniejący zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany. 

B. Niweleta 

Niweletę nawierzchni wewnętrznych dostosowano do rzędnych istniejącego i projektowanego terenu, 

projektowanego budynku oraz w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z ulicy. 

Rozwiązania sytuacyjne zostały pokazane na rys. D.1 i D.3. 

3. Warunki geotechniczne 

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, że wierzchnią warstwę 

stanowią słabonośne grunty rodzime i nasypowe  o zmiennej miąższości 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych 

(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Poniżej zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 

plastycznym oraz, zamiennie, piaski średnie w stanie średniozagęszczonym.. 

Nawierzchnia działki jest płaska, nieznacznie pochylona w kierunku południowym. 

Przyjęto, że grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadają się do bezpośredniego obciążenia 

drogowego i należy je usunąć do głębokości występowania. Poniżej można napotkać grunt spoisty lub sypki. 

Na gruncie spoistym mozna budować warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chronić przed 

zawilgoceniem i unikać oddziaływań wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego należy go 

zagęścić powierzchniowo. 

4. Konstrukcja i nawierzchnie  

DROGA WEWNĘTRZNA 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         20 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   70 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 
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DOJŚCIA, TARAS, PLAC ŚMIETNIKOWY 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 3-5cm 

        10 cm 

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa         15 cm 

podbudowa pomocnicza piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   75 cm 

grunt rodzimy   

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =  min 100 cm 

 

STANOWISKA POSTOJOWE  

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         15 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.  75 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni zostały pokazane na rys. D.2 

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych 

Projektuje się odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sąsiadujące tereny zielone. Odpływ wody z 

nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochyleń, które pokazano na rys. D.1 i D.2. 

 

  opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie zagospodarowania terenu 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscu, w którym 

obecnie znajduje się budynek łączący funkcje świetlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejący 

budynek zostanie rozbrany. 

Obiekty zagospodarowania działki objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, zlokalizowane na wskazanej 

działce: 

− budowa budynku świetlicy 

− budowa drogi wewnętrznej 

− budowa miejsc postojowych 

− budowa uwardzonego dojścia do budynku oraz placu przy budynku 

− budowa placu śmietnikowego 

− przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej 

− budowa instalacji gazowej na terenie działki 

− budowa przyłącza wody 

− budowa instalacji oświetlenia terenu 

− przebudowa istniejącego przyłącza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania) 

− przebudowa istniejącego przyłacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania) 

2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU 

Działka jest bardzo duża i tylko w części zagospodarowana. Na działce znajduje się jeden budynek, w którym 

na paretrze mieści się świetlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urządzono plac zabaw 

dla dzieci (ogrodzony) i przylegający do niego plac rekreacyjny dla dorosłych (nieogrodzony), na którym 

znajduje się kilka urządzeń fitness. Nawierzchnia placów gruntowa. Między budynkiem a ulicą są fragmenty 

ogrodzenia oraz utwardzone dojście do budynku. 

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wodę, gaz, prąd elektryczny. Ścieki sanitarne są odprowadzane 

instalacją kanalizacji sanitarnej wewnętrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodpływowego o pojemności  

10 m
3
 znajdującego się na działce w pobliżu ulicy. Przez działkę, poza obszarem zagospodarowanym przebiega 

napowietrzna linia energetyczna. Pozostała część dzialki, w tym część niewidoczna na mapie, jest 

przeznaczona pod uprawy rolne. 

3. STAN PROJEKTOWY – ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Istniejący budynek zostanie wyburzony a związane z nim przyłącza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane 

zostaną także utwardzenia terenu stanowiące połaczenie komunikacyjne z ulicą. Wyburzenia i rozbiórki 

zostaną wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

Projektuje się budowę nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczącego tylko świetlicę wiejską oraz 

przebudowę istniejących przyłączy do starego budynku lub budowę nowych. Nie ulega zmianie istniejący plac 

zabaw i plac rekreacyjny dla dorosłych. 

Przy nowym budynku projektuje się infrastrukturę towarzyszącą naziemną: drogę wewnętrzną umożliwiającą 

dojazd do budynku, pięć miejsc postojowych dla samocodów osobowych, w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych, plac przy budynku oraz plac śmietnikowy.  

Projektuje sie nową instalacje oświetlenia terenu wokół budynku. 

4. BILANS TERENU 

Powierzchnia całej działki nr 109        - 10.817 m
2
  

Powierzchnia części działki objętej zagospodarowaniem  - 1.135 m
2
  

w tym:  

 powierzchnia zabudowy budynku     - 155,09 m
2
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 droga wewnętrzna         - 68,75 m
2
  

 dojście i plac przy budynku       - 142,68 m
2
  

 plac śmietnikowy         - 14,00 m
2
 

 miejsca postojowe         - 68,00 m
2
  

 razem powierzchnie utwardzone      - 293,43 m
2
  

 plac zabaw i zieleń (powierzchnia bilogicznie czynna)  - 686,48 m
2
  

5. OCHRONA ZABYTKÓW  

Nie obowiązują żadne wymagania. 

6. UDOSTĘPNIANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp na teren działki z ulicy bez progów, stopni czy schodów. Dostęp do budynku dla osób 

niepełnosprawnych bez stopni i progów, poprzez wszystkie wejścia. W budynku dostęp do wszystkich 

pomieszczeń bez progów i stopni. 

7. ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Nie przewiduje się usunięcie istniejących drzew i krzewów. Projektuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów 

przy granicach działki (rys. PZT.2). Ppozostały teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian. 

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW BYTOWYCH 

Na terenie działki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadów 

bytowych, umożliwiający ich segregację. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemników z zamykanymi 

otworami wrzutowymi. 

 

 opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 
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OPIS TECHNICZNY 

w zakresie nawierzchni utwardzonych na działce 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branży drogowej, budowy nawierzchni 

utwardzonych w rejonie projektowanego budynku świetlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest 

zlokalizowana na działce nr 109.  

2. Rozwiązania sytuacyjne 

Projekt przewiduje budowę następujących utwardzeń nawierzchni: 

− drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych, budynku i śmietnika, 

− miejsc postojowych (dostępnych z drogi wewnętrznej), 

− dojść do budynku, 

− placu śmietnikowego, 

− tarasu przy budynku, 

− opaski przy budynku. 

A. Połączenie z drogą publiczną 

Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na działce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi 

wewnętrznej znajduje się istniejący zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany. 

B. Niweleta 

Niweletę nawierzchni wewnętrznych dostosowano do rzędnych istniejącego i projektowanego terenu, 

projektowanego budynku oraz w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z ulicy. 

Rozwiązania sytuacyjne zostały pokazane na rys. D.1 i D.3. 

3. Warunki geotechniczne 

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, że wierzchnią warstwę 

stanowią słabonośne grunty rodzime i nasypowe  o zmiennej miąższości 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych 

(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Poniżej zalegają gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 

plastycznym oraz, zamiennie, piaski średnie w stanie średniozagęszczonym.. 

Nawierzchnia działki jest płaska, nieznacznie pochylona w kierunku południowym. 

Przyjęto, że grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadają się do bezpośredniego obciążenia 

drogowego i należy je usunąć do głębokości występowania. Poniżej można napotkać grunt spoisty lub sypki. 

Na gruncie spoistym mozna budować warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chronić przed 

zawilgoceniem i unikać oddziaływań wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego należy go 

zagęścić powierzchniowo. 

4. Konstrukcja i nawierzchnie  

DROGA WEWNĘTRZNA 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         20 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   70 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 
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DOJŚCIA, TARAS, PLAC ŚMIETNIKOWY 

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 3-5cm 

        10 cm 

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa         15 cm 

podbudowa pomocnicza piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.   75 cm 

grunt rodzimy   

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =  min 100 cm 

 

STANOWISKA POSTOJOWE  

warstwa ścieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej gr. 3-5 cm 

        12 cm 

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5         15 cm 

podbudowa pomocnicza: piasek średni zagęszczony do Is=0,97 ok.  75 cm 

grunt rodzimy 
  

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min  100cm 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni zostały pokazane na rys. D.2 

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych 

Projektuje się odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sąsiadujące tereny zielone. Odpływ wody z 

nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochyleń, które pokazano na rys. D.1 i D.2. 

 

  opracował: mgr inż. Paweł Jędraś 

 










