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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- projekt architektoniczny budynku, 

-  ustalenia z inwestorem, 

-  ustalenia międzybranżowe, 

-  obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje swym zakresem przyłącze wodociągowe do budynku sali wiejskiej.  

3. PRZŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Dane wyjściowe do projektowania: 

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczące wewnętrznych   instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnętrzne wodociągowe   i   kanalizacyjne.   Wymagania   i   badania   przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnętrzne wodociągowe   i   kanalizacyjne.   Wymagania   i   badania   przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu, 

PN-92 B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektuje się odcinek przyłącza wodociągowego o średnicy 

PEØ32 wpięty do wodociągu o średnicy PE180mm (w działce nr ewid.: 109).  

Miejsce wpięcia do istniejącego wodociągu oznaczono węzłem W1 i pokazano na rysunku (Plan 

Zagospodarowania Terenu). Włączenie zaprojektowano z wykorzystaniem trójnika siodłowego (odejścia 

siodłowego) z PE do nawiercania pod ciśnieniem 180/32, zasuwy do przyłącza domowego oraz elektromufy. 

Wrzeciono zasuwy odcinającej wyprowadzić w obudowie teleskopowej dedykowanej dla zastosowanego typu 

zasuwy, do poziomu terenu, gdzie osadzić należy skrzynkę do zasuw o średnicy pokrywy min. 150mm, 

wysokość skrzynki min. 270mm, zgodna z normą DIN 4056. Miejsce wokół niej obudować kostką betonową 

lub materiałem, z którego wykonana jest nawierzchnia drogowa (w promieniu 0,5m).  

Przyłącze wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 32x3,0mm.  

BILANS WODY: 

Miarodajne sekundowe zużycie wody na podstawie ilości odbiorników zgodnie z  PN –92 /B-01706. 

 

 ZIMNA CIEPŁA ILOŚĆ ZIMNA CIEPŁA 

Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 0,07 3 0,21 0,21 

Płuczka zbiornikowa 0,13 0 3 0,39 0 

Pisuar 0,30 0 1 0,30 0 

Zawór czerpalny 0,30 0 2 0,60 0 

Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 0,07 0,07 2 0,14 0,14 

   q norm. 1,64 0,35 

Przepływ obliczeniowy wodomierz główny. 

q = 0,682 (Σqn)
0,45

 - 0,14 

q = 0,682 (1,64)
0,45

 - 0,14 

q = 0,71dm
3
/s =2,56m

3
/h 

Na podstawie przepływu obliczeniowego dobrano wodomierz JS 2,5 DN20. 

Podejście wodomierzowe należy wykonać zgodnie z PN-91/M-54910. Całość zabudowy wodomierza winna 

być wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998. Zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w następujące 

elementy: 

� zawór DN25 
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� zwężka DN25/DN20 

� zawór antyskażeniowy np. typu BA DN25 

� filtr siatkowy DN25 

Zawór izolacyjny należy montować zgodnie ze schematem montażowym oraz wytycznymi producenta.  

Zestaw wodomierzowy zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni w projektowanym budynku. 

Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany (podparty i 

zakotwiczony), aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod 

wpływem uderzenia hydraulicznego lub gdy wodomierz zostanie zdemontowany, lub odłączony z jednej 

strony. Wodomierz należy montować pomiędzy zaworami odcinającymi, a na końcu układu zamontować 

zawór antyskażeniowy z możliwością pobrania próbek do badań. 

UWAGA! Wodomierz dostarcza i montuje nieodpłatnie dostawca wody. 

3.1. ZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm
2
. Drut ten należy 

wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30cm nad górą rury 

należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

mechanicznym. Zabezpieczy ona rurociąg przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w 

przyszłości) prac ziemnych w jego sąsiedztwie. Miejsce lokalizacji uzbrojenia sieci wodociągowej (np. zasuwy 

odcinające, punkty pomiarowe) należy oznaczyć na tabliczkach, które powinny być umieszczone na murach 

lub specjalnie do tego przeznaczonych słupkach. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych powinny być zgodne z normą PN-86/B-09700. 

3.2. ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać należy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 0,30m. Materiał użyty 

do wykonania podłoża musi spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

- podsypka nie może być zmrożona 

Rury prowadzić ze spadkiem zgodnym z profilem. Takim samym materiałem jak podsypka należy wykonać 

obsypkę posadowionego rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy 0,30m powyżej wierzchu rury. 

Podsypkę oraz zasypkę rury zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

3.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przed włączeniem przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej należy przyłącze poddać próbie szczelności 

zgodnie z PN–B–10725/1997 na ciśnienie próbne 10 atm. Po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego 

wyniku należy wykonane przyłącze poddać płukaniu. 

3.4. PŁUKANIE WODOCIĄGU 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego 

celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usunięcie wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod 

względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces 

dezynfekcji powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub 

roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24h. Zalecane stężenie: 1 litr podchlorynu 

sodu na 500 litrów wody. Po 24-godzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 

10 mg Cl/dm
3
. 

4. UWAGI OGÓLNE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych " cz. II oraz obowiązującymi normami i przepisami w budownictwie. 
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Należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji montażowej danego producenta oraz w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Przy kolizjach należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP, oraz postanowień normy BN-83/8936-02 

"Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociągowe" i zaleceń instytucji uzgadniających. Szczególną 

ostrożność zachować w miejscach skrzyżowania bądź zbliżania do równolegle przebiegających przewodów 

podziemnych. W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy wytyczyć jego dno zlecając to zadanie uprawnionemu 

geodecie. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z projektantem. 

Istniejące przyłącze zlikwidować poprzez odcięcie i zaślepienie w miejscu połączenia z siecią wodociągową, 

Ze względu na Dz.U.2021.0.1990 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie 

dokonano uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej. Przyłącze w całości zawiera się w obrębie działki 

inwestora i takie uzgodnienie nie jest konieczne, 

Zabrania się by na trasie przyłącza wodociągowego zostały wykonane nasadzenia drzew itp. Dopuszcza się 

niewielką roślinność z niskim systemem korzeniowym, którą można w przypadku remontu, naprawy przyłącza 

wykopać, przesadzić itp. 

 

 opracował: mgr inż. Leszek Kołodziej   
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt przebudowy przyłacza wodociągowego do nowego budynku świetlicy wiejskiej  

w m. Pierzchno, gm. Kórnik, na działce nr ewidencyjny 109, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. 

Leszek Kołodziej  

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 

upr. nr WKP/0348/POOS/12         ________________________________ 
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PROFIL PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO

S.9

81,00

cd. wg projektu instalacji wewnętrznych

min.0,4-1,0m

Przejście wykonać w rurze ochronnej PVC110.
Zabezpieczyć przed zamulaniem. 

UWAGA!
Na głębokości 30cm nad górą rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 
koloru niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Dodatkowo, bezpośrednio pod lub przy rurociągu 
należy ułożyć drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm², umożliwiający 
zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury wodociągowej 
specjalistycznym sprzętem pomiarowym.
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projektowana sieć
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PE100 SDR11 PN16 32x3,0
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PROJEKT
WYKONAWCZY

1:100

RZUT POMIESZCZENIA
WODOMIERZA

S.3

Hall
01

9,34 m2

WC damski
04

8,55 m2

WC męski/inwalidy
05

7,20 m2

Kuchnia
07

16,27 m2

Przedsionek z aneksem socj.
08

7,81 m2

Sala wielofunkcyjna
06

66,57 m2

Pom. porządkowe
03

3,23 m2

Pom. gosp.
09

5,28 m2

Aneks szatniowy
02

3,34 m2

SCHEMAT NR 1
Zestaw wodomierzowy

na cele byt.-gosp.

1. Kolano 90° DN25- 1szt.
2. Zawór przelotowy grzybkowy mufowy DN25- 1szt.
3. Zwężka DN25/DN20- 2szt.
4. Wodomierz JS2,5-02 DN20- 1szt.
5. Zawór kulowy mufowy z kurkiem spustowym DN25- 2szt.
6. Filtr siatkowy DN25- 1szt.
7. Zawór antyskażeniowy DN25 typu BA - 1szt.

3

4 6 7 55

1

2

3

instalacja zimnej wody użytkowej 

instalacja ciepłej wody użytkowej

LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

pion kanalizacyjnyK
1

instalacja wody cyrkulującej

- rura PVC

zakończony wywiewką dachową Ø110/160

rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE

PEØ32 cd wg PZT

Filtr skośny DN25

typ BA DN25

Wodomierz JS2,5-02 DN20

Zawór antyskażeniowy

PVCØ160 cd wg PZT

PVCØ160

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamniętą 
komorą spalania Q=24,0 kW

Przewód powietrzno-spalinowy Ø125/80

OTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCER NAME

Podgrzewacz c.w.u. 160l
Pompa cyrkulacyjna c.w.u
U=230V, Hp=0,50m Q=0,50m³/h

Naczynie wzbiorcze 12l

350

100

K
2

K
1

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110
PVCØ110

PVCØ110

PVCØ160

PVCØ160

PVCØ160PVCØ160
PVCØ160

PVCØ110

21

21

2132

17/17 32/17
32

17

17/21

1

23456
7

5.1

4.2

3.1

3.3

4.15.2

32

17/32

32

3.2

PVCØ110

PVCØ160

32

5.35.4

5.5

PVCØ110

3.4

32/17/21

32/17/17

21

32/17/17

32

32
/17

/17

17
/17

/32

17
/17

1/3
2

17
/17

/32

32/17/21
PVCØ110

Odprowadzenie skroplin z kotła

5.6

A

A

B

B

C

C

22

11



Kolizja równoległa istniejącego kabla energetycznego
 lub telekomunikacyjnego z projektowanym kanałem.

Posadownienie przewodów w wykopie Zabezpieczenie istniejących przewodów przy kolizji
prostopadłej z kanałem

Kabel energetyczny
 lub telekomunikacyjny

Zabezpieczenie z łat
drewnianych o gr. 5 cm

Kabel energetyczny
 lub telekomunikacyjny

Zabezpieczenie z łat
drewnianych o gr. 5 cm

Podpora drewniana
 montowana co 2 m

Kabel energetyczny
 lub telekomunikacyjny

Projektowany kanał

Obsypka piasek 0,2-2,0mm

Warstwa wyrównawcza
podsypka piasek 0,2-2,0mm

Liny konopne Bale drewniane 150 mm

Przekrój A - A

Przekrój A - A

UWAGI :
Przy wykopach o ścianach
pionowych o szer. do 2,0 m -
zabezpieczenie wymagane dla
przewodów wodociągowych,
gazowych itp. wykonanych z rur
kielichowych

Kolizja prostopadła istniejącego kabla energetycznego lub
telekomunikacyjnego z projektowanym kanałem.

h-(
D+

45
)

min 30 cm D

15
 cm

min 30 cm

30
 cm

D

A

A

A

Liny konopne

Istniejący gazociąg
lub wodociąg

Deski 150x32 mm

B - zmienne

A

Projektowany kanał

Istniejący gazociąg
lub wodociąg

 zagęszczenie min.97% ZMP

Obsypka piasek 0,2-2,0mm
 zagęszczenie min.97% ZMP
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