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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscu, w ktorym
obecnie znajduje sie budynek tgczacy funkcje swietlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejgcy
budynek zostanie rozbrany.

Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziatce:

— budowa budynku swietlicy

— budowa drogi wewnetrznej

— budowa miejsc postojowych

— budowa uwardzonego dojscia do budynku oraz placu przy budynku

— budowa placu $mietnikowego

— przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej

— budowa instalacji gazowej na terenie dziatki

— budowa przytgcza wody

— budowa instalacji oswietlenia terenu

— przebudowa istniejgcego przytgcza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania)

— przebudowa istniejgcego przytacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania)

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatka jest bardzo duza i tylko w czesci zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie jeden budynek, w ktorym
na paretrze miesci sie $wietlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urzgdzono plac zabaw
dla dzieci (ogrodzony) i przylegajgcy do niego plac rekreacyjny dla dorostych (nieogrodzony), na ktérym
znajduje sie kilka urzadzen fitness. Nawierzchnia placéw gruntowa. Miedzy budynkiem a ulicg sg fragmenty
ogrodzenia oraz utwardzone dojscie do budynku.

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wode, gaz, prad elektryczny. Scieki sanitarne sg odprowadzane
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
10m’ znajdujacego sie na dziatce w poblizu ulicy. Przez dziatke, poza obszarem zagospodarowanym przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Pozostata czes$¢ dzialki, w tym czes¢ niewidoczna na mapie, jest
przeznaczona pod uprawy rolne.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejacy budynek zostanie wyburzony a zwigzane z nim przytgcza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane
zostang takze utwardzenia terenu stanowigce potaczenie komunikacyjne z ulicg. Wyburzenia i rozbiorki
zostang wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiérke.

Projektuje sie budowe nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczacego tylko sSwietlice wiejskg oraz
przebudowe istniejgcych przytaczy do starego budynku lub budowe nowych. Nie ulega zmianie istniejgcy plac
zabaw i plac rekreacyjny dla dorostych.

Przy nowym budynku projektuje sie infrastrukture towarzyszgcg naziemnga: droge wewnetrzng umozliwiajaca
dojazd do budynku, pie¢ miejsc postojowych dla samocoddw osobowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, plac przy budynku oraz plac Smietnikowy.

Projektuje sie nowg instalacje oswietlenia terenu wokét budynku.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia catej dziatki nr 109 - 10.817 m®
Powierzchnia czesci dziatki objetej zagospodarowaniem - 1.135 m’
w tym:

powierzchnia zabudowy budynku - 155,09 m’
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droga wewnetrzna - 68,75 m’
dojscie i plac przy budynku - 142,68 m’
plac Smietnikowy - 14,00 m’
miejsca postojowe - 68,00 m’
razem powierzchnie utwardzone - 293,43 m?
plac zabaw i zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) - 686,48 m’

5. OCHRONA ZABYTKOW
Nie obowigzujg zadne wymagania.

6. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schodéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych bez stopni i progdéw, poprzez wszystkie wejscia. W budynku dostep do wszystkich
pomieszczen bez progdw i stopni.

7. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie usuniecie istniejgcych drzew i krzewdw. Projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw
przy granicach dziatki (rys. PZT.2). Ppozostaty teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian.

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadow
bytowych, umozliwiajgcy ich segregacje. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemnikéw z zamykanymi
otworami wrzutowymi.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku S$wietlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatce nr 109.

2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
— drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do miejsc postojowych, budynku i Smietnika,
— miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),
— dojs¢ do budynku,
— placu $mietnikowego,
— tarasu przy budynku,
— opaski przy budynku.
A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na dziatce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi
wewnetrznej znajduje sie istniejacy zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany.
B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni zjazdu z ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane narys. D.1i D.3.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym oraz, zamiennie, piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym..

Nawierzchnia dziatki jest ptaska, nieznacznie pochylona w kierunku potudniowym.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia
drogowego i nalezy je usung¢ do gtebokosci wystepowania. Ponizej mozna napotkaé grunt spoisty lub sypki.
Na gruncie spoistym mozna budowac¢ warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chroni¢ przed
zawilgoceniem i unika¢ oddziatywan wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego nalezy go
zagesci¢ powierzchniowo.

4. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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DOJSCIA, TARAS, PLAC SMIETNIKOWY

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 10 cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 15cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zostaty pokazane na rys. D.2

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sasiadujgce tereny zielone. Odptyw wody z
nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochylen, ktére pokazano narys. D.1iD.2.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscu, w ktorym
obecnie znajduje sie budynek tgczacy funkcje swietlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejgcy
budynek zostanie rozbrany.

Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziatce:

— budowa budynku swietlicy

— budowa drogi wewnetrznej

— budowa miejsc postojowych

— budowa uwardzonego dojscia do budynku oraz placu przy budynku

— budowa placu $mietnikowego

— przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej

— budowa instalacji gazowej na terenie dziatki

— budowa przytgcza wody

— budowa instalacji oswietlenia terenu

— przebudowa istniejgcego przytgcza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania)

— przebudowa istniejgcego przytacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania)

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatka jest bardzo duza i tylko w czesci zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie jeden budynek, w ktorym
na paretrze miesci sie $wietlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urzgdzono plac zabaw
dla dzieci (ogrodzony) i przylegajgcy do niego plac rekreacyjny dla dorostych (nieogrodzony), na ktérym
znajduje sie kilka urzadzen fitness. Nawierzchnia placéw gruntowa. Miedzy budynkiem a ulicg sg fragmenty
ogrodzenia oraz utwardzone dojscie do budynku.

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wode, gaz, prad elektryczny. Scieki sanitarne sg odprowadzane
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
10m’ znajdujacego sie na dziatce w poblizu ulicy. Przez dziatke, poza obszarem zagospodarowanym przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Pozostata czes$¢ dzialki, w tym czes¢ niewidoczna na mapie, jest
przeznaczona pod uprawy rolne.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejacy budynek zostanie wyburzony a zwigzane z nim przytgcza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane
zostang takze utwardzenia terenu stanowigce potaczenie komunikacyjne z ulicg. Wyburzenia i rozbiorki
zostang wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiérke.

Projektuje sie budowe nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczacego tylko sSwietlice wiejskg oraz
przebudowe istniejgcych przytaczy do starego budynku lub budowe nowych. Nie ulega zmianie istniejgcy plac
zabaw i plac rekreacyjny dla dorostych.

Przy nowym budynku projektuje sie infrastrukture towarzyszgcg naziemnga: droge wewnetrzng umozliwiajaca
dojazd do budynku, pie¢ miejsc postojowych dla samocoddw osobowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, plac przy budynku oraz plac Smietnikowy.

Projektuje sie nowg instalacje oswietlenia terenu wokét budynku.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia catej dziatki nr 109 - 10.817 m®
Powierzchnia czesci dziatki objetej zagospodarowaniem - 1.135 m’
w tym:

powierzchnia zabudowy budynku - 155,09 m’
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droga wewnetrzna - 68,75 m’
dojscie i plac przy budynku - 142,68 m’
plac Smietnikowy - 14,00 m’
miejsca postojowe - 68,00 m’
razem powierzchnie utwardzone - 293,43 m?
plac zabaw i zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) - 686,48 m’

5. OCHRONA ZABYTKOW
Nie obowigzujg zadne wymagania.

6. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schodéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych bez stopni i progdéw, poprzez wszystkie wejscia. W budynku dostep do wszystkich
pomieszczen bez progdw i stopni.

7. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie usuniecie istniejgcych drzew i krzewdw. Projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw
przy granicach dziatki (rys. PZT.2). Ppozostaty teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian.

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadow
bytowych, umozliwiajgcy ich segregacje. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemnikéw z zamykanymi
otworami wrzutowymi.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku S$wietlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatce nr 109.

2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
— drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do miejsc postojowych, budynku i Smietnika,
— miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),
— dojs¢ do budynku,
— placu $mietnikowego,
— tarasu przy budynku,
— opaski przy budynku.
A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na dziatce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi
wewnetrznej znajduje sie istniejacy zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany.
B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni zjazdu z ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane narys. D.1i D.3.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym oraz, zamiennie, piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym..

Nawierzchnia dziatki jest ptaska, nieznacznie pochylona w kierunku potudniowym.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia
drogowego i nalezy je usung¢ do gtebokosci wystepowania. Ponizej mozna napotkaé grunt spoisty lub sypki.
Na gruncie spoistym mozna budowac¢ warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chroni¢ przed
zawilgoceniem i unika¢ oddziatywan wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego nalezy go
zagesci¢ powierzchniowo.

4. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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DOJSCIA, TARAS, PLAC SMIETNIKOWY

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 10 cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 15cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zostaty pokazane na rys. D.2

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sasiadujgce tereny zielone. Odptyw wody z
nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochylen, ktére pokazano narys. D.1iD.2.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscu, w ktorym
obecnie znajduje sie budynek tgczacy funkcje swietlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejgcy
budynek zostanie rozbrany.

Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziatce:

— budowa budynku swietlicy

— budowa drogi wewnetrznej

— budowa miejsc postojowych

— budowa uwardzonego dojscia do budynku oraz placu przy budynku

— budowa placu $mietnikowego

— przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej

— budowa instalacji gazowej na terenie dziatki

— budowa przytgcza wody

— budowa instalacji oswietlenia terenu

— przebudowa istniejgcego przytgcza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania)

— przebudowa istniejgcego przytacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania)

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatka jest bardzo duza i tylko w czesci zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie jeden budynek, w ktorym
na paretrze miesci sie $wietlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urzgdzono plac zabaw
dla dzieci (ogrodzony) i przylegajgcy do niego plac rekreacyjny dla dorostych (nieogrodzony), na ktérym
znajduje sie kilka urzadzen fitness. Nawierzchnia placéw gruntowa. Miedzy budynkiem a ulicg sg fragmenty
ogrodzenia oraz utwardzone dojscie do budynku.

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wode, gaz, prad elektryczny. Scieki sanitarne sg odprowadzane
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
10m’ znajdujacego sie na dziatce w poblizu ulicy. Przez dziatke, poza obszarem zagospodarowanym przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Pozostata czes$¢ dzialki, w tym czes¢ niewidoczna na mapie, jest
przeznaczona pod uprawy rolne.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejacy budynek zostanie wyburzony a zwigzane z nim przytgcza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane
zostang takze utwardzenia terenu stanowigce potaczenie komunikacyjne z ulicg. Wyburzenia i rozbiorki
zostang wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiérke.

Projektuje sie budowe nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczacego tylko sSwietlice wiejskg oraz
przebudowe istniejgcych przytaczy do starego budynku lub budowe nowych. Nie ulega zmianie istniejgcy plac
zabaw i plac rekreacyjny dla dorostych.

Przy nowym budynku projektuje sie infrastrukture towarzyszgcg naziemnga: droge wewnetrzng umozliwiajaca
dojazd do budynku, pie¢ miejsc postojowych dla samocoddw osobowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, plac przy budynku oraz plac Smietnikowy.

Projektuje sie nowg instalacje oswietlenia terenu wokét budynku.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia catej dziatki nr 109 - 10.817 m®
Powierzchnia czesci dziatki objetej zagospodarowaniem - 1.135 m’
w tym:

powierzchnia zabudowy budynku - 155,09 m’
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droga wewnetrzna - 68,75 m’
dojscie i plac przy budynku - 142,68 m’
plac Smietnikowy - 14,00 m’
miejsca postojowe - 68,00 m’
razem powierzchnie utwardzone - 293,43 m?
plac zabaw i zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) - 686,48 m’

5. OCHRONA ZABYTKOW
Nie obowigzujg zadne wymagania.

6. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schodéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych bez stopni i progdéw, poprzez wszystkie wejscia. W budynku dostep do wszystkich
pomieszczen bez progdw i stopni.

7. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie usuniecie istniejgcych drzew i krzewdw. Projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw
przy granicach dziatki (rys. PZT.2). Ppozostaty teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian.

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadow
bytowych, umozliwiajgcy ich segregacje. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemnikéw z zamykanymi
otworami wrzutowymi.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku S$wietlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatce nr 109.

2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
— drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do miejsc postojowych, budynku i Smietnika,
— miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),
— dojs¢ do budynku,
— placu $mietnikowego,
— tarasu przy budynku,
— opaski przy budynku.
A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na dziatce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi
wewnetrznej znajduje sie istniejacy zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany.
B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni zjazdu z ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane narys. D.1i D.3.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym oraz, zamiennie, piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym..

Nawierzchnia dziatki jest ptaska, nieznacznie pochylona w kierunku potudniowym.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia
drogowego i nalezy je usung¢ do gtebokosci wystepowania. Ponizej mozna napotkaé grunt spoisty lub sypki.
Na gruncie spoistym mozna budowac¢ warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chroni¢ przed
zawilgoceniem i unika¢ oddziatywan wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego nalezy go
zagesci¢ powierzchniowo.

4. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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DOJSCIA, TARAS, PLAC SMIETNIKOWY

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 10 cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 15cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zostaty pokazane na rys. D.2

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sasiadujgce tereny zielone. Odptyw wody z
nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochylen, ktére pokazano narys. D.1iD.2.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscu, w ktorym
obecnie znajduje sie budynek tgczacy funkcje swietlicy (na parterze) i mieszkania (na poddaszu). Istniejgcy
budynek zostanie rozbrany.

Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziatce:

— budowa budynku swietlicy

— budowa drogi wewnetrznej

— budowa miejsc postojowych

— budowa uwardzonego dojscia do budynku oraz placu przy budynku

— budowa placu $mietnikowego

— przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej

— budowa instalacji gazowej na terenie dziatki

— budowa przytgcza wody

— budowa instalacji oswietlenia terenu

— przebudowa istniejgcego przytgcza elektrycznego (poza zakresem niniejszego opracowania)

— przebudowa istniejgcego przytacza gazu (poza zakresem niniejszego opracowania)

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatka jest bardzo duza i tylko w czesci zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie jeden budynek, w ktorym
na paretrze miesci sie $wietlica wiejska, a na poddaszu dwa mieszkania. Obok budynku urzgdzono plac zabaw
dla dzieci (ogrodzony) i przylegajgcy do niego plac rekreacyjny dla dorostych (nieogrodzony), na ktérym
znajduje sie kilka urzadzen fitness. Nawierzchnia placéw gruntowa. Miedzy budynkiem a ulicg sg fragmenty
ogrodzenia oraz utwardzone dojscie do budynku.

Budynek jest zasilany w podstawowe media: wode, gaz, prad elektryczny. Scieki sanitarne sg odprowadzane
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej pozaobiektowej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
10m’ znajdujacego sie na dziatce w poblizu ulicy. Przez dziatke, poza obszarem zagospodarowanym przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Pozostata czes$¢ dzialki, w tym czes¢ niewidoczna na mapie, jest
przeznaczona pod uprawy rolne.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejacy budynek zostanie wyburzony a zwigzane z nim przytgcza rozebrane lub przebudowane. Rozebrane
zostang takze utwardzenia terenu stanowigce potaczenie komunikacyjne z ulicg. Wyburzenia i rozbiorki
zostang wykonane na podstawie osobnego projektu i wydanej decyzji pozwolenia na rozbiérke.

Projektuje sie budowe nowego 1-kondygnacyjnego budynku mieszczacego tylko sSwietlice wiejskg oraz
przebudowe istniejgcych przytaczy do starego budynku lub budowe nowych. Nie ulega zmianie istniejgcy plac
zabaw i plac rekreacyjny dla dorostych.

Przy nowym budynku projektuje sie infrastrukture towarzyszgcg naziemnga: droge wewnetrzng umozliwiajaca
dojazd do budynku, pie¢ miejsc postojowych dla samocoddw osobowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, plac przy budynku oraz plac Smietnikowy.

Projektuje sie nowg instalacje oswietlenia terenu wokét budynku.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia catej dziatki nr 109 - 10.817 m®
Powierzchnia czesci dziatki objetej zagospodarowaniem - 1.135 m’
w tym:

powierzchnia zabudowy budynku - 155,09 m’
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droga wewnetrzna - 68,75 m’
dojscie i plac przy budynku - 142,68 m’
plac Smietnikowy - 14,00 m’
miejsca postojowe - 68,00 m’
razem powierzchnie utwardzone - 293,43 m?
plac zabaw i zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) - 686,48 m’

5. OCHRONA ZABYTKOW
Nie obowigzujg zadne wymagania.

6. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schodéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych bez stopni i progdéw, poprzez wszystkie wejscia. W budynku dostep do wszystkich
pomieszczen bez progdw i stopni.

7. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie usuniecie istniejgcych drzew i krzewdw. Projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw
przy granicach dziatki (rys. PZT.2). Ppozostaty teren inwestycji (nieutwardzony) pozostanie bez zmian.

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadow
bytowych, umozliwiajgcy ich segregacje. Plac jest przygotowany do ustawienia pojemnikéw z zamykanymi
otworami wrzutowymi.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku S$wietlicy wiejksiej w m. Pierzchno. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatce nr 109.

2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
— drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do miejsc postojowych, budynku i Smietnika,
— miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),
— dojs¢ do budynku,
— placu $mietnikowego,
— tarasu przy budynku,
— opaski przy budynku.
A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy na dziatce nr 91/1, a w miejscu projektowanej drogi
wewnetrznej znajduje sie istniejacy zjazd. Zjazd pozostanie bez zmiany.
B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni zjazdu z ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane narys. D.1i D.3.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,3 - 1,1 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym oraz, zamiennie, piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym..

Nawierzchnia dziatki jest ptaska, nieznacznie pochylona w kierunku potudniowym.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie, t.j. humus i grunty nasypowe, nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia
drogowego i nalezy je usung¢ do gtebokosci wystepowania. Ponizej mozna napotkaé grunt spoisty lub sypki.
Na gruncie spoistym mozna budowac¢ warstwy podbudowy drogowej, ale nalezy go chroni¢ przed
zawilgoceniem i unika¢ oddziatywan wibracyjnych. W przypadku napotkania gruntu sypkiego nalezy go
zagesci¢ powierzchniowo.

4. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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DOJSCIA, TARAS, PLAC SMIETNIKOWY

warstwa scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 10 cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru czarnego gr. 8 cm na podsypce 12 cm
piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 15cm

podbudowa pomocnicza: piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 75cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zostaty pokazane na rys. D.2

5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonych na sasiadujgce tereny zielone. Odptyw wody z
nawierzchni na grunt przez wyprofilowanie pochylen, ktére pokazano narys. D.1iD.2.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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LEGENDA:

o &

istniejace budynki

projektowany budynek

droga wewnetrzna

miejsca postojowe

chodnik

plac zabaw

granica dziatki

kanalizacja sanitarna istniejaca
kanalizacja sanitarna projektowana

latarnia o$wietlenia zewngtrznego H=6m|

linia kablowa o$wietlenia zewngtrznego
YKY 5x6mm2

linia kablowa zasilania budynku
YAKY 4x35mm2
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istniejace budynki

projektowany budynek

droga wewnetrzna, plac $mietnikowy

miejsca postojowe

dojécia i taras
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A-A
szczegot opaski
trawnik Smietnik dojécie trawnik droga parking trawnik przy —U=n_<_.-—A=
I 350 s 200 60 500 500 v
blr 8 15 250 + 250 12 mn
4% 1% 1%
N4
brukowa kostka betonowa szara - 6cm
podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - =95 cm
grunt rodzimy
N1 N2 N3
brukowa kostka betonowa szara - 8cm brukowa kostka betonowa czarna - 8cm brukowa kostka betonowa szara - 6cm )mm:am Budowlana KALDO _umém*.mma_‘mw
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
podsypka piaskowa - 35cm podsypka piaskowa - 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa - 3-5cm biuro:  64-100 Leszno, ul. Migniefiska 1
podbudowa z betonu B-7,5 - 20cm podbudowa z betonu B-7,5 - 15cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa - 15cm ﬂm.__\ﬁmm__amm@\a WN_NO_Nmﬁﬁ _
e-mail: kaldo@kaldo.net.
podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - =70 cm podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - =75 cm podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - =75 cm www.kaldo.net.pl P
grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy
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opornik betonowy 12x25 - zatopiony obrzeze betonowe 8x30 - zatopiony kraweznik betonowy 15x30 - wyniesiony wraz z w:ﬁ_‘mmq:_ﬁc_‘m ~O<<m_‘N<MNm_nm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm
fawa z oporem z betonu B15 -15cm podsypka piaskowa zageszczona fawa z betonu B15 -10cm RYSUNEK
podsypka piaskowa zageszczona grunt rodzimy podsypka piaskowa zageszczona
grunt rodzimy grunt rodzimy PRZEKROJE POPRZECZNE
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drogowa
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droga wewnetrzna

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

ISTNIEJACY TEREN

UWAGA
w miejscu potaczenia z ulica poziom drogi wewnetrznej
dostosowa¢ do poziomu ulicy (zjazdu)
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