LEGENDA :

1. watek $ciany otynkowanej

a)mechaniczne usuniecie ist.tynku baranka 1,5mm i siatki zatopionej.

b)proj.drobnoziarnisty Tynk naprawczo-dekoracyjny vziarnienie ok.0,5mm zawierajacy zbrojenie
mikrowtdékna, faktura filcowana,dodatkowo zbroié tkaning lub siatkq

c)proj.renowacyjna farba krzemianowa lub silikonowa, wysoce paroprzepuszczalna z powtokg ochronng

przed glonami i grzybami kolor analogiczny do istniejacego

2.wqtek $ciany otynkowanej-odparzenia, purchle

a)mechaniczne usuniecie ist.tynku baranka 1,5mm wraz z odparzonym tynkiem wapienno-cementowym,
ubytki uzupetnié szerokoporowym tynkiem renowacyjnym-szczegéty w opisie do projektu
c)proj.drobnoziarnisty Tynk naprawczo-dekoracyjny uziarnienie ok.0,5mm zawiera zbrojenie mikrowtékna,
faktura filcowana,dodatkowo zbroié tkaning lub siatkg

d)proj.renowacyjna farba krzemianowa lub silikonowa, wysoce paroprzepuszczalna z powtokqg ochronng
przed glonami i grzybami kolor analogiczny do istniejgcego

3.watek cegly licowej

a)nevutralizacja zarodnikéw mikroflory na elewacji

b)oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni cegty

c)usuniecie farb(gtéwnie szpalety okienne po wymianie stolarki)

d)wypetnienie ubytkéw lica cegty

e)spoinowanie-rekonstrukcje fug przeprowadzié¢ zaprawq opartg na wapnie trasowym

f)lokalne przemurowania-dotyczy gtéwnie strefy tqczenia podbitki i dachu z murem ceglanym, pas
elewacyjny na szerokosci ok.0,5m(3 do 4 warstw cegly) wokét catego budynku, gérna czesé scian
szczytowych elewacji zachodniej, ktéra na wskutek nieszczelnos$ci dachu zostata skorodowana, stosowaé
zaprawe mineralng cementowo-wapiennq z frasem.

g)dylatacje-zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej z watkiem ceglanym
f)hydrofobizacja watku ceglanego-po zwigzaniv zapraw naprawczych i spoin, elewacje nalezy

zabezpieczyé hydrofobowo preparatem bezbarwnym zawierajgcym alkiloalkoksysiloksan

4.gzyms oraz elementy ozdobne pod oknami

a)mechaniczne usuniecie istniejgcych odparzonych czesci tynku gzymsu

b)naprawa gzymsu poprzez zszycie gtebokich rys kotwq spiralnq ze stali austenitycznej, fiémm,di100cm,
jedna kotwa na ryse, Przyjeto 20 kotew na caly gzyms, kotwi¢ w fudze miedzy cegtami na glebokosé 3cm.
c)reczne zgrubne uzupetnienia i odtworzenia fragmentéw elementéw sztukatorskich zaprawq podktadowq,
hydrofobowdq, paroprzepuszczalng, wysokosplastycznq, zawierajgcq mikrowtékna zbrojgce.

d)Caly gzyms oraz drobne rysy wykonczy¢ zaprawq sztukatorskg wierzchnig, hydrofobowq,
paroprzepuszczalng, wysokoplastycznq, zawierajgcq mikrowtékna zbrojgce.

e)wyczyszczenie, zaimpregnowanie oraz ewentualne odiworzenie podokiennikdw z ist.dachéwki

f)malowanie-renowacyjna farba krzemianowa lub silikonowa, wysoce paroprzepuszczalna z powtokq

ochronng przed glonami i grzybami kolor analogiczny do istniejgcego

a)przygotowanie podtoza, mechaniczne wykucie niefachowych napraw kamienia i fugi, neutralizacja
zarodnikéw mikroflory nastepnie oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni
b)wzmocnienie-konsolidacja strukturalna kruchych osypujgcych sie fragmentéw piaskowca

nastepnie wypetnienie ubytkéw zaprawq mineralng barwiong w masie o dobranym uziarnieniu i twardosci,
skucie tynku z piaskowaca na czesci Wsch.budynku czesci parterowej

c)spoinowanie i Hydrofobizacja-rekonstrukcje fug przeprowadzi¢ zaprawq dostosowangq technicznie i
kolorystycznie, zastosowaé zaprawe mineraing lub mineralng modyfikowanq zywicqg epoksydowq.

Nastepnie po zwigzaniu zapraw naprawczych i spoin zabezpieczy¢ hydrofobowo bezbarwnym preparatem

6.konserwacja kamienia naturalnego-piaskowca

a)przygotowanie poditoza, mechaniczne wykucie niefachowych napraw kamienia i fugi, neutralizacja
zarodnikéw mikroflory nastepnie oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni

b)spoinowanie i Hydrofobizacja-rekonstrukcja fug przeprowadzié¢ zaprawq dostosowang technicznie i
kolorystycznie zaprawg mineraing lub mineraling modyfikowanq zywicq epoksydowq. Nastepnie po

zwiqgzaniv zapraw naprawczych i spoin zabezpieczy¢ hydrofobowo bezbarwnym preparatem

CGre

LEGENDA :

Pt.- projektowane plytki §cienne imitacja stara cegta naturalna(kolor w nawizaniu do ist.cegty), gr.1,5mm, wym.7x27cm mrozoodporne, fuga w kolorze szarym jak istniejace,
barwione w masie

Pt.1-wymiana ist.ptytek klinkierowych na ptytki licowe j/w

Obr.- obrébki blacharskie, blacha aluminiowa w kolorze jasnoszarym gr.0,7mm, oraz wszystkie podokienniki zewnetrzne

Gre-ptlytki granitowe, szer. stopnic 33cm(wym.sciggnaé po naprawie istniejgcych stopnic), antyposlizgowe ptomieniowane, granit drobnoziarnisty jasnoszary, z kapinosem,
boki réwniez obtozy¢ granitem

Dch-projektowana dachéwka ceramiczna

FL-uchyt na flage podwdjny-stal nierdzewna, szt.2

St.-demontaz starego stojanu przylqcza napowiertznego energii elekirycznej wraz z uzupetnieniem motywu cegly w miescu demontazu

Tel.-zakucie i ukrycie w $cianie(watek tynkowany) instalcji teletechnicznej(telefon, internet)

L2 plafon scienny przy wejsciu gtéwnym szt.2 , ksztalt kwadrat lub okragty, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz ,zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta

G,ZK, GWP-nowe szafki gazowa i elekiryczne PCV, gtéwny wytgcznik pradu

Dzw.-likwidacja szafki i montaz nowego dzwonka przyzywowego przy wejsciu poczty
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N-J—Lr ist.poziom terenu

ist.poziom terenu

g (& |4
a
38 & |3
S S S
< < <
B4 -
g 3
g 2
8 £
o 8
3 4
=
3 m S8
£8| |33
i bl
£3 £8
g5 59
© g s
N i N B
< = 1=
£5 £y
= 3 - 2
=3 =]
EZ £c
E E
2 02|8
E E o
13 13 3
w w 2
] =1 g
gl 2|5
o o *n

INWESTOR:
38-220 Degbowiec
101

Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania |Gmina Debowiec,

»

terenie Gminy Dgbowiec wraz z poprawg efektywnosci energetycznej

,Przebudowa i modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na
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