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- Instalacja odgromowa , rzut dachu 1: 100 -rys. nr E-1



OPIS TECHNICZNY

do projektu odtworzenia instalacji odgromowej bud. Starej Szkoty w Debowcu

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji obiektu

- Dokumentacja fotograficzna istn. obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami), W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1422)

- Norma N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Norma PN-EN 62305-2 2012,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie obowigzujgce normy PN-EN i przepisy branzy elektrycznej
zwigzane z przedmiotem opracowania

2. Zakres opracowania..

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie (odtworzenie) instalacji odgromowej budynku Starej
Szkoty w Debowcu w zakresie zwodéw poziomych, przewodéw odprowadzajacych i otoku
odgromowego.

Aktualnie budynek posiada instalacje odgromow3q jednak w wyniku wymiany pokrycia
dachowego i robdt elewacyjnych zostanie ona w catosci zdemontowana

3. Rozwiazanie techniczne wykonania instalacji odgromowe].

Wykonanie instalacji odgromowej LPS dla obiektu uzytku publicznego jest wymagane.
Obliczony wymagany poziom ochrony III. , z siatka zwodéw o boku 15m 1 $redniej
rozpigtosci przewodéw odprowadzajacych - co 20m.

Na nowym pokryciu ptaszczyzny dachowej projektuje si¢ zwody poziome z drutu ALMgSi fi
8 mm uktadanym po kalenicy dachu na uchwytach gasiorowych wys. 10cm, dopasowanych
do rodzaju zastosowanej dachéwki.

Jako zwody poziome wykorzystuje si¢ réwniez aluminiowe rynny /warunek-blacha ocynk. o
grubosci min. 0,55 mm; zapewniona cigglo$¢ metalicznego potaczenia/ .

Natomiast wszystkie elementy wystajace ponad pota¢ dachowa obja¢ zwodami wykonanymi
drutem ALMgSi fi8 mm a elementy metalowe potaczy¢ z nimi. Urzadzenia elektryczne
znajdujace si¢ na dachu chroni¢ zwodami patgkowymi lub iglicami.

Metalowe okucia czapek kominoéw potaczy¢ z pokryciem dachu, dodatkowo kominy z
wylotami spalinowymi chroni¢ iglicami kominowymi dt. 1- 1,5m.

Przewody odprowadzajace wykona¢ na obwodzie budynku w rozstawie $Srednim co 20 m. (w
tym przypadku 4 kpl.) i potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4 mm uktadang w ziemi na gt. 0,6 m do
otoku odgromowego budynku .

Zaprojektowano nowy uziom pétotokowy wykonany bednarkg FeZn 25x4mm uktadana w
ziemi na gt. 0,6m w gruncie w odl. min. Im od fundamentéw obiektu. Konce bednarki
zakonczy¢ uziomami pretowymi di. po 3m, bo nie ma zgody na rozbiérke nowej opaski
wzdtuz $ciany potudniowe;.



Na skrzyzowaniu z wejsciami do budynku i tarasami gdzie moze przebywac wigksza ilos¢
0s0b, nalezy bednarke¢ otoku odgromowego uktada¢ w rurach PCV fi 100 grubo$ciennych
(lub zagtebiac jg do 1,6m). Réwniez przy skrzyzowaniach i zblizeniach bednarki do kabli
zachowywa¢ wymagane odlegtosci lud stosowac przegrody izolacyjne.

Uwaga: Skoordynowac wykonanie otoku z przeprowadzang termoizolacjq budynku i
wykorzystac zwigzane z tym rozkopy fundamentowe do utozenia bednarki.

Cztery przewody odprowadzajace wykona¢ przewodem ALMgSi fi8Smm jako naprezane z
wykorzystaniem istn. wspornikow (po uprzednim ich wyczyszczeniu i odmalowaniu), na
odcinku do zacisku przewdd uktada¢ w rurce RL p/t. Jeden dodatkowy przewdd utozy¢ w
catosci w rurce RL 28 p/t, natomiast na elewacji frontowej wykorzystac¢ rury spustowe jako
przewody odprowadzajace..

Zaciski kontrolne instalowa¢ na wys. min 0,4 m w skrzynkach kontrolnych p/t. bezposrednio
nad cokotem z piaskowca.

Potaczenie od zacisku kontrolnego do uziomu otokowego wykonac¢ bednarka ze stali
nierdzewnej wyprofilowanej po cokole z piaskowca.

Do przewodéw odprowadzajacych przytaczy¢ na zacisk metalowe rynny dachowe, natomiast
metalowe rury spustowe potaczy¢ réwniez z przewodem odprowadzajacym lub bezposrednio
z otokiem odgromowym

Zaréwno przewody odprowadzajace jak i metalowe rury spustowe nie umieszcza¢ w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od drzwi wejsciowych (lub stosowac ostony izolacyjne).
Roéwniez dla ewentualnie instalowanych na $cianach urzadzen elektrycznych (np.
klimatyzatoréw) odlegtos¢ ta musi by¢ zachowana.

Wszelkie potaczenia w ziemi wykonac jako spawane, natomiast na dachu — skrgcane.
Miejsca spawu zabezpieczac przed korozja dwukrotnym malowaniem lakierem asfaltowym,
natomiast zaciski skretne konserwowa¢ smarem lub wazeling techniczna
Do montazu instalacji odgromowej stosowac typowy osprzet ocynkowany ogniowo.
Opornos¢ uziemienia odgromowego mierzona na kazdym zacisku kontrolnym nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 omow. /dopuszcza sig rowniez 15 omow w przypadku gruntu
kamienistego o duzej rezystywnosci./

- Calo$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-2

2012,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”

Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i metryke urzadzenia odgromowego

Wymagania jako$ciowe:

Poniewaz obiekt podlega nadzorowi konserwatorskiemu instalacje nalezy wykonac ze
szczegblng starannoscig bez naruszenia zabytkowych elementéw elewacji.

Drut odgromowy uktada¢ w liniach prostych , na zatamaniach i tukach odpowiednio
wyprofilowac¢ bez zagig¢.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm?2 60 m

2. Drut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8mm 218 m
3. Rurka gruboscienna RL 28/5 mm ~ 50m
4. Skrzynka kontrolna PCV do elewacji 140x100 4 szt
5. Zkacze kontrolne drut-ptaskownik 7 szt
6. Zlacze rynnowe 4 szt
7. Uchwyt do rury spustowej 5 szt
8. Zlacze uniwersalne krawegdziowe do potaczenia drutu z blach 44 szt
9. Uchwyt do drutu z kotkiem wkrgcanym 46 szt
10. Ztacze krzyzowe 14 szt



