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OPIS KONSTRUKCYINY

1. Uklad konstrukcyjny obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojacy. Uklad $cian konstrukcyjnych mieszany.
Strop zelbetowy, monolityczny. Dach ptatwiowo - Kkleszczowy, pokrycie z dachéwki
ceramicznej. Fundamentowanie bezposrednie, $ciany konstrukcyjne oparte
fundamentach. Fundamenty wykonane z piaskowca.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Przyjeto stropy zelbetowe, monolityczne oparte na Scianach i belkach Zelbetowych.
Belki jednoprzestowe wolnopodparte oparte s3 na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Nadproza monolityczne i systemowe, jako belki jednoprzestowe. Lawy fundamentowe
przyjeto, jako belki oparte na podtozu sprezystym.

3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obciazenia dziatajgce na konstrukcje oraz ich kombinacje, schematy statyczne ustrojow,
wykresy sit przekrojowych oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych ustalono i
wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli w oparciu o obowigzujace normy:

Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji
Eurokod 1 PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 5 PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Przy projektowaniu i sprawdzaniu przeprowadzonych obliczen korzystano z porad i
uwag zawartych w ponizszej literaturze:

]. Kobiak - Konstrukcje Zelbetowe, Arkady 1987r.

Lapko - Podstawy projektowania konstrukcji Zzelbetowych, Arkady 2005

W. Nozynski - Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP 1994r.
Konstrukcje murowe - przyktady i algorytmy obliczen, Politechnika Krakowska 2005
J. Niewiadomski - Obliczanie konstrukcji stalowych, PWN 1999

Budownictwo ogélne, Arkady 2005

J. Hota - Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie, DWE 2007

Dodatkowego sprawdzenia obliczen dokonano przy uzycie ,starych” polskich norm
PN-B z wykorzystaniem programu SPECBUD.
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4. Materialy przyjete do obliczen:

Klasa betonu: C20/25

Stal zbrojeniowa gtéwna: A-IIIN (B500SP Epstal)
Stal zbrojeniowa strzemion: A-IIIN

Cegta ceramiczna klasy 25.

Drewno: C24, wilgotno$¢ 12%.

Strefy obciazen klimatycznych przyjete do obliczen:

Strefa wiatrowa: I1I

Strefa $niegowa: Il1

Gtebokos$¢ przemarzania: 1,20 m
Strefa klimatyczna: I11

Parametry gruntu przyjete do obliczen:

Glina; IL=0.25 twardoplastyczny/plastyczny

Poziom wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia
[ kategoria geotechniczna

Glebokos$¢ posadowienia: 1,20m p.p.t

Obliczeniowe obciazenia stale:

Konstrukcja i pokrycie dachu 0,55 KN/m? - konstrukcja + pokrycie
(dachowka ceramiczna o wadze nie przekraczajacej
45kg/m?2)

Obliczeniowe obciaZenia zmienne - pota¢ gléwna:

Snieg: 1,944 kKN/m?
Wiatr (zawietrzna): -0,340 KN/m?
Wiatr (nawietrzna): 0,251 kN/m?

Obliczeniowe obciaZenia zmienne - pota¢ nad dobudéwka:
Snieg: 3,972 KN/m? (worek $niezny)
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5. Podstawowe wyniki obliczen

Fundamenty

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Stropy

Nadproza, Belki i Podciagi

PowyzZsze elementy zachowuje sie w stanie nienaruszonym. Nie podlegaja one Zadnym
zmianom z uwagi na zadowalajgcy stan techniczny. Wprowadzone w ramach
modernizacji i przebudowy budynku zmiany nie wptywajg na zwiekszenie obcigzen czy
zmiane schematéw statycznych przedmiotowych elementéw.

Wiezba dachowa

W zwigzku z modernizacja i przebudowa budynku w wiezbie dachowej nalezy dokona¢
napraw i wymiany zuzytych, zniszczonych elementéw oraz uzupeinien brakujacych
elementdéw oraz wzmocnien juz istniejagcych, niewymagajacych wymiany elementow.

KROKWIE:

Nalezy wymieni¢ krokwie ktoére ulegly przegniciu, sa spréchniate i ich struktura tatwo
sie odspaja, sypie. Ponadto nalezy wymieni¢ krokwie, ktére posiadaja wciecia pozostate
po innym utoZeniu danej krokwi w pierwotnej wiezbie dachowej, ktéra juz raz byta
przebudowywana.

Na rysunku wiezby dachowej zaznaczono krokwie przeznaczone do wymiany. Nalezy
jednak pamietaé o tym, ze w trakcie prac modernizacyjnych moze okazac sie, Ze nalezy
wymieni¢ wiekszg ilo$¢ krokwi (lub_innych elementéw wieZzby) niz ujawniono to w
trakcie ogledzin. Wynika¢ to moze z faktu nie petnego dostepu w trakcie ogledzin do
kazdej powierzchni zamontowanych elementéw. W razie watpliwosci (w trakcie
modernizacji) czy dany element usung¢ czy pozostawi¢ nalezy skontaktowacl sie z
kierownikiem budowy i projektantem. Krokwie nad czescig gtéwna budynku nalezy
wymienia¢ na identyczne tzn. o przekrojach 13x16cm. Krokwie nad przybudéwka
znajdujaca sie na elewacji wschodniej, nalezy wzmocni¢ z uwagi na zmiane pokrycia nad
ta czescig - z blachy na dachéwke ceramiczna. Istniejace krokwie o przekroju 6x13cm
wzmocni¢ poprzez nadbitki do przekroju min. 9x16cm.

KLESZCZE:
Zaktada sie wymiane wszystkich kleszczy na nowe, z zachowaniem aktualnego
przekroju - 8x14cm.

ZASTRZALY:

Zaktada sie wymiane czeSci zastrzatéw (ktére ulegly przegniciu, sg spréochniate i ich
struktura tatwo sie odspaja, sypie) na nowe, z zachowaniem aktualnego przekroju -
16x16cm.

TRAMY:

Zaktada sie wymiane czeSci traméw (ktére ulegly przegniciu, sg spréchniate i ich
struktura tatwo sie odspaja, sypie - szczegolnie oparcie traméw na murze) na nowe, z
zachowaniem aktualnego przekroju - 19x21cm. Wszystkie tramy - w miejscu oparcia
stupéw - nalezy podeprzeé poprzez wykonanie stupka Zelbetowego lub podwaliny.
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Stupki Zelbetowe nalezy réwniez wykona¢ pod miejscem w ktérym tram podpiera
murtate.

MURLATY:

Zaktada sie wymiane trzech fragmentéw murtaty na elewacji zachodniej (frontowej),
ktéore uleglty przegniciu, sa sprdchniata a ich struktura catkowicie zniszczona.
Wspomniane fragmenty murtaty nalezy wymieni¢ na nowe z zachowaniem aktualnego
przekroju - 14x16cm. Murtaty iaczy¢ ze soba za pomoca tacznikéw stalowych i
wkretow.

Pod wszystkimi murtatami wykona¢ stupki zelbetowe zgodnie z rysunkiem K4. Murtaty
mocowac do stupkéw za pomoca kotwy wklejanej ¢p12.

Dodatkowo wszystkie murtaty nalezy podmurowac cegta ceramiczng. Podmurowaniem
tym nalezy uzupetnic¢ rdwniez wszystkie ubytki znajdujace sie w Scianach kolankowych i
szczytowych (dotyczy to zwtlaszcza $ciany poéinocnej, gdzie ubytki w murze - na
obszarze od stropu do poziomu murtaty - siegaja okoto 50% jej pierwotnego stanu
zaznaczonego na inwentaryzacji). Ubytki te spowodowane sg wczeS$niejsza przebudowa
dachu, usunieciem pierwotnych elementéw i niezabudowaniem pozostatych wnek. Na
pozostatych Scianach ubytki ksztaltuja sie na poziomie 10%.

Z uwagi na widoczne ugiecie murtat pomiedzy projektowanym podmurowaniem a dolng
ptaszczyzna murtaty wykona¢ polewke z chudego betonu C8/10 lub zaprawy nisko-
skurczowej o podobnej wytrzymatosci.

MIECZE:

Zaktada sie wymiane czeSci mieczy (ktore ulegly przegniciu, sa sprochniate i ich
struktura tatwo sie odspaja, sypie) na nowe, z zachowaniem aktualnego przekroju -
10x10cm. Ponadto w niektérych miejscach nalezy dotozy¢ brakujace miecze, ktére
zostaty usuniete podczas poprzednich remontow.

PODWALINY:

Zaktada sie wymiane czeSci podwalin (ktére ulegly przegniciu, sa spréchniate i ich
struktura tatwo sie odspaja, sypie) na nowe, z zachowaniem aktualnego przekroju -
19x21cm.

SLUPY i PLATWIE:

Zaktada sie pozostawienie stupow i ptatwi w stanie aktualnym. Nalezy jednak mie¢ na
uwadze fakt, ze w trakcie modernizacji moze okaza¢ sie, ze fragmenty stupow a
zwlaszcza ptatwi moga wymaga¢ wymiany z uwagi na brak dostepu do wszystkich
ptaszczyzn w trakcie ogledzin.
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Uwagi ogdlne:
Drewno przeznaczone do elementéw podlegajacych wymianie, wzmocnieniu lub

naprawie: certyfikowane klasy C24, o wilgotnos$ci maksymalnej 12%, zabezpieczone
metoda zanurzeniowag lub ci$nieniowg przed: grzybami, plesniami, szkodnikami
technicznymi oraz szkodliwym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych gniciu oraz
ognioochronnie.

Na czas wykonywania prac budowlanych (szczegélnie wymiany poszczegdlnych
elementéw wiezby) nalezy modernizowang wiezbe odpowiednio podstemplowad,
podeprzec¢ i zabezpieczy¢ w taki spos6b, aby nie spowodowac¢ powstania uktadéw
geometrycznie zmiennych prowadzacych do przewrécenia, przesuniecia lub
nadmiernego ugiecia poszczeg6lnych elementéw wiezby. Podparte powinny zostac
réwniez Sciany (w razie potrzeby), aby nie spowodowa¢ ich wywrécenia w wyniku
wystawienia na dziatanie wiatru po zdemontowaniu pokrycia i czeSci wiezby. Nalezy
mie¢ takze na wzgledzie zabezpieczenie catego budynku przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych - podczas przeprowadzanych prac (opady atmosferyczne, wiatr).
Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych i doSwiadczonych w
tego typu robotach. Podobnie wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie i
odpowiedni sprzet do przeprowadzenia projektowanej modernizacji (zabezpieczenia i
wymiany poszczegolnych elementow wiezby).

W razie niejasno$¢ w interpretacji opisu lub zapisu rysunkéw skontaktowac sie z projektantem lub zleci¢
wykonanie dodatkowych szczeg6téw rysunkowych.
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Kalkulator Elementéw Drewnianych v.2.3

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE - DREWNO

Autor:
Tytut: Krokiew glowna

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=13,0cm
Wysokosé h=16,0cm
Zacios na podporach t,=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
— fm.k = 18 MPa, ft,O,k = 11 MPa, fC,O,k = 18 MPa, fV,k = 2 MPa, Eo’mean = 9 GPa, pk =

320 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowe;j o = 33,00

Rozstaw krokwi a=1,10m

Dhugos¢ rzutu poziomego wspornika lyx=102m

Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego 1y, = 3,14 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego l,,=1,45m
Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

g = 0,550 kN/m2 potaci dachowej, ;= 1,10
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300
m n.p.m., nachylenie potaci 33,0 st.):

Sk = 1,296 kKN/m? rzutu potaci dachowe;j, v = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/7.1-3: pota¢ nawietrzna, wariant II,
strefa III, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,5 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku
H=12,5 m, B=10,5 m, L=26,5 m, nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

px = 0,167 kN/m2 potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/71-3: pota¢ zawietrzna, strefa III,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,5 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=12,5 m,
B=10,5 m, L=26,5 m, nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

py = -0,227 kN/m?2 potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:



—— M [kNm]
——RIkN]

3.14

1.45

*

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
M, oqp = -3,58 kNm
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd =977 MPa, f, 4=11,08 MPa
Om,y.d/fm,y,a = 0,882 < 1
Ugigcie (gérny wspornik):
Ugip = 8,35 mm < Upet, fin
Ugigcie (odcinek srodkowy):
U, =3,45mm < u

=2,01/200=17,29 mm  (48,3%)

=1/200=18,72mm (18,4%)

net,fin



Kalkulator Elementéw Drewnianych v.2.3

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE - DREWNO

Autor:
Tytul: Krokiew przed wzmocnieniem

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=6,0cm
Wysokosé h=13,0cm
Zacios na podporach t,=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm.k = 24 MPa, ft,O,k = 14 MPa, fC,O,k = 21 MPa, fV,k = 2,5 MPa, EO,mean = 11 GPa, pk

=350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowe;j o =21,00

Rozstaw krokwi a=0,95m

Dhugos¢ rzutu poziomego wspornika lyx=0,75m

Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego 1y, = 3,15 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego 1y =0,00m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,700 kN/m2 potaci dachowej, v;= 1,10
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obciazenie $niegiem S, = 2,648 kN/m? rzutu potaci dachowe;j, v = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: pota¢ nawietrzna wariant II strefa
11, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=5,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=4,0 m, L=7,5 m, nachylenie potaci 21,0 st., beta=1,80):
px = 0,089 kN/m2 potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant
I, strefa I1I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=5,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=5,0
m, B=4,0 m, L=7,5 m, nachylenie potaci 21,0 st., beta=1,80):
Py = -0,348 kN/m?2 potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,000 kN/m? potaci dachowe;j

WYNIKI:



—— M [kNm]
——RIkN]

0.75 3.15

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mt = 5,22 kNm; - M
Warunek no$nosci - przgsto:
Om,y.d = 30,89 MPa, f,, 4=14,77 MPa
Om,y.d/fmy,a =2,092 > 1 N
Warunek nos$nosci - podpora:
Omyd = 13,31 MPa, f, 4=14,77 MPa
Om,y,d/fmy,a=0.901 <1
Ugiecie (dolny wspornik):

sodp = -1.33 KNm

Ug, = (-) 29,85 mm > up 5, =2,0-1/200=8,03 mm  (371,5%) M
Ugiecie (odcinek §rodkowy):
Ug, =47,05 mm > w5, =1/200=16,87 mm  (278,9%) M



Kalkulator Elementéw Drewnianych v.2.3

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE - DREWNO

Autor:
Tytul: Krokiew po wzmocnieniu

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=6,0cm
Wysokosé h =20,0 cm
Zacios na podporach t,=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm.k = 24 MPa, ft,O,k = 14 MPa, fC,O,k = 21 MPa, fV,k = 2,5 MPa, EO,mean = 11 GPa, pk

=350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowe;j o =21,00

Rozstaw krokwi a=0,95m

Dhugos¢ rzutu poziomego wspornika lyx=0,76 m

Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego 1y, = 3,15 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego 1y =0,00m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,700 kN/m2 potaci dachowej, v;= 1,10
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obciazenie $niegiem S, = 2,648 kN/m? rzutu potaci dachowe;j, v = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: pota¢ nawietrzna wariant II strefa
11, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=5,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=4,0 m, L=7,5 m, nachylenie potaci 21,0 st., beta=1,80):
px = 0,089 kN/m2 potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant
I, strefa I1I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=5,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=5,0
m, B=4,0 m, L=7,5 m, nachylenie potaci 21,0 st., beta=1,80):
Py = -0,348 kN/m?2 potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,000 kN/m? potaci dachowe;j

WYNIKI:



—— M [kNm]
——RIkN]

3.15

Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)

Momenty obliczeniowe:
Mppset = 5,22 kNm; M

Warunek no$nosci - przgsto:
Om,yd = 13,05 MPa, f,, & 4=14,77 MPa
Om,y.d/fm,y,a = 0,884 < 1

Warunek nos$nosci - podpora:
Omyd =474 MPa, f,, 4=14,77 MPa
Om,y,d/fmya=0.321 <1

Ugigcie (dolny wspornik):
U, =(-) 8,05 mm < u

Ugiecie (odcinek §rodkowy):
U, =13,81mm < u

sodp = -1.37 kKNm

=2,0-1/200=8,14 mm (98,9%)

net,fin

=1/200=16,87 mm (81,9%)

net,fin



Kalkulator Elementéw Drewnianych v.2.3

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE - DREWNO

Autor:
Tytul: Lata 6xScm

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=6,0cm
Wysokosé h=5,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
— fm.k = 18 MPa, ft,O,k = 11 MPa, fC,O,k = 18 MPa, fV,k = 2 MPa, EO,mean = 9 GPa, pk =

320 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej ¢ = 33,00

Rozstaw fat a; =0,35m

Rozstaw podpar¢ a=1,10m

Schemat: belka dwuprzestowa
Obcigzenia:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

g = 0,550 kN/m2 potaci dachowej; ;= 1,10
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300
m n.p.m., nachylenie potaci 33,0 st.):

Sy = 1,296 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant II,
strefa III, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,5 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku
H=12,5 m, B=10,5 m, L=26,5 m, nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

px = 0,167 kN/m?2 potaci dachowej, y;=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa III,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,5 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=12,5 m,
B=10,5 m, L=26,5 m, nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

px = -0,227 kN/m?2 potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie skupione F = 1,00 kN; ;= 1,20

WYNIKI:



A=30,0cm2
Wy = 25,0 cm3
Wz =30,0cm3
Jy=625cm4
Jz=90,0 cm?#
m = 0,96 kg/m

33.0°

Zginanie:
decyduje kombinacja: E (obc.state max.+obc.montazowe)
Momenty obliczeniowe:
My =0,24 kNm; M, =0,16 kNm
Warunek no$nosci:
km' Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,796 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km' Gm,z,d/fm,z,d =0,885 < 1
Warunek stateczno$ci:

wspotczynniki zwichrzenia k= 1,000; K5, = 1,000
Omy.d =977 MPa < kepjefy g g=1523 MPa  (64.2%)
Omzd =929 MPa < Kk -f,,4=1523MPa (34,7%)

Ugiecie:
decyduje kombinacja: E (obc.state+obc.montazowe)
U, =393 mm < u =a/200=550mm (71,4%)

net,fin



Wiagzar W1

Krokwie 13x16 - do wymiany

Kotew wklejana @12
w stupku zelbetowym

Szczegot 1

Polaczenie stupka z tramem i murtata

1:25

o noénosci min: Nrd=10kN Stupek T1 Stupek T2

Vrd=4kN.

Gteboko$¢ kotwienia min. 12cm.

\ 7 T
] ol . A
I NN

/ \ AN
\\ Podwalina 19x21 - do wymiany
/ Fragment istniejgcej wylewki - do skucia - celem
\\ \ wykonania nowego stupka zelbetowego.
/ Glebokos¢ skucia: ~20cm.

?o_.m_noima stupek zelbetowy pod tramem.
Do rozbidrki - istniejacy stupek ceglany.

<<UNNN—. W2 Krokwie 13x16 - do wymiany

Kleszcze 8x14 - do wymiany

Zastrzat 16x16 - do wymiany

‘Tram 19x21 - do wymiany

/

S

Fragment istniejycej wylewki - do skucia - celem
wykonania nowego podmurowania. Skucie wykonaé
pod catgy dtugos$cig murtaty poddasza. Gtebokosé
skucia ~20cm.

Projektowane stupki zelbetowe pod tramem.

Do rozbiérki - istniejace stupki ceglane oraz
rozbiérka wylewki - w miejscu wykonania stupkéw -
do poziomu istniejacego stropu: ~20cm.

Podmurowanie cegta petng istniejacej murtaty

(wraz z wypetnieniem istniejacych ubytkéw w $cianie).
Pod tramami i w Srodku rozpietosci pomigedzy nimi
wykonaé stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z
rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy

wpierw rozebra¢ istniejace ceglane stupki murowane.

Tram 19x21 - do wymiany

Murtata

/

Tram
Strzemiona @6 - 3szt. \
Strzemiona @6 - 4szt.
o
o ¥ o
S NN ) ©
Podmurowanie cegtg petng istniejgcej murtaty <t
(wraz z wypetnieniem istniejgcych ubytkéw w $cianie)
Pod tramami i w $rodku rozpietosci pomiedzy nimi
wykona¢ stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z 7S s 7S s S / S
: e - i . v 7 v
__rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy / 7 /S g / 7 S g
" wpierw razebra¢ istniejace ceglane stupki murowane. i \ Vs / 7/ g \ 7/ g
/ S /
4012 na kotwie wklejanej
~ w murze ceglanym
™ Fragment istniejacej wylewki - do skucia - celem 0 no$nosci min: Nrd=4kN
N
“\_ wykonania nowego podmurowania. Skucie wykona¢ Vrd=4kN. Murtata Murtata

pod cafa diugoscia murfaty poddasza. Gigbokos$é Zakotwienie w plycie zelbetowe] 2 X
skucia ~20cm. min. 8cm, . o

w murze ceglanym min. 20cm. Tram “s:ww_ﬂmm _meﬁ”hﬂ__ﬁ_&m:mh

o nosnosci min: Nrd=4kN
Vrd=4kN.
Kotew wklejana Zakotwienie w plycie zelbetowej Kotew wklejana
w stupku zelbetowym min. 8cm, w stupku zelbetowym

o no$nosci min: Nrd=10kN

Vrd=4kN.

w murze ceglanym min. 20cm.

Gteboko$¢ kotwienia min. 12cm.

Podmurowanie cegtg petng istniejacej murtaty

(wraz z wypetnieniem istniejgcych ubytkéw w $cianie).
Pod tramami i w $rodku rozpigtosci pomigdzy nimi
wykona¢ stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z
—__rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy
wpierw rozebra¢ istniejgce ceglane stupki murowane.

Fragment istniejycej wylewki - do skucia - celem
“\._wykonania nowego podmurowania. Skucie wykona¢
pod catg dtugos$cia murtaty poddasza. Gtebokosé
skucia ~20cm.

Uwagi ogdlne:
1. Poziom elementéw konstrukeji okreélono wg poziomu +/- 0.0 projektu architektury.
2, Potgczenia wykonaé inie z wy i technicznymi i normowymi wykonania konstrukcji drewnianych.

3. Minimalne odlegtosci lica belek od komina 5cm.

4. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwko dziataniu grzyb6éw i owadéw FUGOSINEM M2 min. 2 powtoki.
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przeciwogni FOBOSEM M2 min. 2 powtoki.

6. Stosowac tarcice wilgotnoéci 12%. Drewno klasy C24.

7. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z catym wielobranzowym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czeécia.

8. Zachowywa¢ ciggto$¢ zbrojenia oraz normowe dtugosci zakotwienia pretéw.

9. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe
oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

10. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty ¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi ywnymi oraz inie ze sztukg budowlana.
11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykori , uzytkowe, eksplc jne i konserwacyjne,

3 z liem h produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byc poprzedzone zapoznaniem si¢
przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

Legenda:

UWAGA:

0 no$nosci min: Nrd=10kN
Vrd=4kN.
Gteboko$¢ kotwienia min. 12cm.

Istniejgce elementy wiezby i Scian, ktére nie
bedg wymieniane

Elementy wiezby dachowej - do wymiany

Projektowane uzupetnienia:
podmurowania / stupki zelbetowe

Wszelkie niejasno$ci zwiqzanych ze sposobem wykonania danego elementu

uzgodni¢ z kierownikiem budowy i projektantem.

Nazwa obiektu budowlanego:

Modernizacja (Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania: "Przebudowa i
modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec

wraz z poprawq efektywnoSci energetycznej".

Adres inwestyciji: Skala:
Dz. Nr 1734; 2320; Obreb Debowiec; 38-220 Debowiec 1:75
Inwestor: Specjalnosc:
Gmina Debowiec; Konstrukcja
Debowiec 101; 38-220 Debowiec
Projektant: mgr inZ. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Data:
Nazwa rysunku: Wrzesieri 2022
Schemat modernizacji wigzarow W1 i W2 Nr rys: K1

| ]




Kleszcze 8x14 - do wymiany

Podmurowanie cegly petng istniejacej murtaty

(wraz z wypetnieniem istniejgcych ubytkéw w $cianie).
Pod tramami i w $Srodku rozpietosci pomiedzy nimi
wykona¢ stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z
rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy

wpierw rozebra¢ istniejgce ceglane stupki murowane.

Fragment tramu 19x21 - do wymiany
- \
~
~
— U
~
S ra
S Szczeg6t 2
~ /N
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EIN /Wﬂ
25, 25
m .
£ »m. m Projektowane stupki zelbetowe pod nqum:L
m € Do rozbidrki - istniejace stupki ceglane oraz
H .m M. rozbiérka wylewki - w miejscu wykonania stupkow -
3 m O do poziomu istniejgcego stropu: ~20cm.
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Legenda:

Istniejgce elementy wigzby i Scian, ktére nie
bedg wymieniane

Elementy wiezby dachowej - do wymiany

Projektowane uzupetnienia:
podmurowania / stupki Zzelbetowe

Podmurowanie cegty peing istniejacej murtaty

{wraz z wypetnieniem istniejgcych ubytkéw w $cianie)
Pod tramami i w $rodku rozpigtos$ci pomigdzy nimi
wykona¢ stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z

rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy

~ wpierw rozebra¢ istniejace ceglane stupki murowane.

Fragment istniejacej wylewki - do skucia - celem

. Wykonania nowego podmurowania. Skucie wykonac
pod caty dtugoscia murtaty poddasza. Gtebokos$é
skucia ~20cm.

Szczegot 2

Potaczenie tramoéw
1:25

Wymieniany fragment Tramu Istniejgcy fragmentu Tramu

Obustronne mocowanie wkretami >
6x100 - po 20szt. na kazdg strone. N
Ptytka stalowa 2mm.

// Projektowany stupek zelbetowy

Szczego6t 3

Potaczenie murtat
1:25

Istniejgcy fragmentu murfaty Wymieniany fragment murtaty

——

Kotew wklejana @12

w stupku zelbetowym

o nosnosci min: Nrd=10kN
Vrd=4kN.

Gteboko$¢ kotwienia min. 12cm.

Obustronne mocowanie wkretami
5x80 - po 20szt. na kazdq strone.
Plytka stalowa 2mm.

// Projektowany stupek zelbetowy

Uwagi ogdine:
1. Poziom elementéw konstrukcji okreslono wg poziomu +/- 0.0 projektu architektury.

2. Potaczenia wykonac zgodnie z wymogami technicznymi i normowymi wykonania konstrukcji drewnianych.
3. Minimalne odlegtosci lica belek od komina 5¢cm.
4. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé pr iziataniu grzybéw i owadéw FUGOSINEM M2 min. 2 powtoki.
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przeciwogniowo FOBOSEM M2 min. 2 powtoki.

6. Stosowac tarcice wilgotnosci 12%. Drewno klasy C24.

7. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z catym wielobranzowym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescia.
8. Zachowywac ciagtos¢ zbrojenia oraz normowe diugosci zakotwienia pretow.

9. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe

oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni€ z Projektantem.

10. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiaéciwymi regulacjami

prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byc poprzedzone zapoznaniem sie

przez Wykonawce z wia$ciwymi kartami katal ymi i instrukcjami producentéw.

UWAGA:
Wszelkie niejasnosci zwiqzanych ze sposobem wykonania danego elementu
uzgodni¢ z kierownikiem budowy i projektantem..

Nazwa obiektu budowlanego:
Modernizacja (Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania: "Przebudowa i
modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec

wraz z poprawq efektywnosci energetycznej".

Adres inwestycji: Skala:
Dz. Nr 1734; 2320; Obreb Debowiec; 38-220 Debowiec 1:75
Inwestor: Specjalnosc:
Gmina Debowiec; Konstrukcja
Debowiec 101; 38-220 Debowiec
Projektant: mgr inZ. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Data:
Nazwa rysunku: Wrzesieri 2022
Schemat modernizacji wigzara W3 Nr rys:

K.2




Podmurowanie cegty peing istniejacej murfaty

(wraz z wypetnieniem istniejacych ubytkéw w $cianie).
Pod tramami i w $rodku rozpigtosci pomigdzy nimi
wykonac¢ stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z
rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy
wpierw rozebrac¢ istniejace ceglane stupki murowane.

Fragment tramu 19x21 - do wymiany

Kleszcze 8x14 - do wymiany

Wigzar W4

gogd

Podmurowanie cegta petng istniejacej murtaty

(wraz z wypetnieniem istniejgcych ubytkéw w $cianie)

Pod tramami i w $Srodku rozpigtosci pomigdzy nimi

wykonaé stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z
_rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy

wpierw rozebraé istniejgce ceglane stupki murowane.

wykonania nowego podmurowania. Skucie wykonaé
pod cata dtugoscia murtaty poddasza. Gtebokosé

Fragment istniejgcej wylewki - do skucia - celem
skucia ~20cm.

. P

~
Projektowane stupki zelbetowe pod qum:L

Do rozbiérki - istniejgce stupki ceglane oraz
rozbiérka wylewki - w miejscu wykonania stupkéw -
do poziomu istniejacego stropu: ~20cm.

Kleszcze 8x14 - do wymiany

Podmurowanie ceglg petna istniejacej murtaty

(wraz z wypetnieniem istniejgcych ubytkéw w $cianie).
Pod tramami i w $rodku rozpigtosci pomigdzy nimi
wykona¢ stupki zelbetowe - rozmieszczone zgodnie z
rysunkiem K4. W miejscu wykonania stupkéw, nalezy
?ﬁ;m:z rozebraé istniejace ceglane stupki murowane.

N Fragment istniejgcej wylewki - do skucia - celem
"\ wykonania nowego podmurowania. Skucie wykona¢
pod catg dtugoscia murtaty poddasza. Gtebokosé
skucia ~20cm.

Wigzar W5

wykonania nowego podmurowania. Skucie wykonaé
pod catg dtugoscia murtaty poddasza. Gtebokosé

Fragment istniejacej wylewki - do skucia - celem
skucia ~20cm.

Miecz 10x10cm - do uzpetnienia

Zastrzat 16x16 - do wymiany

(aktualnie brak) \.

)

Y

NV

\ Projektowany stupek zelbetowy pod tramem.
Do rozbiérki - istniejacy stupek ceglany oraz
rozbiérka wylewki - w miejscu wykonania stupka -
do poziomu istniejacego stropu: ~20cm.

Wigzar W6

Miecz 10x10cm - do wymiany

Projektowany stupek zelbetowy pod tramem.

Do rozbiérki - istniejacy stupek ceglany oraz
rozbidrka wylewki - w miejscu wykonania stupka -
do poziomu istniejacego stropu: ~20cm.

Szczegot 4

Uzupelnienie przestrzeni miedzy zamurowaniem a murtata
Skala skazona
Wykonaé przy kazdym stupku T2

Wypetnienie wolnej przestrzeni
chudym betonem C8/10 lub zaprawa
niskoskurczowa o podobnej wytrzymatosci.

Istniejace ugiecie
konstrukcyjne murtaty: ~2-5cm

Istniejaca murtata

I D N s e e e e s o N I N N O

Istniejacy strop

Stupek T1
Stupek T2
Stupek T1

Projektowane podmurowanie murtaty

Uwagi ogélne:
1. Poziom elementdw konstrukcji okreslono wg poziomu +/- 0.0 projektu architektury.
2. Potaczenia wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi i normowymi wykonania konstrukcji drewnianych.
3. Minimalne odlegtosci lica belek od komina 5cm.
4. Wszystkie el y dr i bezpieczyé przeciwko dziataniu grzybéw i owadéw FUGOSINEM M2 min. 2 powtoki.
5. Wszystkie elementy zabezpi € pr gni FOBOSEM M2 min. 2 powtoki.
6. Stosowac tarcice wilgotnosci 12%. Drewno klasy C24.
7. Niniejszy rysunek naley rozpatrywaé z calym wielobranzowym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescig.
8. Zachowywac ciggtos¢ zbrojenia oraz normowe dtugosci zakotwienia pretéw.
9. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe
oraz wymiary pozi Rozwigzania ikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
10. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiaty
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
iq z 1 wsk ych produktéw, nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

ymaganymi i pr wymi przez prod 6w danych produktéw i p y byc poprzed. zapc iem sie

przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

¢ zgodnie z ymi regl

UWAGA:
Wszelkie niejasnosci zwiqzanych ze sposobem wykonania danego elementu
uzgodnic z kierownikiem budowy i projektantem.

Nazwa obiektu budowlanego:

Modernizacja (Przebudowa) Starej Szkoly w Debowcu w ramach zadania: "Przebudowa i
modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec

wraz z poprawq efektywnosci energetycznej".

Adres inwestycji: Skala:
Dz. Nr 1734; 2320; Obreb Debowiec; 38-220 Debowiec 1:75
Inwestor: Specjalnosc:
Gmina Debowiec; Konstrukcja
Debowiec 101; 38-220 Debowiec
Projektant: mgr inZ. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Data:
Nazwa rysunku: Wrzesieri 2022
Schemat modernizacji wigzarow W4, W5 i W6 Nr rys: K.3
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UWAGA:
Istniejaca / Projektowana Murlata - pod murtatg %s_wmm_. ogélne: o . . . s\mN&E.w\:E.nm:owﬂ N.EENQS\% N.w %amowws wykonania danego elementu
. Poziom elementéw konstrukcji okreslono wg poziomu +/- 0.0 projektu architektury. :N.QQQ:F. z NQQWQS\:;QQS WEQQS\.V i ﬁﬂo&mkﬁhzﬂms
U_.O.mm_ﬁ“:.ﬁm w_ﬁ UOQBC—.O<<N=_0 Z OQJ« UQ:Q_ 8ﬂm3mON3m_ 2. Pofaczenia wykonac¢ zgodnie z wymogami technicznymi i normowymi wykonania konstrukgji drewnianych. )
3. Minimalne odlegto$ci lica belek od komina 5cm.
4. Wszystkie el y drewni bezpieczyé przeciwko dziataniu grzybéw i owadéw FUGOSINEM M2 min. 2 powtoki. Nazwa obiektu budowlanego:
Istniejgca Sciana 5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ praeciwogniowo FOBOSEM M2 min. 2 powoki. Modernizacja (Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania: "Przebudowa i
6. Stosowac tarcice wilgotnosci 12%. Drewno klasy C24. . . . . . . . . .
7. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z calym wielobranzowym projektem budowlanym, ktdrego jest integralng czeécia. modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec
8. Zachowywac ciggtos¢ zbrojenia oraz normowe dtugoéci zakotwienia pretéw. wraz z poprawq m\mwa\s\:aanm m:mwthnN:m\. "
Py . 9. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe
m_mﬂ._m:.q <<_@N_U< QNOIOEQ oraz wymiary pozi Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych - — -
nalezy uzgodnié z Projektantem. Adres inwestyciji: Skala:
10. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z wtasciwymi regulacjami Dz Nr1734: 2320: O@ﬂﬂv Qﬂwos:.mﬁ. 38-220 Uﬂvos:dn 1:75
) . prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana. i ’ 4
_U_.OHQ_QOEN_.._Q mEU_A_ zelbetowe 11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykofi uzytkowe, ekspl yine i konserwacyjne, Inwestor: Specjalnosé:
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i d : ’ . '
ymaganymi i pr idzianymi przez pre danych produktéw i powinny byc poprzedzone zapoznaniem sie Gmina Uﬂwo_\smﬁ‘. No:mgwﬂ.n
przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw. Debowiec 101; 38-220 Debowiec
Stupek T1: Stupek T2: Stupek T3: _
Stupek zelbetowy o wymiarach 25x25cm. Stupek zelbetowy o wymiarach 25x25cm. Stupek zelbetowy o wymiarach 25x25cm. Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Stupek taczacy tram z plytg zelbetowa/ lub Stupek taczacy murtate z plytg zelbetowa/ lub Stupek podpierajacy tram, oparty na istniejacej Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
murem ceglanym. murem ceglanym. plycie lub $cianie.
Stupek taczyé z ptytg/$ciang za pomoca 4 kotew Stupek taczyé z ptytg/éciang za pomoca 4 kotew Zbrojenie 4912. Strzemiona 3 szt. 96. Data:
wklejanych @12, Stupek faczy¢ z trampem za wklejanych @12. Stupek faczyé z murlata za Nazwa rysunku: Wirzesieii 2022

pomoca 2 kotew wklejanych @12.
Strzemiona: 3szt. 06.
Wysokos¢ stupka: ~40cm.

pomoca 1 kotwi wklejanej @12.
Strzemiona: 4szt. 06.
Wysokos$¢ stupka: ~60cm.

Stal zbrojeniowa + strzemiona: AllIN (B500Sp Epstal)

Beton: C20/25

Drewno (wymieniane elementy): C24, 12%,

Schemat modernizacji wiezby dachowej i poddasza

Nr rys:

K.4




EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI 1 ELEMENTOW BUDYNKU
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Temat: Modernizacja (Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w
ramach zadania: ,Przebudowa i modernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z
poprawa efektywnosci energetycznej”.

Inwestor: Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 1734, 2320;

obreb: Debowiec,
Gmina Debowiec; Powiat Jasto;

Stan konstrukcji istniejacego budynku.

Elementy konstrukcji dachu (wiezby dachowej) - stan techniczny ogdlny - dostateczny, stwierdza sie
pojedyncze Kkrokwie przegnite, sprochniate o zmniejszonym w stosunku do pierwotnego przekroju -
wymagajace natychmiastowej wymiany. Stwierdza sie ponadto braki niektérych elementéw w wyniku
wczesniejszej przebudowy wiezby tj.. miecze, wymiany, podwaliny. Zauwaza sie niezgodne ze sztuka
budowlang podparcia podwalin i stupéw - wymagajace poprawy. Konieczna jest takze wymiana fragmentow
murtat i podwalin ktére ulegly zawilgoceniu, sa spréchniate i przegnite. Zaleca sie takze, po dokonaniu
napraw, podmurowac murtate i zakotwi¢ ja na nowo.

Elementy pokrycia dachu - stan techniczny niezadowalajacy. Stwierdza sie przecieki w pokryciu dachu
widoczne na stropie. Stwierdza sie takze uszkodzenia (pekniecia, ubytki) dachéwek. Cze$ciowy brak obrébek
blacharskich. Istniejace taty wymagaja wymiany z uwagi na przegnicie w wyniku czestego zawilgocenia.
Elementy nos$ne ($ciany i elementy konstrukcyjne) - wykonane zostaly z cegly peinej gr. 50-60 cm na
zaprawie cement.-wapiennej. Od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Na zewnatrz
czeSciowo otynkowane, cze$ciowo wykonane z cegly peinej licowej. Nie zauwazono rys i peknie¢ $cian
nos$nych. Wykonane i zachowane w zadowalajgcym stanie technicznym.

Elementy nos$ne (belki, podciagi, stupy, filary) - Zelbetowe wylewane na mokro. Nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych ugie¢. Stan techniczny zadowalajacy.

Stropy - monolityczne, Zelbetowe. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych ugie¢. Stan techniczny
zadowalajacy.

Fundamenty - Stwierdzono, Zze wykonane zostaty z kamienia - piaskowca. Wykonane i zachowane w dobrym
stanie technicznym. Nie zauwazono rys i pekniec¢.

Podloze gruntowe - warunki posadowienia budynku oceniono na podstawie wizji lokalnej. Ustalono I
kategorie geotechniczna.

Dla przedmiotowego budynku wystepujg proste warunki gruntowe.

Pokrycie i wiezba nad istniejaca przybudéwka - stan techniczny dostateczny.

Z uwagi na wymiane istniejacego nad przybudéwka pokrycia z blachy na dachéwke ceramiczng,
przeprowadzono obliczenia statycznej i wymiarowanie istniejgcej krokwi. Analiza pokazata, ze z uwagi na
wymiane pokrycia na ciezsze oraz duze prognozowane obcigzenie $Sniegiem (worek $niezny od przylegajace;j,
wyzszej czesci budynku) konieczne bedzie wzmocnienie istniejacych krokwi.



WhiosKi:
Konstrukcja przedmiotowego obiektu wykonana zostata zgodnie ze sztuka budowlang i jest w dostatecznym
stanie technicznym.

W poszczeg6lnych elementach konstrukcji nie stwierdzono wystepowania rys, peknie¢ zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkowania obiektu, i przekroczonych dopuszczalnych ugie¢. Zasadnicze elementy
konstrukcyjne zachowane sa w dostatecznym stanie.

Stwierdzono uszkodzenia w pokryciu dachu i konstrukcji wiezby dachowej (przecieki, braki obrébek,
przegnite krokwie, fragment murtat i podwalin).

Na podstawie obliczen statycznych z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego oraz z
przeprowadzonej oceny technicznej elementéw Kkonstrukcji i elementéw budynku stwierdza sie
mozliwos¢ przebudowy istniejacego budynku. Wymagania w zakresie stanéw granicznych nos$nosci i
uzytkowania zostana spelnione. Konieczne bedzie wzmocnienie krokwi nad przybudéwka z uwagi na
wymiane poKrycia na ciezsze.

Projektowane zmiany konstrukcyjne w budynku nie stwarzajg zagrozenia dla stabilno$ci catej konstrukcji

obiektu i nie wptyna negatywnie na jego uzytkowanie. Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia
obciazen, a tym samym nie wymaga poszerzenia lub zmiany posadowienia istniejacych taw fundamentowych.

Jasto, wrzesien 2022r. Opracowat



Modernizacja — Przebudowa Starej Szkoty w Debowcu Wrzesien 2022

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Modernizacja (Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach
zadania: ,Przebudowa i modernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej
na terenie Gminy Debowiec wraz z poprawg efektywnoSci
energetyczne;j”.

Inwestor: Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec;

Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 1734, 2320;
obreb: Debowiec,

Gmina Debowiec; Powiat Jasto;
1. Stwierdza, ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem jest jednorodny genetycznie i

4.

litologicznie. Warstwy gruntu sa réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Okresowo w okresie dlugotrwatych deszczy
zwierciadtlo wo6d gruntowych moze podnie$¢ sie ponad poziom posadowienia. Brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjeto grunty twardoplastyczne/plastyczne o IL = 0,25.

Grunt nadaje sie do wykonania budowy przedmiotowego obiektu.

UWAGA: Powyzsze zatoZenia przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz wywiadzie z Architektem
projektujgcym przebudowe i przedstawicielem Inwestora.

Przebudowywana Konstrukcja wykonana jest, jako wbudowana, wolnostojaca w prostych
warunkach gruntowych. Do obliczen przyjeto $ciany fundamentowe kamienne, $Sciany zewnetrzne
murowane z cegly, projektowana konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-ptatwiowa.

Lawy fundamentowe przyjeto, jako oparte na podtozu sprezystym.

Okreéla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463) - pierwsza kategorie geotechniczng dla
posadowienia projektowanego obiektu.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Teren przedmiotowej dziatki jest niezaro$niety, ptaski.

Budynek posadowiony na istniejacych $cianach fundamentowych - kamiennych. Nie projektuje
sie dodatkowych zmian i wzmocnien istniejgcych fundamentow.

Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t. i tawy fundamentowe znajduja sie ponizej tej
wartosci.

Jednostka projektowania: Biuro Projektowe GARCAD Tomasz Garbarz, Adres: Jareniowka 48, 38-200 Jasto

Telefon: 669 461 056; Email: biurogarcad@gmail.com Strona: www.garcad.pl NIP: 685-231-09-58 REGON: 181113910




