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Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoły w Dębowcu w ramach zadania
„Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Dębowiec wraz z poprawą efektywności energetycznej”

1734, 2320

mgr inż. arch. Jakub Czernecki
nr.upr.5/PKOKKA/2017

symbol O1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Ilość 12 13 1 1 2 1 1 1 2

Kondygnacja 0. Kondygn. 1. Kondygn. 0. Kondygn. 0. Kondygn. 0. Kondygn. 0. Kondygn. 1. Kondygn. 1. Kondygn. widok dachu

Rozmiar So x Ho,
wymiary w świetle muru 143×243 143×243 123×243 60×80 88×143 85×143 134×115 144×85 60×128

Wysokość Ho 243 243 243 80 143 143 115 85 128

Szerokość So 143 143 123 60 88 85 134 144 60

Symbol 2D

Widok od zewnątrz
budynku

10 fix fix 10 fix fix 10 fix fix

29 fix

konstrukcja selekcjonowane drewno klejone :
sosna bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane drewno klejone :
sosna bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane drewno klejone :
sosna bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane drewno
klejone : sosna

bezsękowa, profil
88mm

selekcjonowane drewno
klejone : sosna

bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane drewno
klejone : sosna

bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane drewno
klejone : sosna

bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane drewno
klejone : sosna

bezsękowa, profil 88mm

selekcjonowane
drewno klejone : sosna

bezsękowa, profil
88mm

Współczynnik Umax
W/m2K 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4

nawiewnik okienny
higrosterowany

6-30m3/h, kolor jak okien
biały

tak tak tak tak tak tak tak tak nie

kolor stolarki : biały biały biały biały biały biały biały biały biały

Odporność ogniowa brak brak brak brak brak brak brak brak brak

uwagi

podokiennik zewn.z blachy
alumniowej kolor szary, parapety

wewnętrzne z agomarmuru
gr.3cm kolor Bianco Carrara Micro

podokiennik zewn.z blachy
alumniowej kolor szary, parapety

wewnętrzne z agomarmuru
gr.3cm kolor Bianco Carrara Micro

podokiennik zewn.z blachy
alumniowej kolor szary, parapety

wewnętrzne z agomarmuru
gr.3cm kolor Bianco Carrara Micro

podokiennik zewn.z
blachy alumniowej kolor

szary, parapety
wewnętrzne z

agomarmuru gr.3cm
kolor Bianco Carrara

Micro

podokiennik zewn.z
blachy alumniowej kolor

szary, parapety
wewnętrzne z

agomarmuru gr.3cm
kolor Bianco Carrara

Micro

podokiennik zewn.z
blachy alumniowej kolor

szary, parapety
wewnętrzne z

agomarmuru gr.3cm
kolor Bianco Carrara

Micro

podokiennik zewn.z
blachy alumniowej kolor

szary, parapety
wewnętrzne z

agomarmuru gr.3cm
kolor Bianco Carrara

Micro

podokiennik zewn.z blachy
alumniowej kolor szary,
parapety wewnętrzne z

agomarmuru gr.3cm kolor
Bianco Carrara Micro

podokiennik zewn.z
blachy alumniowej

kolor szary

rodzaj szklenia
Pakiet trójszybowy, technologia

ciepłej ramki gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze czarnym

Pakiet trójszybowy, technologia
ciepłej ramki gazoszczelnej i

paroszczelnej w kolorze czarnym

Pakiet trójszybowy, technologia
ciepłej ramki gazoszczelnej i

paroszczelnej w kolorze czarnym

Pakiet trójszybowy,
technologia ciepłej

ramki gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze

czarnym

Pakiet trójszybowy,
technologia ciepłej ramki

gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze

czarnym

Pakiet trójszybowy,
technologia ciepłej ramki

gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze

czarnym

Pakiet trójszybowy,
technologia ciepłej ramki

gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze

czarnym

Pakiet trójszybowy,
technologia ciepłej ramki

gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze

czarnym

Pakiet dwuszybowy,
technologia ciepłej

ramki gazoszczelnej i
paroszczelnej w
kolorze czarnym

ruchomy słupek ruchomy słupek ruchomy słupek ruchomy słupek - - - ruchomy słupek ruchomy słupek -

Zestawienie Okien Zewnętrznych
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