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KOLORYTSYKA ELEWACIJI

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 1500-N, faktura baranek 1,5mm

gJsz. farba silikonowa kolor-NCS S 0300-N, faktura gtadki

Gr. tynk zywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych, swiecace kruszywo miki: granit,bazalt, mika,kwarc, prébka do uzgodnienia z projektantem

Ce. ptytka elstyczna - imtacja cegly,kolor brqgzowo-czerwony do uzgodnienia z projektantem,Szerokos$é ptytki: 240 mm Wysokosé plytki: 71 mm Grubosé plytki: 3+5 mm Powierzchnia ptytki:
Gtladka lub chropowata fakturowana Uziarnienie wg PN-EN 1062-1: < 0,8 mm Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: £ 0,70 W/(m*K) Wspdtczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1 (uktad
klej/spoina i ptytka): 2 50 g/(m2d) Kategoria V2 (15-150 g/(m2d) Przepuszczalnosé wody wg PN-EN 1062-1 (uktad klej/spoina i ptytka : < 0,29 kg/(m2h 0,5) Kategoria W2 (0,1-0,5 kg/(m2h 0,5

Obr. obrébki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia

Ro-roleta antywtamaniowa naped elekiryczny sterowanie pilotem

Dsz-daszek nad wejsciem, szklo bezpieczne, punktowe mocowanie szkia, rynienka i rura spustowa stal szczotkowana inox

TP-przytqacz telekomunikacyjny ukryé w styropianie+ nowa szafka

PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty

G,ZK-nowe skrzynki gazowa i elektryczna PCV

Nr-numery adersowe budynku wykonane z alucobondu gr.10mm wycinane na ploterze podklei¢ na XPS gr.1cm, kolor stal szczotkowana

Np-napis reklamowy wykonane z pleksi gr.10mm wycinane na ploterze podkleié na XPS gr.1cm, kolor pleksi zielony potysk

L1-oprawa oswietleniowa : kinkiet elewacyjny swiecenie-gora dét, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian 92x67x150mm, 230V,szt.5
L2-oprawa oswietleniowa : kinkiet elewacyijny swiecenie-tylko w dét, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum, ksztaly prostopadtoscian 67x80x92mm, 230V,szt.3
L3-plafon $cienny szt.2 ksztatt kwadratowy plafon.szt.2 Wymiary: wysokos$é: 80mm, szeroko$é: 265mm, diugosé: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Wysokosé montazu: <=3 m;

Typ montazu: do nadbudowania; Strumien $wietiny: 1350lm; Maksymalna skuteczno$é $wietina: 41lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Klasa efektywnosci energetycznej zrédet $wiatla: E; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Stopien ochrony IP: IP45; Stopien ochrony IK: IK09; Klasa ochronnosci:

I; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjnosci: C3;

L4-istniejacy naswietlacz nad wrotami garazu do demontazu i ponownego montaz
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